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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U.z 2013r
Nr 0, poz. 1409, oraz rozporzadzeniem z dnia 27 kwietnia 2012r. (Dz.U. z 2012r Nr 0, poz.
462 z pdz. zmianami) w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego
oswiadczam, iz dokumentacja:

Projekt budowlany: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dtugofece
Adres inwestyciji: Dziatka nr 440/1 Dtugofteka, gm. Krypno
Inwestor: Gmina Krypno

19-111 Krypno; Krypno Koscielne 23B

sporzgdzona zostata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Niewodnica Koscielna dnia 25.11.2015r
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zadanie:
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dtugotece
Nazwa obiektu budowlaneqgo:

Stacja uzdatniania wody

Numery ewidencyjne dziatek na ktorych obiekt jest usytuowany:
Dziatka nr 440/1 Dtugoteka, gm. Krypno

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Krypno
19-111 Krypno; Krypno Koscielne 23B

. Imie i Nazwisko -
Funkcja Uprawnienia budowlane Podpis
. ) inz. Wiktor Arkadiusz Klatkowski
Projektant branzy Nr upr. Bt/220/86
architektonicznej w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej i
architektonicznej
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Podstawa opracowania:

— Umowa z inwestorem;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz.U.03.47.401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia. (Dz.U.03.120.1126).

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych elementéw:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dtugotece. Dziatka nr
440/1 Diugoteka, gm. Krypno.

Projekt przewiduje:
— budowe trzeciego zbiornika wyréwnawczego;
— przebudowe rurociggdw wodociggowych, kanalizacyjnych i elektrycznych;
— rozbudowe powierzchni utwardzonych;
— wykonanie nowego wejscia do pomieszczenia chlorowni;
— zwiekszenie powierzchni czerpni dla agregatu prgdotworczego;
— remont i podniesienie obudéw studni gtebinowych;
— budowe zbiornika bezodptywowego na $cieki z chlorowni;
— wymiana ogrodzenia terenu;

Kolejnosc¢ robdt
1. Przygotowanie terenu budowy;
2. Wykonanie wykopdw pod fundamenty (wykopy mechaniczne, ostatnie 20cm usuniete
recznie);
3. Roboty fundamentowe;
— wykonanie podktadu z betonu klasy B10;
— wykonanie fundamentéw;
— wykonanie izolacji poziomej;
— wykonanie izolacji pionowej;
— wykonanie podfogi na gruncie;
4. Przebudowa infrastruktury podziemnej (woda, kanalizacja, energia elektryczna);
5. Budowa zbiornika bezodptywowego na $cieki z chlorowni;
6
7

Montaz zbiornika wyrébwnawczego
Wykonanie elementdéw zagospodarowania terenu, uporzgdkowanie terenu;

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Na terenie posesji zlokalizowany jest budynek stacji uzdatniania wody, dwa zbiorniki

wyréwnawcze, osadnik poptuczyn, studnia gtebinowa i podziemna infrastruktura
techniczna.
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Wskazane elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— Dzwig;

— Przy prowadzeniu rob6t nie wystepujg dziatania substancji chemicznej lub
czynnikow biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

— Przy prowadzeniu robét nie wystgpi zagrozenie wystepowania promieniowaniem
jonizujgcym;

— Roboty budowlane nie bedg prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia;

— Przy prowadzeniu robo6t nie wystgpi ryzyko utoniecia pracownikow;

— Roboty budowlane nie bedg prowadzone pod ziemig lub w tunelach;

— Roboty budowlane nie bedg wykonywane przez kierujgcych pojazdami
zasilajgcymi z linii napowietrznej;

— Roboty budowlane nie bedg wykonywane w kesonach;

— Roboty budowlane nie bedg wymagaty uzycia materiatow wybuchowych;

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wystepowania :

Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5m a w szczegoblnosci:
— montaz zbiornika wyrbwnawczego: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
— wykonywanie elewacji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci ok. 2 m:
— wykonywanie fundamentéw: niebezpieczenstwo przysypania ziemig oraz osuniecia
sie scian wykopdéw
Wykonywanie prac z udziatem dzwigu:
— niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem sie materiatu transportowanego i
uszkodzeniami dzwigu, niebezpieczenstwo porazenia prgdem w przypadku pracy
dzwigu w poblizu linii energetyczne.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przy przystapieniu do
realizacji robo6t szczegodlnie niebezpiecznych:

Przy wykonywaniu $cian:

— wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 8-
Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach,
rozdziat 12- Roboty murarskie i tynkarskie,

Przy wykonywaniu stropéw:

— wszyscy pracownicy powinni byC zapoznani z przepisami zawartymi w
rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401, rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach,
rozdziat 14-Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu:

— wszyscy pracownicy powinni byC zapoznani z przepisami zawartymi w
rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, 13-
Roboty ciesielskie, rozdziat 17 — Roboty dekarskie i izolacyjne
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Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu:
— wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 7 — Maszyny i inne urzadzenia
techniczne.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefie
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacym
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

— Teren budowy lub rob6t nalezy ogrodzi¢ albo w inny spos6b uniemozliwi¢ wejscie
osobom nieupowaznionym.

— W budynkach magazynowych i w ich poblizu nalezy lokalizowa¢ tatwe w uzyciu
Srodki ochrony przeciwpozarowej.

— Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg opadows.

— Skarpy wykopéw nalezy wykonac¢ z nachyleniem zapewniajgcym bezpieczenstwo.

— Konieczne jest zachowanie bezpiecznej odlegtosci od pracujgcych maszyn oraz
sprzetu transportowego.

— Woyznaczy¢ i oznakowac strefe pracy i sktadowania materiatéw niebezpiecznych

— Strefe niebezpieczng, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotow ogrodzi¢ balustradami.

— Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od
ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z
ktérej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.

— Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczyé
daszkami ochronnymi.

— Skfadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych wykona¢ w sposdb
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia sie skladowanych wyrobow i
urzgdzen.

— Teren sktadowania nalezy wyréwnac i odwodni¢, materiaty wrazliwe na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych przechowuje sie pod zadaszeniem.

— Transport materiatdw budowlanych, wyrobow i urzadzen technicznych powinien
odbywac sie w sposéb uniemozliwiajgcy jego upadek, zsuniecie lub wywrécenie.

— Rusztowania i podesty robocze powinny by¢é wykonane i uzytkowane zgodnie z
dokumentacjg producenta i projektem indywidualnym. Nie wolno prowadzi¢
montazu, ani demontazu rusztowan w czasie ztych warunkéw atmosferycznych.

— Narzedzia uzywane na budowie powinny byé przystosowane do wykonywania
danego rodzaju robét i uzytkowane zgodnie z instrukcjg producenta. Nie wolno
uzywac narzedzi uszkodzonych, niesprawnych oraz nieodpowiadajgcych aktualnym
normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym. Narzedzia
I urzgdzenia winny by¢ regularnie kontrolowane. Nie wolno stosowaé¢ urzgdzen
bez odpowiednich oston i zabezpieczen (przewidzianych przez producenta).

— Wykonywanie rob6t moze by¢ prowadzone tylko przez wykonawce zaopatrzonego
w odpowiednie wyposazenie i pod kierownictwem personelu przeszkolonego w
zakresie wykonywania poszczegdlnych robét.

— Wykonawca powinien przedstawi¢ inwestorowi lub jego przedstawicielowi do
akceptacji harmonogram prowadzenia robot, uwzgledniajac wszelkie warunki.
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— Personel budowy nalezy wyposazy¢ w niezbedne elementy ochrony osobistej
podczas wykonywanych prac tj. obuwie gumowe, kask, rekawice oraz okulary
ochronne, $rodki ochrony drég oddechowych.

— Robotnikéw pracujgcych na wysokosciach nalezy wyposazy¢ dodatkowo w szelki
ochronne.

— Montaz konstrukcji nalezy wykonywac jedynie na podstawie projektu montazu.

— Zabrania sie demontazu elementow wielkowymiarowych przy ztych warunkach
atmosferycznych (predko$¢ wiatru ponad 10m/s; temperatura ponizej -15°C;
niedostateczna widocznos¢-mgta, pora nocna, zmierzch).

— Poziome przemieszczenie tadunkéw odbywac sie powinno na wysokosci min 1m
nad obiektami na drodze przenoszonego tadunku.

— Zabrania sie przebywania pracownikdédw ponizej miejsca demontazu i sktadowania.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. nr 47
poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r. ).

opracowat:
inz. Wiktor Arkadiusz Klatkowski
Bt/220/86
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALEKI O NR. GEOD.
440/1 POLOZONEJ W MIEJSCOWOSCI DLUGOLEKA

1.Przedmiot inwestyciji:
Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania terenu do projektu budowlanego
"Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dtugotece”.

2.Istniejacy stan zagospodarowania dzialki.

Istniejgca dziatka 440/1 ma ksztatt czworoboku, oznaczonego na mapie zasadniczej i
projekcie zagospodarowania terenu literami A,...,D. Na dziatce znajduje sie: budynek staciji
uzdatniania wody, dwa zbiorniki wyréwnawcze, osadnik poptuczyn, studnia gtebinowa oraz
techniczna infrastruktura podziemna. Dziatka jest ogrodzona. Wjazd znajduje sie od strony
potudniowo-wschodniej, z drogi lokalnej, dz. 439/1. Dziatka ze wszystkich stron graniczy z
terenami rolniczymi.

Dziatka jest uzbrojona w przytgcze wodociggowe, kanalizacyjne i elektryczne.

3.Projektowane zagospodarowanie dziatki
Projekt dotyczy rozbudowy stacji uzdatniania wody, a w szczegdlnosci:
— budowy trzeciego zbiornika wyréwnawczego o poj. 200m>;
— budowy zbiornika bezodptywowego poj. 2,0m?;
— przebudowy i rozbudowy istniejgcej infrastruktury podziemnej;
— przebudowy obuddéw studni gtebinowych;
— wymiany ogrodzenia;
— powiekszenia powierzchni utwardzonych;
— wykonania nowego wejscia do pomieszczenia chlorowni;
— powiekszenia czerpni dla agregatu prgdotwérczego;

Zbiornik wyrdwnawczy wykonany z blachy stalowej czarnej i ksztattownikdéw stalowych
spawanych. Od wewnatrz zabezpieczony zywicami poliestrowymi z atestem PZH do
kontaktu z wodg pitng. Wszystkie elementy zewnetrzne zbiornika zestawem farb
chlorokauczukowych. W ptaszczu zbiornika umieszczony wtaz rewizyjny kotnierzowy z
uszczelkg gumowg. Zabezpieczenie termiczne z ptyt z wetny mineralnej o grubosci 10cm
ostonietej powtokg z blachy ocynkowanej. Zbiornik od goéry wyposazony w przykrycie
stozkowe z zainstalowanym odpowietrzeniem zbiornika. W przykryciu zamontowany wtaz
ocynkowany do serwisowania zbiornika.

Zbiornik bezodptywowy z PE-HD o pojemnoséci 2,0m>.

Obudowy studni gtebinowych z kregéw betonowych DN2000 ustawionych na ptycie
betonowej z betonu B15 o grubosci 10cm. Kregi izolowane dwukrotnie abizolem. Przejscia
instalacji w tulejch. Obudowy wyniesione 1,0m ponad teren. Korona nasypu ze spadkiem
na zewnatrz i opaska szer.0,8 m z betonu B20. Dla utatwienia wejscia schody z
elementéw prefabrykowanych.

Utwardzenia z kostki betonowej wibroprasowanej, obramowanej obustronnie
kraweznikiem betonowym 15x30cm.

Dojazd na dziatke zapewniony bedzie z istniejgcego zjazdu.

Odpady powstajgce podczas budowy i w czasie eksploatacji bedg czasowo
magazynowane na terenie stacji a nastepnie wywozone na wysypisko odpaddw.

10
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4.Zestawienie powierzchni

powierzchnia zabudowy istniejgcej 243,50 m? 6,50%
powierzchnia zabudowy projektowanej 31,25 m? 0,83%
powierzchnia utwardzona istniejgcej 448,30 m? 11,98%
powierzchnia utwardzona projektowane; 83,60 m? 2,23%
teren czynny biologicznie 2936,65 m? 78,46%
RAZEM : 3743,30 m?*  100,00%

5. Dane_informujace, czy dziatka lub teren, na kiérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na obszarze objetym inwestycjg oraz w jej bezposrednim sgsiedztwie nie wystepujg
zabytki oraz dobra kultury w rozumieniu ustawy o ochronie débr kultury, oraz nie wystepujg
szczegOlne formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu goérniczeqo

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego i nie dotyczy eksploatacji gérnicze;.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projekt nie przewiduje zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw
projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenie. Sposéb zagospodarowania i
uzytkowania uwzglednia wszystkie warunki wymienione w decyzji celu publicznego
IN.6734.3.2015.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Wszystkie zaprojektowane obiekty w technologii ogdlnie stosowane;.

9. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji zamknie sie w granicach dziatki wtasnej.
Obszar oddziatywania ustalono na podstawie:

— §12, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr75, poz. 69 z pézn. zm.)

— art. 53, ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r., poz. 469)

opracowat:
inz. Wiktor Arkadiusz Klatkowski
Bt/220/86
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlaneqo oraz, w zaleznosci od
rodzaju_obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w _szczegdlnosci:
kubature, zestawienie powierzchni, wysokos¢ i diugos¢

Projekt przewiduje rozbudowe stacji uzdatniania wody wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng na dziatce o nr geod. 440/1 w miejscowos$ci Diugoteka.

Rozbudowa polega na:
— budowie trzeciego zbiornika wyréwnawczego o poj. 200m?;
— budowie zbiornika bezodptywowego poj. 2,0m?;
— przebudowie i rozbudowie istniejgcej infrastruktury podziemnej;
— przebudowie obuddw studni gtebinowych;
— wymiany ogrodzenia;
— powiekszeniu powierzchni utwardzonych;
— wykonaniu nowego wejscia do pomieszczenia chlorowni;
— powiekszeniu czerpni dla agregatu prgdotwérczego;

Zbiornik wyréwnawczy o $rednicy 5,7m wysokosci 11,0m i pojemnosci czynnej 200m?®
wykonany z blachy stalowej czarnej i ksztattownikow stalowych spawanych. Od wewnatrz
zabezpieczony zywicami poliestrowymi z atestem PZH do kontakiu z wodg pitna.
Wszystkie elementy zewnetrzne zbiornika zestawem farb chlorokauczukowych. W
ptaszczu zbiornika umieszczony witaz rewizyjny kotnierzowy z uszczelkg gumowa.
Zabezpieczenie termiczne z ptyt z wetny mineralnej o grubosci 10cm ostonietej powtokg z
blachy ocynkowanej. Zbiornik od go6ry wyposazony w przykrycie stozkowe z
zainstalowanym odpowietrzeniem zbiornika. W przykryciu zamontowany wtaz ocynkowany
do serwisowania zbiornika.

Zbiornik bezodptywowy z PE-HD o pojemnosci 2,0m?.

Obudowy studni gtebinowych z kregéw betonowych DN2000 ustawionych na ptycie
betonowej z betonu B15 o grubosci 10cm. Kregi izolowane dwukrotnie abizolem. Przejscia
instalacji w tulejch. Obudowy wyniesione 1,0m ponad teren. Korona nasypu ze spadkiem
na zewnatrz i opaska szer.0,8 m z betonu B20. Dla utatwienia wejscia schody z
elementéw prefabrykowanych.

2. Forma _architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposoéb jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Forma architektoniczna projektowanego obiektu jest zgodna z warunkami i wymaganiami
ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego.

Stacja posiada pozwolenie wodno-prawne ASI.6223-3/10 na pobdr wdd podziemnych i
odprowadzenie wod poptucznych do ziemi. W wyniku inwestycji nie ulegnie zwigkszeniu
ilos¢ pobieranych.
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3. Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie profilu hydrogeologicznego studni gtebinowej w poziomie posadowienia
zbiornikéw zalega glina zwatowa brgzowa. Wody gruntowej nie stwierdzono.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. R.P. z 27 kwietnia 2012r, poz.463) kategoria geotechniczna
obiektu budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowo - wodne proste.

4. Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z teqo obiektu przez
osoby niepetnosprawne

Na terenie Stacji Uzdatniania Wody nie przewiduje sie przebywania o0so6b
niepetnosprawnych.

5. Podstawowe dane technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jeqo rozwigzaniami budowlanymi

Obiekt to stacja uzdatniania wody, wszystkie dane technologiczne oraz dane dotyczgce
wspotzaleznosci urzgdzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego
rozwigzaniami budowlanymi zawarte sg w projekcie technologii (oddzielne opracowanie).

6. Rozwiagzania budowlane i techniczno-instalacyjne

Fundamenty

Monolityczne konstrukcje fundamentéw powinny by¢ wykonane w catosci zgodnie z
dokumentacjg projektowg. Nalezy przestrzegaé stosowania srednic pretéw zbrojeniowych,
sposobu tgczenia oraz grubosci otulenia wktadek. Deskowania drewniane lub stalowe
powinny by¢ wykonane w taki sposob, by mogty przenosi¢ rowniez obcigzenia dynamiczne
wynikte z mechanicznego zageszczania masy betonowej. Deskowania winny by¢ szczelne
i zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy z mieszanki betonowej oraz powleczone
Srodkiem antyadhezyjnym.

W poziomie posadowienia nalezy wykona¢ warstwe podktadowg grubosci 15cm z betonu
zwirowego B10.

Wentylacja
Wentylacja grawitacyjna projektowana dla obiektu stacji uzdatniania.

Izolacje
Termiczne
Podtogi - styropian EPS 100 gr. 5cm

Przeciwwilgociowe
Pozioma - folia izolacyjna
Pionowa - Dysperbit

7. Wspoétczynniki przenikalnosci cieplnej

Podtoga na gruncie

Warstwa d [m] A [W/m x K] d/A=RI [m*K/W]
Terakota 0,015 1,0 0,015
Podkiad z betonu 0,07 1,4 0,050
Styropian EPS 100 0,05 0,038 1,316
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F_’odk’rad z betonu 0,15 1,4 0,107
Zwir 0,30 0,9 0,333
RAZEM 1,821

Ri=0,17; Re=0,00 ,
U = 1/Ri+R+Re = 1/0,17+1,807 = 0,50 < 1,2 W/(m K)
Do ocieplenia posadzki przyjeto 5cm styropianu.

8. Stan wykonczeniowy

Posadzki:
— Gres nakleju - gr. 1,5cm
— Warstwa wyréwnawcza - gr. 7cm
— Folia - gr. 0,3cm
— Styropian EPS 100 - gr. 5cm
— Chudy beton - 15¢cm
— Zageszczony piasek - gr. 30cm
— Grunt rodzimy

Stolarka drzwiowa:
(w/g wykazu stolarki)

Drzwi wewnetrzne:
— drzwi do pomieszczen wewnetrzne — 2p’fycinowe, drzwi do sanitariatu wyposazyé¢
w kratke nawiewng o pow. min. 0,022m
Drzwi zewnetrzne:
— drzwi aluminiowe lub PVC, ocieplone, wyposazone w zamki patentowe, okucia
drzwi zewnetrznych antywtamaniowe, zgodnie z wykazem stolarki okiennej i
drzwiowej

Odtworzenie elewaciji:

Ociepli¢ styropianem gr.10cm, nastepnie wykona¢ silikatowg zaprawe tynkarska:
SILIKATYNK, zacierang, o strukturze baranek i wielkosci ziarna 2,0 mm.

Elewacje nalezy pomalowa¢ zgodnie z istniejgcg kolorystykg silikatowymi farbami
fasadowymi.

Kanalizacja deszczowa:
Woda deszczowa odprowadzana powierzchniowo na teren wiasny dziatki.

9. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewhniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych: sanitarnych, grzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych,
piorun ochronnych

A. Sanitarna

Kolektory zewnetrzne

Projektuje sie kolektory z rur i ksztattek PE100 SDR 17 zgrzewanych doczotowo lub
elektrooporowo. Kolektory utozy¢é na podsypce piaskowej i do wysokosci 0,3m ponad
kolektorem obsypac piaskiem lub innym gruntem sypkim nie zawierajgcym kamieni.
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Odprowadzenie Sciekéw

Scieki z chlorowni odprowadzone bedg kanalizacjg podpodiogowg do zbiornika
szczelnego, bezodptywowego o poj. V=2,0m°, gdzie beda okresowo neutralizowane i
wywozone do oczyszczalni.

B. Wodociaggowa
Przewiduje sie przebudowe istniejgcej sieci zgodnie z rysunkiem zagospodarowania
terenu i projektem technologicznym.

C. Grzewcza
Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejgcg instalacje grzewcza.

D. Wentylacyjna

W chlorowni projektuje sie wentylacje nawiewno-grawitacyjng oraz mechaniczng
wywiewna, zapewniajac% 5-krotng wymiane powietrza, przy uzyciu wentylatora o
wydajnosci ok. 200 m°/h. Nawiew realizowany grawitacyjnie czerpnig z zaluzjg
samoczynng umieszczong w drzwiach. Instalacja wentylacji mechanicznej wyposazona
zostanie w czujnik ruchu oraz wtgcznik na zewnatrz pomieszczenia. Uktad taki pracuje w
momencie obecnosci obstugi stacji.

W pomieszczeniu sprezarek projektuje sie dodatkowy nawiew kanatem typu Z
wykonanym z blachy o $rednicy 160mm.

W pomieszczeniu agregatu prgdotwérczego projektuje sie powiekszenie czerpni i
wyrzutni powietrza dostarczajgcych powietrze do spalania i chtodzenia agregatu. Czerpnie
i wyrzutnie wyposazy¢ w przepustnice wieloptaszczyznowe zintegrowane z napedami
elektrycznymi.

E. Klimatyzacyjna
W budynku nie przewidziano instalacji klimatyzacyjnej.

F. Gazowa
Nie przewiduje sie wykonania instalacji gazowej w projektowanym budynku

G. Elektryczna

Instalacje elekiryczne gniazd zostang wykonane przewodem YDY o przekroju
uzaleznionym od obcigzenia. Instalacje gniazd 230/400V uktada¢ w kanatach
elektroinstalacyjnych winidurowych montowanych do $cian lub specjalnych konstrukcji
wsporczych. Kable wprowadzac¢ do szaf sterujgcych i zasilajgcych.

Szafa sterujgca pracg stacji typ SSUW
Szafa sterujgca pracg stacji umieszczona zostanie w pomieszczeniu stacji. Jej projekt
stanowi odrebne opracowanie.

H. Telekomunikacyjna
Nie przewiduje sie instalacji telekomunikacyjnej.

l. Piorunochronna: w/g opracowania branzy elektryczne;j

10. Rozwigzania i _sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen _instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespoléw tworzacych catosé techniczno-
uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiekiu budowlaneqo, w tym
charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych,
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majacych wpityw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
Zwiazane z tym obiektem

Podano w projekcie technologii.

11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jeqo wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow:

Projekt przewiduje rozbudowe stacji uzdatniania wody niezbednej do zaopatrzenia w pitng
wode miejscowej ludnosci oraz gospodarstw. Woda surowa nie spetnia parametrow
jakosciowych wody przeznaczonej do picia okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007r z poz. zm. Zaprojektowany uktad uzdatniania wody oraz
pompownia pozwoli na uzyskanie parametréw jakosciowych i ilosciowych wody zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Scieki z chlorowni odprowadzone bedg oddzielng kanalizacjg podpodtogowg do studni
bezodptywowej, gdzie bedg okresowo neutralizowane i wywozone do oczyszczalni
Sciekdw.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i ilosci wytwarzanych odpadéw:
nie dotyczy

c¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw:
Z uwagi na tryb pracy stacji - automatyczna i sporadyczne przebywanie obstugi nie
przewiduje sie powstawania odpadéw.

d) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazagé, ze przyjete w projekcie
architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
ograniczajg lub eliminujg wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami:

Obiekt nie oddziatuje w sposdb szczegblny na w/w czynniki.

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Kategoria zagrozenia ludzi — PM,
Klasa odpornosci pozarowej — E
Instalacje i sprzet p.poz.

- gtéwny wytgcznik pradu

13. Dojscia i dojazdy

Dojscia i dojazdy
Drogi o spadku jednostronnym wykonane z Kkostki betonowej wibroprasowane;,
obramowanej obustronnie kraweznikiem betonowym 15x30cm.
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14. Ogrodzenie

Projektuje sie wymiane istniejgcego ogrodzenie. Ogrodzenie z siatki stalowej plecione;j -
Slimakowej wg PN-EN10223-6. na stupkach betonowych. Wysoko$¢ siatki 150cm z trzema
rzedami linki stalowej, ocynkowanej powlekanej. Siatke mocowa¢ na wysokosci 5cm
ponad gruntem do stupkéw betonowych 10x10cm, kotwionych w stopach betonowych o
wymiarach 25x25cm zagtebionych w gruncie min. 90cm. Stupki w rozstawie 2,10m.

W linii ogrodzenia zamontowa¢ bramke szer. 1,0m w miejscu wskazanym na planie
zagospodarowania.

15. Zbiorniki wyrownawcze

Komore zbiornika wykona¢ z blachy stalowej czarnej i ksztattownikow stalowych
spawanych. Od wewnatrz komora zabezpieczona zywicami poliestrowymi z atestem PZH
do kontaktu z wodg pitng. Wszystkie elementy zewnetrzne zbiornika malowane zestawem
farb chlorokauczukowych. W ptaszczu zbiornika umieszczony wtaz rewizyjny kotnierzowy
z uszczelkg gumowg. Zabezpieczenie termiczne z ptyt z wetny mineralnej o grubosci 10cm
ostonietej powtokg z blachy ocynkowanej. Zbiornik od goéry wyposazony w przykrycie
stozkowe z zainstalowanym odpowietrzeniem zbiornika. W przykryciu zamontowany wtaz
ocynkowany do serwisowania zbiornika. Zbiornik wyposazony w drabine stalowg
ocynkowang ztazowg wewnetrzng i zewnetrzna.

Instalacja wewnetrzna zbiornika:

- kolektor napetniajgcy zbiornik DN 150mm,
- kolektor ssgcy DN 200mm,

- przelew DN 150mm,

- spust DN 150,

Kazdy kolektor, procz przelewowego wyposazony zostanie w zasuwe odcinajgca. Przelew
i spust ze zbiornika podtgczony zostanie do kanalizacji deszczowe;.

W zbiorniku zostang zainstalowane ptywakowe oraz hydrostatyczne czujniki poziomu
pozwalajace na sterowanie zbiornikiem (zabezpieczenie przed suchobiegiem pompowni Il
st., zabezpieczenie przed przepetnieniem zbiornikéw).

Kable z czujnikow wyprowadzi¢ do skrzynki elektrycznej posredniej, a nastepnie podtaczyé
do szafy sterujgcej praca stacji.

17. Zbiorniki bezodplywowe

Projektuje sie zbiornik na $cieki z chlorowni o pojemnosci 2,0m*® jako szczelne
bezodptywowy wykonane z PEHD w procesie obtapiania rotacyjnego.

18. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projekt nie przewiduje zmian w przegrodach majacych wptyw na charakterystyke
energetyczna obiektu.

19. Uwagi koncowe

Inwestycja nie ma negatywnych wptywow na s$rodowisko oraz higiene i zdrowie
uzytkownikdéw projektowanych obiektdw.

Przy zastosowaniu materiatdw i technologii nalezy $cisle stosowaé sie do zalecenh
producentdw.

Projektant dopuszcza zmiane wskazanych materiatdw i technologii na inne jedynie w
przypadku, gdy posiadajg one cechy techniczne nie gorsze niz wskazane w projekcie.
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Wykonanie prac i zastosowanie materiatdw niewyszczegdlnionych w przedmiarze i w
opisie technicznym, ktérych nie dato sie przewidzie¢ na etapie wykonania projektu, a
koniecznych ze wzgledu na zastosowane technologie, zasady sztuki budowlanej, przepisy
obowigzujgce na dzien wykonania projekiu i bezpieczenstwo uzytkowania nalezy do
obowigzku wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia
wykonawcy (dotyczy przypadku zawarcia umowy ryczattowej).

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang i aktualnie obowigzujgcymi
normami i przepisami, a w szczegolnosci:

— z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano -
montazowych",

— z obowigzujgcymi instrukcjami Instytutu Techniki Budowlanej,

— z aktualnymi ustaleniami i wyjagnieniami Ministra Budownictwa

Wszystkie przebicia przez mury wykonac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego lub
pneumatycznego.

Wykaz niektérych norm obowigzujacych przy realizacji inwestycii:

PN-88/B-10085 Wymagania i badania. Okna i drzwi. Stolarka budowlana

PN-65/B-10101 Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Tynki szlachetne. Roboty tynkowe

PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.
PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcije
betonowe i zelbetowe.

Ochrona materiatowo-konstrukcyjna. Wymagania
PN-B-03264:2002 |Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-87/B-02355 Postanowienia ogolne. Tolerancje wymiaréw w budownictwie.

PN-62/B-02356 Tolerancje wymiaréw elementéw budowlanych z
betonéw. Koordynacja wymiarowa w budownictwie
PN-68/B-06050 Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze. Roboty ziemne budowlane

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-69/B-10023 Wymagania i badania przy odbiorze. Konstrukcje zespolone
ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Roboty murowe
PN-68/B-10024 Wymagania i badania przy odbiorze. Mury z

drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych

betonéw komérkowych. Roboty murowe

PN-70/B-10100 Wymagania i badania przy odbiorze. Roboty tynkowe. Tynki zwykte.

PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw

elewacyjnych. Wymagania i badania.

PN-72/B-10122 Wymagania i badania przy odbiorze. Suche tynki.

Roboty oktadzinowe

PN-62/B-10144 Wymagania i badania techn. przy odbiorze. Posadzki z betonu i zaprawy
cementowej.

PN-63/B-10145 Wymagania i badania techn. przy odbiorze. Posadzki z

ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
PN-61/B-10245 Wymagania i badania techn. przy odbiorze. Roboty

blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej | cynkowe;.
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PN-69/B-10260 Wymagania i badania techn. przy odbiorze. |zolacje bitumiczne.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnym
farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami
na spoinach bezwodnych

PN-89/B-10425 Wymagania techn. i badania przy odbiorze. Przewody
dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.

PN-1SO 3443- Podstawowe zasady oceny i okreslenia. Tolerancja w budownictwie
1:1994
PN-ISO 3443- Kontrola wymiarowa robét budowlanych. Tolerancja w budownictwie.
8:1994
opracowat:
inz. Wiktor Arkadiusz Klatkowski
Bt/220/86
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