Rzut budynku

//stn/'e jgce kable technologiczne do przedfuzenia do nowej szafy
I I I I I I i i I I I I
[
[
— T — — E
e ——— SE
Hala techno. |_| 950 r IRozdzielniq + Dyspozyt. S
1l YDYz0 I4x4mm2/ Dp - +(0,40
i | N
I | R we "
Il | L Pty 540,5mm2 @ Sprezarkownia | .
| I | pop_ |1 WLl | YDYz0 4x1,5mm2
| | AV | 5igY 10mm2 )| LYY 510,5mm2
2 Il’D Y205%x2, 5mm2 T I
— |
I 55 | | . ' Chlorownia pomost z krat
980 8100 ! § | I Yzo 4x2,5mm?2 S > : WEMA
I T T —— Q-
g ! |
L L4
4 PPF4 B4 | : |
B N N
AS | A\ \
~ F\\‘ = Korytarz \ dyfuzor wyrzutni agregatu
=
gl& Pom. agregatu
3|S +] 0,40
&
=5
I
| T T T T T T
| i
il |
- I |
u =
! >
| wn
I
I
| ]
I
| OZNACZENIA:
SW1, SW2 - studnia wiercona
| u PG1, PG2 - pompy gtebinowe Dp - dmuchawa powietrza SZR - Szafa samoczynnego zatgczenia rezerwy
§3 &5 \ sk - sonda konduktometryczna ZH - zestaw hydroforowy RE - Rozdzielnia elektryczna
T IS l sh - sonda hydrostatygzpa S - sprezarka SZH - Szafa zestawu hydroforowego
= \ F1,...,F4 - filtry uzdgtmajace 21600 Sp - sprezarka pneumatyki SSUW - Szafa sterujgca stacji
1 Ar - aerator dynamiczny DN900 zz - zawor zwrotny F - falownik pompy ptuczgcej
— N Pe - przepIyonnleI' z glelftromagnetyczny zk - zawor kulowy PPFX - puszka posrednia filtra
N PC - przetwornik cisnienia MBS 3000 26 - zawdr czerpaln
S |E ZB1 - zawory bezpieczenstwa - 6bar ~ pany
NS ) . X ) SP - skrzynka posrednia
SIS | ZB2 - zawory bezpieczenstwa -10bar Cl - stacja dozujgca
?: I?: gf - czujnik {)qziomu MAdC dswiani z0 - zawor odpowietrzajgcy
S| P2 - przopusinica z napedem rgcznym Simakowyim ZW - zbiornik wyrownawezy
. Pwp - pompa osadnika poptuczyn
S g: P3 - przepustnica z napedem pneumatycznym Pp - pompa pluczaca
t = u A1,...,F4 - przepustnica znapedem pneumatycznym
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| UWAGA:
. | Kable uktada¢ w metalowych korytach ocynkowanych, wzdtuz najkrétszej drogi od szafy do odbiornika.
E I | Odejscia od koryt wykona¢ w gietkich rurkach spiralnych PVC i rurkach RL o srednicy dopasowanej do
YDYzo 4x1,bmm2 [ | przewodu.
| p1 LIYY 5x0,5mm2 | Koryta mocowac stosujgc uchwyty $cienne, odciagi, konstrukgiie itp.
| ! Przewody od szafy SSUW do puszek posrednich filtrow utozyé w korytkach kablowych. Od puszek do
I sitownikéw pneumatycznych utozy¢ przewody LIYYZ03x0,5mm2 w rurkach spiralnych PVC mocowanych
| do rurociggdéw przy pomocy opasek.
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Kable do nowych urzqdzen:
kable sterownicze do studni gf. i nowego /WC — 3x YVKSLYekw—Nr 10x0,5mm2

kable do czujnikéw otwarcia studni i zbiornikow — 5x XSIDYz 8x0,5 mm 'RING' Dawid Buiick 18.106 Niewodnioa Kotciolma
kabel zasilajgcy oprawe oswietleniowq na zbiorniku — YKYz0 3x2,5mm2 awia puwicKI ul. Migtowa 5
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Projektant: | mgr inz. Pawet Iwanicki

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze 1 w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadze 1 elektrycznych i elektroenergetycznych

Nazwa projektu:| Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dilugotece

Adres: dz. nr 440/1 Dtugoteka, gm. Krypno

Inwestor: Gmina Krypno; Krypno Koscielne 23B; 19-111 Krypno

Tytut rysunku: | Schemat instalacji elektrycznej technologicznej
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