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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U.z 2013r Nr 0,
poz. 1409, oraz rozporzadzeniem z dnia 27 kwietnia 2012r. (Dz.U. z 2012r Nr 0, poz. 462 z p6z.
zmianami) w sprawie szczegélowego zakresu i1 formy projektu budowlanego o$§wiadczam, iz
dokumentacja:

Projekt budowlany: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dtugotece
Adres inwestycji Dziatka nr 440/1 Dtugoteka, gm. Krypno
Inwestor: Gmina Krypno

19-111 Krypno; Krypno Koscielne 23B

sporzadzona zostata zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Niewodnica Koscielna dnia 25.11.2015
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PODLASKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 12 grudnia 2008 r.
POIIB.KK.7131/007/07

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dmia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, 7 po#nigjszymi zmianami), art, 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. - Prawo budowlane {tekst jednolity:
Dz U. = 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pi#niejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji techniczmych
w budownictwic (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z péZnigjszymi zmianami), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okrggowej Izby Inzynierdw stwierdza, e

Pan SEAWOMIR STANISEAW MAJEWSKI
magister inZynier
o kierunku: inZynieria Srodowiska
urodzony dnia 12 kwietnia 1973 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0115/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzln z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedmolity: Dz, U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
Z poiniejszymi zmianami), odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji. Szczegétowy zakres nadanych uprawnied
budewlanych okreélono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIB
mgr inZ, Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr in2, Jakub Grzegorczyk

3. Sekrotarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr in?. Bogdan Banski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Anna Andruszkiewicz

3. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POITB
megr inz. Danuta Piszczatowska

7. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz Mirostaw Jerzy Szumski
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Biaiystok, dnia 1991,XI1.30

URZAD WOJEWDDZKI
L

w Bintymstoku

Wydzial Urbenistykdi
Architektury

i1 Nadzoru Budowlanego

Nr BL/189 /91

STWI#“DZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelpnienia semodzielnej funkecji technioznej w budownictwie

Na podsiawie § 4 ust.Z2 ,§5 ust.t1,47 5513 ustel pkt.4 litera a i b.-
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe] i Ochrony S5rodowiske

z dnia 20 lutego 1975r. w aprawie luﬁodZialnsch funke ji technicznych

w budownictwis /Dz.U. or 8 poz.46 z péin, zmianami/ atwierdza sig,

F1:F

_______ B BATEE o T BB AL i oeisians

inzynier. budownictwa ladowego -

urodz, dnis- J.i-‘a&[‘mn.‘lﬂ. .194-6-]:& Jﬁﬁﬂj@&.ﬁm_ﬂmm&

posiada przygotowenie zawodowe, upowazniajgce do wykonywanias semo~-
dzielnej funkejd____projektanta oraz kierownika budowy i robét

o e o e e e o e e o e

. . = . nz ni o n . % v . - - . - =
« Hpsadikms it I Re e~ I R SRR SPed 'E
stalacjl sanitarnych.-

1) sporzadzania projektédw w zZakresie:
a) sieci wodociggowyca i kanmalizacyjnych, -
b) instalacji sanitarnych obegjmujgcycir instalacje wodocig

kenalizacyjne i cieplne.- :
2) do kierowania, nadzorowania 1 konirolowania bdbudowy i robét, kie
rowania i kontrolowanis wytwarzania konsirukcyjnych elementiw
oraz oceniania i badaniz stanu technicznego w 2zakresie objytym

specjalnoscis techniczro-oudowlang, w ktérej mogg peanic funs-

kejg projektanta.---
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® POLSKA
| 2 B A

INZYMIERGOW

\\\
-:'Fr#_,.-
%T/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-2QT-AYF-7FQ *

Pan Stawomir Stanistaw Majewski o numerze ewidencyjnym PDL/15/2229/02

adres zamieszkania ul. 3 Maja 39, 16-070 Choroszcz

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilneg].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-15 roku przez:

‘Waojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Ingynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1E wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone berpieconym podpisemn elektronicznym wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci damych w niniejszym zaswiadzeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig = biurem wiasciwe] Okregowej Izby Infynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmym:

PDL-581-D71-Y8F *

Pan Tadeusz Wyszkowski 0 numerze ewidencyjnym PDL/1S/1723/01

adres zamieszkania ul. M.Reja 18, 16-001 Kleosin

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-18 roku przez:

Andrze] Falkowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczngm (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecnym podpisemn elektronicznym wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci damych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierdw Budownictwa www.piib.org-pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Indynierdw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY - CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
"Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dtugotece".

2. Materialy wyjsciowe

Do opracowania projektu wykorzystano nastepujace materiaty:
- Charakterystyki studni wierconych;

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

- Badania fizyko-chemiczne wody surowej;

- Wizja lokalna w terenie;

- Dane wyjsciowe uzgodnione z Inwestorem:;

- Obowigzujace akty prawne i normy;

3. Stan istniejacy
3.1. Ujecie wody surowej

Charakterystyka studni
Studnia SW-1 Studnia SW-2

Wydajnos¢ eksploatacyjna 71,0 m’/h 75,0 m’/h
Poziom statycznego zwierciadta wody 7,80 m 7,45 m
Depresja 9,3 m 10,5 m
Gtebokos¢ studni 46,5 m 50,0 m
3.2. Jakosé wody surowej

Oznaczenie SW-1 SW-2 Norma Jednostka
Barwa 4 3 mg Pt/
Metnosé 4,1 4 1 NTU
Zapach 70 70 TON
Odczyn 7,2 7,2 6,5-9,5 pH
Zelazo ogélne 807 750 200 ug Fe/l
Mangan 9 8 50 ug Mn/l
Azotany 5 5 50 mg NOs/1
Azotyny 0,05 0,05 0,5 mg NO,/I
Jon amonowy 0,20 0,20 0,5 mg NH./1
Bakteriologia wody dobra

Jak wynika z analizy woda wykazuje przekroczony poziom metnosci i zelaza. W/g aktualnych
wymagan sanitarnych stawianych wodzie, woda w stanie surowym nie nadaje si¢ do spozycia.

3.3. Budynek SUW

Stacja uzdatniania wody miesci si¢ w budynku parterowym zlokalizowanym na dzialce 440/1 w
Dtugotece. W chwili obecnej pracuje w uktadzie dwustopniowym ze zbiornikami retencyjnymi o
poj. 300m’. Urzadzenia uzdatniajace to trzy filtry 1800mm wypetnione ztozami kwarcowymi,
aerator statyczny 1200mm, dmuchawa powietrza i zestaw hydroforowy Q=165m’/h. Stacja
pracuje jako reczna. Filtry wykazuja nadmierne zuzycie.

Stacja Uzdatniania Wody Dtugoteka 8
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4. Opis przyjetego rozwigzania technicznego
4.1. Koncepcja modernizacji istniejqgcej stacji wodociggowej

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Inwestorem projektuje si¢ stacje na maksymalng
wydajno$¢ uzdatniania 70m’/h i 1500m’/d. Zestaw hydroforowy pozostaje bez zmian.

Woda surowa ze studni wierconych pobierana bedzie pompami gltgbinowymi i ttoczona
do stacji uzdatniania. Tam zostanie napowietrzona w aeratorze dynamicznym 1 poddana
jednostopniowe;j filtracji na filtrach ze ztozami kwarcowymi, skad poptynie do istniejacych i
projektowanego zbiornika wyréwnawczego. Laczna pojemnosci zbiornikow bedzie wynosic
V.=500m’. Stacja bedzie nadal pracowaé¢ w uktadzie dwustopniowego pompowania. Okresowa
dezynfekcja wykonywana bedzie przez dozowanie roztworu podchlorynu sodu do wody ptynace;j
do zbiornikéw wyréwnawczych. Ptukanie z16z filtracyjnych odbywac si¢ bedzie powietrzem z
dmuchawy powietrza oraz wodg uzdatniong przez istniejagca pompe ptuczaca na ktérej zostanie
zainstalowany falownik. Wody pochodzace z ptukania filtréw begda skierowane do istniejgcego
osadnika poptuczyn, skad po sklarowaniu zostang odprowadzone do ziemi na dziatce 440/2.
Stacja wodociggowa bedzie w pelni zautomatyzowana. Urzadzenia zostang zlokalizowane w
istniejagcym budynku stacji. Nie przewiduje si¢ statego dozoru obstugi. Czynnosci eksploatacyjne
beda polegaly jedynie na odczycie zuzycia wody, max 30min/24h

Technologia uzdatniania pozwoli osiggna¢ parametry stawiane wodzie przeznaczonej do
spozycia okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z 29 marca 2007r (Dz. U. 2007 nr 61
poz. 417 z p6z. zmianami).

5. Opis techniczny przyjetego rozwiazania.
5.1. Pompy glebinowe

Zgodnie z wytycznymi do projektowania pozostawia si¢ istniejagce pompy glebinowe GC.3.03 o
parametrach Q=35m’/h, H=51mH,0 i Ns=7,5kW. Dodatkowo nalezy zakupi¢ pompe awaryjna o
identycznych parametrach. Pompy nalezy zabezpieczy¢ przed suchobiegiem sondami
konduktometrycznymi. Kable zasilajace pompe, przewody sterujace ze studni wyprowadzone
zostang do skrzynki elektrycznej posredniej (dokladniejsze informacje w projekcie
elektrycznym).

5.2. Obudowa studni.

Projektuje si¢ wymiang¢ i podniesienie istniejagcych obudéw studziennych. Obudowy wykonac z
kregéw betonowych DN2000 ustawionych na ptycie betonowej z betonu B15 o grubosci 10cm.
Kreggi izolowa¢ dwukrotnie abizolem. Potaczenia krggéw wypelni¢ i uszczelni¢ zaprawa
cementowa. Na ptycie ustawi¢ takze gtowice studni. Po ustawieniu glowicy wykona¢ posadzke z
betonu B20 o grubosci Scm. Kolektor przeprowadzi¢ przez $ciane¢ tuleja stalowa i uszczelnic¢
fancuchem elastomerowym. Kable wprowadzi¢ przez tuleje uszczelniane dtawikami.
Obudowe¢ wyposazy¢ w:
- drabing stalowg ocynkowang,
- wtlazy stalowe ocynkowane, z zamkni¢ciem na $rube z uniwersalnym kluczem i miejscem
na kiédke,
- czujnik otwarcia obudowy,
- wywietrznik fi 150mm stalowy ocynkowany z filtrem powietrza i odprowadzeniem
skroplin do gruntu.

Obudowy wynies¢ 1,0 m ponad teren. Koron¢ nasypu uksztattowac ze spadkiem na zewnatrz i
wykona¢ opaske szer.0,8 m z betonu B20 grubosci 10cm. Dla ufatwienia wejscia wykonaé
schody wejsciowe z elementéw prefabrykowanych.

Stacja Uzdatniania Wody Dtugoteka 9



,»RING” Dawid Bujwicki
NIP:542-183-36-45

18-106 Niewodnica Koscielna, ul. Mietowa 5
tel. (085) 733 67 10, fax. (085) 733 67 09

Przed wykonaniem obudowy nalezy podnies¢ rury ostonowe studni na wysoko$¢ okreslong w
czesci rysunkowe;.

5.3. Instalacja hydrauliczna

Przewiduje sig:

6.

zainstalowanie glowicy studziennej stalowej ocynkowanej,
kolektory tloczne stalowe ocynkowane, kotnierzowe DN100,
zawOr zwrotny o krétkim czasie zamknigcia,

zainstalowanie przepustnicy z nap¢gdem rgcznym,
zainstalowanie kurka probierczego i manometru.

Technologia uzdatniania wody

6.1. Napowietrzanie wody

6.1.1. Uktad sprezonego powietrza

Uktad ma za zadanie zapewnienie niezbednej ilosci powietrza do napowietrzania wody.

W sktad uktadu wchodza:

dwie sprezarki spiralne na zbiorniku,
przetwornik ci$nienia,

rozdzielacz sprezonego powietrza z zaworami,
ztacze elastyczne do podtaczenia sprezarki.

Parametry sprezarek spiralnych:

Wydajno$é —12,0m’/h
Cisnienie pracy — 10bar
Moc - 2,2kW
Pojemnos$¢ zbiornika — 2401

6.1.2. Rozdzielacz sprezonego powietrza

Rozdzielacz sktada si¢ z:

— zawordéw odcinajacych kulowych i zwrotnych,
— zaworu elektromagnetycznego,

— reduktora ci$nienia,

— odwadniacza,

— mikrofiltra,

— recznego zaworu regulacji przeptywu powietrza,
— manometra tarczowego,

— zaworu bezpieczenstwa — na ci$nienie 6 bar.

6.1.3. Aerator

Napowietrzanie wody i zmieszanie jej z powietrzem wykonywane bedzie w aeratorze
dynamicznym o parametrach:

Parametry aeratora

srednica wewngtrzna - 800 mm,
wysokos¢ catkowita - 3140 mm,
wykonanie materialowe - stal gat. OH18N9
ci$nienie pracy - 0,6MPa
srednica kro¢cow - 150 mm,

Stacja Uzdatniania Wody Dtugoteka
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Y - dynamiczny,
— objetos¢ pierscieni -0,8m’,

Zapotrzebowanie powietrza do aeracji wynosi 10% w stosunku do ilo$ci ptynacej z pomp wody:
Vp=70m>/h-10% =7,0m> | h
Powietrze dozowane bedzie z uktadu spr¢zonego powietrza (patrz pkt. 6.1.1)

6.2. Filtracja wody

Napowietrzona woda kierowana bedzie z wiezy napowietrzajacej na filtry z nat¢zeniem do
70m’/h. Projektuje sie filtracje jednostopniowa na czterech filtrach ci$nieniowych.

Projektuje si¢ filtry uzdatniajace o powierzchni F=2,00m? i $rednicy 1600mm.

Wymagane parametry filtrow:

— S$rednica wewngtrzna - 1600 mm,
— powierzchnia przekroju -2,00 m?,
— wysokos$¢ catkowita -2930 mm,
— ci$nienie pracy - 0,6 MPa
— wykonanie — stal nierdzewna - OHI18N9

— drenaz lateralny wysokooporowy do ptukania wodnego i powietrznego

Kazdy z filtrow wyposazony jest w:

- orurowanie z rur i ksztaltek nierdzewnych,

- 6szt. przepustnic mi¢dzykotnierzowych z dyskiem ze stali nierdzewnej, napedami
pneumatycznymi, zaworami elektromagnetycznymi do sterowania i krancowymi
wskaznikami potozenia,

- 2szt. manometry tarczowe o zakresie wskazan 0...0,6 MPa z kurkami,

- zawor spustowy kulowy DN40,

- zawOr czerpalny,

- zawor odpowietrzajaco-napowietrzajacy ze stali kwasoodpornej DN20,

Filtry wypetnione bedg wielowarstwowo zlozami w nastepujacy sposéb (liczac od dotu):

Warstwa podtrzymujaca:

- ztoze kwarcowe o uziarnieniu 5-10mm, grubo$¢ warstwy —10cm
- ztoze kwarcowe o uziarnieniu 4-8mm, grubos$¢ warstwy —10cm
- ztoze kwarcowe o uziarnieniu 2-4mm, grubo$¢ warstwy —10cm

Wiasciwa warstwa filtracyjna:
- piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,8-1,4mm, gr. warstwy —100 cm

Filtr wraz z orurowaniem oraz wyposazeniem i ztozami filtracyjnymi stanowi zestaw filtracyjny.
6.3. Uktad pneumatyczny

Uktad ma za zadanie zapewnienie niezbednej ilosci powietrza do zasilania napedow
pneumatycznych przepustnic bedacych na wyposazeniu filtrow.

W sktad uktadu wchodza:
- sprezarka
- przetwornik ci$nienia,
- zawory odcinajace.
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Parametry sprezarki tlokowej:

Wydajno$é —13,3m’h
Cis$nienie pracy — 10bar
Moc —2,2kW
Pojemnos¢ zbiornika — 1001

6.4. Ptukanie zto7
Cykl pracy filtra uzdatniajacego:

S-m, 2,00-2200 _M00 oo s
T 191 Fe+2-(158 Mn)  2-0807+2-(1,58-0,009) 1,568

gdzie :
S — powierzchnia filtra
m,— dopuszczalne obciazenie ztoza = 2200 g/m’
Fe — 0,807 g/m’
Mn — 0,009 g/m’

T:V'n:2806'4:160h
70

Q
Czas pracy filtra od jednego do drugiego ptukania wyniesie 160 godziny.

Przyjmuje si¢ wstepnie, ze ptukanie pojedynczego filtra wykonywane bedzie co 160 godzin
pracy lub po przefiltrowaniu 2806m’ wody. Czestotliwo$¢ ptukan ustalona zostanie w trakcie
rozruchu.

Flltry ptukane bedg tylko wéwczas gdy spelnione beda nastgpujace warunki:
przefiltrowana zostala od poprzedniego ptukania odpowiednia ilos¢ wody lub uptynat
odpowiedni czas,
- plukanie realizowane bedzie tylko w porze gdy, rozbiér przez co najmniej 0,5 godz.
stabilizowat si¢ ponizej okreslonego w trakcie rozruchu,
- zbiornik wody uzdatnionej napetniony odpowiednio,

Plukanie wykonywane bedzie powietrzem 1 wodg kazdego filtra oddzielnie.
Sekwencja ptukania:

- odwodnienie filtra,

- plukanie powietrzem,

- ptukanie woda,

- ulozenie zloza,

- spust pierwszego filtratu,

- powr6t do normalnej pracy /filtracji/.

Przemywanie filtra i spust pierwszego filtratu wykonywane bedzie wodg surowa.

6.4.1. Dmuchawa

Plukanie powietrzem realizowane bgdzie przez uktad ptukania powietrznego, w skiad ktérego
wchodza:

- dmuchawa powietrza,

- przepustnica z napgdem pneumatycznym (jako wyposazenie filtréw),

- manometr,

- zawory odcinajace.
Zaktada si¢ intensywno$¢ ptukania powietrzem — 60 m*/h/m? ztoza.
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Wymagane parametry dmuchawy:

- wydajnosé — 120 m*h
- ciSnienie — 60kPa
- moc —5,5kW

- obudowa dzwiekochtonna

6.4.2. Pompa ptuczgca
Zaktada sic intensywno$¢ ptukania woda — 35 m*/h/m” .

Wydajnos¢ ptukania

Q=35x2,00=70 m’h
Projektuje si¢ pozostawienie istniejgcej pompy ptuczacej i przystosowanie jej do zmniejszonej
wydajnosci poprzez zainstalowanie falownika.

Uktad ptukania wodnego sktada si¢ z:

- istniejgca pompa ptuczaca,

- zaworu zwrotnego typu 402 na ttoczeniu,
przepustnicy odcinajgcej na ssaniu,
przeptywomierza elektromagnetycznego,
przepustnicy regulacyjnej z napgdem §limakowym.

llos¢ wody do ptukania jednego filtra wyniesie:
Vw=Ip-F-t
gdzie:
Ip - zatozona intensywno$¢ ptukania wodg [ 1/s/m?]
F- powierzchnia filtracyjna jednego filtra [m’]
t - czas ptukania wodg [s]

Vw=9,72-2,0-540=10498 litrow

Objetosc pierwszego filtratu po ptukaniu filtréw:
Vwi = Q. t
n
gdzie:

Q — wydajnos¢ stacji uzdatniania [1/s]
n — ilo$¢ zaprojektowanych filtrow
t — czas spuszczania filtratu do osadnika [s]

Dad, 180 =875 litrow

Vwi =

Wody z ptukania zostang odprowadzone przez studzienki posrednie do osadnika poptuczyn skad
po sklarowaniu zostang odprowadzone do ziemi na dziatce 440/2.

Faczna ilos¢ wody odprowadzonej wyniesie:

Vwe =Vw +Vwi =10498 + 875 =11373 litrow
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7. Zbiornik wyréwnawczy
7.1. Zbiornik

Dla zwigkszenia retencji i wyréwnania nierdwnomiernosci rozbioru dobowego przewiduje si¢
wykonanie trzeciego zbiornika wyréwnawczego.

Projektuje si¢ zbiornik wyréwnawczy o pojemnosci V=200m".

Komore zbiornika nalezy wykona¢ z blachy stalowej czarnej i ksztattownikéw stalowych
spawanych. Od wewnatrz komora zabezpieczona zywicami poliestrowymi z atestem PZH do
kontaktu z wodg pitng. Wszystkie elementy zewnetrzne zbiornika malowane zestawem farb
chlorokauczukowych. W ptaszczu zbiornika umieszczony wilaz rewizyjny kotnierzowy z
uszczelka gumowa. Zabezpieczenie termiczne z pltyt z welny mineralnej o grubosci 10cm
ostonietej powtoka z blachy ocynkowanej. Zbiornik od géry wyposazony w przykrycie stozkowe
z zainstalowanym odpowietrzeniem zbiornika i filtrem EU3. W przykryciu zamontowany wtaz
do serwisowania zbiornika. Zbiornik wyposazony w drabing ztazowa wewngtrzng i zewnetrzng.

Instalacja wewnetrzna zbiornika:

- kolektor napetniajacy zbiornik DN150;
- kolektor ssacy DN200;

- przelew DN150;

- spust DN150;

Kazdy kolektor, précz przelewowego wyposazony zostanie w zasuwe odcinajaca.

W projektowanym oraz istniejacych zbiornikach zostang zainstalowane czujniki poziomu;
ptywakowy 1 hydrostatyczny pozwalajagce na sterowanie zbiornikiem (zabezpieczenie przed
suchobiegiem pompowni II st., zabezpieczenie przed przepelnieniem zbiornikéw).

Kable z czujnikéw wyprowadzi¢ do skrzynki elektrycznej posredniej, a nastepnie podiaczy¢ do
szafy sterujacej pracag stacji.

8. Zestaw hydroforowy

Pozostawia si¢ istniejacy zestaw hydroforowy o wydajnosci 165m°/h i wysokosci podnoszenia
4,2bara.

9. Dezynfekcja wody.

Z uwagi na uklad dwustopniowego pompowania wody zaprojektowano urzadzenie do
chlorownia wody mimo, iz pod wzgledem bakteriologicznym istniejagce zasoby wod
podziemnych nie budzg zastrzezen. Do dezynfekcji wody zastosowany zostat podchloryn sodu.
Dezynfekcja wody wykonywana bedzie sporadycznie na wyrazne zalecenie SSE, lub w innych
przypadkach tego wymagajacych za pomoca stacji dozujacej podchloryn sodu. Roztwor
podchlorynu sodu o zawarto$ci 14,5% wolnego chloru, dozowany bedzie do przewodu
odprowadzajacego wode z bloku filtrow do zbiornika wyréwnawczego wody czystej przy
pomocy stacji dozujace;.

Projektuje sie stacje dozujgcq o parametrach:
- wydajnos¢ — od 0,0 do 6,01/h,
- wysokos¢ podnoszenia — 100,0 m st. wody,
- nominalna moc silnika pompy — 14 W.
- pojemnos¢ zbiornika — 1001,

Stacja dozujaca ustawiona zostanie w wydzielonym pomieszczeniu chlorowni.
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10. Przewody technologiczne i armatura

Wszystkie rurociagi technologiczne wewnatrz wykona¢ z rur i ksztattek stalowych ze stali
gatunku OHI18N9 faczonych poprzez spawanie w technologii TIG (w oslonie gazéw
szlachetnych). Polaczenia roztgczne kolnierzowe, kotnierzami PN10 przetlaczanymi luznymi ze
stali nierdzewnej wg normy DIN 2642 z zastosowaniem $rub stalowych nierdzewnych.

Rurociggi nalezy mocowac na konstrukcji wsporczej zapewniajacej odpowiednig stabilnos¢.

Przewiduje si¢ nastepujgcq armature:

- przepustnice migdzykolnierzowe z napedem recznym,

- przepustnice mi¢dzykolnierzowe z napedem recznym slimakowym,
- przepustnice migdzykolnierzowe z napedem pneumatycznym,

- zawory odcinajace mufowe,

- zawory zwrotne mufowe,

- zawory zwrotne kotnierzowe,

- zawory elektromagnetyczne.

Projektuje si¢ nastepujqce urzgdzenia do pomiaru ilosci wody:
- 2 szt. przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 (na wodzie surowe;j)
- 1 szt. przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 (na instalacji wody pluczacej)
- 1 szt. przeptywomierz elektromagnetyczny DN150 (na wodzie uzdatnione;j)

11. Instalacje sanitarne w stacji
11.1. Wentylacja

W chlorowni projektuje si¢ wentylacj¢ nawiewno-grawitacyjng oraz mechaniczng
wywiewna, zapewniajgcg S5-krotng wymian¢ powietrza, przy uzyciu wentylatora o wydajnosci
ok. 200 m’/h. Nawiew realizowany grawitacyjnie czerpnig z zaluzja samoczynng umieszczong w
drzwiach. Instalacja wentylacji mechanicznej wyposazona zostanie w czujnik ruchu oraz
wiacznik na zewnatrz pomieszczenia. Uktad taki pracuje w momencie obecnos$ci obstugi stacji.

W pomieszczeniu sprezarek projektuje si¢ dodatkowy nawiew kanatem typu Z
wykonanym z blachy o srednicy 160mm.

W pomieszczeniu agregatu pradotwoérczego projektuje sie¢ powickszenie czerpni i
wyrzutni powietrza dostarczajacych powietrze do spalania i chlodzenia agregatu. Czerpnie i
wyrzutnie wyposazy¢é w przepustnice wieloptaszczyznowe zintegrowane z nape¢dami
elektrycznymi. Ponadto nalezy wykona¢ dyfuzor z blachy stalowej ocynkowanej kierujacy
ogrzane powietrze z chtodnicy agregatu na zewnatrz pomieszczenia. Dodatkowo na zyczenie
Inwestora w pomieszczeniu nalezy ustawi¢ klimatyzator przeno$ny o wydajnosci chlodnicze;j
4000W.

11.2. Odprowadzenie Sciekow

Wody poptuczne odprowadzone bedg ze stacji do istniejgcego osadnika poptuczyn, istniejaca
kanalizacjg poptuczna.
Scieki z chloratorni odprowadzone beda oddzielng kanalizacja podpodtogowa do zbiornika
szczelnego, bezodplywowego o poj. V=2,0m’, gdzie beda okresowo neutralizowane i wywozone
do oczyszczalni.

11.3. Osadnik poptuczyn

Osadnik popluczyn istniejacy szesciokomorowy wykonany z prefabrykowanych kregéw
zelbetowych DN2000 o pojemnosci 12,2m*>. W osadniku znajduje si¢ pompownia wod
poplucznych.
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11.4. Osuszanie powietrza

Osuszanie powietrza za pomoca osuszaczy o parametrach: 8,01/24h przy 10°C/70% - szt.3
zainstalowanego w hali technologiczne;j.

12. Szafa sterujaca praca stacji typ SSUW

Projekt szafy oraz uktadu sterowania stanowi odrgbne opracowanie.

13. Zagadnienia BHP

Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. (Dz.U.03.47.401) i
Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r
(Dz.U.03.169.1650)

Materialy stosowane do budowy powinny speinia¢ warunki okreslone w art.10 ustawy z dnia 7
lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U.06.156.1118) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o
wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).

Szczegdtowe zasady wykonania i odbioru projektowanych robét regulujg odpowiednie normy:

—  PN-B-01440:1998 — Technika sanitarna. Istotne wielko$ci, symbole i jednostki miar

—  PN-B-10740:1981 — Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

—  PN-M-34140-03:1982 — Instalacje do uzdatniania wody. Instalacje do filtrowania w
filtrach zamknigtych. Wymagania i badania przy odbiorze

—  PN-B-10700-00:1981 - Instalacje wewng¢trzne wodociggowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze

14. Zestawienie urzadzen

Lp. | Urzadzenie Szt.
1 | Pompa glebinowa Q:35m3/h, H=51,0mH,0, Ns=7,5kW 1
2 | Aerator dynamiczny DN90O, stal OHI8NO9 1
3 | Filtr ci$nieniowy DN1600, stal OHI8NO9 4
4 | Sprezarka Q=13,3m’/h, H=10bar, Ns=2,2kW, V=1001 1
5 | Sprezarka Q=1 2,0m’/h, H=10bar, Ns=2,2kW, V=240l 2
6 | Dmuchawa powietrza Q=1 20m’/h, H=60kPa, Ns=5,5kW 1
7 | Stacja dozujaca ze zbiornikiem 1
8 |Przepltywomierz elektromagnetyczny

DN100 3

DN150 1
9 | Przepustnica z napgdem pneumatycznym

DN100 8

DN80 8

DNS50 4

DN25 4
10 | Przepustnica z napgdem recznym $limakowym

DN100 3
11 | Przepustnica z napgdem r¢cznym dzwigniowym

DNI150 5
12 | Zawor zwrotny kotnierzowy DN100 3
13 | Zawor kulowy

DN50 2

DN40 5
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5

DN15 12
14 | Zawo6r odpowietrzajacy 5
15 | Lacznik ci$nienia 2
16 | Przetwornik cisnienia 2
17 | Zawor czerpalny DN15 11
18 | Manometr tarczowy 11
19 | Osuszacz powietrza - 8,01/24h przy 10°C/70% 3
20 | Sonda hydrostatyczna 3
21 | Klimatyzator przeno$ny 4000W 1

mgr inz. Stawomir Majewski
Nr upr. PDL/0115/POOS/08

inz. Tadeusz Wyszkowski
Nr upr. B/189/91
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