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1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi umowa z Inwestorem na wykonanie dokumentacji

projektowo - kosztorysowej " Rozbudowy stacji uzdatniania wody w Dtugotece ".

2. Przedmiot opracowania
Przedmiot opracowania stanowi projekt o nazwie zadania:

Rozbudowy stacji uzdatniania wody w Diugotece - w branzy elektryczne;.

3. Materialy wyj$ciowe

Do opracowania projektu wykorzystano nastepujace materialy:
— Dane wyjsciowe ustalone na spotkaniu z inwestorem

— Mapa sytuacyjno — wysokosciowa

— Obowigzujace akty prawne i normy

— Wizja lokalna

— Katalogi urzadzen

4. Zakres opracowania

Opracowaniem objete sa wewnetrzne i zewnetrzne instalacje elektryczne stacji
uzdatniania wody.

S. Wytyczne projektowe — wycigg z projektu technologicznego

Zaklada si¢ pozostawienie technologii uzdatniania wody w oparciu o jednostopniowa
filtracj¢ przy predkosé filtracji 8,75Sm/h. Filtracja oparta na ztozach kwarcowych o wysokosci
warstwy wlasciwej 1,2m.

Uzdatnianie wody realizowane bedzie na czterech filtrach o srednicy 1600mm
wykonanych ze stali nierdzewnej. Do napowietrzania wody surowej proponuje si¢ aerator
dynamiczny wypetniony pierscieniami Biateckiego lub Rashi ga o Srednicy 900mm. Powietrze do
aeracji uzyskiwane ze sprezarek spiralnych bezolejowych, do pneumatyki z oddzielnej sprezarki
tlokowej. Ztoza ptukane powietrzem z dmuchawy oraz wodg uzdatniong przez istniejaca pompa
pluczaca do ktérej zostanie zainstalowany falownik. Kazdy filtr wyposazony w przepustnice z
napedami pneumatycznymi i orurowanie ze stali nierdzewnej. Zestaw hydroforowy pozostaje
istniejacy.

Projektuje si¢ dostawienie trzeciego zbiornika wyrownawczego o pojemnosci uzytkowej

200m3 dla zapewnienia niezbednej ilosci wody w czasach maksymalnego rozbioru.

ETAROSTWO POWIATOWL
w Monkach
Wydzial Architektury, Ochrony Srodowiska
- 1 il‘.'\‘-'\.‘:!}'k‘rii
) Muiiki. Al, Niepodleglosc 3
85 727 88 23, 727 38 24
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6. Stan istniejgcy
Stacja uzdatniania wody zasilana jest ze zlacza pomiarowego na scianie budynku SUW i
awaryjnie z agregatu pradotworczego. Z szafy samoczynnego zalaczenia rezerwy zasilona jest

szafa sterowniczo energetyczna przedstawiona na zdjeciu ponizej.

Z szafy zasilone sa urzadzenia technologiczne, obwody gniazd grzejnikéw potrzeb
wilasnych i o$wietleniowe. Szafa zasila réwniez szafe sterowniczg zestawu hydroforowego.
Sterowanie pompami glebinowymi w trybie automatycznym realizowane jest przez sterownik
szafy zestawu hydroforowego. obecny uklad zasilania i sterowanie nie jest optymalny dla
potrzeb SUW po przebudowie.

Sterowanie pracg filtrow realizowane jest w chwili obecnej recznie przez osobe
dozorujacg obiekt.

Sterowanie zestawem hydroforowym odbywa si¢ automatycznie przy pomocy sterownika
zestawu. Sterownik zbiera informacje o poziomie wody w zbiornikach wody uzdatnionej i

steruje ujeciami wody.
STAROSTWO POWIATOWE

. . . w Monkach
7. Projektowane rozwigzania Widhzinh Arshiticiiuey. Ochrany Sradlawitko
.. i Inwestycji )
7.1.Cze¢$¢ elektroenergetyczna 19-100 Muriki, Al Niepodlegtosei 3

tel. 85 727 88 23, 727 88 24
Dla dostosowanie uktadu zasilania i sterowania przewiduje si¢ demontaz istniejgcej szafy

zasilajgco sterujacej, w jej miejsce zamontowana zostanie nowa rozdzielnia energetyczna

Rozbudowy stacji uzdatniania wody w Diugolgce — projekt budowlany br. elektryczna
Pawel Iwanicki© kom: 660 482 486 Strona:6



»RING" Dawid Bujwicki 18-106 Niewodnica Koscielna, ul. Migtowa $
NIP:542-183-36-45 telefax (085) 733 67 10

zasilajgca istniejgcy szafe sterownicza zestawu hydroforowego, nows szafe sterownicza SSUW
oraz istniejagce obwody potrzeb wiasnych budynku SUW. Nowa szafa sterownicza SSUW
zainstalowana zostanie w pomieszczeniu hali technologicznej. Nalezy przedhizy¢ kable do
urzgdzen technologicznych.

Szafa sterownicza zestawu hydroforowego zostanie przeniesiona z istniejgcej ramy na
zestawie na $ciang przy zestawie w celu ulatwienia serwisowania pomp sieciowych.

Istniejgce instalacje elektryczne pomieszczenia kottowni, agregatu, chlorowni zostang
dostosowane do nowego uktadu komunikacyjnego.

Przy pompie pluczgcej zamontowana zostanie przetwornica czestotliwosci.

Istniejgce stupy oswietlenia zewnetrznego sa wyeksploatowane i zostang zlikwidowane.

Przewiduje si¢ montaz oprawy o$wietleni zewngtrznego na istniejgcym zbiorniku przy
wjezdzie. Do oprawy ulozony zostanie nowy kabel zasilajacy. Sterowani przy pomocy lacznika
zmierzchowego i reczne.

7.2.Branza AKPiA

Projektowana stacja bgdzie w petni automatyczna i bezobstugowa. Praca filtrow sterowaé
bgdzie sterownik przemystowy. Komunikacja z ujeciami wody odbywa¢ sie bedzie przy pomocy
Iinii  kablowych. Sterownik odczytywaé bedzie informacje z wodomierzy, czujnikow
ptywakowych, przetwornikéw cisnienia i sterowaé bedzie przepustnicami filtrow.

Nalezy zainstalowa¢ sondy hydrostatyczne w zbiornikach wody czystej oraz w studniach
giebinowych. Do sond nalezy utozy¢ nowe kable sterownicze.

Projektuje si¢ system sterowania Stacji Uzdatniania Wody w pelni zautomatyzowany.
Urzadzenia technologiczne SUW zasilane i sterowane beda z szafy rozdzielczo-sterujacej
SSUW. W szafie zainstalowane beda urzadzenia zabezpieczajace przed skutkami zwaré i
przecigzen oraz urzadzenia sterujace. Elementem zarzadzajacym pracg ukfadu bedzie
przemystowy sterownik mikroprocesorowy wspolpracujacy z urzadzeniami pomiarowymi i
wykonawczymi. Stacja bedzie pracowaé w trybie automatycznym z mozliwoscia sterownia w
trybie recznym. Stany pracy i awarii urzadzen sygnalizowane beda przemystowymi lampkami
LED na drzwiach szafy rozdzielczo sterujgcej. Na drzwiach szafy SSUW zamontowany zostanie
panel operatorski z mozliwoscia wprowadzania parametrow. Panel  umozliwiaé bedzie
komunikacje w zakresie:

- nastaw parametrow

- zmiana trybu pracy SUW

. . STAROSTWO POWIATOWF
- odczytu wartosci pomiarowych w Monkach

Wydzial Architektury, Ochron
i Inwestyc
Y AL N

- odczytu historii stanéw awaryjnych

- kasowania stanéw awaryjnych el. 85 727 88
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Sterowanie wydajnoscia stacji realizowane bedzie przy pomocy sterownika
mikroprocesorowego PLC. Sterownik ten zbiera informacje o obecnosci wody w studniach
glebinowych. Woda ze studni pompowana jest do urzadzen napowietrzajgcych. Na podstawie
poziomu w zbiornikach wody czystej wlaczane i wylaczane sg pompy glebinowe. Z filtréw woda
przeptywa do zbiornikéw wody uzdatnionej skad pompowana jest do sieci wodociaggowej przy
pomocy zestawow hydroforowych.

Nieprawidlowe stany pracy urzadzen wykrywane sa przez sterownik, ktéry zabezpiecza
pozostale urzadzenia przed uszkodzeniem. Dodatkowym zabezpieczeniem jest czujnik zalania
stacji. Wykrywa on obecno$¢ wody na poziomie podtogi.

7.3.Branza SSWIN

Projektuje si¢ System Sygnalizacji Wiamania i Napadu. System ten bedzie:

e Kkontrolowa¢ stan otwarcia wlazow studni i zbiornikoéw wody,

e informowac stuzbe ochrony obiektu o obecnosci 0s6b w chronionych budynkach,
stanu otwarcia w nich okien i drzwi,

e informacje o stanie chronionych obiektéw powinny by¢ dostepne dla stuzb
ochrony za pomoca manipulatoréw systemowych z wyswietlaczami LCD,

* stan alarmowania (sytuacja gdy chroniony obiekt zostanie naruszony przez osoby
nieuprawnione) bedzie sygnalizowany przez sygnalizatory akustyczno-optyczne i
zdalne powiadamianie SMS.

7.4. Szafy rozdzielcze i sterownicze

7.4.1. Rozdzielnia elektryczna RE

Projektuje si¢ szafg rozdzielczo-sterujacg, w wersji wiszaca o wymiarach wys/szer/gl.
1000/800/250mm, w obudowie metalowej o stopniu ochrony min IP54. Rozdzielnia RE zasilona
zostanie z  szafy  samoczynnego  zalgczenia  rezerwy przy pomocy  kabla
3xLgY50mm*+2xLgY35mm?. Szafa zamontowana zostanie w pomieszczeniu rozdzielni
technicznym stacji. Zamontowana aparatura wewnatrz szafy musi utrzymywac¢ stopien ochrony
przynajmniej 1P20.

Do rozdzielni tej wprowadzone beda instalacje elektryczne zasilajgce poszczegdlne
obwody stacji uzdatniania wody.

Nalezy odpowiednio oznakowa¢ wszystkie aparaty zamontowane w szafie, na drzwiach
szafy nalezy naklei¢ schemat jednokreskowy zasilania. Schemat wykonaé w technice
zapewniajacej odpornos¢ na dziatanie wody (np. laminowanie).

Wyposazenie rozdzielni RE musi by¢ odporne zwarciowo min. 6KA.

Szafa RE wyposazona zostanie w: FrANOSTW 1u I*¢ )'*v’?’fﬁ{;" )WE
w “*I“I‘i;‘&;l\.‘fl .
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e Glowny wylgeznik pradu 160A — rozigeznik z cztonem RCD 0,3-1A k. B;

® Ochronnik przepi¢¢ klasy I + II (B+C), ochronnik z wymiennymi wkladkami i
sygnalizacja zadziatania;

e Zabezpieczenia zwarciowe, przecigzeniowe i roznicowo-prgdowe obwoddow
odbiorczych zgodnie ze schematem jednokreskowy.

Naped gléwnego wylacznika dostepny bez otwierania szafy - zamontowaé na drzwiach.
Oznaczy¢ glowny wylgcznik pradu. Zamontowana aparatura wewnatrz szafy musi utrzymywa¢
stopien ochrony przynajmniej IP20. Kable i przewody wprowadzone do szafy opisa¢ przy
pomocy oznacznikéw kablowych.

Na elewacji szafy zamontowany bedzie sterownik baterii kondensatorowej, przelacznik
wyboru rodzaju sterowania o$wietleniem zewnetrznym .»Auto-0-Reka” (wylacznik zmierzchowy
— 0 — zalaczone).

Kable i przewody powinny by¢ utozone w rozdzielni w sposob zapewniajacy chlodzenie
(nie spina¢ w grube wiazki). Kable i przewody wprowadzi¢ od dotu szafy przy pomocy cokotu,

podiaczy¢ pod zaciski spr¢zynowe dla zyt o przekroju do 10mm?.

7.4.2. Szafa rozdzielczo-sterujgca SSUW

Projektuje si¢ szafe rozdzielczo-sterujaca, w wersji stojacej o wymiarach wys/szer/gl.
2000/1000/400mm, w obudowie metalowej o stopniu ochrony min IP54. Szafa SSUW zasilona
zostanie z szafy RE przy pomocy przewodu 5xLgY25mm?. Szafa zamontowana zostanie w
pomieszczeniu technicznym. Zamontowana aparatura wewnatrz szafy musi utrzymywaé stopien
ochrony przynajmniej 1P20.

Do szafy tej wprowadzone beda instalacje elektryczne zwigzane z praca urzadzen
technologicznych. Sterowanie zrealizowane bedzie na sterowniku mikroprocesorowym
swobodnie programowalnym PLC. Na drzwiach szafy zabudowane beda przetaczniki, przyciski i
lampki LED do sterowania i sygnalizacji stanéw pracy.

Nalezy zastosowa¢ wylgezniki silnikowe do zabezpieczenia silnikow pomp. Do
zabezpieczenia przewodow sygnatowych stosowaé wylaczniki nadprgdowe. Sygnaly wejsciowe i
wyjsciowe ze sterownika podlaczy¢ przy pomocy przekaznikow posredniczgcych z mozliwoscig
mechanicznego wymuszenia stanu pracy.

Do polaczen w szafie stosowa¢ przewody LgY, ukladane w korytkach kablowych

grzebieniowych z tworzywa sztucznego. Przewody muszg by¢ zakonczone koncéwkami

kabelkowymi.
Stosowa¢ przekazniki przemyslowe cztero-torowe z mozliwoscig recznego wymuszenia
stanu montowane w podstawki. 2 WO POWIATOWE
hr.-\.““%’i‘f‘ A AV WY P ¥t i
w Marn Kach
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Wszystkie kable nalezy podiaczyé przy pomocy kostek, zaciskow sprezynowych samo
kompensujacych. Wszystkie kable i przewody wprowadzi¢ od dotu szafy przy pomocy cokohu.

Odpornos¢ zwarciowa urzadzen zabezpieczajacych w szafie SSUW 6kA.

Szafa SSUW wyposazona zostanie w nastg¢pujace urzadzenia:

Wylacznik gtowny 125A — dostep z elewacji szafy;

Wylgczniki silnikowe napedow zasilanych z szafy;

Zabezpieczenia nadpradowe i zwarciowe obwoddw sterowniczych;

Zabezpieczenia roznicowopradowe o pradzie réznicowym 30mA typu A dla kazdego
z uradzen odbiorczych i dla obwodéw sterowania (dopuszcza si¢ zasilanie urzadzen
falownikowych bez wyt. RCD);

Czujnik kolejnosci i asymetrii faz;

6. Styczniki mocy zalgczajace napedy;

7. Przekazniki posredniczace czterotorowe 230VAC/24VDC 7 mozliwoscia
wymuszenia stanu, montowane w podstawki dla wszystkich wejs¢ 1 wyjsé sterownika

5= e e

o

1 pomocnicze;

8. Zasilacz 24VDC dla urzadzen na zewnatrz budynku;

9. Zasilacz buforowy 24VDC dla urzadzeni wewnatrz budynku i sterowania;

10. Dwa akumulatory podtrzymania zasilania obwodow sterowniczych (Akumulator 12V
AGM; 26Ah/12V; szczelny, otowiowo-kwasowy typu VRLA; zywotnosé projektowana
lat 5);

11. Zabezpieczenie przepigciowe klasy III (klasy D), ochronnik z wymiennymi
wkladkami i sygnalizacja zadziatania;

12. Sterownik  swobodnie programowalny klasy PLC - wejscia 24V, wyjscia
przekaznikowe;

13. Rozszerzenia wejs¢ i wyjsé cyfrowych i analogowych;

14. Panel operatorski dotykowy kolorowy 10°* z karta 4GB do archiwizacji danych;

I5. Lampki LED do sygnalizacji stanu pracy napedow pomp (praca w przelgczniku,
awaria), poprawnosci zasilania (jedna nad rozlacznikiem);

16. Przelgczniki rodzaju sterowania (auto — 0 — reka) dla urzadzen sterowanych z SSUW.
Sygnaly auto z przetacznikéw wprowadzi¢ do sterownika;

17. Modut SMS;

18. Kostki sprezynowe samo kompensujace do podigczenia przewodéw w szafie.
Stosowa¢ dedykowane tabliczki do oznaczenia list zaciskowych;

19. Do prowadzenia przewodow stosowaé korytka grzebieniowe z tworzywa sztucznego.

Wewnatrz szafy zamontowaé kieszen na dokumenty, w kieszeni zamiescié szczegolowy

schemat elektryczny szafy sterowniczej, instrukcje obshugi stacji uzdatniania wody. Na drzwiach
szafy naklei¢ schemat jednokreskowy i liste opis6w oznaczen, wykonane w technice odpornej na

wodg (np. laminowane).
Sterownik PLC szafy SSUW zbieraé bedzie dane procesowe i wyswietlaé w

odpowiednich komoérkach na panelu operatorskim. Sterownik zliczaé bedzie czasy pracy
napgdow pomp, dmuchawy powietrza i sprezarki powietrza. STAROSTWO POWIATOW
4! ,‘\-‘ni[’- {a,’-i.f:&
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7.4.3. Szafa zestawu hydroforowego SZH

Zadaniem szafy SZH jest sterowanie praca pomp sieciowych (zestawu hydroforowego).
[stniejgeq szafg sterowniczg zamontowana na ramie nalezy przenies¢ na $ciane przy zestawie. W
tym celu nalezy wymieni¢ okablowanie zestawu hydroforowego i ulozy¢ dodatkowe korytka

kablowe.
7.5.Instalacje wewnetrzne

7.5.1. Instalacje oSwietleniowe i gniazd jedno/tréjfazowych budynku SUW

Instalacje gniazd i oswietlenia stuzyé beda zapewnieniu podstawowej funkcjonalnosci
budynku SUW, dogodnej i bezpiecznej obstugi obiektu, jego ogrzewanie. Nalezy dostosowac
istniejgce instalacje gniazd i o$wietlenia do nowego ukladu pomieszczen. Stosowaé osprzet z
serii zamontowanej na obiekcie w celu unifikacji.

Przy wejsciu do chlorowni projektuje sie wiacznik wentylacji mechanicznej zasilanej z
obwodu oswietleniowego, ma to na celu wentylacje pomieszczenia w przypadku koniecznosci
dezynfekcji chemicznej wody. Dodatkowo wentylacj¢ wigcza¢ bedzie mikrofalowy czujnik
obecnosci wewnatrz pomieszezenia. Zawiesi¢ tabliczke ostrzegajaca przed niebezpieczenstwem i

koniecznoscia wlaczenia wentylacji (po stronie branzy sanitarne;j).

7.5.2. Instalacja elektryczna technologiczna

Projektuje si¢ instalacje elektryczne zasilajace i sterujgce urzadzenia technologiczne
stacji uzdatniania wody. Instalacja elektryczna technologiczna zasilana i sterowana bedzie z
szaly rozdzielczo sterujgcej SSUW.

Instalacje technologiczne w budynku uktada¢ w metalowych korytach kablowych wzdtuz
najkrotszej drogi od szafy SSUW do odbiornika. Odejscia z metalowych koryt kablowych
wykona¢ w rurach z tworzywa sztucznego i rurach spiralnych PVC. Kable i przewody w
korytach uktada¢ jednowarstwowo, z zachowaniem przerwy pomigdzy przewodami wynoszacej
0,5 srednicy przewodu. Stosowa¢ niezalezne korytka dla kabli sygnalowych niskonapigciowych
(dopuszcza sig uktadanie warstwami kabli sygnatowych). Dopuszcza si¢ stosowanie metalowych
przegrod jako rozwigzanie rownowazne. Koryta polaczy¢ do instalacji uziemiajgcej. Kable i
przewody w korytkach mocowa¢ opaskami kablowymi. Koryta kablowe mocowaé do scian,
sufitu, orurowania itp... Stosowaé wsporniki Scienne, $cienno-sufitowe itp... Zachowa¢ promien
gigcia przewodow (10x srednica) uktadanych w korytkach. Przewody nie moga by¢ narazone na
uszkodzenia mechaniczne i kontakt z ostrymi krawedziami, szczegolnie na zalamaniach.

Kable i przewody w szafie sterowniczej powinny byé oznakowane oznacznikami
kablowymi informujacymi o celu.

StrartastwO POWIAT
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Od szafy sterowniczej do filtrow ulozy¢ przewdd LIYY 10x0,5mm? jeden do sterowania
zaworéw i dwa do krancowek poltozenia. Przy filtrach zamontowaé puszke polaczeniows o
wymiarach min. szer/wys/gl- 240x190x90mm, wykonana z tworzywa o IP55 — jedng dla
przewodoéw sterujacych, druga dla potwierdzen. Od puszki filtra do sitownikow pneumatycznych
utozy¢ przewody LIYY3x0,5mm? do sterowania i potwierdzen w rurkach gietkich gumowanych
mocujac do orurowania przy pomocy opasek kabelkowych. Wszystkie przewody wprowadzi¢ od
dotu puszek przy pomocy dtawikéw kablowych z gwintem i uszczelka. W puszce zainstalowac
kostki potgczeniowe sprezynowe samokompensujace.

Przy stacji dozujacej podchloryn zainstalowaé puszke polaczeniowa o wymiarach min.
szer/wys/gl- 150x110x70mm, wykonang z tworzywa o IP55. Na puszcze zainstalowaé gniazdo
230V 1P44 i oznaczy¢ jako gniazdo chloratora. Do puszki wprowadzié przewody sterownicze i
zasilajgce od szafy sterowniczej i od stacji dozujgcej przy pomocy dlawikéw z gwintem i
uszczelkg. W puszcze zainstalowac kostki polgczeniowe sprezynowe.

Przy rozdzielaczu sprezonego powietrza zainstalowa¢ puszke potaczeniowa o wymiarach
min. szer/wys/gl- 150x110x70mm, wykonana z tworzywa o IP55. Do puszki wprowadzié
przewody sterownicze i zasilajace od szafy sterowniczej i od zaworow elektromagnetycznych,
tacznikow cisnienia przy pomocy dlawikéw z gwintem i uszczelka. W puszcze zainstalowac
kostki polaczeniowe sprezynowe.

Do zasilania i sterowania urzadzen stosowaé przewody oznaczone na rysunku ,, Schemat
instalacji elektrycznej technologicznej”.

Projektuje si¢ puszki posrednie polaczeniowe dla studni glebinowych i zbiornikow wody
czyste] o wymiarach min. szer/wys/gl- 240x190x90mm, wykonane z tworzywa o IP55. W
puszkach zamontowa¢ kostki polaczeniowe sprezynowe. Instalacje technologiczne zbiornika
wody czystej, obudéw studziennych ktas¢ w rurkach ostonowych i gumowanych peszlach. Rurki
mocowa¢ do Scian, konstrukcji wsporczej orurowania oraz do podlogi i sufitu. Przewody od
czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej zbiornikéw wody wyprowadzi¢ ze zbiornikow
przy pomocy dtawikéow z gwintem i uszczelka. Linie kablowe oraz kable i przewody
wprowadza¢ do puszek posrednich przy pomocy dlawikow z gwintem i uszczelka IP68. Rurki
winidurowe powinny by¢ tak doprowadzone do puszki posredniej aby kable w nich utozone
znajdowaly si¢ bezposrednio pod nia. Puszki posrednie obudéw studziennych mocowaé do

sciany za pomoca kotkéw rozporowych.
7.5.1. Instalacja systemu sygnalizacji wlamania i napadu SSWIN

Projektuje si¢ montaz systemu sygnalizacji wlamania i napadu. Zadaniem systemu jest
powiadamianie stuzb obstugi stacji uzdatniania wody o nieautoryzowanych wtargnigciach na

teren stacji uzdatniania wody, studni glebinowych i budynku SUW )= WO POWIATOWE

w Monkach
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System sklada¢ si¢ bedzie z centrali alarmowej oraz podlaczonych do niej czujnikéw
ruchu dualnych PIR/MW zamontowanych w pomieszczeniach budynku SUW, czujnikow
kontaktronowych zamontowanych na drzwiach, oknach 1 wiazach do studni. Do zalaczania
stuzy¢ bedzie Manipulator LCD zainstalowany przy wejsciu do budynku. Alarmy sygnalizowane
beda przy pomocy sygnalizatora optyczno-dzwigkowego zewngtrznego, sygnalizatora
dzwieckowego wewnetrznego oraz przez wysylanie wiadomosci SMS na wybrane numery
telefonow.

Ocena stopnia ryzyka

Na podstawie przeprowadzonej analizy zagrozen okresla si¢ kategori¢ zagrozonej
wartosci jako Z 4. Na tej podstawie dobrano klas¢ systemu alarmowego, i przyjeto klasg
urzadzen alarmowych. Poniewaz obiekt charakteryzuje si¢ Srednim ryzykiem szkod oraz
zachodzi konieczno$¢ stosowania czujnikow przystosowanych do pracy w ekstremalnych
warunkéw atmosferycznych system alarmowy zostal zaklasyfikowany do klasy SA — 4.

Opis funkcjonalny systemu

W systemie zostanie stworzona jedna strefa ochrony. Kazdemu z uzytkownikow zostanie
przydzielony indywidualny kod, przez co mozliwa bedzie identyfikacja oséb obstugujgcych
system alarmowy.

Okablowanie

Zasilanie gtéwne 230V urzadzen zainstalowanych w budynku technicznym odbywac¢ sig
bedzie z wydzielonego obwodu z gtoéwnej tablicy zasilajacej w budynku RE. Okablowanie z
tablicy do centrali nalezy wykona¢ kablem YDY 3x1 .Smm?.

Polaczenia czujnikéw wewnatrz budynku z centralg wykona¢ kablem YTDY 8*0,5mm,
kabel utozy¢ w listwach instalacyjnych.

Polaczenia czujnikéw magnetycznych na wiazie zbiornika i studni do centrali wykona¢
kablem XSTDYz 8x0,5 mm. Kabel ulozy¢ we wsp6lnym wykopie z kablami sterujacymi.

Magistrale cyfrowg— szyng szyfratoréw LCD i LED - ulozy¢ w listwach instalacyjnych
kablem YTDY 8*0,5.

Montaz urzadzen

Plyta gtdéwna centrali zawiera elementy elektroniczne wrazliwe na wyladowania
elektrostatyczne. Przed montazem nalezy roztadowac tadunki elektrostatyczne, a w czasie
montazu unika¢ dotykania elementow na plycie centrali. Centrala i1 inne elementy systemu

alarmowego powinny by¢ montowane w ramach obszaru chronionego.

Uwagi: AROSTWO POWIA
* Przed zamontowaniem obudowy centrali, nalezy zaznstalowac koz’fm mbmﬁqee p{yig
gléwng. WiRet AT ek
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* Podczas mocowania obudowy nalezy zwrécié uwage by nie uszkodzic przewodow, ktore
przelozone bedq przez otwory w tylnej $ciance centrali.

* Podczas dolqczania manipulatoréw LCD, modutéw i pozostalych elementéw pobierajgcych
zasilanie z wyjs¢ centrali nalezy wylqczy¢ zasilanie sieciowe i akumulator.

UWAGA'!
Poniewaz centrala zasilana jest z sieci ~230V, nieostrozno$é podczas podtaczania lub

bledne podlaczenie moze grozi¢ porazeniem i stanowié zagrozenie zycia !
W zwiazku z tym, przy podlaczaniu centrali nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé.

Przewdd, ktérym podlaczone bedzie zasilanie sieciowe, w trakcie montazu i podlaczania
centrali nie moze by¢ pod napieciem !

Podlaczenie manipulatora LCD

Centrala umozliwia podlaczenie o$miu niezaleznych manipulatoréw LCD,
przeznaczonych do sterowania i programowania systemu alarmowego. Wszystkie manipulatory
LCD dedykowane do centrali alarmowej zapewniaja jej peing obstuge i moga byé instalowane w
jednym systemie alarmowym. Je$li do centrali podiacza si¢ kilka manipulatoréw, wszystkie
laczy si¢ rownolegle. Poniewaz dane na szynie manipulatoréw sg adresowane, wszystkie
manipulatory dziatajg niezaleznie.

Manipulatory podtacza si¢ do zlacz centrali COM, +KPD, DTM i CKM. Wyjscie +KPD
umozliwia zasilenie wszystkich manipulatoréw (wyjscie ma bezpiecznik elektroniczny). Kazdy
manipulator powinien by¢ podlaczony osobnym kablem (zalecamy uzywanie typowego
nieekranowanego przewodu). Odleglo$é manipulatora od centrali moze wynosi¢ do 300m. Dla
zapewnienia poprawnego dzialania manipulatoréw istotne jest zapewnienie jak najmniejszej
rezystancji kabli. Przyktadowo: w zalezno$ci od odleglosci manipulatora od centrali, przy kablu
DY8x0,5 dla poszczegélnych sygnaléw nalezy zapewnié odpowiednie ilosci polaczonych
rownolegle zyl.

Montaz czujki ruchu

Czujka przystosowana jest do montazu wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen. Mozna ja
zamocowa¢ bezposrednio do $ciany lub na dolgczonym uchwycie. Przed zamontowaniem
obudowy nalezy wyja¢ plytke z elektronikg i wylama¢ odpowiednie przepusty pod wkrety i
kabel w tylnej $ciance obudowy.

Wskazane jest zachowanie szczegélnej uwagi, aby podczas montazu nie zabrudzié, ani nie

uszkodzi¢ piro-elementu.

Montaz sygnalizatora

Sygnalizator nalezy montowa¢ na ptaskim podtozu i w mozliwie niedostepnym miejscu
tak, aby zminimalizowa¢ ryzyko sabotazu. Montaz sygnalizatora do podloza wykonuje sie za

pomocg wkretow i kotkéw rozporowych B OWIATOWE
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(UWAGA: Nalezy zachowac odstep okoto 4,5 cm gérnej krawedzi podstawy sygnalizatora od
sufitu lub innego elementu ograniczajgcego od gory pozycje mocowania. Brak
odstgpu moze utrudnic¢ zalozenie zewngtrznej obudowy sygnalizatora.

7.6.Instalacja uziemienia i ochrony odgromowe;j

7.6.1. Instalacja uziomowa budynku SUW
Przewiduje si¢ wykorzystanie istniejacej instalacji.
7.6.2. Instalacja odgromowa budynku SUW

Poza zakresem opracowania.

7.7. Oswietlenie zewnetrzne
Projektuje si¢ montaz oprawy metalohalogenkowej ($wiatlo biale Temperatura barwowa
4000K) o mocy 250W z projektorem asymetrycznym na ZWC od strony bramy wjazdowej na
teren SUW. Oprawe zamocowa¢ w najwyzszej czesci sciany, zamocowaé na podiozu stabilnym
odpornym na wgniecenia. Oprawy uchyli¢ maksymalnie 10st. od poziomu aby ograniczy¢ efekt
ol$nienienia przykrego.
Lampy (oprawy) zalgczane beda przy pomocy stycznika sterowanego wylacznikiem
zmierzchowym z mozliwoscia recznego zalaczenia w szafie RE.

Istniejgce stupy oswietleniowe nalezy zdemontowaé i przekazaé¢ do utylizacji.

7.8. Aparatura kontrolno-pomiarowa (AKP)

Projektuje si¢ montaz przetwornikow cisnienia 0-10Bar/4-20mA IP65. Przetworniki
nalezy zamontowa¢ na przylaczach pomiarowych manometrycznych, montujgc dodatkowe kurki
manometryczne.

Lokalizacja przetwornikow:

e cisnienie tloczenia do sieci wody czystej — kolektor ttoczny wody czystej;

Projektuje si¢ montaz hydrostatycznych sond glebokosci 0-10Bar/4-20mA. Sondy w
zbiornikach nalezy zamontowaé¢ na tancuchu z obciaznikiem razem z ptywakami. Lokalizacja
sond:

e zbiorniki wody czystej ZWC 1,21 3;
e studnie glgbinowe SW1 1 SW2.
Projektuje si¢ montaz czujnikoéw plywakowych ze stykiem przelacznym montowane na

tancuchu prowadzacym z obcigznikiem mocowane odpowiednimi opaskami. Ptywaki nalezy

zainstalowac: ETAROSTWO FOWIATOWE
. dwa w kazdym ze zbiornikéw wody czystej ZWC; wyaziai 4 St
o dwa w osadniku popluczyn. e
88 24

Projektuje si¢ montaz presostatow:
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* dwa presostaty na rozdzielaczu sprezonego powietrza napowietrzania RSP1;
* dwa presostaty na rozdzielaczu sprezonego powietrza nape¢du sitownikéw RSP2;
* jeden na rurociggu ttocznym pomp glebinowych;
* jeden na rurociggu ttocznym pompy phuczace;.
Projektuje si¢ montaz przeptywomierza elektromagnetycznego:
e do pomiaru wody tloczonej do sieci;
¢ do pomiaru wody ptuczacej;
* do pomiaru wody ttoczonej przez pompy glebinowe.

Przeptywomierz przesyla¢ bedzie informacje o przeptywie chwilowym i sumarycznym
przy pomocy sieci komunikacyjnej Modbus na magistrali RS485 oraz przy pomocy sygnalow
impulsowych.

Koszty zwiazane z montazem aparatury kontrolno-pomiarowej zawieraja kosztorysy
branzy technologicznej. Branza elektryczna zawiera koszty zwigzane z okablowaniem i
podlaczeniem urzadzen.

7.9. Instalacja polaczen wyréwnawezych

Projektuje si¢ gléwna szyne uziemiajaca budynku oznaczong jako GSU zamontowang w
rozdzielni RE i podlaczong do istniejacego uziemienia. W rozdzielni RE nalezy dokonaé
rozdziatu PEN na PE i N miejsce rozdziatu uziemié¢ podlqczajgc do GSU. W pomieszczeniu hali
filtrow wykorzysta¢ istniejacg szyne potaczen wyrownawezych. W pomieszczeniu sprezarkowni
zamontowac szyny wyréwnawcze lokalne. Szyne podiaczyé do glownej szyny uziemiajacej
budynku GSU przewodem LgY 16mm?. Do szyn wyréwnawcezych polgczy¢ wszystkie elementy
metalowe mogace wprowadzi¢ obey potencjat do pomieszezen, takie jak:

e przewdd PE do plyty montazowej i polaczen ochronno-wyréwnawczych w szafie,
e Kkorytka kablowe,

® rurociagi,

e metalowe konstrukcjie.

Do polaczen wyréwnawcezych w agregatorni i pomieszczeniu rozdzielni uzyc¢ przewodu
LgY 16mm’ w pozostatych pomieszczeniach 10 i 6mm? . W obudowach studziennych
wprowadzi¢ przewéd uziemiajgcy i zamontowaé szyny wyrdwnaweze. Do szyn podlaczy¢
rurociggi i metalowe element.

Szyny wyréwnawcze - wykorzystaé prefabrykowane metalowe szyny z zaciskami

BOYWIATOWE
NEAHOSEFWO POWIATOWL

w Monkach

srubowymi dla przewodow.
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7.10. Powiadamianie SMS

System powiadamiania SMS informuje poprzez wystanie krotkich wiadomosci
tekstowych na wyznaczone telefony komérkowe o nieprawidlowych stanach pracy urzadzen,
zaniku zasilania. W tym celu nalezy skonfigurowa¢ sterownik szafy SSUW. Do wysylania SMS
wykorzystany zostanie modut SMS zainstalowany w szafie SSUW. Sterownik wystawiaé bedzie
sygnaty dyskretne o awarii. Nalezy zastosowa¢ akumulatory do podtrzymania awaryjnego

zasilania modulu SMS.

i 2% [ A Linie kablowe

7.11.1. Linie kablowe - Wytyczne montazowe

Zakres prac zwigzanych z montazem linii kablowych:

e wykonanie wykopow pod kable, trasy zaprojektowano tak, aby ilos¢ wykopow
byia minimalna,

* ulozenie linii kablowych,

e montaz wymaganych skrzynek posrednich

e wprowadzenie do nich kabli

e zalozenie termokurczliwych palczatek z klejem uszczelniajacych zakonczenia
kabli

e dokrecenie zyt do kostek podiaczeniowych.

Kable ukfada¢ w wykopach na glebokosci min 70cm na 10cm warstwie piasku. Utozone
kable zasypa¢ warstwa 10cm piasku, nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci okoto
30cm. Po wykonaniu powyzszych czynnosci w wykopie roziozy¢ foli¢ igelitowa niebieska a
nastepnie catos¢ zasypac gruntem rodzimym.

Jesli w wykopie ktadzionych jest wiecej niz jeden kabel, minimalny odstep miedzy
przewodami wynosi 10cm dla kabli o réznych napieciach.

Na calej dlugosci kable uktada¢ w rurach ostonowych z tworzywa sztucznego.

Przy podejsciach do budynku zastosowaé rury przepustowe karbowane na odlegtos¢ od
fundamentu min Im. Przy skrzyzowaniach z instalacjg uziemiajaca kable odsungé¢ na odleglosé
min Im.

Na catej dtugosci trasy kablowej, nalezy stosowaé¢ oznaczniki kablowe (opaski kablowe)
rozmieszezone na kablu w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych. Na oznacznikach (opaskach kablowych) nalezy umiesci¢ trwate napisy

zawierajace: numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika kabla, rok ulozenia, symbol

3 %\ | \ I«
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wykonawcy oraz dhugo$é kabla. Oznaczniki nalezy wykonaé technikg zapewniajaca odpornosé
napisOw i mocowacé na warunki ulozenia.

Po ulozenie kabli nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Po ulozenie kabli teren doprowadzié¢ do stanu nie gorszego niz poczatkowy. Wyréwnaé
teren 1 zasiac trawe.

Uwaga:
Linie kablowe prowadzi¢ zgodnie ze schematami elektrycznymi i rysunkami tras kablowych!

7.11.2. Linia kablowa od SUW do studni SW1

Do przesylu sygnatéw sterujacy projektuje si¢ ulozenie kabla YVKSLYekw-Nr
10x0,5mm®. Do przesylu sygnatow dla instalacji alarmowej projektuje sie kabel XSTDYz

8x0,5mm.

Projektem objeta jest linia kablowa do granicy dzialki.
7.11.3. Linia kablowa od SUW do studni SW2
Do przesylu sygnaléw sterujacy projektuje sie ulozenie kabla YVKSLYekw-Nr

10x0,5mm®. Do przesylu sygnatow dla instalacji alarmowej projektuje sie kabel XSTDYz

8x0,5mm.
7.11.4. Linia kablowa od SUW do osadnika popluczyn OP
Bez zmian.
7.11.5. Linia kablowa od SUW do zbiornikéw wody czystej ZWC
Linia ta przesyta sygnaly sterujace z czujnikow poziomu wody w zbiornikach. I sygnaty
na do instalacji alarmowej. Prowadzona jest kablem sterowniczym YVKSLY-Nr-ekw
10x0,5mm2 i XSTDYz 8x0,5mm do kazdego ze zbiornikdw.
Kable od czujnikéw pltywakowych i sondy hydrostatycznej wprowadzié do puszki

posredniej zbiornika mocowanej do wysiegnika ze stali nierdzewnej. W puszcze przewody

polaczy¢ przy pomocy kostek sprezynowych na listwie TS35.
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8. Wytyczne sterowania urzadzen technologicznych

8.1. Pompy gl¢binowe PG1, PG2

8.1.1. Sterowanie automatyczne

Uklad sterowania praca pomp glebinowych bedzie umozliwial prace w trybie
automatycznym. W tym trybie, przelgcznik ,,Auto-0-Reka” na ptycie czolowej szafy
sterowniczej w pomieszezeniu ujecia powinien by zalagczony w pozycji ,,Auto”.

Do sterownika PLC podiaczone zostang sygnaly pomiaru ciénienia ttocznego, impulsy z
przeplywomierza oraz sonda konduktometryczna badajaca obecnosé wody w studni.

Pompy glebinowe zalaczane beda naprzemiennie na podstawie poziomu wody w
zbiorniku retencyjnym. Pompy glebinowe chronione beda przed suchobiegiem przy pomocy
sondy konduktometrycznej z przetwornikiem sygnatu oraz wykrywaniem braku przeptywu na
podstawie sygnalow z przeplywomierza.

W przypadku, gdy cisnienie w rurociagu tlocznym pompy glebinowej bedzie
przekraczalo wartos¢ maksymalna o odpowiednio ustawiong wartos¢, sterownik po
zdefiniowanej zwloce czasowej zatrzyma pompg. Ponowne wlgczenie nastapi w przypadku
spadku cisnienia ponizej zadanej wartosci i potwierdzeniu przez obstuge mozliwosci pracy.

Wszelkie ustawienia dotyczace cisnienia maksymalnego, zalgczenia i wylaczenia, bedzie
mozna zmienia¢ lokalnie z poziomu panelu operatorskiego, po podaniu odpowiednich hasel
dostepu.

Praca pompy, sygnalizowana bgdzie na panelu operatorskim, lampkami na drzwiach
szafy sterowniczej w pomieszczeniu ujecia.

W' przypadku wystgpienia awarii pompy, uklad przefaczy si¢ w tryb oczekiwania
na usunigcie przyczyny awarii (np. powr6t napiecia zasilajgcego) i bedzie to sygnalizowal
na panelu operatorskim, lampkami sygnalizacyjnymi na drzwiach szaf sterowniczych

W pomieszczeniu ujecia wody.
8.1.2. Sterowanie re¢czne

Pozycja ,,0” przelacznika blokuje dzialanie silnika pompy.

System sterowania umozliwia reczne zalaczenie pompy w przypadku awarii sterownika
lub prac serwisowych. W tym celu przelacznik sterowania »Auto-0-Reka”™ nalezy ustawi¢ w
pozycji ,,R¢ka”. W tym trybie pompa pracuje bez nadzoru sterownika, operator powinien
nadzorowa¢ pracg pompy.

Pompa posiada zabezpieczenie od suchobiegu, nadmiernego wzrostu ciénienia w

rurociggu tlocznym oraz przelania zbiornika wyrownawczego “Q?QX;??Yﬁels O POWIATOW]
v Monkach

Wylaczenie silnika pompy wodnej moze nastapi¢ w przypadku: e
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e braku lub obnizenia si¢ napigcia zasilajacego ponizej dopuszczalnej wartosci,
* przecigzenia pradowego silnika pompy wodnej (zabezpieczenie silnika),
e braku odpowiedniego poziomu wody w ujeciu (suchobieg),

* osiggnigeiu poziomu wylgczenia pomp glgbinowych w zbiorniku wody czyste;.
8.1.3. Sygnalizacja pracy/awarii

Praca pomp glebinowych sygnalizowana bedzie przy pomocy zielonej lampki pracy w
przetaczniku piorkowym odpowiadajacym pompie na elewacji szafy.

Suchobieg pompy sygnalizowany bedzie przy pomocy lampki z6ltej/pomaranczowej na
elewacji szafy.

W przypadku zadziatania wytacznika silnikowego lub wylacznika RCD pomp whaczone
zostang czerwone lampki awarii pompy na drzwiach szafy sterowniczej w ujeciu oraz

dodatkowo sygnalizowane bgdzie to na panelu operatorskim.

8.2. Pompa pluczgca PP

8.2.1. Sterowanie automatyczne

Uklad sterowania pracag pompy pluczacej bedzie umozliwial prace w  trybie
automatycznym. W tym trybie, przelgcznik ,,Auto-0-Reka” na plycie czolowej szafy
sterowniczej w pomieszczeniu ujgcia powinien by¢ zalagczony w pozycji ,,Auto”.

Do sterownika PLC podlaczone zostana sygnaty impulsy z przeptywomierza oraz poziom
zwierciadta wody w zbiorniku wody czyste;j.

Zalaczanie pompy odbywaé si¢ bedzie w trakcie uruchomionej procedury plukania
naprzemiennie z dmuchawg powietrza w zaprogramowanych odstepach czasowych. Zalaczanie
odbywac si¢ bedzie przy pomocy falownika ograniczajacego wydajnosé pompy do wartosci
dopuszczalnej dla filtra.

Pompa pluczaca chroniona bedzie przed suchobiegiem przy pomocy czujnika
plywakowego w zbiorniku wodzy czystej oraz programowo przez wykrywanie braku przeptywu
przez przeptywomierz wody pluczace;j.

Wszelkie ustawienia dotyczace zalaczenia i wylgczenia, bedzie mozna zmieniaé lokalnie
z poziomu panelu operatorskiego, po podaniu odpowiednich haset dostepu.

Praca pompy, sygnalizowana bedzie na panelu operatorskim, zielona lampka w
przetaczniku piérkowym na drzwiach szafy sterowniczej w pomieszczeniu ujecia.

W przypadku wystgpienia awarii pompy, uklad przelgczy sie w tryb oczekiwania
na usunigcie przyczyny awarii (np. powrdt napigcia zasilajacego) i bedzie to sygnalizowal
na panelu operatorskim, lampkami sygnalizacyjnymi na drzwiach szaf sterowniczych
W pomieszczeniu ujecia wody. STAROSTWO POWIATOWE

w Monkach
B ._|‘,\‘-\..;.lulj.
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8.2.2. Sterowanie re¢czne

Pozycja ,.0” przefacznika blokuje dziatanie silnika pompy.
System sterowania umozliwia rgczne zalaczenie pompy w przypadku awarii sterownika
lub prac serwisowych. W tym celu przelacznik sterowania ,,Auto-0-Reka” nalezy ustawié w
pozycji ,,R¢ka”™ W tym trybie pompa pracuje bez nadzoru sterownika, operator powinien
nadzorowac prace pompy.
Pompa posiada zabezpieczenie od suchobiegu w postaci czujnika ptywakowego w
zbiorniku wody czystej.
Wylaczenie silnika pompy wodnej moze nastgpi¢ w przypadku:
* braku lub obnizenia si¢ napigcia zasilajacego ponizej dopuszczalnej wartosci,
e przecigzenia pragdowego silnika pompy wodnej (zabezpieczenie silnika),

* braku odpowiedniego poziomu wody w zbioriku (suchobieg).
8.2.3. Sygnalizacja pracy/awarii

Praca pompy pluczacej sygnalizowana bedzie przy pomocy zielonej lampki pracy w
przetaczniku piorkowym odpowiadajacym pompie na elewacji szafy.

Suchobieg zbiornika wody czystej a co za tym idzie i pompy sygnalizowany bedzie przy
pomocy lampki zéttej/pomaranczowej na elewacji szafy.

W przypadku zadziatania wylacznika silnikowego lub wylacznika RCD pompy wlaczone
zostang czerwone lampki awarii pompy na drzwiach szafy sterowniczej w ujeciu oraz

dodatkowo sygnalizowane bedzie to na panelu operatorskim.

8.3. Dmuchawa powietrza DP

8.3.1. Sterowanie automatyczne

Ukfad sterowania pracg dmuchawy powietrza bedzie umozliwial prace w trybie
automatycznym. W tym trybie, przelgcznik ,,Auto-0-Rgka” na plycie czolowej szafy
sterowniczej w pomieszczeniu ujgcia powinien by¢ zataczony w pozycji ,.Auto”.

Dmuchawa powietrza zalgczana bgdzie w czasie ptukania na podstawie zaplanowanego
okresu plukania i fazy plukania. Zatgczanie odbywaé sie bedzie przy pomocy stycznika
sieciowego bezposrednio na siec.

Wszelkie ustawienia dotyczace czasu pracy, zalagczenia i wylaczenia, bedzie mozna
zmienia¢ lokalnie z poziomu panelu operatorskiego, po podaniu haset zabezpieczajacych.

Praca dmuchawy, sygnalizowana bgdzie na panelu operatorskim, lampkami na drzwiach
szafy sterowniczej w pomieszczeniu ujecia.

W przypadku wystapienia awarii pompy, uklad przelgczy sie w tryb oczekiwania
na usunigcie przyczyny awarii (np. powrdt napigcia zasilajacego) i+bedzie to/ sygnalizowat

w Monkach
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na panelu operatorskim, lampkami sygnalizacyjnymi na drzwiach szaf sterowniczych

w pomieszczeniu ujgcia wody.
8.3.2. Sterowanie r¢czne

Pozycja ,,0” przelacznika blokuje dziatanie silnika dmuchawy.

System sterowania umozliwia rgczne zalaczenie dmuchawy w przypadku awarii
sterownika lub prac serwisowych. W tym celu przelacznik sterowania ,,Auto-0-Rg¢ka” nalezy
ustawi¢ w pozycji ,,Reka”. W tym trybie dmuchawa pracuje bez nadzoru sterownika, operator
powinien nadzorowa¢ pracg dmuchawy.

Wylgczenie silnika dmuchawy moze nastgpi¢ w przypadku:

e braku lub obnizenia sie napiecia zasilajacego ponizej dopuszczalnej wartosci,

e przeciazenia pradowego silnika dmuchawy (zabezpieczenie silnika).
8.3.3. Sygnalizacja pracy/awarii

Praca dmuchawy sygnalizowana bedzie przy pomocy zielonej lampki pracy w
przetaczniku piorkowym odpowiadajacym dmuchawie na elewacji szafy.

W przypadku zadzialania wylgcznika silnikowego lub wytacznika RCD pompy wiaczone
zostang czerwone lampki awarii pompy na drzwiach szafy sterowniczej w ujgciu oraz

dodatkowo sygnalizowane bgdzie to na panelu operatorskim.

8.4. Sprezarki powietrza SP1 i SP2
8.4.1. Uklad technologiczny sprezarek

Urzadzenia skladaja si¢ ze zbiornika na spr¢zone powietrze z zabudowanym na nim
sprezarka tlokowa, bezolejowa. Sprezarki stuzy¢ beda do napowietrzania wody. Do napedu
sitownikow pneumatycznych stuzy¢ bedzie dodatkowa sprgzarka SP3. Sprezarki zataczane beda
naprzemiennie przez sterownik. Dopuszczalna jest jednoczesna praca dwoch sprezarek w trybie
recznym.

Sprezarki zabezpieczone sg fabrycznie od przekroczenia cisnienia maksymalnego przy
pomocy zaworu bezpieczefistwa i dodatkowo wylacznika cisnieniowego. Na wyposazeniu
sprezarek bedzie elektroniczny spust kondensatu sterowany wewnetrznie przez sprezarke.

Zalaczanie i wylaczanie odbywac si¢ bedzie na podstawie sygnalu z presostatu
zamontowanym na rozdzielaczu sprgzonego powietrza RSPI. Sygnal awarii napowietrzania
bedzie badany dodatkowym presostatem na RSP1. Sygnaty z presostatow wprowadzone zostang
do sterownika PLC. STAROSTWO POWIATOWE

w Monkach |
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8.4.2. Sterowanie automatyczne

Uklad sterowania pracg sprezarek powietrza bedzie umozliwial pracg w trybie
automatycznym. W tym trybie, przelaczniki ,,Auto-0-Rgka™ obu sprezarek na ptycie czotowe)
szafy sterowniczej w pomieszczeniu ujecia powinien by¢ zalgczony w pozycji ,,Auto”. Do
sterownika podlaczone sa sygnaly z presostatow RSP1.

Sprezarki powietrza utrzymywaé beda cisnienie w zbiorniku w zadanych granicach.
Sterownik zatacza¢ bedzie sprezarki naprzemiennie w celu ograniczenia liczby zalgczen 1
rownomiernej eksploatacji. Zatgczanie odbywac si¢ bedzie przy pomocy stycznika sieciowego
bezposrednio na siec€.

Ustawienia dotyczace zalgczenia i wylaczenia (odstawienia sprezarki), bgdzie mozna
zmienia¢ lokalnie z poziomu panelu operatorskiego, po podaniu haset zabezpieczajacych.

Praca sprezarek sygnalizowana bedzie na panelu operatorskim, lampkami na drzwiach
szafy sterowniczej w pomieszczeniu ujgcia.

W przypadku wystapienia awarii sprezarki, uklad przelaczy si¢ w tryb oczekiwania
na usuniecie przyczyny awarii (np. powrOt napigcia zasilajgcego) i bedzie to sygnalizowal
na panelu operatorskim, lampkami sygnalizacyjnymi na drzwiach szaf sterowniczych

w pomieszczeniu ujecia wody.
8.4.3. Sterowanie r¢czne

Pozycja ,.0” przetacznika blokuje dziatanie silnika sprezarki.

System sterowania umozliwia reczne zataczenie w przypadku awarii sterownika lub prac
serwisowych. W tym celu przetacznik sterowania ,,Auto-0-Re¢ka™ nalezy ustawi¢ w pozycji
.,Reka”. W tym trybie sprezarka pracuje bez nadzoru sterownika, operator powinien nadzorowa¢
prace sprezarki.

Wylaczenie silnika sprezarki moze nastapi¢ w przypadku:

o braku lub obnizenia sie napiecia zasilajacego ponizej dopuszczalnej wartosci,
e osiagniecia cisnienia wytaczenia,
e osiagnieciu maksymalnego ci$nienia nastawionego na zabezpieczeniu sprezarki.

e przecigzenia pradowego silnika (zabezpieczenie silnika).
8.4.4. Sygnalizacja pracy/awarii

Praca sprezarki sygnalizowana bedzie przy pomocy zielonej lampki pracy w przelaczniku
pidrkowym odpowiadajacym danej sprezarce na elewacji szafy.
W przypadku zadzialania wylacznika silnikowego lub wylgcznika RCD  sprezarki

wlaczone zostang czerwone lampki awarii pompy na drzwiach szafy sterowniczej w ujgciu oraz

TAROSTWO j’i}‘\"v“i‘;{j\"\;\!‘rif "
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8.5. Rozdzielacz sprezonego powietrza napowietrzania RSP1

Urzadzenie wyposazone jest w dwa presostaty i zawor elektromagnetyczny. Jeden z
presostatow stuzy do zalaczania i wylaczania sprezarek, drugi do badania obecnosci powietrza w
systemie napowietrzania jego zadzialanie wywoluje alarm. Sygnaly z presostatow wprowadzone
zostang do sterownika PLC.

Zawor elektromagnetyczny stuzy do uruchamiania napowietrzania. Jego zadziatanie
powoduje dostarczanie powietrza do aeratora. Zalaczanie presostatu jest realizowane przez
przekaznik posredniczacy i jest jednoczesne z zalaczeniem pompy giebinowej PG1 lub PG2.

Szczegdtowa budowa RSP zobrazowana jest w branzy technologiczne;.

8.6.Sprezarka powietrza napedu sitownikow SP3
8.6.1. Uklad technologiczny sprezarki

Urzadzenie sklada si¢ ze zbiornika na sprezone powietrze z zabudowanym na nim
sprezarkg tlokowa, bezolejowa. Sprezarka stuzy¢ bedzie do napgdu  sitownikow
pneumatycznych.

Sprezarki zabezpieczone sa fabrycznie od przekroczenia ci$nienia maksymalnego przy
pomocy zaworu bezpieczenstwa i dodatkowo wylgcznika cisnieniowego. Na wyposazeniu
sprezarek bedzie elektroniczny spust kondensatu sterowany wewngtrznie przez sprezarke.

Zalgczanie i wylgczanie odbywacé si¢ bedzie na podstawie sygnalu z presostatu
zamontowanym na rozdzielaczu spr¢zonego powietrza RSP2. Sygnal awarii napowietrzania
bedzie badany dodatkowym presostatem na RSP2. Sygnaly z presostatdw wprowadzone zostang

do sterownika PLC.
8.6.2. Sterowanie automatyczne

Uklad sterowania praca sprezarek powietrza bedzie umozliwial pracg w trybie
automatycznym. W tym trybie, przelaczniki ,,Auto-0-Re¢ka” obu sprezarek na plycie czolowej
szafy sterowniczej w pomieszczeniu ujgcia powinien by¢ zatgczony w pozycji ,,Auto”. Do
sterownika podiaczone sg sygnaly z presostatow RSP2.

Sprezarki powietrza utrzymywa¢ beda cisnienie w zbiorniku w zadanych granicach.
Zalaczanie odbywaé sie bedzie przy pomocy stycznika sieciowego bezposrednio na siec.

Ustawienia dotyczace zaltaczenia i wylaczenia (odstawienia sprezarki), bedzie mozna
zmieniaé lokalnie z poziomu panelu operatorskiego, po podaniu hasel zabezpieczajacych.

Praca sprezarek sygnalizowana bedzie na panelu operatorskim, lampkami na drzwiach
szafy sterowniczej w pomieszczeniu ujgcia.

W przypadku wystgpienia awarii sprezarki, uklad przelgczy si¢ w tryb oczekiwania

na usunigcie przyczyny awarii (np. powr6t napigcia zasilajacggo).i,bgdzig to,sygnalizowal
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na panelu operatorskim, lampkami sygnalizacyjnymi na drzwiach szaf sterowniczych

w pomieszczeniu uje¢cia wody.
8.6.3. Sterowanie re¢czne

Pozycja ,,0” przelgcznika blokuje dziatanie silnika sprezarki.

System sterowania umozliwia reczne zalaczenie w przypadku awarii sterownika lub prac
serwisowych. W tym celu przelacznik sterowania ,,Auto-0-Re¢ka” nalezy ustawi¢ w pozycji
..Reka”. W tym trybie sprezarka pracuje bez nadzoru sterownika, operator powinien nadzorowac
prace sprezarki.

Wylaczenie silnika sprezarki moze nastapi¢ w przypadku:

e braku lub obnizenia sie napigcia zasilajacego ponizej dopuszczalnej wartosci,
e osiagnigcia cisnienia wylaczenia,
e osiagnieciu maksymalnego ci$nienia nastawionego na zabezpieczeniu sprezarki.

e przecigzenia pradowego silnika (zabezpieczenie silnika).
8.6.4. Sygnalizacja pracy/awarii

Praca sprezarki sygnalizowana bedzie przy pomocy zielonej lampki pracy w przelaczniku
piérkowym odpowiadajacym danej sprezarce na elewacji szafy.

W przypadku zadzialania wylacznika silnikowego Iub wylgcznika RCD  sprezarki
wlaczone zostang czerwone lampki awarii pompy na drzwiach szafy sterowniczej w ujgciu oraz

dodatkowo sygnalizowane bedzie to na panelu operatorskim.

8.7. Rozdzielacz sprezonego powietrza napowietrzania RSP2
Urzadzenie wyposazone jest w dwa presostaty. Jeden z presostatow stuzy do zalgczania 1
wylaczania sprezarek, drugi do badania obecnosci powietrza w systemie napowietrzania jego

zadzialanie wywoluje alarm. Sygnaty z presostatoéw wprowadzone zostang do sterownika PLC.

8.8. Stacja dozujaca podchloryn sodu SD

8.8.1. Sterowanie automatyczne

Uklad sterowania pracg stacji dozujgcej (chloratora) bedzie umozliwial prace w trybie
automatycznym. W tym trybie, przetagcznik ,,Auto-0-Rgka” na plycie czolowe) szafy
sterowniczej w pomieszczeniu ujecia powinien by¢ zalaczony w pozycji ,,Auto”.

Stacja dozujgca zalaczana bedzie w przypadku koniecznosci dezynfekcji wody tloczonej
do sieci. W panelu operatorskim nalezy wybra¢ odpowiednig opcjg. Ilos¢ dozowanego
podchlorynu uzalezniona bedzie od przeptywu wody pompowanej do zbiornika
wyréwnawczego. Dawke dozowang na jednostke objetosci nalezy ustawi¢ na stacji dozujgcej.
Sterownik w zaleznosci od potrzeby dozowac¢ bedzie odpowiedrﬁé'-déwki.z""; ‘I.i ..l '! : ' ATOWI
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Wszelkie ustawienia dotyczace czasu pracy, zalaczenia 1 wylaczenia, bedzie mozna
zmienia¢ lokalnie z poziomu panelu operatorskiego.

Praca stacji dozujacej, sygnalizowana bedzie na panelu operatorskim, lampkami na
drzwiach szafy sterowniczej w pomieszczeniu ujgcia.

W przypadku wystgpienia awarii stacji dozujacej lub suchobiegu zbiornika podchlorynu,
uklad przelgczy sie w tryb oczekiwania na usunigcie przyczyny awarii (np. powro6t napiecia
zasilajgcego) i bedzie to sygnalizowal na panelu operatorskim, lampkami sygnalizacyjnymi na

drzwiach szaf sterowniczych w pomieszczeniu ujg¢cia wody.

8.8.2. Sterowanie re¢czne

Pozycja ,,0” przelacznika blokuje dziatanie stacji dozujace;.

System sterowania umozliwia rgczne zalaczenie stacji dozujacej w przypadku awarii
sterownika. W tym celu przelagcznik sterowania ,,Auto-0-Rg¢ka™ nalezy ustawi¢ w pozycji
.. Reka”. W tym trybie chlorator pracuje bez nadzoru sterownika, operator powinien nadzorowac
prace stacji obserwowac stezenie chloru w wodzie i regulowa¢ ilos¢ podawanego podchlorynu
na stacji.

8.8.3. Sygnalizacja pracy/awarii

W przypadku pojawienia sie niepozadanych stanow stacji wlgczone zostajg lampki awarii

na drzwiach szafy sterowniczej oraz dodatkowo sygnalizowane bedzie to na panelu

operatorskim.

8.9. Zestawy filtracyjne

8.9.1. Sterowanie automatyczne

Zestawy filtracyjne wyposazone sa w sze$¢ przepustnic pneumatycznych kazdy.
Poszczegolne przepustnice odpowiadajg za:
e A - otwiera wejscie wody surowej do filtra,
e B - otwiera gorny spust, uzywany jako wyjscie wody pluczace) (popluczyn),
e C - otwiera dolny spust, uzywanej do odwodnienia filtra
e D - otwiera wyjscie wody uzdatnionej
e E — otwiera wejscie wody pluczace;j,
e F — otwiera wejscie powietrza do plukania.
Uktad przepustnic na filtrach umozliwia w pelni automatyczne plukanie zl6z w
nastepujacych cyklach: STAROSTWO POWIATOWL
e odwodnienie filtra, Wydziat Archite -

e wzruszenie wsteczne powietrzem,
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e plukanie wsteczne woda,
e zatrzymanie i ulozenie si¢ z16z,
e filtracja.
W trakcie zalaczania pompy pluczacej lub dmuchawy powietrza otwiera si¢ odpowiednio
przepustnica z napgdem pneumatycznym pompy ptuczacej lub dmuchawy powietrza.
Czas na poszczegolne cykle zostanie okreslony na podstawie branzy technologicznej w

trakcie uruchomienia SUW.
8.9.2. Sterowanie reczne

UWAGA: tvlko dla zaawansowanych uzytkownikow.

System sterowania umozliwia reczne przelaczenie stanu przepustnicy w przypadku awarii
sterownika lub prac serwisowych. Zmiana potozenia wykonywana jest przy pomocy
odpowiedniego przekaznika lub dedykowanego przelgcznika na napedzie pneumatycznym.
Regczne przestawianie polozenia przepustnic jest nie zalecane. R¢czne przestawianie pozycji
zaworoOw wymaga gruntownej znajomosci procesu technologicznego i ciaglego nadzoru nad

praca filtrow.
8.9.3. Sygnalizacja stanu przepustnic

Na elewacji szafy sterownicze] zainstalowany jest panel operatorski graficzny na ktérym
zobrazowane sa filtry wraz z przepustnicami pneumatycznymi. Stan otwarcia i zamkniecia
przepustnicy obrazowany jest na panelu. Sygnaty o stanie przepustnicy odczytywane sg z filtrow
przy pomocy lacznikéw krancowych. Dodatkowo kazdy z napedéw posiada mechaniczny

wskaznik potozenia.

8.10. Zbiorniki wody czystej ZWC 1,21 3

8.10.1. Sterowanie

Czysta woda z filtrow kierowana jest do zbiornika retencyjnego ZWC. Do pomiaru wody
w zbiorniku wykorzystuje si¢ dwa ptywaki i sond¢ hydrostatyczng w kazdym zbiorniku. Dolny
plywak pelni rol¢ zabezpieczenia pomp zestawu i pompy pluczacej przed pracg na sucho. Drugi
pltywak sygnalizuje poziom maksymalny zbiornika i wylacza pompe glebinows. Zalgczanie
pomp glebinowych realizowane jest na podstawie sygnatu z sondy glebokosci SG i na podstawie
zaprogramowanych poziomoéw. Wybdr zestawu czujnikéw do sterowania realizowany jest
przetacznikiem na elewacji szafy. Zbiorniki pracuja jako naczynia polgczone

BTAROSTWO POWIATOWI
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8.10.2. Sygnalizacja stanu

Na elewacji szafy sterowniczej zainstalowany jest panel operatorski graficzny na ktérym
zobrazowany jest zbiornik. Sygnal poziomu wody odczytywany jest przy pomocy sondy

hydrostatycznej i dwoch ptywakow 1 wyswietlany na panelu operatorskim.

8.11. Zestaw hydroforowy wody uzytkowej ZH

8.11.1. Sterowanie

Zaprojektowany zostal kompaktowy fabryczny zestaw hydroforowy. Szczegétly pracy,
sterowania dostgpne s3 w dokumentacji fabrycznej zestawu. Szafa sterownicza przy pomocy

styku bezpotencjalowego przesyla sygnal o suchobiegu do zestawu hydroforowego i blokuje
jego pracg.
8.11.2. Sygnalizacja pracy/awarii

W przypadku pojawienia si¢ niepozadanych stanéw pomp wlaczone zostaja lampki
awarii pompy na drzwiach szafy sterowniczej zestawu hydroforowego.

8.12. Pompa osadnika popluczyn PO

8.12.1. Sterowanie automatyczne

Uktad sterowania pracg pompy osadnika popluczyn begdzie umozliwial prace w trybie
automatycznym. W tym trybie, przelacznik ,,Auto-0-Rg¢ka™ na plycie czolowe] szafy
sterownicze] w pomieszcezeniu ujgcia powinien by¢ zalgczony w pozycji ,,Auto”.

Do sterownika PLC podigczone zostang sygnaly z ptywakéw w zbiorniku wody
poptuczne;j.

Zalaczanie pompy odbywac¢ si¢ bedzie po sklarowaniu wod poptucznych po ustalonym na
podstawie branzy technologicznym czasie lub w przypadku osiggniecia poziomu MAX w
zbiorniku. Wylgczenie nastapi po osiggnigeciu poziomu minimum. Zalaczanie odbywaé sie
bedzie przy pomocy stycznika sieciowego bezposrednio na siec.

Pompa osadnika chroniona bedzie przed suchobiegiem przy pomocy czujnika
plywakowego w zbiorniku wodzy poptuczne;.

Wszelkie ustawienia dotyczace zalgczenia 1 wylaczenia, bedzie mozna zmieniaé lokalnie
z poziomu panelu operatorskiego, po podaniu odpowiednich hasel dostepu.

Praca pompy, sygnalizowana bedzie na panelu operatorskim, zielong lampkg w
przetaczniku pidrkowym na drzwiach szafy sterowniczej w pomieszczeniu ujecia.

W przypadku wystgpienia awarii pompy, uklad przelgczy sie w tryb oczekiwania
na usunigcie przyczyny awarii (np. powrot napiecia zasilajacego) i bedzie to sygnalizowal

na panelu operatorskim, lampkami sygnalizacyjnymi na drzwiachgs!zg_ﬁ sterowniczyghs | s oW
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8.12.2. Sterowanie reczne

Pozycja ,.0” przelacznika blokuje dzialanie silnika pompy.
System sterowania umozliwia rgczne zalaczenie pompy w przypadku awarii sterownika
lub prac serwisowych. W tym celu przelgcznik sterowania ,,Auto-0-Reka™ nalezy ustawié¢ w
pozycji ,,Reka”. W tym trybie pompa pracuje bez nadzoru sterownika, operator powinien
nadzorowaé prac¢ pompy.
Pompa posiada zabezpieczenie od suchobiegu w postaci czujnika plywakowego w
zbiorniku wody poptuczne;j.
Wylaczenie silnika pompy wodnej moze nastapi¢ w przypadku:
e braku lub obniZzenia si¢ napiecia zasilajacego ponizej dopuszczalnej wartosci,
e przecigzenia pradowego silnika pompy wodnej (zabezpieczenie silnika),

e braku odpowiedniego poziomu wody w zbiorniku (suchobieg).
8.12.3. Sygnalizacja pracy/awarii

Praca pompy pluczacej sygnalizowana bedzie przy pomocy zielonej lampki pracy w
przelaczniku piorkowym odpowiadajagcym pompie na elewacji szafy.
W przypadku zadzialania wylacznika silnikowego lub wylgcznika RCD pompy wlgczone

zostang czerwone lampki awarii pompy na drzwiach szafy sterowniczej w ujeciu oraz
dodatkowo na panelu operatorskim.

9. Pomiary odbiorcze

W trakcie budowy nalezy wykonywa¢ ogledziny, sprawdzenia i pomiary odbiorcze. Po
zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ nastgpujace sprawdzenia i pomiary:
e pomiar rezystancji izolacji kabli 1 przewoddw,
e pomiar cigglosci przewodow ochronnych, fazowych i neutralnych,
¢ skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej,
e pomiar rezystancji uziemienia,
e spadek napigcia,
e przeprowadzenie prob dzialania urzadzen oraz agregatu pradotworczego,
e przeprowadzenie prob dziatania gldbwnego wyltacznika pradu,
Badania instalacji przeprowadzi¢ minimum dwuosobowo. Badania potwierdzié
protokotami podpisanymi przez osob¢ z uprawnieniami dozoru nad eksploatacjg D grupy 1 -
zakres pomiarow ochronnych. BTAROSTWO POWIATOWE
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10.

W projekcie stosowano skroty i oznaczenia. Ponizsza tabela przedstawia ich znaczenie.
Tabela 9. Opis oznaczen

Skroty i oznaczenia

LP. OZNACZENIE OPIS
1| PG Pompa gtebinowa
2| PO Pompa osadnika poptuczyn
3| PP Pompa pluczaca
4 | DP Dmuchawa powietrza
5| SP Sprezarka powietrza
6| CP Czujnik poziomu ptywakowy
7| SK Sonda konduktometryczna
8 | ZEM Zawdr elektromagnetyczny
9| SW Studnia wiercona
10 | PR Iub tC Presostat
11 | PC Przetwornik ci$nienia
12 | SSUW Szafa sterujgca SUW
13 | RE Rozdzielnia elektryczna
14 | GE Grzejnik elektryczny
15 | ZWC Zbiornik wody czystej
16 | ZH Zestaw hydroforowy
17 | UV Lampa UV
18 | SZH Szafa sterujgca zestawem hyd.
19 | Cllub SD Stacja dozujgca podchloryn
20 | OP Osadnik poptuczyn
21 | W Wodomierz
22 | SPE Skrzynka elektryczna posrednia
23 | RSP Rozdzielacz sprezonego powietrza
24 | SUW Stacja uzdatniania wody
25 | GSU Gtéwna szyna uziemiajaca

STAROSTWO POWIATOWE

— w Maonkach
Wydzial Architektury, Ochrony Srodowiska
i Inwestyeji ’
19-100 Moiiki, Al Niepodleglosci 3

el. §3 727 88 23, 72788 24
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11 Uwagi koncowe

- Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowiazujagcymi przepisami BHP oraz Polskimi

Normami

- Stosowa¢ wyroby stosowane w instalacjach elektrycznych dopuszczone do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie

- Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikow do urzadzen wymienionych w projekcie pod
warunkiem zachowania parametréw technicznych

- Do obstugi stacji uzdatniania wody uprawnione beda jedynie osoby wykwalifikowane i

uprawnione

STAROSTWO POWIATOWE
w Monkach
Wydziad Architektury, Ochrony Srodowiska
‘ i i!':\,;gr.-‘:};"
19-100 Monki. Al. Niepod|

tel. 85 727 88 23, 727 88

w
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12. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— BIOZ

PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA ELEKTRYCZNA

Nazwa obiektu budowlanego:

Rozbudowy stacji uzdatniania wody w Diugotece

Numery ewidencyjne dziatki na ktorej obiekt jest usytuowany:

dz. nr 440/1 Diugoteka, gm. Krypno

Adres obiektu budowlaneqo:

dz. nr 440/1 Diugoteka, gm. Krypno

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Krypno
Krypno Koscielne 23B
19-111 Krypno

AUTORZY OPRACOWANIA:

. Imie i Nazwisko :
Funkcja err Data Podpis
Uprawnienia budowlane .
_ mgr inz. Pawet Iwanicki ,
Projektant - Nr upr. PDL/0086/PWOE/13
instalacje Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 15.12.2015
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
EIEktryczne’ zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i rok
AKPIA elektroenergetycznych
Tel: 660 482 486
v
Data opracowania: 15.12.2015 .
I\
onk
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12.1. Zakres rzeczowy robot:

e wykonanie tras kablowych

* wykonanie elektrycznych instalacji odbiorczych i oswietleniowych wewnatrz budynku

e wykonanie 1 montaz rozdzielnic elektrycznych sterujacej praca stacji uzdatniania wody

¢ wykonanie i montaz rozdzielnic elektrycznych zasilajacych elektrycznych instalacji
odbiorczych 1 o$wietleniowych

e wykonanie polaczen wyréwnawczych

e wykonanie pomiaréw elektrycznych

12.2, Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu mogace
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- nie wystepuja

12.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji
nastepujacych robot:

e prace na wysokosciach
e prace na urzadzeniach elektrycznych

12.4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych:

- nie wystepuje

12.5. Osoba odpowiedzialna za instruktaz pracownikow-
kierownik budowy
Kierownik budowy powinien:
® zapoznaC pracownikow z zakresem robot oraz okresli¢ strefy szczegolnie niebezpieczne
o okresli¢ zasady postepowania w celu eliminacji zagrozen zdrowia i zycia
* okresli¢ zasady postgpowania w przypadku wystapienia tych zagrozen

e zapoznac pracownikow z przepisami BHP

12.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie:

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane
1 wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowily zagrozenia

pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem pradem

elektrycznym.

h zinl A
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Roboty zwigzane z podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na
niebezpieczng odleglosé do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odleglosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw
energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polgczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiacu, natomiast kontrola stanu i
opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych, ‘

- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,

- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksigzce konserwacji urzadzen.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego polozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, moggcych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robot,
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- 8AZOWE, STAROSTWO POWIATOWE

w Monkach

- telekomunikacyjne, Wydz ony Srodowiska

- cieplownicze, 19-100 Moiki
- wodociggowe i kanalizacyjne, -
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w

jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
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W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla 0s6b niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokol wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porgcze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga byé
wykonywane tylko do glgbokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o glebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno —
inzynierska.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywa¢ sie poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania roboét ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia
nawisow gruntu.

Przebywanie os6b pomigdzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione. |

Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na gigbokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sob klatkami

ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Wydsz
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13. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U.z
2013r Nr 0, poz. 1409, oraz rozporzadzeniem z dnia 27 kwietnia 2012r. (Dz.U. z 2012r
Nr O, poz. 462 z péz. zmianami) w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego o$wiadczam, iz dokumentacja:

PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA ELEKTRYCZNA

Nazwa obiektu budowlanego:

Rozbudowy stacji uzdatniania wody w Dtugotece

Numery ewidencyjne dziatki na ktérej obiekt jest usytuowany:

dz. nr 440/1 Dtugoteka, gm. Krypno

Adres obiektu budowlanego:

dz. nr 440/1 Diugoteka, gm. Krypno

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Krypno
Krypno Koscielne 23B
19-111 Krypno

AUTORZY OPRACOWANIA:
, Imig 1 Nazwisko
Funkcja L Data
Uprawnienia budowlane
' mgr inz. Pawef Iwanicki
Projektant - Nr upr. PDL/0086/PWOE/13
instalacje Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 15.12.2015
budowlanymi bez ograniczen w specjalnoscei instalacyjnej w
dektryczne’ zakresie sicci, instalacji i urzadzen elektrycznych i rok
AKPIA clektroenergetycznych
Tel: 660 482 486 J
Data opracowania: 15.12.2015r.
SIAROSTWO POWIATOWE
w Mohkac)
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14. Uprawnienia

14.1. Uprawnienia projektanta
s & P OLSKA
ISSsh, | 2 B A
3= INZYNIEROW

JUDCWNICTWA

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym

PDL-P1W-K86-HFY *

Pan Pawet lwanicki o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0125/13

adres zamieszkania ul. Debowa 4, 16-020 Czarna Biatostocka

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-08-01 do 2015-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dnic 2014-07-11 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregows| Izby Inzynieréw Budownictwa.

IZEodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 13 wrzefnis 2001 r o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1250) dane w postaci
elektronicing) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy %AINIZO kwalifikowanego certyfikaty 5q
réwnowazne pod wiglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami whasnorgcznymi |

* waeryfikacjg poprawnesci danych w ninieistym zaswiadczaniuv meina sprawdsic ra pomecg numeru weryfikacyjnego zzéwiadczenia na
stronie Poltkiej Itby Inzynieréw Budownictwa www.piib.orz.pl lub kontaktuizc sie = biurem wiatciwe] Ckrggowe) Izby InZynierdw

Budownictv. a.

STAROITWO FOWIATOWE
. w Mornikach
Wydain| Architektury, Ochrony Srodowiska
_ i Inwesiyei
19-100 Monki, Al

T3 o
L

Niepodleglode] 3
1Y 74 ]
23, 727 88

tel. 85

Rozbudowy stacji uzdatniania wody w Diugolece — projekt budowlany br. elektryczna

Pawel Iwanicki© kom: 660 482 486 Strona:37



+ RING” Davwid Bujwicki 18-106 Niewodnica Koscielna, ul. Migtowa 5
NIP;:542-183-36-45 telefax (085) 733 67 10

PODLASKA
OKREGOWA
2B
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok. dnia 28 maja 20131,
POIIB.KK.7131-7132/007/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | Pkt 2 ustawy z dma 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawedowych
architektéw. inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (D2 U. z 2001 r. Nr 5, poz. 12, 7 péiniejszymi
Fnuanam). art. 12 use 3, are 13 ust, 1 pk 1 2, an. 14 wst., | PRt 3 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 1. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz, U. # 2010 r. Nr 243, poz. 1623, 7 pozniejszymi zmianami) oraz § 11 ust |
PRET i § 24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Iransportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w Sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z POZNiL)sZ M Zmianami),
Po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie preygotowania zawodowego oraz zostal stozony
egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozvivwnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowvej Izby Inzyniersw Budowniciwa stwierdza, 12

Pan PAWEL IWANICK]I
magister inZynier clektrotechniki
urodzony dnia 14 maja 1982 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UI"IA‘VDHEHV]A.BIJD()VVLAUYE
numer ewideneyjny PDL/0086/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryveznych i elektroenergetycznych

Szezegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I Zgodnie z art. 12 ust. | pkt 1 i 2 orazart. 13 ust. 314 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo
budowlane, w wyzej wy micnionej specjalnodei, niniejsze uprawnienia upowazrniaja do:

- projektowania, sprawdzania projekiow architekioniczno-budowlanyeh | sprawowania nadzory
autorskicgo,

= kicrowania budowa lub innymi robotami budow lanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyinych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
techniczne) wytwarzania tych elementéw.

= wykonywania nadzoru inwestorskicgo,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych

bez ograniczen.

IL Zgodnie 2 § 24 ust. | oraz § 15 ww rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budowniciwie, ninigjsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanyvmi z obicktem
budowlanym. takim jak: sieci, instalacie i urzadzenia elektryesne 1 elekiroenergetvezne, w lvm
kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sicel trakevine wraz z mstalacjami | urzadzeniami
technicznymi  zasilania i sterowania, w tym kolgjowey. trolejbusowej | Iramwajowe]  sieci
trakevine) oraz el ekirveznego ngrzewamia roziazdow:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub ierenu w specjalnoses instalacyine w zakresie
stecl. instalaci i urzadzen elektryeznyveh i elektroenergesvernych

STARONTWO POWIATOWE
w Monkach
Wydziat Architektury, Ochrony Srodow
i Inwesty.ji
19-100 Monki, Al
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uweglednieniem w caloscr sadania strony, na pedstawic arl. 107 § 4 ustawy z dnia

14 czerwea 1960 r,
poz. 267). odstepuje sie od uzasadnicnia decvzii,

POUCZENIE

Kodeks postgpowania administracy jnego (rekst lednolity: Dz, U. 2z 2013 r..

Od nintgjszej deeyzii shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacy jnej Polskie) lzbv Inzvnierow

Budownictwa. za posredniciwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierow

Budownictwa. w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

I Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjne) POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

13

Wiceprzewodniczacy Komisji kwalifikacvinej PONIB

mgr inZ. Jakub Grzegorczyk

3 Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POHB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda

4 Sckretarz Komisji Kwalifikacyinej POIIR

mer inz. Jerzy Tadeusz Drapa

o

Czionek Komisji Kwalifikacyinej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyinej POIB

mgr inz. Wiktor Ostasiewicz SRR . 3

7. Czlonek Komisji K walifikacyjnej POIII
mgr inz. Miroslaw Jerzy Szumski

Quzymuja:
1. Pan Pawel hwanicki
ul. D¢bowa 4
16-020 Czarna Biadostocka
- Glowny Inspektor Nadzora Budow lanego
- Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzyvnicron Budownictwa

aa.

— el p2

/’/ é-;, {é/ M

STAROSTWO POWIATOWE
w Maonkach
Wydziul f\l'x"lilt'ktu‘). Ochrony Srodowiska
inwestycji
19100 Moiiki, Al Niepodlegtodei 3
§5 727 8823, 7278824
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14.1. Whpis na liste pracownikéw zabezpieczenia technicznego 11
stopnia

Komendant Wojewodzki Palicp
Biatymstoku

05.03.2014

¥ Iaswy

Zaswaadeza sie, ze Pan(i) PAWLEEL [WAN

fim

3205

tommer PESEL

wrocdzenn veltsumern PESEL)

____________________________ 1 MARSZALKOWSKA 1A m. 3. 16-020 CZARNA BIALOSTOCK A

zostal(a) wpisany(-na) na liste kwalifikowanych pracownikow zabezpicezenia technicznego,

Pieczee okrada organy pricczagtka 1 podpis

WESW G goegs Zadwiudezonie

Numer raswiadezenia zgodny ¢ numerem porzadkowvin wpisu na hisc

te kwalilikowuanyveh pracownikdw
sabezpieczenia techuicznego,

STAROSTWO POWIATOW]:
W Monkach
hiektury, i,"-.‘ff:_‘; my Srodowiska

Wydzinl A

I Inwe
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15. Cze¢$¢ graficzna

15.1. Rysunek E-1 - Schemat instalacji elektrycznej
technologicznej
15.2, Rysunek E-2 - Schemat

jednokreskowy szafy
sterowniczej SSUW

153, Rysunek E-3 — Schemat instalacji SSWiN
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