Rzut budynku
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. — Czujka obudowy ujecia SWI
. — Czujka obudowy ujecia SW2
(}— Czujka ruchu ZWC1(wersja zewngtrzna)
| (}— Czujka ruchu ZWC2(wersja zewnegtrzna)
(}— Czujka ruchu ZWC3(wersja zewnetrzna)

Legenda:
®» Czujka PIR/MW

Czujka magnetyczna — obudowy
wzmocnione

]
Szyfrator LCD
S Sygnalizator zewnetrzny

Centrala alarmowa
. Sygnalizator wewnetrzny

UWAGA:

Na zbiorniku wody czujki ruchu
ustawi¢ aby ochraniaty wtazy do
zbiornika. Na zbiorniku wody
stosowac czujniki ruchu w

wykonaniu zewnetrznym.
Przewody wprowadzi¢ do puszki
posrediej zbiornika w ktorej
zamontowac¢ modut zaciskow
montarzowych z czujkg
sabotarzows.

Kable sygnatowe do czujnikow
zewnetrznych chronié¢
przepieciowo w centrali

alarmowe;.

"RING" Dawid Bujwicki 1106 Mo dtica Koscielna

Projektant: | mgr inz. Pawet Iwanicki | PDL/0086/PWOE/13

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze fn w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadze 1 elektrycznych i elektroenergetycznych

Nazwa projektu:| Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dilugotece

Adres: dz. nr 440/1 Dtugoteka, gm. Krypno

Inwestor: Gmina Krypno; Krypno Koscielne 23B; 19-111 Krypno

Tytut rysunku: | Schemat instalacji SSWIN
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