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) BUDOWA PRZYDOMOWYCH 0CZYSZCZALNI $CIEKOW
Obiekt: NA TERENIE GMINY KRYPNO
Inwestor:

Gmina Krypno
LEGENDA: Krypno Koscielne 23 B, 19—111 Krypno
] Jednostka  Bjuro Projektéw i Redlizacji Inwestyciji
- kanat sanitarny 2160,110mm PVC, 40mm PEHD projektowa:

PROSKOL ktukasz Skolimowski
ST - studzienka kontrolna DN315mm ul. Topolowa 132, 08—110 Siedlce

ks@110PVC

A O - Zota tarczowe RLM 16, Q=12 m, 81,385, Tytut rys: pl AN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Sch - studnia chionna Lokalizacja: dz. nr:341, m. Ruda
= _YKY-703x2,5mm2 1=9m - kabel zasilajacy eNn YKY 3x2,5mm2 Opracowat:
e e e e e e o -obszaroddalywania mgr inz. Magdalena Nasitowska
Opracowat:
Po o - przepompownia Scieku oczyszczonego DN80Omm tech. bud. Adam Zawadzki
Projektowat:
mgr inz. kukasz Skolimowski
MAZ/0535,/PWOS/10
Branza Data Skala Faza Nr rysunku
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