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| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW

NA TERENIE GMINY KRYPNO

ZAMAWIAJACY :

Gmina KRYPNO
Krypno Koscielne 23 B
19-111 Krypno Koscielne

Wspolny Stownik Zamowien CPV:

45232421-9 - roboty w zakresie oczyszczania Sciekow,

45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232410-9 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociggdéw do
odprowadzania

sciekow

45232423-3 - roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych

45255600-5 - roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji

45232400-6 - przepompownie sciekow

45231300-8 - roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Zatwierdzam
Wjt Gminy KRYPNO

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét zgodnie z art. 31.1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamoéwien Publicznych ( z pézniejszymi
zmianami) stanowi integralng czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
w zakresie opisu przedmiotu zamoéwienia.
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1. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa i montaz przydomowych oczyszczalni $ciekéw
pracujgcych w technologii reaktora biologicznego z obrotowym ztozem tarczowym.
Do oczyszczalni doprowadzony zostanie przykanalikami $ciek surowy z budynkow
mieszkalnych. Sciek oczyszczony zostanie odprowadzony do gruntu poprzez drenaz
rozsgczajgcy lub studnie chfonne. Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia
rozruchu technologicznego i wykonania badan jakosci $ciekéw oczyszczonych.
Zakres robot zawarty zostat w projekcie budowlanym i dotgczonych do dokumentacii
przedmiarach.

1.1.Przedmiot opracowania specyfikaciji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest okreslenie wymagan dotyczacych
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg przydomowych oczyszczalni $ciekéw na
terenie gminy Krypno zgodnie z dokumentacjg projektows.

1.2. Cel opracowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest integralng czescig dokumentacji przetargowej i w sposdb
scisty okresla potencjalnemu Wykonawcy przygotowanie sie do ziozenia oferty,
zastosowania materiatow i urzgdzen oraz jakosci wykonania roboét.

1.3.Zakres robo6t objetych specyfikacja

Niniejsza dokumentacja techniczna obejmuje cato$¢ robét niezbednych do wykonania
zadnia budowlanego stanowigcego przedmiot zamoéwienia.
Zakres robdt:
a) przejecie i przygotowanie placu budowy,
b) wytyczenie geodezyjne planowanej budowy,
c) dostawa i montaz przydomowej oczyszczalni $ciekow,
d) wykonanie przytgcza kanalizacyjnego,
e) roboty ziemne,
f) wykonanie urzadzen do odprowadzenia $ciekow,
g) wykonanie przytgcza elektrycznego,
h) rozruch techniczny i technologiczny,
i) wykonanie badania $ciekéw oczyszczonych (BZT5, ChZT i zawiesiny),
J) inwentaryzacja powykonawcza,
k) wykonanie dokumentacji zdawczo-odbiorczej,
I) przeszkolenie uzytkownikéw — potwierdzone na pismie,
m) przeglad po roku eksploataciji.

1.4. Ogdolne wymagania dotyczace wykonywanych robét budowlanych

Na etapie robét budowlanych, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za:
— ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego
robot,
- uszkodzone badz zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.
Przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych nalezy zakonczy¢ wszelkie prace
przygotowawcze okreslone w dokumentaciji projektowej i niniejszym programie.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg techniczng, pozwoleniem na budowe i specyfikacjg techniczna.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig czeS¢ kontraktu, a
wymagania wyszczegoblnione w chociazby w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnos¢  ich
waznosci:

— specyfikacje techniczne,

— dokumentacja projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢  btedéw, uproszczen lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora,
ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek czy uzupetnien. W przypadku rozbiezno$ci
opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidiowg realizacja budowy i
przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane
zgodnie zobowigzujgcymi w budownictwie normami i sztukg budowlang. Roboty nie ujete
w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatow lub
montazu urzgdzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak
ich wyszczegolnienia w dokumentacji nie jest podstawa do roszczen finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.
Przedmiar robét nalezy traktowaé jako pomocniczy w zakresie przygotowania oferty.
Wykonawca przed przystgpieniem do zlozenia oferty powinien wykonac¢ wizje lokalng na
terenie wszystkich dziatek objetych projektem. W przypadku wystapienia niejasnosci lub
stwierdzenia rozbieznoéci pomiedzy dokumentacjg projektowg a przedmiarem robét
Wykonawca zobligowany jest do wystgpienia do Zamawiajgcego o wyjasnienie w formie
pytan w ramach zamoéwienia publicznego.
Dodatkowe wyjasnienia zwigzane z realizacjg przedsiewzigcia biuro projektow moze
sporzadzi¢ na podstawie odrebnej umowy z Wykonawcg w postaci rysunkéw roboczych i
nadzorow technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji. Zmiany w przyjetych
rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zosta¢ zatwierdzone
przez projektanta. Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnien mogag stanowi¢
podstawe do wstrzymania budowy na wniosek Biura Projektow. Wykonawca jest
catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow i urzadzen
zgodnie z dokumentacja na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodno$ci opisu
technicznego z dokumentacjg rysunkowg i/lub materiatowa wykonawca powinien zwrécic
sie pisemnie do biura projektow celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza
obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumentacja.
Nalezy przestrzega¢ narzuconych wymiarow liniowych.
Wszystkie materiaty uzyte do robét winny mie¢ $wiadectwo dopuszczenia wydane przez
uprawnione jednostki. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg  projektowa lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na nie
zadawalajgcg jako$¢ elementu budowli materiaty takie bedg niezwiocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centraine i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb zwigzane sg z
robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystywania opatentowanych urzadzen Iub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowac Inwestora o swoich dziataniach przedstawiajgc kopie zezwolen
i inne odno$ne dokumenty.
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1.5.Wymagania techniczne

Nadzér moze dopusci¢é do uzycia tylko materiaty, ktore posiadajg dopuszczenie do
zastosowania w budownictwie zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 roku (Dz.U. 92, poz 882). Wykonawca przed wprowadzeniem na budowe
materiatow budowlanych musi przedstawi¢ certyfikat CE oraz Deklaracje Wiasciwosci
Uzytkowych z: Polska Norma, Deklaracje Zgodnosci lub Aprobate Techniczna, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.

Materiaty, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST musza posiadaé
dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny ich cechy. Produkty przemystowe musza
posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez laboratorium posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Zamawiajacy na kazdym etapie realizacji zamoéwienia ma prawo zada¢ od Wykonawcy
przedstawienia dokumentéw dopuszczajgcych wyréb do zastosowania w budownictwie
oraz protokoty z przeprowadzonych badan typu wyrobu. Materialy budowlane nie
spefniajgce powyzszych wymagan nie zostang dopuszczone do uzycia w ramach
zamoéwienia.

2. MATERIALY

2.1.Rurociagi i armatura

Kanat grawitacyjny $ciekéw surowych zaprojektowano z rur PVC. Nalezy zastosowaé
rury PVC SN 8 o srednicy DN - 110, 160 mm o grubosci $cianki 3,0 mm, taczone na
uszczelke gumowa.

Kanaty $ciekow oczyszczonych grawitacyjne zaprojektowane sg z rur z PVC SN 8 o
$rednicy DN - 110 mm. Materialy uzyte do wykonania przewoddéw nie powinny mieé
widocznych uszkodzen na powierzchni zewnetrznej - wymiary i tolerancje winny byé
zgodne z odpowiednimi normami. Kazda rura i ksztattka powinna by fabrycznie
oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju materiatu, oznaczenie szeregu,
Srednicy zewnetrznej w mm, grubosci $cianki, daty produkcji, obowigzujacej normy.
Uszczelki powinny mie¢ powierzchnie gtadkie, réwne, bez zadzioréw i wypuktosci.

2.2.0czyszczalnie sciekow

Dopuszcza sie oczyszczalnie $ciekow posiadajace zgodnos$é z normg PN-EN 12566-
3+A2:2013, znakowane znakiem bezpieczenstwa CE, przebadane przez laboratorium
notyfikowane w Komisji Europejskiej co powinno by¢ potwierdzone petnym raportem z
badan.

Na podstawie analizy wynikajgcej z wizji lokalnych oraz badan geologicznych gruntu
zastosowano biologiczne oczyszczanie $ciekdw pracujace w technologii obrotowych zt6z
tarczowych.

Reaktor biologiczny z obrotowym ziozem tarczowym
Oczyszczalnie sg urzadzeniami jedno obiektowymi ze zintegrowanym osadnikiem
wstepnym, strefg oczyszczania biologicznego z tarczowym zlozem biologicznym oraz
systemem czerpakow do ciggtego dostarczania $ciekéw do strefy biologicznej, osadnikiem
wtérnym, wydzielong strefg buforowania osadu nadmiernego. Zbiornik wykonany jest z
poliestru wzmocnionego widknem szklanym. Oczyszczalnie sg odporne na ilociowe
wahania na doptywie, sg obiektami zautomatyzowanymi, charakteryzujgcymi sie niskim
zuzyciem energii elektrycznej.. Oczyszczalnia (reaktor) musi posiadaé¢ zgodno$é z norma
5
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PN-EN 12566-3+A2:2013.

Z osadnika wstepnego podczyszczony $ciek, na zasadzie naczyn potaczonych-
grawitacyjnie trafia do pierwszej czesci oczyszczania tlenowego. Na obracajgcym sie wale
napedowym umocowanych jest obok siebie kilka pakietéw okragtych tarcz z polipropylenu.
Dyski obracane sg dzieki silnikowi o niewielkiej mocy, dzieki czemu majg dostep zaréwno
do tlenu w powietrzu atmosferycznym, jak rowniez zwigzkéw azotu i fosforu w $ciekach. To
z kolei umozliwia rozwoj mikroorganizméw tlenowych (biomasa) na tarczach, ktore
rozktadajg substancje organiczne zawarte w $ciekach powodujgc ich dalsze
oczyszczalnie.

Sciek po pierwszej strefie biologicznej trafia do drugiej poprzez zastosowanie systemu
czerpakowego. Pomiedzy obiema strefami znajduje sie przegroda, ktoéra izoluje je
hydraulicznie. Czerpaki zamontowane do tarcz w pierwszej strefie, podczas ruchu
obrotowego ztoza majg mozliwos¢ zaczerpnigcia Scieku z pierwszej strefy i przelania go
do drugiej strefy za przegrodg. System czerpakowy umozliwia retencjonowanie na
przegrodzie miedzy strefami zrzutow udarowych do oczyszczalni, aby w momencie
mniejszych doptywow sukcesywnie obnizac retencje.

Sciek oczyszczony po czesci biologicznej, trafia grawitacyjnie do osadnika wtérnego,
gdzie redukowany jest ewentualny osad nadmierny.

Podstawowe wymagania _techniczne (parametry rownowaznosci) dla reaktorow
biologicznych ze ziozem tarczowym:

1. Technologia oczyszczania $ciekéw — reaktor biologiczny z obrotowym ztozem
tarczowym. Nie dopuszcza sie zmiany technologii oczyszczania sciekow.

2. Zbiorniki muszg by¢ monolityczne, wykonane z poliestru wzmocnionego wtdknem
szklanym, PE Ilub PEHD. Nie dopuszcza sie zbiornikow skrecanych,
zgrzewanych lub spawanych z uwagi na to, ze moga ulec niekontrolowanemu
rozszczelnieniu w gruncie.

3. Bioreaktor musi posiada¢ mozliwos¢ posadowienia w gruncie na gtebokosci do 1,2

m liczac od rzednej dna rury wlotowej do powierzchni terenu.

Czestotliwos$¢ wywozu osadow z oczyszczalni nie czesciej niz raz na 6 miesiecy.
Wymaga sie aby urzadzenia byly energooszczedne a $rednie zuzycie energii
wynosito nie wiecej niz 1,4 kWh/dobe, co musi by¢ potwierdzone w raporcie z
badan z laboratorium notyfikowanego.

e

Kompletna oczyszczalnia musi spetnia¢ wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-
3 — Mate oczyszczalnie $ciekéw dla obliczeniowej liczby mieszkancow (OLM) do 50 -
Czes$¢ 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie sciekow i
byé znakowana znakiem CE. Wymaga sie, aby oferta zabezpieczona byta petnym
raportem z badan PBOS, tj.:
- wodoszczelnosci dla wszystkich oferowanych oczyszczalni, a nie poszczegolnych
zbiornikdéw lub oczyszczalni z innego typoszeregu, wykonanego przez l|aboratorium
notyfikowane zgodnie z zatgcznikiem ,A” normy PN EN 12566-3, a w szczegdlnosci
tablicg ,1”" przedmiotowej normy,
- wytrzymatosci konstrukcyjnej dla oferowanych oczyszczalni (najwieksza oczyszczalnia, a
nie najwiekszy pojedynczy zbiornik). W tym zakresie Zamawiajagcy wymaga dostarczenia
raportu wytrzymatosci konstrukcyjnej wykonanej przez laboratorium notyfikowane zgodnie
z zatgcznikiem ,C” normy PN EN 12566-3 dla warunkéw suchych i mokrych lub metodg
obliczeniowg obejmujgcg najbardziej niekorzystne warunki pracy urzadzenia wykonanej
przez laboratorium notyfikowane zgodnie z normg PN EN 12566-3,
- efektywnosci oczyszczania dla parametrow: BZT5, ChZT, zawiesina. Zamawiajacy
wymaga (zgodnie z normg PN EN 12566-3), aby badanie efektywnosci oczyszczania byto
wykonane przez laboratorium notyfikowane zgodnie z zatgcznikiem ,B” normy PN EN
6
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12566-3,

- trwato$§¢ materiatu (badanie materiatu) - badanie wykonane zgodnie z rozdziatem 6.5
normy PN EN 12566-3 okreslajgce wiasciwo$¢ materiatu, z ktorego wykonana jest
oczyszczalnia, zgodnym z normga PN-EN 12566-3, wystawionym przez jednostke
notyfikowang w Komisji Europejskiej,

- reakcja na ogien — badanie zgodnie z rozdziatem 6.6 normy PN EN 12566-3.

Dopuszcza sig rozwigzania rownowazne pod warunkiem zachowania podstawowych
parametréw technicznych i jakosciowych proponowanych urzadzen do opisanych w
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét i dokumentacji projektowe;j.

2,3 Studzienki rozdzielcze

Studzienki rozdzielcze muszg by¢ wykonane z wysokiej gestosci polietylenu o $rednicy
400 mm. i minimalnej wysokosci h - 400 mm. Zbiornik studzienki musi posiada¢ sze$¢
otworow wyjsciowych o $rednicy @ 110 mm. Korpus studzienki musi mie¢ mozliwosé
dotgczenia nadbudowy wyréwnawczej. Potaczenie korpusu studzienki z nadbudowg musi
by¢ szczelne.

Studzienke nalezy zastosowac jako typows.

2.4.Drenaz rozsaczajacy

Drenaz rozsgczajacy przewidziano z rur PVC. Nalezy zastosowac rury PVC Dn = 110 mm,
tgczone bez uszczelki gumowej. W drenach musza by¢ wykonane poprzeczne naciecia
zmiennej wysokosci, powodujacej rbwnomierne rozsgczanie na catej dtugosci drenu.
Rury rozprowadzajgce $cieki muszg posiada¢ naciecia na bokach o szerokosci 3mm i
nalezy je ukfada¢ ze spadkiem 0,5 — 1 %. Grubo$¢ Scianki rury drenarskiej nie moze byé
mniejsza niz 3,2 mm.

Poszczegdine nitki drenazu nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 150 cm od siebie na
catej dtugosci.

Drenaz rozsaczajacy w nasypie ziemnym.

Drenaz rozsaczajacy w nasypie ziemnym projektuje sie na dziatkach o podwyzszonym
poziomie wod gruntowych lub o strukturze gruntu o ograniczonej przepuszczalnosci.
Nasyp nalezy wykonac¢ z piasku o wysokosci do 1,0 m nad poziom terenu.

Przygotowa¢ wykop szerszy o 1,5 m od skrajnej nitki drenazu. Wykona¢ warstwe
odsgczajgca z pospdtki lub zwiru bez zawartosci gliny o migzszosci 0,5 m. Nastepnie
nalezy wykona¢ warstwe rozsgczajaca z kamienia ptukanego frakcji 20 — 40 mm o
migzszosci 40 cm. Utozyé rury drenazu rozsaczajgcego ze spadkiem okoto 0,5 %,
maksymalnie 1 %. Uzupetni¢ warstwe rozsgczajgca do wysokosci rury drenarskiej. Cate
poletko przykryé geowtokning. Wykona¢ konstrukcje nasypu do wysokosci 0,9 m nad
poziomem terenu z pospotki lub zwiru.

Wierzchnia warstwa nasypu musi by¢é zabezpieczona przed przemieszczaniem sie gruntu
geosiatkg o wytrzymatoéci min. 5 kN/m?. Cato$¢ pokryé warstwg humusu o migzszosci 10
cm. Skarpy nasypu nalezy obsypa¢ gruntem rodzimym a nastepnie zasia¢ na skarpach i
catej powierzchni nasypu trawe.

2.5.Studnia chionna

Studnie chtonne zaprojektowano na terenie dziatek zlokalizowanych na gruntach o
$rednim lub wysokim wskazniku przepuszczalnosci. Nie projektuje sie studni chtonnych na
podtozach gliniastych.

Wody oczyszczone odprowadzane beda rurociggiem do studni chtonnych
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ustawionych na warstwie drenacyjnej gr. 200 cm. wykonanej z kruszywa ptukanego frakcji
20 - 40 cm o migzszosci 100 cm, utozonego na warstwie odsgczajgcej z pospodtki lub zwiru
niesortowanego o migzszosci 100 cm. Warstwe drenujgcg nalezy przykry¢ geowtdkning i
na niej ulokowa¢ nadbudowe studni. Catos¢ nalezy obsypa¢ gruntem rodzimym do
poziomu terenu. Na wysokosci wlotu $cieku oczyszczonego do studni chtonnej na
powierzchni ztoza nalezy potozy¢ ptyte betonowg o minimalnej powierzchni 0,5 x 0,5 m.
Dopuszcza sie zastosowanie nadbudowy studni chtonnej z kregéw betonowych o
minimalnej $rednicy 800 mm. lub nadbudowy z PEHD. Kazdg studnie nalezy wyposazyc w
wywiewke PCV-110.

2.6.Materialy na podsypke rurociagu

Materiatem stosowanym na podsypke powinien by piasek drobno lub $rednio ziarnisty
spetniajacy wymogi normy PN-EN ISO 14688.
Grubos¢ podsypki: 20 cm.

2.7. Materialy na obsypke rurociaqu

Obsypka rur musi byé wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu
posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ min. 20cm. Nalezy wykona¢ ja
materiatem identycznym co podsypke.

Wymagany stopien zageszczenia wg obowigzujgcych norm. Zasypke nalezy wykonaé¢ w
spos6b zalezny od wymagan struktury nad rurociggiem, moze ona by¢ wykonana
gruntem rodzimym.

2.8.Beton

Beton uzyty do wykonania elementow betonowych oraz zelbetowych powinien
odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-62/6738-07.

2.9. Materialy elektryczne

Budowa przylacza kablowego YKY min 3 x 2,5 mm? z istniejacej instalacji za licznikowej
danej posesji, do miejsca lokalizacji przepompowni $ciekéw oraz oczyszczalni.

2. SPRZET

Wykaz niezbednego sprzetu do wykonania przedmiotu zamoéwienia:

— koparko — tadowarki,

— sprzet do zageszczania gruntu,

— samochody skrzyniowe,

— samochody samowytadowcze,

— szpadle, topaty, wiadra, taczki.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$c¢ i wasciwosci wykonywanych rob6t montazowych jak i
zagrozenia przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu, itp. Wykorzystywany sprzet powinien by¢
utrzymywany stale w dobrym stanie technicznym.

3. TRANSPORT | SKLADOWANIE
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4.1. Transport rur, ksztattek, studzienek i kabli

Rury kanalizacyjne powinny by¢ transportowane w fabrycznie pakowanych wigzkach na
samochodach skrzyniowych o odpowiedniej diugosci i byé unieruchomione. Wysokosé
sktadowania rur nie moze przekroczy¢ 2 m. Nalezy chroni¢ rury przed uszkodzeniami
pochodzgcymi od podioza na ktorym sg przewozone. Korce rur powinny byé
zabezpieczone kapturkami ochronnymi. Transport rur powinien odbywaé sie w
temperaturze powietrza od — 5 do + 30° C. Zaleca si¢ szczeg6lng ostrozno$¢ przy
przewozie rur ponizej 0° C, gdyz ujemna temperatura obniza odporno$¢ mechaniczna.
Studzienki kanalizacyjne, ksztaftki kanalizacyjne oraz kable elektryczne nie sg tadunkiem o
duzym gabarycie i nalezy transportowaé je zgodnie z DTR producenta.

4.2. Transport kruszyw i piasku

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac sie przy wykorzystaniu $rodkéw transportu
do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodéw samotadowczych. Materiaty nalezy
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie
transportu.

Powyzsze zasady obowigzujg rowniez przy przewozeniu materiatéw izolacyjnych.

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzywaé $rodkow transportu do tego
przeznaczonych, ktére nie spowoduje segregacji sktadnikow ( rozwarstwienia betonu),
zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczania mieszanki. Transport nalezy prowadzié w
temperaturze zezwalajgcej na uzycie mieszanki betonowej bez narazenia na
przekroczenie granic okreslonych wymaganiami technologicznymi.

4.4. Transport urzadzen technologicznych

Zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni transportowane sg w cato$ci samochodami
skrzyniowymi.  Zatadunek i roztadunek nalezy przeprowadzaé recznie zgodnie z
odnosnymi przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika ze skrzyni
tadunkowej samochodu, przetaczanie po nierdwnosciach, jak réwniez przesuwanie po
nieréwnym terenie za pomocg wézkéw samojezdnych, koparko4adowarek. Pozostate
urzadzenia technologiczne mozna przewozi¢ dowolnymi  $rodkami transportu
dostosowanymi do gabarytu i ciezaru przewozonych wyroboéw.

Przy tadowaniu, przewozeniu i roztadowaniu wszystkich materiatow nalezy zachowaé

aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz przepisy BHP.

4.5. Skiadowanie

Rury nalezy sktadowaé na gtadkiej powierzchni wolnej od ostrych wystepéw i nieréwnoséci
W pozycji poziomej do wysokosci nie wyzszej niz 2 m, tak aby nie uszkadzaé kielichéw i
odkrytych koricéwek rur.
Sktadowisko powinno byé zabezpieczone przed bezposrednim szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze nie przekraczajgcej 40°.
Studzienki oraz ksztattki kanalizacyjne nalezy skfadowaé zgodnie z wytycznymi
producenta idostawcy w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.
Kruszywo i zwir nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.
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Magazynowanie urobku wzdtuz wykopéw w oktadzie spulchnionym.
Magazynowanie piasku punktowe w sgsiedztwie wykopow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735.
Przewody kanalizacyjne — wymagania i badania przy odbiorze zgodnie z PN-B-10736.
Przed przystgpieniem do robét wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i
punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

a) Wykopy pod kanaty $ciekéw surowych i oczyszczonych o szer. 0,6 m w gruntach
kategorii Il — IV nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
tyzki do 0,6 ms, w przypadku zwartej zabudowy — recznie. Warstwe ziemi urodzajnej
nalezy sktadowac¢ po jednej stronie wykopu a pozostatg po drugiej stronie wykopu. Wykop
nalezy wykona¢ o 10 cm gtebiej niz na profilu. Na dnie wykopu wykonaC warstwe
wyrownawczg o grubosci 10 cm piasku.

Po utozeniu rurociagu nalezy przystapi¢ do obsypki rury i jej zasypki piaskiem o grubosci
15 cm po zageszczeniu. Pozostalg gteboko$¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym w ten
sposdb, ze ostatnig wierzchnig warstwa bedzie ziemia urodzajna.

b) Wykopy pod zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni $ciekow surowych i
oczyszczonych wykonaé¢ mechanicznie koparkami podsigbiernymi o szerokosci tyzki 0,6
cm. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowaé po jednej stronie wykopu a pozostatg po
drugiej stronie wykopu. Wykop nalezy wykonaé¢ o 10 cm gtebiej niz na profilu. Nadmiar
urobku nalezy rozplantowa¢ mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym.

c) Wykopy pod drenaz rozsaczajacy nalezy wykona¢ mechanicznie z zachowaniem
segregacji urobku.

d) Zasypywanie wykopu po zamontowaniu oczyszczalni oraz przepompowni $ciekéw
surowych i oczyszczonych wykona¢ recznie, zgodnie z instrukcja montazu producenta
urzadzen.

Wszelkie kolizje z istniejgcg infrastrukturg techniczng (sieci i przytacza wodociggowe,
kable telefoniczne, kable elektryczne, sieci i przytacza gazowe i inne) nalezy odkry¢
recznie i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5.2. Roboty montazowe

a) Montaz rurociggow

Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu utozy¢ rurociggi o potgczeniach kielichowych
z pierécieniem gumowym nasuwajgc kielich nastepnej rury na odstonigty koniec
poprzedniej.

Nalezy pamieta¢ aby kierunek sptywu $ciekow kierowany byt w kielich rury. Rury przed
opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i z zewnatrz oraz sprawdzi¢ czy
nie ulegly uszkodzeniom mechanicznym. Przed przystgpieniem do wykonania obsypki
nalezy sprawdzi¢ czy rury catg dolng powierzchnig przylegajg do dna wykopu oraz czy
zastosowano spadki zgodne z warto$ciami w dokumentacji projektowej w odpowiednim
kierunku.

b) Montaz oczyszczalni

10



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONAN]A I ODBIORU ROBOT
BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW NA TERENIE GMINY KRYPNO

Zbiornik oczyszczalni $ciekéw nalezy posadowi¢ na ptycie betonowej grubosci 20
cm. Piyte betonowa wykonac¢ na podsypce piaskowo-cementowe; grubosci 10 cm w

W przypadku podwyzszonego poziomu wod gruntowych zbiorniki oczyszczalni muszg byé
zakotwione do piyt betonowych. Sposéb kotwienia nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg
montazu producenta oczyszczalni $ciekdéw. Na przygotowanej uprzednio ptycie dennej o

c) Montaz kabli podziemnych

Kabel energetyczny nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci min. 70 cm i oznaczy¢ niebieska
folig o grubosci min. 0.5 mm i szerokosci 20 cm. Skrzyzowania kabla elektrycznego z
uzbrojeniem podziemnym i z jezdnig nalezy wykonaé w rurze ostonowej PVC @ 50.

d) Montaz drenazu rozsaczajgcego

Drenaz rozsaczajacy stanowi element filtra piaskowego pionowego. Drenaz
rozsgczajgcy ufozony na ztozu Zwirowo-gruntowym jest to urzadzenie do rozprowadzenia
Scieku po ztozu biologicznym do gruntu. Drenaz wykonany jest z rur PCV o $rednicy
DN110 z boczng perforacjg o réznej gtebokosci nacie¢ i grubosci $cianki 3,2 mm.

Rury drenazu rozsaczajgcego utozone sg ze spadkiem okoto 0,5 % (maksymalnie 1
%). Odlegtosc pomiedzy poszczegodlnymi nitkami drenazu rozsgczajgcego wynosi
minimum 1,50 m. Uktad rur drenazu zamkniety kominkiem nawiewnym wyprowadzonym
na wysokos¢ 60 cm ponad poziom terenuy.

Drenaz rozsgczajgcy nalezy wykonaé $cisle w Sposo6b opisany w projekcie budowlanym.

e) Montaz studni chtonnej
Studnia chtonna stanowi punkt odprowadzenia $cieku 0Czyszczonego do gruntu.

Studnia chfonna skfada sig z warstwy rozsgczajacej z kruszywa ptukanego o granulacji 20
—40 mm lub ttucznia drogowego o migzszosci 1m. Warstwe drenujagca nalezy przykryé

b) Kontrola, badania i Pomiary w czasie wykonywania robét ktore nalezy wykona¢
obejmujac nastepujacy okres:

e Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektows,

e Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podsypki,

* Sprawdzenie prawidtowosci posadowienia kanatow $ciekowych,
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e Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejéciach pod przeszkodami
statymi,

e Sprawdzenie zasypki ochronnej kanatéw Sciekowych,

o Sprawdzenie prawidiowosci wykonywanych potaczen.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz zgodnos¢ z
dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczna. W trakcie realizacji prac nalezy zachowac niezbedne
zabezpieczenia i wykorzysta¢ $rodki zapewniajgce utrzymanie zgodnego z
obowigzujgcymi przepisami stanu bezpieczenstwa i higieny pracy.
c) Zakres badan przy odbiorze koricowym obejmuje :

¢ Ogledziny zewnetrzne przy uporzgdkowaniu terenu,

e Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzadzen,

e Sprawdzenie dokumentow budowy,

e Sprawdzenie prawidtowosci wykonanych badan i pomiarow.

7. ODBIOR ROBOT

a) Odbiory czeséciowe przeprowadza si¢ w stosunku do robot zanikajacych lub elementow,
ktore podlegajg zakryciu np. podsypki pod rurociagi, ptyty denne pod zbiornik, rurociagi |
kable uktadane w wykopach, itp.
b) Odbiér koncowy dokonywany jest po zakonczeniu wszelkich prac zwigzanych z
realizacja kontraktu.
Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
e inwentaryzacja powykonawcza z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie
wykonywania robét,
e protokoty odbioréw czesciowych,
e protokot z wykonania rozruchu oczyszczalni,
e wymagane prawem oswiadczenia kierownika budowy,
e wyniki badania $ciekéw oczyszczonych z 10 % zamontowanych oczyszczalni,
o certyfikaty i inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementow i
zamontowanych urzadzen,
o protokét zejécia z budowy podpisany przez wiasciciela dziatki,
o protokét z przeprowadzonego szkolenia uzytkownikéw oczyszczalni.
Odbiory czesciowe i koricowe powinny by¢ dokonane przez powotang w tym celu komisje,
w skiad ktérej wchodzg przedstawiciel Inwestora, przedstawiciel Wykonawcy, Inspektor
Nadzoru, Kierownik Budowy.

8. UWAGI KONCOWE

Wprowadza si¢ zasade iz Wykonawca jest odpowiedzialny za stan placu budowy oraz
obiektow i wykonywanych rob6t, od dnia przyjecia do dnia odbioru koricowego. Okres
odpowiedzialnoéci za skutki ewentualnych wad obiektéw i rob6t przenosi si¢ na okres
rekojmi.

9. WYMAGANE ZALACZNIKI
e Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych CE oferowanej oczyszczalni wystawiona przez
producenta na podstawie dokonanych badan przez jednostke notyfikowana
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sporzadzong zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajagcym zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady
89/106/EWG (Dz. U. Unii Europejskiej z dnia 4 kwietnia 2011 r. L 88/5) i
obowigzujgcymi przepisami krajowymi.

» Kompletny raport z badan oferowanej przydomowej oczyszczalni $ciekoéw zgodnej z
normg PN-EN 12566-3 wystawiony przez notyfikowane laboratorium przez Komisje
Europejska obejmujacy:

- raport wodoszczelnosci dla wszystkich oferowanych oczyszczalni, a nie
poszczegoblnych zbiornikéw lub oczyszczalni z innego typoszeregu, wykonanego
przez laboratorium notyfikowane zgodnie z zatgcznikiem ,A” normy PN EN 12566-
3, aw szczegdlnosci tablicg ,1” przedmiotowej normy,

- raport wytrzymatosci konstrukcyjnej dla oferowanych oczyszczalni (najwieksza
oczyszczalnia, a nie najwigkszy pojedynczy zbiornik). W tym zakresie Zamawiajacy
wymaga dostarczenia raportu wytrzymatosci konstrukcyjnej wykonanej przez
laboratorium notyfikowane zgodnie z zatacznikiem ,C” normy PN EN 12566-3 dla
warunkoéw suchych i mokrych lub metodg obliczeniowa obejmujgcag najbardziej
niekorzystne warunki pracy urzadzenia wykonanej przez laboratorium notyfikowane
zgodnie z norma PN EN 12566-3,

- raport efektywno$ci oczyszczania dla parametréw: BZT5, ChZT, zawiesina.
Uwaga w badaniach zgodnie z rozporzadzeniem trzeba podawac¢ stezenia
zanieczyszczen $ciekéw surowych i oczyszczonych oraz wartosé procentows.
Zamawiajgcy wymaga (zgodnie z normg PN EN 12566-3), aby badanie
efektywnosci oczyszczania bylo wykonane przez laboratorium notyfikowane
zgodnie z zatgcznikiem ,B” normy PN EN 12566-3,

- trwato$¢ materiatu (badanie materiatu) - badanie wykonane zgodnie z rozdziatem
6.5 normy PN EN 12566-3 okreslajgce wtasciwosé materiatu, z ktérego wykonana
jest oczyszczalnia,

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwos$ci wykonywania badar przez laboratorium
akredytowane lub osoby prywatne, a jedynie potwierdzonych przez laboratorium
notyfikowane. Wszystkie badania na zgodno$é z normg PN-EN 12566-3 muszg byé
wykonane wytacznie w laboratorium notyfikowanym przez Komisje Europejska,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku
(Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

» W celu udokumentowania réwnowaznosci proponowanych oczyszczalni $ciekéw do
przedmiotu zamoéwienia nalezy dotgczy¢ do oferty: karty katalogowe, rysunki i opisy
umozliwiajgce Zamawiajacemu ocene oferty.

e Do oferty nalezy dotaczy¢ dokumentacje techniczno-rozruchowa proponowanych
oczyszczalni Sciekow wystawiong przez producenta urzadzen.
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