STUDNIA CHEONNA W NASYPIE

Rura doprowadzajqca Scieki
oczyszczone DN 110 PVC

Studnia chtonna PEHD ¢0,78—-1,3m
H=1,2m, pokrywa #500mm
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UWAGI: Wszelkie prawa do niniejszego opracowania sg zastrzezone.
Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostepnianie osobom trzecim
projektu lub jego czesci bez zgody autorow jest zabronione.

Wykonawcy i podwykonawcy zobowigzani sg do sprawdzenia projektu,

a w szczegolnosci wymiaréw przed przystapieniem do prac budowlanych.
Nie nalezy odmierza¢ wymiarow z rysunku, ani uzywac go jako szablonu.
W przypadku niezgodno$ci nalezy zwrdcic sie do projektanta.
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BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Obiekt: NA TERENIE GMINY KRYPNO
Inwestor: Gmina Krypno

Krypno Koscielne 23B, 19—111 Krypno
Jednostka  Bijuro Projektéw i Realizacji Inwestyciji
projektowa: PROSKOL tukasz Skolimowski

ul. Topolowa 132, 08—110 SiedIce
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