ROZWINIECIE INSTALACJI OCZYSZCZALNI SCIEKOW
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0CZ - oczyszczalnia mechaniczno—biologiczna w nasypie ziemnym rtor Gmina Krypno
St - studzienka kontrolna 8315mm ' Krypno Koscielne 23B, 19-111 Krypno
Ps - przepompownia scieku surowego #0,8m ._nnm_ﬂ_v%xn Biuro Projektow i Redlizacji Inwestyciji
_ : 5 projektowa: PROSKOL tukasz Skolimowski
Rs studzienka rozprezna #315mm ul. Topolowa 132, 08110 Siedice
DR - drenaz rozsqczajgcy w nasypie ziemnym Tytuf rys.: ROZWINIECIE INSTALACJ — TYP Il
PCV®160,110 — kanaf grawitacyjny PCV 8160, 8110mm
PE®50 - kanat cisnieniowy PE #50mm mar in2. Michat Szkislonek
RE1  — rozdzielnica elektryczna natynkowa
RE2 - szafka elektryczna z dmuchawq Eﬁp ks Skalimowsk!
SR — studzienka rozdzielcza $400mm MAZ/0535/PHOS/10
TG - istniejqca rozdzielnia elektryczna Bronza Dot ko Faza TNr rysunku
UWAGI: Wszelkie prawa do niniejszego opracowania sq zastrzezone. Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostepnianie osobom trzecim projektu lub jego czesci bez zgody autoréw jest zabronione. 1.3
Wykonawcy i podwykonawcy zobowigzani sq do sprawdzenija projektu, a w szczegélnosci wymiaréw przed przystapieniem do prac budowlanych. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywac go jako szablonu. m 11.2016 - PB-W .

W przypadku niezgodno$ci nalezy zwrécic sie do projektanta.




