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1. Opis techniczny
1.1 Dane ogdlne
Inwestor: Gmina Krypno, Krypno Koscielne 23B, 10-111 Krypno Koscielne.
Obiekt: Obiektem budowy sg przydomowe oczyszczalnie sciekdw dla budynkéw mieszkalnych potozonych na
terenie Gminy Krypno. Budowa jest kolejnym etapem programu rozwigzania gospodarki $ciekowej na terenie
gminy Krypno poprzez zainstalowanie przydomowych oczyszczalni sciekdw dla mieszkaricow indywidualnych.

1.2 Podstawa opracowania
e umowa z inwestorem;
e mapa zasadnicza w skali 1:1000;
e wizja lokalna;
e |iteratura branzowa;
e normy oraz przepisy branzowe i administracyjne;
e Rozporzadzenie MS z dnia 18.11.2014 (Dz.U. z dnia 16.12.2014; poz. 1800) w sprawie warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekédw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego;
e Ustawa z dnia 27.02.2015 Prawo Wodne ( Dz. U. 2015 poz. 469 z pdzniejszymi zmianami);
e Rozporzadzenie MS z dnia 14.07.1998r (Dz.U. 1998 nr 93; poz. 589) w sprawie okreélenia rodzajow
inwestycji szkodliwych dla $rodowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziatywania na srodowisko;
e Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony s$rodowiska (Dz.U. nr 62/2001; poz. 627 z pdiniejszymi
zmianami);
e Ustawa z dnia 20.02.2015 Prawo Budowlane (Dz.U. 2015, poz. 443);
e Rozporzadzenie MGPiB z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75; poz. 690) wraz z aktualizacjg;
e ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych;
e Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach oraz
niektorych ustaw ( Dz. U. 2011 Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016, Nr 224, poz. 1337).
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm
zuzycia wody (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002 r.).

1.3 Zakres i przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje sposdb oczyszczania Sciekdw sanitarnych z budynkéw mieszkalnych.
Scieki doprowadzane do oczyszczalni sg pochodng metabolizmu ludzkiego.
Przedmiotem opracowania jest kompleksowe rozwigzanie problemu gospodarki Sciekowej przez
zainstalowanie przydomowych biologicznych oczyszczalni Sciekow.
Urzadzenia muszg by¢ znakowane CE i posiadaé Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych z norma
PN-EN 12566-3 +A2:2013.
Jako zatozenia wyjsciowe w niniejszym opracowaniu przyjeto:
- jednostkowg ilo$¢ sciekdw przypadajgcg na 1 mieszkarica (RLM) - 150 I/d,
- sposéb wykonania instalacji kanalizacyjnej wewnetrznej i zewnetrznej,
- istniejgce warunki gruntowo wodne wg. wykonanych badan i kart otwordw,
- sktad Sciekdw jak dla Sciekdw socjalno - bytowych.
llos$¢ projektowanych oczyszczalni Sciekdw w podziale na RLM:
e TypA-(do6RLM) 21 szt.
e TypB—(7-8RLM) 2szt.

1.4 Informacja o wptywie inwestycji na sSrodowisko naturalne
W oparciu o Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9.11.2004 w sprawie okreSlenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko, oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z dnia 3
12.2004 nr 257 poz. 2573 i Dz. U. z 2005 r nr 92 poz. 769) projektowane zagospodarowanie nie stwarzaj
zagrozen dla $rodowiska, oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Nie jest wymagane sporzadzenie raportu o
oddziatywaniu na srodowisko.

1.5 Informacja o strefach oddziatywania obiektow
Warunki zabudowy i zakres strefy oddziatywania projektowanych obiektéw ustalono w oparciu o:
e Rozporzadzenie MGPIB z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422),
e Ustawe z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469),
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e Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2016 poz. 672).
Okreslono, ze strefa oddziatywania budowli wynosi 15 m od oczyszczalni i 30 m od odbiornika scieku
oczyszczonego.

1.6 Dane informujace, czy teren na ktérym projektowany obiekt budowlany jest wpisany do
rejestru zabytkow oraz czy podlega ochronie.
Projektowane obiekty budowlane nie znajduja sie na terenach objetych wpisem do rejestru zabytkéw oraz
ochrong konserwatora zabytkéw.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac¢ na Srodowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397) przydomowe oczyszczalnie Sciekdw nie
kwalifikujg sie do instalacji mogacych w znaczacy sposéb oddziatywaé na srodowisko.

1.7 Warunki geotechniczne gruntu - streszczenie.

W celu okreslenia warunkéow gruntowo-wodnych oraz poprawnego doboru odbiornika Scieku
oczyszczonego na terenie wszystkich dziatek wykonano wiercenia gruntu. Badania przeprowadzono metoda
wiercenia do gtebokosci 3,0 m. w miejscu lokalizacji odbiornika Scieku oczyszczonego. W trakcie wiercenia
prowadzono makroskopowe oznaczanie rodzaju i stanu gruntu. Po wykonaniu otworédw badawczych dokonano
pomiardow poziomu ustalonego zwierciadta wdd gruntowych. Rzedne otworéw wiertniczych okreslono metoda
interpolacji na podstawie planu sytuacyjnego. Wytyczenia otworédw w terenie metoda domiaréw prostokatnych
dokonat technik budowlany Adam Zawadzki pod nadzorem geologa mgr Dariusza Kisielinskiego.

Na podstawie wykonanych badan ustalono, ze na terenie objetym inwestycjg wystepuja: piaski drobne
i Srednie, piasek gliniasty, zwiry, gliny piaszczyste i pylaste, torf. Poziom wdd gruntowych jest zréznicowany i
znajduje sie ponizej 2,0 m p.p.t.

Na podstawie wynikow badan geologicznych dobrano sposéb wykonania odbiornika S$cieku
oczyszczonego do ziemi. Odlegtos¢ pomiedzy stwierdzonym poziomem wadd gruntowych a lokalizacjg urzadzen
do odprowadzenia $cieku oczyszczonego w gruncie wynosi wiecej niz 1,5 m.

Ustalono, ze projektowane obiekty nalezg do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe
proste. Grunty te sg zdolne przejg¢ obcigzenia bezposrednie od projektowanych elementéw kanalizacji
sanitarnej. W przypadku zalegania gruntéw spoistych nalezy wykonac¢ podsypke z kruszywa, zagesci¢ jg do
stopnia zageszczenia wymaganego w projekcie. Gtebokos¢ przemarzania gruntéw w badanym obszarze przyjeto
z mapy Polski ,Podziat Polski na strefy w zaleznosci od gtebokosci przemarzania gruntu do celdw
fundamentowania”, gteboko$¢ przemarzania w tym regionie wynosi maksymalnie 1,0 m p.p.t.

2. Bilans $ciekéw
Bilans sciekdow wykonano na podstawie danych ustalonych w trakcie wizji lokalne;.
llo$¢ mieszkancédw - od 1 do 8 oséb
Normatywne zuzycie wody na jedng osobe - q - 150 dm’/d
Wspodtczynnik nieréwnomiernosci godzinowej - Ny, - 2.5
Wspétczynnik nieréwnomiernosci dobowej - Ny - 1.3

Obliczenia wykonano dla ilosci $ciekow doptywajacych 0,15 m3/d/M.
Qdér Qdmax Qhér Qhmax Réwnowazna Liczba Mieszkancow
RLM
0,15-0,9 m3/d 1,17 m3/d 0,0375 m3/h 0,0937 m3/h 1-6
0,75-1,2 m3/d 1,56 m3/d 0,05 m3/h 0,065 m3/h 7-12

tadunki pozostatych zanieczyszczen obliczono korzystajgc z analiz wartosci tadunkéw jednostkowych w
Sciekach z innych istniejgcych obiektdw tego typu, ktére przyjeto na poziomie:

1 BZT560g 02/M/d

2 ChZT 90g 02/M/d

3 Zawiesina ogdlna 67g/M/d

Wyniki obliczen tadunkéw zanieczyszczen odprowadzanych na oczyszczalnie zestawiono w ponizszej tabeli:

Réwnowazna Liczba L .
Mieszkafcow RLM tadunek BZT5 kg/d ChZT Kg/d Zawiesina ogdlna Kg/d
1-6 0,06 —-0,36 0,09 - 0,54 0,067-0,402
7-8 0,42-0,48 0,63-0,72 0,469 - 0,536

Dopuszczalne wielkoéci stezenia zanieczyszczen w $cieku oczyszczonym przyjeto wg Rozporzadzenia MS z dnia
18.11.2014 (Dz.U. z dnia 16.12.2014; poz. 1800) w sprawie klasyfikacji wod oraz warunkoéw jakim powinny
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odpowiadac $cieki odprowadzane do wdéd lub ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego.

Zgodnie z w/w rozporzadzeniem $cieki pochodzgce z wtasnego gospodarstwa domowego lub rolnego,
zlokalizowanego poza aglomeracjg, mogg by¢ wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowigcego
wtasnosé wprowadzajgcego, jezeli sg spetnione facznie nastepujace warunki:

1) ich ilos¢ nie przekracza 5,0 m> na dobe;

2) BZTs $ciekéw doptywajacych do indywidualnego systemu oczyszczania Sciekdw jest redukowane co najmniej
0 20% a zawartos¢ zawiesin ogolnych co najmniej o 50%.

3) miejsce wprowadzania $ciekdw do ziemi jest oddzielone warstwg gruntu o migzszosci co najmniej 1,5 m od
najwyzszego uzytkowego poziomu wodonosnego wdd podziemnych.

Z uwagi na lokalizacje czesdci przydomowych oczyszczalni Sciekdw w zabudowie zwartej parametry Scieku
oczyszczonego przyjmuje sie jak dla oczyszczalni sciekdw obstugujgcej obszar ponizej 2000 RLM ( zatgcznik nr 2
Rozporzadzenia MS z dnia 18.11.2014 (Dz.U. z dnia 16.12.2014; poz. 1800) w sprawie klasyfikacji wéd oraz
warunkow jakim powinny odpowiadaé scieki odprowadzane do wdd lub ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Rodzaj zanieczyszczern | Wymagane maksymalne stezenie
BZT; 40 mg0,/|
CHZT 150 mg0,/I
Zaw. Og. 50 mg/I

Dobor oczyszczalni:
Dla RLM od 1 do 6 — oczyszczalnia o przepustowosci do Qd . — 1,2 m>/d,
Dla RLM od 7 do 8 — oczyszczalnia o przepustowosci do Qd.— 2,4 m3/d.

3. Opis rozwiazania
Na podstawie analizy wynikajgcej z wizji lokalnych oraz badan geologicznych gruntu w miejscu projektowanego
odbiornika Scieku oczyszczonego zastosowano przydomowe oczyszczanie Sciekdw z obrotowym ztozem
biologicznym.

Uktad technologiczny oczyszczania Sciekdw zawarty jest w monolitycznym zbiorniku wykonanym z

GRP- zywicy poliestrowej wzmacnianej wiéknem szklanym, materiatu odpornego na agresywne srodowisko
Sciekowe oraz sity dziatajgce w gruncie.
Ciag technologiczny oczyszczalni sktada sie z nastepujgcych urzadzen:
- przykanalika DN 160,
- przepompowni $cieku surowego,
- studni rozpreznej DN 315
- reaktora biologicznego,
- wentylacji wysokiej,
- studzienki kontrolnej przelotowej DN 315 lub DN 200,
- przepompowni $cieku oczyszczonego,
- drenazu rozsaczajgcego lub studni chtonnej ewentualnie zespotu studni chtonnych,
Oczyszczalnia posiada uktad wentylacji wysokiej potaczonej z wentylacjg niska.

3.1 Przytacze kanalizacji sanitarnej
Projekt zaktada wykonanie przytgcza kanalizacyjnego od instalacji za pomoca rur DN160 kielichowych,
typu ciezkiego SN8, tgczonych na uszczelke gumowa. Rury umieszczone powyzej strefy przemarzania nalezy
zabezpieczyc otuling styropianowa gr. 5cm owinietg folig PE gr. 0,5mm. Otulina styropianowa izoluje
cieplnie medium przesytane w rurociggach przed dziataniem niskich jak réwniez wysokich temperatur
otoczenia. Izolacje nalezy zabezpieczy¢ folig budowlang PE z dociskiem tasmga przemystowa.
Dopuszcza sie docieplenie kanatu sanitarnego keramzytem w folii PE.

Rury nalezy ukfadaé¢ w wykopie szalowanym. Przejscie rur pod placami, drogami utwardzonymi
wykonac rurg ochronng stalowg DN280mm utozone] ze spadkami. Rure przewodowsg z otuling izolacyjng do
wnetrza rury ochronnej wprowadza¢ na ptozach systemowych. Konce rur zabezpieczy¢ manszetg
elastomerowa. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wytyczy¢ i zabezpieczy¢ zblizenia i skrzyzowania z
istniejagcym uzbrojeniem. Szerokos$¢ wykopu pod kanalizacje wynosi 1.0m po zewngtrz. Uktadajac przewody
nalezy stosowacé podsypke piaskowg gr.10cm oraz obsypke gr.20cm wykonang reczne. Zasypanie wykopu
wykonywa¢ warstwami co 30cm stosujgc zageszczenie. Na przytgczu nalezy stosowacé szczelne studzienki
kanalizacyjne z kinetg PP i pokrywg zeliwng typu lekkiego lub na przejazdach typu ciezkiego 40T: DN315PVC dla
rur DN110, DN160. W przypadku uktadania rur kanalizacyjnych na gtebokosci do 0,5 m ppt. dopuszcza sie
zastosowanie studni kanalizacyjnych DN200PVC.

Teren po zakonczeniu robét nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Rury nalezy transportowa,
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sktadowaé i uktada¢ zgodnie z "Instrukcja montazowa" opracowang przez producenta. Roboty ziemne i
montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” tom | - Budownictwo ogdlne i tom II- Instalacje sanitarne i przemystowe.

3.2 Technologia oczyszczania $ciekow

Przyjeto technologie oczyszczania sciekdw w postaci zanurzonych zt6z tarczowych.
Metoda zanurzanych zt6z tarczowych taczy w sobie zalety z16z zraszanych i urzadzen osadu czynnego. Metoda
zanurzanych zt6z tarczowych to biologiczny proces ze zdolnoscig samoregulacji. Wzrost biomasy dopasowuje
sie odpowiednio do roznego typu zanieczyszczen i do roznego obcigzenia Sciekami. Wahajgce sie obcigzenia
hydrauliczne i organiczne sg zdecydowanie lepiej tolerowane przez urzadzenie, ze wzgledu na mocno
trzymajgca sie na zanurzanych ztozach tarczowych biomase. Ruch obrotowy powoduje dobrg homogenizacje
mieszanki sciekdw, przez co wszystkie mikroorganizmy dysponujg tymi samymi substancjami wejsciowymi.
System ma mozliwos¢ ciggtej degradacji wprowadzanych do urzgdzenia substancji. Dzieki wielostopniowemu
uktadowi zanurzanych ztdz tarczowych, szczegdlnie w tylnym obszarze tarczowym urzgdzenia, odbywa sie
nitryfikacja zalezna od stopnia obcigzenia $ciekami.
Oczyszczalnie na bazie zanurzanych z16z tarczowych zalicza sie do oczyszczalni o najwyzszej klasie trwatosci.
Zbiorniki i pokrywy wykonane s3 z nierdzewnego poliestru wzmocnionego widéknem szklanym (GRP). Materiaty
zastosowane do budowy tarcz sg odporne na promienie UV i na zbutwienie. Cynkowany ogniowo wat wirnika
potozony jest powyzej poziomu Sciekdw. Pracuje on w samosmarujacych sie tozyskach z tworzywa i napedzany
jest za pomocg nowoczesnego silnika przektadniowego nie wymagajacego konserwacji.
Wyjatkowa budowa i samoregulujacy sie, w petni biologiczny proces oczyszczania, zapewniajg wysoka jakosé
eksploatacji.
Dzieki prostej metodzie pracy, mozliwa jest rezygnacja z kosztownych technik sterowania i regulacji. W zwigzku
z tym, prawdopodobienstwo wystgpienia awarii jest minimalne. Prosty sposdb dziatania nie wigze sie ze
szczegdlnymi wymaganiami dotyczgcymi obstugi i konserwacji.
Zasada dziatania

Scieki doprowadzane s3 do osadnika wstepnego. Ciezkie czastki state, réwniez niebiodegradowalne,
osadzajg sie i taczg, tworzgc osad, ktory powinien by¢ okresowo usuwany (raz w roku). Ciecz zawierajgca jeszcze
faze stata dostaje sie do potozonej wyzej, pierwszej biostrefy (obrotowe ztoze). Tarcze znajdujace sie w tej
strefie obracajg sie z predkoscig dwoch obrotéw na minute, umozliwiajac absorpcje tlenu do tworzacej sie
biomasy, sktadajacej sie z naturalnie wystepujacych bakterii przywierajacych do tarcz. Dzieki zastosowaniu tarcz
powstata wysokowydajna strefa wstepnego oczyszczania. Przeptyw cieczy jest kontrolowany przez system
czerpakdw zamontowany na tarczach obrotowych a wstepnie ustalona ilos¢ cze$ciowo oczyszczonych sciekow
jest przekazywana do drugiej strefy dyskdéw (druga biosfera). Doprowadzane Scieki, przekraczajgce pojemnosc
systemu czerpakowego, pozostajg w osadniku wstepnym, dzieki czemu w oczyszczalni utrzymywana jest
rownowaga hydrauliczna.

Nastepnie Scieki doprowadzane s3 do drugiej strefy biologicznej (ztoze obrotowe), odseparowanej od pierwszej
grupy dyskow, na powierzchni ktdrych narastajg kolejne warstwy biomasy. Chronione przed duzg zmiennoscig
przeptywu i szkodliwymi zanieczyszczeniami, bakterie tworzace biomase skutecznie wykorzystujg sktadniki
Sciekdéw jako zrédito pozywienia. Ruch obrotowy pozwala na usuwanie z dyskéw obumartych bakterii lub ich
nadmiaru, tworzgc tym samym przestrzen do rozwoju nowych.

Zaletg technologii obrotowego ztoza biologicznego jest to, ze cata powierzchnia dyskéw jest stale
regenerowana przez rozwoj nowych bioorganizmdw, a wszystkie obumarte bakterie, wyptukiwane do osadnika
wtdrnego, sg stale uzupetniane nowymi.

Prawie catkowicie oczyszczone Scieki sg przenoszone ze strefy tarcz do strefy osadnika wtérnego, ktéry
wytapuje obumartg btone biologiczng odpadajgcg z tarcz. Osadnik wtdrny oprdzniany jest razem z wstepnym .
Scieki oczyszczone wolne od czastek statych i zanieczyszczer opuszczajg oczyszczalnie przez rure odptywowsa.
Zbiornik oczyszczalni zabezpieczony jest pokrywg z GRP, ktéra chroni przed wptywem czynnikéw
atmosferycznych, wandalizmem i przed niebezpieczenstwem wpadniecia do urzadzenia. Pokrywa nie nadaje sie
do przechodzenia, a zatem nie wolno na nig wchodzié, ani ustawia¢ na niej zadnych przedmiotéow. Pokrywa
musi by¢ zawsze zamknieta i wolno jg otwierac tylko w celach kontroli i konserwacji.

Czestotliwo$¢ wywozu osaddéw dla oczyszczalni do 6 RLM nie czesciej niz raz w roku, dla oczyszczalni
powyzej 6 RLM nie czesciej niz dwa razy w roku.

Zasilanie oczyszczalni $ciekdw — 230 V. Moc silnika 50 W. Moc pompy do Sciekdw oczyszczonych 250 W.
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Parametry techniczne oczyszczalni
lloéé Czestotliwos¢
t k BZT
uzytkownikéw w Q‘l"‘a* adune > Qh;"ax wywozu
[RLM] m’/d ke/d m/h osadow
w miesigcach
1-6 1,2 0,36 0,15 12
7-8 2,4 0,72 0,3 6

3.3 Sterowanie

Panel kontrolny oczyszczalni wykonany jest z wytrzymatego tworzywa sztucznego, znajdujg sie w
niej wszystkie niezbedne elementy do sterowania wszystkimi podzespotami w jakie jest ona wyposazona. W
pofaczeniu ze stalowg, odporng na korozje podstawa (opcja), skrzynka rozdzielcza moze by¢ ustawiana takze na
wolnym powietrzu, poza zasiegiem oséb znajdujacych sie w oczyszczalni. Mozna wybrac takze instalacje w
piwnicy lub pomieszczeniu technicznym, przy czym podczas instalacji nalezy uwzgledni¢ widocznos$¢ wskazan
wyswietlacza. Panel sygnalizuje prawidtowe dziatanie lub wystgpienie awarii.

Wyposazenie panelu sterowania:

a) Wszystkie panele sterowania posiadajg bezpiecznik 3 A, ktéry chroni silnik przed przecigzaniem
elektrycznym.

b) Panel musi posiada¢ alarm utraty obrotéw (LOR), ktéry aktywuje sie po uptywie 2-3 minut po zatrzymaniu
wirnika (w innym przypadku niz awaria zasilania). Mozna réwniez zainstalowa¢ dodatkowy sygnalizator.

c) Zabezpieczenie pradowe przed przecigzeniem pompy oprozniajacej.

W przypadku wystgpienia przerw w doptywie energii elektrycznej uktad sterowania oczyszczalnig
zostanie ponownie uruchomiony po przerwie w zasilaniu, chyba ze wystgpito obcigzenie wigksze niz ustalony
limit 3 amperow.

Panel sterowania nie powinien znajdowac sie blisko oczyszczalni. Panel moze by¢ zamontowany na Scianie lub
zamocowany do ramy montazowej (dostepnej osobno). Panel powinien by¢ umieszczony w taki sposéb, aby:

a) zapewnic¢ 1,5m dostepu wokot oczyszczalni i mozliwos¢ zdjecia pokrywy,

b) mozna byto bezpiecznie i bezposrednio podtgczy¢ do zasilania (okoto 1,5m od urzadzenia),

¢) nie mogt znajdowac sie w zasiegu osoby stojacej w lub na urzadzeniu,

Panel sterowania powinien by¢ montowany przez wykwalifikowanego elektryka, zgodnie z instrukcjg
producenta.

Zasilanie prgdem przemiennym: 230V/50Hz. Dla zasilania elektrycznego nalezy zainstalowaé przewdd
uziemiajacy. Przewdd musi byé zabezpieczony na poziomie instalacji zrédtowej przez bezpiecznik 16 A i
posiadac opcje odciecia od sieci.

Warunkiem bezwzglednym jest aby sygnalizacja alarmowa przepompowni Sciekdw posiadata sygnalizacje
akustyczng w przypadku podniesienia sie poziomu cieczy w osadniku wtornym.

Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne spetniajgce wymagania okre$lone przez Zamawiajacego
w projekcie, SIWZ i STWiORB.

4. Potaczenia miedzy obiektowe.

Scieki po oczyszczeniu w oczyszczalni nalezy prowadzié przewodami grawitacyjnymi kanalizacji
zewnetrznej PVC o $rednicy 110 mm ze spadkiem 1 - 2%. Projekt zaktada wykonanie przytacza kanalizacyjnego
od instalacji za pomoca rur kielichowych, typ ciezki SN8, taczonych na uszczelke gumowa.

Przed przystagpieniem do robdt nalezy wytyczy¢ i zabezpieczy¢ zblizenia i skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem. Szeroko$¢ wykopu pod kanalizacje wynosi 1.0m po zewnatrz. Uktadajgc przewody nalezy
stosowac podsypke piaskowa gr.10cm oraz obsypke gr.30cm wykonang reczne. Zasypanie wykopu wykonywa¢é
warstwami co 30cm stosujgc zageszczenie. Nalezy stosowac szczelne studzienki kanalizacyjne z kinetg PP i
pokrywg zeliwng 40T: DN315PVC lub DN200PVC dla rur DN110. Na terenach nie obcigzonych przejazdami
(trawniki) dopuszcza sie zastosowanie pokrywy zeliwnej A15.

Teren po zakoniczeniu robét nalezy przywrdci¢é do stanu pierwotnego. Rury nalezy transportowa,
sktadowaé i uktada¢ zgodnie z "Instrukcjag montazowg" opracowang przez producenta. Roboty ziemne i
montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” tom | - Budownictwo ogdlne i tom IlI- Instalacje sanitarne i przemystowe.

Wszystkie przewody kanalizacji ziemnej nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej. Montaz nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, tom
Il —instalacje sanitarne i przemystowe.
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5. Kanalizacja ciSnieniowa i przepompownie $ciekow.

Zbiornik przepompowni Scieku surowego i oczyszczonego powinien by¢ wykonany z PEHD o $rednicy min.
800 mm i wysokosci minimalnej 200 cm. Minimalna pojemnos$é zbiornika przepompowni wynosi 450 litréw.
Zbiornik musi posiada¢ mozliwos¢ dotgczenia nadbudowy przedtuzajgcej zbiornik w zaleznosci od
posadowienia. Potgczenie nadbudowy ze zbiornikiem musi by¢ szczelne.

Zbiornik przepompowni Sciekdw nalezy posadowic¢ na 20 cm. warstwie podbudowy z suchego betonu w
proporcjach 200 kg cementu na 1 m’ piasku.

Korpus zbiornika nalezy zabezpieczy¢ obsypka piaskowo-cementowg w proporcjach 200 kg cementu na 1
m’ piasku otuling o grubosci min. 20 cm. Zbiornik przepompowni w przypadku wystgpienia podwyzszonego
poziomu wdéd gruntowych nalezy zakotwi¢ do ptyty dennej. Sposdb wykonania kotwienia nalezy uzgodnic z
producentem.

5.1 Przepompownia scieku surowego.

Nalezy zastosowac pompe ptywakowg przeznaczong do Scieku surowego o swobodnym przelocie.
Parametry pomp:
- Kréciec ttoczny 2”,
- Sterowanie pompy —za pomocg wbudowanego czujnika ptywakowego,
- Wydajnos¢ do 250 I/m.
- Wysokos¢ podnoszenia do 11 m.
- Swobodny przelot do 30 mm.
- Moc silnika 0,75 kW.
- Zasilanie 230V,
Silnik pompy musi by¢ wyposazony w automatyczne zabezpieczenie przed przecigzeniem, ktére wytacza silnik w
czasie przecigzenia. Kiedy nastgpi schtodzenie silnika do prawidtowej temperatury, nastgpi jego automatyczne
zafaczenie
Schemat przepompowni umieszczony jest w zatgcznikach —rys. 4.1.

Szafka zasilajgco-sterujgca przepompowni wykonana z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP 55.
Szafka musi by¢é wyposazona w wytacznik réznicowo-prgdowy oraz ochrony przepieciowej i wytgcznik
instalacyjny.

5.2 Przepompownia Scieku oczyszczonego.

Nalezy zastosowa¢ pompe ptywakowg przeznaczong do brudnej wody o zasilaniu jednofazowym.
Korpus pompy ze stali nierdzewne;j .
Parametry pompy:
- Krdciec ttoczny 1”1/4,
- Sterowanie pompy —za pomocg wbudowanego czujnika ptywakowego,
- Wydajnos¢ do 150 I/m.
- Wysokosé podnoszenia do 7.9 m.
- Wirnik typu vortex,
- Swobodny przelot do 10 mm.
- Moc silnika 0,25 kW,
- Zasilanie 230V, 50 Hz.
Silnik pompy musi by¢ wyposazony w automatyczne zabezpieczenie przed przecigzeniem, ktore wytacza silnik w
czasie przecigzenia. Kiedy nastgpi schtodzenie silnika do prawidtowej temperatury, nastapi jego automatyczne
zataczenie.

Schemat przepompowni umieszczony jest w zatgcznikach —rys. 4.2.

5.3 Kanalizacja ci$nieniowa

Projektowane przewody kanalizacji ci$nieniowej $cieku surowego wykonaé¢ z rur @50 mm PEHD
SDR17 klasy 100 PN 10 (atestowanych). Przewody kanalizacji ci$nieniowej scieku oczyszczonego wykonac z rur
@32 mm PEHD SDR17 klasy 100 PN 10 (atestowanych). Rury umieszczone powyzej strefy przemarzania nalezy
zabezpieczy¢ otuling styropianowg gr. 5cm owinietg folig PE gr. 0,5mm. taczenie przewoddw cisnieniowych
wykona¢ za pomocg ztgczek elektrooporowych. Stosowac ksztattki PEHD SDR11. W zbiorniku przepompowni
dopuszczalne jest zastosowanie ztgczek skrecanych z uszczelnieniem oringowym.

Przewody uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Wykopy pod przewody nalezy wykonywac
w postaci wykopdw otwartych szalowanych. Kanaty uktadane przy wykopie otwartym na podsypce piaskowej
grubosci 10 cm i obsypce piaskowej grubosci 30 cm. Wykop zabezpieczy¢ i oznakowac. Szerokos$¢ wykopu pod
kanalizacje wynosi 1.0-1,2m po zewnatrz. Przewody uktada¢ na przewidzianej w projekcie gtebokosci ze
spadkiem, po wykonaniu dna wykopu i podsypki piaskowej gr. 10cm. Recznie nalezy zasypac rury na wysokos¢
0,3m powyzej ich gdérnej krawedzi. Pozostatg zasypke z piasku wykona¢ mechanicznie warstwami grubosci 30
cm starannie zageszczajac.
Prébe cisnieniowg szczelnosci kanatu wykonaé w oparciu o PN-92/B-10753. Przewody kanalizacyjne montowac
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zgodnie z instrukcjg producenta. Teren po zakonczeniu robdt nalezy przywrdcié¢ do stanu pierwotnego. Rury
nalezy transportowac, sktadowad i uktada¢ zgodnie z "Instrukcjg montazowg" opracowang przez producenta.
Roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” tom | - Budownictwo ogdlne i tom II- Instalacje sanitarne i przemystowe.

Szafka zasilajaco-sterujaca przepompowni wykonana z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP 55.
Szafka musi by¢ wyposazona w wyltgcznik réznicowo-prgdowy oraz ochrony przepieciowej i wytgcznik
instalacyjny. Przepompownia musi by¢ wyposazona w sygnalizacje alarmowa zatgczajaca sie w przypadku awarii
pompy.

5.4 Studzienka rozpreina
Nalezy zastosowal typowg studzienke rozpreing lub wykonaé na bazie studzienki rozdzielczej.
Wprowadzony do studzienki przewdd ttoczny nalezy zakonczy¢ kolanem skierowanym w kierunku dna
studzienki. Strumien Scieku musi by¢ rozprezony poprzez uderzenie w dno studzienki lub specjalng przegrode
umieszczong w korpusie studzienki typowe;j.
Uwaga: Nie kierowac¢ wylotu przewodu ci$nieniowego bezposrednio w kierunku wylotu ze studzienki.

6. Odbiornik sciekow
Odbiornikiem sciekdw oczyszczonych jest grunt w obrebie dziatek mieszkarncow gminy.
Rozsgczenie oczyszczonych Sciekdw do ziemi przewidziano jako budowa:
e drenazu rozsaczajgcego,
e studni chtonnych;
llos¢ i wielkos¢ zaprojektowanych elementéw uzalezniona jest od iloSci mieszkancow i warunkéw
gruntowo-wodnych. Dtugos¢ drenazu i sposdb wykonania studni chtfonnych przyjeto na podstawie obliczen.

6.1 Studzienka rozdzielcza

Studzienka rozdzielcza jest to monolitycznym cylinder o wysokosci 450 mm z polietylenu wysokiej gestosci
wykonany metodg wyttaczania z rozdmuchem.
Studzienka wyposazona jest w:

e szczelng pokrywe

e ptytke rozdzielcza

e otwory wlotowe dn 110 mm

e otwory wylotowe dn 110 mm

e Studzienka pozwala na okresowg kontrole potwierdzajgca droznos$¢ przewoddéw kanalizacyjnych.

6.2 Drenaz rozsaczajacy.

Drenaz rozsgczajacy stanowi element filtra piaskowego pionowego. Drenaz rozsgczajgcy utozony na
ztozu zwirowo-gruntowym jest to urzadzenie do rozprowadzenia $cieku po ztozu biologicznym w celu
odprowadzenia do ziemi. Schemat wykonania drenazu rozsgczajgcego zamieszczony jest na rys. 3.1.

Rury drenazu rozsaczajagcego utozone sg ze spadkiem okoto 0,5 % (maksymalnie 1 %). Odlegtosé
pomiedzy poszczegdlnymi nitkami drenazu rozsgczajacego wynosi minimum 1,50 m. Uktad rur drenazu
zamkniety kominkiem nawiewnym wyprowadzonym na wysokos$é 60 cm ponad poziom terenu.

Wypetnienie rowu stanowi (od gory):
e warstwa przykrywajgca ( migzszo$¢ 30-80 cm ) - grunt rodzimy (humus)
e geowtdknina utozona poziomo dla ochrony ztoza zwirowo—piaskowego o przepustowosci > 130 mm/s,
e warstwa rozsgczajaca ( migzszos¢ 50 cm ) — kamien ptukany lub ttuczen tamany 20 - 40 mm,
e warstwa odsgczajaca ( migzszosé - 50 cm ) — pospodtka lub zwir czysty bez zawartosci gliny.
Drenaz rozsaczajagcy w nasypie ziemnym projektuje sie na dziatkach o podwyiszonym poziomie wdd
gruntowych lub o strukturze gruntu o ograniczonej przepuszczalnosci. Nasyp nalezy wykonac¢ z piasku o
wysokosci do 1,0 m nad poziom gruntu. W nasypie nalezy wykona¢ drenaz rozsgczajgcy zgodnie z rys. 2.2
Wierzchnia warstwa nasypu musi byé zabezpieczona przed przemieszczaniem sie gruntu geosiatkg o
wytrzymatosci min. 5 kN/m”. Skarpy nasypu nalezy obsypac¢ gruntem rodzimym a nastepnie zasia¢ na skarpach i
catej powierzchni nasypu trawe.
Uwaga
e Odlegtos¢ pomiedzy poszczegdlnymi nitkami drenazu rozsgczajgcego wynosi minimum 1,50 m w osi,
e W przypadku zbyt matej przepuszczalnosci gruntu nalezy stosowa¢ odpowiednio warstwe
odsgczajacg (50 cm pospotki lub zwiru czystego).
e Minimalna odlegtos¢ drenazu od maksymalnego rocznego poziomu waéd gruntowych wynosi 150cm.
Jezeli ten warunek nie jest spetniony nalezy stosowac nasyp filtracyjny.
o  Glebokos¢ posadowienia drenazu rozsaczajgcego:
OPTYMALNA: 50 -60cm p.p.t.,
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MAKSYMALNA: 80cm p.p.t. wyjgtkowo 100cm p.p.t
MINIMALNA: 50cm p.p.t. ozn.: p.p.t - pod poziomem terenu.
e Szerokos$¢ rowka min. 50 cm.

e  Wtazy studzienek muszg by¢ bezwzglednie widoczne i dostepne z powierzchni terenu.

Podziat gruntéw na klasy w zaleznosci od ich wodoprzepuszczalnosci

Klasa Czas wsigkania wody Rodzaj gruntu
przepuszczalnosci t, min/139 mm t; min/10 mm
gruntu (z H=65do 55mm)

A do 2 do 0,2 (12s) rumosze, zwiry, pospotki

B od2do18 0d0,2do 1,5 piaski grube i srednie

C od 18 do 780 od 1,5 do 60 piaski drobne, piaski pylaste lessy i
gliniaste

D od 180 do 780 od 13 do 60 ity, gliny

Obliczenia diugosci drenazu rozsaczajacego wykonano na podstawie ponizszej zamieszczonych zatozen:
Grunty o wskazniku przesigkania od 35 do 170 minut.
Mozliwe maksymalne obcigzenie — Qq0, 0d 30 dm®/m?/d do 8 dm*/m?/d.
Srednie zuzycie wody w gospodarstwie domowym — 150 I/M/d
Qiq — 600 dm” (6 RLM),
C — wysokos¢ warstwy ztoza w rowku drenarskim — 0,5 m,
B — szerokos¢ rowka drenarskiego — 0,5 m,
S — obwadd zwilzony = 2C + B,
I-min = Qérd/( Qdop X S)

Tabela doboru

Rodzaj gruntu mb/RLM
A,B — zwiry, piaski 4,5 mb/RLM
C —glina piaszczysta 6 mb/RLM
D —glina pylasta 10 mb/RLM

6.3 Studnia chionna
Studnia chtonna zaprojektowana jest w gruntach dobrze przepuszczalnych przy matym lub srednim
zrzucie scieku oczyszczonego. Pojemnos¢ studni chtonnej przyjeto w zaleznosci od ilosci odprowadzanego
Scieku oczyszczonego i od warunkéw gruntowych.
Obliczenia powierzchni przesigkania wykonano z wykorzystaniem zatozen jak dla drenazu rozsaczajacego.
Do rozsgczania $ciekdw zaleca sie wykorzystanie gruntéw klas A, BiC.
Projektowane studnie chtonne muszg posiadac srednice dna min. 2 m — $rednica gérna 3 m.
Studnia powinna posiada¢ warstwy od dotu:
e Warstwa odsaczajgca o migzszosci 1m z piasku.
e Wypetnienie ztoza z kamienia ptukanego lub ttucznia famanego frakcji 20-40 mm o migzszosci 1 m
przykrytego geowtdkning.
e Nadbudowa studni chtonnej.
e  Grunt rodzimy.
Warstwa wierzchnia studni chtonnej w nasypie musi by¢ zabezpieczona geosiatkg o wytrzymatosci 5 kN/m2
Bezwzglednie nalezy wykonaé obsianie trawg skarp studni chtonnej w nasypie ziemnym.
Zaprojektowane studnie chtonne wystepuje tylko przy rodzajach gruntu A i B.
Schemat wykonania studni chtonnej zamieszczony jest na rys. 5.3.

7. Wentylacja
7.1 Wentylacja wysoka
Niezaleznie od odpowietrzenia piondéw kanalizacji sanitarnej wewnetrznej nalezy wykonac
odpowietrzenie elementdw oczyszczalni wykonujgc przy budynku lub wewnatrz pion wentylacji wysokiej.
Zakonczenie wentylacji wysokiej wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu oraz co najmniej 60 cm powyzej gornej
krawedzi okien. Odpowietrzenie wykonaé z rur PCV $110 mm. Lokalizacje wentylacji wysokiej nalezy uzgodnic z
wtascicielem dziatki. Dopuszcza sie wykonanie pionu wentylacyjnego na scianach budynkéw gospodarczych.

EKO-KONSULTING Adam Zawadzki, tel. 604-135-726, e-mail: azawadzki@vp.pl
str. 11



mailto:azawadzki@vp.pl

Projekt przydomowych oczyszczalni sciekéw na terenie Gminy Krypno

Zachowac odlegtosé min.4 m od okien i drzwi.

7.2 Wentylacja niska
W celu zapewnienia prawidtowej cyrkulacji powietrza w catym uktadzie technologicznym nalezy zastosowac
kominki napowietrzajgce w koncdéwece kazdej nitki tworzacej cigg drenazu rozsaczajgcego.
Zachowac odlegtos¢ w rzucie min.4 m i w pionie min. 0,6m od okien i drzwi.

8. Instalacja elektryczna

W celu zasilenia panelu kontrolnego oraz silnika w przydomowej oczyszczalni i przepompowni Sciekdw
nalezy z istniejgcej wewnetrznej zalicznikowe] instalacji zasilajgcej wyprowadzi¢ obwdd jednofazowy 230V
bezposrednio z istniejacej rozdzielni gtéwnej kablem YKY 3x2,5mm2. Mozna wykorzystaé istniejacy obwdd,
ktéry juz wczesniej zostat wyprowadzony na zewngtrz budynku. Miejsce wtgczenia w instalacje elektryczng
wewnetrzng nalezy kazdorazowo ustala¢ z wtascicielem posesji.

W poblizu rozdzielni gtéwnej badz na koncu wczesniej wyprowadzonego obwodu z rozdzielni gtéwne;j
nalezy zainstalowa¢ rozdzielnie z zabezpieczeniem S301C6. Nastepnie z projektowanej rozdzielni nalezy
wyprowadzi¢ obwdd kablem 3x2,5mm2 do panelu kontrolnego zlokalizowanego obok oczyszczalni Sciekéw. W
budynkach kable prowadzi¢ w rurach instalacyjnych RL-16.

W wykopach kablowych kabel nalezy uktadac¢ na gtebokosci 0,7 m na podsypce z piasku o grubosci
warstwy 10 cm. Podobng warstwe piasku kabel nalezy przykry¢. W odlegtosci min. 25 cm od gérnej czesci kabla
utozy¢ folie koloru niebieskiego. Kabel uktadaé zgodnie z normg N SEP-E-004. Instalacja elektryczna stuzaca
zasilaniu jednofazowym w niskie napiecie przepompowni i oczyszczalni. W projekcie przyjeto pompy do Sciekdw
zasilang pragdem jednofazowym 230V. Pompa powinna posiada¢ wbudowane zabezpieczenie przecigzeniowe.
Dane energetyczne:

- napiecie zasilania 1~230V,

- silnik oczyszczalni o mocy 50 W,

- moc pompy do Sciekéw surowych 750 W,

- moc pompy do Sciekdw oczyszczonych 250 W,

- cata instalacja oczyszczalni musi by¢ zabezpieczona wytgcznikiem rdéznicowo-pragdowym, nadmiarowo-
pradowym oraz przeciw przepieciowym. Zabezpieczenia powinny by¢ zamontowane na budynku uzytkownika
w obudowie zapewniajgcej stopien ochrony nie mniejszy niz IP 55 oraz ochrone przed promieniami UV,

Podczas wykonywania prac nalezy uzywaé jedynie sprzetu sprawnego technicznie i zgodnie z jego
przeznaczeniem przez osoby do tego uprawnione posiadajgce odpowiednie kwalifikacje. Do budowy nalezy
stosowa¢ materiaty, urzadzenia i wyroby posiadajagce odpowiednie atesty, certyfikaty i Swiadectwa
dopuszczania do stosowania w budownictwie.

Wszelkie prace w zakresie instalacji elektrycznej 230V nalezy powierzy¢ osobie do tego uprawnione;j.
Miejsce wigczenia w instalacje wewnetrzng nalezy kazdorazowo ustalac z wtascicielem posesji.

9. Zapotrzebowanie terenu.
W proponowanym rozwigzaniu urzadzenia techniczne s3 lokalizowane na gruntach wiasciciela.
Powierzchnia dziatki potrzebna do zamontowania przydomowej oczyszczalni Sciekdw uzalezniona jest od ilosci
statych mieszkaricow i warunkéw gruntowo-wodnych i wynosi od 50 do 200m”.

10. Zasady montazu zbiornikow oraz elementow instalacji kanalizacji zewnetrzne;j.
Sposdb montazu bioreaktora oczyszczalni:
- Wykonaé wykop do odpowiedniej gtebokosci uwzgledniajgc co najmniej 150 mm chudej mieszanki betonowe;j
pod zbiornikiem oraz warstwe podtoza gruzowego. Szerokos¢ i dtugos¢ wykopu musi uwzglednia¢ wymiary
oczyszczalni, plus co najmniej 150mm wylewke z kazdej strony z dodatkowym marginesem na wszelkie
konieczne szalowanie.
a) Odwodni¢ wykop za pomocg odpowiedniego sprzetu pompujgcego. Upewnic sie, ze odpompowana woda nie
jest odprowadzana do gruntu w najblizszej okolicy. W mokrym podtozu instalator powinien zapewnic
podbudowe adekwatng do przeniesienia ciezaru zbiornika wraz z jego zawartoscia. Jesli podstawa wykopu
bedzie niestabilna, tj. kurzawka itp. nalezy pogtebi¢ wykop o dodatkowe 250 — 300 mm ponizej poziomu betonu
i wypetni¢ tg warstwe ubitym podtozem gruzowym. Podtoze gruzowe i Sciany wykopu wyscieli¢ folig
polietylenowa przed wykonaniem betonowej podstawy.
b) Na warstwie folii polietylenowej wyla¢ warstwe betonu (minimum 150 mm grubosci) od podstawy wykopu.
Nalezy kontynuowa¢ odwadnianie, az beton prawidtowo stwardnieje.
c) Opusci¢ zbiornik na betonowg podstawe, tak aby rura wlotowa i wylotowa znajdowaty sie w prawidtowe;j
pozycji. Wat obrotowy musi by¢ wypoziomowany z doktadnoscia do 3mm mierzong na pokrywach tozysk lub
bezposrednio na wale.
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Urzadzenie musi byé rowniez wypoziomowane z obu stron z doktadnosciag do 5mm mierzong na przegrodach z
GRP po obu stronach wirnika.

Uwaga: Gérna krawedz kotnierza bioreaktora nie powinna by¢ wykorzystywana do poziomowania, poniewaz
tolerancje produkcyjne moga powodowag, ze nie jest ona réwnolegta z watem wirnika.

d) W celu stabilizacji naprezen wla¢ wode do komory gtéwnej (wlotowej) i komory koricowej (wylotowej) na
wysokos¢ okoto pot metra. Przestrzen pomiedzy zbiornikiem a wykopem, warstwg wypetnienia co najmniej 150
cm szerokg, poczawszy od betonowej podstawy.

e) W przypadku instalacji w gruncie suchym, to znaczy takim, w ktdrym poziom wadd gruntowych w ciggu roku
nie przekracza poziomu dna wykopu, wykop mozna wypetni¢ materiatem niechtonagcym wody (bez kamieni),
np. zwirem. Materiat powinien by¢ obsypywany i zageszczany recznie warstwami po okoto 20 cm.

f) W przypadku instalacji w gruncie mokrym lub gdy odlegto$¢ od wlotu oczyszczalni do powierzchni gruntu
wynosi 1250 mm, wykop nalezy wypetni¢ betonem. Wykonanie wylewki rozpoczgé sie przed stwardnieniem
podstawy i wykonywad jg w sposdb ciggly warstwami, co okoto 300 mm, tak, aby zbiornik posiadat wokot,
betonowy ptaszcz bez zadnych spojen. Wszystkie wolne przestrzenie w betonie muszg by¢ wyeliminowane. Nie
uzywac ubijakdw pneumatycznych, ani wibratoréw. Nie wylewa¢ betonu bezposrednio na zbiornik. Upewni¢
sie, ze beton nie jest zbyt mokry i ze zostat ubity wokét zbiornika.

g) Podczas wypetniania wykopu nalezy stopniowo i rGwnomiernie napetnia¢ poszczegélne komory oczyszczalni
wodnym balastem, aby stworzy¢ obcigzenie robocze. Najpierw jednak z urzadzenia trzeba wyjgé panel
sterujacy. Maksymalna réznica poziomow poszczegdlnych obszaréw osadnika powinna wynosi¢ maksymalnie
0,5 m. Poziom wody powinien by¢ zawsze okoto 250-300mm nad poziomem wypetnienia w wykopie.

h) Kontynuowaé wypetnianianie wykopu, warstwami co okoto 300mm do wysokosci dna rury wlotowej i
wylotowej. Zainstalowaé cztery kotwy i umiesci¢ je w uchwytach mocujgcych, Jednoczesnie nalezy dolewac
wode do oczyszczalni, w celu stabilizacji naprezen.

i) Wyréwnac i podtaczy¢ rury do wlotu i wylotu zachowujgc odpowiednie spadki.

j) Okoto 100 mm ponizej poziomu gruntu nalezy wykonac¢ otwdr O 40mm, w sgsiedztwie silnika/przektadni.
Otwor postuzy do przeprowadzenia przewodu lub przewodow elektrycznych pomiedzy oczyszczalnig i panelem
sterujagcym. Przejscie musi byé szczelne, a przewody utozone w rurze ostonowej. Jesli oczyszczalnia posiada
wbudowang opcjonalng pompe oprdzniajacg, nalezy wykonac¢ drugi otwdr o Srednicy zastosowanej w rurze
ostonowej. Po zainstalowaniu kabli

nalezy uszczelni¢ otwory.

Zabrania sie zageszczania mechanicznego obsypki reaktora. Montaz bioreaktora musi odbywacd sie Scisle z
wytycznymi producenta. Przed przystgpieniem do prac montazowych wykonawca robdt musi przekaza¢ DTR
wydang przez producenta inspektorowi nadzoru.

Uwagall!

e  Uksztattowanie terenu nalezy wyprofilowaé w sposéb uniemozliwiajagcy zalewanie wodami
opadowymi

e  Zbiorniki nalezy posadowi¢ zgodnie z wytycznymi producenta

e W gruntach gliniastych i 0 wysokim poziomie wéd gruntowych zbiorniki nalezy zakotwi¢ w gruncie
zgodnie z wytycznymi producenta.

e Zbiornik nalezy obsypywa¢ piaskiem stabilizowanym cementem zachowujac miazszo$¢é kolejnych
warstw obsypki nie wiekszg niz 30 cm. Wraz z obsypywaniem zbiornik nalezy napetnia¢ woda.

o Teren wokét zbiornika bioreaktora zabezpieczy¢ przed ruchem kotowym pojazdéw mechanicznych.

e Optymalna gitebokos¢ posadowienia bioreaktora oczyszczalni to 750 cm p.p.t liczac od rzednej
wiazéw do rury wlotowej. Maksymalna gteboko$¢ posadowienia bioreaktora 125 cm.

e Wykonawca zobligowany jest do dostarczenia bioreaktorow oczyszczalni o wysokosci
odpowiadajacej gtebokosci posadowienia. W tym celu nalezy wykonaé odkrywke posadowienia
wyijscia kanalizacyjnego.

e  Wszelkie prace w zakresie instalacji elektrycznej 230V nalezy powierzy¢ osobie do tego uprawnione;j.

e  Wszelkie zmiany kierunku o kacie odchylenia powyiej 30st. instalacji kanalizacji zewnetrznej i
wciecia w istniejgca instalacje - nalezy dokonywa¢ poprzez zastosowanie studzienek inspekcyjnych.

e Na przytaczu, za wyjsciem z kazdego budynku nalezy zamontowa¢ czyszczaki inspekcyjne.

e  Wszystkie prace nalezy przeprowadzaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robé6t budowlano — montazowych, tom Il — instalacje sanitarne i przemystowe.

e  Montaz oczyszczalni musi byé wykonany $cisle z DTR producenta urzadzen.

o  Wszelkie prace pod liniami niskiego napiecia muszg by¢ wykonywane recznie z zachowaniem
bezpieczenistwa robét.

Realizacja budowy oczyszczalni winna odbywac sie pod nadzorem uprawnionego Inspektora nadzoru i
wykwalifikowanego instalatora. Montaz urzagdzen powinien odbywac sie zgodnie z wytycznymi producentéw
urzadzen. Catos¢ robdét wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych instalacji sanitarnych i przemystowych.
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12. Rozruch

Przed przystgpieniem do rozruchu nalezy:

- Sprawdzi¢, czy bioreaktor jest napetniony wodg do poziomu wylotu.

- Sprawdzi¢, czy zasilanie elektryczne jest podtgczone do panelu sterowania. Sprawdzi¢, czy wszystkie przewody
i komponenty elektryczne sg uziemione.

- Sprawdzi¢ czy bioreaktor nie posiada widocznych uszkodzen lub niedopasowanych elementéw. Jesli zostang
wykryte usterki, nalezy skontaktowac sie z dostawca.

- Sprawdzi¢, czy wszystkie komponenty elektryczne: silnik, czujnik alarmu braku obrotéw (jezeli

dotyczy) sg podtagczone do panelu sterowania.

Wykona¢ rozruch:

- Otworzy¢ panel. Wytacznik przetaczy¢ w pozycje ,, Wt.” (ON). Zamknac¢ panel.

- Sprawdzi¢, czy wirnik obraca sie swobodnie, zgodnie z prawidtowym kierunkiem obrotéw i nie dotyka zadnego
elementu urzadzenia.

- Sprawdzi¢, czy kubki czerpakow sg poprawnie oprézniane od pierwszej do ostatniej sekc;ji strefy biologicznej.

- Nalezy pozwoli¢ wptywaé Sciekom do urzadzenia, wptywajace scieki beda stopniowo wypiera¢ czystg wode
uzyta podczas instalacji.

- Rozwdj mikroorganizmdw rozpocznie sie naturalnie, a biomasa rozwinie sie na dyskach po ok. 3-6 tygodniach,
w zaleznosci od indywidualnych warunkow w miejscu instalacji i od pory roku.

13.0 Zasady eksploatacji przydomowej oczyszczalni sciekow
Eksploatacja projektowanej oczyszczalni Sciekdw jest w zasadzie bezobstugowa i sprowadza sie do:

e wprowadzenia bioaktywatora w celu szybszego zainicjowania wzrostu mikroorganizméw (tzw. rozruch
oczyszczalni);

e nie wprowadzania do Sciekdw zwigzkéw toksycznych, dezynfekcyjnych, antybiotykéw, produktéw
ropopochodnych, szmat, wtoséw, nadmiernych ilosci ttuszczu, itp.;

e dodatkowego wprowadzenia bioaktywatora w przypadku dostania sie do $ciekdw substancji
toksycznych (pkt. powyzej);

e usuwania osadu z bioreaktora taborem asenizacyjnym zgodnie z instrukcja producenta;

e eksploatacja oczyszczalni musi odbywac sie zgodnie z DTR producenta.

e wszystkie czynnosci obstugowe nalezy wykonywac zgodnie z instrukcja obstugi producenta.

Uwagalll:

e Oczyszczalnia produkowaé bedzie niewielkie iloSci osadu, ktéry nalezy wywozi¢ taborem
asenizacyjnym do zewnetrznej oczyszczali posiadajacej wezet obrébki osadéw lub na sktadowisko
odpaddw zgodnie z zaleceniami producenta.

e  Przy uzywaniu bioaktywatora nalezy doktadnie przestrzegaé zalecen producenta preparatu.

e W przypadku dtuiszych przerw w eksploatacji oczyszczalni $ciekdw szczegélnie w warunkach
zimowych nalezy przykryé pokrywy zbiornikbw matami stomianymi lub styropianem. Podobnie
nalezy postapi¢ przy przewidywanym znacznym ograniczeniem doptywu sciekéw do oczyszczalni.

e Przeszkolenie wtasciciela posesji nalezy wykona¢ bezposrednio po dokonaniu rozruchu. Szkolenie
eksploatacyjne jest w obowigzku firmy instalacyjnej. Po zakonczeniu szkolenia uzytkownik musi
otrzymac instrukcje obstugi oczyszczalni i warunki gwarancji wydane przez producenta urzadzen.

e Realizacja oczyszczalni winna odbywaé sie pod nadzorem autoryzowanego instalatora i by¢
prowadzona wedtug wytycznych technicznych producenta urzgdzen.

e W trakcie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac zalecenn zawartych w instrukcjach producentéw i
zapisOw umieszczonych w dokumentacji.

e (Catos¢ robét wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych instalacji sanitarnych i przemystowych.

e Szczegétowe wytyczne wykonania obiektéw znajduja sie w czesci rysunkowej.

e Wykonawce obowigzujg warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
w szczegolnosci zewnetrznych sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przepisy BHP.

e Przed przystapieniem do wykonywania przydomowych oczyszczalni Sciekdw nalezy zleci¢ wytyczne
trasy uprawnionemu geodecie;

e Po wykonaniu przydomowych oczyszczalni Sciekdw nalezy przed zasypaniem wykonac
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

e Na okres robét nalezy zabezpieczy¢ dojazdy do poszczegdlnych posesji stosujac mostki dojazdowe
lub w tych miejscach roboty wykonywaé w mozliwie krétkim czasie.
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Siedlce 10.10.2016

14. OSWIADCZENIE

Powotujagc sie na art. 20 wust. 4 z dnia 7.07.1994 r.— Prawo budowlane
/Dz. U. z 2016 poz. 290/ oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy:
Przydomowe oczyszczalnie sciekow na terenie gminy Krypno
z rozsgczeniem Sciekdw oczyszczonych do ziemi
zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: Podpis

mgr inz. tukasz Skolimowski
MAZ/0535/PW0S/10
Instalacyjno-sanitarna
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14.0 Stwierdzenie przygotowania zawodowego
— MAZOWIECKA

/\\\ . ! OKREGOWA

I zZ B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

sygn. akt MAZ/7131-7132/ 663 /16 /S Warszawa, dnia 28 grudnia 2010 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6ézn. zim.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 1 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: DzU. 2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozpor:

ii adzenia

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
ierdéw Budownictwa:

nadaje
Panu f unkaszowi Marcinowi Skolimowskiemu
magistrowi inzynierowi
uredzonemu dnia 7 grudnia 1982 roku w Siedlcach, synowi Mariana

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0535/PWOS/10
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez egraniczen
w specjalnosci instaiacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegbéiowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt I-5, art. 13 usi. i, 3 i 4 usiawy - Prawo budowiane, w zakresie
objetym wyzZej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wyiwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnodci.

HIL. Na mocy § 23 ust. I rozporzgdzenia Ministra Transpertu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego i klerowama robotami budowlanymi zwxepaﬂym; z obiektem
budowlanym takim jak: sie
z doborem wilasciwych urzadzei
lub remontu.

viacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,
Eaﬂym oraz ich instalowaniem w procesic budowy

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na peodstawie art. 167 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykomywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnege rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na lisig cztonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdéw
Budownictwa w Warszawie za posredniciwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysziof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Zygmunt Garw
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15.0Zaswiadczenie z Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw

m_m POLSEA
7 ?'Qlf\‘t.gh | T E A
RS

e N ZYNIEROW
,;aff’“frﬁr JUDOWHICTWA

Fatwiadczenie
o PAETErzE ey kacyfmy T

MAZ-H2Y-4ZF-ZKV *

Pan tUKASZ MARCIN SKOLIMOWSEK] o numerze ewidencyjnym MAZAS/0068/11

adres zamieszkania ul. TOPOLOWA 132, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-29 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

|Zpodnie art. 3 ust 2 ustnwy = dnis 18 mnn 2001 r. o podpise skekroniczrym (D, U. 20031 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
elﬂtlmnqupuum beq'n:m'rgrn pody icznym weryik ¥ prIy poemocy r0 kwvalifik ego certyfikmtu =y
rawnowaine pod wagkedem skutkiw prawnych cokumentom cpetrzonym podpisami wiasnorgoymi.)

ja poprawnosc darych w niniejszym zaswisdczeniu modne sprowdzic z pomocy numery weryfikscgnes D maswindzenia ne
stronie Polskie] [zby Iniynierow Budownictwa www.iib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 bisrem winsciwe]j Olrgzowe] Izby InZynierdaw
Budownictwn.
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16.0 INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Projekt przydomowych oczyszczalni sciekdw na terenie Gminy
Krypno z odprowadzeniem sciekdw oczyszczonych do ziemi.

Inwestor:
Gmina Krypno
Krypno Koscielne 23B
19-111 Krypno Koscielne
Projektant:

mgr inz. tukasz Skolimowski
MAZ/0535/PW0S/10
Inst. sanitarne

EKO-KONSULTING Adam Zawadzki, tel. 604-135-726, e-mail: azawadzki@vp.pl
str. 18


mailto:azawadzki@vp.pl

Projekt przydomowych oczyszczalni sciekéw na terenie Gminy Krypno

Podstawia: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).
. Zakres zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji.

Opracowanie obejmuje projekt przydomowych oczyszczalni Sciekdw dla budynkéw mieszkalnych na terenie
Gminy Krypno.

Roboty budowlane muszg by¢ wykonywane pod nadzorem, przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac montazowych powinny mie¢ wazne badania
lekarskie, by¢ przeszkoleni w zakresie BHP oraz posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywanej pracy.
Materiaty zastosowane do budowy muszg posiadac¢ stosowne atesty, aprobaty techniczne dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.

. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, przytgcza elektryczne, sie¢ elektryczna, sie¢ wodociggowa,
przytacza wodociggowe, siec telefoniczna, przytgcza telefoniczne.

Kolejnos¢ prowadzonych robét: wykonanie wykopdw na rozkop, wykonanie podbudowy, podsypki w wykopie,
wykonanie przykanalika, montaz zbiornika oczyszczalni, przepompowni i armatury, wykonanie odbiornikéw
(drenazu lub studni chtonnej) zasypywanie wykopow i odtworzenie terenu.

Wykop winien mie¢ bezpieczne umocnienie $cian zgodnie z projektem budowlanym. Prace ziemne pod
projektowane przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego i recznie,
pod nadzorem osob uprawnionych.

Roboty ziemne i montazowe przeprowadzié¢ nalezy zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych" instalacje sanitarne i przemystowe oraz ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci zewnetrznych z tworzyw sztucznych". Po wykonaniu kanalizacji przystapic¢ do ptukania.

. Wykaz elementow zagospodarowania dziatki mogace stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren, na ktérym prowadzona bedzie budowa stanowi obszar zabudowy rolniczej. Miejsce robdot nalezy
oznakowac tak aby prowadzone roboty nie stanowity zagrozenia dla oséb postronnych. Dla pracownikéw
wykonujacych wykopy oraz roboty budowlano -montazowe rdéwniez nie bedg wystepowaty szczegdlne
zagrozenia. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby roboty ziemne wykonywane byty w wykopie suchym / odwodnionym / o
Scianach umocnionych szalunkami a w rejonie kolizji byly wykonywane recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego. W przypadku odkrycia jakichkolwiek nieoznaczonych na mapie d/c projektowych przewoddw
lub urzadzen podziemnych nalezy przerwac roboty ziemne do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
wyznaczenia przez uzytkownika uzbrojenia, fachowego nadzoru w celu okredlenia dalszego bezpiecznego
prowadzenia robot.

° Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

Przewidywane roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopdéw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,0m oraz wykopow
o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 4m: wszelkie prace i roboty ziemne zwigzane z
realizacjg umocnien Scian wykopow, wszelkie prace zwigzane z wykonywaniem odwodnienia wykopow

b) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 1,5m, wszelkie prace
zwigzane z wykonaniem konstrukcji umocnien, wszelkie prace demontazowe i rozbiérkowe umocnien;

c) nie nalezy prowadzi¢ robét budowlanych w temperaturze ponizej + 5°C oraz w warunkach pogodowych
stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub zdrowia. Podczas opadéw atmosferycznych oraz bezposrednio po nich
nalezy wstrzymac prace montazowe, a wykopy zabezpieczy¢ przed zalewaniem i rozmywaniem. W przypadku
napotkania wody gruntowej nalezy wykop odwodnié.

d) podczas wykonywania robdt sprzetem mechanicznym wymagane jest przestrzeganie warunku strefy
bezpieczenstwa gdzie przebywanie ludzi w czasie pracy sprzetu jest zabronione. Wtgczanie mechanizmu
obrotowego koparki przed zakoriczeniem napetniania tyzki jest zabronione. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang
wykopu, a tyzka koparki w czasie jej zatrzymania réwniez jest zabronione. Podczas realizacji robot miejscami
wystepowania zagrozen s3g: - wykonywanie robét ziemnych w rejonie wystepowania sieci energetycznych:
zagrozenie uszkodzenia, ewentualne porazenie pragdem, - wykonywanie robét w rejonie sieci wodociggowych:
zagrozenie uszkodzenia przerwania sieci i ewentualne zalanie wykopu, podmycie Scian i szalunkow.
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. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow.

W projektowane] inwestycji roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepujg jednak przy udzielaniu instruktazu
pracownikom nalezy szczegdlng uwage zwrécic na prowadzenie wykopdédw o Scianach pionowych,
odeskowanych, rozpartych wykonywanych mechanicznie, a w miejscach kolizji recznie. Umocnienie wykopu
wykonac¢ zgodnie z projektem budowlanym. Odkfad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie
wykopu. Odlegtos¢ podndza skarpy odktadu ziemi od gornej krawedzi wykopu winna wynosic¢ nie mniej niz 3 m.
Szeroko$¢ dna wykopu min = 1,0-:-1,2 m. Gtebokos¢ wykopu wyniesie ca 1,50m. Kazdorazowo przed wejsciem
do wykopu sprawdzi¢ stan umocnienia i wykopu. Prace koparkg prowadzi¢ po sprawdzeniu czy w wykopie nie
znajduja sie pracownicy. Zabrania sie wykonywania wykopdw podczas opaddéw atmosferycznych oraz
bezposrednio po nich. Miejsce prowadzenia robdt oznakowadé, ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb
postronnych.

Kazdorazowo po wykonanych pracach teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Wszystkie prace nalezy
prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych cz. II.
Instalacje sanitarne i przemystowe". Prace przy przebudowie przewoddéw wodociggowych i kanalizacji nie
nalezg do kategorii szczegdlnie niebezpiecznych, jednak przy realizacji niniejszego obiektu nalezy spetni¢
wymagania wynikajace z nastepujacych przepiséw:

- Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977r, Nr 7,
poz. 30),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r, Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r, Nr 118,
poz. 1263)

. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

WSszyscy pracownicy muszg posiada¢ odpowiednie szkolenia w zakresie BHP oraz wtasciwy stan zdrowia
potwierdzony badaniami lekarskimi. Miejsce robdt nalezy zabezpieczy¢ przed wchodzeniem na teren budowy
0s6b postronnych. Rejon robét nalezy oznakowac zgodnie z zasadami organizacji ruchu na czas wykonywania
robot i bezwzglednie przestrzegaé, aby oznakowanie byto odpowiednio ustawione i czytelne. Przed
rozpoczeciem prac sprawdzic stan techniczny umocnien i urzadzen technicznych, przy uzyciu, ktérych majg by¢
wykonywane prace, w tym ich stabilnos$¢, wytrzymatosé na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenia przed
nieprzewidywang zmiang pofozenia. Zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju
wykonywanych prac, srodkdw ochrony osobistej, hetmdéw ochronnych i sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci. W zakresie uszkodzenia urzgdzen wodociggowych, kanalizacyjnych, energetycznych i gazowych:
podczas pracy nalezy bezwzglednie przestrzegac zasad, aby nie wykonywacé wykopow w sgsiedztwie urzadzen
sprzetem mechanicznym. Wszelkie prace w rejonie kolizji nalezy wykonywac recznie. Zagrozenia innego rodzaju
nie wystepuja.

o UWAGI KONCOWE

Informacje niniejszg sporzgdzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126) Wszelkie prace zwigzane z obstugg urzadzen mechanicznych moga
wykonywac operatorzy maszyn przeszkoleni w zakresie obstugi. Pracownicy w czasie wykonywania robét musza
przestrzega¢ zasad BHP zgodnych z otrzymanym szkoleniem odpowiednim dla funkcji sprawowanej na
budowie, a takze stosowac¢ srodki ochrony osobiste;.

Opracowat:
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17.0 ZESTAWIENIE LOKALIZACYJNE

L.p. Miejscowos¢ Dziatka ] L|czb’a ) OCZA | OCzB Rozwinigcie
mieszkancow typ:
1 Bajki Zalesie 415 4 1 \Y%
2 | Krypno Koscielne 45/7, 45/8 4 1 \Y;
3 | Krypno Koscielne 239/2 5 1 \Y
4 Krypno Wielkie 698/1 4 1 Vv
5 Krypno Wielkie 901/4, 901/5 5 1 n
6 Krypno Wielkie 954/6 3 1 1]
7 | Kulesze Chobotki 30/10 4 1 Vi
8 | Kulesze Chobotki 65/6, 65/7 7 1 1l
9 | Kulesze Chobotki | 368, 369, 370/1 8 1 1]
10 Penskie 82/1 6 1 v
11 Penskie 562 5 1 %
12 Ruda 14/4 3 1 VI
13 Ruda 23 6 1 Vii
14 Ruda 31,33 5 1 I
15 Ruda 125 6 1 1]
16 Ruda 235/3 5 1 1]
17 Ruda 286/2 6 1 v
18 Ruda 299 4 1 VI
19 Ruda 300/1, 300/2 6 1 VI
20 Ruda 341 1 1 v
21 Ruda 752 6 1 \Y
22 Zastocze 251/7, 251/8 5 1 I
23 Zastocze 257/17 2 1 IV
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