Pokrywa zeliwna B125 lub D400

/kuro teleskopowa

Uszczelka

Rura karbowana
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UWAGI: Wszelkie prawa do niniejszego opracowania sg zastrzezone.
Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostgpnianie osobom trzecim
projektu lub jego czesci bez zgody autoréw jest zabronione.

Wykonawcy i podwykonawcy zobowigzani sg do sprawdzenia projektu, a
w szczegdlnosci wymiarow przed przystgpieniem do prac budowlanych.
Nie nalezy odmierzac¢ wymiarow z rysunku, ani uzywac go jako szablonu.

W przypadku niezgodnosci nalezy zwrécic sie do projektanta.

Typ LI Tub

v
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BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Obiekt:

NA TERENIE GMINY KRYPNO

Inwestor: Gmina Krypno
Krypno Kosdcielne 23B, 19—111 Krypno

Jednostka  Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji

projektowa: PROSKOL tukasz Skolimowski

ul. Topolowa 132, 08—110 Siedice
Tytut rys.: STUDZIENKA KANALIZACYNA
Opracowata:

mgr inz. Dorota Wrzosek

Projektowat:

mgr inz. kukasz Skolimowski

MAZ/0535/PWOS/10
Inst.—sanitare
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