ROZWINIECIE INSTALACJI OCZYSZCZALNI SCIEKOW — typ V

wentylacja wysoka DN110 PVC RZUT Z GORY
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OCZ - oczyszczalnia mechaniczno—biologiczna
St - studzienka kontrolna @315mm
Po — przepompownia $cieku oczyszczonego 20,8m
SCH - studnia chtonna w gruncie

PCVg160,110 — kanat grawitacyjny PCV #160, 2110mm
PE240 - kanat ciénieniowy PE 240mm

RE1 - rozdzielnica elektryczna natynkowa
RE? — szafka elektryczna z dmuchawa MAIZrIé?EZ;%Ii’t\g?nSe/w
TG - istniejaca rozdzielnia elektryczna T— St e = TN Tysuia
UWAGI: Wszelkie prawa do niniejszego opracowania sg zastrzezone. Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostepnianie osobom trzecim projektu lub jego czesci bez zgody autoréw jest zabronione. S 10.2016 PB—W 1

Wykonawcy i podwykonawcy zobowigzani sg do sprawdzenia projektu, a w szczegolnosci wymiaréw przed przystgpieniem do prac budowlanych. Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku, ani uzywac go jako szablonu.

W przypadku niezgodnosci nalezy zwrdcic sie do projektanta.

AR
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' NA TERENIE GMINY KRYPNO
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