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obsypka cementowo-piaskowa 1:4

U Zbiornik przepompowni :
\ nadstawka NS-100/45 +

studzienka SP-500

@)

00,80

UWAGI: Wszelkie prawa do niniejszego opracowania sg zastrzezone. Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostepnianie osobom trzecim projektu lub jego czesci bez zgody autoréw jest zabronione.

Wykonawcy i podwykonawcy zobowigzani sg do sprawdzenia projektu, a w szczegolno$ci wymiaréw przed przystgpieniem do prac budowlanych. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywac go jako szablonu.

W przypadku niezgodnosci nalezy zwrécic sie do projektanta.
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S - Pompa do $cieku surowego
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studzienka SP-500 . < .
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Zbiornik przepompowni z PEHD @800 monolityczny, pompa zatapialna z ptywakiem do
$ciekéw surowych; ruraz w przepompowni PE @50mm, ztgczki z uszczelnieniem oringowym;
pompa opuszczana na tancuchu nierdzewnym mocowanym na state do pokrywy. Lancuch
pompy zabezpieczy¢ wezem elastycznym na dtugosci 1m przy pompie.

Obiekt:

BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKGW
NA TERENIE GMINY KRYPNO
Inwestor: Gmina Krypno
Krypno Koscielne 23B, 19—-111 Krypno
Jednostka  Biuro Projektéw i Redlizacji Inwestyciji
projektowa: PROSKOL tukasz Skolimowski
ul. Topolowa 132, 08—110 Siedice

Yl s pRZEPOMPOWNIA SCIEKGW SUROWYCH

Opracowala:
mgr inZ Michat Szkielonek

Projektowat:
mgr in2. tukasz Skolimowski
MAZ/0535/PWOS/10
Inst.—sanitame

Branza Data Skala Faza Nr_rysunku
S |n2o6| - PB-w | 41 |




