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OPIS TECHNICZNY

MALA ARCHITEKTURA — OTWARTA STREFA AKTYWNOSCI Z PLACEM ZABAW
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Inwestor: Gmina Krypno
Krypno Koscielne 23B, 19-111 Krypno Koscielne

Adres budowy: Krypno Koscielne, gmina Krypno
dziatki o nr ewid. 99/2 i 101/1, obreb 0007 Krypno Koscielne

Krypno Wielkie, gmina Krypno
dziatka o nr ewid. 32/2, obreb 0008 Krypno Wielkie

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Wytyczne Inwestora

1.3. Wizja lokalna

1.4. Dokumentacja fotograficzna wiasna

1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 69
z pdzn. zm.)

1.6. Projekt dostosowany jest do:

1.6.1. Stref klimatycznych PN-76/B-03420 — okres letni i zimowy

1.6.2. PN-81/B-03020 gruntowej (min. h=1.2 m) wg , Posadowienie bezposrednie budowli”

1.6.3. Normy PN-EN 1176 (wyposazenie placéw zabaw i wymagania bezpieczenstwa)

1.6.4. Normy PN-EN 1177 (nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki)

1.6.5. PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli

1.6.6. PN-82/B-02001 — Obcigzenia state

1.6.7. PN-82/B-02003 — Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

1.6.8. PN-77/B-02011 — Obcigzenie wiatrem

1.6.9. PN-80/B-02010 — Obcigzenie $niegiem

1.6.10. PN-/B-03264,;2002 — Konstrukcje zelbetowe

1.6.11. PN-81/B-03020 — Fundamentowanie

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest mata architektura — Otwarta Strefa Aktywnosci z placem zabaw
dla mieszkancow Krypna Koscielnego i Krypna Wielkiego w gminie Krypno, na dziatkach o nr
ewid. 32/2,99/2i 101/1.
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3. Opis przykladowych urzadzen do ¢wiczen i relaksu
3.1. Sitownia plenerowa

3.1.1. Urzadzenie ,A": WYCIAG GORNY I KRZESEO DO WYCISKANIA NA PYLONIE

L

Parametry urzadzenia:
= wymiary: 2280 x 742 mm (dt. x szer.)
= glebokos¢ posadowienia — 600 mm
= strefa bezpieczenstwa — 5880 x 4342 mm

Informacje techniczne:

e montaz urzadzenia fitness na obszarze przeznaczonym na sitownie zewnetrzne zgodnie
z dokumentacjg techniczng danego producenta

e ilos¢ 0sdb mogacych jednoczesnie korzystac z urzadzenia fitness nie powinna przekraczac 2

e urzadzenie powinno spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w: PN-EN 16630:2015

e urzadzenie powinno posiadac¢ certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem
bezpieczenstwa B

e osprzet do uzytku publicznego powinien posiadac: klase uzytkowania S, klase doktadnosci A

e wszystkie elementy stalowe powinny by¢ ocynkowane ogniowo oraz malowanie podwdjnie
proszkowo farbami poliestrowymi

e urzadzenie powinno posiadac instrukcje uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej
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przymocowanej bezposrednio do urzadzenia

e kolorystyka: dobdr kolorystyki urzadzenia pozostaje w gestii inwestora

e urzadzenie przeznaczone na sitownie zewnetrzng powinno by¢ posadowione w gruncie
w fundamencie betonowym na stalowej kotwie

3.1.2. Urzadzenie ,B": BIEGACZ I ORBITEK NA PYLONIE

Parametry urzadzenia:
= wymiary: 3120 x 832 mm (dt. x szer.)
= gtebokos¢ posadowienia — 600 mm
= strefa bezpieczenstwa — 6720 x 4432 mm

Informacje techniczne:

e montaz urzadzenia fitness na obszarze przeznaczonym na sitownie zewnetrzne zgodnie
z dokumentacja techniczng danego producenta

e ilos¢ 0sdb mogacych jednoczesnie korzystac z urzadzenia fitness nie powinna przekraczac 2

e urzadzenie powinno spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w: PN-EN 16630:2015

e urzadzenie powinno posiadac certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem
bezpieczenstwa B

e osprzet do uzytku publicznego powinien posiada¢: klase uzytkowania S, klase doktadnosci A

e wszystkie elementy stalowe powinny by¢ ocynkowane ogniowo oraz malowanie podwdjnie
proszkowo farbami poliestrowymi

e urzadzenie powinno posiadac instrukcje uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej
przymocowanej bezposrednio do urzadzenia
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e kolorystyka: dobdr kolorystyki urzadzenia pozostaje w gestii inwestora
e urzadzenie przeznaczone na sitownie zewnetrzng powinno by¢ posadowione w gruncie
w fundamencie betonowym na stalowej kotwie

3.1.3. Urzadzenie ,.C": PRASA NOZNA I WIOSLARZ NA PYLONIE

Parametry urzadzenia:
= wymiary: 2215 x 1590 mm (dt. x szer.)
= gtebokos¢ posadowienia — 600 mm
= strefa bezpieczenstwa — 5815 x 5190 mm

Informacje techniczne:

e montaz urzadzenia fitness na obszarze przeznaczonym na sitownie zewnetrzne zgodnie
z dokumentacjg techniczng danego producenta

e ilos¢ 0sdb mogacych jednoczesnie korzystac z urzadzenia fitness nie powinna przekraczac 2

e urzadzenie powinno spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w: PN-EN 16630:2015

e urzadzenie powinno posiadac certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem
bezpieczenstwa B

e osprzet do uzytku publicznego powinien posiadac: klase uzytkowania S, klase doktadnosci A

e wszystkie elementy stalowe powinny by¢ ocynkowane ogniowo oraz malowanie podwadjnie
proszkowo farbami poliestrowymi

e urzadzenie powinno posiadac instrukcje uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej
przymocowanej bezposrednio do urzadzenia

e kolorystyka: dobdr kolorystyki urzadzenia pozostaje w gestii inwestora
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e urzadzenie przeznaczone na sitownie zewnetrzng powinno by¢ posadowione w gruncie
w fundamencie betonowym na stalowej kotwie

3.1.4. Urzadzenie ,D": ROWER I JEZDZIEC NA PYLONIE

Parametry urzadzenia:
= wymiary: 2865 x 560 mm (dt. x szer.)
= gtebokos¢ posadowienia — 600 mm
= strefa bezpieczenstwa — 6465 x 4160 mm

Informacje techniczne:

e montaz urzadzenia fitness na obszarze przeznaczonym na sitownie zewnetrzne zgodnie
z dokumentacja techniczng danego producenta

e ilos¢ 0séb mogacych jednoczesnie korzystac z urzadzenia fitness nie powinna przekraczac 1

e urzadzenie powinno spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w: PN-EN 16630:2015

e urzadzenie powinno posiadac certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem
bezpieczenstwa B

e osprzet do uzytku publicznego powinien posiadac: klase uzytkowania S, klase doktadnosci A

e wszystkie elementy stalowe powinny by¢ ocynkowane ogniowo oraz malowanie podwdjnie
proszkowo farbami poliestrowymi

e urzadzenie powinno posiadac instrukcje uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej
przymocowanej bezposrednio do urzadzenia

e kolorystyka: dobdr kolorystyki urzadzenia pozostaje w gestii inwestora

e urzadzenie przeznaczone na sitownie zewnetrzng powinno by¢ posadowione w gruncie
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w fundamencie betonowym na stalowej kotwie

3.1.5. Urzadzenie ,E”: SURFER I TWISTER NA PYLONIE

Parametry urzadzenia:
= wymiary: 1772 x 807 mm (dt. x szer.)
= glebokos¢ posadowienia — 600 mm
= strefa bezpieczenstwa — 5372 x 4407 mm

Informacje techniczne:

e montaz urzadzenia fitness na obszarze przeznaczonym na sitownie zewnetrzne zgodnie
z dokumentacja techniczng danego producenta

e ilo$¢ os6b mogacych jednoczesnie korzystac z urzadzenia fitness nie powinna przekraczac 2

e urzadzenie powinno spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w: PN-EN 16630:2015

e urzadzenie powinno posiadac certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem
bezpieczenstwa B

e osprzet do uzytku publicznego powinien posiadac: klase uzytkowania S, klase doktadnosci A

e wszystkie elementy stalowe powinny by¢ ocynkowane ogniowo oraz malowanie podwdjnie
proszkowo farbami poliestrowymi

e urzadzenie powinno posiadac instrukcje uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej
przymocowanej bezposrednio do urzadzenia

e kolorystyka: dobdr kolorystyki urzadzenia pozostaje w gestii inwestora

e urzadzenie przeznaczone na sitownie zewnetrzng powinno by¢ posadowione w gruncie
w fundamencie betonowym na stalowej kotwie
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3.1.6. Urzadzenie ,F”: DRABINKA I PODCIAG NOG NA PYLONIE

Parametry urzadzenia:
=  wymiary: 1579 x 1064 mm (dt. x szer.)
= glebokos¢ posadowienia — 600 mm
= strefa bezpieczenstwa — 5133 x 4664 mm

Informacje techniczne:

e montaz urzadzenia fitness na obszarze przeznaczonym na sitownie zewnetrzne zgodnie
z dokumentacjg techniczng danego producenta

e ilos¢ 0sdb mogacych jednoczesnie korzystac z urzadzenia fitness nie powinna przekraczac 2

e urzadzenie powinno spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w: PN-EN 16630:2015

e urzadzenie powinno posiadac certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem
bezpieczenstwa B

e osprzet do uzytku publicznego powinien posiadac: klase uzytkowania S, klase doktadnosci A

e wszystkie elementy stalowe powinny by¢ ocynkowane ogniowo oraz malowanie podwdjnie
proszkowo farbami poliestrowymi

e urzadzenie powinno posiadac instrukcje uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej
przymocowanej bezposrednio do urzadzenia

e kolorystyka: dobdr kolorystyki urzadzenia pozostaje w gestii inwestora

e urzadzenie przeznaczone na sitownie zewnetrzng powinno by¢ posadowione w gruncie
w fundamencie betonowym na stalowej kotwie
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3.1.7. Urzadzenie ,,G"”: SURFER I ROWER RECE NOGI NA PYLONIE
(przystosowane dla 0s6b niepetnosprawnych)

Parametry urzadzenia:
= wymiary: 1698 x 656 x 2000 mm (dt. x szer. x wys.)
= strefa bezpieczenstwa — 5298 x 4256 mm
= partie ciata: wzmacnia miesnie rak i ndg, aktywuje ruch nadgarstkéw, tokci i kolan

Informacje techniczne:

e montaz urzadzenia fitness na obszarze przeznaczonym na sitownie zewnetrzne zgodnie
z dokumentacja techniczng danego producenta

e ilos¢ 0sdb mogacych jednoczesnie korzystac z urzadzenia fitness nie powinna przekraczac 2

e urzadzenie powinno spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w: PN-EN 16630:2015

e urzadzenie powinno posiadac certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem
bezpieczenstwa B

e osprzet do uzytku publicznego powinien posiadac: klase uzytkowania S, klase doktadnosci A

e wszystkie elementy stalowe powinny by¢ ocynkowane ogniowo oraz malowanie podwdjnie
proszkowo farbami poliestrowymi

e urzadzenie powinno posiadac instrukcje uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej
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przymocowanej bezposrednio do urzadzenia

e kolorystyka: dobor kolorystyki urzadzenia pozostaje w gestii inwestora

e urzadzenie przeznaczone na sitownie zewnetrzng powinno by¢ posadowione w gruncie
w fundamencie betonowym na stalowej kotwie

3.1.8. Urzadzenie ,H": PODWOINY DRAZEK (urzadzenie z zakresu streetworkout)
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Parametry urzadzenia:
= wymiary: 2440 x 110 x 1740 mm (dt. x szer. x wys.)
= strefa bezpieczenstwa — 3300 x 5650 mm
= partie ciata: ramiona, brzuch, plecy

Informacje techniczne:

e montaz urzadzenia fitness na obszarze przeznaczonym na sitownie zewnetrzne zgodnie
z dokumentacjg techniczng danego producenta

e ilos¢ 0séb mogacych jednoczesnie korzystac z urzadzenia fitness nie powinna przekraczac 2

e urzadzenie powinno spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w: PN-EN 16630:2015

e urzadzenie powinno posiadac¢ certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem
bezpieczenstwa B

e osprzet do uzytku publicznego powinien posiadac: klase uzytkowania S, klase doktadnosci A

e wszystkie elementy stalowe powinny by¢é ocynkowane ogniowo oraz malowanie podwdijnie
proszkowo farbami poliestrowymi

e urzadzenie powinno posiadac instrukcje uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej

przymocowanej bezposrednio do urzadzenia

e kolorystyka: dobdr kolorystyki urzadzenia pozostaje w gestii inwestora

e urzadzenie przeznaczone na sitownie zewnetrzng powinno by¢ posadowione w gruncie
w fundamencie betonowym na stalowej kotwie

3.2. Strefa relaksu

3.2.1. Urzadzenie ,I": STOt DO TENISA STOLOWEGO
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Parametry urzadzenia:
= wymiary: 2740 x 1520 x 780 mm (dt. x szer. x wys.)
= strefa bezpieczenstwa — 5500 x 8800 mm

Informacje techniczne:
e montaz urzadzenia zewnetrznego zgodnie z dokumentacjg techniczng danego producenta
e urzadzenie powinno spetnia¢ wymagania bezpieczerstwa zawarte w: PN-EN 16630:2015
e urzadzenie powinno posiadac certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem
bezpieczenstwa B
e kolorystyka: dobdr kolorystyki urzadzenia pozostaje w gestii inwestora

3.2.2. LAWKA Z OPARCIEM (4 szt.)

Wymiary:

= dlugos¢: 1700 mm
gtebokos¢ siedziska: 400 mm
wysokos¢ catkowita: 790 mm

Uzyte materialy:

= deski: drewno powinno by¢ zabezpieczone przed czynnikami zewnetrznymi (malowane
lakierobejca)

= nogi powinny by¢ wykonane z profili metalowych (ocynkowane galwanicznie i malowane
proszkowo)

*  sposob montazu: przez zabetonowanie
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3.2.3. KOSZ NA SMIECI (2 szt.)

Wymiary:

= wysoko$¢: 700 mm
$rednica: 400 mm
pojemnosc¢ kosza: 35 L

Uzyte materialy:
» deski: drewno powinno by¢ zabezpieczone przed czynnikami zewnetrznymi (malowane
lakierobejca)

= wkiad kosza powinien by¢ wykonany ze stali ocynkowanej, wyposazony w popielniczke
= montaz: poprzez zabetonowanie nogi w gruncie

3.3. Inne

3.3.1. TABLICA Z REGULAMINEM
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Wymiary:

= wysokos¢: 1800 mm
szeroko$¢: 90 mm
dtugosé: 900 mm

Uzyte materiaty:
= konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych

= blacha z informacjami grubosci 3 mm o wymiarach 70 x 90 cm

= wszystkie elementy metalowe powinny by¢ poddane obrdbce strumieniowo — Sciernej a nastepnie
malowane proszkowo podkfadem cynkowym oraz farbg proszkowg poliestrowg odporng na
warunki atmosferyczne i promienie UV

= montaz: poprzez zabetonowanie w gruncie

4. Opis przyktadowych urzadzen placu zabaw

Urzadzenia i zabawki zastosowa¢ wg Normy PN-EN 1176 (wyposazenie placow zabaw i
wymagania bezpieczenstwa). Wszystkie urzadzenia zastosowane na placach zabaw dla dzieci
powinny by¢ wykonane zgodnie z jej wymogami.

Rozporzadzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. Dz. U. 2003 nr 6 poz. 69) —
wszystkie montowane na placu zabaw urzadzenia, powinny posiadac¢ odpowiednie atesty lub
certyfikaty.

Nalezy zastosowac urzadzenia posiadajgce atest certyfikat na znak bezpieczenstwa i
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odpowiadajgce estetyce i zachowujgce odpowiednie certyfikaty i normy bezpieczenstwa do
uzytych w opracowaniu.

Sprzet rekreacyjny powinien posiadac co najmniej trzyletni okres gwarancji, powinien by¢
wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw, powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz z
warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie
produktow oraz w przepisach w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkotach i placéwkach.

Urzadzenia powinny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa.

- Elementy drewniane zaimpregnowac srodkiem konserwujgcym i ogniochronnym

- Elementy stalowe zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym

- Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wymiary sprawdzi¢ doktadnie w naturze

- Inne opisy robét zgodnie z rysunkami.

4.1. Urzadzenie ,3": ZESTAW SPRAWNOSCIOWY (wieza z dachem dwuspadowym, drabinki,
zjezdzalnia i przejscie tunelowe)
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Parametry urzadzenia:
= wymiary: 4540 x 4090 x 3200 mm (dt. x szer. x wys.)
= HIC1,80m
= strefa bezpieczenstwa — 8040 x 7290 mm

Informacje techniczne:

e montaz urzadzenia do uzytkowania zewnetrznego zgodnie z dokumentacjg techniczng danego
producenta

e urzadzenie powinno spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w: PN-EN 16630:2015

e osprzet do uzytku publicznego powinien posiadac: klase uzytkowania S, klase doktadnosci A

e kolorystyka: dobdr kolorystyki urzadzenia pozostaje w gestii inwestora
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4.2. Urzadzenie ,K”: SZESCIOKAT Z PAJECZYNKA I SCIANKA WSPINACZKOWA

t ]

Parametry urzadzenia:
= wymiary: 2500 x 2500 x 2000 mm (dt. x szer. x wys.)
= strefa bezpieczenstwa — g 7000 mm

Informacje techniczne:

e montaz urzadzenia do uzytkowania zewnetrznego zgodnie z dokumentacjg techniczng danego
producenta

e urzadzenie powinno spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w: PN-EN 16630:2015

e osprzet do uzytku publicznego powinien posiadac: klase uzytkowania S, klase doktadnosci A

e kolorystyka: dobdr kolorystyki urzadzenia pozostaje w gestii inwestora
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4.3. Urzadzenie ,L": BUJAK

Parametry urzadzenia:
= wymiary: 760 x 240 x 790 mm (dt. x szer. x wys.)
= wysokos$¢ swobodnego upadku 50 cm
= strefa bezpieczenstwa — 4000 x 3200 mm

Informacje techniczne:

e montaz urzadzenia do uzytkowania zewnetrznego zgodnie z dokumentacjg techniczng danego
producenta

e ilo$¢ os6b mogacych jednoczesnie korzystac z urzadzenia nie powinna przekraczaé 1

e bujak powinien by¢ zgodny z normami PN-EN 1176 na publiczne place zabaw

e osprzet do uzytku publicznego powinien posiadac: klase uzytkowania S, klase doktadnosci A

e kolorystyka: dobdr kolorystyki urzadzenia pozostaje w gestii inwestora

e mocowanie do podtoza: kotwa do gruntu
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4.4. Urzadzenie ,£": HUSTAWKA PODWOINA

345 cm
'
3 3
> R
Lo ~
'
307 cm.

Parametry urzadzenia:
= wymiary: 3450 x 1970 x 2510 mm (dt. x szer. x wys.)
= maksymalna wysoko$¢ upadku 1,32 m
= strefa bezpieczenstwa — 3070 x 7500 mm
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Informacje techniczne:

e montaz urzadzenia do uzytkowania zewnetrznego zgodnie z dokumentacjg techniczng danego
producenta

e ilos¢ 0sdb mogacych jednoczesnie korzystac z urzgdzenia nie powinna przekraczac 2

e bujak powinien by¢ zgodny z normami PN-EN 1176 na publiczne place zabaw

e urzadzenie powinno posiadac¢ certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem
bezpieczenstwa B

e osprzet do uzytku publicznego powinien posiadac: klase uzytkowania S, klase doktadnosci A

e kolorystyka: dobdr kolorystyki urzadzenia pozostaje w gestii inwestora

e mocowanie w ziemi na gteboko$¢ min. 60 cm

5. Projektowane nawierzchnie:
5.1. Nawierzchnia placu zabaw

Nawierzchnie placu zabaw stanowi¢ bedzie nawierzchnia piaskowa o wielkosci ziaren od 0,06 do
2 mm i gr. min. 30 cm na gruncie rodzimym, bez czgsteczek mutu lub gliny.

Norma EN 1177 okresSla wymagania odnosnie nawierzchni stosowanych na placach zabaw, ze
szczegblnym uwzglednieniem obszardéw, w ktorych niezbedna jest amortyzacja upadku.
Obrzegowanie nawierzchni:

- obrzeze betonowe 8x30x100 cm zabezpieczone gumowa obwddka na podsypce cementowo

— wapiennej gr. 3 cm, na tawie betonowej z oporem z betonu C8/C10.

Dobor grubosci bezpiecznej nawierzchni na podstawie wysokosci swobodnego upadku przypisanej
do kazdej zabawki na placu zabaw. Wysokos$¢ swobodnego upadku jest podawana przez
producentéw wyposazenia placow zabaw.

Wysokos$¢ swobodnego upadku (h) — najwieksza odlegto$¢ pionowa pomiedzy wyraznie okreslong
powierzchnig podparcia ciata a znajdujaca sie nizej powierzchnia, na ktérg ono spada.

Wyraznie okreslong powierzchnig podparcia ciata moze byc¢ kazda nieruchoma powierzchnia, do
ktorej dostep jest wolny. Krytyczna wysokos$¢ upadku (Hc) — zapewnia bezpieczenstwo upadku z
danej wysokosci; jest gérng granicg wszystkich wysokosci swobodnego upadku, dla ktérych
pokrycie nawierzchnig zapewnia zadawalajgcy poziom amortyzacji uderzenia. Obszar upadku (I)

- powierzchnia, na ktdrg moze upas¢ uzytkownik.

5.1.1. Tabela przedstawia rodzaje materiatéw zastosowanych na placu zabaw:

materiat* opis [mm] minimalna grubos¢ maksymalna wys.
[mm]** spadania [cm]
darn / gleba - do 100
piasek*** ziarno od 0,2 do 2 300 do 300
Zwirkxx* ziarnood 2do 8 300 do 300
inne materiaty z prob okreslenia HIC**** badano ,k,rytyczna
wysokos¢ upadku
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5.2. Nawierzchnia ciggu pieszego (dojscie) oraz pod urzadzenie przystosowane dla oséb
niepetnosprawnych

Nawierzchnie zaprojektowano z kostki betonowej typu ,polbruk” gr. 6 cm, na podsypce
cementowo — piaskowej gr. 4 cm, podbudowie z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm na zageszczonym podtozu gruntowym.
Obrzeza z kraweznikow betonowych szer. 6 cm.

Kolor kostki i kraweznikdéw szary.

5.3. Nawierzchnia trawiasta
Nawierzchnia trawiasta wykonana poprzez wyréwnanie istniejgcej nawierzchni z wykonaniem

odpowiednich spadkdw oraz zasianie nowej trawy (gatunek przeznaczony pod nawierzchnie
sportowe).

. Projektowane ogrodzenie

Wzdtuz OSA projektuje sie ogrodzenie:

Wysokos¢ 1,3 m.

Stupki stalowe o przekroju kwadratowym o wym. 60 x 40 x 1,5 mm zaslepione od gory.

Stupy stalowe na wysokos¢ 1,30 m od poziomu terenu. Diugos¢ catkowita stupow 1,8 m.

Stupki zamkniete kapturkami.

Panele ogrodzenia stalowe systemowe o wysokosci 1,10 i szerokosci 2,10 m.

Stupki i panele malowane na kolor czarny.

Ogrodzenie zabezpieczone antykorozyjnie powtoka cynkowg oraz poprzez natozenie specjalnej
powtoki malarskiej — poliestrowy lakier proszkowy.

Fundamenty pod ogrodzenie projektuje sie jako stopy fundamentowe wylewane z betonu B25,
o wymiarach 25 x 25 cm w rozstawie stupow co 2,22 m, zbrojone stalg B500SP i S235] prety 4 x
@ 10 mm, strzemiona @ 6 mm.

Cokot prefabrykowany systemowy z betonu min. B15 montowany za pomocg uchwytow
stalowych do stupkow ogrodzeniowych. Cokdt ponad teren 20 cm.

Furtka prowadzaca na teren jednoskrzydtowa systemowa o szerokosci 1,50 m w osiach stupkdw.

7. Informacje realizacyjne:

Wszystkie urzadzenia zabawowe przeznaczone do zamontowania na placu zabaw muszg by¢
fabrycznie nowe i posiadac stosowne atesty i certyfikaty bezpieczenstwa zgodnie z norma
PN-EN 1176:2009 oraz PN-EN 16630:2015-06 (Fitness) wydane przez jednostke posiadajaca
akredytacje PCA;

=  zastosowane materiaty, wyroby budowlane i wykonczeniowe podlegajgce certyfikacji powinny
posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng;

= UWAGA!
~Uzyte w dokumentacji przyktady nazw wiasnych produktéw badZ producentéow dotyczace
okreslonych modeli, systemow, elementéw, materiatdw, urzadzen itp. maja jedynie charakter
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wzorcowy (przyktadowy) i dopuszczenie jest zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w
stosunku do opisanych w dokumentaciji, to jest takich, ktére bedg posiadaty co najmniej takie

same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obnizg okreslonych w dokumentagji
standardéw”
= wszelkie ewentualne odstepstwa od projektu mogg nastgpi¢ wytgcznie za zgodg inwestora i

autora projektu.

8. Warunki dotyczace BHP

Podczas wykonania robo6t pracownicy muszg by¢ ubrani w odziez i obuwie robocze,. Pracownicy
musza posiada¢ wazne badania lekarskie i by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP do wykonania
powierzonych im prac. Sprzet, jakim wykonane sg roboty, musi by¢ sprawny i odpowiednio
konserwowany.

Teren wykonania robdt na czas montazu oznakowac.

Projektant:
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