at_projekt dokumentacja techniczna do projektu budowlanego
MALA ARCHITEKTURA — OTWARTA STREFA AKTYWNOSCI
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
PENSKIE, GMINA KRYPNO, DZIALKA O NR EWID. 45, OBREB 0011 PENSKIE

OPIS TECHNICZNY

MALA ARCHITEKTURA — OTWARTA STREFA AKTYWNOSCI
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Inwestor: Gmina Krypno
Krypno Koscielne 23B, 19-111 Krypno Koscielne

Adres budowy: Penskie, gmina Krypno
Numer geodezyjny dziatki: 45, obreb 0011 Penskie

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Wytyczne Inwestora

1.3. Wizja lokalna

1.4. Dokumentacja fotograficzna wiasna
1.5. Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest mata architektura — Otwarta Strefa Aktywnosci dla mieszkancow
wsi Penskie w gminie Krypno, na dziatce o nr ewid. 45 stanowigcej wtasno$¢ Gminy Krypno.

3. Opis przykladowych urzadzen do ¢wiczen i relaksu
3.1. Sitownia plenerowa

3.1.1. Urzadzenie ,A”: WYCIAG GORNY

-
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Parametry urzadzenia:
= wymiary: 1444 x 742 x 1957 mm (dt. x szer. x wys.)
= strefa bezpieczenstwa — 3750 x 2950 mm
= partie ciata: plecy, klatka piersiowa, barki

Informacje techniczne:

e montaz urzadzenia fitness na obszarze przeznaczonym na sitownie zewnetrzne zgodnie
z dokumentacjg techniczng danego producenta

e ilos¢ oséb mogacych jednoczesnie korzystaé z urzadzenia fitness nie powinna przekraczac 1

e urzadzenie powinno spetnia¢ wymagania bezpieczerstwa zawarte w: PN-EN 16630:2015

e urzadzenie powinno posiadac certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem
bezpieczenstwa B

e osprzet do uzytku publicznego powinien posiadac: klase uzytkowania S, klase doktadnosci A

e wszystkie elementy stalowe powinny by¢é ocynkowane ogniowo oraz malowanie podwdijnie
proszkowo farbami poliestrowymi

e urzadzenie powinno posiadac instrukcje uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej
przymocowanej bezposrednio do urzadzenia

e kolorystyka: dobdr kolorystyki urzadzenia pozostaje w gestii inwestora

e urzadzenie przeznaczone na sitownie zewnetrzng powinno by¢ posadowione w gruncie
w fundamencie betonowym na stalowej kotwie

3.1.2. Urzadzenie ,B": ORBITEK

l /
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Parametry urzadzenia:
= wymiary: 1518 x 664 x 1655 mm (dt. x szer. x wys.)
= strefa bezpieczenstwa — 4518 x 3664 mm
= partie ciata: cate ciato

Informacje techniczne:

e montaz urzadzenia fitness na obszarze przeznaczonym na sitownie zewnetrzne zgodnie
z dokumentacjg techniczng danego producenta

e ilos¢ 0séb mogacych jednoczesnie korzystaé z urzadzenia fitness nie powinna przekraczac 1

e urzadzenie powinno spetnia¢ wymagania bezpieczefistwa zawarte w: PN-EN 16630:2015

e urzadzenie powinno posiadac certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem
bezpieczenstwa B

e osprzet do uzytku publicznego powinien posiadac: klase uzytkowania S, klase doktadnosci A

e wszystkie elementy stalowe powinny by¢é ocynkowane ogniowo oraz malowanie podwdijnie
proszkowo farbami poliestrowymi

e urzadzenie powinno posiadac instrukcje uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej
przymocowanej bezposrednio do urzadzenia

e kolorystyka: dobdr kolorystyki urzagdzenia pozostaje w gestii inwestora

e urzadzenie przeznaczone na sitownie zewnetrzng powinno by¢ posadowione w gruncie
w fundamencie betonowym na stalowej kotwie

3.1.3. Urzadzenie ,C": WIOSLARZ

Parametry urzadzenia:
= wymiary: 1590 x 848 x 950 mm (dt. x szer. x wys.)
= strefa bezpieczenstwa — 4590 x 3848 mm
= partie ciata: ramiona, klatka piersiowa, plecy
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Informacje techniczne:

e montaz urzadzenia fitness na obszarze przeznaczonym na sitownie zewnetrzne zgodnie
z dokumentacjg techniczng danego producenta

e ilos¢ 0sdb mogacych jednoczesnie korzystac z urzgdzenia fitness nie powinna przekraczac 1

e urzadzenie powinno spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w: PN-EN 16630:2015

e urzadzenie powinno posiadac¢ certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem
bezpieczenstwa B

e osprzet do uzytku publicznego powinien posiadac: klase uzytkowania S, klase doktadnosci A

e wszystkie elementy stalowe powinny by¢ ocynkowane ogniowo oraz malowanie podwdjnie
proszkowo farbami poliestrowymi

e urzadzenie powinno posiadac instrukcje uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej
przymocowanej bezposrednio do urzadzenia

e kolorystyka: dobdr kolorystyki urzadzenia pozostaje w gestii inwestora

e urzadzenie przeznaczone na sitownie zewnetrzng powinno by¢ posadowione w gruncie
w fundamencie betonowym na stalowej kotwie

3.1.4. Urzadzenie ,,D"”: ROWEREK

Parametry urzadzenia:
= wymiary: 1100 x 472 x 1314 mm (dt. x szer. x wys.)
= strefa bezpieczenstwa — 4100 x 3472 mm
= partie ciata: nogi
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Informacje techniczne:

e montaz urzadzenia fithess na obszarze przeznaczonym na sitownie zewnetrzne zgodnie
z dokumentacjg techniczng danego producenta

e ilos¢ 0sdb mogacych jednoczesnie korzystac z urzgdzenia fitness nie powinna przekraczac 1

e urzadzenie powinno spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w: PN-EN 16630:2015

e urzadzenie powinno posiadac¢ certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem
bezpieczenstwa B

e osprzet do uzytku publicznego powinien posiadac: klase uzytkowania S, klase doktadnosci A

e wszystkie elementy stalowe powinny by¢ ocynkowane ogniowo oraz malowanie podwdjnie
proszkowo farbami poliestrowymi

e urzadzenie powinno posiadac instrukcje uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej
przymocowanej bezposrednio do urzadzenia

e kolorystyka: dobdr kolorystyki urzadzenia pozostaje w gestii inwestora

e urzadzenie przeznaczone na sitownie zewnetrzng powinno by¢ posadowione w gruncie
w fundamencie betonowym na stalowej kotwie

3.1.5. Urzadzenie ,E”: TWISTER

Parametry urzadzenia:
= wymiary: 2011 x 591 x 2000 mm (dt. x szer. x wys.)
= strefa bezpieczenstwa — 5611 x 4191 mm
» partie ciata: nogi, tutow

Informacje techniczne:
e montaz urzadzenia fitness na obszarze przeznaczonym na sitownie zewnetrzne zgodnie
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z dokumentacjg techniczng danego producenta

e ilos¢ 0s6b mogacych jednoczesnie korzystac z urzadzenia fitness nie powinna przekraczac 2

e urzadzenie powinno spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w: PN-EN 16630:2015

e urzadzenie powinno posiadac¢ certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem
bezpieczenstwa B

e osprzet do uzytku publicznego powinien posiadac: klase uzytkowania S, klase doktadnosci A

e wszystkie elementy stalowe powinny by¢ ocynkowane ogniowo oraz malowanie podwdjnie
proszkowo farbami poliestrowymi

e urzadzenie powinno posiadac instrukcje uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej
przymocowanej bezposrednio do urzadzenia

e kolorystyka: dobdr kolorystyki urzadzenia pozostaje w gestii inwestora

e urzadzenie przeznaczone na sitownie zewnetrzng powinno by¢ posadowione w gruncie
w fundamencie betonowym na stalowej kotwie

3.1.6. Urzadzenie ,F": DRABINKA I PODCIAG

Parametry urzadzenia:
= wymiary: 1893 x 1019 x 2081 mm (dt. x szer. x wys.)
= strefa bezpieczenstwa — 5493 x 4619 mm
= partie ciata: cate ciato

Informacje techniczne:
e montaz urzadzenia fitness na obszarze przeznaczonym na sitownie zewnetrzne zgodnie
z dokumentacjg techniczng danego producenta
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e ilo$¢ os6b mogacych jednoczesnie korzystac z urzadzenia fitness nie powinna przekraczac 2

e urzadzenie powinno spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w: PN-EN 16630:2015

e urzadzenie powinno posiadac¢ certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem
bezpieczenstwa B

e osprzet do uzytku publicznego powinien posiadac: klase uzytkowania S, klase doktadnosci A

e wszystkie elementy stalowe powinny by¢ ocynkowane ogniowo oraz malowanie podwdjnie
proszkowo farbami poliestrowymi

e urzadzenie powinno posiadac instrukcje uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej
przymocowanej bezposrednio do urzadzenia

e kolorystyka: dobdr kolorystyki urzadzenia pozostaje w gestii inwestora

e urzadzenie przeznaczone na sitownie zewnetrzng powinno by¢ posadowione w gruncie
w fundamencie betonowym na stalowej kotwie

3.1.7. Urzadzenie ,G”: PODWOINY DRAZEK (urzadzenie z zakresu streetworkout)
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Parametry urzadzenia:
= wymiary: 2440 x 110 x 1740 mm (dt. x szer. x wys.)
= strefa bezpieczenstwa — 3300 x 5650 mm
= partie ciata: ramiona, brzuch, plecy

Informacje techniczne:

e montaz urzadzenia fitness na obszarze przeznaczonym na sitownie zewnetrzne zgodnie
z dokumentacjg techniczng danego producenta

e ilos¢ 0s6b mogacych jednoczesnie korzystac z urzadzenia fitness nie powinna przekraczac 2

e urzadzenie powinno spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w: PN-EN 16630:2015

e urzadzenie powinno posiadac¢ certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem
bezpieczenstwa B

e osprzet do uzytku publicznego powinien posiada¢: klase uzytkowania S, klase doktadnosci A

e wszystkie elementy stalowe powinny by¢ ocynkowane ogniowo oraz malowanie podwdjnie
proszkowo farbami poliestrowymi

e urzadzenie powinno posiadac instrukcje uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej
przymocowanej bezposrednio do urzadzenia

e kolorystyka: dobdr kolorystyki urzadzenia pozostaje w gestii inwestora

e urzadzenie przeznaczone na sitownie zewnetrzng powinno by¢ posadowione w gruncie
w fundamencie betonowym na stalowej kotwie

3.2. Strefa relaksu

3.2.1. Urzadzenie ,H": STOL DO TENISA STOLOWEGO
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Parametry urzadzenia:
= wymiary: 2740 x 1520 x 780 mm (dt. x szer. x wys.)
= strefa bezpieczenstwa — 5500 x 8800 mm

Informacje techniczne:
e montaz urzadzenia zewnetrznego zgodnie z dokumentacja techniczng danego producenta
e urzadzenie powinno spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w: PN-EN 16630:2015

e urzadzenie powinno posiadac certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem
bezpieczenstwa B
e kolorystyka: dobdr kolorystyki urzadzenia pozostaje w gestii inwestora

3.2.2. LAWKA Z OPARCIEM (szt. 4)

Wymiary:

= dlugos¢: 1700 mm
gtebokos¢ siedziska: 400 mm
wysokos¢ catkowita: 790 mm

Uzyte materiaty:

= deski: drewno powinno by¢ zabezpieczone przed czynnikami zewnetrznymi (malowane
lakierobejca)

* nogi powinny by¢ wykonane z profili metalowych (ocynkowane galwanicznie i malowane
proszkowo)

*  sposob montazu: przez zabetonowanie
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3.2.3. KOSZ NA SMIECI (szt. 2)

Wymiary:

= wysokos$¢: 700 mm
$rednica: 400 mm
pojemnosc¢ kosza: 35 L

Uzyte materialy:

» deski: drewno powinno by¢ zabezpieczone przed czynnikami zewnetrznymi (malowane
lakierobejca)

= wkiad kosza powinien by¢ wykonany ze stali ocynkowanej, wyposazony w popielniczke

= montaz: poprzez zabetonowanie nogi w gruncie

3.3. Inne

3.3.1. TABLICA Z REGULAMINEM
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Wymiary:
wysoko$é: 1800 mm
szeroko$¢: 90 mm
dtugos¢: 900 mm

Uzyte materialy:

konstrukcja no$na wykonana z rur stalowych

blacha z informacjami grubosci 3 mm o wymiarach 70 x 90 cm

wszystkie elementy metalowe powinny by¢ poddane obrdbce strumieniowo — $ciernej a nastepnie
malowane proszkowo podktadem cynkowym oraz farbg proszkowg poliestrowg odporng na
warunki atmosferyczne i promienie UV

montaz: poprzez zabetonowanie w gruncie

. Projektowana nawierzchnia

Nawierzchnia trawiasta wykonana poprzez wyréwnanie istniejgcej nawierzchni z wykonaniem
odpowiednich spadkéw oraz zasianie nowej trawy (gatunek przeznaczony pod nawierzchnie
sportowe).

. Informacje realizacyjne:

= urzadzenia sitowni plenerowych i strefy relaksu muszg by¢ wykonane z bezpiecznych tworzyw
i materiatéw, zgodnie z normami oraz warunkami bezpieczenstwa
i specyfikacjg techniczng;

= zastosowane materiaty, wyroby budowlane i wykonczeniowe podlegajace certyfikacji powinny
posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng;

= UWAGA!
~Uzyte w dokumentacji przyktady nazw witasnych produktéw badz producentéw dotyczace

okreslonych modeli, systeméw, elementéw, materiatéw, urzadzen itp. majg jedynie charakter
wzorcowy (przykfadowy) i dopuszczenie jest zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w
stosunku do opisanych w dokumentagiji, to jest takich, ktére beda posiadaty co najmniej takie
same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obnizg okreslonych w dokumentagji
standardéw”

= wszelkie ewentualne odstepstwa od projektu mogg nastgpi¢ wylgcznie za zgoda inwestora i
autora projektu.

6. Warunki dotyczace BHP

Podczas wykonania robot pracownicy muszg by¢ ubrani w odziez i obuwie robocze,. Pracownicy
musza posiada¢ wazne badania lekarskie i by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP do wykonania
powierzonych im prac. Sprzet, jakim wykonane sg roboty, musi by¢ sprawny i odpowiednio
konserwowany.
Teren wykonania robdt na czas montazu oznakowac.

Projektant:
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