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1. Zakres robot:

- usuniecie humusu,

- karczowanie drzew i krzewow,

- rozbidrka nawierzchni bitumicznej, ogrodzeprzepustow,

- wykonanie robét ziemnych,

- wykonanie przepustu rurowego z tworzyw sztucznych,

- ulozenie geotkaniny w celu wzmocnienia pagtgruntowego,
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego i nategin

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego i naxaleni zwirowej,
- uzupetnienie poboczy,

- umocnienie wlotéw i wylotow przepustéw przez obrwiamie,
- ustawienie oznakowania pionowego,

- wymalowanie oznakowania poziomego.

2. lIstniejgca obiekty budowlane:

- droga gminna i 2 skrzpwania z drogami powiatowymi,
- zjazdy na drogi boczne o nawierzchni gruntowej,

- zjazdy do posesji i do gruntow rolnych,

- wodochg,

- napowietrzne linie elektryczne NNSN,

- kabel telefoniczny

- napowietrzna linia telefoniczna.

3. Elementy zagospodarowania terenu pueg stwarzé& zagraenie bezpieczestwa i
zdrowia ludzi:

- drogi publiczne,

- zjazdy na drogi wewgirzne i gospodarcze,

- napowietrzne linie elektryczne NNSN,

- kabel telefoniczny i napowietrzna linia telefoniezn

4. Przewidywane zageenia wysg¢pujace podczas realizacji robot budowlanych:

- ryzyko przy wykonaniu robét rozbiérkowych,

- ryzyko przy wykonywaniu robot ziemnych - wykopy #8an,

- ryzyko przy uktadaniu przepustéw rurowych,

- ryzyko przy wykonywaniu podbudow,

- ryzyko przy wykonywaniu nawierzchni asfaltowychwirowych,
- ryzyko przy obrukowywaniu skarp,

- ryzyko przy montau znaku,

- ryzyko wypadkow drogowych,



ryzyko zwhgzane z obstug wszelkiego rodzaju maszyn | gozea
przewidzianych do realizacji robot,
gwaltowne zjawiska atmosferyczne takie jak silnatuy, ulewy itp.

5. Spos6b prowadzenia instrukta pracownikow przed przygiieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:

do prac mog by¢ dopuszczeni tylko pracownicy posiagiaj wymagane
kwalifikacje lub umiegtnosci oraz wymagasznajomdé przepisow BHP,
bezpdrednio przed przygpieniem do prac naty zapozné pracownikéw z
zagraeniami wyszczegolnionymi w pkt 4 oraz udzelstruktau z zakresu
prowadzenia rob6t z potwierdzeniem pa@ezego poprzez zapis w
dokumentacji realizacji budowy,

naleey zachowa szczegdla ostrenos¢ przy pracach maszynami
budowlanymi w gsiedztwie urgdzea obcych, gdy maze zdarzy si¢ sytuacja,
ze istniegce urzdzenie mog by¢ 7Zle zinwentaryzowane na mapie
geodezyjnej.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiagaj niebezpieczstwom wynikajcym z
wykonywania rob6t w strefach szczegdlnego zagma zdrowia:

stanowiska pracy powinny by zorganizowane zgodnie z zasadami
bezpieczéstwa i higieny pracy,

pracownicy na drodze powinni &yyposaeni w odzie ochronm w kolorze
pomaraczowym oraz spkt ochrony osobistej, a nadzagay roboty powinni
dopilnowa aby tesrodki byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem,

naleey posiadd w bezpdrednie] dyspozycji sptt przeciwpaarowy |
wymagany sprg ratunkowy pierwszej pomocy,

roboty drogowe muszby¢ oznakowane znakami ,dymi” odblaskowymi
zgodnie z ,Projektem tymczasowej organizacji rudlauczas budowy”, ktory
powinien by opracowany przez wykonaweobot i zatwierdzony zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami.



