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Spis zawartosci:

l. Czes¢ opisowa

=

Opis techniczny

Il. Czesc rysunkowa
1. Plan orientacyjny, rys. nr 1 skala 1:25000,
2. Projekt zagospodarowania terenu, rys. nr 2, ark.nr1, 2,3, 4i5, skala 1:500,
3. Profil podtuzny, rys. nr 3, ark.nr1,2,3i4, skala1:100/1000,

4. Przekroje normalne rys.nr4ark.nr1i2 skala 1:50i 1:20,

Il Czesc formalno - prawna

1. Oswiadczenie projektanta,
2. Oswiadczenie sprawdzajgcego,
3. Kopia uprawnien projektowych projektanta,

4. Kopia potwierdzenia przynaleznosci projektanta do Izby Inzynieréw
Budownictwa,

5. Kopia uprawnien sprawdzajgcego projektanta,

6. Kopia potwierdzenia przynaleznosci sprawdzajgcego do lzby Inzynierow
Budownictwa.

7. Kopia pisma TP w sprawie przetozenia kabli telefonicznych.



Zat. nrl

OPISTECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej Bajki Zalesie 1Blde
w km 0+000 + 3+793,50

1. DANE OGOLNE

Projekt: budowlany drogowy

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej Bajki ZaleskReiskie
Adres: Gmina Krypno

Powiat Moniecki
Wojewddztwo Podlaskie

Inwestor: Gmina Krypno

Projektant: mgr in. Jan Julian Potonowicz
Sprawdzajcy: mgr irz. Bogdan Kuczgski
Asystent

projektanta: mgr in Maciej Maciejczuk

2. DZIALKI POLOZONE W ZAKRESIE OPRACOWANIA

Grunty wsi Bajki Zalesie dziatka nr 63 igziach dziatelar 685, 62,102 i 64i Peaskie dziatki nr:631/1

i czesciach dziatek nr 744, 697, 330/1

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:
umowy o dzieto zawartej pogtdzy Inwestorem a Wykonawgc
aktualnej kopiami mapy do celéw projektowych obgjgoych zakres inwestycji, w skali
1:500, przekazanych Wykonawcy przez Inwestora,
rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadiogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dn. 14 maja 19980z. 430),
zalazen projektowych przekazanych Wykonawcy przez Inwestor
wiasnych pomiarow sytuacyjnych i wysdkwych w terenie.

4. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje przebudalsogi gminnej Bajki Zalesie - Rekie. Droga obstuguje ruch lokalny
gtéwnie zwizany z produkej rolng, obszar zabudowy e&ci wsi Bajki Zalesie i Pskie oraz zabudogv
kolonijng zlokalizowan wzdtuz drogi.

Projekt niniejszy jest opracowaniem w zakresie byairogowej.

Celem prac projektowych jest przebudowa istitiej drogi 0 nawierzchmiwirowej na nawierzchgiasfaltovy,

w obszarze istniegych paséw drogowych.

5. STAN ISTNIEACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU



5.1 Dane ogolne

Pasy drogowe posiadagmienry szerokéé. Szerokéci paséw drogowych poszczegdinych odcinkéw wynosz
odpowiednio:

ok. 9,00 m w lokalizacji 0+000 — 1+910;

na pozostatej diugai ok. 12,00 m,

5.2 Uzbrojenie techniczne
W pasie drogowym zlokalizowang sastpujace obiekty infrastruktury technicznej:
napowietrzne linie energetyczfbl i NN wraz z przydczami,
kablowa sié telekomunikacyjna, lokalnie kabel telefoniczny kdbzowany jest wsrodku
istniegcego pasa drogowego,
sie¢ wodochgowa.

5.3 Zieley

Na odcinkach wyspuja zakrzaczenia oraz drzewddiiaste, zagrajace bezpieczestwu ruchu ze wzgtu na
zbyt mah odlegid¢ od krawedzi jezdni, ktére powinny hiy usunéte. Na czséci odcinkdw wysgpuje
zakrzaczenie, ktére musi bysungte w celu lokalizacji elementéw drogi.

5.4 Warunki gruntowo - wodne
Istniejgc nawierzchniawirowa posadowiona jest na podiogruntowym G2.

6. STAN PROJEKTOWANY

6.1 Parametry techniczne

- klasa drogi -D

- predkos¢ projektowa - 30,0 km/h,

- szerokd¢ jezdni - 4,50mi5,00 m,

- szerokdci chodnika lewostronnego - zmienna 0,60 - 10
- szeroké¢ poboczy -0,75m

- kategoria ruchu KR1

6.2 Rozwjzanie sytuacyjne

Pocatek trasy zlokalizowany jest w km 0+000 tj. w m@jspohczenia istnigjcej krawedzi nawierzchni
bitumicznej drogi powiatowej z drggprojektowaig w m. Bajki Zalesie. Koniec drogi to krgdz nawierzchni
bitumicznej drogo powiatowej w m. Rekie. W 7 zalamatrasy, o kcie zwrotu weékszym od 1,03g, wpisano
tuki kotowe o nastpujacych parametrach:

St; = km 0+100,27 a=22,92g R=240,00 m £=86,35m g=2/2 %

St, = km 0+152,56 a= 14,779 R=70,00 m £=16,23m g=2/2 %

St;=km 0+234,74 a= 15,749 R=80,00 m £=19,77m g=2/2 %

St, = km 0+378,40 a= 9,589 R=160,00 m £=24,06m g=2/2 %

Sts = km 0+827,50 a= 25,529 R=70,00 m £=28,22m g=5 % PP=25,00m
p=0,45m

Ste = km 1+908,23 a= 16,969 R=151,00 m £=40,21m g=3 % PP=20,00m

St; = km 3+395,13 a=19,749g R=151,00 m £=46,84m g=3 % PP=20,00m

Poza tym zlokalizowano 9 ngpujacych zatama trasy:

Z1 w km 0+766,27 a= 1,039 P

Z2 w km 1+100 a= 0,169 P

Z3 w km 1+698 a= 0,659 L

Z4 w km 1+867,63 0= 0,599
z5 w km 2+155,62 o= 0,13g
Z6 w km 2+455,70 0= 0,619
z7 w km 2+703,98 0= 0,659
z8 w km 2+919,52 0= 0,629
79 w km 3+667,52 0= 0,319

rTUrUTTUDo

6.3 Rozwjzanie wysokéciowe

Niwelete zaprojektowano z uwzglinieniem istniejcego uktadu z korektduzych spadkéw podiinych oraz w
celu poprawy odwodnienia drogi. Minimalne pochyiemodiine wynosi 0,30%, a maksymalne 4,98%. W
przypadku ranicy pochylé podtwznych ponad 1% wpisano tuki pionowe wife i wypukte o promieniu nie
mniejszym ik 900 m.



7. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Na podstawie oceny warunkéw geotechnicznych zaticzoodice gruntowe do & Doprowadzenie do stanu
podiaza G, zat@wono poprzez zastosowanie geotkaniny polipropylen@weytrzymaldci na rozcaganie _>40
kN/m i gramaturze > od 200 gmW wyniku uzgodni# z Inwestorem, w oparciu 0 obaijace przepisy
projektuje st nastpujace konstrukcje nawierzchni jezdni:
odc. w km 0+000 — 0+390,43 i w 3+544 — 3+793,50
- warstwascieralna z betonu asfaltowego 0-12,8mm o géabé cm wg PN-S-96025,
- warstwa wizaca z betonu asfaltowego 0-12,8mm o giadd cm wg PN-S-96025,
- gorm warstwe podbudowy z kruszywa tamanego o grédid 5 cm,
- geowtdknina polipropylenowa o wytrz. na rozc4® kN/m i gram. > 200g/fm
- dolna warstwa podbudowy w postaci istaégjj nawierzchnzwirowej o grubdci 10-15 cm.
odc. w km 0+390,43 — 3+544
- warstwascieralna z betonu asfaltowego 0-12,8mm o géabé cm wg PN-S-96025,
- warstwa wazgca z betonu asfaltowego 0-12,8mm o giidhé cm wg PN-S-96025,
- gorna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnegbilstowanego mechanicznie o grgbnl0 cm,
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnegbiktowanego mechanicznie o grébol0 cm,
- geowtdknina polipropylenowa o wytrz. na rozc4® kN/m i gram. > 200g/m
- dolna warstwa podbudowy w postaci nawierzchwirowej o grubdci do 10 cm
chodnik
- betonowa kostka brukowa o grulb6 cm szara,
- podsypka piaskowa.
wjazdy w km 0+000 — 0+600 str. P
- betonowa kostka brukowa o gri$ob8 cm czrewona,
- podsypka cementowi — piaskowa 1:4 o grabd cm,
- gorna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnegoubaici 10 cm.
zjazdy na drogi boczne o nawierzchni gruntowej,
- warstwascieralna z betonu asfaltowego 0-16 mm o grub. GvgnPN-S-96025,
- podbudowa z kruszywa tamanego o ghadd5 m,
- pohczenie wjazdu z istniggym terenem poprzez dodatkpvezeroké¢ ww. podbudowy przy zmiennej
grubdci na dt. 1,00 m.

8. ROBOTY ZIEMNE

Zakres robot ziemnych zostat wyliczony ma podstagvieekroi poprzecznych przedstawi@jch powierzchri
rob6t ziemnych i szeroké zdjecia darniny i humusu. Powierzchni usggia humusu i darniny zostata obliczano
w zat. nr 3. Bilans robdt ziemnych zostat wyliczomyzat. nr 3. Zajcznik nr 4 zawiera tabglusungcie darniny

i humusu.

9. ODWODNIENIE

Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez powienimmwy sptyw do przydrenych rowdw. W celu poprawy
odwodnienia zaprojektowano w km 0+005,30 do 0+3®@d stronie prawej betonowy, prefabrykowaiek
przyjezdniowy na tawie betonowej z oporem. Na oklaoh gdzie to jest nitiwe projektuje st rowy
obustronne o gbokasci 50 cm. Zaklada siwymiare istniegcych betonowych przepustéwedacych w ztym
stanie technicznym, na przepusty z tworzyw sztuclntypu HDPE. W tym zakresie planuje siykona
przebudow:

- przepustu w km 0+025,05 na rurowy z tworzyw HD&§Eednicy 40 cm, diugwi 9,00 m i spadku podimym
1%,

- przepustu w km 0+538,10 na rurowy z tworzyw HD&§Eednicy 60 cm, diugwi 9,00 m i spadku podimym
1%,

- przepustu w km 0+881,40 na rurowy z tworzyw HD#&&ednicy 60 cm i diugéei 8,50 m i spadku podimym
1%,

- przepustu w km 3+534,60 na rurowy z tworzyw HDPBBErednicy 60 cm i diugi 10,00 m i spadku
podiuznym 1%.

10. PRZEBUDOWA SIE TELEFONICZNEJ

Zgodnie z warunkami technicznymi przebudowyadean telekomunikacyjnych kolidgpych z przebudow
drogi (pismo STTCREZBS/KO.-131/09 z 18.06.2009r2yjzto jego przetaenie poza projektowanjezdnk.
Projekt obejmujcy powyzsze prace, jak rowniezastosowanie rur ostonowych pod drogami i dojazdanaz
utozenie przepustéw z rur HDPE fi 50 wzdtprzeg¢ poprzecznych stanowi oddzielne opracowanie imam.



11. SKRZYZOWANIA

Skrzyzowania z drogami powiatowymi na patzu i koncu drogi zaprojektowano z zastosowaniem promieni
skretu wynosacych 6 m. Na pakczeniu drogi z dragpowiatovg w m. Bajki Zalesie zastosowano krgamiki
obustronne, natomiast w m m&ie zaldono ustawienie kragznikbw po stronie lewej z prawostronnym
poboczem gruntowym. Na skemywaniach z gruntowymi drogami bocznymi. Skrawania zaprojektowano
nawierzchng przestawion w pkt 7 w nasgpujacych lokalizacjach:

- km 0+149,57 str. P (6,50+9,00)*0,5*1,00,

- km 0+867,80 str. L (4,50+9,00)*0,5*2,30; przepmstzdowy fi. 40 cm o dt. 6,00 m,

- km 0+875,79 str. P (7,50+10,50)*0,5*1,50; przeémjazdowy fi. 40 cm o dt. 9,00 m,

- km 1+286,30 str. L (6,50+10,50)*0,5*2,00; przepzjszdowy fi. 40 cm o dt. 8,00 m,

- km 1+911,70 str. L (4,00+13,50)*0,5*2,30; przepzjszdowy fi. 40 cm o dt. 6,00 m,

- km 2+162,60 str. L (5,50+15,00)*0,5*5,00,

- km 2+404,30 str. L (4,20+9,50)*0,5*3,40; przepmstzdowy fi. 40 cm o dt. 8,00 m,

- km 2+912,90 str. L (4,50+9,00)*0,5*2,60; oczyszoie istniejcego przepust zjazdowy fi. 40 cm o dt. 7,00 m,
- km 3+538,790 str. L (5,50+13,00)*0,5*2,40.

12. ZJAZDY NA POSESJE | DO GRUNTOW ROLNYCH

Zjazdy na odcinkach projektowanego chodnika przeiaitb z betonowej kostki brukowej czerwonej o giaibo

8 cm na podsypce cementowo — piaskowej z wykonapiesibudowy z kruszywa naturalnego o griddd.0 cm
oraz uzupetnieniem korpusu za zjazdem na szécoko. 1,00 m. Zjazdy na dziatki rolne zaprojektowano o
nawierzchnizwirowej i grubgci 15 cm. Pod zjazdami do gruntow rolnych zapra@eltno konieczne przepusty
zjazdowe csrednicy 40 cm z umocnieniem wlotu i wylot przez whowanie na powierzchni 2imSzczegétowe
zakresy rob6t na poszczegélnych zjazdach zawidrarza.

13. INFORMACJA O ZAGRUGENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ WYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW  BUDOWLANYCH ZGODNIE Z USTWA O OCHRONIE
SRODOWISKA

Pas drogowy nie jest patony w bezpérednim gsiedztwie tych terenéwDroga gminna
Bajki Zalesie — Piskie znajduje siw odlegtéci 7 km od obszaru NATURA 2000 nr PLH
200008 Dolina Biebrzy i w odlegioi 7 km od obszaru NATURA 2000 nr PHL 200006
Ostoja Knyszyiska. Droga jest znacznie oddalona od chronionyctzadw, w zwizku
powyzszym nie bdzie wystpowato oddziatywanie przedsvziecia na te tereny.

14. LINIE ROZGRANICZAMACE DROGI

Realizacja zadaniactizie przebiega w istniepcym pasie drogowym. Granice ewidencyjne dzialej¢tgbh
realizacj zostaly oznaczone na planie sytuacyjnym kolorestorym.

15. WYBURZENIA. USUNECIE DRZEW | KRZAKOW

Realizacja inwestycji wymaga rozbiérkiegszi tymczasowych ogrodaedrewnianych w m. Bajki Zalesie oraz
rozbiérek istnigjcych przepustow z rur betonowych.

H Konieczne karczowanie krzakow nafevykona w lokalizacjach zgodnych z wyszczegdlnionymi zeit5, a
karczowanie drzew kolidegych z przebudowzgodnie z zat. nr 6.

16. UWAGI KONCOWE

Rzedne wysokéciowe zaprojektowano w dogdaniu do pastwowego uktadu wspékadnych poprzez reper nr
AX1467 o rzdnej 126,28.



