Zat.nr1

OPIS TECHNICZNY

(projekt zamienny)
Przebudowa drogi gminnej nr 104741B Bajki Zalesie - Penskie
w km 3+541,90 +~ 3+793,50

1. DANE OGOLNE

Projekt: budowlany drogowy
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej Bajki Zalesie - Periskie
Adres: Gmina Krypno

Powiat Moniecki
Wojewddztwo Podlaskie

Inwestor: Gmina Krypno
Projektant: mgr inz. Jan Julian Potonowicz
Sprawdzajacy: megr inz. Bogdan Kuczynski

2. DZIALKI POLOZONE W ZAKRESIE OPRACOWANIA

Przedsigwzigcie realizowane bedzie na czesci dziatki nr 631/1 bedacej pasem drogowym drogi gminnej
nr 104741B i czesciach dziatek nr 744 i 330/1 bedacych pasem drogowym drogi powiatowej nr 13688,
potoionych w miejscowosci Periskie, Gmina Krypno, powiat moniecki, wojewddztwo podlaskie.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

v zlecenia Inwestora a Wykonawca,

v aktualnej mapy do celéw projektowych obejmujgcych zakres inwestycji, w skali  1:500,
przekazanych Wykonawcy przez Inwestora,

v rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dn. 14 maja 1999 r. poz. 430),

v" zafozen projektowych przekazanych Wykonawcy przez Inwestora,

v wiasnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych w terenie.

4. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

W zwigzku z potrzebg uwzglednienia przebudowy skrzyzowania w m. Penskie z drogg powiatowa nr
1368B oraz koniecznos$cig zmiany rozwigzan sytuacyjno-wysokosciowych w km 3+541,90 — 3+793,50
wprowadza sie zmiany we wczesniej opracowanym projekcie budowlanym w tym zakresie.

Projekt niniejszy jest opracowaniem w zakresie branzy drogowe;j.

Celem prac projektowych jest przebudowa istniejgcej drogi o nawierzchni Zzwirowej na nawierzchnie

asfaltows, w obszarze istniejgcych paséw drogowych.
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5. STAN ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
5.1 Dane ogdlne

Szerokosci paséw drogowych poszczegdlnych odcinkdw wynosza odpowiednio:

v" w zakresie drogi gminnej 11,70-11,90 m,

v w zakresie drogi powiatowej 14,30-14,90 m.
Droga gminna nr 104741B Bajki Zalesie — Periskie w km 3+541,90-3+793,50 nawierzchnie zwirowg o zmiennej grubosci ok.
20 cm i szerokosd od 5-5,50 m. Droga powiatowa nr 1368B w obszarze skrzyzowania z drogg gminng posiada nawierzchnie
bitumiczng o szerokosci ok. 5,00 m i pobocza gruntowe o szerokosci ok. 1 m. Odwodnienie funkcjonuje na zasadzie
powierzchniowego splywu do istniejgcych rowdéw przydroznych i dalej do przepustéw i rowdw odplywowych. Istniejace
rowy wymagaja renowacji, a 2 przepusty w ciggu drogi powiatowej remontu.

5.2 Uzbrojenie techniczne
W pasie drogowym zlokalizowane s3 nastepujace obiekty infrastruktury technicznej:
v" napowietrzne linie energetyczne NN wraz z przytgczami,
v" kablowa sie¢ telekomunikacyjna,
v'  kanalizacja sanitarna,
v wodociag.

5.3 Zielen

Na odcinkach wystepujg zakrzaczenia oraz drzewa lisciaste, zagrazajgce bezpieczedstwu ruchu ze
wzgledu na zbyt matg odlegtos¢ od krawedzi jezdni, ktére powinny by¢ usuniete. Na czesci odcinkéw
wystepuje zakrzaczenie, ktére musi by¢ usunigte w celu lokalizacji elementéw drogi.

5.4 Warunki gruntowo - wodne
Podioze gruntowe zostato zakwalifikowane do grupy nosnosci G2 przy dobrych warunkach wodnych.

6. STAN PROJEKTOWANY

6.1 Parametry techniczne

Drogi gminne:

- klasa drogi -D

- predkos¢ projektowa - 30,0 km/h,
- szerokosc jezdni - 5,00 m,

- szerokosci chodnika - 2,00 m,

- szerokos¢ poboczy - 1,00 m,

- szerokos¢ peronu autobusowego - 2,00 m,

- kategoria obcigzenia ruchem - KR1.
Droga powiatowa:

- predko$c projektowa - 40,0 km/h,
- szerokos¢ jezdni - 6,00 m,

- szerokosci chodnika - 2,00 m,

- szerokos$¢ poboczy - 1,00 m,

- kategoria obcigzenia ruchem - KR2.

6.2 Rozwigzanie sytuacyjne

Poczatek mienianego odcinka trasy zlokalizowany jest w km 3+541,90, na poczatku obszaru
zabudowanego m. Periskie, a koniec km 3+793,50 w linii krawedzi jezdni DP nr 1368B. Zakresem
opracowania objety zostat obszar skrzyzowania z ww. drogg powiatowa na dtugosci 26,10 m oraz z

droga gminng 104754B na dtugosci 15,70 m.
W km 3+756,80 zaprojektowano zatamanie trasy o kacie zwrotu a= 0,623 g bez wpisywania tuku

kotowego.
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Skrzyzowanie drogi powiatowej z drogami gminnymi uksztattowane zostato poprzez wyokraglenie
wewnetrznych krawedzi jezdni tukami o promieniach 8 mi 12 m.

6.3 Rozwigzanie wysokosciowe

Niwelete zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcego uktadu z korektg duzych spadkéw podtuznych
oraz w celu poprawy odwodnienia drogi. Minimalne pochylenie podtuzne wynosi 1,57%, a maksymalne
4,98%. Wpisano tuk pionowy wklesty o promieniu 1500 m.

7. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Na podstawie oceny warunkdw geotechnicznych zaliczono podtoze gruntowe do G,. Doprowadzenie do
stanu podfoza G, zafoiono poprzez zastosowanie geotkaniny polipropylenowej o wytrzymatosci na
rozcigganie > 40 kN/m i gramaturze > 200 g/m’. W wyniku uzgodnieri z Inwestorem, w oparciu o
obowigzujace przepisy projektuje sie nastepujace konstrukcje nawierzchni jezdni:
v DG wkm 3+541,90-3+781,70 i 3+388,70-3+793,50 i odc. Il w km rob. 0+000 — 0+015,70
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4 cm,
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W o grubosci 5 cm,
- gorng warstwe podbudowy z kruszywa tamanego Csy3p © gruboéci 15 cm,
- geowtéknina polipropylenowa o wytrz. > 40 kN/m i gram. > 200g/m’?,
- dolna warstwa podbudowy w postaci istniejgcej nawierzchni zwirowej o grubosci min. 10 cm.
v" DG odc. Il w km rob. 0+000-0+015,70; DP odc. | w km 0+000-0+004,40 i 0+022,30-0+026,50 i
DP odc. | w km 0+004,40-0+022,30 na poszerzeniach
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4 cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W o grubosci 5 cm,
- gérng warstwe podbudowy z kruszywa tamanego Csg30 0 grubosci 20 cm,
- geowtdknina polipropylenowa o wytrz. >40 kN/m i gram. > 200g/m?,
v DP odc. | w km 0+004,40-0+022,30 na istniejacej nawierzchni bitumicznej
- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4 cm,
- warstwa wigzgco-wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W o grubosci 5 cm (min. 3 cm),
- istniejgca nawierzchnia bitumiczna lokalnie sfrezowana.
¥ chodnik
- betonowa kostka brukowa o grubosci 6 cm szara,
- podsypka piaskowa.
v wjazdy z betonowej kostki brukowej
- betonowa kostka brukowa o grubosci 8 cm czerwona,
- podsypka cementowo — piaskowa 5MPa o grubosci 5 cm,
- gorna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci 10 cm.
v’ zjazdy na drogi boczne o nawierzchni gruntowej i zjazdy do gruntéw w km 3+594,90P; km
3+654,80P; km 3+679,40P;
- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC165S mm o grub. 6 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego Csq30 0 grubosci 15 cm,
- pofaczenie wjazdu z istniejgcym terenem poprzez wykonanie nawierzchni zwirowej o grubosci 20 cm
do granicy pasa drogowego.
v umocnienie przez obrukowanie
- kamien polny 14-18 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
- podsypka cementowi — piaskowa 5 MPa o grubosci 5 cm.
v" $ciek pochodnikowy w km 3+789P
- 2 prefabrykaty betonowe — $cieki 60*50*15 cm,
- tawa betonowa zwykta z C-8/10 o grubosci 15 cm.
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Zakres robdt ziemnych zostat wyliczony ma podstawie przekrojow poprzecznych przedstawiajgcych
powierzchnig robdt ziemnych i szeroko$¢ zdjecia darniny i humusu. Powierzchni usuniecia humusu i
darniny zostata obliczano w zat. nr 3. Bilans robét ziemnych zostat wyliczony w zat. nr 3. Zatacznik nr 4
zawiera tabele usuniecie darniny i humusu.

9. ODWODNIENIE

Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez powierzchniowy sptyw do przydroznych rowéw. W celu
poprawy odwodnienia zaprojektowano row kryty z rur HDPE fi 50, po stronie prawej od km 3+742,50 do
km 3+789 ze studnig przytaczeniowg betonowa fi 120 cm (wg KPED) posadowiony na tawie z kruszywa o
grubosci 25 cm. Wlot rowy krytego zaprojektowano z osadnikiem o dtugosci 1 m i gtebokosci 0,2 m. W
km 3+777,10 po stronie lewej projektuje sie studzienke sciekowg betonowa fi 50 cm z osadnikiem
podtgczong do studni przykanalikiem z HDPE fi 20 cm posadowionym na fawie z kruszywa o grubosci 20
cm.

Na odcinku drogi powiatowej planowane jest wykonie remontu istniejacych przepustéow:

- w km rob. odc. | 0+002,20 na przepust rurowy z tworzyw HDPE o $rednicy 60 cm, dtugoéci 12,50 m i
spadku podtuznym 1%, z wykonaniem fawy z kruszywa o grubosci 40 cm i umocnieniem wlotu i wylotu
przez obrukowanie,

- w km rob. odc. | 0+024,50 na przepust rurowy z tworzyw HDPE o $rednicy 60 cm, dtugosci 11,00 m i
spadku podtuznym 1%, z wykonaniem fawy z kruszywa o grubosci 40 cm i umocnieniem wilotu i wylotu
przez obrukowanie,

10. ISTNIEJACA INFRASTROKTURA TECHNICZNA

Istniejaca w pasie drogowym infrastruktura techniczna w postaci : napowietrznej linii energetycznej NN
wraz z przytaczami, kablowej sie¢ telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej z przytaczami i wodociggu z
przytaczami nie koliduje z projektowanymi rozwigzaniami w zakresie drogi. Konieczne bedzie wykonanie
regulacji pionowych zaworéw wodociggowych i wiazéw kanalizacji sanitarne;.

11. INFORMACIA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH ZGODNIE Z USTAWA O OCHRONIE SRODOWISKA

Pas drogowy nie jest potozony w bezposrednim sgsiedztwie tych terenéw. Droga gminna Bajki Zalesie —
Penskie znajduje sie w odlegtosci 9 km od obszaru NATURA 2000 nr PLH 200008 Dolina Biebrzy i w
odlegtosci 5 km od obszaru NATURA 2000 nr PHL 200006 Ostoja Knyszyriska. Droga jest znacznie
oddalona od chronionych obszaréw, w zwigzku powyiszym nie bedzie wystepowato oddziatywanie
przedsiewziecia na te tereny.

12. LINIE ROZGRANICZAJACE DROGI

Realizacja zadania bedzie przebiega¢ w istniejagcym pasie drogowym. Granice ewidencyjne dziatek
objetych realizacjg zostaly oznaczone na planie sytuacyjnym kolorem zielonym.

13. WYBURZENIA. USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW
Realizacja inwestycji wymaga rozbidrki czesci ogrodzen zlokalizowanych po stronie lewej w m. Pefiskie
oraz rozbidrki istniejgcych przepustow z rur betonowych przewidzianych do remontu.

H Konieczne karczowanie krzakéw nalezy wykona¢ w lokalizacjach zgodnych z wyszczegélnionymi zat. nr
5, a karczowanie drzew kolidujgcych z przebudowg zgodnie z zat. nr 6.

14. UWAGI KONCOWE
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Rzgdne wysokosciowe zaprojektowano w dowigzaniu do pafdstwowego uktadu wspétrzednych poprzez

reper nr AX1467 o rzednej 126,28 w miejscowosci Penskie.

mgr inz. Jan | owicz
Uprawnien i .
do projektow zen

w specjalnosgifons dowlanej
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