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OPIS
do projektu zagospodarowania terenu

Przebudowa drogi gminnej nr 104741B Bajki Zalesie — Peniskie
(projekt zamienny)
w km 3+541,90 - 3+793,50 i skrzyzowanie z DP nr 1368B w m. Penskie

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny przebudowy przebudowa drogi
gminnej Bajki Zalesie — Periskie obejmujacy odcinek w km 3+541,90 — 3+793,50 i skrzyzowanie z
droga powiatowa nr 1386B w miejscowosci Periskie Gmina Krypno.

Inwestycja polegac bedzie na:

- karczowaniu drzew, krzakéw i pni;

- wykonaniu koniecznych roboét rozbidrkowych elementéw drogowych;

- wykonania nawierzchni jezdni i skrzyzowan;

- wykonaniu nawierzchni chodnikéw oraz zjazddw indywidualnych;

~ remoncie istniejgcych przepustow;

- odtworzeniu istniejacych rowéw odwadniajgcych;

- wykonaniu rowu krytego;

- wykonaniu umocnien korpusu drogowego;

- wykonaniu wyniesionego przejscia dla pieszych z betonowej kostki brukowej;
- wykonaniu dodatkowego oswietlenia przejscia dla pieszych w m. Penskie;
- wykonaniu oznakowania poziomego przejscia dla pieszych;

- ustawieniu oznakowania pionowego.

2. Stan istniejacy

Droga gminna Bajki Zalesie — Periskie w km 3+541,90-3+793,50 nawierzchnie zwirowg o zmiennej
grubosci ok. 20 cm i szerokosci od 5-5,50 m. Droga powiatowa nr 1368B w obszarze skrzyzowania z droga
gminng posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosc ok. 5,00 m i pobocza gruntowe o szerokosci ok. 1 m.
Odwodnienie funkcjonuje na zasadzie powierzchniowego sptywu do istniejacych rowow przydroznych i dalej
do przepustow i rowdw odptywowych. Istniejgce rowy wymagaja renowacji a 2 przepusty w ciggu drogi
powiatowej remontu.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na dtugosci odcinka drogi gminnej, ktorej dotyczy opracowanie, to jest od km 3+541,90 do km 3+793,50
projektuje sie droge jednojezdniows, dwukierunkowa. Stosuje sie nastepujgce rodzaje przekrojow:

a) potuliczny, w km: 3+541,90 — 3+743,45 o szerokosci pasa ruchu jezdni 2,50 m, z chodnikiem z
betonowej kostki brukowej, lewostronnym, o szerokosci 2,00 m, poboczem prawostronnym z
kruszywa o szerokosci 1,00m i rowem trapezowym o szerokosci 40 cm;

b) uliczny, w km 3+743,45-3+793,50 o szerokosci pasa ruchu jezdni 2,50m, z chodnikiem z
betonowej kostki brukowej, obustronnym, o szerokosci 2,00 m i rowem krytym z rur HDPE fi 500
mm.

4, Zajetosc terenu

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach o nr:
- 631/1, 744 i 330/1 potozonych w miejscowosci Periskie, Gmina Krypno, powiat moniecki,
wojewoddztwo podlaskie.
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5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych cze$ci zagospodarowania terenu

jezdnia , skrzyzowania i zjazdy o nawierzchni z bet. asf. 15281 m°,
- zjazdy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej 167,6 m?,
wyniesione przejscie dla pieszych z betonowej kostki brukowej 37,5 m?,
-~ chodniki z betonowej kostki brukowej 491,4 m?,
pobocza i naw. zjazdéw z kruszywa 276,0 m?,

6. Dane informacyjne

Obszar, na ktérym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw , i nie
podlega ochronie konserwatora zabytkow.

Inwestycja nie przebiega przez strefe ochrony przyrody Natura 2000.

Inwestycja nie znajduje sie na terenach gérniczych.

7. Rozwigzania chronigce srodowisko

Cata inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewziecia.

Przy budowie uzywane bedzie: kruszywo mineralne, spoiwa chemiczne, elementy stalowe,
tworzywa sztuczne, woda, energia cieplna, itp.

Zastosowane materialy powinny posiada¢ s$wiadectwo dopuszczenia do stosowania
w budownictwie: odpowiednie aprobaty, certyfikaty, atesty i powinny spetnia¢ wymagania
obowigzujacych norm budowlanych.

Szacunkowe zapotrzebowanie na energieg elektryczng i wode - jak przy budowie drég.

Odpadami powstajacymi w trakcie budowy sg elementy z rozbiérki obiektu i nawierzchni
oraz nadmiar urobku gruntowego powstatego w zwigzku z budowa nawierzchni drogi.

W trakcie budowy powstang nastepujace odpady:

- grunt (ziemia) jako urobek nie nadajacy sie do wbudowania,
- gruz betonowy,

- gruz asfaltowy,

- drewno,

- stal.

Odpady powstafe na etapie realizacji inwestycji beda wywozone z terenu budowy przez
firmy posiadajace odpowiednie uprawnienia do czynnosci w tym zakresie. Utylizacja lub
zagospodarowywanie materiatdbw odpadowych dokonywane bedzie przez przedsiebiorstwa
specjalistyczne posiadajace odpowiednie zezwolenia na prowadzenie takiej dziatalnosci.
Przyjete rozwigzania projektowe ograniczajg negatywny wptyw inwestycji na srodowisko i
zdrowie ludzi.
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