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OPIS TECHNICZNY
do projektu statej organizacji ruchu -
przebudowy drogi gminnej nr 1047418
BAJKI ZALESIE - PENSKIE
w km 3+541,90 + 3+793,50

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany na podstawie:
- ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U.03.58.515tj. z p. z.) [1],
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w spawie znakéw i sygnatéw drogowych

(Dz.U.02.170.1393) (2],

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych warunkéw
zarzadzania ruchem (Dz.U.03.177.1729) [3],

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.03.220.2181) [4],

- Dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminne;.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonania oznakowania pionowego i poziomego, w zwigzku z
przebudowa drogi gminnej, z istniejgcej nawierzchni ulepszonej zwirem na nawierzchnie
twarda z betonu asfaltowego.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Planowana do przebudowy droga gminna posiada nawierzchnie zwirowo-gruntowa o
szerokosci 5-5,5 m. Projektuje sie:

- klasa techniczna drogi -D

- przekroj —trasowy i pétuliczny
- predkos¢ projektowa =30 km/h

- szerokosc¢ jezdni —-500m

- spadki poprzeczne jezdni na odc. prostym -2/2%

- szerokosci chodnikow -2,00m

- szerokosci poboczy zwirowych -1,00m

- spadki poprzeczne poboczy - 6%

- kategoria obcigzenia ruchem -KR1

Planowany do przebudowy odcinek drogi gminnej nie posiada oznakowania pionowego.
Jako droga o nawierzchni nieulepszonej, jest podporzadkowana drodze powiatowej nr 1368B
w m. Penskie. W obszarze skrzyzowania drogi gminnej z droga powiatowa nr 1368B
wystepuje znak E-4 (Bajki Zal. 3), znak E-17a (Penskie) z B-33 (40km/h) oraz D-15 w obszarze
istniejgcego przystanku autobusowego.



4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

Obszar zabudowany miejscowosci Periskie oznakowuje sie tablicami D-42 z E-17a
,Peniskie” oraz znakiem B-33 (40km/h), zestawy znakéw ustawia sie na poczgtku tereny
zabudowanego w ciggu drogi gminnej Bajki Zalesie ~ Penskie, w ciggu drogi powiatowej nr
1368B od strony m. Boguszewo i od strony drogi gminnej 104754B, znaki te s3
odwotywane znakami D-43 z E-18a ;RedAskie”. Podporzadkowanie drogi gminnej drodze
powiatowej realizuje sig znakiem A-7, z ustawieniem znakéw D-1 na drodze powiatowej
nr 1368B. W km 3+783,20 projektuje sie przejscie dla pieszych, wyniesione o0 10 cm w
stosunku do niwelety nawierzchni bitumicznej i szerokosci 4 m. Przejécie wyniesione
bedzie z odcinkami przejsciowymi o dtugosci 1,50 m wzdtuz osi drogi i o dtugosci 0,50 m
prostopadle do osi drogi. Wyniesione przejscie, z odcinkami przejsciowymi, nalezy
wykonac z betonowej kostki brukowej czerwonej bezfazowej na podsypce cementowo-
piaskowej 5 MPa o grubosci 5 cm. Oznakowanie przejscia wyniesionego, spetniajgcego
role progu zwalniajacego, bedzie wykonane w postaci znakéw A-11a z tabliczkami T-1
(15m, 5m) ze znakami B-33 (20) oraz znakdéw D-6. Oznakowanie poziome bedzie
wykonane w postaci znakéw P-10 i P-25. W celu poprawy widocznosci przewiduje sie
doswietlenie przejscia dla pieszych i obszaru skrzyzowania kierunkowymi lampga drogowg
hybrydowa (modut fotowoltaniczny i turbina wiatrowa, oprawa typu LED). Przystanek
autobusowy z rampg o szerokosci 2,00m w km 3+757 oznakowuje sie znakami D-15.

5. ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA
Oznakowanie pionowe:

L.p. Symbol znaku | llos¢ | Stupki Uwagi
(szt.) | (szt.)

1, A-7 2 2 1 typ odblask; $rednie

2. A-11a 2 2 1 typ odblask, mate

3 B-33 2 0 40”1 typ odblask, mate

4. B-33 1 0 40”1 typ odblask, srednie

5. B-33 2 0 »20” 1 typ odblask, mate

6. B-34 1 1 720~ 1 typ odblask, mate

F D-1 2 2 1 typ odblask, srednie

8. D-6 2 | 2 typ odblask; srednie

9. D-15 1 1 1 typ odblask, mate

10. D-42 3 6 1 typ odblask, srednie

11; D-43 2 4 1 typ odblask, srednie

12 E-4 2 2 »Bajki Zalesie 4”, 1 typ odblask,
srednie

13. E-17a 3 0 1 typ odblask; , Penskie”,
srednie

14. E-18a p. 0 1 typ odblask; , Redskie”,
srednie

15. T-1 2 0 »5m”, ,15m” 1 typ odblask,

mate
Razem 29 21




Znaki pionowe naleizy zamontowa¢ na rurkach stalowych ocynkowanych o srednicy
zewnetrznej wynoszgcej 60 mm i grubosci scianki min. 2,3 mm. Odlegtos¢ znakéw od
krawedzi jezdni oraz wysokos$¢ ich umieszczania powinna by¢ zgodna z wymaganiami
okreslonymi w [2] i [4].

W zakresie oznakowania poziomego znakuje sie przejscie dla pieszych o szerokosci 4 m i
znakiem P - 10 (o pow. 10 m?) i P-25 (o pow. 2,11 m2) w postaci oznakowania
cienkowarstwowego.

Nalezy zastosowa¢ znaki odblaskowe typu 1, o wielkosci ,mate” z wyjatkiem znakow A-7,
D-1 i D-6, ktére muszg by¢ o wielkosci ,$rednie”. Znaki A-7 i D-6 powinny posiada¢ folie
odblaskows typu 2.

Przepusty w km rob. 0+002,20 i 0+024,50 nalezy zabezpieczy¢ barierami
wygrodzeniowymi typu U-11a, w ilosci po 3 segmentéw o wymiarach 150*110 cm na wlocie
i wylocie przepuststéw ustawionymi na krawedzi pobocza lub chodnika.

TERMIN REALIZACII
Organizacji ruchu bedzie wprowadzona w ramach przebudowy drogi gminnej, ktéra

planowana jest w latach 2018-20189.
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