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Kategoria robot 45233
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Tabela usuniecia krzkow — zat. nr 4
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Kod

D.01.00.00

BCD D 01.
01.01.11-01
BCD117
D.01.01.01

BCD D 01.
02.01.22-03
BCD117
D.01.02.01

BCD D 01.
02.01.11-03
BCD117
D.01.02.01

BCD D 01.
02.01.12-01
BCD117
D.01.02.01

BCD D 01.
02.01.14-01
BCD117
D.01.02.01

BCD D 01.
02.01.11-03
BCD117
D.01.02.01

BCD D 01.
02.01.12-01
BCD117
D.01.02.01

BCD D 01.
02.01.12-03
BCD117
D.01.02.01

TABELA PRZEDMIARU ROBOT
Opis, lokalizacja i wyliczenia

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych
robotach ziemnych w terenie réwninnym

W km 1+150- 3+793,5 + odc. | i odc. I
(3793,5-1500+26,5+15,7)*0,001

Karczowanie krzakow i podszycia ilosci sztuk krzakéw gestych.

Wywiezienie i utylizacja pozostatosci po karczunku.

Wg zat. nr 4
3909*0,0001

Scinanie drzew bez utrudnier o $rednicy 16-35 cm wraz z
karczowaniem pni.

Wg zat. nr 5
2

Scinanie drzew bez utrudnier o $rednicy 36-45 cm wraz z
karczowaniem pni.

1

Scinanie drzew bez utrudnier o $rednicy 76-100 cm wraz z
karczowaniem pni.

Wog zat. nr 5
1

Karczowanie pni o srednicy 16-35 cm
Krotnos$c¢=0,5

2

Karczowanie pni o srednicy 36-45 cm.
Krotnos$c¢=0,5

4

Karczowanie pni o srednicy 46-55 cm.
Krotno$¢=0.5

m llosci
sktadowe

km

km 2,3357

ha

ha 0,39

szt.

szt. 2,00

szt.

szt. 1,00

szt.

szt. 1,00

szt.

szt. 2,00

szt.

szt. 4,00

szt.

Zat.nr1

Razem

2,3357

0,39

2,00

1,00

1,00

2,00

4,00

3,00
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18

3

BCD D01. |Karczowanie pni o srednicy 56-65 cm
02.01.13-01 |Krotnosc¢=0,5

BCD117

D.01.02.01

4

BCDDO1. |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 6 km.
02.01.31-01

BCD117

D.01.02.01

10

BCDDO01. |Wywozenie karpiny i jej utylizacja.
02.01.32-01

BCD117

D.01.02.01

10

BCD D 01.0 |Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-
2.02.13-02 | wy 15 cm, z wywiezieniem nadmiaru humusu na odktad na odl.
BCD117 do 5 km.

D.01.02.02

Wg zat. nr 3iodc. I, 1l
(11638,60+26,5*%3+15,7*3)*0,15

BCD D 01.0 |Rozebranie czesci przelotowej przepustow z rur betonowych o
2.04.71-01 | srednicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustow

BCD117

D.01.02.04

W km 3+333,3L; 3+351,3P; 3+402,8L; 3+412,6P; 3+459,8L;
3+483P; 3+679,6L

5,1+5,3+5+6,5+5,3+5+5,2

BCD D 01.0 |Rozebranie czesci przelotowej przepustow z rur betonowych o
2.04.71-03 | srednicy 60 cm z uprzednim odkopaniem przepustow

BCD117

D.01.02.04

W km 3+534,60 odc. | km rob. 0+002,2 i 0+024,50
10+12,5+11

BCD D 01.0 |Rozebranie $cianek czotowych i taw fundamentowych przepustow
2.04.91-01 |z betonu

BCD117

D.01.02.04

W km 3+534,6
((2,6%1,4-(0,3%0,3*3,14))*0,3*2)

BCD D 01.0 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
2.04.22-01 | grubos$¢ nawierzchni 6 cm
BCD117
D.01.02.04
8,6*5

BCD D 01.02 |Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych zamocowanych w

szt.

szt.

szt.

m3

m3

m3

m3

m2

m2

szt.

3,00

4,00

4,00
10,00

10,00
10,00

10,00
1764,78

1764,78
37,40

37,40
33,50

33,50
2,01

2,01
43,00

43,00
2,00
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.04.81-01
BCD117
D.01.02.04

BCD D 01.02
.04.83-01
BCD117
D.01.02.04

BCD D 01.02
.09.11-01
BCDO117
D.01.02.04

BCD D 01.02
.04.51-02
BCD117
D.01.02.04

BCD D 03.06
.01.31-01
BCD117
D.01.03.05

BCD D 03.06
.01.21-01
BCD117
D.01.02.05

D.02.00.00

BCD D 02.01
.01.21-01
BCD117
D.01.02.01

BCD D 02.03
.01.12-01
BCD117
D.02.03.01

podfozu gruntowym

2

Zdjecie tarcz znakéw drogowych

3

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérkii jego utylizacja.

Gruz z rozbidrki przepustow i gtaz w km 3+791,5L i naw bit.
37,4*%0,12+(10+12,5+11)*0,22+2,014+0,6+8,6*5*0,06

Przestawienie ogrodzenia

W km 3+542,8-3+643,3; 3+667,5-3+674,6 i 3+787,2-3+782
101+9+14,4

Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych
nadbudowa wykonana betonem

W km 3+581,8L; 3+634,5L 3+722,8L; 3+757,8L; 3+770,8L; 3+788P
6

Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana
betonem

W km 3+545,7L; 3+591L; 3+637,3L; 3+666,3L; 3+711L; 3+758,3L;
3+759,3L

7
ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w
nasyp, w gruntach kat. I-1li wraz z zageszczeniem i zwilzeniem w
miare potrzeby warstw zageszczanych woda

Wg zat. nr 2iodc. |, 1l
994,65+12,8

Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntow kat. I-11 z
transportem urobku na nasyp w wykopu samochodami na odl. do
1 km

wraz z formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w
miare potrzeby warstw zageszczanych wodg

Wg zat. nr 2iodc. |, 1l

szt.

szt.

szt.

m3

m3

m2

m2

szt.

szt.

szt.

m3

m3

m3

2,00
3,00

3,00
17,05

17,05
124,40

124,40
6,00

6,00
7,00

7,00
1 007,45

1 007,45
959,55
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BCD D 02.01
.01.14-01
BCD117
D.02.01.01

BCD D 02.04
.04.11-01
BCD117
D.02.04.04

D.03.00.00

BCD D 03.01
.02.11-01
BCD117
D.03.01.02

BCD D
03.07.01.12
-01

BCD117
D.03.07.01

BCD D 06.04
.01.21-02
BCD117
D.06.04.01

BCD D
03.02.01.12
-01

BCD117
D.03.02.01

BCD D 03.02
.01.31-01
BCD117
D.03.02.01

947,95+11,6 m3

Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. I-11 z m3
transportem urobku na odktad samochodami na odl. do 6 km
wraz z

uformowaniem i wyréwnaniem skarp na odktadzie
Wg zat. nr 2i odc. I,lI
216,18+8,3 m3

Utozenie warstwy wzmacniajgcej gruntu pod warstwy m?2

konstrukcyjne z geowtdkniny o gramaturze 200 g/m?2

W km 1+500 - 3+793,50 i odc.lill

(3544-1500)*7,25+(3743,45-3544)*6,2+(3783,9-
3743,45)*5+76,3+8,6*(8,4+7,2)*0,5+17,9*1+155,2

m2

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Przepust z rur karbowanych z tworzyw HDPE SN8, srednica m
przepustu 60 cm, z wykonaniem tawy z kruszywa o grub. 40 cm,

Przepust w km 3+534,6 i odc. | km r. 0+002,2 ; 0+024,5
10+12,5+11

Oczyszczenie przepustéw rurowych o srednicy 60 cm z namutu,
grubosé namutu do 50% jego srednicy

Przepust pod zjazdewm na droge gruntowg w km 2+912,80L
7,5

Oczyszczenie rowdw z namutu z profilowaniem dna i skarp,
grubosé namutu 20 cm

Przy przepuscie pod zjazdem na droge o naw. gruntowej w km
2+912,8L i na koncu drogi dowigzanie do istniejgcych przepustow

3+3+7+7

Montaz kanatéw z rur HDPE, o Srednicy 50 cm na fawie zwirowej o |'m
grub. 25 cm

W km 3+742,7-3+786,6L
41+4 m

Wykonanie studni rewizyjnych o srednicy 1,2 m, gtebokos¢ do 2 m |szt.

W km 3+784,2L

959,55
224,48

224,48
16 574,32

16 574,32
33,50

33,50
7,50

7,50
20,00

20,00
45,00

45,00
1,00
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BCD D 03.02
.01.41-01
BCD117
D.03.02.01

BCD D 03.02
.01.22-01
BCD117
D.03.02.01

D.04.00.00

BCD D 04.01
.01.12-01
BCD117
D.04.01.01

BCD D 04.01
.01.31-01
BCD117
D.04.01.01

BCD D 04.04
.01.11-01
BCD117
D.04.04.01

BCD D 04.04
.01.22-01
BCD117
D.04.04.01

BCD D 04.04
.02.11-01
BCD117
D.04.04.02

1

Wykonanie studzienek sciekowych o srednicy 50 cm z osadnikiem
bez syfonu

W km 3+771,1P
1

Montaz przykanalikéw z rur betonowych o srednicy 20 cm,
dtugos¢ do 15 m

8,6
PODBUDOWA

Koryto wykonywane mechanicznie réwniarka na catej szerokosci
jezdni i chodnikéw w gruntach kat. 11-1V, gtebokos¢ koryta 15
cm

W km 3+541,9 - 3+793,5; na zjazdach wg zat nr 1i zjazdach na
boczne drogi gruntowe km: 1+911,7P; 2+162,6L; 2+404,3L;
2+912,8L; 3+538,7L odc. li Il

(3793,5-
3541,9)*8,2+1042,2+(4,3+13,8)*0,5*6,2+(5,8+15,3)*0,5*5,2+(4,5+
9,8)*0,5*3,6+(5,3+11,3)*0,5%2,8+(5,8+13)*0,5*2,6+8,6*(8,4+7,2)
*0,5+17,9%1+155,2

Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-1IV

W km 1+500 - 3+541,9
(3541,9-1500)*7,25

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 mm,
warstwa dolna, grubosé warstwy 10 cm

W km 1+500 - 3+541,8
(3541,8-1500)*5,5

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0 -31,5
mm, warstwa gorna, grubos¢ warstwy 10 cm

W km 1+500 - 3+541,9 izat. nr 1
(3541,9-1500)*5,3+168,9

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm,
warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

W km 3+541,8 - 3+793,5 i na zjazdach na gruntowe drogi

szt.

szt.

szt.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

1,00

1,00

1,00
8,60

8,60
3 529,89

3 529,89
14 803,78

14 803,78
11 229,90

11 229,90
10 990,97

10 990,97
1518,08
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BCD D 04.04
.02.24-01
BCD117
D.04.04.02

BCD D 04.08
.01.11-01
BCD117
D.04.08.01

D.05.00.00

BCD D 05.03
.11.31-02
BCD117
D.05.03.11

BCD D 05.03
.05.11-02
BCD117
D.05.03.05b

BCD D 04.03
.01.22-04
BCD117
D.04.03.01

BCD D 05.03
.05.21-05
BCD117
D.05.03.05a

BCD D 05.03
.05.22-05
BCD117

gruntowe km: 1+911,7P; 2+162,6L; 2+404,3L; 2+912,8L; 3+538,7L;
zat.nr1

(3743,45-3544)*5,2+(3783,9-

3743,45)*5+76,3+(4,3+13,8)*0,5*6,2+(5,8+15,3)*0,5*5,2+(4,5+9,8

)*0,5*3,6+(5,3+11,3)*0,5*2,8+(5,8+13)*0,5*2,6+18

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm,
warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm

Odc. lill
(8,6%6,3+17,9*%1)+129,1

Wyrdéwnanie istniejgcej nawierzchni mieszanka mineralno-
asfaltowg AC11 W w ilosci $r. 120kg/m?2

Odc. |
17,9*%5*0,12
NAWIERZCHNIA

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: srednia

grub. warstwy 3 cm, odwiezienie urobku na plac sktadowania
na odl. do 6 km

Odc. |
17,9*5

Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC

11 W, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm

Jezdnia w km 14500-3+793,5 odc. | i ll

[(3541,9-1500)*5,1+(3743,45-3541,9)*5,05+(3783,9-
3743,45)*5+76,3]+[8,6*6,1+17,9*1]+[118,5+42,4*0,05]

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych
emulsjg asfaltowg w ilosci 0,2 kg/m?2

Jezdnia w km 14500-3+793,5 odc. | i ll
11901,05+17,9*5

Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowe;j
AC 11 S, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm

Jezdnia w km 1+500 - 3+793,5i odc. l i ll

[(3541,9-1500)*5+(3743,45-3541,9)*5+(3783,9-
3743,45)*5+76,3]+[26,5*6]+[118,5]

Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej
AC 11 S, grubosc warstwy po zageszczeniu 6 cm

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

1518,08
201,18

201,18
10,74

10,74
89,50

89,50
11901,05

11 901,05
11 990,55

11 990,55
11773,30

11773,30
188,29
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D.05.03.05a

BCD D 05.01
.03.23-01
BCD117
D.05.01.03

D.06.00.00

BCD D 06.01
.01.15-01
BCD117
D.06.01.01

BCD D 06.03
.02.11-01
BCD117
D.06.03.02

BCD D 06.02
.01.12-01
BCD117
D.06.02.01

BCD D 06.01
.01.51-02
BCD117
D.06.01.01

D.07.00.00

BCD D 07.01
.01.13-02
BCD117
D.07.01.01

Zjazdy na drogi boczne w km: 1+911,7P; 2+162,6L; 2+404,3L;
2+912,8L; 3+538,7L i zat. nr 1

(4+13,5)*0,5*6,2+(5,5+15)*0,5*5+(4,2+9,5)*0,5*3,4+(5+11)*0,5*
2,6+(5,5+13)*0,5%2,4+16,5

Wykonanie nawierzchni zwirowej, warstwa gorna, grubosc¢
warstwy po zageszczeniu 15 cm

Na wjazdach wg zat. nr 1
855,3
ROBOTY WYKONCZENIOWE

Plantowanie reczne skarp w gruntach kat. I-11l

W km 1+500 - 3+793,5 str. P i w km 1+500 - 3+535 str. L i minus
wjazdy wg zat. nr 1

[(3793,5-1500)+(3535-1500)+3,5+7-51*5]*1,5

Uzupetnienie poboczy pospdtka wraz z zageszczeniem

W km 1+500 - 3+743,45 str. P i w km 14500 - 3+535 str. L i minus
wjazdy wg zat. nr 1iodc. I, I

[(3541,9-1500)+(3535-1500)-
48%*5]*0,75*0,2+(49,7+53,4+18,1+60,8)*1*0,22+[(6,6+6,1+3,6) * 1+
32,7*0,85]*0,22

Utozenie przepustdw rurowych HDPE o $rednicy 50 cm pod
zjazdami na tawie z kruszywa o grub. 20 cm

213,00

Umocnienie dna rowodw i Sciekdw brukowcem o grubosci 16-20
cm z kamienia narzutowego (polnego), utozonego na podsypce
cementowo-piaskowej o grub. 5 cm 5MPa, spoiny wypetnione
zaprawa cementowa

Przepust pod zjazdami na drogi bocznew km 1+911,7P, przepust w
km 3+534,6, wlot rowu krytego i obszar skrzyzowania

[(1,2+1,2)*34]+[3+3]+6,2+[14,1+5,4+4,4+4,7+4,2]
OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg biatg z elementami
odblaskowymi, linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla
pieszych, malowane mechanicznie

Wg POR

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m3

m2

m2

m2

188,29
855,30

855,30
6 126,00

6 126,00
625,28

625,28
213,00

213,00
126,60

126,60
12,11



59
(P51)

60
(P52)

61
(P53)

62
(P54)

63
(P55)

64
(P56)

65
(P57)

66
(P58)

67

BCD D 07.02
.01.41-01
BCD117
D.07.02.01

BCD D 07.02
.01.44-38
BCD117
D.07.02.01

BCD D 07.02
.01.44-37
BCD117
D.07.02.01

BCD D 07.02
.01.46-11
BCD117
D.07.02.01

BCD D 07.06
.02.11-03
BCD216
D.07.06.02

D.08.00.00

BCD D 08.01
.01.11-03
BCD117
D.08.01.01

BCD D 08.03
.01.11-01
BCD117
D.08.03.01

BCD D 08.03

10+2,11

Ustawienie stupdw z rur stalowych o srednicy 60 mm dla znakéw
drogowych, wraz z ich umocnieniem w gruncie przez
zabetonowanie, wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem
warstwami

Wg POR
27

Przymocowanie do gotowych stupdéw tarczy znakéw drogowych z
blachy ocynkowanej, A,D folia odblaskowa Il generacji

Wg POR
4

Przymocowanie do gotowych stupdw tarczy znakéw drogowych z
blachy ocynkowanej, typ A, B, D, E i T, folia odblaskowa |
generacji

Wg POR
19

Przymocowanie do gotowych stupkdw tablic znakéw drogowych
typu D i E z blachy ocynkowanej, folia odblaskowa | generacji

Wg POR
12*0,64

Ustawienie poreczy ochronnych sztywnych typu U- 11a o
rozstawie stupkéw co 1,5 m

Wg POR- przepust 3+534,60 i na odc. |
4,5%2*3
ELEMENTY ULIC

Ustawienie kraweznikdéw betonowych o wymiarach 15x30/22 cm
wraz z wykonaniem fawy z oporem z betonu C8/10

W km 3+541,9- 3+4793,5 str L; 3+743,45-3+793,5 i na
zakonczeniach wjazdéw wg zat. nr 1

(5,2+208,6+32+6,7)+(11,5+29+13,7)+79,2

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 cm na
podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem

W km 3+541,9-3+793,5 strL; minus zakonczenia wjazdéw
(11,3+26,9+28,2+26,6+8,2+11,6+51,1+14,9+19,4+3,7)

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na

m2

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

m2

m2

12,11
27,00

27,00
4,00

4,00
19,00

19,00
7,68

7,68
27,00

27,00
385,90

385,90
201,90

201,90
50,10



(P59)

68
(P60)

69
(P61)

70
(P62)

71
(P63)

72

73
(P64)

.01.12-01
BCD117
D.08.03.01

BCD D 08.05
.01.11-02
BCD117
D.08.05.01

BCD D 08.0
2.02.11-01
BCD117

D.08.02.02

BCD D 08.02
.02.12-04
BCD117
D.08.02.02

BCD D 05.03
.23.15-04
BCD117
D.08.02.02

D.10.00.00

Kalk.indywi
dualna
ryczatt
D.10.05.01

podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem

W km 3+743,45-3+793,5 str. P
(2,3+34,8+4,5+6,2+2,3)

Utozenie Sciekdw z prefabrykowanych elementéw betonowych o
wymiarach 60x50x15 cm na fawie z C8/10 o grub. 15 cm,
spoiny wypetnione zaprawg cementowg

W km 3+788,70P
2,5%2

Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej o grubosci 6
cm, szarej na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione
piaskiem

W km 3+541,90-3+793,5 strL i 3+743,45-3+793,5 str. P
491,9

Wykonanie wjazdéw z kostki brukowej betonowej o grubosci 8
cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej 5 MPa,
spoiny wypetnione piaskiem

Wg zat. nr 1
168,9

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe] kolorowej bezfazowej
grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5MPa o grub.
5 cm, spoiny wypetnione piaskiem

Wyniesione przejscie dla pieszych
37,6
INNE ROBOTY

Montaz lampy drogowe] hybrydowej (modut fotowoltaniczny,
turbiba wiatrowa, oprawa typu LED) doswitlajgcej przjscie dla
pieszych

Wg POR w km 3+785 str.P
1

m2

m2

m2

m2

m2

szt.

szt.

50,10
5,00

5,00
491,90

491,90
168,90

168,90
37,60

37,60
1,00

1,00

10



Zat. nr2

SPIS GRUP ROBOT

I. Grupa robot wedtug Wspdlnego Stownika Zamodwien:

Grupa nr 452 - prace inzynierii Ilgdowej.

1. Klasa robot wedtug Wspdlnego Stownika Zamédwien

Klasa 4523 — prace dotyczgce budowy drog.

. Kategoria robdt wedtug Wspdlnego Stownika Zamédwien

Kategoria 45233 — prace budowlane, fundamentowe i powierzchniowe

IV. Podkategoria robot wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45233223-8 — wymiana nawierzchni drogowej

11



Lp

2 (P1)

3 (P2)

4 (P3)

5 (P4)

6 (P5)

7 (P6)

8 (P7)

9 (P8)

10
(P9)

11
(P10)

12
(P11)

13
(P12)

14
(P13)

15
(P14)

16
(P15)

17
(P16)

18
(P17)

19
(P18)

Kod
STWiO

D.01.00.00
D.01.01.01

D.01.02.01

D.01.02.01

D.01.02.01

D.01.02.01

D.01.02.01

D.01.02.01

D.01.02.01

D.01.02.01

D.01.02.01

D.01.02.01

D.01.02.02

D.01.02.04

D.01.02.04

D.01.02.04

D.01.02.04

D.01.02.04

D.01.02.04

TABELA KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Opis

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy
liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym

Karczowanie krzakdw i podszycia ilosci sztuk krzakéw
gestych. Wywiezienie i utylizacja pozostatosci po
karczunku.

Scinanie drzew bez utrudnien o érednicy 16-35 cm
wraz z karczowaniem pni.

Scinanie drzew bez utrudnien o érednicy 36-45 cm
wraz z karczowaniem pni.

Scinanie drzew bez utrudnier o $rednicy 76-100 cm
wraz z karczowaniem pni.

Karczowanie pni o srednicy 16-35 cm
Krotnos¢=0,5

Karczowanie pni o srednicy 36-45 cm.
Krotnos¢=0,5

Karczowanie pni o srednicy 46-55 cm.
Krotnos$¢=0.5

Karczowanie pni o $rednicy 56-65 cm
Krotnos$¢=0,5

Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 6 km.
Wywozenie karpiny i jej utylizacja.

Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) gr. w-wy 15 cm, z wywiezieniem nadmiaru
humusu na odkfad na odl. do 5 km.

Rozebranie czesci przelotowej przepustéw z rur
betonowych o $rednicy 40 cm z uprzednim
odkopaniem przepustow

Rozebranie czesci przelotowej przepustéw z rur
betonowych o $rednicy 60 cm z uprzednim
odkopaniem przepustow

Rozebranie scianek czotowych i taw fundamentowych
przepustéw z betonu

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych, grubosé nawierzchni 6 cm

Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych
zamocowanych w podtozu gruntowym

Zdjecie tarcz znakow drogowych

Jm.

km

ha

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

m3

m2

szt.

szt.

llos¢ robot

2,3357

0,39

2,00

1,00

1,00

2,00

4,00

3,00

4,00

10,00

10,00

1764,78

37,40

33,50

2,01

43,00

2,00

3,00

Cena
jedn.
roboty
[zt]

Zat.nr3

Wartosc [z1]

12



20
(P19)

21
(P20)

22
(P21)

23
(P22)

24

25
(P23)

26
(P24)

27
(P25)

28
(P26)

29

30
(P27)

31
(P28)

32
(P29)

33
(P30)

34
(P31)

35
(P32)

36
(P33)

37

38
(P34)

39
(P35)

40
(P36)

D.01.02.04

D.01.02.04

D.01.03.05

D.01.02.05

D.02.00.00
D.01.02.01

D.02.03.01

D.02.01.01

D.02.04.04

D.03.00.00

D.03.01.02

D.03.07.01

D.06.04.01

D.03.02.01

D.03.02.01

D.03.02.01

D.03.02.01

D.04.00.00

D.04.01.01

D.04.01.01

CD117
D.04.04.01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki i jego utylizacja.

Przestawienie ogrodzenia

Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw
wodociggowych nadbudowa wykonana betonem

Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych,
nadbudowa wykonana betonem

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z
wbudowaniem ziemi w nasyp, w gruntach kat. I-lli
wraz z zageszczeniem i zwilzeniem w miare potrzeby
warstw zageszczanych wodg

Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. I-11
z transportem urobku na nasyp w wykopu
samochodami na odl. do 1 km wraz z formowaniem i
zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare
potrzeby warstw zageszczanych wodg

Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. I-
Il z transportem urobku na odktad samochodami

na odl. do 6 km wraz z uformowaniem i wyréwnaniem
skarp na odktadzie

Utozenie warstwy wzmacniajgcej gruntu pod warstwy
konstrukcyjne z geowtékniny o gramaturze 200
g/m2

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Przepust z rur karbowanych z tworzyw HDPE SNS,
Srednica przepustu 60 cm, z wykonaniem fawy z
kruszywa o grub. 40 cm,

Oczyszczenie przepustéw rurowych o srednicy 60 cm z
namutu, grubos$é namutu do 50% jego Srednicy

Oczyszczenie rowdw z namutu z profilowaniem dna i
skarp, grubosé namutu 20 cm

Montaz kanatéw z rur HDPE, o Srednicy 50 cm na
tawie zwirowej o grub. 25 cm

Wykonanie studni rewizyjnych o srednicy 1,2 m,
gtebokos¢ do2 m

Wykonanie studzienek sciekowych o srednicy 50 cm z
osadnikiem bez syfonu

Montaz przykanalikow z rur betonowych o srednicy
20 cm, dtugos¢ do 15 m

PODBUDOWA

Koryto wykonywane mechanicznie rowniarka na catej
szerokosci jezdni i chodnikow w gruntach kat.
11-1V, gtebokos¢ koryta 15 cm

Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach
kat. 1I-IV

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego
frakcji 0-31,5 mm, warstwa dolna, grubosé warstwy

m3

m2

szt.

szt.

m3

m3

m3

m2

szt.

szt.

m2

m2

m2

17,05

124,40

6,00

7,00

1 007,45

959,55

224,48

16 574,32

33,50

7,50

20,00

45,00

1,00

1,00

8,60

3 529,89

14 803,78

11 229,90
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41

42
(P37)

43
(P38)

44
(P39)

45

46
(P40)

47
(P41)

48
(P42)

49
(P43)

50
(P44)

51
(P45)

52

53
(P46)

54
(P47)

55
(P48)

56
(P49)

57

58
(P50)

59
(P51)

D.04.04.01

D.04.04.02

D.04.04.02

D.04.08.01

D.05.00.00

D.05.03.11

D.05.03.05b

D.04.03.01

D.05.03.05a

D.05.03.05a

D.05.01.03

D.06.00.00
D.06.01.01

D.06.03.02

D.06.02.01

D.06.01.01

D.07.00.00

D.07.01.01

D.07.02.01

10 cm

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego
frakcji 0-31,5 mm, warstwa gérna, grubos¢ warstwy
10 cm

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji
0-31,5 mm, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakc;ji
0-31,5 mm, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm

Wyrdwnanie istniejgcej nawierzchni mieszanka
mineralno- asfaltowg AC11 W w ilosci $r. 120kg/m2

NAWIERZCHNIA

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na
zimno: $rednia grub. warstwy 3 cm, odwiezienie
urobku na plac sktadowania na odl. do 6 km

Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-
asfaltowej AC 11 W, grubosc warstwy po
zageszczeniu 5 cm

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
bitumicznych emulsjg asfaltowg w ilosci 0,2 kg/m?2

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-
asfaltowej AC 11 S, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 4 cm

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-
asfaltowej AC 11 S, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 6 cm

Wykonanie nawierzchni zwirowej, warstwa goérna,
grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Plantowanie reczne skarp w gruntach kat. I-lll

Uzupetnienie poboczy pospdtka wraz z zageszczeniem

Utozenie przepustow rurowych HDPE o Srednicy 50
cm pod zjazdami na tawie z kruszywa o grub. 20 cm

Umocnienie dna rowodw i sciekdéw brukowcem o
grubosci 16-20 cm z kamienia narzutowego (polnego),
utozonego na podsypce cementowo-piaskowej o
grub. 5 cm 5MPa, spoiny wypetnione zaprawg
cementowa

OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
RUCHU

Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg biatg z
elementami odblaskowymi, linie na skrzyzowaniach i
przejsciach dla pieszych, malowane mechanicznie

Ustawienie stupdéw z rur stalowych o srednicy 60 mm
dla znakéw drogowych, wraz z ich umocnieniem w
gruncie przez zabetonowanie, wykonaniem i
zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m2

m2

szt.

10 990,97

1518,08

201,18

10,74

89,50

11 901,05

11 990,55

11773,30

188,29

855,30

6 126,00

625,28

213,00

126,60

12,11

27,00

14



60
(P52)

61
(P53)

62
(P54)

63
(P55)

64
(P56)

65
(P57)

66
(P58)

67
(P59)

68
(P60)

69
(P61)

70
(P62)

71
(P63)

72

73
(P64)

D.07.02.01

D.07.02.01

D.07.02.01

D.07.06.02

D.08.00.00

D.08.01.01

D.08.03.01

D.08.03.01

D.08.05.01

D.08.02.02

D.08.02.02

D.08.02.02

D.10.00.00

Kalk.indywi
dualna
ryczatt
D.10.05.01

Sporzadzit:

Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw szt.
drogowych z blachy ocynkowanej, A,D folia
odblaskowa Il generacji

Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw szt.
drogowych z blachy ocynkowanej, typ A, B, D, E i
T, folia odblaskowa | generaciji

Przymocowanie do gotowych stupkdéw tablic znakéw m?2
drogowych typu D i E z blachy ocynkowanej, folia
odblaskowa | generacji

Ustawienie poreczy ochronnych sztywnych typu U- m
11a o rozstawie stupkéw co 1,5 m

ELEMENTY ULIC

Ustawienie kraweznikdw betonowych o wymiarach m
15x30/22 cm wraz z wykonaniem tawy z oporem z
betonu C8/10

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 m
cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione
piaskiem

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 m
cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione
piaskiem

Utozenie sciekdw z prefabrykowanych elementéw m
betonowych o wymiarach 60x50x15 cm na tawie z

C8/10 o grub. 15 cm, spoiny wypetnione zaprawg
cementowa

Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowejo | m2
grubosci 6 cm, szarej na podsypce piaskowej,
spoiny wypetnione piaskiem

Wykonanie wjazdéw z kostki brukowej betonowej o m?2
grubosci 8 cm, kolorowej na podsypce cemento- wo-
piaskowej 5 MPa, spoiny wypetnione piaskiem

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej | m2
bezfazowej grub. 8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej 5MPa o grub. 5 cm, spoiny
wypetnione piaskiem

INNE ROBOTY

Montaz lampy drogowe] hybrydowej (modut szt.
fotowoltaniczny, turbiba wiatrowa, oprawa typu LED)
doswitlajgcej przjscie dla pieszych

Wartos¢ netto kosztorysu:
Podatek VAT:
Wartos¢ robot ogétem:

Stownie:

Data, podpis Wykonawcy:

4,00

19,00

7,68

27,00

385,90

201,90

50,10

5,00

491,90

168,90

37,60

1,00
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