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Il. SPIS ZAt. ACZNIKOW
1. Oswiadczenia projektantow i sprawdzajgcych
2. Spis uprawnien i zaswiadczen projektantéw i sprawdzajgcych

ll. SPIS RYSUNKOW

Nr rys. WYSZCZEGOLNIENIE

1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

2 SCHEMAT TECHNOLOGICZNY -
BUDYNEK TECHNOLOGICZNY — Ob.1.

3 ] 1:50
Rzut z gory
BUDYNEK TECHNOLOGICZNY — Ob.1.

4 L 1:50
Przekroj A-A

5 BUDYNEK TECHNOLOGICZNY — Ob.1. 1:50
Przekroj B-B, przekréj C-C, przekroj D-D, przekréj E-E, )

6 REAKTQRY SBR - Ob.2. 150
Rzut z gory

7 REAKTORY SBR — Ob.2. 1:50

Przekroj A-A, przekréj B-B, przekréj C-C,

ZAGESZCZACZ OSADU — Ob.3.
Rzut z gory, przekréj A-A,
ZBIORNIK OSADU - Ob.4.

° Rzut z gory, 1:50

ZBIORNIK OSADU - Ob.4. .
10 Przekroj A-A 1:50

BUDYNEK ODWADNIANIA | HIGIENIZACJI OSADU - Ob.13
BUDYNEK SZAF ZASILAJACYCH | STEROWNICZYCH - Ob.14
11 BUDYNEK SOCJALNY WRAZ Z POMIESZCZENIEM STEROWNI - | 1:50
Ob.15.

Rzut z gory

BUDYNEK ODWADNIANIA | HIGIENIZACJI OSADU - Ob.13

12 Przekroj A-A 1:50

PRZEPOMPOWNIA OSADOW DOWOZONYCH - Ob.5.

13 STUDNIA ZAWOROWA SZ1 - Ob.6. 1:50
STUDNIA PRZEPLYWOMIERZA SPP1 - Ob.7. ’

Rzut z gory, Przekroj A-A

STUDNIA ZAWOROWA - Ob.10. .
14 Rzut z gory, Przekroj A-A 1:50

STUDNIA PRZEPLYWOMIERZA - Ob.8.
15 ] " 1:50
Rzut z gory, przekréj A-A

STUDNIA PRZEPLYWOMIERZA - Ob.9.
16 . I 1:50
Rzut z gory, przekréj A-A

STUDNIA PRZEPLYWOMIERZA - Ob.11.
17 . I 1:50
Rzut z gory, przekréj A-A

1:50

18 WYLOT SCIEKOW OCZYSZCZONYCH 1:50
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|. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne

Nazwa inwestycii: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni  $ciekdéw na dz. nr
ewid. gruntow 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6 obr eb
Krypno Wielkie gm. Krypno.

Zamawiajacy: Gmina Krypno
Krypno Koscielne 23B;

19-111 Krypno

Obiekt: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni  sciekbw - obr eb
Krypno Wielkie gm. Krypno

Opracowanie: Projekt budowlany. Branza technologiczna i sanitarna

2. Inwestycja

Przedsiewziecie stanowi inwestycja celu publicznego pn.: Rozbudowa i przebudowa
oczyszczalni sciekdw na dz. nr ewid. gruntow 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6 obreb
Krypno Wielkie gm. Krypno, polegajgca na uporzgdkowaniu gospodarki wodno-$ciekowej w

gminie Krypno.

3. Podstawa opracowania

Opracowanie zostato wykonane na podstawie umowy O prace projektowe, zawarte]
pomiedzy EKOWATER Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie przy ul. Prostej 69; a Gming
Krypno; Krypno Koscielne 23B, 19-111 Krypno.

4. Przedmiot i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego branzy technologicznej i
sanitarnej rozbudowy i przebudowy oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Krypno Wielkie.
Oczyszczalnia przeznaczona bedzie do oczyszczania sciekow o charakterze bytowo —
gospodarczym, pochodzacych z gminy Krypno. Przepustowos¢ nominalna oczyszczalni
wynosi¢ bedzie RLMgzrs — 4667 [MR]) (Qgs= 350m%/d, Qgmax = 420 m?/d).

Opracowanie zawiera projekt budowlany mechaniczno-biologicznej oczyszczalni sciekow,
sktadajgcej sie z nastepujgcych obiektéw technologicznych:

1) Budynek technologiczny:

ZRU - Zbiornik retencyjno — usredniajgcy (pompowy)

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl
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ASZ.S - Automatyczna stacja zlewna sciekow dowozonych

ASZ.0 - Automatyczna stacja zlewna osadow dowozonych

MO - Instalacja oczyszczania mechanicznego
PSS - Przepompownia $ciekdéw surowych
SD - Stacja dmuchaw

2) Reaktory SBR

3) Zageszczacz osadu ZG

4) Zbiornik osadu ZO

4) Budynek odwadniania i higienizacji osadu SOO

5) Budynek szaf zasilajgcych i sterowniczych

6) Budynek socjalny wraz z pomieszczeniem sterowni
7) Budynek socjalny wraz z pomieszczeniem sterowni
8) Studzienka pomiarowa SPP1

9) Studzienka pomiarowa SPP2

10) Studzienka pomiarowa SPP3

11) Studzienka pomiarowa SPP4

12) Studzienka zaworowa SZ1

13) Studzienka zaworowa SZ2

14) Studzienka pomiarowa SPP4

15) Przepompownia osadéw dowozonych

16) Wylot Sciekdw oczyszczonych

Zaprojektowany uktad Il stopniowego mechaniczno - biologicznego oczyszczania
Sciekow charakteryzuje sie bardzo wysoka pewnoscig i niezawodnos$cig dziatania w zakresie

obcigzen od 20 do 130 % przepustowosci nominalne;j.

5. Lokalizacja oczyszczalni  $ciekow

Przewidziano przebudowe i rozbudowe oczyszczalni $ciekow zlokalizowanej na
dziatkach o nr ewidencyjnym 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6, obreb Krypno Wielkie
potozonej w miejscowosci Krypno Wielkie, gmina Krypno.

W bezposrednim sasiedztwie oczyszczalni sciekdw nie ma budynkéw mieszkalnych
ani innych budynkéw i budowli. Dziatki sgsiednie sg zagospodarowane rolniczo lub stanowie
nieuzytki. W promieniu 100 m od granic dziatek, na ktorych zlokalizowana bedzie
oczyszczalnia nie ma zabudowy mieszkaniowe;j.

Wijazd na teren inwestycji odbywac sie bedzie z istniejgcej drogi wewnetrznej (dz. nr
192/7) od strony potudniowe;j.

Nie przewiduje sie wariantowych rozwigzan planowanego przedsiewziecia.

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
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6. llosci, tadunki i st ezenia zanieczyszcze n w sSciekach
doptywaj gcych do projektowanej oczyszczalni  $ciekdw

Do oczyszczalni doprowadzane bedg scieki bytowo — gospodarcze pochodzgce z

kanalizacji sanitarnej oraz dowozone taborem asenizacyjnym.

Na podstawie danych uzyskanych od Zamawiajgcego przyjeto nastepujgce ilosci
sciekow doptywajgcych:

Przeptywy charakterystyczne:

Qerg = 350 m3/d

Qmaxd = 420 m*/d

Qmaxh =43,75 m%h

Do oczyszczalni doptywac bedg scieki komunalne. Na terenie zlewni nie wystepuja
wieksze jednostki przemystowe.

Przewidywane s$rednie stezenia i tadunki zanieczyszczeh w $ciekach surowych
wyniosa:

Wskaznik Stezenia zanieczyszcze n tadunki zanieczyszcze n
zanieczyszcze n w sciakach surowych w sciakach surowych
BZTs 800 mg/I 280 kgO./d

ChZT 1600 mg/l 560 kgO,/d

Zawiesina og6lem | 500 mg/I| 175 kg/d

Azot ogotem 150 mg/I 52,5 kgN/d

Fosfor ogdtem 20 mg/l 7 kgP/d

Obliczenie liczby RLM

Wielkos¢ 1 RLM (dla jednego rownowaznego mieszkanca) przyjmujemy jako tadunek

substancji organicznych biologicznie rozktadalnych wyrazony jako BZTs = 60 g O, na dobe.
Przyjeto wg projektu stezenie BZTs w $ciekach surowych: BZTs = 800 g O,/m®

llos¢ $ciekow Q.= 350 m*/d

tadunek zawarty w sciekach surowych: £ zz15 = 800 x 350= 280000 g/d

Przyjeto: RLM = 280000: 60 = 4667M

Zalozone st ezenia zanieczyszcze N w sciekach oczyszczonych

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
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Scieki po oczyszczeniu na projektowanej oczyszczalni $ciekw odprowadzane bedg

wylotem kanalizacyjnym do odbiornika ptyngcego, jakim jest rzeka Jaskranka.

Przyjmuje sie, ze dopuszczalne maksymalne wskazniki zanieczyszczen w sciekach
oczyszczonych, odptywajacych z oczyszczalni $ciekow beda odpowiadaly Rozporzgdzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnic
przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz U 2014 Nr O poz. 1800).

Wskazniki zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych nie przekroczg nastepujgcych

wartosci:

- ChZTq, 125 mg O/l
-BZTs 25 mg O/l
- zawiesina ogolna 35 mgl/l

Pozostate wskazniki zanieczyszczen nie przekroczg dopuszczalnych wartosci
zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
z pbzniejszymi zmianami w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
Sciekbw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegoélnie szkodliwych dla

Srodowiska wodnego (Zatgcznik 3).

7. Opis rozwi gzania projektowego

7.1. Odbiornik sciekow i wymagany efekt oczyszczania

Scieki z projektowanej oczyszczalni odprowadzane bedg istniejgcym wylotem $ciekow
oczyszczonych znajdujgcym sie na (dz. nr 194/6). Przyjmuje sie, ze dopuszczalne maksymalne
wskazniki zanieczyszczen w sciekach oczyszczonych, bedg odpowiadaly Rozporzgdzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu $ciekbw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego. Aby spetni¢ te wymagania oczyszczalnia sktada¢ sie

bedzie z:

a) w czesci mechaniczney:
-z sita pionowego w przepompowni sciekdéw surowych
-z automatycznej stacji zlewnej z sitem spiralnym dla sciekbw dowozonych,
-z automatycznej stacji zlewnej z sitem spiralnym dla osadéw dowozonych,
-z sitopiaskownika - automatycznego zintegrowanego urzgdzenia do usuwania

skratek, piasku oraz tluszczu zintegrowanego z ptuczkg piasku,

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl




+Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw na dz. nr ewid. gruntéw 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6 obreb
Krypno Wielkie gm. Krypno.”
PROJEKT BUDOWLANY

b) w czesci biologicznej wspdlnej dla sciekdw doptywajgcych z kanalizacji sanitarnej oraz
$ciekow dowozonych:
- ze zbiornika retencyjno — usredniajgcego $ciekdéw surowych,
--  z dwoch wielofunkcyjnych reaktoréw osadu czynnego SBR,
-z sytemu dozowania PIX,
c) W czesci osadowej:
-z zageszczacza osadu,
- ze zbiornika stabilizacji tlenowej osadu,
-z instalacji odwadniania osadu,

-z systemu higienizaciji i transportu osadu.

7.2. Zasada dziatania projektowanej oczyszczalni  $ciekéw

Proces biologicznego oczyszczania $ciekdw realizowany jest w warunkach tlenowo —
beztlenowych we wspdlnym procesie przemian zwigzkéw wegla, azotu i fosforu. Proces ten
przeprowadzony bedzie w reaktorach przeptywowych SBR.

Scieki surowe z kanalizacji sanitarnej doptywa¢ bedg do przepompowni $ciekéw
surowych, gdzie beda wstepnie cedzone na sicie pionowym. Scieki dowozone bedg trafiaty
do automatycznego punktu zlewnego wyposazonego w system identyfikacji dostawcow i
pomiaru ilosci i jakosci sciekdw. Nastepnie scieki dowozone sptyng do przepompowni, skad
dalej pompowo kierowane bedg do zbiornika retencyjno-usredniajgcego. Z pompowni, po
osiggnieciu odpowiedniego poziomu, scieki przettaczane bedg do wezla mechanicznego
oczyszczania $ciekbw — sitopiaskownika zintegrowanego z piluczkg piasku. Do
mechanicznego oczyszczania $ciekow zastosowano zblokowane urzgdzenie majgce za
zadanie usuwanie zawiesiny grubej, piasku oraz ttuszczu.

W razie awarii instalacji oczyszczania mechanicznego istnieje mozliwos¢ ominiecia tej
czesci oczyszczania $ciekOw poprzez awaryjne rurociggi obejsciowe kierujgce $cieki
z przepompowni bezposrednio do zbiornika retencyjnego lub do rurociggu za zbiornikiem,
prowadzacego sScieki do reaktorow SBR.

W czasie normalnej pracy projektowanej oczyszczalni podczyszczone w czeSci
mechanicznej scieki odprowadzane bedg do zbiornika retencyjnego napowietrzanego
dyfuzorami. Scieki splywajgce do zbiornika systematycznie podnosi¢ bedg poziom
napetnienia, a po osiggnieciu poziom startu i w fazie napetniania jednego z reaktorow
nastgpi przepompowanie sciekow do reaktora SBR. Zbiornik wyposazony bedzie w dwie
pompy tloczace $cieki, z ktérych kazda zasilaé bedzie odrebny reaktor. Scieki ttoczone do
reaktora bedg poddawane petnemu biologicznemu oczyszczaniu $ciekdw w kilku fazach.
Poczatkowo scieki bedg napowietrzane w celu usuniecia catosci wegla i nitryfikacji. Po cyklu

oczyszczania nastgpi proces sedymentacji — oddzielenia osadu od $ciekoéw i dekantacji —
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oproznienia reaktora ze $ciekoOw oczyszczonych. Po zakonczeniu cyklu pracy reaktor
rozpoczyna nowy cykl. Osad nadmierny bedzie usuwany z reaktora przy pomocy pomp na
koniec fazy sedymentacji. Osad powstaly podczas oczyszczania $ciekow, kierowany bedzie
do zageszczacza oraz zbiornika osadu. Ponadto, projektuje sie automatyczng stacje osadéw
dowozonych. Osady te, kierowane bedg do nowej przepompowni, skad przez uktad
pomiarowy bedg pompowane do zageszczacza.

Osad nagromadzony w zageszczaczu osadu ulega zageszczeniu i przy pomocy
pompy tloczony bedzie do zbiornika osadu, gdzie ulegnie tlenowej stabilizacji i zageszczeniu.
Zbiornik stabilizacji osadu wyposazony zostanie w dyfuzory napowietrzajgce oraz mieszadta
zatapialne. Intensywne napowietrzanie i mieszanie osadu w zbiorniku stabilizacji zapobiega
jego zagniwaniu oraz wtérnemu uwalnianiu sie fosforu do wéd nadosadowych. Woda
nadosadowa usuwana bedzie dekanterem do kanalizacji wlkasnej oczyszczalni i kierowane
na poczatek ukladu natomiast wstepnie zageszczony osad pompowany bedzie do instalacji
odwadniania osadu znajdujgcej sie w pomieszczeniu odwadniania osadu. Instalacje
odwadniania osadu tworzy¢ bedzie zbiornik posredni, pompa nadawy, prasa srubowa oraz
stacja przygotowania i dozowania polielektrolitu. Prasa bedzie odwadnia¢ i odprowadzaé
osad odwodniony za pomocag przenos$nikéw (do osadu na przenosnikach dosypywane
bedzie wapno w celu jego higienizacji) na przyczepe i czasowo wywozony.

Oczyszczalnia $ciekow powinna stanowi¢ jednorodny obiekt inzynieryjny, w celu
ograniczenia powierzchni zabudowy.

Dobrane urzgdzenia technologiczne, armatura i aparatura powinny spetnia¢ warunki do
zabudowy na obiekcie, jakim jest oczyszczalnia $ciekdéw. Materialy uzyte oraz wykonanie
urzgdzen muszg zapewnia¢ mozliwie najwiekszg ochrone przed agresywnym srodowiskiem
to jest dla klasy korozyjnosci minimum C4. Urzgdzenia i wyposazenie powinny pochodzi¢ od
producenta zapewniajgcego serwis fabryczny gwarancyjny oraz pogwarancyjny na terenie
Polski oraz powinny by¢ objete polskg gwarancjg. Oprzyrzgdowanie powinno zapewnic
trwatg i wygodng eksploatacje. Aparatura pomiarowa ze wzgledu na unifikacje bedzie
pochodzi¢, od jednego dostawcy. Nie dopuszcza sie stosowania prototypow oraz urzadzen
bez pozytywnych referencji w Polsce potwierdzonych pisemnie na obiektach oczyszczalni
sciekbw komunalnych. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zazagdania testow
obiektowych w celu zweryfikowania poprawnosci pracy proponowanych urzadzen,
wyposazenia i aparatow pomiarowych.

Za dostawe i montaz wszystkich urzgdzen technologicznych i automatyki oraz
uruchomienie oczyszczalni winna odpowiada¢ jedna firma posiadajgca wiedze
I doswiadczenie w budowie i rozruchu oczyszczalni w technologii SBR. Uktad technologiczny
i automatyczny wszystkich obiektéw i urzgdzen jest Scisle ze sobg powigzany i wymaga

zastosowania jednorodnego systemu sterowania.
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7.3. Opis techniczny obiektéw technologicznych

7.3.1. Stacja zlewna $ciekédw dowo zonych, ASZ.S.

Oczyszczalnia zostanie wyposazona w automatyczng stacje zlewng $ciekéw
dowozonych ASZ.S, o maksymalnej przepustowosci 40 m*h ktéra bedzie sie znajdowaé
wewnatrz budynku technologicznego. Stacja bedzie wyposazona w sito spiralne o perforacji
20 mm sluzgce do wstepnego usuwania wiekszych zanieczyszczen statych ze sciekow
dowozonych. Ponadto bedzie w petni opomiarowana w zakresie jakosci i ilosci sptywajacych

sciekow oraz automatycznej identyfikacji dostawcow.

Dane techniczne:

przepustowosc: 40 m*/h
Srednica sita: 300 mm
perforacja sita: 20 mm
moc silnika: 0,75 kW
wykonanie materiatowe: stal nierdzewna AISI316

Na zewnatrz budynku, przy $cianie w miejscu podigczenia wozéw asenizacyjnych,
nalezy wykonac¢ teren utwardzony wyodrebniony spadkiem (koperta) z wlasng kratkg
spustowg potgczong z wewnetrzng kanalizacjg sciekowg oczyszczalni.

Scieki po oczyszczeniu na sicie bedg grawitacyjnie splywaly rurociggiem PVC do

przepompowni $ciekéw surowych.

7.3.2. Przepompownia $ciekdw surowych PSS

Scieki pochodzace z gminy, oraz écieki dowozone, po przyjeciu przez automatyczng
stacje zlewng, bedg gromadzone w przepompowni sciekéw surowych wykonanej z
prefabrykowanych kregéw o $rednicy wewnetrznej @3,0m.

W pompowni zamontowane zostanie sito pionowe PSS.SP oraz dwie pompy
zatapialne PSS.P1 i PSS.P2 pracujgce w trybie jedna pracujgca druga rezerwowa.

Zadaniem zbiornika jest podawanie $ciekow wstepnie mechanicznie podczyszczonych
do urzadzenia do separacji skratek i piasku. Sterowanie pracg pomp zatapialnych przy
pomocy sterownika przemystowego z programem optymalizacji pracy pomp powinno by¢
zsynchronizowane ze sterowaniem pracg urzgdzen technologicznych wchodzacych w sktad
calej oczyszczalni Sciekdéw (gtdwnie mechaniczne podczyszczenie SciekOw, zbiornik
retencyjny) w celu zapobiegania powstania awarii do minimum. Na wypadek awarii

sterownika, awaryjny czujnik poziomu powinien bezposrednio uruchamia¢ pompy zatapialne.
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Wstepne mechaniczne podczyszczanie $ciekow odbywa sie na sicie pionowym

zlokalizowanym na wlocie do zbiornika. Sterowanie urzgdzenia powinno byc¢

zsynchronizowane z sterowaniem zbiornika w celu zabezpieczenia przed przedwczesnym

zuzyciem.

Dane techniczne sita pionoweqo:

przeptyw sciekow: 20l/s
Srednica kosza sita: 350 mm
perforacja: 10 mm
moc silnika: 2,5 kW
krociec doptywowy:  DN250

Dane techniczne pompy $ciekéw surowych:

wydajnosé: 14,50 I/s
wys. podnoszenia: 6,00 m
moc silnika: 1,94 kW
napiecie: 400 V
czestotliwosc: 50 Hz
kréciec ttoczny: DN100
liczba: 2 szt.

W zbiorniku znajdowac sie bedzie wiaz okragty o srednicy 600 mm z drabing wiazowg
oraz witazy techniczne nad pompami i sitem pionowym. Wiazy bezwzglednie muszg byc¢
wyposazone w uszczelke uniemozliwiajgca przedostanie sie odoréw do pomieszczenia. Nie

dopuszcza sie otwartych otwor6éw do pomieszczenia.

7.3.3. Mechaniczne oczyszczanie $ciekow MO

Ze przepompowni PSS scieki przeptywaé beda przez instalacje zaworowo-pomiarowa
DN125, ktéra w zaleznosci od potrzeb kierowac¢ bedzie $cieki do instalacji oczyszczania
mechanicznego lub do rurociggdéw obejsciowych. Podczas normalnej pracy oczyszczalni
scieki ze zbiornika pompowego transportowane bedg do zblokowanego urzgdzenie do
mechanicznego oczyszczania $ciekbw — sitopiaskownika MO.SP  zintegrowanego
z pluczkg piasku MO.PP. Urzadzenie sklada sie z wydzielonego sita automatycznego
o perforacji 2,5 mm, piaskownika usuwajgcego czesci mineralne oraz tluszczownika
oddzielajgcego ze $ciekdéw tluszcze i tluszczo-podobne substancje, niemozliwe do
oddzielenia za pomocg sita. Dodatkowo piasek usuwany z urzgdzenia bedzie ptukany

i zageszczany przez ptuczke piasku MO.PP.
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Dane techniczne sitopiaskownika:

przeptyw maksymalny sita: 15 1/s

Srednica kosza sita: 600 mm

perforacja kosza sita: 2,5mm

sumaryczna moc silnika: 4,3 kW

napiecie: 400V

czestotliwosg: 50 Hz

krociec doptywowy: DN150

krociec odptywowy: DN200

wykonanie materiatowe: stal nierdzewna AlSI316

Dane techniczne ptuczki piasku:

max obcigzenie piaskiem: 100 kg/h

sumaryczna moc silnika: 1,65 kW

napiecie: 400V

wykonanie materiatowe: stal nierdzewna AlSI316

Wyposazenie technologiczne instalacji zaworowo-pomiarowej DN125
- Zestaw montazowy i instalacyjny — 1 kpl.
przeptywomierz elektromagnetyczny DN125 — 1 szt.
rurociggi, ksztaitki — stal nierdzewna AlISI316 — 1 kpl.
zasuwy nozowe DN125 — Zzeliwo EN-GJL-250 — 6 szt.
zawory zwrotne kulowe kotnierzowe DN125 — Zeliwo EN-GJL-250 — 2 szt.
konstrukcja wsporcza, zawiesia — stal nierdzewna AISI316 — 1 kpl.

Sruby, elementy mocujgce - stal nierdzewna AlSI316 — 1 kpl.

7.3.4. Zbiornik retencyjno-u sredniaj gcy ZRU

Po oczyszczeniu mechanicznym $cieki sptywa¢ beda do zbiornika retencyjnego
sciekow ZRU znajdujgcego sie w budynku technologicznym. Planuje sie wykonac¢ wylewany
zbiornik o pojemnosci maksymalnej 72 m® i wymiarach w planie 4,0x6,0 m. Zbiornik zostanie
przykryty ptytg stropowg stanowigcg posadzke budynku. Zadaniem zbiornika retencyjnego
jest magazynowanie $ciekébw mechanicznie oczyszczonych przed podaniem ich do
reaktoréw biologicznych SBR.

W zbiorniku umieszczone zostang ruszty napowietrzajgce zasilane dmuchawg
napowietrzajgcg SD.D5 stojgcg obok sitopiaskownika. Napowietrzanie sciekow

w zbiorniku ma na celu zapobieganie zagniwaniu SciekOw i wytwarzania sie przykrego

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl

12



+Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw na dz. nr ewid. gruntéw 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6 obreb
Krypno Wielkie gm. Krypno.”
PROJEKT BUDOWLANY

zapachu. Ruszt napowietrzajgcy skiadac sie bedzie z dyfuzorow rurowych membranowych
przykreconych do kolektora kwadratowego ze stali nierdzewnej (AISI 316) o nastepujacych
parametrach:

- llos¢ dyfuzorow — 24 szt.

- Kolektor rozprowadzajacy AlSI 316 63,1x63,1x2 mm

- Materiat membrany — EPDM 6367

- Catkowita dtugosc¢ dyfuzora — czynna 750 mm

- Srednica — 63 mm

- Minimalne obcigzenie dyfuzora — 1,5 Nm®h

Pomiar stezenia tlenu w zbiorniku realizowany bedzie za pomocg sondy tlenowej
Z przetwornikiem o parametrach:

- Sonda optyczna tlenowa

- Doktadnos¢ +0,1 mg/l w zakresie 0 — 8 mg/l

- Metoda pomiarowa luminescencyjna nie wymagajaca kalibracji

- Zintegrowana z czujnikiem temperatury

- Sonda zanurzeniowa

W naroznej czesci zbiornika znajdowac sie bedzie wgtebienie w dnie (20 cm) pod
pompy ZRU.P1 i ZRU.P2 tloczgce zgromadzone $cieki do reaktoréow SBR. Kazda z pomp
ttoczy¢ bedzie scieki na osobny reaktor. Pompy zostang zamontowane na stopach

sprzegajgcych i prowadnicach.

Dane techniczne pomp:

wydajnosc¢: 1551/s
wys. podnoszenia: 7,3m
moc silnika: 2,39 kW
napiecie: 400 V
czestotliwosg: 50 Hz
krociec ttoczny: DN100

Sterowanie pracg pomp zatapialnych przy pomocy sterownika przemystowego
Z programem optymalizacji pracy pomp powinno by¢é obstugiwane przez sterowanie
reaktoréw biologicznych w celu zapobiegania powstania awarii do minimum i zapewnienia
prawidtowego przebiegu procesu technologicznego. Na wypadek awarii sterownika, awaryjny
czujnik poziomu powinien bezposrednio uruchamia¢ pompy zatapialne.

W zbiorniku znajdowac¢ sie bedzie wiaz okragly o srednicy 600 mm z drabing

wlazowg, wlaz 1400x700mm nad pompami, a takze zuraw reczny do wyciggania pomp.
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Wiazy bezwzglednie muszg by¢ wyposazone w uszczelke uniemozliwiajgcg przedostanie sie
odoréw do pomieszczenia. Nie dopuszcza sie otwartych otworéw do pomieszczenia.
Ponadto w zbiorniku przewiduje sie pomiar poziomu napetniania w sposob ciggty
(sonda hydrostatyczna z przetwornikiem) oraz dwoéch pozioméw awaryjnych (minimum
i maksimum) sondami ptywakowymi.
Jako uszczelnienie przejs¢ przez sciany i pokrywe zbiornika nalezy zastosowac
tancuchy uszczelniajgce dostosowane do Srednicy rurociggow.
Dmuchawa zasilajgca ruszt napowietrzajgcy musi by¢ przystosowana do wspotpracy
z przetwornikiem czestotliwosci i w taki przetwornik wyposazona (zintegrowana). Na
rurociggu ttocznym dmuchawy nalezy umiesci¢ zawor odcinajacy i zawoOr bezpieczenstwa
oraz manometr kontrolny. Dmuchawa musi posiada¢ obudowe dzwiekochtonng oraz panel
sterujgcy i monitorujgcy cisnienie na ssaniu, cisnienie na ttoczeniu, temperature powietrza na
ssaniu, temperature powietrza na tloczeniu, temperature wewnatrz obudowy, poziom
zabrudzenia filtra na ssaniu, predkos¢ obrotowg, poziom oleju smarnego. Dobrano
dmuchawe o nastepujgcych parametrach:
- Wydajno$¢ nominalna - Q = 90 m%h
- Zakres wydajnosci- Q = 4,10 m* min
- Przyrost cisnienia p = 900 mbar
- Zakres czestotliwosci f = 18,0/ 58,4 Hz
- Moc silnika Ns = 2,2 kW
- Przylgcze DN 65
- Poziom gtosnosci (1,0 m) gmax = 71 dB(A)
- Waga m =158 kg

Scieki ze zbiornika retencyjnego bedg tloczone bezposrednio do reaktorow
wielofunkcyjnych SBR przez instalacje zaworowo-pomiarowg DN125, dzieki ktorej bedg
mogly by¢ w zaleznosci od potrzeb kierowane do poszczegdlnych zbiornikéw SBR.
Wyposazenie technologiczne instalacji zaworowo-pomiarowej DN125
- Zestaw montazowy i instalacyjny — 1 kpl.

przeptywomierz elektromagnetyczny DN125 — 2 szt.

rurociagi, ksztattki — stal nierdzewna AISI316 — 1 kpl.

zasuwy nozowe DN125 — zeliwo EN-GJL-250 — 6 szt.

zawory zwrotne kulowe kotnierzowe DN125 — zeliwo EN-GJL-250 — 2 szt.

konstrukcja wsporcza, zawiesia — stal nierdzewna AISI316 — 1 kpl.

Sruby, elementy mocujgce - stal nierdzewna AlSI316 — 1 kpl.
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7.3.5. Wielofunkcyjne reaktory biologiczne SBR

Do biologicznego oczyszczania sciekow zaprojektowano dwa ci agi technologiczne .
Reaktor pracuje w oparciu o technologie niskoobcigzonego tlenowo stabilizowanego osadu
czynnego z réwnoczesnym usuwaniem zwigzkow biogennych (azotu i fosforu) metodg
biologiczng w uktadzie przeptywu ciggtego w wydzieleniem poszczegdlnych faz w jednym
zbiorniku sekwencyjnym (SBR). Reaktor biologiczny stanowi jeden prostopadioscienny
zblokowany obiekt kubaturowy przedzielony przegrodg na dwie czesci z przeptywem przy
dnie. Reaktor SBR charakteryzuje sie ciggtym doptywem $ciekéw surowych, jednak cykl
pracy dzieli sie na sekwencje jak w typowym reaktorze SBR.

Projekt zaktada budowe dwdch blizniaczych reaktorow SBR w konstrukcji zelbetowe;j.
Wymiary wewnetrzne pojedynczego zbiornika wynoszg 6,18x13,8x6,0 m. Glebokos¢ czynna
reaktoréw — 5,30 m.

Kazdy reaktor podzielony bedzie na dwie komory przegrodg pionowg. Przegroda
umozliwia przeptyw sciekdw miedzy komorami przy dnie reaktora
Cykl oczyszczania podzielony jest na cztery fazy:

1. Napowietrzanie — caly reaktor napowietrzany jest powietrzem przez ruszt
napowietrzajgcy. W tej fazie zachodzi redukcja wegla oraz utlenianie azotu
organicznego. Ditugos¢ fazy jest regulowana wskazaniami sondy redox a
intensywnosc¢ napowietrzania uzalezniona od wskazan sondy tlenowej. Pozwala to na
dopasowanie intensyfikacji procesu do aktualnego obcigzenia oczyszczalni i znaczg
redukcje zuzycia energii elektrycznej.

2. Sedymentacja. W fazie te] wylgczona zostaje dmuchawa napowietrzajgca co
powoduje opadanie ktaczkow osadu na dno reaktora i klarowanie Sciekow przy
powierzchni. Jednoczesnie w strefie osadowe] zaczynajg panowac warunki
anoksyczne sprzyjajgce denitryfikacji. Dlugos¢ fazy regulowana jest czasem. Pod
koniec fazy sedymentacji pompa osadu odpompowuje nadmiar osadu do
zageszczacza osadu.

3. Dekantacja. W fazie tej nastepuje otwarcie zaworu na dekanterze i odptyw $ciekdw
oczyszczonych do odbiornika.

4. Pauza. Nastepuje przestawienie ukladu do pozycji poczatkowej. Jednoczesnie
uruchomione zostaje mieszadto pompujgce zawracajgce osad denny do komory
pierwszej, a doplywajgce scieki surowe powodujg powstanie w komorze pierwszej
warunkéw do procesu defosfatacji biologicznej. Po fazie pauzy reaktor rozpoczyna
nowy cykl.

Reaktor SBR dziala w sposob sekwencyjny — w kolejnych nastepujgcych po sobie
fazach. Jednak w poréwnaniu do tradycyjnej technologii SBR moze by¢é napetniany przez

caly czas trwania cyklu. Jednoczesnie konstrukcja reaktora uniemozliwia mieszanie sie
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Sciekow surowych z oczyszczonymi. Reaktor pozwala na prowadzenie wszelkich procesow
technologicznych, bez koniecznosci wydzielana poszczegolnych komor (defosfatacii,
denitryfikacji, napowietrzania).

Rozwigzanie technologiczne reaktora stanowi kompletny zestaw urzgdzen i pomiarow,
ktory jest scisle powigzane z systemem sterowania. Uklad technologiczny wraz z systemem
sterowania umozliwia prowadzenie procesu i poszczegdllnych jego faz w powigzaniu
z funkcjg czasu i pomiaru umozliwiajgc ptynng regulacje intensywnosci i diugosci cyklu oraz
pracy poszczegOllnych urzadzen w zaleznosci od aktualnego skladu $ciekédw surowych
(obcigzenia oczyszczalni) oraz wymagan jakosci $ciekdw oczyszczonych. Zastosowane
rozwigzanie technologiczne w powigzaniu z systemem sterowania pozwolg na optymalne
wykorzystanie urzgdzen oraz energii elektrycznej aby uzyska¢ wymagang jakosé $ciekdw
w odplywie jednoczesnie regulujgc dtugosé poszczegdllnych faz cyklu w zestawieniu
z danymi pomiarowymi parametrow fizykochemicznych sciekéw oraz wielkosci aktualnego
przeptywu i poziomu.

Stosowanie uktadu technologicznego oraz sterowania umozliwia optymalne
prowadzenie procesu oczyszczania wraz z peing kontrolg pracy poszczegoélnych urzgdzen
i regulacjg dtugosci cyklu i jego poszczegoélnych faz, co w konsekwencji prowadzi do
znacznego ograniczenia zuzycia energii elektrycznej na oczyszczalni sciekow.

Do wprowadzenia tlenu do cieczy zastosowano dyfuzory rurowe. Powietrze do ukladu
dostarczac bedg dmuchawy rotacyjne.

Reaktor wyposazony bedzie w ruszty napowietrzajgce sktadajgce sie z dyfuzorow
rurowych membranowych przykreconych do kolektora kwadratowego ze stali nierdzewnej
(AISI 316) o nastepujgcych parametrach:

- llos¢ dyfuzorow — 14x6x2=168 szt.
- Kolektor rozprowadzajgcy AlSI 316 169,3x169,3x2 mm
- Materiat membrany — EPDM 6367
- Calkowita dlugos¢ dyfuzora — czynna 750 mm
- Srednica — 63 mm
- Minimalne obcigzenie dyfuzora — 1,5 Nm*h
Nadmiar osadu w fazie sedymentacji odpompowywany bedzie z kazdego z reaktoréw

pojedynczg pompg zatapialng SBR1.P i SBR2.P.

Dane techniczne pomp osadu nadmierneqo:

wydajnosc¢: 3,96 I/s

wys. podnoszenia: 7,65 m
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moc silnika: 0,38 kW
napiecie: 400 V
czestotliwosc: 50 Hz
kréciec ttoczny: DN65

Odplyw $ciekdbw oczyszczonych nastepowal bedzie przy pomocy dekantera
plywajgcego SBR1.DK i SBR2.DK ze stali nierdzewnej z przelewem pilastym i deflektorem.

Odprowadzenie cieczy odbywa sie metodg grawitacyjng. Dekanter potgczony jest z
odplywem na sztywnym rurociggu wykonanym ze stali nierdzewnej z wykorzystaniem trzech
zlgczy obrotowych. Kotnierzowe potagczenie rurociggu z dekanterem. Zigcza obrotowe

stanowig szczelne potgcznie rurociggu i umozliwiajg swobodny ruch dekantera w zbiorniku.

Dane techniczne dekantera:

Wymiary zewnetrzne: 1200x1200mm
Diugos¢ krawedzi przelewowej: 4000mm
Max. Zakres pracy dekantera: 5,8m
Wydajnosé: do 400 m*/h

wykonanie materiatowe: stal nierdzewna AISI316
Po fazie dekantacji nastepuje pauza, w czasie ktérej osad denny w komorze drugiej
zawracany jest przez mieszadta pompujgce SBR1.MP i SBR2.MP do komory pierwsze;j.

Projekt przewiduje montaz po jednym mieszadle dla kazdego reaktora.

Dane techniczne mieszadet pompujacych:

zatapialna pompa smigtowa

wydajnose¢: 280 m®h przy przeciwci$nieniu 0,5 m
kotnierze: DN250

moc: 0,6 kW

masa: 61 kg

Ponadto wyposazenie reaktoréow SBR stanowi¢ bedzie:

e Sonda optyczna tlenowa
- Doktadnos¢ +0,1 mg/l w zakresie 2 — 5 mg/I
- Metoda pomiarowa luminescencyjna nie wymagajaca kalibracji
- Zintegrowana z czujnikiem temperatury

- Sonda zanurzeniowa
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* Sonda pomiaru metnosci i gestosci osadu w zakresie 0,001-4000 FNU
- Doktadnos¢ +1% FNU
- Metoda pomiarowa rozproszenie swiatta podczerwonego niezaleznego od

barwy
- Automatyczne czyszczenie (wycieraczka)

. Czujnik deferencyjny redox- Sonda zanurzeniowa

e Ultradzwiekowy uktad pomiarowy poziomu
- Pomiar ciggly
- Doktadnos$¢ 0,15%
- Zakres pomiarowy 0,25 -9 m

e Sondy pretowe pomiaru poziomu

Pomiar poziomu min — max

W przypadku stosowania urzgdzeh rownowaznych do pomiarobw parametrow
fizykochemicznych niezbedne jest aby byly one jednego producenta w celu zapewnienia
petnej kompatybilnosci poszczegolnych elementow.

Reaktor SBR umozliwia pelne biologiczne oczyszczanie sciekbw oraz tlenowag
stabilizacje osadu nadmiernego, a automatyczna bezproblemowa korekta nastaw cyklu
umozliwia dostosowanie reaktora do aktualnych potrzeb w zakresie 20-120% obcigzenia
nominalnego. Umozliwia to znaczng redukcje kosztéw energii elektrycznej w przypadku
zmniejszenia przepustowosci. Jednoczesnie uktad zawiera bardzo malo urzagdzen

elektrycznych co ogranicza koszty serwisu i mozliwosé awarii.

Wszystkie rurociggi wewnatrz reaktora oraz na zewnatrz muszg by¢ wykonane ze
stali nierdzewnej AISI 316. Jako uszczelnienie przej$¢ rurociggdw przez Sciany i pokrywe

zbiornika nalezy zastosowac tancuchy uszczelniajgce dostosowane do srednic kroccow.

W zbiorniku znajdowa¢ sie beda wiazy techniczne typu lekkiego o wymiarach
1200x800mm , 1400x1400mm, drabiny wiazowe oraz Zzurawie reczne do wyciggania pomp

oraz mieszadel pompujgcych.

7.3.6 Zageszczacz osadu ZG

Osad nadmierny z reaktorow SBR odprowadzany bedzie za pomocg pomp.
Osad powstaly podczas oczyszczania $ciekow a takze pochodzacy z punktu

zlewnego, bedzie charakteryzowat sie uwodnieniem na poziomie 99,4%. Zaprojektowano
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zbiornik grawitacyjnego zageszczania osadu umozliwiajgcy jego zageszczenie do ok. 2%
s.m. Zbiornik bedzie wyposazony w ukitad kierunkujgcy struge, dekanter i pompe osadu
zageszczonego oraz niezbedne opomiarowanie i sterowanie. Wody nadosadowe
odprowadzane sg grawitacyjnie do kanalizacji wkasnej oczyszczalni.

Zageszczacz osadu ZG stanowiC bedzie studnia zelbetowa o Srednicy wewnetrznej
3,0 m i wysokosci catkowitej 4,50m przykryta pokrywg zelbetowg zlokalizowana
w sgsiedztwie zbiornika stabilizacji tlenowej osadu.

Zageszczacz osadu ZG:

Do zageszczacza osad doprowadzony bedzie rurociggiem ttocznym AISI316 DN8O,
ktory wewnagtrz zageszczacza 1lgczyt sie bedzie z deflektorem pionowym AISI316
DN300/400.

Ponadto wyposazenie zageszczacza stanowi¢ bedzie dekanter wod nadosadowych
ZG.DK.

Dane techniczne dekantera:

Wymiary zewnetrzne: 500x500mm
Ditugos¢ krawedzi przelewowej: 1200mm
Wydajnosé: do 40 m®/h

wykonanie materiatowe: stal nierdzewna AISI316

W zageszczaczu osadu nalezy umiesci¢ sonde pomiaru metnosci i gestosci osadu
w zakresie 0,001-4000 FNU
- Doktadnos¢ +1% FNU
- Metoda pomiarowa rozproszenie swiatta podczerwonego niezaleznego od barwy
- Automatyczne czyszczenie (wycieraczka)

Oraz sonde pretowg pomiaru poziomu min — max.

Osad z zageszczacza kierowany bedzie do zbiornika stabilizacji tlenowej osadu

rurociggiem AlSI316 DN80 za pomocag pompy zatapialnej ZG.P.1.

Dane techniczne pompy osadu zageszczoneqo:

wydajnosc¢: 13,6 /s
wys. podnoszenia: 4,0 m
moc silnika: 0,88 kW
napiecie: 400 V
czestotliwosc: 50 Hz
krociec ttoczny: DN80
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W pokrywie zageszczacza znajdujg sie dwa wilazy prostokgtne typu lekkiego:
o0 wymiarach 800x700 mm nad pompg oraz 700x1000 mm nad dekanterem. Dodatkowo do
demontazu pompy przeznaczony jest zurawik reczny. W pokrywie zageszczacza znajduje
sie kominek wentylacyjny fi 110mm. Jako uszczelnienie przejscia rurociggu DN 80 przez

Sciany studni nalezy zastosowac fancuchy uszczelniajgce.

7.3.7 Zbiornik osadu ZO

Osad zageszczony ze zbiornika zageszczania osadu bedzie systematycznie
usuwany przy pomocy pompy do zbiornika stabilizacji tlenowej i magazynowania osadu.
W zbiorniku tym osad poddany bedzie tlenowej stabilizacji oraz dodatkowemu zageszczaniu
grawitacyjnemu przed odwodnieniem na prasie. Woda nadosadowa wytrgcana w wyniku
odwodnienia i stabilizacji osadu usuwana bedzie poprzez uktad pltywajgcej dekantacji z
deflektorem do kanalizacji wkasnej oczyszczalni. Osad ustabilizowany kierowany bedzie do
dalszego odwadniania i higienizacji na instalacji odwadniania osadu.

Komore stabilizacji tlenowej osadu planuje sie wykonaé¢ jako wylewany zbiornik
okragly o srednicy 8,0 m i wysokosci catkowitej 4,7 m przykryty stropem Zzelbetowym z
otworami technologicznymi. Dno zbiornika nalezy wyla¢ ze spadkiem 3 % w kierunku
wglebienia (20 cm) pod pompe zatapialng ZO.P.

W zbiorniku zamontowany bedzie ruszt napowietrzajgcy sktadajagcy sie z dyfuzoréw
rurowych membranowych przykreconych do kolektora kwadratowego ze stali nierdzewnej
(AISI 316) o nastepujgcych parametrach:

- llos¢ dyfuzorow — 52 szt.
- Kolektor rozprowadzajgcy AlSI 316 63x63x2 mm
- Materiat membrany — EPDM 6367
- Catkowita dtugosc¢ dyfuzora — czynna 750 mm
- Srednica — 63 mm

- Minimalne obcigzenie dyfuzora — 1,5 Nm®h

Ruszt napowietrzajgcy w zbiorniku zasilany bedzie dmuchawg zlokalizowang w stacji
dmuchaw. Powietrze doprowadzone bedzie rurociggiem AISI316 DN65. Wejscie rurociggu
do komory — przez pokrywe.

W momencie, gdy ruszt bedzie wylgczony i powietrze nie bedzie dostarczane do
komory, osad mieszany bedzie dwoma mieszadtami zatapialnymi ZO.MZ.1 i ZO.MZ.2 o

nastepujgcych parametrach:

Dane techniczne:
moc silnika: 1,5 kW
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napiecie: 400 V

predkos¢ obrotowa: 958 obr./min

W zbiorniku zaprojektowano réwniez:

Samoczyszczgca sSie sonda ultradzwiekowa pomiaru poziomu lustra osadu
w zakresie 0,1 -12 m.
Doktadnos¢ 0,1 m

Metoda pomiarowa ultradzwiekowa

Ultradzwiekowy uktad pomiarowy poziomu
Pomiar ciggty

Doktadnos¢ 0,15%

Zakres pomiarowy 0,25 -9 m

Sondy pretowe pomiaru poziomu

Pomiar poziomu min — max

W zageszczaczu osadu nalezy umiescic sonde pomiaru metnosci i gestosci osadu
w zakresie 0,001-4000 FNU

Doktadnos¢ £1% FNU
Metoda pomiarowa rozproszenie $wiatta podczerwonego niezaleznego od barwy

Automatyczne czyszczenie (wycieraczka)

Pomiar stezenia tlenu w zbiorniku realizowany bedzie za pomocg sondy tlenowej

Z przetwornikiem o parametrach:

Sonda optyczna tlenowa

Dokftadnos¢ 0,1 mg/l w zakresie 2 — 5 mg/l

Metoda pomiarowa luminescencyjna nie wymagajgca kalibracji
Zintegrowana z czujnikiem temperatury

Sonda zanurzeniowa

Wody nadosadowe z komory stabilizacji tlenowej bedg usuwane do studzienki

kanalizacyjnej S6 przy pomocy dekantera ptywajgcego ZO.DK.

Dane techniczne dekantera:

Wymiary zewnetrzne: 500x500mm
Ditugos¢ krawedzi przelewowej: 1200mm
Wydajnosé: do 40 m®/h
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wykonanie materiatowe: stal nierdzewna AISI316

Osad po stabilizacji kierowany bedzie pompowo rurociggiem AISI316 DN80 do
instalacji odwadniania osadu. Do transportu osadu dobrano pompe zatapialng o
parametrach:

Dane techniczne:

wydajnosc¢: 12,91/s
wys. podnoszenia: 6,80 m
moc silnika: 1,62kW
napiecie: 400 V
czestotliwosg: 50 Hz
krociec ttoczny: DN80

W pokrywie zbiornika znajdowaé sie bedzie jeden wlaz okragly typu lekkiego
o srednicy 600mm, ktérym bedzie mozna zejs¢ przeznaczong do tego drabing stalowg na
dno zbiornika. Nad mieszadtami nalezy wykona¢ otwory prostokgtne o wymiarach 700x1000
mm  przykryte wlazami aluminiowymi, natomiast nad pompg jeden  otwor
700x800 mm rowniez z wtazem aluminiowym. Dodatkowo do montazu/demontazu pompy
i mieszadet na pokrywie komory zamontowane bedg dwa Zzurawiki reczne obrotowe.
Nad dekanterem nalezy wykona¢ otwor kwadratowy 600x600 mm z zamontowang kratg
pomostows.

W stropie zbiornika przewiduje sie dwa kominki wentylacyjne fi 200mm. Jako
uszczelnienie przejscia rurociggbw przez $ciany i pokrywe komory nalezy zastosowac

lancuchy uszczelniajgce dostosowane do srednic rurociggow.

7.3.8. Stacja dmuchaw SD

W stacji dmuchaw SD znajdujgcej sie w budynku technologicznym znajdowac sie
beda cztery dmuchawy napowietrzajgce wraz z instalacjg zaworowg powietrza.

Trzy dmuchawy SD.ES.2 — SD.ES.4 o mocy 30 kW i maksymalnej wydajnosci
690 m®h beda dostarczaé powietrze do reaktoréw CF-SBR, przy czym zaklada sig, ze jedna
dmuchawa bedzie stanowita rezerwe a dwie pozostale bedg zasilaly osobno kazdy
z reaktorow. Czwarta dmuchawa w stacji SD SD.ES.1 o mocy 11 kW i maksymalnej

wydajnosci 240 m*/h bedzie zasilata komore stabilizacji tlenowej osadu.

Dane techniczne dmuchaw zasilajacych reaktory:

wydajnoscé: 315 m°h

przyrost ciSnienia: 730 mbar
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moc silnika: 11 kW
przylacze: DN 100

Dane techniczne dmuchawy zasilajgcej komore stabilizacji tlenowej:

wydajnosc: 195 m°h
przyrost ciSnienia: 5,5 mbar
moc silnika: 2,2 kW
przylacze: DN 65

Kazda z powyzszych dmuchaw musi by¢é przystosowana do wspoipracy z
przetwornikiem czestotliwosci i w taki przetwornik wyposazona (zintegrowana). Na rurociggu
ttocznym dmuchawy nalezy umiesci¢ zawdr odcinajgcy i zawdr bezpieczenstwa oraz
manometr kontrolny. Dmuchawa musi posiada¢ obudowe dzwiekochtonng oraz panel
sterujgcy i monitorujgcy cisnienie na ssaniu, cisnienie na ttoczeniu, temperature powietrza na
ssaniu, temperature powietrza na tloczeniu, temperature wewnatrz obudowy, poziom
zabrudzenia filtra na ssaniu, predkos¢ obrotowa, poziom oleju smarnego.

Na rurociggach odprowadzajgcych powietrze z dmuchaw planuje sie montaz instalacji
zaworowej pozwalajgcej w razie potrzeby na kierowanie wymaganej ilosci powietrza do
poszczegolnych odbiornikdw. Powietrze zasilajgce reaktory CF-SBR bedzie doprowadzane
rurociggiem stalowym DN100, natomiast do zbiornika osadu ZO doprowadzony zostanie
przewod DN 65.

7.3.9. Pomieszczenie odwadniania osadu SOO

Pomieszczenie odwadniania osadu SOO znajdowac sie bedzie w istniejgcym
budynku.

Do odwadniania osadu zastosowana zostanie prasa srubowa SOO.PSD. Kompletng
instalacje odwadniania osadu tworzy¢ bedzie: istniejgcy zbiornik posredni osadu, Srubowa
pompa osadu, zespoét przygotowania polielektrolitu, prasa $rubowa oraz przenosniki
slimakowe osadu. Ponadto do osadu na przenosnikach dosypywane bedzie wapno w celu

jego higienizaciji.

Dane techniczne pompy osadu:

e Bezstopniowa regulacja

przepltywu: Q=4-20m%h
* Moc zainstalowana: M = 4,0 kW
 Srednica kréé¢ca ssawnego: DN65
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 Srednica krééca tlocznego: DN65

*  Obudowa: zeliwo

Dane techniczne zespotu przygotowania i dozowania polielektrolitu:

e Zbiornik: polietylen 1000l z podziatkg poziomu
napeienia, pokrywg  inspekcyjng

i zaworem recznym spustowym

* Mieszadtio: wolnoobrotowe, M = 0,75 kW
* Pompa dozujaca: Q =do 300 I/h, M = 0,3 kW
* Wyposazenie: stal nierdzewna AISI316

Dane techniczne prasy:

»  Wydajnosé: 12 m%h

e Typ polielektrolitu: kationowy

* Moc zainstalowana: 1,2 KW

¢ Wykonanie: stal kwasoodporna AlSI316

Dane techniczne przenosnika SOO.PS.1.

» Diugosc: 6000 mm

+ Srednica: 200 mm

* Moc zainstalowana: 1,1 kW

¢ Wykonanie: stal kwasoodporna AISI316

e Ocieplenie: 2500 mm, welna mineralna
okryta blachg z AISI304

Osad po stabilizacji tlenowej w zbiorniku ZO pompowo trafiat bedzie rurociggiem
podziemnym DNB80 do instalacji odwadniania osadu. Poczatkowo osad bedzie trafial do
istniejgcego cylindrycznego zbiornika posredniego osadu, skad dalej rurociggami AISI316
DNG65 kierowany bedzie za pomocg pompy Srubowej na prase. Na rurociggu ssawnym
tgczacym zbiornik z pompg zainstalowany bedzie kurek kulowy DN65 Osad ttoczony bedzie
do zbiornika flokulacji (bedgcego zintegrowang czescig prasy), gdzie nastgpi dokiadne
wymieszanie osadu z polielektrolitem dozowanego do zbiornika rurociggiem AISI316 DN25.
Do prasy przewiduje sie rowniez doprowadzenie wody do ptukania (wedtug branzy wod-kan).

Glowng czescig prasy jest komora ze srubg oraz z naprzemiennie zainstalowanymi

ruchomymi i nieruchomymi krgzkami. Osad oddzielany jest od wody dzieki wzrostowi
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cisSnienia wewnetrznego w komorze odwadniania. Przez obrot Sruby pierscienie sag
poruszane, powodujgc odwadnianie osadu.
Osad odwodniony przetransportowany bedzie przenosnikami poza budynek, na

przyczepe i czasowo wywozony poza teren oczyszczalni.

7.3.10. Przepompownia osadéw dowo zonych PO

Projektuje sie pompownie osadéw dowozonych, po przyjeciu przez automatyczng
stacje zlewng osadéw. Osady, bedg gromadzone w przepompowni sciekw surowych
wykonanej z prefabrykowanych kregow o srednicy wewnetrznej @3,0m.

W pompowni zamontowane zostang dwie pompy zatapialne PO.P1 i PO.P2 pracujgce
w trybie jedna pracujgca druga rezerwowa.

Zadaniem zbiornika jest podawanie osadéw do projektowanego zageszczacza osadu.

Dane techniczne pompy odadow:

wydajnoseé: 14,50 I/s
wys. podnoszenia: 4,00 m
moc silnika: 1,57 kW
napiecie: 400 V
czestotliwosc: 50 Hz
kréciec ttoczny: DN100
liczba: 2 szt.

W zbiorniku znajdowac sie bedzie wiaz okragty o srednicy 600 mm z drabing wiazowg
oraz witazy techniczne nad pompami i sitem pionowym. Wiazy bezwzglednie muszg byc¢
wyposazone w uszczelke uniemozliwiajgca przedostanie sie odoréw do pomieszczenia. Nie

dopuszcza sie otwartych otwor6éw do pomieszczenia.

7.3.11. Studnia zaworowa SZ1

Zadaniem studni zaworowej o srednicy 1,5m jest bezpieczna lokalizacja zasuw i armatury
przepompowni osadéw umozliwiajgcych ich bezpieczng i bezproblemowa eksploatacije.
Parametry techniczne zbiornika 1 szt. .

Wyposazenie technologiczne 1 kpl.

- Zestaw montazowy i instalacyjny - 1 kpl.

zasuwy zwrotne kulowe kotnierzowe DN125- zeliwo EN-GJL-250 — 2 szt.
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zasuwy nozowe kotnierzowe DN125 — Zeliwo EN-GJL-250 — 2 szt.
rurociagi, ksztalki, armatura — stal nierdzewna 1.4401 — 1 kpl.
konstrukcja wsporcza, zawiesia — stal nierdzewna 1.4401 — 1 kpl.
Sruby, elementy mocujgce — stal nierdzewna 1.4401 — 1 kpl.
- Drabina L = 1,56 m — stal nierdzewna 1.4401 — 1 szt.
- Kominek wentylacyjny @110 — stal nierdzewna 1.4301 — 1 szt.
Jako uszczelnienie przejScia rurociggu DN125 przez $ciany studni nalezy zastosowac

tancuchy uszczelniajgce.

7.3.12. Studnia pomiarowa SPP.1

Studnia pomiarowa SPP.1 bedzie zlokalizowana na rurociggu DN 125 osadu
Znajdowac sie bedzie w niej jeden przeptywomierz DN 125. Studnia wykonana zostanie z
kregbw betonowych ze stopniami ztazowymi o $rednicy 1,2 m. W pokrywie studni znajdowac
sie bedzie wlaz okragly typu lekkiego o srednicy 600mm. Jako uszczelnienie przejscia

rurociggu DN125 przez Sciany studni nalezy zastosowac tancuchy uszczelniajace.

WYyposazenie technologiczne:

- Zestaw montazowy i instalacyjny — 1 kpl.
przeptywomierz elektromagnetyczny DN125 — 1 szt.
rurociggi, ksztaitki, armatura — stal nierdzewna AlISI316/ zeliwo EN-GJL-250 — 1 kpl.
konstrukcja wsporcza, zawiesia — stal nierdzewna AISI316 — 1 kpl.
Sruby, elementy mocujace - stal nierdzewna AISI316 — 1 kpl.

szafka zasilajgca — 1 szt.

7.3.13. Studnia pomiarowa SPP.2

Z reaktora wielofunkcyjnego SBR osad nadmierny bedzie tloczony rurociggami
AISI316 DN80 przez studzienke pomiarowg SPP.2 do zageszczacza osadu. Studzienka
wyposazona bedzie w zestaw zaworowy DN80 oraz przeptywomierz elektromagnetyczny.
Zadaniem studzienki jest bezpieczna lokalizacja zasuw i armatury pomp oraz
przeptywomierza umozliwiajgca ich bezpieczng i bezproblemowsg eksploatacje.

Studnia wykonana bedzie z kregéw betonowych ze stopniami o $srednicy wewnetrznej
2,0 m. W pokrywie studni znajdowaé¢ sie bedzie wlaz okragly typu lekkiego o srednicy
600mm. Jako uszczelnienie przejscia rurociggu DN 80 przez $ciany studni nalezy

zastosowac tancuchy uszczelniajace.

Wyposazenie technologiczne
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- Zestaw montazowy i instalacyjny — 1 kpl.
przeptywomierz elektromagnetyczny DN80 — 1 szt.
zasuwy nozowe DN8O — zeliwo EN-GJL-250 — 3 szt.
zawory zwrotne kulowe kotnierzowe DN8O — zeliwo EN-GJL-250 — 2 szt.
rurociggi, ksztattki — stal nierdzewna AlISI316- 1 kpl.
konstrukcja wsporcza, zawiesia — stal nierdzewna AISI316 — 1 kpl.
Sruby, elementy mocujace - stal nierdzewna AISI316 — 1 kpl.

szafka zasilajgca — 1 szt.

7.3.14. Studnia pomiarowa SPP.3

Studnia pomiarowa SPP.1 bedzie zlokalizowana na rurociggu DN 125, ktéry jest
obejsciem awaryjnym oczyszczalni. Znajdowac sie bedzie w niej jeden przeptywomierz DN
125 z instalacjg zaworowa. Studnia wykonana zostanie z kregéw betonowych ze stopniami
ztazowymi o srednicy 2,0 m. W pokrywie studni znajdowa¢ sie bedzie wtaz okragty typu
lekkiego o srednicy 600mm. Jako uszczelnienie przejscia rurociggu DN125 przez Sciany

studni nalezy zastosowac tancuchy uszczelniajgce.

Wyposazenie technologiczne:

- Zestaw montazowy i instalacyjny — 1 kpl.
przeptywomierz elektromagnetyczny DN125 — 1 szt.
zasuwy nozowe DN125 — Zzeliwo EN-GJL-250 — 2 szt.

rurociggi, ksztattki, armatura — stal nierdzewna AlISI316/ zeliwo EN-GJL-250 — 1 kpl.
konstrukcja wsporcza, zawiesia — stal nierdzewna AISI316 — 1 kpl.
sruby, elementy mocujgce - stal nierdzewna AlSI316 — 1 kpl.

szafka zasilajgca — 1 szt.

7.3.15. Studnia zaworowa SZ2

Zadaniem studni zaworowej o s$rednicy 2,0m jest bezpieczna lokalizacja zasuw nha
rurociggach $ciekdw oczyszczonych umozliwiajgcych ich bezpieczng i bezproblemowg
eksploatacje.
Parametry techniczne zbiornika 1 szt. .
Wyposazenie technologiczne 1 kpl.
- Zestaw montazowy i instalacyjny - 1 kpl.

zasuwy kotnierzowa DN300 do zabudowy w ziemi — zeliwo EN-GJL-250 — 2 szt.

rurociagi, ksztaltki, armatura — stal nierdzewna 1.4401 — 1 kpl.
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konstrukcja wsporcza, zawiesia — stal nierdzewna 1.4401 — 1 kpl.
Sruby, elementy mocujgce — stal nierdzewna 1.4401 — 1 kpl.
Jako uszczelnienie przejscia rurociggu przez Sciany studni nalezy zastosowac tancuchy

uszczelniajgce.

7.3.16. Studnia pomiarowa SPP.4

Scieki oczyszczone z reaktora wielofunkcyjnego SBR odplywaé bedg poczatkowo
rurociggiem DN250, a nastepnie rurociggiem DN300, grawitacyjnie sptywa¢ bedg w kierunku
wylotu do odbiornika. Przed wylotem znajdowac sie bedzie studzienka pomiarowa SPP.4
wyposazona w przeptywomierz elektromagnetyczny DN300. Studnia wykonana bedzie
z kregdw betonowych o srednicy 2,0m. W pokrywie studni znajdowac¢ sie bedzie wtaz okragty
typu lekkiego o srednicy 600mm.

Jako uszczelnienie przejs¢ rurociggdw przez sciany studni nalezy zastosowac

tancuchy uszczelniajgce dostosowane do $rednic rurociggéw.

Wyposazenie technologiczne
- Zestaw montazowy i instalacyjny — 1 kpl.
przeptywomierz elektromagnetyczny DN300 — 1 szt.
rurociggi, ksztattki — stal nierdzewna AlISI316— 1 kpl.
konstrukcja wsporcza, zawiesia — stal nierdzewna AISI316 — 1 kpl.

Sruby, elementy mocujace - stal nierdzewna AISI316 — 1 kpl.

7.3.17 Stacja dozowania koagulantu PIX —

Przy kazdym z reaktoréw, na rurociggach AlSI316 DN100 doprowadzajgcych scieki
nalezy przewidzie¢ doprowadzenie kré¢éca umozliwiajgcego dozowanie koagulantow.

Preparat PIX jest nieorganicznym koagulantem opartym na tréjwartosciowym zelazie
Fe®. Po dodaniu do $ciekéw powoduje koagulacje i wytrgcenie zanieczyszczen
organicznych, a takze wigzanie zawartego w sciekach fosforu w postaci fosforanéw zelaza
usuwanych razem z osadem. Dawka PIX-u uzalezniona jest od stezenia fosforu na odptywie
$ciekow z oczyszczalni.

Dawkowanie koagulantu PIX odbywac sie bedzie rurociggami PE100 SDR17 DN20
prowadzacymi roztwor ze zbiornika za pomocg dwoch osobnych pomp dozujgcych
umieszczonych w chemoodpornej szafie ochronnej. Kazda z pomp dozujgcych bedzie

zasilata odrebny reaktor.
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7.3.18. Wylot sciekéw oczyszczonych — obiekt nr 11

Scieki z oczyszczalni, zostang przekierowane istniejgcym wylotem rzeki Jaskranki
poprzez row melioracyjny. Przyjmuje sie, ze dopuszczalne maksymalne wskazniki
zanieczyszczen w Sciekach oczyszczonych, bedg odpowiadaly Rozporzgadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié¢ przy
wprowadzaniu $ciekbw do woéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie

szkodliwych dla srodowiska wodnego.

7.3.19. Pomieszczenie agregatu AG — obiekt nr 4

Jedno z pomieszczen istniejgcego budynku techniczno-socjalnego bedzie miato
funkcje pomieszczenia agregatu pradotworczego. Pomieszczenie o wymiarach 2,6 x 4,25 m
wyposazone zostanie w czerpnie oraz wyrzutnie powietrza dostosowane do wymagac
producenta agregatu. W posadzce pomieszczenia nalezy wykonaé koryto pod kable

prowadzgce do sterowni oczyszczalni.

8. Parametry techniczne projektowanego uktadu

8.1. Réwnowa zne parametry technologiczne

L.p. | Parametr Wartos¢

Wstepne podczyszczanie sciekdw

1. | Separacja skratek — scieki dowozone i osady | - automatyczne
dowozone - przeswit szczelinowy < 20 mm

- prasowanie skratek z ptukaniem

2 Separacja skratek — scieki doptywajgce - automatyczne
- przeswit szczelinowy < 10 mm

- prasowanie skratek z ptukaniem

3 Separacja skratek — $cieki dowozone i | - automatyczne
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doptywajgce - przeswit szczelinowy < 2,5 mm
- prasowanie skratek z ptukaniem
4 Separacja piasku — Scieki dowozone i | - automatyczne
doptywajgce - skutecznos¢ usuwania piasku < 95%
- ptukanie piasku
5 Separacja tluszczu - automatyczna
Biologiczne oczyszczanie sciekéw
6 Wykonanie komor reaktora - beton
7 Przeptyw hydrauliczny - ciggly
8 Cykl pracy reaktora - sekwencyjny
9 Proces biologiczny - osad czynny
10 | Stabilizacja osadu w uktadzie | - petna tlenowa
technologicznym
11 | Usuwanie zwigzkow azotu - petna nitryfikacja i denitryfikacja
12 | Usuwanie zwigzkow fosforu - biologiczna defosfatacja, strgcanie
chemiczne
13 | Wiek osadu w komorze reaktora tsy 13 <tgy <23
14 | Wiek osadu w ukfadzie technologicznym tc 25<t.<30
15 | Obcigzenie osadu czynnego - Bsu 0,06 kgBZTs/kgxds Bsy < 0,85
kgBZTs/kgxd
16 | Czas zatrzymania sciekOw w reaktorze — Tr 2,9dni<Tg <11 dni
17 | Jednostkowy przyrost osadu - SPO SPO < 0,85 kgs.m.o/kg BZTsxd
18 | Stosunek komory wysokoobcigzonej do | 0,30 < Vy/Vy < 0,40
niskoobcigzonej Viw/Vy
19 | Stosunek pojemnosci denitryfikacyjnej do | - mozliwos¢ regulacji w zakresie 0% ~+
nitryfikacyjnej Vp/Vc 50%
20 | Wysokos¢ czynna natleniania He, 45<H;<55m
21 | Stosunek regulacji objetosci czynnej reaktora | 0,85 < S, < 1,05
Sy
22. | Maksymalna wydajnosé uktadu | Y = 1600 m*/h
napowietrzania pojedynczego reaktora - Y
23 | Wydajno$é uktadu stacji dmuchaw przy p = | 350 mh + 1452 m%h
0,7 bar - Qpow
24 | Wydajnosc¢ recyrkulacji wewnetrznej Ve, 0 M*/h £ V/ee < 350 m¥/h
25 | Wydajno$é ukltadu odprowadzania osadu | 0 m%h < V.4 < 40 m*/h

nadmiernego Vpaqg

Zagospodarowanie odpadow
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26 | Skratki -prasowane, przeptukiwane,
magazynowane w kontenerze,
higienizowane

27 | Piasek - przeptukiwany, magazynowany w
kontenerze

28 | Osad nadmierny - zageszczanie
- odwadnianie mechaniczne
- proces ciggly
- higienizacja

29 | Stopien odwodnienia osadu nadmiernego - | 17% <1< 22%

30 | Zapotrzebowanie na wode ptuczacg Qpw 0 dm*/h < Qy < 100 dm*/h

Pomiary i automatyka

31 | Pomiar sciekdw surowych, dowozonych, | 0,5% < doktadnosé pomiaru <1,0%

mechanicznie oczyszczonych, oczyszczonych

32 | Pomiar ilosci osadéw nadmiernych 0,5% < doktadno$¢ pomiaru <1,0%

33 | Pomiar tlenu O, 0,0 ppm < zakres pomiaru < 20 ppm

34 | Pomiar azotu amonowego N-NH,4 0,1 ppm < zakres pomiaru < 1000 ppm

35 | Pomiar azotu azotanowego i azotynowego N- | 0,4 < zakres pomiaru < 200 ppm

NOy

36 | Pomiar potencjatu redox -1500 < zakres pomiaru < 1500 ppm

37 | Pomiar gestosci osadu 0 < zakres pomiaru < 4000 FNU

38 | Stopien regulacji dtugosci cyklu 0 h < dtugosc¢ cyklu <12 h

39 | Stopien regulacji faz cyklu 0 h < dlugosé fazy <8 h

40 | Regulacja dlugosci faz cyklu - reczna i automatyczna

41 | System sterowania dtugoscig faz cyklu - reczna
- automatyczna w funkcji czasu
- automatyczna w funkgciji tlenu
- automatyczna w funkcji redox
- automatyczna w funkcji NH4/NOy
- automatyczna w funkcji poziomu
- automatyczna w funkcji przeptywu
- automatyczna we  wszystkich
funkcjach

42 | System powiadamiania o awarii SMS, podglad tablicy synoptycznej z

dowolnego komputera podtgczonego

do internetu
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9. Obliczenia technologiczne

9.1.Dane wyj sciowe

Przeptyw

2.
tr
ts
6
tq

tc

Przeptyw sredni dobowy Qq 350 m3/d
Przeptyw maksymalny godzinowy Qm 43,75 m3/h
Przeptyw $redni godzinowy 14,58 23,42 m®/h
tadunki i st ezenia zanieczyszcze h
Dopt Odpt
Wskaznik Pyw P
mg/l kg/d mg/l
BZTs 800 280 25
TS 500 175 35
TN 150 52,5 15
TP 20 7 2
1. ROWNOWAZNA LICZBA MIESZKA NCOW
RLM | 4667 MR
PRZYJECIE CZASOW TRWANIA CYKLU
Czas fazy reakcji (przyjeto) napowietrzania 5,5h
Czas fazy sedymentacji (przyjeto) 1,5h
Czas fazy dekantacji (przyjeto) 0,5h
Czas oczekiwania 0,7h
Czas cyklu 8h
Liczba faz nitryfikacji i denitryfikacji podczas cyklu 1
Liczba cykli na dobe 3
OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE REAKTORA SBR
Wymagany wiek osadu WO 12 d
Indeks osadu ISV 120 mg/I
Stezenie osadu w reaktorze porcjowym SMr/Xr | 5 kg s.m./m?
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Poczatkowy wspotczynnik dekantacji - przyjety fapocz. 0,4

Przyrost osadu z redukcji BZT s

Stosunek stezenia BZTs/zawiesiny og. 1,7

Jednostkowy przyrost osadu

Am = f(WO,zaw.0q./BZT5s) Am | 0,85

Dobowy przyrost osadu z eliminacji BZTs

kgs.m./kgBZT5

AG = Am* tgz1s AG 173 kg s.m./d
llo$¢ osadu w reaktorze

Przyrost osadu AG 203,25 | kg s.m./d
Masa osadu w reaktorze G 2439 kg s.m.
G = AG*WO

Obcigzenie osadu tadunkiem zanieczyszczen

Bos = 1/(Am*WO) Bos 0,09

Obcigzenie komory osadu czynnego tadunkiem zanieczyszczen

kgBZTs/kg s.m d

Bog = Zge/(AmM* WO) Boe | 0,4 kg BZT/m3d
Sprawdzenie mo zliwo sci realizacji wspotczynnika dekantacji

famax < (1-((Xg*I1SV)/1000))-0,1 0,4 -
Obliczenie pojemno_$ci reaktora porcjowego — 3 cyke

Pojemnosc reaktora z uwagi na procesy biologiczne

Liczba reaktorow n 2

Liczba zasilen w cyklu z 1
Pojemnosc reaktora ze wzgledu na procesy biologiczne

Ve = tezrs/(Bos*Xr) Ve 407 m>
Pojemnos¢ reaktora z uwagi na hydraulike i podziat cyklu

Vr = (Qhmax*te/N)/famax Vr 390 m®
Przyjeto pojemno $¢ pojedynczego reaktora 445 m °

Maksymalny doptyw w jednym cyklu

AV ax = Qu*te AVyax | 175 m®

Obliczenie wsoélczynnika dekantacji

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
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famax = AVimax/ Vi fama | 0,45 |-
Minimalna objetosé reaktora po dekantacji

Vinin = VR-AV nax Viin | 270 m°
Sprawdzenie wspotczynnika dekantacii

Przyjeto hymax | 5,3 m
Minimalny poziom Sciekéw

Pw,min = Nwmax*(1-famax) Pumin =~ 2,9 m
Wysokos¢ zwierciadta osadu po zakonczeniu sedymentacii

hs = humax*(SMg*ISV)/1000 hs 2,54 m
Odlegtos¢ zwierciadta osadu od lustra sciekow na koncu
dekantacji hsg 3,15 m
Minimalna odlegto$¢ zwierciadta osadu od lustra sciekow
0,1*Nymax Nsamin [ 0,43 m
hsa>Nsdmin

Predkos¢ opadania osadu = 650/(SMg *ISV) Vs 1,35 m/h
Sprawdzenie wspotczynnika dekantacji — pogoda bezdeszczowa

Doptyw sciekdw w jednym cyklu AV+y,, = Qas*tc AV, |58 m?
Objeto$¢ reaktora Vrrw = VinintAVrw Verw | 328 m?
Wspotczynnik dekantacji far = AVru/Vitw fatw 0,18 -
Minimalny poziom $ciekOw hymax*(Vrrw/VR) hytw |44 m

3. BILANS MASY OSADU NADMIERNEGO

Objeto$é osadu uwodnionego

Vosnad 20,33 | m¥d
Objeto$¢ osadu po stabilizacji tlenowej

Vosstab 13,55 | m¥d
Objeto$é osadu po odwodnieniu mechanicznym

Vosodw 1,36 | md

9.2. Bilans odpadéw

Przewidywane wielko $ci odpaddw, wynikaj gce z eksploatacji inwestycji

- skratki w ilosci ok. 52,6 Mg/rok;

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl
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- piasek — zawartos$¢ piaskownikow w ilosci 88,2Mg/rok;
- osad nadmierny w iloci ok. 20,30m*/d o uwodnieniu 99,00% - 59,9 Mg/rok suchej masy
osadu.

Osad z piaskownika oraz skratki po dezynfekcji wapnem chlorowanym wywozone beda
jako bezuzyteczne na skladowisko odpaddéw komunalnych. Ustabilizowany tlenowo osad
nadmierny po zageszczeniu wywozony bedzie do dalszej obrébki.

Po zakonczeniu budowy oczyszczalni nalezy ustali¢ rzeczywistg iloSC i rodzaj

wytwarzanych odpadow.

Przewidywane wielko $ci odpadow, wynikaj ace z realizacji inwestycji (faza budowy)

Podczas realizacji zadania mogg powstac¢ nastepujgce rodzaje odpadow:

1701 Odpady materiatow i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j
170102 Gruz ceglany, ok. 2 m3

170103 Odpady innych materiatébw ceramicznych i elementéw wyposazenia, ok. 1 m3
17 02 Odpady z drewna, szkfa i tworzyw sztucznych

170201 Drewno, ok. 15 m3
17 02 03 Tworzywa sztuczne, ok. 3 m3

17 03 Mieszanki bitumiczne, smofa i produkty smotowe

17 03 80 Odpadowa papa, ok. 3 m2

17 09 Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niebezpieczne, ok.
2m3

W/w odpady nie sg zaliczane do grupy odpadow niebezpiecznych. Odpad
bezuzyteczny nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadow.
Odpady powstate w czasie budowy powinny byé segregowane i odbierane przez

specjalistyczne firmy.

10. Przewidywane zu zycie materiatdw eksploatacyjnych

10.1. Woda wodoci ggowa

Woda wodociggowa zuzywana bedzie gtéwnie do celow:
- socjalnych

- przeciwpozarowych

- podlewania trawnikow

- roztwarzania roztworu polielektrolitu

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
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- uzupetniania zapotrzebowania na wode technologiczng

Przewidywane zaopatrzenie na wode okoto 4 m®/d.

10.2. Reagent chemiczny PIX —dozowanie awaryjne

Ze wzgledu na pozytywny wplyw na osad czynny siarczanu zelaza Ill w przypadku
przecigzenia oczyszczalni tadunkiem zanieczyszczen, zarazeniem osadu bakteriami
nitkowatymi lub w przypadku innych probleméw eksploatacyjnych przewiduje sie awaryjna
mozliwos¢ dozowania preparatu PIX 113.

Przyjeto dawke siarczanu zelaza Ill (PIX- 113) wilosci - 0,2 I/ m®
Zuzycie reagenta wyniesie: Vpixi13 = 0,2 I/m® x 350m*/d =70 I/d

Przewidywana kuracja osadu wyniesie: ok. 4 dni.

11. Wytyczne dla projektow bran zowych
11.1. Bran za konstrukcyjna

W ramach projektu branzy konstrukcyjnej nalezy zaprojektowac konstrukcje obiektow
i elementéw wyspecyfikowane na rysunkach: budynek technologiczny, zbiornik osadu,

reaktory SBR wraz z drogami, placami a takze remontem obiektéw istniejgcych.

11.2. Bran za elektryczna

W ramach projektu branzy elektrycznej nalezy zaprojektowac zasilanie energetyczne
odbiornikdw wyspecyfikowanych na rysunkach lub w zestawieniu, oswietlenie terenu oraz
instalacje wewnetrzne.

Nalezy wykonac instalacje sterowania i kontroli pracy oczyszczalni.

11.3. Bran za wentylacja i ogrzewania

W ramach projektu tej branzy nalezy zaprojektowaC wentylacje i ogrzewanie

elektryczne dla budynku technologicznego oraz istniejgcego techniczno-socjalnego.

11.4. Bran za wod-kan

W ramach projektu tej branzy nalezy zaprojektowac¢ sieci i instalacje wod-kan dla

budynku technologicznego, oraz istniejgcego techniczno-socjalnego

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
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11.5. Bran za architektoniczna

W ramach projektu budowlanego nalezy opracowac¢ projekt zagospodarowania terenu

i architekture projektowanych obiektow.

12. Rozwiazania chroni gce srodowisko, strefa ochrony

sanitarnej

Zaprojektowano sprawdzony eksploatacyjnie uktad technologiczny, ktérego
funkcjonowanie sterowane bedzie automatycznie.

Procesy zwigzane z oczyszczaniem sciekdw sg procesami tlenowymi, co nie
powoduje wydzielania sie przykrych zapachéw.

Konstrukcje obiektow oczyszczalni zaprojektowano jako szczelne.

W celu redukcji emisji hatasu zastosowano odpowiednie usytuowanie urzgadzen
0 podwyzszonym poziomie gtosnosci (usytuowanie dmuchaw w obudowie
dzwiekochtonnej oraz w budynkach).

W proponowanej technologii zastosowano urzgdzenia kontrolne, ktére monitorujg
na biezgco stan pracy oczyszczalni i zbiornika pompujgcego sciekéw surowych ZRU
dzieki czemu prawdopodobienstwo wytepienia awarii, a tym samym skazenia
srodowiska ograniczono do minimum.

Oddziatywanie inwestycji miesci sie w granicach dziatek.

Rozwi gzania techniczne, ograniczaj ace szkodliwe oddziatywanie na  srodowisko na

etapie budowy

Odpady powstajgce na etapie prac budowlanych (niewielkie ilosci ziemi oraz gruzu)
bedg zagospodarowane do niwelacji i utwardzenia nawierzchni drég i placow
wewnetrznych. Pozostate odpady bedg segregowane i odbierane przez
specjalistyczne firmy,

Zastosowane przy montazu i spawaniu elektronarzedzi nie powodujgcych
powstawania nadmiernego natezenia halasu (urzadzenia dzwigowe o napedzie
hydraulicznym),

Wykorzystywane podczas prac budowlanych pojazdy oraz urzadzenia beda
posiadaly aktualne przeglady techniczne, co spowoduje ograniczenie sptywu
szlamoéw zanieczyszczonych substancjami ropopochodnym, pochodzacych z maszyn

i urzgdzen technicznych.

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl

37



+Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw na dz. nr ewid. gruntéw 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6 obreb
Krypno Wielkie gm. Krypno.”
PROJEKT BUDOWLANY

Lokalizacja przedsi ewziecia w stosunku do obszaréw Natura 2000

Planowana inwestycja znajduje sie w odlegtosci kilkunastu kilometréw od obszarow
chronionych :

- Dolina Narwi - Obszar Chronionego Krajobrazu

- Ostoja Narwianska — Obszar Natura 2000

- Puszcza Knyszynska — Obszar Natura 2000

- Ostoja Knyszyhnska — Obszar Natura 2000

- rezerwat przyrody Wielki Las

- Park Krajobrazowy Puszczy Knyszynskiej im. Profesora Witolda Stawinskiego

- Rezerwat przyrody Kulikéwka.

Inwestycja nie znajduje sie bezposrednio na obszarach chronionych.

13. Obstuga i eksploatacja oczyszczalni

Wymagane jest aby obstuga i eksploatacja oczyszczalni prowadzona byta przez dwie
osoby przez cata dobe. Zadaniem obstugi bedzie:

e kontrola procesdw oczyszczalni,

e dokonania okresowych prac konserwatorskich,

» okresowej wymiany pojemnikéw ze skratkami i piaskiem,

* kontrola pracy urzadzen,

» ochrona obiektu.

Na terenie oczyszczalni istnieje  budynek technologiczny =z  wydzielonym
pomieszczeniami: obstugi, weztem sanitarnym, sterowni i warsztatowo magazynowymi.

Nie przewiduje sie zatrudnienia oséb niepetnosprawnych.

14. Przepisy bezpiecze nastwa i higieny pracyip.po z

Na terenie projektowanej oczyszczalni SciekOw istniejg stanowiska robocze, na
ktérych moze wystepowaé zagrozenie dla zatogi. W celu zapewnienia bezpieczenstwa
pracownikéw przewidziano odpowiednie zabezpieczenia.

Zaliczamy do nich:
e ogrodzenie terenu oczyszczalni,
e zapewnienie dogodnej komunikacji oraz dostepu do poszczegdlnych urzadzen,
« bezpieczne wykonanie instalacji elektrycznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
uziemienie urzgdzen z napedem elektrycznym oraz zainstalowanie blokad przeciw
przypadkowym wigczeniom urzadzen,

e zapewnienie $srodkéw sygnalizacji w przypadku awarii lub wypadku przy pracy,

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
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» zaopatrzenie pracownikOw w odziez roboczg oraz sprzet Bezpieczenstwa i Higieny

Pracy i przeciw pozarowy.

Pracownicy wchodzacy w stan zatogi projektowanej oczyszczalni $ciekéw powinni
by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP i ppoz., technologii oczyszczania $ciekow oraz obstugi
urzadzen. Zbiorniki oczyszczalni stanowig obiekty w ktérych moga gromadzi¢ sie gazy
niebezpieczne jak siarkowodor. Przed wejsciem do komor i zbiornikéw nalezy je oprozni¢ ze
sciekow, a nastepnie przewietrzy¢é, az do momentu uzyskania atmosfery nie zagrazajgcej
zdrowiu pracownikéw. Kazdy pracownik wchodzgcy do zbiornikéw i komor powinien byé
wyposazony w sprzet ochrony osobistej (maska przeciwgazowa, okulary, rekawice, szelki i
pasy bezpieczenstwa itp.) oraz powinien by¢ ubezpieczony ling i asekurowany przez dwoch
pracownikéw znajdujacych sie na zewnatrz.

Pod wzgledem pozarowym scieki przeplywajgce przez poszczegélne obiekty nie
stanowig zagrozenia wybuchowego i pozarowego. W oczyszczalni sciekow uzywane jest
wapno, ktére ma szkodliwe dziatanie na organizm ludzki /oczy, btony sluzowe, skora i drogi
oddechowe/. Wapno jest dostarczane w workach. W przypadku zetkniecia sie czesci ciata z
wapnem nalezy to miejsce przemyc¢ duzg iloscig wody i udac sie po porade do lekarza.

Wykonawca powinien wyposazy¢ oczyszczalnie w sprzet ratunkowy i ochron
osobistych, co najmniej w nastepujgcym skiadzie:

* kotlo ratunkowe z linkg (rzutkg) — 2 szt.,
e aparat tlenowy,
e detektory przenosne gazow niebezpiecznych 2 szt.,
« detektor stacjonarny gazéw niebezpiecznych 3 szt (pomieszczenie przyjecia $ciekéw
dowozonych, pomieszczenie sitopiaskownika, pomieszczenie prasy.
e przenosna sonda tlenowa i pomiaru pH i przewodnosci
* maska Mc-1,
* dmuchawa do przedmuchiwania komér,
* rekawice ochronne,
e okulary przeciw odpryskowe,
* obuwie ochronne,
» drabina strazacka 8m,
e apteczka podreczna z wyposazeniem,
« lampa kanatowa na baterie.
Wykaz sprzetu pozarowego:
pomieszczenia technologiczne - gasnica proszkowa 12 kg -szt. 2

- koc pozarowy -szt. 1
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Woda do celéw przeciwpozarowych czerpana bedzie z hydrantéw nadziemnych
DN80 o wymaganej wydajnosci 10 I/s. Zrédiem zasilajgcym hydrant w wode bedzie

projektowany wodocigg.

15. Wykaz urz gdzen i armatury projektowane;

Uwaga! Zastosowane w niniejszej dokumentacji urzadzenia armatura wskazujg standard
jakosciowy, przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie innych
urzadzen i materiatéw o takich samych parametrach, przy zachowaniu przyjetego standardu
jakosciowego. Ewentualne zmiany spowodowane zastgpieniem urzgdzen lub materiatow

obcigzajg Wykonawce.

Zestawienie urz gdzen:

Oznaczenie |Obiekt/ urz gdzenie llosé

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
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PSS Przepompownia sciekdéw surowych
Sito pionowe: Q=20l/s, $rednica kosza sita: 350 mm, perforacja: 10 mm, M=2,5 kW
PSS.SP _ ] 1 szt
wyk. materiatlowe: stal nierdzewna AISI316
PSS.P.1 o
Pompy sciekéw surowych: Q=145 I/s, H=6,0 m, M=1,94 kW 2 szt.
PSS.P.2
PSS.PP.1 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 125 1 szt
ASZ.S Automatyczna Stacja Zlewna $ciekéw dowo zonych
Stacja  zlewna: Q=40 m3/h, perforacja sita-20 mm, M=-0,75 kW
ASZ.S . ) 1 szt.
wyk. materiatowe: stal nierdzewna AISI316
ASZ.0 Automatyczna Stacja Zlewna osadéw dowo  zonych
Stacja  zlewna: Q=40 m3/h, perforacja sita-20 mm, M=-0,75 kW
ASZ.0 ) ) 1 szt.
wyk. materiatlowe: stal nierdzewna AISI316
MO Oczyszczanie mechaniczne $ciekéw
Sitopiaskownik: Q=15 I/s, @ kosza sita: 600 mm, perforacja kosza sita: 2,5 mm
MO.SP 1 szt.
M=4,3 kW, wyk. materiatowe: stal nierdzewna AISI316
Ptuczka piasku: max obcigzenie piaskiem: 100 kg/h,
MO.PP ) ) 1 szt.
wyk. materiatlowe: stal nierdzewna AISI316
ZRU Zbiornik retencyjno-u  Sredniaj gcy
ZRURN Ruszt napowietrzajgcy sktadajgcy sie z dyfuzorow membranowych - 24 szt. do pracy 1 kol
' ciggtej z kolektorami powietrznymi i instalacjg odwadniajgcg P
ZRU.P1 ]
Pompy sciekéw: Q=15,5l/s, H=7,3m, M=2,39kW 2 szt.
ZRU.P2
SD.D.5 Dmuchawa napowietrzajgca: Q= 90m3/h, p=500 mbar, M=2,2kW 1 szt.
AR et ierz elekt t DN 125 2 szt
rze omierz elektromagnetyczn szt.
ZRU.PP.2 Py gnetyezny
ZRU.ST.1 Sonda optyczna tlenu z czujnikiem temperatury 1 szt
ZRU.SP.1 Sonda poziomu cieczy 1 szt
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SBR Reaktory SBR
Ruszt napowietrzajgcy sktadajgcy sie z dyfuzoréw membranowych - 14 szt. do prac
SBR.RN. ] . P J?y ] Ja)_l“e yf o w pracy 12 kpl
ciggtej z kolektorami powietrznymi i instalacjg odwadniajgca
SBR1.DK. Dekanter sciekow oczyszczonych: 1200x1200 mm, wyk. materialowe: stal nierdzewna » st
szt.
SBR2.DK. AlISI316
SBR1.P )
Pompa osadu nadmiernego: Q=3,96 I/s, H=3,90 m, M=0,39 kW 2 szt.
SBR2.P
SBR1.MP _ )
Mieszadto pompujgce: Q=280 m3/h, M=0,6 kW, m=61 kg 2 szt.
SBR2.MP
SBR1.ST o
Sonda optyczna tlenu z czujnikiem temperatury 2 szt.
SBR2.ST
SBR1.SR )
Sonda pomiaru redox 2 szt.
SBR2.SR
SBR1.G. ) N )
Sonda pomiaru metnosci i gestosci osadu 2 szt.
SBR2.G
SBR1.SP ] ]
Sonda poziomu cieczy 2 szt.
SBR2.SP
ZG Zageszczacz osadu
Dekanter wod nadosadowych: 500x500 mm, wyk. materialowe: stal nierdzewna
ZG.DK 1 szt.
AISI316
ZG.P Pompa osadu zageszczonego: Q=13,6 I/s, H=4,0 m, M=0,88kW 1 szt.
2G.G Sonda pomiaru metnosci i gestosci osadu 1 szt.
ZG.SP Sonda poziomu 1 szt.
Z0O Zbiornik osadu
20 RN Ruszt napowietrzajgcy sktadajgcy sie z dyfuzorow membranowych - 52 szt. do pracy 1 kol
' ciaggtej z kolektorami powietrznymi i instalacjg odwadniajaca P
Dekanter wod nadosadowych: 500x500 mm, wyk. materialowe: stal nierdzewna
Z0.DK. 1 szt.
AISI316
Z0.MZ.1 _ _
Mieszadto wolnoobrotowe: predkos$é obr. 958 obr/min, M=1,5 kW 2 szt.
Z0.MZ.2
Z0.P1 Pompa osadu po stabilizacji tlenowej: Q=12,9 I/s, H=6,8 m, M=1,62 kW 1 szt

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl
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Z0O.ST.1 Sonda pomiaru tlenu 1 szt.
Z0.G.1 Sonda pomiaru metnosci i gestosci osadu 1 szt.
Z0O.SP.1 Sonda poziomu 1 szt.
SO0 Pomieszczenie odwadniania osadu

SOO0.PO.1 |Pompa osadu: Q=4 - 20 m3/h, M=4,0 kW 1 szt
SOO0.PSD.1 |Prasa srubowa: Q=12m3/h, M=1,2kW 1 szt.
SOO.PS.1 | Przenosnik osadu: L=6000mm, @=200mm, M=1,1 kW 1 szt.
SOO.DW.1 | Dozownik wapna 1 szt
SOO.SPL.1 | Stacja dozowania polielektrolitu 1 szt.
SD Stacja dmuchaw

SD.ES.1 Dmuchawa napowietrzajgca: Q=240 m3/h, p=900 mbar, M=11 kW 1 szt
SD.ES.2 Dmuchawa napowietrzajgca: Q=690 m3/h, p=1000 mbar, M=30 kW 3 szt.
PIX Stacja PIX

PIX Stacja PIX 1 kpl
SPP1 Studzienka pomiaru przeptywy

SPP1.PP.1 |Przeptywomierz elektromagnetyczny DN125 1 szt
SPP2 Studzienka pomiaru przeptywy

SPP2.PP.1 |Przeptywomierz elektromagnetyczny DN80 1 szt.
SPP3 Studzienka pomiaru przeptywy

SPP3.PP.1 |Przeptywomierz elektromagnetyczny DN125 1 szt.
SPP4 Studzienka pomiaru przeptywy

SPP4.PP.1 | Przeptywomierz elektromagnetyczny DN300 1 szt

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl
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16. Uwagi ko hcowe

Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robdét, powinien zapozna¢ sie z catoscig
dokumentaciji.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci
prac.

Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentacji definiujgcej ustuge do
wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu kohcowego.
W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych
parametrow.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji,
niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego zamierzenia.

Wykonawca winien uwzgledni¢ okolicznos¢ pracy na czynnym obiekcie i podejmowac
wszelkie dziatania ograniczajgce wptyw budowy na prace oczyszczalni.

W zakresie prac zwigzanych z realizacjg projektowanej inwestycji obowigzujg
wszystkie uwagi, zalecenia, opisy na rysunkach i w opisie technicznym oraz w
projektach wykonawczych poszczego6lnych branz.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w
specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentaciji nalezy zgtosi¢ projektantowi,
ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Niedopuszczalne jest zwiekszenie obcigzen ponad to, co zostalo przyjete w projekcie.
Przy realizacji inwestycji moze zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych robét
nieujetych w projekcie, co zostanie opracowane w ramach Nadzoru Autorskiego

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu doktadnego
namierzenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego

Nie wyklucza sige, ze w miejscach projektowanych obiektbw mogg istnie¢ nie
zinwentaryzowane przeszkody. Wszystkie pozostatosci fundamentéw, sieci, urzadzen
nalezy usunac¢ przed wykonaniem projektowanych obiektow.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny posiada¢ niezbedne
atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy i wymagania.

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan technicznych réwnowaznych o tozsamych lub nie
nizszych parametrach.

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem technologii i organizacji robot

opracowanym przez Wykonawce.

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
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l. SPIS ZAt. ACZNIKOW

1. Oswiadczenia projektantow i sprawdzajgcych
2. Spis uprawnien i zaswiadczen projektantow i sprawdzajgcych
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IIl. CZESC GRAFICZNA

Nr rys. WYSZCZEGOLNIENIE

1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

2 SCHEMAT TECHNOLOGICZNY -
BUDYNEK TECHNOLOGICZNY - Ob.1.

3 ] 1:50
Rzut z gory
BUDYNEK TECHNOLOGICZNY - Ob.1.

4 L 1:50
Przekroj A-A

5 BUDYNEK TECHNOLOGICZNY - Ob.1. 1:50
Przekroj B-B, przekréj C-C, przekroj D-D, przekréj E-E, )
REAKTORY SBR — Ob.2.

6 B 150
Rzut z gory

7 REAKTORY SBR — Ob.2. 1:50
Przekroj A-A, przekréj B-B, przekréj C-C, )

8 ZAGESZCZACZ OSADU - Ob.3. 1:50
Rzut z gory, przekréj A-A, ’
ZBIORNIK OSADU - Ob.4.

9 . 1:50
Rzut z gory,

ZBIORNIK OSADU - Ob.4. .

10 Przekroj A-A 1:50
BUDYNEK ODWADNIANIA | HIGIENIZACJI OSADU - Ob.13
BUDYNEK SZAF ZASILAJACYCH | STEROWNICZYCH - Ob.14

11 BUDYNEK SOCJALNY WRAZ Z POMIESZCZENIEM STEROWNI - | 1:50
Ob.15.

Rzut z gory
BUDYNEK ODWADNIANIA | HIGIENIZACJI OSADU - Ob.13

12 . 1:50
Przekroj A-A
PRZEPOMPOWNIA OSADOW DOWOZONYCH - Ob.5.

13 STUDNIA ZAWOROWA SZ1 - Ob.6. 1:50
STUDNIA PRZEPLYWOMIERZA SPP1 - Ob.7. ’
Rzut z gory, Przekroj A-A
STUDNIA ZAWOROWA - Ob.10. .

14 Rzut z gory, Przekroj A-A 1:50
STUDNIA PRZEPLYWOMIERZA - Ob.8.

15 ] " 1:50
Rzut z gory, przekréj A-A
STUDNIA PRZEPLYWOMIERZA - Ob.9.

16 . . 1:50
Rzut z gory, przekréj A-A
STUDNIA PRZEPLYWOMIERZA - Ob.11.

17 . . 1:50
Rzut z gory, przekréj A-A

18 WYLOT SCIEKOW OCZYSZCZONYCH 1:50

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenia kancelaryjne zgtoszonej pracy

geodezyjnej

Nr Rob. Wyk. 310/2016
GG.6641.1126.2016

MIEJSCOWOSC

KRYPNO WIELKIE

identyfikator

200805_2

nazwa

KRYPNO

identyfikator
Obreb ewidencyjny
nazwa

SKALA MAPY

200805_2.0008
KRYPNO WIELKIE
1:500 (przetworzenie ze skali 1:1000)

Nazwa ukladu prostokatnych plaskich
wspdirzednych wysokosciowych
Oznaczenie granic obszaru kiéry byt
przedmiotem aktualizacji

uktad 2000 strefa 8
KRONSZTADT 60

O i jeo

gruntowych majacych wplyw na
gruntéw
w granicach projektowane] inwestycji

Oznaczenie i symbol konturu uzytku
gruntowego, ktdry nie jest ujawniony
w bazie danych ewidencji gruntow i budynkéw

Data opracowania mapy 06.02.2017

Podlaskie Biuro Geodezi
Klasyfikacji i Rekultywacji Gruntow s. c.
Grzegorz Kotyriski, Jerzy Kolomyjski
15-084 Bialystok, ul. E. Orzeszkowej 32
NIP 542-27-72-590, REGON 052133479
tel. 85 7326 131, e-mail: pbgkrg@wp.pl

Grzegorz Kotyriski

08.02.2017

NAZWA / imig i nazwisko Wyk
dala i podpis osoby reprezentja
WYKONAWCE

scia i preejazdu przez dzialki nr 193/4, 19476
1928

W-p
Ark. mapy zasadnicze]

8.197.11.23.4; 8.197.11.24.1, 3

GEODETA UPRAWNIONY

mgr inz. Agnieszka Ciotrowska
Upr. Nr 21407 zakres 1, 2

06.02.2017
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Krypno Wielkie, gmina Krypno

0S05Ch8,

5905500

Obszar oddziatywania obiektu

Lp. Numer dziatki | Podstawa prawna
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (tabela 1)
1 1 wN\ 7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
: 1 mN\ 8 sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
193/4 i ich usytuowanie §38.
193/5 o
194 \m Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 art.5 ust 1

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie
'warunkow jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod i do

ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.(zat nr 3)

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

1 - Projektowany budynek technologiczny:
ZRU - Zbiornik retencyjno-usredniajgcy
ASZ.S - Automatyczna stacja zlewna $ciekéw dowozonych
ASZ.0. - Automatyczna stacja zlewna osadé dowozonych

2
3
4
5
6
7
8

9

SD - Stacja dmuchaw
MO - Instalacja oczyszczania mechanicznego
PSS - Przepompownia §ciekéw surowych

- Projektowane reaktory SBR

- Projektowany zageszczacz osadu ZG
- Projektowany zbiornik osadu ZO

- Projektowana przepompownia osadéw dowozonych
- Projektowana studnia zaworowa SZ1
- Projektowana studnia przeptywomierza SPP1

- Projektowana studnia przeplywomierza SPP2

- Projektowana studnia przeplywomierza SPP3

10 - Projektowana studnia zaworowa SZ2

11 - Projektowana studnia przeplywomierza SPP4
12 - Projektowane miejsce sktadowania odpadéw komunalnych

ELEMENTY ISTNIEJACE
WYKORZYSTYWANE:

13 - Budynek odwadniania i higienizacji osadu
14 - Budynek szaf zasilajacych i sterowniczych
15 - Budynek socjalny wraz z pomieszczeniem sterowni

OZNACZENIA:
—— projektowany rurociag $ciekow surowych
—— projektowany rurocigg osadoéw
—— projektowany rurociag $cieko6w oczyszczonych

projektowany rurociag powietrza

—— projektowany rurociag obej$cia awaryjnego oczyszczalni

—— projektowany rurociagg kanalizacji wewngtrznej

— — projektowane kable elektroenergetyczne

projektowana instalacja odgromowa

H projektowany hydrant

O projektowana studzienka kanalizacyjna

»  projektowane wejsScia do budynkow

chodniki

projektowane obiekty

istniejgce obiekty do adaptacji

obiekty istniejace bez zmian

projektowane ciggi komunikacyjne - drogi, place,

projektowana zielen izolacyjna (zielen niska)

-0- projektowane stupy o§wietleniowe
granica obszaru oddzialywania obiektu

granica opracowania (dzialki)

A-B-C-D-E-F-G-H-I1-J-K-L-M-N

Oséwiadzczam, ze treS¢ mapy, na ktérej wykonano niniejszy projekt
jest zgodna z tre$cig mapy do celéw projektowych wydanej przez
PODGIK w Morikach

Projektant arch.:

mgr inz. Zofia Wernerowska-Frackiewicz

ekowater

zynieria i technologia

EKOWATER Sp. z 0.0.
ul. Prosta 69;

Nazwa Inwestora

Gmina Krypno
Krypno Koscielne 23B
19-111 Krypno

Nazwa Inwestycji

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekdw na dz. nr ewid. gruntéw
192/7, 1192/8, 193/4, 193/5, 194/6 obreb Krypno Wielkie gm. Krypno

" Tytuf rysunku
00-838 Warszawa Projekt zagospodarowania terenu
Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
technologiczna 2017 PB 1:500 1/1 1
je Uprawnlenla P P
P&mﬁo_\_\w‘ . L . KUP/0065/PWOS/08 Data podpisu Podpis
mgr inZz. Dominik Zétowski . la do ania | oot | 14.02.2017
zakreele slecl, Instalac)l | urzqdzeri clepinych, wentylacyjnych)|
1
i Uprawnienia P P
Sprawdzit P KUP/0152/PWOS/08 Data podpisu Podpis
L ienia do proje i i ki ia robotami
inz 5 i iczeri w speciainosal instalacyineiw | 14.02.2017
mgr inz. Aleksandra Zéttowska |  busowsnymi Hw_w%._. sl jeiorhursbismmsiini
Opracowujgcy Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Karolina Nalezyta - 14.02.2017
Opracowujgcy Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Sylwia Budnicka B 14.02.2017
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Legenda:

e {cicki surowe

— $cicki dowozone
osady dowozone
e §cicki wraz z osadem

wapno

PE DN125

PE DN125

T\

Scieki oczyszczone
powietrze

osady nadmierne
osady recyrkulowane

reagenty chemiczne

S00.DW.1

e osady zaggszczone, odwodnione

obejécie awaryjne oczyszczalni

——— wody nadosadowe, powrotne

Budynek techniczno-socjalny SOC

PSS - Pompownia §ciekdéw surowych

ASZ - Automatyczna stacja zlewna

MO - Instalacja oczyszczania mechanicznego
ZR1 - Zbiomik retencyjny $ciekow (pieTwszy)
ZR2 - Zbiornik retencyjny Sciekéw (drugi)

RBT - Reaktor biologiczny

OW - Osadnik wtorny

SD - Stacja dmuchaw

ZG - Zaggszczcz osadu

KTS - Komora stabilizacji osadu

SOO - Pomieszczenie odwadniania osadu
SOC - Czgsé socjalno-techniczna

5ct iy, $ . SZO - Stacja zlewna osadéw dowozonych
— obejcie czgfci mechanicznego oczyszczania POD - Przepompownia osadéw dowozonych
POS - Przepompownia osadow Sciekowych

WNP - Waga najazdowa

Odbiornik Sciekow
oczyszczonych

ekowater

Nazwa Inwestora Gmina Krypno
Krypno Kosécielne 23B

19-111 Krypno

Nazwa Ii

inzynieria i technologia

EKOWATER Sp. z 0.0.
ul. Prosta 69;

Yo

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciek6w na dz. nr ewid. gruntéw
192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6 obreb Krypno Wielkie gm. Krypno

- Tytut rysunku
00-838 Warszawa Schemat technologiczny
Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
technologiczna 2017 PB 1:50 1/1 2
p Uprawnienia 7 7
ta.\mﬁoiws . N ] . _AC P/O o 65 \_u<< 0S \.O 8 . Data podpisu Podpis
mgr inz. Dominik Z6ttowski . e do i ooani | 14.02.2017
zakresie sieci, instalaji | urzgdzen ciepinych, wentylacyjnych)
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Sprawdzit Opra ss_mur_w_u\o 152/PWOS/08 Data podpisu Podpis
L iania do proj ia i kit ia robotami
mgr inz. Aleksandra Zotowska | suovrymi be oot w specsnci rsmecyrel e | 14.02.2017
gazowyoh, wodociggowyeh i kanalizacyjnych
Opracowujgcy Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Karolina Nalezyta - 14.02.2017
Opracowujgcy Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Sylwia Budnicka - 14.02.2017
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- Oznaczenia oraz parametry techniczne urzadzen wg opisu
technologicznego.

- Na rysunku pokazano przyktadowe urzgdzenia, kt6érych wyglad moze sie
rézni¢ od wyposazenia dobranego.

- Rurociggi wewnetrzne wykona¢ ze stali AISI316.

- Przejscia ,suche” wypetnié piankg PU. Powierzchnie piany, po usunieciu
jej nadmiaru, zabezpieczy¢ zaprawg klejows.

- Przejscia rurociggéw przez $ciany zbiornikéw ponizej zwierciadta cieczy
wykona¢ jako podwadjne przy uzyciu tancuchéw z elementami stalowymi A2.

- Wyposazenie technologiczne wewnatrz budynku mocowa¢ do jego
konstrukcji przy uzyciu wspornikéw i uchwytéw ze stali nierdzewnej za
pomocq kotew rozpreznych A2.

- Mocowanie instalacji do $cian i strop6w wykonaé przy uzyciu
wspornikéw ze stali AISI316 i kotew A2. Wsporniki - wykonanie
warsztatowe.

- Potaczenia gwintowe ze stali nierdzewnej zabezpieczyé smarem przed
zatarciem.

- Elementy konstrukcyjne wg projektu branzowego.

- Rurociggi Sciekéw i osadéw znajdujgce sie nad poziomem terenu oraz na
gtebokosci do 1,0 m (liczone od wierzchu rury) izolowaé termiczne.
Grubosé izolacji min 5 cm.

Symbol _ Wyszczegolnienie Szt
OBIEKTY KUBATUROWE
Przepompownia $ciekow surowych- studnia betonowa 1szt
PSS Dw=3000mm; H=4000mm szt
URZADZENIA
Sito pionowe: Q=20l/s, $rednica kosza sita: 350 mm, perforacja: | 4 o4
PSS.SP. (10 mm, M=2,5 kW wyk. materiatowe: stal nierdzewna AISI316 g
PoS-PY | Pompa sciekow surowych: Q=145 s; H=6.0m; P=194 kW | 2zt
Przeptywomierz elektromagnetyczny DN125 z
PSS.PP1  |czyjnikiem przeplywu i przetwornikiem sygnatu 1szt
ARMATURA
PSS.ZNA N.mwcim nozowa DN300 z przediuZzonym trzpieniem 1szt.
niewznoszacym
PSS.ZN.2 5
PSS.ZN.3 Zasuwa nozowa DN125 2 szt
WMMWNN.H. Zawor kulowy zwrotny DN125 2 szt
URZADZENIA
Automaty stacja $cieké zonych z sitem
AszS spirainym do zabudowy w budynku; Q=40m°/h 1ezt
Aut ity stacja zl déw d zonych z sitem
Asz0 spiralnym do zabudowy w budynku; Q=40m*h 1szt
OBIEKTY KUBATUROWE
Zblornlk retency]no-usrednlajacy - Zelbetowy zbiomnik
ZRU wylewany o wymiarach wewnetrznych 6000x4000mm 1 szt.
Hez.=3000mm przykryty ptytg Zelbetowg
URZADZENIA
ZRUF]  |Pompa zatapiaina sciekow : Q=155 lis; H=7,3m; P=2,39 kW | 2szt
Uktad rusztéw napowietrzajgcych:
Kolektor rozdzielczy 80x80x2 - L = 11,00 m, stal AISI316
Dyfuzory membranowe - 24 szt.
ZRU.RN.1  |Diugosé dyfuzora - 750 mm 1 kpl.
Materiat - EPDM
Waz zbrojony ci$nieniowy powietrza - L= 3,5 m/DN25/PVC
ARMATURA
ZR.ZNA
ZR.ZN.2
mm.mum Zasuwa nozowa DN125 6 szt.
ZR.ZN.5
ZR.ZN.6
ZRZZ1  |zawor kulowy zwrotny DN125 25s2t.
ZR.PR.1  |Przepustnica centryczna migdzykolnierzowa DN65 1 szt
URZADZENIA
Sitoplaskownlk: Q=15 I/s, & kosza sita: 600 mm, perforacja
MO.SPK kosza sita: 2,5 mm M=4,3 kW, wyk. materialowe: stal 1 szt
nierdzewna AlSI316
MO.PP Pluczka piasku; 1,65 kW; max obcigzenie piaskiem 100 kg/h | 1 szt.
ARMATURA
MO.ZN.1
MO-ZNZ  |zasuwa nozowa DN125 4szt.
MO.ZN.4
URZADZENIA
SD.D1 Dmuchawa napowietrzajaca: Qmax = 195m3/h, 1szt
pmax=550mbar, Pmax= 2,2 kW; przylacze DN 65 i
SD.D2 Dmuchawa napowietrzajaca: Qmax = 315 m3/h, 1zt
pmax=730mbar, Pmax= 11 kW; przylgcze DN 100 i
SD.D3 Dmuchawa napowietrzajaca: Qmax = 315 m3/h, 1szt
pmax=730mbar, Pmax= 11 kW; przylgcze DN 100 i
SD.D4 Dmuchawa napowietrzajgca: Qmax = 315 m3/h, 18zt
pmax=730mbar, Pmax= 11 kW; przylgcze DN 100 )
SD.D5 Dmuchawa napowietrzajgca: Qmax = 90 m3/h, 1szt
pmax=500mbar, Pmax=2,2 kW; przylgcze DN 65 i
ARMATURA
SD.PR.2
SREn
SD.PR8 | Przepustnica centryczna migdzykotnierzowa DN100 6 szt.
SD.PR.9
SD.PR.1
SD.PR.5 |Przepustnica centryczna migdzykolnierzowa DN65 3 szt.
SD.PR.6
_ Ziacze nasuwkowe DN65 - montaz za dmuchawg 1szt
napowiletrzajacq -
B Zlgcze nasuwkowe DN100 - montaz za dmuchawa 45zt
napowisetrzajacg i
MATERIAL
1 Zurawik reczny - wyk. stal AISI316, udzwig - 150 kg 2 szt
Wiaz techniczny typu lekkiego z uszczelkg, wyk. stal AISI316:
2 1) wym. 1100x700 mm 1 szt
2) wym. 1400x700 mm 2 szt
3 Wiaz okragly @600mm typu lekkiego A15 z uszczelka, wyk. 25zt
Zeliwo )
4 Drabina L=3,75m, 3,45m przymocowana do $ciany zbiornika, 28zt
wyk. stal nierdzewna AISI316 i
5 Kominek wentylacyjny @110 PVC 3 kpl.
6 Kontener na odpady (skratki) ruchomy 452t
V=120 dm3, tworzywo sztuczne
7 Krata pomostowa zgrzewana 1szt.
8 Kanat technologiczny wym. 5700mmx1040mmx700mm 1szt.
9 Zagfebienie posadzki na giebokosé 10cm; 2g7t.
wym. 3250mmx1700mm

D
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Krypno Ko$cielne 23B
ekowater
- - — Nazwe Inwestycji
inzynieria i technologia
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw na dz. nr ewid. gruntéw
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Symbol _ Wyszczeg6lnienie Szt
OBIEKTY KUBATUROWE
PSS Przepompownla $clekéw surowych- studnia betonowa 18zt
Dw=3000mm; H=4000mm -
URZADZENIA
PSS.SP Sito pionowe: Q=20l/s, $rednica kosza sita: 350 mm, perforacja:| 4 o,
ﬁu 7\A e il 10 mm, M=2,5 kW wyk. materiatowe: stal nierdzewna AISI316 _ Oznaczenia oraz UN-.NBQJ\ techniczne E.N@QN@J wg ovmm:
r/eKIro g PosP  [Pompa sciekow surowych: Q=14,5 Us; H=6,0m; P=1,94 kW | 2szt. technologicznego.
Przeplywomierz elektromagnetyczny DN125 z 1 szt - Na rysunku pokazano przyktadowe urzgdzenia, ktérych wyglad moze sie
> > PSS.PP1  |czujnikiem przeptywu i przetwornikiem sygnatu " ré62nié od wyposazenia dobranego.
ARMATURA . _ __ - Rurociggi wewnetrzne wykonac¢ ze stali AISI316.
. PSS.zN.1 |Zasuwa nozowa DN300 z przedtuzonym trzpieniem 1szt. - Przejscia ,suche” wypelnié piankg PU. Powierzchnie piany, po usunieciu
SKJOIJ niewznoszacym o ; ; ;
’ PSS.ZN.2 |7a5,wa nozowa DN125 2 szt lej :.maq.:_m—.:. N.mUmNU_OON<0 N.qumém. _A_m._.0<<m. L .
_ PSS.ZN.3 - Przejscia rurociggéw przez $ciany zbiorikéw ponizej zwierciadta cieczy
i B88:2Z1  |zawer kulowy zwrotny DN125 2szt. wykonaé jako podwdjne przy uzyciu tancuchéw z elementami stalowymi A2.
_ - Wyposazenie technologiczne wewnatrz budynku mocowa¢ do jego
: cxN>onz_> o e . . o .
_ stacjazl Sciokow dowozonveh 2 sitem konstrukgciji przy uzyciu wspornikdw i uchwytdw ze stali nierdzewnej za
! AszsS wv.B_:<3. do zabudowy w budynku; Q=40m?h iy 1 szt. pomocg _A.oﬁ.0<< _.ONvmﬁM:Ko_..d >N i i .
_ —— stacjazl 96w dowozonveh 2 siem - Mocowanie instalaciji do $cian i stropéw wykona¢ przy uzyciu
! ASZO | giiralnym do zabudowy w budynku; Q=40m¥h 1szt. wspornikéw ze stali AISI316 i kotew A2. Wsporniki - wykonanie
_ OBIEKTY KUBATUROWE émanﬁm»n..io. . - . . .
! Zbiornik retencyjno-usredniajacy - Zelbstowy Zbiomik - Potgczenia gwintowe ze stali nierdzewnej zabezpieczy¢ smarem przed
_ ZRU wylewany o wymiarach wewnetrznych 6000x4000mm 1szt. zatarciem.
; Hcz.=3000mm przykryty piyta zelbetowg - Elementy konstrukcyjne wg projektu branzowego.
_ URZADZENIA - Rurociggi $ciekéw i osadéw znajdujgce sie nad poziomem terenu oraz na
_ 3 ZRUPI  |Pompa zatapialna sciekéw : Q=165 Us; H=7,3 m; P=2,30 KW | 2szt. glebokosci do 1,0 m (liczone od wierzchu rury) izolowaé termiczne.
| Uklad rusztéw napowietrzajacych: Grubosé izolacji min 5 cm.
Kolektor rozdzielczy 80x80x2 - L = 11,00 m, stal AISI316
Dyfuzory membranowe - 24 szt.
. ZRU.RN.1  (Dhugosé dyfuzora - 750 mm 1kpl.
_ Materiat - EPDM
. Waz zbrojony cisnieniowy powietrza - L= 3,5 m/DN25/PVC
_ A ARMATURA (Y
_ ZR.ZN.1
| oz
_ ZRZN4 |Zasuwa nozowa DN125 6 szt.
= ZRZN5
: [ f T T _” ZRZN.6
_ | M . _ m _ _ ° A m N RQ WM.MNN m Zawor kulowy zwrotny DN125 2 szt
’ P m m . m P - w _ _ _ _ | m ZR.PR1 |Przepustnica centryczna miedzykomierzowa DN65 1 szt.
3 \ ]
3 _ 1 ’ 526 _ i . o URZADZENIA \_ \_
i T T w _ _ _ Sitopiaskownik: Q=15 I/s, @ kosza sita: 600 mm, perforacja
g ! Y ! ! MO.SPK kosza sita: 2,5 mm M=4,3 kW, wyk. materiatowe: stal 1 szt
| E Al \ il \ | \ \ _ SD.D5 nierdzewna AISI316
13 I | [ | ! | | ! |_ — MO.PP Pluczka piasku; 1,65 kW; max obcigZenie plaskiem 100 kg/h | 1 szt.
= T _ T T T T T T
1 Ll ARMATURA
3 1 31316L DN65
j 14, %@ m ; 2 | H i M g pat ) 114,80 MOZN.1
7 m ' RWM&W Zasuwa nozowa DN125 47t
N 2 & . 1% MO.ZN.4
3 B URZADZENIA
, AWT e e ﬁ\ — otwor w posadzce —— )
- = wor ¢ 1 m SD.D1 Dmuchawa napowietrzajgca: Qmax = 195m3/h,
Oﬁ<_A<O_\ S\ 12 HO € Oﬁ<_A<O_. &\, 8c %@0@0 10cm pmax=550mbar, Pmax= 2,2 kW, przytgcze DN 65 182t
wykonac otwdr @ 12cm o wywonac V\Q SD.D2 Dmuchawa napowietrzajgca: Qmax = 315 m3/h, 1szt
podczas otwor @ 1zcm| ) podczas podaczas pmax=730mbar, Pmax= 11 kW przytgcze DN 100 -
betonowania Wykonac na @ v betonowania betonowania sSD.D3 Dmuchawa napowietrzajgca: Qmax = 315 m3/h, 1szt
osadzki etapie 113,45 pmax=730mbar, Pmax= 11 kW; przylacze DN 100 szt
p .. o
U_\m*ﬂwv@wﬂuw NE ﬂ — il ....................... — — SD.D4 Dmuchawa napowietrzajgca: Qmax = 315 m3/h, 1 szt
22 1N JHS L — 0 = - o o= e — .. — pmax=730mbar, Pmax= 11 kW; przytgcze DN 100 )
g 1 [ N N R || SD.D5 Dmuchawa napowietrzajgca: Qmax = 90 m3/h, N I :
B( EWF H[ ] 4+ = = = === = = === — — .. pmax=500mbar, Pmax=2,2 kW; przylgcze DN 65 182t azwa Inwestora Gmina —A.J\v:o
1R B rp P e e R et e i S RS | S ARMATURA Krypro Koécielne 238
o Iy 14) - - - STl S oo oo oo oo W - = SD.PR2 mv OS m A.m ‘, 19-111 Krypno
S .mw_ ................................... —_ —_ . SD.PR3 Nozwa Inwestyoi
¥ HtO | — . — s — = s — e — e — 11 ‘PR tycji
e | L L L e Lk — — .. mwwmu 6 sat inZynieria i technologia
bl ] — == - = = = == === .. — SD.PR.8 i i i . . e s , ,
o mm ................................... 1 SBERS | Przepustnica centryczna migdzykolnierzowa DN100 Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw na dz. nr ewid. gruntéw
I - 1 11 L
< TElFs - =-"=-"-="-="-=" o - =" P 11 SD.PRA EKOWATER Sp. z 0.0. 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6 obreb Krypno Wielkie gm. Krypno
T L i - __ - _m_- - w R 1T S SD.PR.5 |Przepustnica centryczna migdzykomierzowa DN65 3 szt ul. Prosta 69;
................................... .. — SD.PR.6 00-838 Warszawa Tytut rysunku i L.
[ H R R e e e R R et R R R Rl || Sl Ziaczs nasuwkows DNG5 ~montaZ za dmuchawa pp Budynek technologiczny - Ob.1. Przekréj A-A
..................................... _m_ = . napowietrzajgca -
T+l ol === == s = = = s = == Mo — j Ninnm. _._mm:.ixoim DN100 - montaz za dmuchawag 4 szt Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
X RUPY - LTSS 11— napowietrzajacy technologiczna 2017 PB 1:50 1/1 4
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1 m,. 300 15 - ; CJ i) [ _ | 2) wym. 1400x700 mm 2szt. - Uprawnlena - -
f 330 g i . 3 Wiaz okragly @600mm fypu lekKiego A15 z uszczelka, Wyk- | 2 gzt Sprawdzit KU _u\o‘_ mm\_u<<ow\om Data podpisu Podpis
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5 Kominek wentylacyjny @110 PVC 3 kpl.
30 150 30 6 Kontener na odpady (skratki) ruchomy 4 s7t. Opracowujgcy Uprawnienia Data podpisu Podpis
) v I y V=120 dm3, tworzywo sztuczne
A 660 7 | Krata pomostowa zgrzewana 1e2t mgr inz. Karolina Nalezyta - 14.02.2017
. 1szt. ;
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- Oznaczenia oraz parametry techniczne urzadzen wg opisu
technologicznego.

- Na rysunku pokazano przyktadowe urzadzenia, ktérych wyglad moze sie
réznié od wyposazenia dobranego.

- Rurociggi wewnetrzne wykonac¢ ze stali AISI316.

- Przejscia ,suche” wypetni€ piankg PU. Powierzchnie piany, po usunigciu
jej nadmiaru, zabezpieczy¢é zaprawg klejowa.

- Przejscia rurociggéw przez sciany zbiornikéw ponizej zwierciadta cieczy
wykona¢ jako podwéjne przy uzyciu taricuchéw z elementami stalowymi A2.

- Wyposazenie technologiczne wewnatrz budynku mocowaé do jego
konstrukgji przy uzyciu wspornikéw i uchwytéw ze stali nierdzewnej za
pomoca kotew rozpreznych A2.

- Mocowanie instalacji do §cian i stropéw wykonaé przy uzyciu
wspornikéw ze stali AISI316 i kotew A2. Wspomiki - wykonanie
warsztatowe.

- Potgczenia gwintowe ze stali nierdzewnej zabezpieczyé smarem przed
zatarciem.

- Elementy konstrukcyjne wg projektu branzowego.

- Rurociagi $ciekéw i osadéw znajdujgce sie nad poziomem terenu oraz na
glebokosci do 1,0 m (liczone od wierzchu rury) izolowaé termiczne.
Grubos$é izolacji min 5 cm.
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Symbol _ Wyszczegolnienie szt
OBIEKTY KUBATUROWE
Przepompownia $ciekow surowych- studnia betonowa 1szt
Pss Dw=3000mm; H=4000mm szt
URZADZENIA
Sito pionowe: Q=20I/s, $rednica kosza sita: 350 mm, perforacja: | 4 o4
PSS.SP. (10 mm, M=2,5 kW wyk. materialowe: stal nierdzewna AISI316 g
PoSPY | Pompa sciekow surowych: Q=145 s; H=6.0m; P=194 kW | 2szt
Przeptywomierz elektromagnetyczny DN125 z
PSS.PP1  |czyjnikiem przeplywu i przetwornikiem sygnatu Tzt
ARMATURA
PSS.ZNA Zasuwa nozowa DN300 z przediuzonym trzpieniem 1szt
" |niewznoszgcym )
WMM.an Zasuwa nozowa DN125 2 szt.
WMMMNNm Zawor kulowy zwrotny DN125 2 szt
URZADZENIA
Aut ty stacja $ciekéw di zonych z sitem
Aszs spirainym do zabudowy w budynku; Q=40m*/h 1ezt
Aut ty stacja zl déw d zonych z sitem
Asz.0 spiralnym do zabudowy w budynku; Q=40m*h 1szt
OBIEKTY KUBATUROWE
Zblornlk retency]no-usrednlajacy - Zelbetowy zbiornik
ZRU wylewany o wymiarach wewnetrznych 6000x4000mm 1 szt.
Hez.=3000mm przykryty plytg Zelbetowg
URZADZENIA
ZRUE]  |Pompa zatapialna sciekow : Q=155 lis; H=7,3m; P=2,39 kW | 2szt
Uktad rusztéw napowietrzajgcych:
Kolektor rozdzielczy 80x80x2 - L = 11,00 m, stal AISI316
Dyfuzory membranowe - 24 szt.
ZRU.RN.1  |Diugo$é dyfuzora - 750 mm 1 kpl.
Materiat - EPDM
Waz zbrojony ci$nieniowy powietrza - L= 3,5 m/DN25/PVC
ARMATURA
ZR.ZN.1
ZR.ZN.2
mﬂmum Zasuwa nozowa DN125 6 szt
ZR.ZN.5
ZR.ZN.6
ZRZZ1 | zawer kulowy zwrotny DN125 2s2t.
ZR.PR.1  |Przepustnica centryczna migdzykolnierzowa DN65 1 szt.
URZADZENIA
Sitoplaskownlk: Q=15 I/s, & kosza sita: 600 mm, perforacja
MO.SPK kosza sita: 2,5 mm M=4,3 kW, wyk. materiatowe: stal 1szt.
nierdzewna AISI316
MO.PP Pluczka piasku; 1,65 kW; max obcigzenie piaskiem 100 kg/h | 1 szt
ARMATURA
MO.ZN.1
RWW&W Zasuwa nozowa DN125 4szt.
MO.ZN.4
URZADZENIA
SD.D1 Dmuchawa napowietrzajgca: Qmax = 185m3/h, 1szt
pmax=550mbar, Pmax= 2,2 kW; przylacze DN 65 i
SD.D2 Dmuchawa napowietrzajgca: Qmax = 315 m3/h, 1szt
pmax=730mbar, Pmax= 11 kW; przylgcze DN 100 .
SD.D3 Dmuchawa napowietrzajaca: Qmax = 315 m3/h, 1szt
pmax=730mbar, Pmax= 11 kW; przylgcze DN 100 i
SD.D4 Dmuchawa napowietrzajgca: Qmax = 315 m3/h, 1szt
pmax=730mbar, Pmax= 11 kW; przylgcze DN 100 i
SD.D5 Dmuchawa napowietrzajgca: Qmax = 80 m3/h, 1szt
pmax=500mbar, Pmax=2,2 kW, przylacze DN 65 i
ARMATURA
SD.PR.2
e
SD.PRB | Przepustnica centryczna migdzykotnierzowa DN100 6 szt
SD.PR.9
SD.PR.1
SD.PR.5 |Przepustnica centryczna migdzykolnierzowa DN65 3 szt
SD.PR.6
_ Zigcze nasuwkowe DN65 - montaz za dmuchawg 1szt
napowietrzajacg )
B Zigcze nasuwkowe DN100 - montaz za dmuchawg 4szt
napowietrzajgcg i
MATERIAL
q Zurawik rgczny - wyk. stal AISI316, udzwig - 150 kg 2 szt.
Wiaz techniczny typu lekkiego z uszczelka, wyk. stal AISI316:
2 1) wym. 1100x700 mm 1szt.
2) wym, 1400x700 mm 2 szt
3 Wiaz okragly @600mm typu lekkiego A15 z uszczelka, wyk. 257t
Zeliwo )
4 Drabina L=3,75m, 3,45m przymocowana do $ciany zbiornika, 25zt
wyk. stal nierdzewna AISI316 i
5 Kominek wentylacyjny @110 PVC 3 kpl.
6 Kontener na odpady (skratki) ruchomy 4 szt
V=120 dm3, tworzywo sztuczne )
7 Krata pomostowa zgrzewana 1szt.
8 Kanat technologiczny wym. 5700mmx1040mmx700mm 1szt.
9 Zagtebienie posadzki na gigbokosé 10cm; 2szt.
wym. 3250mmx1700mm

Opracowujgcy Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Karolina Nalezyta - 14.02.2017

Opracowujgcy Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Sylwia Budnicka B 14.02.2017
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OBIEKTY KUBATUROWE 7 / % / 118830 - Wyposazenie technologiczne wewnatrz budynku mocowa¢ do jego
Reaktor biologiczny CF-SBR - zelbetowy zbiornik wylewany; N o off= | . | “ ! R R konstrukcji przy uzyciu wspornikéw i uchwytéw ze stali nierdzewnej za
zaglebiony w ziemi, wg branzy konstrukcyjnej - I o : : | . omocg kotew rozpreznych A2.
SBR I _ 9 _ _ _ p! g prezny
URZADZENIA rRli | \\ # o ! ! ) _ fMo | - z_oooim:_m _:mﬁm_m@_ do wo_mq i stropéw <<<_8:mn” przy uzyciu . vy}
wm.mz.m Uklad rusztéw napowietrzajacych: tl _ | | ) ~ | 17 m; 0 | | SBR1.DK | [ ff wspornikéw ze stali AISI316 i kotew A2. Wsporniki - wykonanie
mm”mz”m Kolektor rozdzielczy 80x80x2 - L = 5,30 m, stal AISI316 1 I11E ; max \\ ; 7 X max i T L warsztatowe.
BRRN.5 |Pyfuzory membranowe - 14 szt. 0 s /B " / T A T — X . P U g y - y § " _ H P i i : : A
ZERRNE [Dugose dyluzora - 750 mm vl _ : . _ 7 . L _ _ | _uoﬁon.m:_m gwintowe ze stali nierdzewnej zabezpieczy¢ smarem przed
BRRN.g (Materiat - EPDM P sh1 I S | ) - | K ) o ... . . A . . : o zatarciem. . . I
mm.mu.mo Waz zbrojony ciénieniowy powietrza - L= 5,5 m/DN25/PVC _ S |; . 440 - - - 1 C Q\ Ce _ - . ) . 910 - _ . L L I 11 H - Elementy konstrukcyjne wg projektu branzowego. _
mm”mz”n_m Nakrgtka gwintowana do weza DN25 - 1 szt. s T - - a 3 77 — UE T — T e - T U T | - Rurociagi sciekéw i osadéw znajdujgce sie nad poziomem terenu oraz na
SBRI.DK |Dokanter Sciekbw oczyszazonych - wymiary 1000x1000mm, oo S : | | ] | | | . m*@coxmmm_ do \_o m (liczone od wierzchu rury) izolowaé termiczne. \_
SBR2.DK [odplyw DN 250; wyk: stal nierdz. AISI316 szt. ™ $ - | : - .o | | | (IR L(A Grubos¢ izolacji min 5 cm. [
2 . . / | B Ll . '
X atapialna pompa osadu: Q=48,8 I/s; H=3,5 m; 25zt 3 o - " AN .
SBRIP  |Zatapial du: Q=48,8 Ils; H=3 2 | _ 4 |
mwmmﬂw Zatapialne mieszadio pompujgce: Qmax=280m3/h;DN=250; 28zt wm 1 . _ \\\ A N _ _ o
: g _ g _ . |
ARMATURA 2 7 - e _ 7 |- _ . |l
BR.PR.1 3 116 OO. . s .
BRPR.2 = , . s _
BRPR’ = ; . : / -
Www._uw.m 8 | min 7 - -
gER-PRD o 8 i 0 i o Nazwa Inwestora Gmina Krypno
SBR.PR.7 - =] S 7/ e Q Ki Koscielne 23B
SBRPR'8 ) . ) 32 _ rypno Roscieine
mmm.wm.mo Przepustnica centryczna migdzykotnierzowa DN65 12 szt m © m \\\ ’ m © m m OS @ ’m ‘; 19-111 Krypno
mwmwmu_ W g \\\ m vnieria i technolocT Nazwa Inwestycji
POZOSTALE = v m nzynieria i technologia
. ) ; = 7/ ' Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ciekdw na dz. nr ewid. gruntéw
1 Schody stalowe z barierkami - wyk. stal nierdzewna AISI316 1 kpl. 7 < , . 1z. N
y stelowe 2 4 rerdeew P 114,80 2 7 114,80 EKOWATER S 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6 obreb Krypno Wielkie gm. Krypno
f s 7, | p. Z 0.0.
2 Drabina L=5,85m przymocowana do Sclany zblornlka, wyk. stal | o szt. 3 , ul. Prosta 69:
nierdzewna AISI316 > s - :
Wiaz techniczny typu lekkiego, wyk. stal AISI316: s 7 00-838 Warszawa Tyt rysunku  Reaktory SBR -Ob.2. Rzekréj A-A, przekréj B-B,
3 1) wym. 1200x800 mm - 4 szt. 6 szt. b _ 2 v m przekrd] C-C
2) wym. 1400x1400 mm - 2 szt. W | HE ¢ s BRs) — .
4 Zurawik reczny - wyk. stal AISI316, udzwig - 150 kg 3 sat. % R . 2R otwdr ¢ 3lem Branza ) Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
__ : _ o 4| B _ ) _ _ technologiczna 2017 PB 1:50 171 7
5 Przejscie szczelne dla rurociggu DN80 - faricuch 2 52t H 3 _ 9 ! ! wykonaé Uprawicna
uszczelniajgcy LU3, 9 ogniw ) S . .. C : Projektowat Data podpisu Podpis
s Przejécie szczelne dla rurociggu DN250 - faficuch 2zt 3 _ _ | Al podczas . . s . KUP/0065/PWQS/08
uszezelnialacy £U3. 23 oqniwe . S I \ . -|: betonowania mgr inZz. Dominik Zo6ttowski L do ! robotaml 14.02.2017
S.SP.T [ Sonda hydrostatycana z przetwomikiem do pomiaru poziomu napeinienaw | o oy s | : Y- - B udowiary bez ograniczer  specjlrosc nej w .02.
mmw._w Sposéh ci . mm _ . ) OA_”<<Oq. (1)) zakresie sieci, i i i urzgdzes n_muzﬁu , wentylacyjnych)
& Sonda optyczna tienu z czujnikiem temperatury 2szt. s - . C S - e . - - s T T R o o . o A i - . 13,8cm P Uprawnienia p P
SSKA - : D — : . : — — - : . Wykonac Sprawdzit KUP/0152/PWOS/08 ~ |Patapodpisu | Podpis
SR Sonda pomiaru redox szt 2 = AT ||||--||||||_|®|— T:— — — —_— =T — - . - \ do | robotami
S 3 L1~ . - - Ll ) [ A [ : . .. . ° ; orowan: "
S : ﬂ.N L i i I~ um ~ 7 > > YD 7 > > > 1 — UOQONQM T 3 3@—. Inz. >_Q_AMNDQ—.N NQ_AO<<M_AN zakresie sieci, _w_u._ﬂﬂm_mo_.::ﬂnn,nm: cieplnych, im:gmos.EM_ AL.ONNOA N
S.G2 Sonda pomiaru metnodci i ggstosci osadu 2 szt 0 = I A A A I A A A A A A A A A A IS UmﬁODOEDD_D_.D h ! rih i "
o™ 2 S S S S S S S S S S S S S S S S S o ) ) - :
| s S S S S S S S S S S S S S S S S ’) | Opracowujgcy Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Karolina Nalezyta - 14.02.2017
1035, 440 ,30 910 g vt
1 L.NO Opracowujgcy Uprawnienia Data podpisu Podpis
M A
mgr inz. Sylwia Budnicka B 14.02.2017




Rzut z gory
skala 1: 20
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Przekro]
A—A

S ket

450

Ti_mo

AT,

otwér ¢ 15cm
wykona¢
podczas
betonowania

AISI316 DN100 @
—>

Symbol Wyszczegéinienie _ Szt
OBIEKTY KUBATUROWE
Vi ly ZblomIK oKragly - studnia
Dw=3000mm; H=4500mm przykryty plytq Zelbetowg z
6 otworam| z dnem 1ezt
w kaztalcio leja
URZADZENIA

ZGDK.1 | Dekanter wéd nadosadowych - wymlary 500x500mm,

odptyw DN 100 - ruracigg stalowy; wyk: stal nlerdzewna 1 kpl.
AISI316
Pompa zatapiaina osadu zaggszczonego;
6Pl 1,3 kW; Q=136 Uis H=4m 18zt
ZG.G.1 | Sonda pomians meinosci | gestodei osadu 18zt
Sonda hydrostatyczna z przetwomikiem do pomiaru poziomu napetnienia w sfioséb
26.5P.1 m&.i e pome oz napehnia Wash
MATERIAL
Zostaw montazowy d stal
nierdzewna AISI316:
- nwrocigg Dz=88,9x2,0mm  ~ 3,0m
1 -komierzluiny DNBD -4 szt, 1 kpl.
-wywika Dz=88,9x2.0mm -4 szt
- kolano 90 st. D7=88,9x2,0mm - 1 szt.
Zestaw montazowy DN80 - doprowadzenie osadu nadmiemago - stal nierdzewna
AlSI318:
2 - rurocigg Dz=88,9x2,0mm  ~ 1,5m 1kpl.
- kotniarz uZny DNBO -3s2t
- wywijka Dz=88,$2,0mm -3 szt
Kréclec dwukolnlerzowy Dz=110 L=0,50m - odprowadzenle wéd 1szt
3 hadosadowych - stal nlerdzewna AISI316 :
4 Zurawik rgezny - wyk. stal AISI318, udzwig - 100 kg 1szt.
5 ‘Wiaz techniczny typu lekklego, wyk_ stal AISI316: 2 szt
1) wym. 1000x700 mm - 1 gzt.
2) wym. 800x700 mm - 1 s2t.
6 Defiektor DN300/400 - stal nlerczewna AISI316: 1szt
- rurociag Dz=323,8G,0mm ~1,6m "
- redukcla symetryczna Dz=406,4/323,9x3,0mm - 1 szt
7 Kominek wentylacyjny $110 PVC 28zt
PizEjScia szczelno dla rurosagy DNBU - Tarcudh
8 uszczslniajacy LU3, 9 ogniw 2e2t
9 Przejécle szczelne dla rurociagu DN100 - faficuch 1szt.

uszezelnlajacy £U2, 12 ogniw

Na rysunku pokazano przyktadowe urzadzenia,
ktérych wyglad moze sie r6zni¢ od wyposazenia
dobranego.

Mocowanie instalacji do $cian i stropéw wykonaé

przy uzyciu wspornikéw ze stali AISI316 i kotew A2.

Wsporniki - wykonanie warsztatowe.

Studzienki Zelbetowe - wykonanie: prefabrykowane
elementy z betonu mato nasigkliwego o klasie nie

nizszej niz C35/45, wodoszczelne (W8),
mrozoodporne (F-150), fgczone na uszczelke

gumowg
Nazwa Inwestora Gmina Krypno
Krypno Koscielne 23B
18-111 Krypno
Nazwa

EKOWATER Sp. z 0.0.
ul. Prosta 69;

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw na dz. nr ewid. gruntéw
192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6 obrgb Krypno Wielkie gm. Krypno

00-838 Warszawa Tyt rysunku Zageszczacz osadu - Ob.3.
Rzut z goéry, Przekr6j A-A
Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
technologiczna 2017 PB 1:50 171
Popkows | espwosios | e PR | o
mgr inz. Dominik Z6ttowski Uprawnienia do projskdowania | Kerowaria rabotari 14.02.2017
oy wocgouh aruan e
Sprawczi P I0152/PWOS/08 Data podplsu | Podpis
rawnienia do ktowania | klerowanla robotaml
mgr in2. Aleksandra Z6ttowska | weon o 14.02.2017
gazowych, wodoclagowych | kanalizacyjnych
Opracowujgcy Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Karolina Nalezyta - 14.02.2017
Opracowujgcy Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Sylwia Budnicka - 14.02.2017




Rzut 7z

>
[7]
@ Symbol _ Wyszczegbinlenle Szt
= @ OBIEKTY KUBATUROWE
@ or V\ g , 20 Komora stabilizacji tianowsj osadu KTS - Zalbetowy zbiomik
% wylewany - okrggly @8000mm przykryty piytg Zelbetowg z _
otworaml technologlcznyml, zagigblony w zleml, wg branzy
skala e
URZADZENIA
\4 . (Wu Q Ukfad rusztw napowietrzajgcych:
. Kolektor rozdzielczy 80xB0x2 - L = 25,00 m, stal AISI316
Dyfuzo br -5282t.
_ 60 ZO.RN.1 guo&aﬂﬂ“ﬁ mm 1kpl.
Materiat - EPDM
[ 1 3 Waz zbrojony cisnianiowy powietrza - L= 4,5 m/DN25/PVC
| Zaw6r odcinajgcy DN25 - 1 szt.
m 20.0K1 Dekanter wéd nadosadowych - wymiary r 500x500mm, odplyw ezt
M M M M M 3 DN 100 - rurocigg stalowy; wyk: stal nierdzewna AISI316 "
@ otwdr ¢ 15cm mwnnmm 958 abr/min; P= 1,5kW | 2szt.
\ wykona¢ Z0.PO | Zataplaina pompa osadu: Q=128 I/s; H=6,70 m; P=2,2 kW 1szt.
|~ podczas . ARNATURA
Q/ > betonowania T
zoPR1 | i y i i DNB5 1szt.
e AT DK MATERIAL
= - . 1 Kréciec dwukotnierzowy Dz=114,3x2,0mm L=0,50m - ezt
N » lodprowadzenie wéd nadosad: - stal nierdzewna AISI316 3
Whaz techniczny typu Iekkiego, wyk. stal AISI316:
U U U U 2 1) wym. 1000x700 mm - 2 szt. 4 szt
2) wym. 800x700 mm - 1 szt.
3) wym. 600x600 mm - 1 szt.
M M M 3 Wiaz okragly @600mm typu lekkiego A15 , wyk. zsliwo 18zt
70 4 " p
2 St ! 5 Burawik reczny - wyk. stal AISIS16, udzwig - 150 kg 3sat,
- N D = .MN 6 Kominek wentylacyjny $200mm - wyk. stal nierdzewna AISI318| 2 szt.
< I £ = t 7 Przejicie szczene dla Furociagu DNBO - acuch Py
' <+-— uszczolniajacy kU3, Qogniw___________
AISI316 DN80 ' s PrzejScle szczelne dla ruroclagu DNT00 - fahcuch 18zt
! H .RN. +U2, 12 ogniw -
%Ws\m@nﬂgs ......... Za | | - ‘Sonda pomiaru tienu 18zt
wykona¢ \“\ U 3 MZ. - Sonda pomiaru menoge | ggstosel osady szt
UOQONQM O _U O \\\ I . . da hydrostatyczna z przetwomikiem do pomiaru poziomu napelnisnia w | szt.
betonowania 174 - - - d - - " X N Ry
2 N Wspomlk systemowy dia rury Dz=88,9mm - wyk Warszialows, |~ g .
1/ stal AISI316 .
NS5 o
[
PN b ()4
Ok , o
[: 1] Nazwa Inwestora Gmina Krypno
- Krypno Koscielne 23B
18-111 Krypno
Nazwa
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw na dz. nr ewid. gruntéw
EKOWATER Sp. z 0.0. 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6 obrgb Krypno Wielkie gm. Krypno
.30, 800 ,30, ul. Prosta 69; YT
- rysunku
_ 860 _ 00-838 Warszawa Zbiomik osadu - Ob.4. Rzut z géry
Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
Oznaczenia oraz parametry techniczne urzadzer wg opisu technologicznego. technologiczna 2017 PB 1:50 171 9
Na rysunku pokazano przykladowe urzadzenia, ktérych wyglad moze sie rézni¢ P Oprawnlent i i
od wyposazenia dobranego. vaa»svsw . . . KUP/0065/PWOS/08 Data podpisu ‘Podpis
Rurociagi wewnetrzne wykonaé ze stali AISI316. mgr inz. Dominik Z6ttowski e oeaman oo | 14.02.2017
vﬁm_.wn_m. _.m.:ms.m. sm<v.05_n u_mcs_om ._uc. ﬂoi_oﬂgs_m_ _u._m=<. u.asﬂ_: :.nas!u__r._._.ugau.
po usunigciu jej nadmiaru, zabezpieczyé zaprawg klejowa. wazit Tprawnienia ‘Data podp: ‘Podp:
Przej$cia rurociggdw przez $ciany zbiornikéw ponizej zwierciadla cieczy wykonaé Spra sgmﬂﬂwhmﬂéwms\wwzs_ . g
jako podwdjne przy uzyciu faficuchéw z elementami stalowymi A2. mgr inZ. Aleksandra Z6ltowska 14.02.2017
Wyposazenie technologiczne wewnatrz budynku mocowaé do jego konstrukcji gazowych, wododlagowych | kenalizecykych
przy uzyciu wspormnikéw i uchwytéw ze stali nisrdzewnej za pomoca kotew rozpreznych A2. Opracowujacy Uprawnienta Data podpisu Podpis
Mocowanie instalacji do $cian i stropéw wykonaé przy uzyciu wspornikéw ze stali AISI316 . .
i kotew A2. Wsparniki - wykonanie warsztatows. mgr inz. Karolina Nalezyta " 14.02.2017
Potgczenia gwintowe ze stali nierdzewnej zabezpieczy¢ smarem przed zatarciem.
Elementy konstrukcyjne wg projektu branzowego. Opracowujgcy Uprawnienia Data podpisu Podpis
Rurociagi $ciekéw i osadéw znajdujgce si¢ nad poziomem terenu oraz na glebokosci . i i _
do 1,0 m (liczone od wierzchu rury) izolowaé¢ termiczne. Grubosé izolacji min 5 cm. mgr inz. Sylwia Budnicka 14.02.2017




Przekro]
A—A

= m 7\A Q 4 M (T\U O Symbol _ Wyszczegdinienie Szt
OBIEKTY KUBATUROWE
20 Komora stabilizacji enowaj osadu KTS - 2elbatowy zbiornik
ismim:k - okragty .sgoo:_-: nﬂx_sé v_Sm ».m_mesE z _
Wuzaﬂmﬁ&:o_un_ﬂg_. zaglebiony w ziemi, wg branzy
nsirukcyjnej
E O URZADZENIA
_ N.O. _U_N k_ otwpr @ 15cm Uklad rusztéw napowietrzajacych:
. . ! = Kolektor rozdzlelczy 80xB0X2 - L = 25,00 m, stal AISI316
przykrycie lekkie [wg * wypnae Dyfuzory membranowe - 52 s2L.
gkt | y / pogezas L ZORN.A | Dhugost dyfuzora - 750 mm 1 k.
Proj] i befr@yania 14,80 s sorciony i etrza - L= 4,5 mDN25/PVC
H o) 4 NN gz a_o.a. cisnieniowy powil -L=4,
_AODwﬁc_‘AOvC:ﬁu\ 5= T \%\ 7 5 \_.: TSI A Zawor odcinajacy DN25 - 1 szt. .
n : 400 7, 200K o Saatyeany praowe: vy s ordzan SIS | 152
g = ZODKT % Y PEBEE
\\ % - G omz y i 958 obr./min; P= 1,5kW | 2s2t.
o 7 Z0.PO Zatapialna pompa osadu: Q=12,9 l/s; H=6,70 m; P=2,2 kW 1szt.
i ) 7 A\V4 g >
/ < 4 ARMATURA
/7
\\ ZOPRA “ i y i i DNEs 1szt.
7 MATERIAL
otwor @ 7 1 Kréciec dwukolnierzowy Dz=114,3x2,0mm L=0,50m - 18zt
13,8cm 7 odprowadzenie wéd nadosadowych - stal nierdzewna AISI3 168 3
—0C % .
w v\r onaé S 7 R A u_z.mn techniczny typu lekklego, wyk. stal AISI316:
) wym. 1000x700 mm - 2 szt. 4 szt
podcz®— | aT . 2 2) wym. 800X700 mm - 1 szt.
betomSIBTEDNBO~ .519. 3) wym. 600x600 mm - 1 szt.
\\ ) 3 Wtaz okragly @600mm typu lekkiego A15 , wyk. zeliwo 1szt.
7 _— m @ 4 Drabina L=4,50m przymocowana do $ciany zbiornika, wyk. stal | 4 szt
7 < 4 AlS1316 -
7 § 5 2urawik reczny - wyk. stal AISI316, udzwig - 150 kg 3szt.
/ 7 m 8 Kominek wentylacyjny #200mm - wyk. stal nlerdzewna AISI316| 2 szt,
\\\ @ 7 Przejécie szczelne dla rurociggu 2szt
- 8 9 oani 1
7 Stwor ¢ 15¢m s Przejscle szczelne dla rurociag DN100 - FahGuch PP
77 wykonaé £U2, 12 ogniw -
\\\ podczas - Sonda poriaru tienu 1zt
% betonowania R Sonda pomiaru mafnosci | gestoéci osadu 1szt.
Y 7 B mikiem do pomiaru paziomu N azt
2 cagy ____________ _
7 _ Wspornlk systemowy dla rury Dz=76,1mm - wyk. warsztatowe, |. 28zt
é Y 81316 .
s i N Wspomik systemowy dla rury Dz=88,9mm - wyk. warsztalows, [~ 3 ¢,
¢ stal ni Alsi316 -
%
4
%
% A\
R T A ) e e — ——
p 30 _
¥
Nazwa Inwestora Gmina Krypno
_A Krypno Koscielne 23B
19-111 Krypno
ekowalter |
fmZynieria i technologia
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw na dz. nr ewid. gruntow
EKOWATER Sp. z 0.0. 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6 obreb Krypno Wielkie gm. Krypno
ul. Prosta 69;
00-838 Warszawa Ty rysunku L !
- Oznaczenia oraz parametry techniczne urzadzeri wg opisu technologicznego. Zbiomik osadu - Ob.4. Przekroj A-A
- Na Qm.c:_& pokazano przyktadowe cﬂmanoam. kt6rych wyglgd moze sig rézni¢ od wyposazenia dobranego. Branza Realizeda Efap projoktu Skala Arkusz/Amuszy | Nrrysunka
- Rurociggi wewnetrzne sQwo:.mo ze stali >_m_.m$. o o ! ! ! technologiczna 2017 PB 1:50 1/1 10
- Lsuche” wypetni¢ pianka PU. Powierzchnie piany, po usunieciu jej nadmiaru, zabezpieczy¢ zaprawa kiejowa. Frojektowal UprawilonTa YT Fodpls
- Przejécia rurociggbéw przez Sciany zbiomikéw ponizej zwierciadta cieczy wykonaé jako podwéjne przy uzyciu taficuchéw z . o i KUP/0065/PWOS/08 podp
elementami stalowymi A2. ) . . o ! mgr inz. Dominik Z6ttowski ontaryd b ot spectanott mamagpelw | 14.02.2017
- Wyposazenie technologiczne wewnatrz budynku mocowaé do jego konstrukgji przy uzyciu wspornikéw i uchwytéw ze stali o i nelac | ot soiyeh, e
nierdzewnej za pomoca kotew rozpreznych A2. Sorawazh %% e Dol odiica Fodois
- Mocowanie instalacji do $cian i stropéw wykona¢ przy uzyciu wspomikow ze stali AISI316 i kotew A2. Wspomiki - wykonanie KUP/0152/PWOS/08 pocp: P
warsztatowe. inz 7 i P Seinogas i inei 14.02.2017
- Potaczenia gwintowe ze stali nierdzewnej zabezpieczyé smarem przed zatarciem. mgr inZ. Aleksandra ZGtowska Instalacl e
- Elementy konstrukcyjne wg projektu branzowego. racowu U ronia Data podpi Podpi
- Rurociagi $ciekdw i osadéw znajdujace sie nad poziomem terenu oraz na glgbokosci do 1,0 m (liczone od wierzchu rury) izolowaé * ey fprawnienia podpisa P
termiczne. Grubos¢ izolacji min 5 cm. mgr inz. Karolina Nalezyta - 14.02.2017
Opracowujgcy Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Sylwia Budnicka - 14.02.2017




Oznaczenia oraz parametry techniczne urzadzeri wg opisu technologicznego.

Na rysunku pokazano przykiadowe urzgdzenla, ktérych wyglad moze slg r62nic

ood wyposazenia dobranego.

Ruroclagl wewngtrzne wykonaé ze stall AISI316.

Przejécia ,suche” wypelnié pianka PU. Powierzchnie piany,

po usunligclu Je] nadmlaru, zabezpleczyé zapraws kisjows.

Przejécia i przez $ciany zbiomil ponizej zwi cieczy wykonad

Jjako podwoijne przy uZyciu farficuchéw z slementami stalowymi A2.

WyposaZenle technologiczne wewnatrz budynku mocowaé do Jego konstrukcjl

Pprzy uzyciu wspomikéw i uchwytéw ze stali nierdzewnej za pomoca kotew rozpreznych A2,
Mocawanle Instalac]l do sclan | stropéw wykonaé przy uzyclu wspomikéw ze stall AISI316
i kotew A2. Wsporniki - wykonanie warsztatowe.

Potgczenla gwintowe ze stall nlerdzewne| zabezpleczy¢ smarem przed zatarclem.
Elementy konstrukcyjne wg projektu branzowego.

Rurociagi Sciekéw i osadéw znajdujgce sig nad poziomem terenu oraz na glebokosci

do 1,0 m (liczone od wierzchu rury) Izolowaé termiczne. Gruboéé Izolacl min 5 cm.

Rzut z
gory
skala
1:50

Symbol

OBIEKTY KUBATUROWE

Pomieazczerie
800 | iwadnian

URZADZENIA

Pompa wyporowa rotacyine osadu ezt
WydaJnosc - G = 4-20 ma, P=4,0 KW

800.p80:1 [ o

Prasa érubowa; Q=10,0-12,0 m3/h; M = 1530 kg; P=1,2kW; | 4 g2t

AISE16L

Przencénik osadu ukoény: L=5500mm, @=200mm; P=1,5W | 4 5zt

roztworu pollelekiroltu; V=1000): typ pollelekirolt - emulsja

800.P8.1
18zt
Dozownik wepne: wym, (bcz dozownlke wapne)
200.0WA amaf 1
i ik - 10-90 kg wyk. stal etz duplex
s00sPL1 =

S00.PS.1
00 l////\\\\\
I
8 201
SO0 =
| 879 ,
<0
oo T . =l
S00.PSD.1
185 = 120 5| 311
o ¥ PE HD100 DN65
& _m L TI9CT | Yo ([
| -
s) | 2 X
& &
—
e S00.
B H
|
SOQJSPL.1 g 382
i 185 85 137 311
/
S00.SDF /. 5 T
= : | |
[ Y
1 879
2/9 121 A.Mm “ 5, 250 425
425 M_
Istniejgecy N_u_o_‘._._ ik Y ——— Gmina Keypno
m @ magazynowania ps S00.78.1 x| Krypnio Koscielne 238
.ZB. ISHESEDNE—— 18111 no
ekowater |, o
imgymiiaria | technolagic Rozbudowa | przebudowa oczyszczalnl §clekéw na dz. nr ewld. gruntéw
2 19217, 192/, 193/4, 193/5, 194/8 obreb Krypno Wielkie gm. Kryprio
—_ PE DN N EKOWATER Sp. N 0.0 ‘Budynek odwadniania | higienizacjl osadu - Ob.13.
o L ul. Prosta 69; Budynek szaf zasilzjgcych | sterowniczych - Ob.14.
S 1 00-838 - 0b.15,
—- 1 1
3 S . S E—— - B
o technologiczna
olokiouR! KUP/00B5/PWOS/08 | 727 i
mgr inz. Dominik Z6ttowski om0 ramia rorwle oot | 14 02,2017
‘Zakresis sieci, Inatalacy | Urzazan ciepinych, wentylacynyeny e
| KUP/0152/PWOS/08 el poopleu | Pocpa
I P2 e e et ey | 14.02.2017
450 325 mgr inz. ‘zalcesle siacl, Insnlac] | Urizer clspinych, wertylsoyryoh, e
775 [ Cpracowiiacy Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Karolina Nalezyta 14.02.2017
LW Opracowujacy Uprawnienia Data podpisu Podpls
mgr inz. Sylwia Budnicka 14.02.2017
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Oznaczenia oraz parametry techniczne urzadzer wg opisu technologicznego.

Na rysunku pokazano przyktadowe urzadzenia, kit6rych wyglad moze sie réznic

od wyposazenia dobranego.

Rurociagi wewnetrzne wykonaé ze stali AISI316.

Przejécia ,suche” wypelni¢ pianka PU. Powierzchnie piany,

PO usunigciu jej nadmiaru, zabezpieczy¢ zaprawg kiejowa.

Przejscia rurociagéw przez sciany zbiornikw ponizej zwierciadta cieczy wykonaé

jako podwdjne przy uzyciu taricuchéw z elementami stalowymi A2.

Wyposazenie technologiczne wewnatrz budynku mocowacé do jego konstrukgji

przy uzyciu wspomnikéw i uchwytow ze stali nierdzewnej za pomocg kotew rozpreznych A2.
Mocowanie instalacji do $cian i stropéw wykonaé przy uzyciu wspornikéw ze stali AISI316
i kotew A2. Wsporniki - wykonanie warsztatowe.

Potgczenia gwintowe ze stali nierdzewnej zabezpieczy¢ smarem przed zatarciem.
Elementy konstrukcyjne wg projektu branzowego.

Rurociagi $ciekéw i osadéw znajdujace sie nad poziomem terenu oraz na gtgbokoSci

do 1,0 m (liczone od wierzchu rury) izolowa¢ termiczne. Grubosé¢ izolacji min 5 cm.

A

Symbol _ Wyszczeg6lnienie Szt
OBIEKTY KUBATUROWE
Pomieszczenie
soo odwadniania osadu
URZADZENIA
800.2B.1 Istniejgcy zbiornik magazynowania osadu; wym.: R180em
Pompa wyporowa rotacyjna osadu
SOOPOA |\ dajnosé - Q = 4-20 m3h, P=4,0 kW
Prasa $rubowa; Q=10,0-12,0 m3/h; M = 1530 kg; P=1.2 KW;
SOOPSD1| materiat - stal nierdzewna AISI316L
S00.PS.A Przeno$nik osadu uko$ny: L=5500mm, @=200mm; P=1,5kW
Dazownik wapna; wym. (baz dozownika wapna)
S00.DW.1 1000x1000x1800 mm; pojemnosé komory zasypowej - 0,3m3;
ji ika - 10-80 kg/h; wyk. stal nierdz. duplax
SO0.SPL.A stacja
roztworu polielektrolitu; V=1000I; typ itu - emulsja

Nazwa Inwestora

Gmina Krypno
Krypno Koscielne 23B
19-111 Krypno

Nazwa

wroém ter

eria i technologia

EKOWATER Sp. z 0.0.
ul. Prosta 69;

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw na dz. nr ewid. gruntow
192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6 obreb Krypno Wielkie gm. Krypno

00-838 Warszawa Ty rysunku jania i higienizacji osadu - Ob.13
Przekréj A-A
Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
technologiczna 2017 PB 1:50 1/1 12
Uprawnionta
Poeitowal [ Opioossipwosios | PR [Peokis
mgr inz. Dominik ZOHowski | sermmieis & pesma teouriatonrt | 14 02 9017
ie sieci, instalacii | urzqdzen ciepinych, i
gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych
Uprawnionia " "
Sprawaz e UP/0152/PWOS/08 Data podpisu | Podps
mgr inZ. Aleksandra Z6ttowska e feinodci 14.02.2017
gazowych, wodociagowych | kanallzacylmych
Opracowujgcy Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Karolina Nalezyta - 14.02.2017
Opracowujgcy Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Sylwia Budnicka - 14.02.2017




Symbol Wyszczegoinienie Szt
OBIEKTY KUBATUROWE

PO Pompownia osadu PO - studnia betonowa Dw=3000mm;
H=3500mm

1szt.

82Z1- studnia Dw=1500mm;

8z1 1szt.

H=1580mm.
Studzlenka pomlarowa SPP1 - studnia betonowa Dw=1200mm;|

Rzut z gory Shens

m 7\A Q 7 Q \4 (V\u O mvﬁ”.N””‘Nmz_wﬂmg_mﬂ m_m_e.”x:me:m@g U“_hun%m.w 18zt

_ POPT - P
w N O N ® @ O \l\ PO.P2 Pompa zatapiaina osadu Q=14,5lfs; H=4m 2szt.

ARMATURA

SPP1 1szt

99 99 SZ1ZN1
> SZ12ZN2 Zasuwa nozowa DN80 2szt.

871272 | Zawor kulowy zwrotny DNSO 28zt

1 Wiaz okrggly @600mm typu lekkiego A15 , wyk. zeliwo 3szt.
2 Kominek wentylacyjny 2110 PVC 3szt.
3 Przejscie szezelne dla rurociggu DN125 - faricuch 7 szt.
iajgey £U3, 9 ogniw
4 Drabina L=1,56m, L=1,56m, L=3,40m, 3szt.
wyk. stal nierdzewna AISI316

—®

N
\ (X5 »onwu <
o
RRIKRN
S REI A
\EXRFEE

5 Wlaz techniczny typu lekiego z uszczelka, stal AISI316 1szt.
wym. 1400x700mm

\V\

- Oznaczenia oraz parametry techniczne urzadzeri wg opisu
technologicznego.
. - Na rysunku pokazano przyktadowe urzadzenia, ktérych wyglad moze si¢
_Hu rze 7\A o ; rézni¢ od wyposazenia dobranego.
- Rurociagi wewnetrzne wykonaé ze stali AISI316.
> _ > - Przejscia ,suche” wypelnié pianka PU. Powierzchnie piany, po usunigciu
jej nadmiaru, zabezpieczy¢ zaprawg klejowa.
. - Przejécia rurociggéw przez $ciany zbiornikéw ponizej zwierciadta cieczy
@ m 7\A Q 7 Q \4 . (Wu Q wykonaé jako podwéjne przy uzyciu taricuchéw z elementami stalowymi A2.
- Wyposazenie technologiczne wewngtrz budynku mocowa¢ do jego
konstrukgiji przy uzyciu wspomnikéw i uchwytow ze stali nierdzewnej za
pomoca kotew rozpreznych A2.
- Mocowanie instalacji do cian i stropéw wykonaé przy uzyciu
wspormnikéw ze stali AISI316 i kotew A2. Wspomniki - wykonanie

SZCZEGOL
»p”

542

1 1 zatarciem.

@/ ! ! - Potgczenia gwintowe ze stali nierdzewnej zabezpieczy¢ smarem przed

114,80 - Elementy konstrukcyjne wg projektu branzowego.

,
,
2 40 2 2 warsztatowe.
,
,
,

[114,80 J115.09
7 - Rurociagi $ciekéw i osadéw znajdujgce sig nad poziomem terenu oraz na
/@ 4 — gtebokosci do 1,0 m (liczone od wierzchu rury) izolowaé termiczne.
@ Grubo$é izolacji min 5 cm.

!
115
[

N
N
60
o]
w

6 Qh14ks el I°

Nazwa Inwestora Gmina Krypno
Krypno Koscielne 23B

3 11 .M. 0 . w 3 BIE m_ﬁosmﬁmﬁ ) 19-111 Krypno

Nazwa

erfa [ technologia Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciek6w na dz. nr ewid. gruntéw

192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6 obreb Krypno Wielkie gm.

EKOWATER Sp. z 0.0. Tywtrysunku  Przepompownia osadéw dowozonych - Ob.5.

ul. Prosta 69; Studnia zaworowa SZ1 - Ob.6.

00-838 Warszawa Studnia przeptywomierza SPP1 - Ob.7.

Rzut z gory, Przekr6j A-A

Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku

0] technologiczna 2017 PB 1:50 1/1 13

L
o Frolelaowar o ] KUP/0065/PWOS/08 Data podpleu | Podpls
) gk mgr in2. Dominik ZoHowski [ termeve wprioowan o o [ 4 0 (5 9317
- ke ie sieci, instalacli i urzadzen ciepinych, i
gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych

15 200 35 40 g5 150 J54035 120 35 Sprawdz e i
230 v 180 y x 150 ) mgr inz. Aleksandra Z6ttowska Selnod i inej 14.02.2017

390
350

Instalacjl :
gazowych, wodoclagowych | kanalizacyinych

Opracowujgcy Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Karolina Nalezyta - 14.02.2017

Opracowujgcy Uprawnienia Data podpisu Podpis

mgr inz. Sylwia Budnicka - 14.02.2017




Rzut 7z gory-
skala 1: 250 -
S22

0

§Z22.ZK1

Na rysunku pokazano przyktadowe urzadzenia,
ktérych wyglad moze sie rézni¢ od wyposazenia
dobranego.

Mocowanie instalacji do $cian i stropéw wykonaé
przy uzyciu wspornikéw ze stali AISI316 i kotew A2.
Wsporniki - wykonanie warsztatowe.

Studzienki zelbetowe - wykonanie: prefabrykowane
elementy z betonu mato nasigkliwego o klasie nie
nizszej niz C35/45, wodoszczelne (W8),
mrozoodporne (F-150), tgczone na uszczelke
gumowg

/
—> [/ / o >
A Sy @ A
AISI316 DN300 g O\ )
sigge || D)
q / / \@
—> A\ / —>
AISI316 DN300 ANAN AlISI316 DN300
Symbol | Wyszczegdlnienie Szt
35, 2C 3 |]5 OBIEKTY KUBATUROWE : i :
g 2‘ g sz2 ﬁt:fez:%l:nk;pomlarowa SPP2 - studnia betonowa Dw=2000mm; 1szt.
ARMATURA
8§22.2K 1 Zasuwa koinierzowa DN300 2 szt.
. $22.ZK.2
— Wiaz techniczny typu lekkiego z uszczelka, wyk. stal AISI316: | 1 szt.
Przekrd] A—A [T [ -
. 2 Kominek wentylacyjny 2110 PVC 1szt.
S K Q ‘ Q W ° 5 O 3 Przejscie szczelne dla rurociggu DN300 - faricuch 4 szt.
uszczelniajgcy £ U2, 31 ogniw
@ 4 Wspornik pod rure DN300 stalowg, H=0,56 m; 2 szt.
@ _@ wyk. stal nierdzewna AISI316
Lﬁﬁ4,89 114,89
4 %
B8] f SSSSSSS
o
- % $22.7K1 %
AISI316 DN3G) 113,79 //@
3 > >
Z 7 AISI316 DN300
S &@ _@57@9 _@/ otwdr @ 36cm
wykona¢ na
| etapie
35, 200 15 prefobrykocji
f 230 y
Nazwa Inwestora Gmina Krypno
Krypno Koécielne 23B
ekowater ot koo
- = — Nazwa Inwestycji
inZynieria i technologia
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw na dz. nr ewid. gruntéw
EKOWATER Sp. z 0.0. 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6 obrgb Krypno Wielkie gm. Krypno
ul. Prosta 69;
00-838 Warszawa Tyt rysunku Studnia zaworowa - Ob.10.
Rzut z géry, Przekréj A-A
Branza Realizacja Etap projekiu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
technologiczna 2017 PB 1:50 1/1 14
p Uprawnienia i i
Projektow?l . L . KUP/0065/PWOS/08 Data podpisu Podpis
mgr inz. Dominik Zéttowski L nia do ania| lambotam | 414.02.2017
2zakresle slecl, Instalac]l | u_lzadzen c!eplnytfh. w:_emylat.y]nych.
Sprawdzit Up’awn’eK"l’j’P /0152/PWOS/08 Data podpisu Podpis
L ienia do proje ia i ki ia robotami
inz 75 ez w w| 14.02.2017
mgr Inz. Aleksandra Zo*tOWSka zakresie siaci, %shlsq'iiu_rzqdzeﬂ c!eplny\_*, wantylacyjnych,
Opracowujgcy Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Karolina Nalezyta - 14.02.2017
Opracowujgcy Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Sylwia Budnicka - 14.02.2017




~Rzut z gory
skala 1: 20

A

Symbol | Wyszczegélnienie Szt.
OBIEKTY KUBATUROWE
SPP2 ﬁt;:f;;%rr\nkranpomiarowa SPP2 - studnia betonowa Dw=2000mm,; 1szt.
URZADZENIA
Przeptywomierz elektromagnetyczny DN80 z
. SPP2.PP.1 | czujnikiem przeplywu i przetwomikiem sygnatu 15zt
Przekro|] A— A [
SPP2.ZN.1
SPP2.ZN.2 Zasuwa nozowa DN80 3 szt.
g k e ‘ e W . 5 O SPP2.ZN.3
. SPP2.221 | Zzawor kulowy zwrotny DN8O 2s2t.
1 T 2 1 Wiaz okragly @600mm typu lekkiego A15 , wyk. Zeliwo 1szt.
W W 4 8 O | 2 Kominek wentylacyjny @110 PVC 1szt.
H W W 4 8 ] 3 Przejscie szczelne dla rurociggu DN8O - tarficuch 3 szt
= uszczelniajgcy £U3, 9 ogniw
4 Wspormnik pod rure DN80 stalowa, H=0,40 m; 2 szt.
wyk. stal nierdzewna AlISI316
5 5 Drabina L=1,88m, wyk. stal nierdzewna AlISI316 1 szt.
SPP2RXR1
SPP2. - Na rysunku pokazano przyktadowe urzadzenia,
SPR2IPP1 115,33 ktorych wyglad moze sie réznié od wyposazenia
dobranego.
AlSI316 D.NSO 2 At — a— §|S|316 D.N80 - Mocowanie instalacji do $cian i stropéw wykona¢
otwdr @ 13,8cm przy uzyciu wspornikéw ze stali AISI316 i kotew A2.
3 112,9 4 Ry konaé na Wsporniki - wykonanie warsztatowe.
etapie - Studzienki Zzelbetowe - wykonanie: prefabrykowane
15, 200 15, prefabrykacij elementy z betonu mato nasigkliwego o klasie nie
o 230 g nizszej niz C35/45, wodoszczelne (W8),
mrozoodporne (F-150), tgczone na uszczelke
gumowg
Nazwa Inwestora Gmina Krypno
Krypno Koécielne 23B
ekowater Tttt oo
— - Nazwa Inwestycji
inZynieria i technologia
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw na dz. nr ewid. gruntéw
EKOWATER Sp. z 0.0. 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6 obrgb Krypno Wielkie gm. Krypno
ul. Prosta 69;
00-838 Warszawa Tytut rysunku Studnia przeplywomierza - Ob.8.
Rzut z géry, przekréj A-A
Branza Realizacja Etap projekiu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
technologiczna 2017 PB 1:50 1/1 15
Projektowat Uprawnienia Data podpi Podpi
roieitonar L _ KUP/0065/PWOS/08 818 podpisu oo
mgr inz. Dominik Zéttowski L nia do ! lambotam | 414.02.2017

w
2zakresle slecl, Instalac]l | urzadzen clepinych, wentylacylnych,|
. ; g

P Uprawnienia I P

Sprawdzit KUP/0152/PWOS/08 Data podpisu Podpis

in3 76 vy e oranczoh wepeclanosa rewlecynew | 14.02.2017

b 02.
mgr Inz. Aleksand ra Zo*tOWSka zakresie siaci, ineszlalseji i urzqd‘:eﬂ cieplnych, wamylacyjny\‘;,
! s

Opracowujgcy Uprawnienia Data podpisu Podpis

mgr inz. Karolina Nalezyta - 14.02.2017
Opracowujgcy Uprawnienia Data podpisu Podpis

mgr inz. Sylwia Budnicka - 14.02.2017




Na rysunku pokazano przyktadowe urzadzenia,
ktérych wyglad moze sie rézni¢ od wyposazenia
dobranego.
Mocowanie instalacji do $cian i strop6w wykonac¢
przy uzyciu wspornikéw ze stali AISI316 i kotew A2.
Wsporniki - wykonanie warsztatowe.

Studzienki zelbetowe - wykonanie: prefabrykowane
elementy z betonu mato nasigkliwego o klasie nie
nizszej niz C35/45, wodoszczelne (W8),
mrozoodporne (F-150), tgczone na uszczelkg
gumowg

A

AISI316 DN125

- ——

~zut z gor

skala 1
SPP

Symbol Wyszczegdlnienie Szt
OBIEKTY KUBATUROWE
SPP3 Studzienka pomiarowa SPP1 - studnia betonowa Dw=2000mm; 1 szt
H=1950mm, z wbetonowanymi stopniami zlazowymi i
URZADZENIA
Przeptywomierz elektromagnetyczny DN125 z
SPP3.PP.1 | czujnikiem przeptywu i przetwomikiem sygnatu 1szt
ARMATURA
N | Zasuwa nozowa DN125 22t
MATERIAL
1 Drabina L=1,88m, wyk. stal nierdzewna AISI316 1 szt.
2 Wiaz okragty @600mm typu lekkiego A15 , wyk. Zeliwo 1szt.
3 Kominek wentylacyjny @110 PVC 1 szt.
4 Przejécie szczelne dla rurociggu DN125 - faricuch 2szt.
uszczelniajacy LU3, 13 ogniw
5 Wspomik pod rure DN125 stalowg, H=0,40 m; 2 szt.
wyk. stal nierdzewna AISI316

3

Przekro] A—A
skala 1: 950

Ny

A

V//AggW////}A

SPP3.ZN

AISI316 DN125

otwdr ¢ 18c
wykonaé na
etapie

prefabrykacii

@

ekowater

inZynieria i technologia

EKOWATER Sp. z 0.0.
ul. Prosta 69;

Nazwa Inwestora

Gmina Krypno
Krypno Koécielne 23B
19-111 Krypno

Nazwa Inwestycji

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw na dz. nr ewid. gruntéw
192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6 obrgb Krypno Wielkie gm. Krypno

00-838 Warszawa Tytut rysunku Studnia przeptywomierza - Ob.9.
Rzut z géry, przekréj A-A
Branza Realizacja Etap projekiu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
technologiczna 2017 PB 1:50 1/1 16
p Uprawnienia i p
Projektow?l . L . KUP/0065/PWOS/08 Data podpisu Podpis
mgr inz. Dominik Zéttowski . rla do ania | narcbotaml | 44.02.2017
2zakresle slecl, Instalac]l | u_lzadzen c!eplnytfh. w:_emylat.y]nych.
- Uprawnienia : :
Sprawdzit p'aW"'eK"l’j’P /0152/PWOS/08 Data podpisu Podpis
L ienia do proje ia i ki ia robotami
inz 75 ez w w| 14.02.2017
mgr Inz. Aleksandra Zo*tOWSka zakresie siaci, %shlsq'iiu_rzqdzeﬂ c!eplny\_*, wantylacyjnych,
Opracowujgcy Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Karolina Nalezyta - 14.02.2017
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Na rysunku pokazano przyktadowe urzadzenia,
ktérych wyglad moze sig rézni¢ od wyposazenia
dobranego.

Mocowanie instalacji do $cian i stropéw wykonaé
przy uzyciu wspornikéw ze stali AISI316 i kotew A2.
Wsporniki - wykonanie warsztatowe.

Studzienki zelbetowe - wykonanie: prefabrykowane
elementy z betonu mato nasigkliwego o klasie nie
nizszej niz C35/45, wodoszczelne (W8),
mrozoodpomne (F-150), tgczone na uszczelke
gumowg

Symbol Wyszczegdlnienie Szt.
OBIEKTY KUBATUROWE
Studzienka pomiarowa SPP4 - studnia betonowa Dw=2000mm;
SPP4 | Li=1810mm. 1szt,
URZADZENIA
Przeptywomierz elekiromagnetyczny DN300 z
SPP4.PP.1 | czujnikiem przeptywu i przetwomikiem sygnatu 1szt
MATERIAL
1 Wiaz okragly @600mm typu lekkiego A15 , wyk. Zeliwo 1 szt.
P r7e K 8 6 1 2 Kominek wentylacyjny @110 PVC 1szt,
J 3 Przejscie szczelne dla rurociggu DN300 - taricuch 2szt.
A A uszczelniajgey U2, 31 ogniw
115,0 ——2)
114,89 N 114,89
Z— 7
% m
% 2
AISI316 DN300 ﬁ
SPP4.PP1 13,68
—>
AISI316 DN300
otwdr 8 36cm
wykonaé na
etapie
15 200 15 prefabrykacji
f 230 y
Nazwa Inwestora Gmina Krypno
Krypno Koécielne 23B
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ul. Prosta 69;

19-111 Krypno
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mgr inz. Sylwia Budnicka - 14.02.2017
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Branza Reallzacja Etap projekiu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
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Pojoktowal [ piooesipwosios [P |Podks
mgr inz. Dominik Z6ttowski sucomanyntbesoqrascanton spotancse et | 14.02.2017
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