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1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

2. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych do projektowania oraz
zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Opinia geotechniczna

4. Projektowana charakterystyka energetyczna dla OB. 01

w

I1l. CZESC RYSUNKOWA

OB. 01 — Budynek technologiczny:

A/1 Rzut parteru

A/2 Rzut dachu

A/3 Przekréj ,A-A”

A/4 Elewacje

A/5 Zestawienie stolarki okienno - drzwiowej

K/1 Rzut fundamentow

K/2 Rzut konstrukcji dachu

K/3 Rzut konstrukcyjny ptyty stropowej — zbrojenie gérg i dotem
K/4 Rzut konstrukcyjny $cian

K/5 Przekrdj ,,A-A”

OB. 02 — Reaktory SBR:

K/6 Widok zbiornika, lokalizacja pomostu

K/7 Rzut konstrukcyjny $cian

K/8 Przekrdj ,,A-A”

OB. 04 - Zbiornik osadu ZO:

K/9 Widok zbiornika, lokalizacja schodéw

K/10 Rzut konstrukcyjny ptyty stropowej i dennej
K/11 Przekroj ,A-A”
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1.0 DANE OGOLNE

1.1 Obiekt OB. 01 — Budynek technologiczny
OB. 02 — Reaktory SBR
OB. 05 — Zbiornik osadu ZO
Remont obiektéw istniejgcych
Drogi i place wewnetrzne

1.2 Lokalizacja Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekdw na
dz. nr ewid. gruntéw 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6
obreb Krypno Wielkie, gmina Krypno

1.3 Inwestor Gmina Krypno
Krypno Koscielne 23B
19-111 Krypno

1.4 Wykonawca EKOWATER Sp. z o0.0.
ul. Prosta 69
00-838 Warszawa
tel. 22 83338 12

1.5 Podstawa opracowania

[1] Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a firmg EKOWATER Sp. z 0. o,

[2] Mapa sytuacyjno-wysokosciowa dla celéw projektowych w skali 1:500,

[3] Wizja lokalna na terenie istniejgcej oczyszczalni $ciekow,

[4] Dokumentacja geotechniczna opracowana przez firme geotechniczng ,,GEOLBUD”, luty 2017r,

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

[6] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 (Dz.U. nr 89 poz. 414),

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133),

[8] Pozostate normy i przepisy prawne,

[9] Projekty branzowe opracowywane rownolegle.

2.0 LOKALIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW ORAZ INFORMACIE O GMINIE

Dziatki o nr ew. 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6 przeznaczone pod budowe
oczyszczalni sciekéw zlokalizowane s3 na obrzezach miejscowosci Krypno Wielkie.
Wiascicielem dziatki jest Gmina Krypno. Gmina ta pofozona jest w Srodkowej czesci
wojewddztwa podlaskim, na terenie powiatu monieckiego. Projektowana budowa wykonana
zostanie w obrebie terenu zajmowanego przez istniejgcg oczyszczalnie Sciekdw.

3.0 CHARAKTERYSTYKA GRUNTOWA TERENU | WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Warunki gruntowe okres$lone zostaly na podstawie badan i zamieszczone
w dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez firme geotechniczng: ,GEOLBUD S.C.”,
Holendry 38, 16-080 Tykocin.

W miejscu projektowanego posadowienia w/w obiektéw w wykonanych otworach
kontrolnych pod warstwg nasypu niekontrolowanego o gr. ok 1,00m do gtebokosci ok. 8,0m
p.p.t wystepuja grunty rodzime, mineralne, niespoiste w postaci piasku pylastego i piasku
drobnego w stanie $redniozageszczonym i zageszczonym. Warstwa ta przewarstwiona jest
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gruntami rodzimymi, mineralnymi, spoistymi, ktére reprezentowane sg prze gline pylasta
i pyty w stanie plastycznym. Podczas badain gruntu stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej na zrdéznicowanym poziomie od 1,10 do 2,00m p.p.t. Podtoze nadaje sie do
posadowienia bezposredniego. Warunki gruntowe s proste. Budynki sg obiektami Il
kategorii geotechnicznej.

Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy zastosowac niezbedne srodki techniczne
do obnizenia poziomu wody gruntowej na czas prowadzenia robdét. W przypadku
wystgpienia gruntéw innych niz zatozone w dokumentacji projektowej nalezy skonsultowac
ten fakt z autorem opracowania.

4.0 OPIS ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY | WYTYCZNE REALIZACII

4.1. OB. 01 - BUDYNEK TECHNOLOGICZNY
4.1.1 Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

Obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o prostej bryle z dachem
dwuspadowym. Budynek zaprojektowano w technologii szkieletowej, konstrukcje nosna
stanowig ramy stalowe, natomiast $ciany i dach przewidziano z ptyt warstwowych.
Posadowienie bezposrednie na stopach oraz tawach fundamentowych. Uktad przestrzenny
uksztattowany zostat w oparciu o proces technologiczny oczyszczania sciekdw. Budynek petni
wytgcznie funkcje ostonowg dla urzadzen technologicznych i zbiornikdéw podziemnych. Pod
budynkiem zlokalizowano zbiornik retencyjny sciekéw dowozonyc o konstrukcji zelbetowej
monolitycznej oraz pompownie $ciekow surowych z prefabrykowanych kregéw betonowych.

Obiekt nie bedzie posiadat statej obstugi. Przewiduje sie, ze prace przy obstudze
maszyn i urzagdzen bedzie wykonywaé maksymalnie jedna osoby przez mniej niz 4 godziny
dziennie.

4.1.2 Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczhowe (wg PN-ISO
9836:1997)

Powierzchnia uzytkowa 112,50 m?
Powierzchnia zabudowy 124,47 m?
Kubatura 625 m’
Szerokos$¢ 8,02 m
Dtugos¢ 15,52 m
Maksymalna wysokos$¢ dachu nad poziomem terenu 5,47 m

Zestawienie pomieszczen parteru:

Nr Przeznaczenie pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa [m?]
1/1 Stacja oczyszczania 112,50
mechanicznego sciekow
OGOLEM PARTER 112,50
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4.1.3 Forma i elewacja obiektu

Budynek parterowy o rzucie prostokata z wiatg technologiczng, przykryty dachem
dwuspadowym o spadku 22% (ok. 12°). Od strony zachodniej zlokalizowano wiate z dachem

jednospadowym o spadku 22% (ok. 120). Bryta budynku prosta. Kolorystyka budynku:

« dach — ptyta warstwowa dachowa — grafitowy,

« Sciany — ptyta warstwowa Scienna w uktadzie poziomym — jasno bezowy, szary,
« kominy, kanaty wentylacyjne — grafitowy,

+ elementy stalowe w dachu — grafitowy,

+ stolarka okienna i drzwiowa — PCV — ciemno brgzowy,

« orynnowanie — blacha ocynkowana, powlekana — ciemno brazowy,

+ cokodt —tynk mozaikowy —jasno szary.

4.1.4 Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Bryta budynku zharmonizowana i dostosowana do otaczajgcej zabudowy. Obiekt spetnia
wymagania okreslone w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4.1.5 Dane konstrukcyjno — budowlane
4.1.5.1 Uktad konstrukcyjny

Budynek wznoszony bedzie metodg szkieletowa. Sciany zewnetrzne oraz dach
zaprojektowano z ptyt warstwowych gr. 12cm z wypetnieniem typu PIR. Konstrukcje nosna
obiektu stanowig prefabrykowane ramy stalowe oparte bezposrednio na gruncie poprzez
stopy fundamentowe.

4.1.5.2 Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

* PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie i obliczenia.

e PN-B-03002 Konstrukcje murowane niezbrojone. Projektowanie i
obliczenia.

e PN-82/B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

* PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

* PN-82/B-02001 Obciagzenia state.

* PN-82/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

* PN-82/B-02004 Obcigzenia pojazdami.

e PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia Sniegiem.

e PN-82/B-02011:1977/Az1  Obcigzenia wiatrem.

* PN-88/B-02014 Obcigzenia gruntem.

« PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

Przyjeto zatozenia:
Lokalizacja w | strefie wiatrowej

Lokalizacja w IV strefie sniegowej
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Il kategoria geotechniczna

Gtebokos¢ przemarzania gruntu h; = 1,20m

4.1.5.3 Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe
Fundamenty

Projektuje sie poziom posadowienia fundamentdw na rdznych gtebokosciach. Stopy
fundamentowe Poz. 5 posadowione na gtebokosci 4,60m ponizej poziomu terenu. Stopy
fundamentowe z betonu C25/C30 (B30) zbrojone stalg A-IIIN(RB500W), o wymiarach
i rozktadzie zbrojenia zgodnie z czescig rysunkowa. Stopy fundamentowe wykonad
na podtozu z betonu C8/10 (B10) gr. 10cm. Ze stop fundamentowych wystawic 4 pretéw @12
ze stali A-llIN (RB500W), o diugosci 1=160 w celu zakotwienia czesci stupowej stopy.
W koronie stopy osadzi¢ po 2 kotwy fajkowe M20 kl. 8.8 pod kazdy stup ramy stalowej,
rozstaw kotew zgodnie z otworami podstawy stupa Poz. 3, 4. Na catej dtugosci tgczenia
oraz w miejscu osadzenie kotew zagesci¢ strzemiona do rozstawu 10cm. tawy
fundamentowe Poz. 6 posadowione na gtebokosci 1,20m ponizej poziomu terenu. tawy
fundamentowe z betonu C25/C30 zbrojone stalg A-IIIN(RB500W), o wymiarach i rozktadzie
zbrojenia zgodnie z czescig rysunkowa. tawy fundamentowe wykonac na podtozu z betonu
C8/10(B10) gr. 10cm. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych z betonu C16/20 (B20)
gr. 24cm na zaprawie cementowej M8.

Konstrukcja nosna budynku

Budynek opiera sie na prefabrykowanej konstrukcji stalowej w ukfadzie ramowo -
ptatwiowym. Rama wykonana z profili dwuteowych IPE220 Poz. 2 i HEB140 Poz. 3 oraz
stupow posrednich Poz. 4 z profili dwuteowych IPE140, wszystkie elementy ze stali St3s.
Ptatwie Poz. 1 zaprojektowano z ceownika C120 ze stali St3s w rozstawie co ok. 100cm.
Catos¢ przekryta ptytg warstwowa w kolorze zgodnym z rys. elewacji. W konstrukcji
sztywnos¢ przestrzenng ukfadu zapewniono poprzez rygle poprzeczne z Rk100x100x5,
oktadzine z ptyt warstwowych oraz stezenia krzyzowe scienne i dachowe typu ,x” z pretow
fi 16mm. Stolarke okienno drzwiowg montowaé do zaprojektowanej konstrukcji wsporczej
z RK100x100x5. Pofaczenia montazowe pomiedzy poszczegdlnymi prefabrykatami
zaprojektowano jako sSrubowe. Potaczenie rygla ze stupem oraz rygla w kalenicy
zaprojektowano jako utwierdzenie, oparcie stupa na fundamencie przewidziano jako
przegubowe. Uktad ptatwiowy o weztach przegubowych i schemacie statycznym
jednoprzestowym. Po montazu i rektyfikacji poziomej i pionowej stupdéw stalowych
przestrzen pomiedzy blachg podstawy a stupem wypetni¢ bezskurczowg zaprawa
cementowa. Wymiary elementdéw, sposdb potaczenia jak i pozostate uwagi wykonawcze
podano w czesci rysunkowej projektu. Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez cynkowanie ogniowe.

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne zaprojektowano jako ostonowe z ptyt warstwowych $ciennych gr. 12cm, o
wypetnieniu typu PIR i wspdtczynniku przenikania ciepta Uc=0,18 W/m%K w uktadzie
poziomym. Naroza ptyt oraz potaczenie z fundamentem, stolarkg i dachem wykonczyc
obrébkami z blachy ocynkowanej powlekanej. Kolor scian zgodnie z rysunkami elewacji.

Dach

Dach zaprojektowano jako dwuspadowy o spadku 22% (ok. 120) z ptyt warstwowych
dachowych gr. 12cm, o wypetnieniu typu PIR i wspdfczynniku przenikania ciepta
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Uc=0,18 W/m*-K. Odwodnienie dachu poprzez rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej,
powlekanej, systemowe. Naroza ptyt oraz pas nadrynnowy wykornczy¢ obrébkami z blachy
ocynkowanej powlekanej. Kolor dachu zgodnie z rysunkami elewacji.

Wentylacja

W budynku zaprojektowano kanaty wentylacji mechanicznej przedstawione w opracowaniu
instalacyjnym projektu.

Fundamenty pod urzadzenia techniczne

Fundament Poz. 8 zaprojektowano w postaci sztywnej ptyty zelbetowej z betonu C25/30
(B30). Zbrojenie projektuje sie jako siatki gérg i dotem z pretéw @12 ze stali klasy A-IlIN
(RB500W). Ptyty wykonac¢ na podtozu z betonu C12/15 (B15) gr. 15cm. Rozmieszczenie i
wymiary ptyt fundamentowych wedtug rysunkéw szczegétowych. Fundamenty oddylatowacd
od warstw posadzkowych budynku styropianem gr. 2cm, szczeline dylatacyjng wykonczyé
kitem plastycznym wodoodpornym.

Ptyta denna

Ptyta denna Poz. 10 gr. 45cm z betonu C35/45 (B45) W8 F200 zbrojona siatkg pretow
@12mm gorg i dotem ze stali A-1lIN (RB500W) w rozstawie podstawowym 25x25cm. Element
nalezy wykonaé¢ na 15 cm warstwie betonu C12/15 (B15) oraz zageszczonym warstwowo
gruncie rodzimym do Ws=0,98 gr. 60cm. Przed betonowaniem ptyty dennej na warstwie
betonu podkfadowego nalezy wykona¢ hydroizolacje wodoszczelng typu ciezkiego z
samoprzylepnej maty izolacyjnej (np. Ceresit BT26 + Ceresit BT18). Catos¢ izolacji wg.
wybranego systemu danego producenta, zgodnie z jego zaleceniami i wytycznymi. Przed
wykonaniem ptyty dennej utozy¢ rurociagi technologiczne zgodnie z projektem branzowym.
W trakcie betonowania osadzi¢ projektowane przejscia szczelne wedtug dokumentacji
technologicznej, dotyczy to zarédwno ich usytuowania jak i sposobu wykonania. Rodzaj oraz
ilos¢ zbrojenia, wymiary elementdéw, sposdb potaczenia jak i pozostate uwagi wykonawcze
podano w czesci rysunkowej projektu.

Sciany

Sciany zbiornika Poz. 9 gr. 30cm z betonu C35/45 (B45) W8 F200 zbrojone siatka pretéw
@12mm ze stali A-IIIN (RB500W) od strony wewnetrznej i zewnetrznej w rozstawie
podstawowym 25x25cm. Prety poziome w S$cianach taczone na zaktad. Naroza $Scian
zaprojektowano jako sztywne, w miejscach ich wystepowania przewidziano zageszczenie
zbrojenia poziomego poprzez dodatkowe prety typu ,petle” i ,L” do rozstawu 12,5cm.
Pofaczenie scian z ptyta denng zaprojektowano jako utwierdzenie, prety pionowe S$cian
taczy¢ z pretami podstawowymi z ptyty. Dodatkowo w strefie tgczenia przewidziano
zageszczenie zbrojenia pionowego poprzez dodatkowe prety typu ,petle” i ,L” do rozstawu
12,5cm. W trakcie betonowania osadzié¢ projektowane przejscia szczelne wedtug
dokumentacji technologicznej, dotyczy to zaréwno ich usytuowania jak i sposobu wykonania.
W przerwie roboczej miedzy pofaczeniem ptyty dennej ze sciang przewidziano zastosowanie
tasmy uszczelniajacej do betonu. Od zewnetrznych stron scian nalezy wykona¢ hydroizolacje
wodoszczelng typu ciezkiego z masy bitumicznej zbrojonej wtdknami (np. Ceresit CP41 +
Ceresit CP43). Catos¢ izolacji wg. wybranego systemu danego producenta, zgodnie z jego
zaleceniami i wytycznymi. Rodzaj oraz ilo$¢ zbrojenia, wymiary elementdéw, sposob
potaczenia jak i pozostate uwagi wykonawcze podano w czesci rysunkowej projektu.

Ptyta stropowa

Przekrycie stanowi ptyta zelbetowa Poz. 8, swobodnie podparta o gr. 25cm, dwukierunkowo

zbrojona, monolityczna z betonu C35/45 (B45) W8 F200. Zbrojenie gtéwne gorg i dotem
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siatka z pretéw ¢g12mm ze stali klasy A-IlIN (RB500W) w rozstawie podstawowym 25x25cm.
Podparcie dla ptyty stanowig $ciany zbiornika. W trakcie betonowania osadzi¢ projektowane
przejScia szczelne wedtug dokumentacji technologicznej, dotyczy to zaréwno ich
usytuowania jak i sposobu wykonania. W ptycie zaprojektowano otwory pod wtazy stalowe
typu lekkiego, w miejscach ich wystepowania oraz w otworach wynikajgcych z projektu
technologicznego nalezy zagesci¢ zbrojenie zgodnie ze sztukg budowlang. Dostep techniczny
do zbiornika poprzez drabine z koszem ochronnym ze stali nierdzewnej AlSI 316L (1.4401).
Drabina na state przymocowana do $ciany. llo$¢ zbrojenia, rozmieszczenie pretéw oraz
wymiary i uwagi wedtug rysunkow szczegdtowych.

Izolacje termiczne

* izolacja termiczna $cian zewnetrznych — ptyta warstwowa scienna gr. 12cm,
e izolacja termiczna Scian fundamentowych — styrodur XPS 100 gr. 10cm,

* izolacja termiczna dachu — ptyta warstwowa dachowa gr. 12cm,

e izolacja termiczna posadzki parteru - styropian EPS 100-038 gr. 10cm.

Izolacje przeciwwilgociowe

a) przeciwwilgociowe poziome:
* izolacja na tawach fundamentowych — papa zgrzewalna,
* izolacja na $cianach fundamentowych — 2x papa zgrzewalna,
e izolacja w posadzce przyziemia — 2 x folia budowlana,
* izolacja pod ptyta denng zbiornika — samoprzylepna mata izolujaca.
b) przeciwwilgociowe pionowe:
* izolacja pionowa $cian fundamentowych zgodnie z czescig rysunkowa.

Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gérniczej
Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepuje wptyw eksploatacji gérniczych.
Sposéb budowy, a ochrona intereséw os6b trzecich

Projektowana konstrukcja budynku nie narusza intereséw oséb trzecich w rozumieniu
przepiséw prawa budowlanego.

4.1.5.4 Przegrody zewnetrzne:

1 — DACH BUDYNKU:
* ptyta warstwowa dachowa z wypetnieniem typu PIR gr. 12cm,
* Poz.1-ptatew stalowa C120 gr. 12cm,
*  Poz.2 —rygiel podtuzny IPE220 gr. 22cm,

2 — POSADZKA POMIESZCZENIA TECHNICZNE:
* gres antyposlizgowy na kleju gr. 2cm,
e warstwa wyréwnawcza gr. 1cm,
* ptyta betonowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym C20/25 gr. 10cm,
e folia budowlana,
e styropian EPS 100-038 gr. 10cm,
e 2xfolia budowlana,
e ptyta betonowa C12/15 gr. 15cm,
* podsypka piaskowa Ps/Pd 40cm,
e gruntrodzimy.
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3 — POSADZKA NAD ZBIORNIKAMI:
e gres antyposlizgowy na kleju gr. 2cm,
e hydroizolacja podptytkowa,
e warstwa wyréwnawecza gr. 1cm,
e Poz. 8 — ptyta stropowa zelbetowa zatarta na gtadko C35/45 (B45) W8 gr. 25cm.

4 — DNO ZBIORNIKOW:
e Poz. 10 — ptyta denna zelbetowa C30/37 (B37) W8 gr. 45cm,
* hydroizolacja wodoszczelna z samoprzylepnej maty izolujgcej — typu ciezkiego,
e podktad z betonu C12/15 (B15) gr. 15cm
e grunt rodzimy zageszczony gr. 60cm,
e grunt rodzimy.

5 — NAWIERZCHNIE UTWARDZONE (DROGI):
* nawierzchnia Scieralna z kostki betonowej gr. 8cm,
e podsypka piaskowo - cementowa (1:4) gr. 5¢cm,
e kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 gr. 25cm,
e podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie CBR=20 gr. 65cm.

6 — NAWIERZCHNIE UTWARDZONE (CHODNIKI | OPASKA):
* nawierzchnia Scieralna z kostki betonowej gr. 8cm,
e podsypka piaskowo - cementowa (1:4) gr. 5¢cm,
* kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 gr. 15cm.

A — SCIANA ZEWNETRZNA:
* pflyta warstwowa scienna z wypetnieniem typu PIR gr. 12cm,
e Poz. 3 —stup dwuteownik HEB140 gr. 14cm.

B — SCIANA FUNDAMENTOWA:
* folia kubetkowa,
* polistyren ekstrudowany gr. 10cm,
* 2x dysperbit,
* bloczki betonowe C16/20 gr. 24cm,
* 2x dysperbit.

C — SCIANA ZEWNETRZNA ZBIORNIKOW
* hydroizolacja wodoszczelna z masy bitumicznej zbrojonej wtdknami — typu ciezkiego,
e Poz.9-s$ciana zewnetrzna zelbetowa C35/45 (B45) W8 gr. 30cm.

4.1.5.5 Wykonczenie zewnetrzne budynku
Elewacje i cokot

Ptyty warstwowe malowane proszkowo wg technologii wybranego dostawcy ptyt, kolor
zgodnie z podanymi na rys. elewacji. Cokot tynk mozaikowy wg technologii wybranej firmy,
w kolorze zgodny z rys. elewacji. Wokét budynku wykonaé opaske o szerokosci 0,5m z kostki
betonowej gr. 8cm (szarej) ze spadkiem min. 2% w kierunku od budynku.

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa,;
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Okna i drzwi

Stosowaé okna PCV w kolorze brgzowym. Zastosowac okna o wspoétczynniku U = 1,1 - 0,9
[W/(m2K)]. Drzwi wejsciowe na profilach stalowych gr. 2mm ocieplane o wspoétczynniku
U=1,5- 1,3 [W/(m2.K)]. Stolarka zewnetrzna drzwiowa w kolorze brgzowym. Od strony
zewnetrznej i wewnetrznej zastosowaé parapety z blachy stalowej powlekanej w kolorze
stolarki okienne;j.

Dach

Zastosowac obrébki dachowe systemowe lub wykona¢ indywidualnie z blachy stalowej
ocynkowanej, powlekanej. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej, powlekanej,
systemowe w kolorze brgzowym.

4.1.5.6 Wykonczenie wewnetrzne budynku

Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach posadzki z ptytek antyposlizgowych gresowych.
4.1.5.7 Warunki wykonania robé6t budowlano - montazowych

Wszystkie roboty budowlano - montazowe, a takze odbidr robdt, nalezy wykonac¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

4.1.6 Charakterystyka energetyczna obiektu
4.1.6.1 Wtasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych i wewnetrznych
Petna projektowana charakterystyka energetyczna stanowi zatacznik do projektu.

Wartosci wspoétczynnikéw obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946, 1999r. Przegrody budowlane
zaprojektowane w budynku spetniaja minimalne wymagania dotyczace wartosci
wspotczynnikdow przenikania ciepfa okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002r. - Dz.U. Nr 75 2 15.06.2002r.

4.1.6.2 Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

W przedmiotowej inwestycji w stosunku do budynku technologicznego OB. 01 nie s3
dostepne ekonomiczne mozliwosci  wykorzystania wysokoefektywnych  systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

4.1.6.3 Charakterystyka ekologiczna

Budynek nie jest ucigzliwy dla sSrodowiska pod wzgledem emisji zanieczyszczen, emisji hatasu
i promieniowania elektromagnetycznego:

a) budynek ogrzewany jest w oparciu o wtasne Zrédto ciepta — ogrzewanie elektryczne,

b) usuwanie odpadéw statych odbywa sie przez wywozenie. Na terenie dziatki
zaprojektowano miejsce do segregowania i czasowego gromadzenia odpaddw statych.
Pojemniki powinny by¢ okresowo oprdzniane przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.

c) dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku
emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak réwniez nie wystepuje pole
elektromagnetyczne czy inne zaktdcenia.

d) charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposdb jego posadowienia — nie
wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne.

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa,;
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Wszystkie wbudowane w obiekt materiaty powinny posiadaé odpowiednie atesty
potwierdzajace, ze nie wywierajg one szkodliwego wptywu na zdrowie ludzi i Srodowisko.
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wptywaja ujemnie na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz s3 zgodne z
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.

4.1.7 Ochrona przeciwpozarowa obiektu
4.1.7.1 Zakres opracowania

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynku technologicznego OB. 01 na oczyszczalni
Sciekdw w m. Krypno Wielkie, gm. Krypno.

4.1.7.2 Dane o obiekcie

Budynek technologiczny, 1 kondygnacja nadziemna, budynek niepodpiwniczony.

Powierzchnia uzytkowa 112,50 m?
Powierzchnia zabudowy 124,47 m?
Kubatura 625 m’
Szerokos¢ 8,02 m
Dtugosé 15,52 m
Maksymalna wysokos$¢ dachu nad poziomem terenu 5,47 m

Budynek zaliczono do budynkdw niskich ,,N” o wysokosci mniejszej niz 12m.

4.1.7.3 Przewidywana wielkos$¢ obcigzenia ogniowego

Obcigzenie ogniowe ponizej 500 MJ/m?>.

4.1.7.4 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w budynku
Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania obiekt zaliczany do PM.
4.1.7.5 Ocena zagrozenia wybuchem

W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy w pomieszczeniach zagrozone
wybuchem.

4.1.7.6 Podziat obiektu na strefy pozarowe
Budynku nie podzielono na strefy pozarowe

4.1.7.7 Klasa odpornosci ogniowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania sie ognia przez elementy budowlane

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku - ,,E”. Obiekt spetnia wymagania klasy
odpornosci pozarowej ,E”.

4.2. OB. 02 — REAKTORY SBR
4.2.1 Parametry techniczne

Prostopadtoscienny zbiornik o konstrukcji zelbetowej monolitycznej. Posadowienie
bezposrednie na ptycie fundamentowej. Uktad przestrzenny uksztattowany zostat w oparciu
o proces technologiczny oczyszczania Sciekdw. Gotowy zbiornik posiada cztery komory
przeznaczone na proces biologicznego oczyszczania $ciekdw. Obiekt nie bedzie posiadat
statej obstugi. Przewiduje sie, ze prace przy obstudze maszyn i urzgdzen bedzie wykonywac
maksymalnie jedna osoby przez mniej niz 4 godziny dziennie.

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa,;
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Wymiary:
szerokos¢ zewnetrzna 14,70 m
dtugos¢ zewnetrzna 13,60 m
grubosc¢ $cian 35cm
grubosc¢ ptyty dennej 60 cm
pow. zabudowy 199,92 m?

Niedopuszczalna jest zmiana gabarytéw reaktora, a w szczegdlnosci grubosci Scian.
4.2.2 Rozwigzania konstrukcyjne

Ptyta denna

Ptyta denna Poz. 3 gr. 60cm wykonana z betonu C35/45 (B45) W8 F200, zbrojona siatka
z pretow g16mm goérg i dotem ze stali A-IlIN (RB500W) w rozstawie podstawowym 25x25cm.
Element nalezy wykona¢ na 15 cm warstwie betonu C12/15 (B15) oraz zageszczonym
warstwowo gruncie rodzimym do Ws=0,98 gr. 60cm. Przed betonowaniem ptyty dennej na
warstwie betonu podktadowego nalezy wykonac¢ hydroizolacje wodoszczelng typu ciezkiego
z samoprzylepnej maty izolacyjnej (np. Ceresit BT26 + Ceresit BT18). Catos¢ izolacji wg.
wybranego systemu danego producenta, zgodnie z jego zaleceniami
i wytycznymi. Przed wykonaniem ptyty dennej utozy¢ rurociggi technologiczne zgodnie
z projektem branzowym. W trakcie betonowania osadzi¢ projektowane przejscia szczelne
wedtug dokumentacji technologicznej, dotyczy to zaréwno ich usytuowania jak i sposobu
wykonania. Rodzaj oraz ilos¢ zbrojenia, wymiary elementéw, sposdb potaczenia jak
i pozostate uwagi wykonawcze podano w czesci rysunkowej projektu.

Sciany

Sciany zbiornika Poz. 1 i Poz. 2 gr. 35cm wykonane z betonu C35/45 (B37) W8 F200, zbrojone
siatkg z pretow glémm ze stali A-llIN (RB500W) od strony wewnetrznej i zewnetrznej w
rozstawie podstawowym zgodnym z czes$cig rysunkowa. Prety poziome w $cianach tgczone
na zaktad. Naroza $cian zaprojektowano jako sztywne, w miejscach ich wystepowania
przewidziano zageszczenie zbrojenia poziomego poprzez dodatkowe prety typu ,petle” i ,L”
do rozstawu 12,5cm. Potaczenie $cian z ptyta denng zaprojektowano jako utwierdzenie,
prety pionowe $cian tgczy¢ z pretami podstawowymi z ptyty. Dodatkowo w strefie faczenia
przewidziano zageszczenie zbrojenia pionowego poprzez dodatkowe prety typu ,petle” i, L”
do rozstawu 12,5cm. W trakcie betonowania osadzi¢ projektowane przejScia szczelne
wedtug dokumentacji technologicznej, dotyczy to zaréwno ich usytuowania jak i sposobu
wykonania. W przerwie roboczej miedzy potaczeniem ptyty dennej ze Sciang przewidziano
zastosowanie tasmy uszczelniajgcej do betonu. Od zewnetrznych stron Scian zbiornika nalezy
wykonaé hydroizolacje wodoszczelng typu ciezkiego z masy bitumicznej zbrojonej widknami
(np. Ceresit CP41 + Ceresit CP43). Catos¢ izolacji wg. wybranego systemu danego
producenta, zgodnie z jego zaleceniami i wytycznymi. Rodzaj oraz ilos¢ zbrojenia, wymiary
elementdw, sposéb potaczenia jak i pozostate uwagi wykonawcze podano w czesci
rysunkowe] projektu.

Stupy

W celu podparcia $cian zewnetrznych po obwodzie zbiornika zaprojektowano stupy
zelbetowe. Stupy Poz. 4 o wym. 55x55cm wykonane z betonu klasy C30/37 (B37) W8, F200,
zbrojenie gtéwne 18 pretéw @22 ze stali A-IlIN (RB500W), strzemiona @6 stali A-0 (St0S) co
32cm. Rozstaw, wymiary i umiejscowienie zgodnie z czescig rysunkowg dokumentacji.
Zbrojenie stupa potaczy¢ ze zbrojeniem ptyty dennej poprzez wystawione prety startowe.
taczenie pretéow na zaktad minimum 40 $rednic preta gtdwnego. Na catej dtugosci faczenia
zagescic¢ strzemiona do rozstawu 16cm. Stupy betonowac razem ze Scianami zbiornika.
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Pomost roboczy oraz schody zewnetrzne

Nad zbiornikiem projektuje sie pomost roboczy w postaci krat zgrzewanych, ocynkowanych o
oczku 38x34mm i ptaskowniku nosnym 30x3mm. Wymiar kraty zgodnie z czescig rysunkowa
opracowania. Podparcie dla pomostu stanowig profile nosne podtuzne i poprzeczne
odpowiednio z IPE180 i Ce180 ze stali AISI 316L (1.4401). Dostep na pomost roboczy poprzez
schody zewnetrzne. Projektuje sie schody na poziom pomostu w postaci krat zgrzewanych
ocynkowanych o oczku 38x34mm i ptaskowniku nosnym 30x3mm. Kraty o wymiarach
270x800, zaopatrzone w perforowang listwe antyposlizgowg oraz otwory montazowe pod
Sruby. Podparcie dla stopni stanowig belki policzkowe z Ce180 oraz stupy wykonane z Rk
100x100x5, profile ze stali AISI 316L (1.4401). Balustrady o wysokosci min. 110cm, pochwyt
wykonaé¢ z Ro60,3x4mm, stupki w rozstawie max. 100cm wykonane z Rk50x50x4mm,
pozostate elementy barier zaprojektowano z Ro33,7x2mm. Do stupkéw balustrady
przyspawac po obwodzie bortnice z blachy o przekroju 4x170mm. Blache przyspawac w taki
sposob, aby po montazu krat pomostowych bortnica wystawata 150mm powyzej gory
pomostu. Oporeczowanie schoddw oraz pomostow, bortnice, jak rowniez drabiny zejSciowe
do zbiornikdw wykonac ze stali nierdzewnej AISI 316L (1.4401). Wymiary elementdéw, sposdb
potgczenia jak i pozostate uwagi wykonawcze podano w czesci rysunkowej projektu.
Balustrady, bortnice oraz drabiny wykona¢ zgodnie z dokumentacjg montazowg dostarczong
przez wybranego producenta.

4.3. OB. 04 — ZBIORNIK OSADU ZO
4.3.1 Parametry techniczne

Walcowaty zbiornik podziemny o konstrukcji zelbetowej monolitycznej. Posadowienie
bezposrednie na ptycie fundamentowej. Uktad przestrzenny uksztattowany zostat w oparciu
o proces technologiczny oczyszczania $ciekdw. Gotowy zbiornik posiada jedng komore
przeznaczong na proces stabilizacji tlenowej osadu. Obiekt nie bedzie posiadat statej obstugi.
Przewiduje sie, ze prace przy obstudze maszyn i urzadzen bedzie wykonywaé maksymalnie
jedna osoby przez mniej niz 4 godziny dziennie.

Wymiary:
szerokos¢ zewnetrzna 8,60 m
dtugosc zewnetrzna 8,00 m
grubosc¢ $cian 30cm
grubosc¢ ptyty stropowej 25cm
grubosc¢ ptyty dennej 45 cm
pow. zabudowy 58,09 m?

Niedopuszczalna jest zmiana gabarytow zbiornika, a w szczegdlnosci grubosci scian.

4.3.2 Rozwigzania konstrukcyjne
Ptyta denna

Ptyta denna Poz. 3 gr. 45cm z betonu C35/37 (B45) W8 F200 zbrojona siatkg pretéw ¢g12mm
gorg i dotem ze stali A-IlIN (RB500W) w rozstawie podstawowym 20x20cm. Element nalezy
wykonaé¢ na 15 cm warstwie betonu C12/15 (B15) oraz zageszczonym warstwowo gruncie
rodzimym do Ws=0,98 gr. 60cm. Przed betonowaniem ptyty dennej na warstwie betonu
podktadowego nalezy wykona¢ hydroizolacje wodoszczelng typu ciezkiego z samoprzylepnej
maty izolacyjnej (np. Ceresit BT26 + Ceresit BT18). Catos¢ izolacji wg. wybranego systemu

danego producenta, zgodnie z jego zaleceniami i wytycznymi. Przed wykonaniem ptyty
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dennej ufozy¢ rurociggi technologiczne zgodnie z projektem branzowym. W trakcie
betonowania osadzi¢ projektowane przejscia szczelne wedtug dokumentacji technologicznej,
dotyczy to zaréwno ich usytuowania jak i sposobu wykonania. Rodzaj oraz ilos¢ zbrojenia,
wymiary elementdw, sposéb potaczenia jak i pozostate uwagi wykonawcze podano w czesci
rysunkowej projektu.

Sciany

Sciany zbiornika Poz. 2 gr. 30cm z betonu C35/45 (B45) W8 F200 zbrojone siatkg pretéw
@12mm ze stali A-lIlIN (RB500W) od strony wewnetrznej i zewnetrznej w rozstawie
podstawowym 20x20cm. Prety obwodowe w $cianach tgczy¢ mijankowo, tak zeby w jednym
przekroju nie faczyto sie wiecej niz 8 pretow, dtugosé zaktadu minimum 60cm. Przesuniecie
potgczen powinno wynosié¢, co najmniej dtugosc¢ zaktadu. Pofgczenie $cian z ptytg denna
zaprojektowano jako utwierdzenie, prety poziome $cian nalezy zagesci¢ na dtugosci taczenia
do rozstawu co 10cm. W trakcie betonowania osadzi¢ projektowane przejscia szczelne
wedtug dokumentacji technologicznej, dotyczy to zaréwno ich usytuowania jak i sposobu
wykonania. W przerwie roboczej miedzy potaczeniem ptyty dennej ze Sciang przewidziano
zastosowanie tasmy uszczelniajgcej do betonu. Od zewnetrznych stron Scian zbiornika nalezy
wykonaé hydroizolacje wodoszczelng typu ciezkiego z masy bitumicznej zbrojonej wiéknami
(np. Ceresit CP41 + Ceresit CP43). Catos¢ izolacji wg. wybranego systemu danego
producenta, zgodnie z jego zaleceniami i wytycznymi. Rodzaj oraz ilo$¢ zbrojenia, wymiary
elementow, sposob potaczenia jak i pozostate uwagi wykonawcze podano w czesci
rysunkowe] projektu.

Ptyta stropowa

Przekrycie stanowi ptyta zelbetowa Poz. 1, swobodnie podparta o gr. 25cm, dwukierunkowo
zbrojona, monolityczna z betonu C35/45 (B45) W8 F200. Zbrojenie gtéwne gorg i dotem
siatka z pretéw ¢12mm ze stali klasy A-IlIN (RB500W) w rozstawie podstawowym 20x20cm.
Podparcie dla ptyty stanowig Sciany zbiornika. W trakcie betonowania osadzi¢ projektowane
przejscia szczelne wedtug dokumentacji technologicznej, dotyczy to zaréwno ich
usytuowania jak i sposobu wykonania. W ptycie zaprojektowano otwory pod wtazy stalowe
typu lekkiego, w miejscach ich wystepowania oraz w otworach wynikajgcych z projektu
technologicznego nalezy zagesci¢ zbrojenie zgodnie ze sztukg budowlang. llo$¢ zbrojenia,
rozmieszczenie pretow oraz wymiary i uwagi wedtug rysunkow szczegdtowych.

Schody zewnetrzne

Dostep na zbiornik poprzez schody zewnetrzne. Projektuje sie schody na poziom pfyty
stropowej w postaci krat zgrzewanych ocynkowanych o oczku 38x34mm i ptaskowniku
nosnym 30x3mm. Kraty o wymiarach 270x800, zaopatrzone w perforowang listwe
antyposlizgowa oraz otwory montazowe pod sruby. Podparcie dla stopni stanowig belki
policzkowe z Cel180, profile ze stali AISI 316L (1.4401). Balustrady o wysokosci min. 110cm,
pochwyt wykona¢ z Ro60,3x4mm, stupki w rozstawie max. 100cm wykonane z
Rk50x50x4mm, pozostate elementy barier zaprojektowano z Ro33,7x2mm. Do stupkow
balustrady przyspawa¢ po obwodzie bortnice z blachy o przekroju 4x170mm. Blache
przyspawac¢ w taki sposdb, aby po montazu krat pomostowych bortnica wystawata 150mm
powyzej gory zbiornika. Oporeczowanie schodéw oraz ptyty zbiornika, bortnice, jak réwniez
drabiny zejsciowe do zbiornikdw wykonac ze stali nierdzewnej AISI 316L (1.4401). Wymiary
elementow, sposob potaczenia jak i pozostate uwagi wykonawcze podano w czesci
rysunkowej projektu. Balustrady, bortnice oraz drabiny wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
montazowq dostarczong przez wybranego producenta.

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa,;
tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl

15



Rozbudowa i przebudowa oczyszczaldciekow na dz. nr ewid. gruntéw 192/7, 192/8, 193/493/5,
194/6 obkeb Krypno Wielkie, gm. Krypno

PROJEKT WYKONAWCZY

4.4. REMONT BUDYNKOW ISTNIEJACYCH
4.4.1 Parametry techniczne obiektow

Istniejgce obiekty o nr 13, 14 przeznaczano do remontu. Zostang one wykorzystane
w ciggu technologicznym oczyszczania Sciekdw i zagospodarowane bedg odpowiednio na:

- budynek odwadniania osadu,

- budynek szaf zasilajgcych i sterowniczych.
W/w budynki sg jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone o prostej bryle z dachem
dwuspadowym i ptaskim. Posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych.

Obiekty nie bedg posiadaty statej obstugi. Przewiduje sie, ze prace przy obstudze
maszyn i urzadzen bedzie wykonywac¢ maksymalnie jedna osoby przez mniej niz 4 godziny
dziennie.

4.4.2 Zakres robot remontowych
Przyziemie budynku

Na scianach fundamentowych zaprojektowano izolacje pionowa powtokowg z mas
bitumicznych (np. 2x Dysperbit). Wokét budynku wykonaé opaske szer. min. 50cm, z kostki
betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo — piaskowej. Powyzej poziomu terenu wykonac
cokét z tynku mozaikowego.

Posadzka

Zatozono skucie warstwy wykonczeniowej posadzki do warstwy szlichty, nastepnie nalezy
wykonaé¢ wylewke samopoziomujgcy i utozyé nowg warstwe wykonczeniowy. Ponadto w
pomieszczeniach mokrych wykonaé hydroizolacje podptytkowg z wywinieciem na $ciane min.
15cm.

Wykonczenie zewnetrzne

Nowe tynki zewnetrzne mineralne wg technologii wybranej firmy, malowane farbami
elewacyjnymi w kolorze zgodnym z projektowang zabudowa. Od zewnatrz zastosowacd
parapety z blachy stalowej powlekanej w kolorze stolarki okienne;j.

Wykonczenie wewnetrzne

Nowe tynki gipsowe 1,5cm gtadkie, kategorii Ill wykonane recznie lub maszynowo. W
pomieszczeniach mokrych oktadziny scienne z ptytek ceramicznych do wysokosci 2m.
Pozostate pomieszczenia malowane farbami emulsyjnymi lateksowymi w kolorze wybranym
przez inwestora. Od wewnatrz zastosowaC parapety z konglomeratu, jedynie w
pomieszczeniach mokrych wykonac parapety z ptytek ceramicznych.

4.5. DROGI | PLACE WEWNETRZNE

4.5.1 Kategoria ruchu

Konstrukcja nawierzchni zostanie posadowiona na warstwie piasku sredniego o nosnosci G3
na gt. ok. 100cm. Nosnos$¢ podtoza, poprzez zastosowane warstwy podbudowy, ulegnie
zwiekszeniu do kategorii G1 o wtdérnym module odksztatcenia E2=80MPa. Projektowane
utwardzenie terenu znajduje sie w granicach dziatki objetej opracowaniem poza pasem
drogowym i stanowi wytacznie drogi oraz place manewrowe do uzytku wewnetrznego.
Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana dla kategorii ruchu KR2, obcigzenie
100kN/o0S.
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4.5.2 Place manewrowe i drogi wewnetrzne

Projektuje sie utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie
ttuczniowej, ze spadkami poprzecznymi i podfuznymi ok. 2%. Nawierzchnia ograniczona
kraweznikami betonowymi na tawach betonowych. Zestawienie warstw:

e warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej, ksztatt ,TT”, gr. 8cm,

* podsypka cementowo — piaskowa (1:4) gr. 5cm,

e podbudowa drogowa zageszczona (kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o
uziarnieniu ciggtym 0-31,5mm) gr. 25cm,

e podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie CBR=20 gr. 65cm.

Szczegdty wykonania nawierzchni utwardzonej podano w czesci rysunkowej opracowania.

4.5.3 Chodniki i opaski betonowe

Projektowane chodniki i opaski wykona¢ z kostki betonowej szarej, o ksztatcie ,TT”, gr. 8cm
na podsypce cementowo — piaskowej (1:4) gr. 5cm oraz podbudowie drogowej zageszczonej
(kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0-31,5mm) gr. 15cm.
Chodniki i opaski ograniczone obrzezami betonowymi gr. 8cm.

4.6 TECHNOLOGIA WYKONANIA ZBIORNIKOW ZELBETOWYCH
4.6.1 Srodowisko korozyjne

Dla zabezpieczenia pretdw zbrojenia przed korozja w projekcie przewidziano ochrone
materiatowo-strukturalng zaktadajgc minimalny stopien wodoszczelnosci betonu W8 i
mrozoodpornosci F200. Konstrukcje obliczono z zatozeniem maksymalnego dopuszczalnego
rozwarcia rys rownego 0,2mm. W scianach i ptycie dennej przyjeto grubosé otulin pretow
zbrojenia min. 50mm. W ptycie pomostu przyjeto grubos¢ otulin pretéw zbrojenia min. 30
mm. Dla osiggniecia technologicznej antykorozyjnosci betonu przyjeto beton szczelny
odporny na dziatanie agresywnego Srodowiska chemicznego, w tym korozji chlorkowej i
siarczanowej, o klasie ekspozycji: XC4, XA3, XF4, XD3, XS3.

Parametry betonu:

- klasa wytrzymatosci na $ciskanie C35/45 (B45),

- dobdr kruszywa mineralnego nienasigkliwego wg krzywej przesiewu dla betondéw
szczelnych,

- beton z dodatkami zwiekszajgcymi wodoszczelnos¢ oraz zmniejszajgcymi nasigkliwosé,
- wskaznik w/c < 0,40,

- nasigkliwos¢ betonu <5%,

- stopien wodoszczelnosci min. WS,

- stopien mrozoodpornosci F200,

- zastosowanie cementu w ilosci min. 360 kg/m3 — cement siarczanoodporny,

- NW/NA — cement niskokaloryczny i wolnowigzgacy.

4.6.2 Wytyczne realizacji

Po zabetonowaniu ptyty dennej juz po 24 godz. zala¢ jg kilkumilimetrowg warstwg wody.
Zastosowac tak zwang ,pielegnacje mokrg betonu” ptyty dennej utrzymac¢ az do czasu
zalewania $cian. Sciany zbiornika nalezy szalowa¢ w sposéb tradycyjny. Beton konstrukcyjny
powinien by¢ gestoplastyczny i wibrowany mechanicznie, rozktadany rownomiernie
warstwami o gr. nieprzekraczajgcej 50cm. Mozna betonowaé Sciany do petnych ich
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wysokosci pod warunkiem niedopuszczania do rozwarstwiania sie betonu w czasie
betonowania. Beton w konstrukcji nalezy uktadac zgodnie z ustalong technologia robét, przy
pomocy odpowiedniego sprzetu (pomp i dZzwigéw). Podawanego betonu nie nalezy zrzucac z
wysokosci wyzszej niz 0,5 m. Mase betonowg nalezy uktadac¢ warstwami o grubosci 50 cm i
zageszczaé wibratorami wgtebnymi. Czas wibracji nalezy ustalaé kazdorazowo na budowie w
zaleznosci od konsystencji masy betonowej i sity wymuszajgcej wibratora. Czas ten nie
powinien by¢ krotszy niz 25 sek. W czasie wibrowania nie dopuszcza¢ do Sciggania i
rozprowadzania masy betonowej w szalunku przy uzyciu wibratora. Butawe wibratora
zagtebia¢ mijankowo, aby nie powstaty tzw. pola martwe niezawibrowane.

Szczelno$¢ zbiornikdw na Scieki zbada¢ zgodnie z normg PN-B-10702:1999 Wodociagi i
kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.

4.6.3 Pielegnacja betonu

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

a) chroni¢ odstoniete powierzchnie przed szkodliwym dziataniem warunkéw
atmosferycznych a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym — mrozu)
przez ich ostanianie i zwilzanie wodg w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw
klimatycznych.

b) utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmnie;j:

- 7 dni przy stosowaniu cementow portlandzkich.

- 14 dni — przy stosowaniu cementow hutniczych i innych.

c) polewacé wodg beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajgc polewanie po 24 godz. od
chwili utozenia:

- przy temperaturze +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co
najmniej co 3 godz. w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3
razy na dobe.

- przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewacd.

Pielegnacja betonu zgodnie z wymaganiami pkt. 4.5. normy PN-63/B-06251.

4.7. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano - montazowe, a takze odbiér robdt, nalezy wykonac¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdot budowlano - montazowych
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zgodnie z Polskimi Normami.
Wszystkie wyroby budowlane uzyte do budowy obiektu muszg posiada¢ dokumenty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zgodnie z art.10 Prawa Budowlanego.

Uzyte w projekcie materiaty i technologie konkretnych producentéw nie sg obowigzkowe.
Dopuszcza sie uzycia materiatow i technologii rownowaznych o nie gorszych parametrach
technicznych i jakosciowych. W takim wypadku wykonawca jest zobowigzany przedstawic
stosowne dokumenty lub projekt zastepczy uwzgledniajgcy proponowane zmiany.

Roboty budowlane prowadzi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe pod nadzorem osoby
posiadajgcej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.
Po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, wtasciciel lub zarzgdca budynku ma obowigzek
zatozy¢ Ksigzke Obiektu Budowlanego i zapewni¢ przeprowadzanie kontroli budynku zgodnie
z art. 62 Prawa Budowlanego.
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4.8. WYNIKI OBLICZEN STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWYCH
Obowigzujgce normy i przepisy

PN-B-03264:2002

PN-B-03002

PN-82/B-03200:1990

PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
Projektowanie i obliczenia.

Konstrukcje murowane niezbrojone.
Projektowanie i obliczenia.

Konstrukcje stalowe.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
Obcigzenia state.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i

montazowe.
* PN-82/B-02004
* PN-80/B-02010/Az1
* PN-82/B-02011:1977/Az1
* PN-88/B-02014
 PN-81/B-03020

Obcigzenia pojazdami.

Obciazenia $niegiem.

Obcigzenia wiatrem.

Obcigzenia gruntem.

Posadowienie bezposrednie budowli.

4.8.1 OB. 01 - BUDYNEK TECHNOLOGICZNY

Poz. 1 — Ptatew dachowa C120
SCHEMAT BELKI

K A
A B
4|/ 4,20 4|/

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wlasnego belki y; = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Ciezar wiasny (y; = 1,15)
Tablica obcigzen obliczeniowych (dodatkowo ciezar belki g, = 0,14 kN/m)

Przekrgj z [m] qi [kN/m] Op [KN/m] F [KN] M [KN]
A. 0,00 -- 0,25 0,00 0,00
B. 4,20 0,25 -- 0,00 0,00
Przypadek P2: $nieg (v =1,5)
Tablica obcigzen obliczeniowych
Przekrgj z [m] qi [KN/m] Op [KN/m] F [KN] M [KN]
A. 0,00 -- 1,92 0,00 0,00
B. 4,20 1,92 -- 0,00 0,00
Przypadek P3: wiatr (v = 1,5)
Tablica obcigzen obliczeniowych
Przekrgj z [m] qi [kN/m] Op [KN/m] F [KN] M [KN]
A. 0,00 -- -0,55 0,00 0,00
B. 4,20 -0,55 -- 0,00 0,00
Tablica opisu kombinacji automatycznych:
nazwa kombinacji sktadniki kombinacji
K1: Ciezar wtasny 1,0-P1
K2: Ciezar wlasny+$nieg 1,0-P1+1,0-P2
K3: Ciezar wtasny+wiatr 1,0-P1+1,0-P3
K4:  Ciezar wtasny+$nieg+0,90- wiatr 1,0-P1+1,0-P2+0,90-P3
K5:  Ciezar whkasny+wiatr+0,90-$nieg 1,0-P1+1,0-P3+0,90-P2
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczaldciekow na dz. nr ewid. gruntéw 192/7, 192/8, 193/493/5,

194/6 obkeb Krypno Wielkie, gm. Krypno

PROJEKT WYKONAWCZY

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewn etrznych
Tablica wynikéw obliczen statycznych:
Przekr z [m] Mmax [KNmM] Mmin [KNM] Vmax [KN] Vmin [KN] fimax [Mmm] fimin [MM] uwagi

9

Przesto A -B (I,=4,20m)
A. 0,00 0,00 0,00 4,86 -0,33 - -
2,10 5,10 -0,34 0,00 0,00 8,84 -0,10 max fi

B. 4,20 0,00 0,00 0,33 -4,86 -- --

Reakcje podporowe: Ra = 4,86/-0,33 kN, Rg = 4,86/-0,33 kN

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dét;

- brak stezen bocznych na dlugosci przeset belki;

WYMI/‘AROWANIE WG PN-90/B-03200

Przekréj: C 120
A, = 8,40 cm’, m = 13,4 kg/m
Je=364cm’, J,=43,2cm*, J,=925cm®, Jr=4,30cm*, W, =60,7cm®
Stal: St3
Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1
- §cinanie: klasa przekroju 1
Nos$nos¢ na zginanie
Przekréj z = 2,10 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Wspétczynnik zwichrzenia ¢, = 0,593
Moment maksymalny Mmax = 5,10 KNm
(52) Mmax / (¢|_MR) = 0,879 <1
Nos$nos¢é na $cinanie
Przekr6j z = 0,00 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Maksymalna sita poprzeczna Vimax = 4,86 kN
(53) Vmax / VR =0,046 < 1
Nos$nos¢é na zginanie ze Scinaniem
Vmax =4,86 KN < V,=0,3-Vg =31,42kN -
Stan graniczny uzytkowania
Przekréj z = 2,10 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Ugiecie maksymalne fimax = 8,84 mm
Ugiecie graniczne fg =1, /200 = 4200 /200 = 21,00 mm
fumax = 8,84 mm < f, =21,00mm  (42,1%)

Mg = 9,79 kNm
Vg = 104,75 kN

warunek niemiarodajny

Statyka uktadu ramowego budynku

5

* %

/\
PE 220 PE 220\ |
3 x

0,90

. —

5,00

4,10

3,82 ¥ 3.82

7564

+%
K%
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczaldciekow na dz. nr ewid. gruntéw 192/7, 192/8, 193/493/5,
194/6 obkeb Krypno Wielkie, gm. Krypno

PROJEKT WYKONAWCZY
OBCIAZENIA: (warto$ci obliczeniowe)
Przypadek P1: Ciezar wtasny (y; = 1,15)
L.p. | element opis
1 konstrukcja ciezar wkasny
2 prety 1, 2 obcigzenie roziozone réwnolegte do osi Y g = 1,00 kN/m na caltej dlugosci preta
Przypadek P2: $nieg (yi = 1,5)
L.p. [element opis
1 prety 1, 2 obcigzenie roziozone réwnolegte do osi Y g = 7,87 kN/m na calej diugosci preta
Przypadek P3: wiatr (y; =1,5)
L.p. [|element opis
1 pret 1 obcigzenie roziozone g =-2,32 kN/m na calej diugosci preta
2 pret 2 obcigzenie roztozone g =-1,03 kN/m na calej dlugosci preta
3 pret 3 obcigzenie roziozone réwnolegte do osi X g = 1,85 kN/m na calej diugosci preta
4 pret 4 obcigzenie roziozone réwnolegte do osi X g = 1,05 kN/m na catej diugosci preta
Tablica opisu kombinacji automatycznych:
nazwa kombinacji sktadniki kombinacji
K1: Ciezar wlasny 1,0-P1
K2: Ciezar wtasny+snieg 1,0-P1+1,0-P2
K3: Ciezar wlasny+wiatr 1,0-P1+1,0-P3
K4:  Ciezar wtasny+$nieg+0,90- wiatr 1,0-P1+1,0-P2+0,90-P3
K5:  Ciezar wlkasny+wiatr+0,90-$nieg 1,0-P1+1,0-P3+0,90-P2
WYNIKI:
Obwiednia sit wewn etrznych
Ekstremalne reakcje podporowe:
wezet (podpora) Ry [kN] Ry [KN] M [KNm] | kombinacja SGN
1(A) 36,61 6,60 -- |1 K2:1,0-P1+1,0-P2
-3,59 -6,40 -- | K3:1,0-P1+1,0-P3
2 (B) 36,61 -6,60 -- | K2:1,0-P1+1,0-P2
3,87 -4,33 -- |1 K3:1,0-P1+1,0-P3
6,54 -0,94 -- [ K1:1,0-P1
34,20 -9,65 -- | K4:1,0-P1+1,0-P2+0,90-P3
Ekstremalne sity wewnetrzne:
pret x [m] M [kNm] N [kN] T [KN] | kombinacja SGN
1 3,77 34,06 -6,75 -0,15 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
0,00 -27,06 -14,46 32,60 | K2:1,0-P1+1,0-P2
3,92 -1,68 1,17 -1,03 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
0,00 10,70 0,03 -5,28 | K3:1,0-P1+1,0-P3
2 0,16 34,06 -6,75 0,15 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
3,92 -31,62 -13,11 -30,45 | K4: 1,0-P1+1,0-P2+0,90-P3
3,92 -27,06 -14,46 -32,60 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
0,00 -1,68 0,59 -1,44 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
0,00 33,93 -6,42 1,51 | K2:1,0-P1+1,0-P2
3 3,44 11,08 4,90 0,03 | K3:1,0-P1+1,0-P3
4,10 -27,06 -35,04 -6,60 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
0,00 0,00 -36,61 -6,60 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
4,10 10,70 5,15 -1,18 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
4,10 -13,97 -25,93 -6,82 [ K4: 1,0-P1+1,0-P2+0,90-P3
0,00 0,00 3,59 6,40 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
4 4,10 31,62 -32,64 5,78 | K4: 1,0-P1+1,0-P2+0,90-P3
0,00 0,00 -36,61 6,60 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
0,00 0,00 -34,20 9,65 | K4:1,0-P1+1,0-P2+0,90-P3
Ekstremalne przemieszczenia:
pret x [m] vy [mm] vy [mm] [ kombinacja SGU
1 3,92 20,4 -4,5| K3:1,0-P1+1,0-P3
3,92 -5,2 -22,2 [ K2:1,0-P1+1,0-P2
2 0,78 20,3 55| K3:1,0-P1+1,0-P3
2,20 20,3 59| K3:1,0-P1+1,0-P3
0,00 52 -22,2 | K2:1,0-P1+1,0-P2
3 4,10 0,0 -21,0 [ K3: 1,0-P1+1,0-P3
4,10 -0,1 5,3 | K2:1,0-P1+1,0-P2
2,71 -0,1 9,9 | K2:1,0-P1+1,0-P2
4 4,10 -0,1 -5,3| K2:1,0-P1+1,0-P2
4,10 0,0 -20,9 | K3:1,0-P1+1,0-P3
Naprezenia ekstremalne:
pret X[M]| Omax [MPA] | Omin [MPa] | kombinacja SGN
1 3,77m 133,25 - | K2:1,0-P1+1,0-P2
3,77m - -137,29 | K2:1,0-P1+1,0-P2
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczaldciekow na dz. nr ewid. gruntéw 192/7, 192/8, 193/493/5,
194/6 obkeb Krypno Wielkie, gm. Krypno

PROJEKT WYKONAWCZY
2 0,16 m 133,25 -- | K2:1,0-P1+1,0-P2
0,16 m - -137,29 | K2:1,0-P1+1,0-P2
3 4,10m 117,30 -- | K2:1,0-P1+1,0-P2
4,10m - -133,60 | K2:1,0-P1+1,0-P2
4 4,10m 139,00 -- [ K4:1,0-P1+1,0-P2+0,90-P3
4,10m - -154,19 | K4: 1,0-P1+1,0-P2+0,90-P3

Poz. 2 — Rygiel podtuzny IPE220

Dwuteownik rc?wnoleg}o $cienny IPE 220 (wg PN-H-93419:1997)
y

~

Wymiary przekroju

h =220 mm, bs =110 mm
tw = 5,9 mm, tr=9,2mm
r=12,0mm

Cechy geometryczne przekroju

A=3340cm’,  A,=12,98cm’ A, =20,24cm’
J = 2770 cm®, J, = 205,0 cm*

W, =252,0cm®, W, =37,30cm’

Woix = 286,0cm®, W, = 57,41 cm®

ix=9,110 cm, iy =2,480 cm

Jo=22670cm®,  Jr=9,070 cm*

W,=391,0cm’, S,=143,0cm’

A_=0,848 m’mb, Ag = 3,235 m?/t

U/A=2538m™, m=26,20 kg/m

Stal: St3, fy=215 MPa, A, = 84,0;

Nos$nos$¢ obliczeniowa przy rozci gganiu
Nge = 718,1 kN

Nosnos$¢ obliczeniowa przy sciskaniu

Nre = 718,1 kN (klasa: 1, = 1,000)

« wyboczenie gietne wzgledem o0si x-x

lex = 4,00 M, Ac=43,9, Ngx=3503 kN, ~A,=1,15-pierw(Nge/Nerx) = 0,523 wg "a" - ¢y = 0,965
Ox-Nrec = 692,7 kN

« wyboczenie gietne wzgledem osi y-y

ley = 1,00 m, Ay=40,3, Ngy=4148 kN, ~A, = 1,15-pierw(Nge/Nery) = 0,480 wg "b" - ¢, = 0,945
¢y Nrec = 678,3 kN

« wyboczenie skretne

lo=4,00 m, New=1136 kN

"Ao=1,15-pierw(Nr/N¢r.) = 0,915 wg "b" - ¢, = 0,705

¢ Nre = 505,9 kN

No$nos$¢ obliczeniowa przy zginaniu
Mgrx = 57,84 kNm (klasa: 1, ap = 1,067)
Mgy = 10,02 kNm (klasa: 1, ap, = 1,250)
« ustalenie wspétczynnika zwichrzenia
l.w = 4,00 m; warunki podparcia: P,P; p, = 1,00, p, = 1,00;
moment roztozony przytozony do srodka ciezkosci
or = 51,23 KNm, “A_ = 1,15-pierw(Mg/Mcr) = 1,222, wg "ag" — ¢, = 0,591
OL-Mgy = 34,18 KNm

Nos$no$¢ obliczeniowa przy $cinaniu
Vry = 161,9 kN (klasa: 1, ¢pvy = 1,000)
Vrx = 252,4 kN (klasa: 1, ¢pux = 1,000)

Nos$nos$¢ obliczeniowa przy zginaniu ze  $cinaniem
Vy =32,60kN < Vo, =0,6:Vay=97,12kN — Mgxy = Mg«
V4 =0,000 kN < Vox=0,3-Vrx =75,72kN - Mgyv = Mgy

Obci azenie elementu
N =14,46 kN, M, =31,62 kNm, V,=232,60 kN
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PROJEKT WYKONAWCZY

Warunki no $nosci elementu

sn Ox=0,004; zatozono B =1,0

8 N/ (dxNre) + By Mc/ (P Mry) + A = 0,021 + 0,925 + 0,004 = 0,950 < 1
sn Oy =0,000; zatozono Bx=1,0

8 N/ (dy-Nre) + B Mc/ (¢ Mry) + Ay = 0,021 + 0,925 + 0,000 = 0,946 < 1
(39) N/ (¢w NRC) =0,029 <1

5 N/ Ngre+ My/ Mgy =0,020 + 0,547 = 0,567 < 1

(53) Vy/VRy =0,201 <1

(56) Vy = 32,60 kN < VRy,N = VRy-pierW(l—(N/NRc)z) =161,8 kN (20,1%)

Poz. 3 — Stup stalowy HEB140

Dwuteownik s‘zerokostopowy HE 140 B (wg PN-H-93452:2005)
y

~

y
. 140
4
Wymiary przekroju
h =140 mm, bs = 140 mm
tw = 7,0 mm, tr=12,0 mm
r=12,0mm

Cechy geometryczne przekroju
A=4300cm’, A, =9,800cm’  A,=33,60cm’
J, = 1510 cm*, J, = 550,0 cm*
«=216,0cm®, W, =78,50 cm®
Woix = 246,0cm®, W, = 119,0 cm®
ix = 5,930 cm, iy = 3,580 cm
Jo=22480 cm®,  Jr=20,10 cm*
W,=502,0cm’, S,=123,0cm’
A_= 0,805 m%mb, Ag = 2,390 m%t
U/A=187,3m™, m=23370 kg/m

Stal: St3, fq =215 MPa, A, = 84,0;

Nos$nos$¢ obliczeniowa przy rozci gganiu
Nre = 924,5 kN

Nosnos$¢ obliczeniowa przy sciskaniu

Nrec = 924,5 kN (klasa: 1, = 1,000)

« wyboczenie gietne wzgledem o0si x-x

lex = 4,10 M, A¢=69,1, Ngx=1817 kN, ~A, = 1,15-pierw(Nge/Nerx) = 0,823 wg "b" - ¢4 = 0,765
Ox-Nrec = 706,9 kN

« wyboczenie gietne wzgledem osi y-y

ley =4,10m, Ay=114,5, Ny =662,0 kN, ~Ay = 1,15-pierw(Nre/Nery) = 1,363 wg "c" — ¢, = 0,389
¢y Nre = 359,7 kN

« wyboczenie skretne

lo=4,210 m, Ner=3915 kN

“Ao=1,15-pierw(Nr/Ner,e) = 0,559 wg "c" - ¢, = 0,832

Qo Nre = 768,9 kN

Nos$no$¢ obliczeniowa przy zginaniu

Mgrx = 49,66 kNm (klasa: 1, ap = 1,069)

Mgy = 21,10 kNm (klasa: 1, ap, = 1,250)

« ustalenie wspotczynnika zwichrzenia

l.w = 4,10 m; warunki podparcia: P,P; p, = 1,00, p, = 1,00;

moment liniowo zmienny przytozony do srodka ciezkosci, 3 = 1,00

Mcr = 111,52 kNm, “A_ = 1,15-pierw(Mg/Mc) = 0,767, wg "ao" — ¢, = 0,910
¢ Mgy = 45,19 KNm
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Nos$no$¢ obliczeniowa przy $cinaniu
Vry = 122,2 kN (klasa: 1, ¢py = 1,000)
Vie = 419,0 kN (klasa: 1, ¢pwx = 1,000)

Nos$no$¢ obliczeniowa przy zginaniu ze _$cinaniem
Vy=9,650 kN < Vgy=0,6-Vry=73,32kN - Mgxv = Mg«
Vi =0,000 KN < Vgx=0,3:Vrx =125,7 kN - Mgyv = Mgy

Obciazenie elementu
N =36,61 kN, M,=31,62kNm, V,=9,650kN

Warunki no $nosci elementu

en Ox=0,016; zatozono B, =1,0

8 N/ (dxNre) + By M/ (§r-Mry) + A = 0,052 + 0,700 + 0,016 = 0,768 < 1
sn Oy =0,000; zatozono Bx=1,0

8 N/ (&y:Nro) + B My / (b Mry) + A, = 0,102 + 0,700 + 0,000 = 0,801 < 1
5 N/ Nge+ My/ Mgy =0,040 + 0,637 = 0,676 < 1

(53) Vy/VRy =0,079 < 1

(56) Vy = 9,650 kN < VRy,N = VRy-pierW(l—(N/NRc)z) =122,1 kN (7,9%)

Poz. 4 — Stup posredni IPE140

SCHEMAT StUPA

K A
A B
L 4,10 L
1 1

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE StUPA
Przypadek P1:wiatr (v =1,5)
Tablica obcigzen obliczeniowych

Przekroj z [m] o [KN/m] Op [KN/m] F [kN] M [kN]
A. 0,00 -- 1,36 0,00 0,00
B. 4,10 1,36 -- 0,00 0,00

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Przypadek P1: wiatr
Tablica wynikow obliczen statycznych:

L.p. [ z[m] [ MNm] [ M[kNm] [ W[N] | VokN] [ fi[mm]
Przesto A -B (I,=4,10m)
A. 0,00 - 0,00 -- 2,79 --
1. 2,05 2,86 2,86 0,00 0,00 3,01
B. 4,10 0,00 - -2,79 -- --
Reakcje podporowe: Ra =2,79 kN, Rg = 2,79 kN

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAR‘OWANIE WG PN-90/B-03200
y

=

XX

e
'y
Przekréj: IPE 140
A, = 6,58 cm?, m=12,9 kg/m
J.=541cm?, J,=44,9cm*, J,=1980 cm®, Jr=2,45cm*, W, =77,3cm’
Stal: St3
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PROJEKT WYKONAWCZY
Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (o, =1,072) Mg = 17,81 kNm
- $cinanie: klasa przekroju 1 Vg = 82,05 kN

Nos$nos¢ na zginanie
Przekréjz =2,05 m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢, = 0,427
Moment maksymalny Mmax = 2,86 KNm
(52) Mmax / (¢|_MR) =0,376 < 1
Nos$nos$¢ na Scinanie
Przekréjz =4,10 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -2,79 KN
(53) Vmax / VR = 0,034 <1
Nos$nos¢é na zginanie ze Scinaniem
Vmax = (5)2,79 kN < V,=0,6-Vr=49,23 kN - warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekr6jz =2,05 m
Ugigcie maksymalne fgmax = 3,01 mm
Ugiecie graniczne fy =1,/ 200 = 4100/ 200 = 20,50 mm
fumax = 3,01 mm < f, =20,50 mm  (14,7%)

Poz. 5 — Stopa fundamentowa 140x80x40cm
GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa schodkowa

B=0,80m L=1,40m H=4,78m w=0,40m
By=0,40m Lg=0,40m B;=0,20m L, =0,85m
Bs=0,38m Ls=0,38 m eg=0,00m e.=0,35m

Posadowienie fundamentu:
D=4,60m Dmin = 4,60 m
Poziom wody gruntowej w zasypce h,, = 2,60 m

OPIS PODLOZA
Zestawienie warstw podioza

N nazwa gruntu h [m] nawodni | p,™ Vemin Vimax PRIV Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [t/m?] [kPa]

1] Piaski pylaste 1,20 tak 0,90 0,90 1,10 27,73 0,00 71732 89665
2| Pyly piaszczyste 1,90 tak 1,05 0,90 1,10 11,16 10,71 21284 35480

OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN] Te [kN] Ms (kNm] | T, [KN] M. [kNm] | e [kPa] Ae [kPa/m]
)

1| diugotrwate 34,20 0,00 0,00 -7,50 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?

Wspotczynniki obcigzenia:  Vimin = 0,90; Vimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) - f.= 16,67 MPa, fuq = 1,20 MPa, Ecn = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 24,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspotczynniki obcigzenia:  Vimin = 0,90; Vimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500W) - f, =500 MPa, fyq = 420 MPa, fyx = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @ =12 mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L @ =12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw @ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom =50 mm

Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach = Cnomp =25 mm

ZALOZENIA
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wpltywie zagtebienia na nosnos¢ podioza: = 1,50
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesunigcia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczaldciekow na dz. nr ewid. gruntéw 192/7, 192/8, 193/493/5,
194/6 obkeb Krypno Wielkie, gm. Krypno

PROJEKT WYKONAWCZY

Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do warto$ci obc. charakterystycznych Ny N/Ni = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA wg PN-81/B-03020
Nos$nos¢ pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: z =1,20 m
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qe = 1726,6 kN, Qe = 1644,4 kN
N;=168,8 kKN < m-Qun =0,81-1644,4 kN = 1332,0 kN (12,7%)
Nos$nos$¢ (statecznosé) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: z=1,2 m
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qs = 44,6 kN
T, =75kN < m-Qr=0,72-44,6 KN =32,1 kN (23,4%)
Stateczno$¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mo 12 = 35,85 KNm, moment utrzymujacy M. 1> = 87,15 KNm
Mo = 35,85 kNm < m-M,=0,72-87,2 kNm = 62,7 KNm (57,1%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,00 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,02 cm
$=0,02cm < Sgp =1,00cm (1,9%)

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
Nosnos¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Pole powierzchni wielokgta A = 0,41 m?

Sita przebijajgca Nsq = (9+Q)max-A = 82,7 kKN

Nos$nosc¢ na przebicie Nrg = 243,4 kN

Nsd = 82,7 kN < Ngrg =243,4 kN (34,0%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A, = 0,44 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 8 pretow @12 mm o A = 9,05 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A = 4,57 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 5 pretéw @12 mm o As = 5,65 cm?

Poz. 6 — tawa fundamentowa 50x30cm
GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa prostok gtna
B=0,50m H=0,30m
Bs=0,24m ez =0,00 m

Posadowienie fundamentu:
D=1,00m Dmin = 1,00 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA
Zestawienie warstw podioza

N[ nazwa gruntu h [m] nawodn [ p,™ Vimin Vimax ¢« e Mo M [kPa]
r iona [t/m?) [kPa] [kPa]
1| Piaski $rednie 2,00 nie 1,80 0,90 1,10 30,82 0,00 132188 | 146875

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N| typ obc. N [kN/m] Tg [KN/m] Mz [kNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1| dlugotrwate 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?

Wspotczynniki obcigzenia:  Vimin = 0,90; Vimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) - f.= 16,67 MPa, fue = 1,20 MPa, Ecn = 31,0 GPa
Cigzar objetosciowy p = 24,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspotczynniki obcigzenia:  Yimin = 0,90; Vimax = 1,10
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczaldciekow na dz. nr ewid. gruntéw 192/7, 192/8, 193/493/5,
194/6 obkeb Krypno Wielkie, gm. Krypno

PROJEKT WYKONAWCZY
Zbrojenie:
Klasa stali: A-IlIN (RB500W) - f, =500 MPa, fyq = 420 MPa, fyx = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @ =12 mm
Maksymalny rozstaw pretéw @ = 20,0 cm
Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom =50 mm

Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach  Cnomp = 25 mm
ZALOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania rob6t: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny N/N = 1,20
WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA wg PN-81/B-03020
Nos$nos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opo6r graniczny podtoza Qq = 216,0 kN
Nr=53,3kN < m-Qn=0,81-216,0 kN = 175,0 kN (30,5%)
Nos$nos¢ (statecznosc) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qs = 25,8 kN
T,=0,0kN < m-Qr=0,72:25,8kN =18,5kN (0,0%)
Stateczno$¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Meg 2 = 0,00 KNm/mb, moment utrzymujacy Mg, = 12,88 KNm/mb
Mo = 0,00 kNm/mb < m-M, =0,72-12,9 kNm = 9,3 KNm/mb (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,03 cm, wtérne s"=0,01 cm, catkowite s = 0,04 cm
$=0,04cm < Sgp=1,00cm (4,4%)

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
Nos$nos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 0,16 cm?mb

Przyjeto konstrukcyjnie ¢12 mm co 20,0 cm o0 As =5,65 cm?mb

Poz. 7 - Fundament zelbetowy gr. 50cm

DANE:

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadio $cienna

B=1,70m L=2,20m H=0,50m

Bs=0,20m Ls=0,20 m ez =0,00m e =0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=0,62m Dmin = 0,62 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Zestawienie warstw podioza

N| nazwa gruntu h [m] nawodn | p,™ Vemin Vimax e e Mo M [kPa]
r iona [t/m?] [kPa] [kPa]
1 | Piaski $rednie 2,00 nie 1,80 0,90 1,10 30,82 0,00 132188 | 146875

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N| typ obc. N [kN] Ts [kN] Mg [KNm] T [kN] Mc [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1 | dlugotrwate 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczaldciekow na dz. nr ewid. gruntéw 192/7, 192/8, 193/493/5,
194/6 obkeb Krypno Wielkie, gm. Krypno

PROJEKT WYKONAWCZY

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?

Wspotczynniki obcigzenia:  Vimin = 0,90; Vimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) - fu = 16,67 MPa, fue = 1,20 MPa, Ecn = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 24,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspétczynniki obcigzenia:  Yimin = 0,90; Vimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500W) - f, =500 MPa, fyq = 420 MPa, fyx = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @ =12 mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L @ =12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw @ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom =50 mm
Nominalha grubosc¢ otulenia na bocznych powierzchniach  Cnomp = 25 mm
ZALOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obr6t m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnos$¢ podioza: = 1,50
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania rob6t: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny N/Ni = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA wg PN-81/B-03020
No$nosé pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opo6r graniczny podtoza Qq = 1368,7 kN
N;=58,7kN < m-Qn=0,81-1368,7 kKN = 1108,7 kN (5,3%)
Nos$nos¢ (statecznos¢) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opo6r graniczny poditoza Qs = 26,6 kN
T,=0,0kN < m-Qr=0,72-26,6 kN =19,2kN (0,0%)
Stateczno$¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mog 2.3 = 0,00 KNm, moment utrzymujacy Mg 2.3 = 39,97 kKNm
Mo, = 0,00 kNm < m-M, =0,72-40,0 kNm = 28,8 kNm (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,01 cm, wtérne s"= 0,00 cm, catkowite s = 0,01 cm
$=0,0lcm < Sgp=1,00cm (0,9%)

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
Nos$nos¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Pole powierzchni wielokata A = 0,27 m?

Sita przebijajgca Nsq = (@+q)max-A = 7,1 kN

Nosnos¢ na przebicie Ngg = 335,3 kKN

Nsa = 7,1 kKN < Ngg=335,3kN (2,1%)

Poz. 8 — Ptyta stropowa zbiornika gr. 25cm
ZESTAWIENIE OBCIAZEN

ObcigZenia powierzchniowe[kN/m?:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi K Obc.obl.
1. Obcigzenia od urzgdzen technicznych 6,67 1,50 -- 10,00
2. Obcigzenie zmienne (ustroje konstrukcyjne przykrywajgce 10,00 1,30 0,80 13,00

budowle podziemne przy obcigzeniu ttumem ludzi,
obcigzenie nalezy ustala¢ indywidualnie, jednak nie mniej
niz:) [5,0kN/m2]
3.  Piyta zelbetowa grub.25 cm 6,25 1,10 -- 6,88

3 22,92 1,30 29,88
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczaldciekow na dz. nr ewid. gruntéw 192/7, 192/8, 193/493/5,
194/6 obkeb Krypno Wielkie, gm. Krypno

PROJEKT WYKONAWCZY
SCHEMAT STATYCZNY
Rozpietos$¢ obliczeniowa ptyty leix = 4,25 m
Rozpietos¢ obliczeniowa plyty lery = 6,25 m

Grubo $¢ piyty 25,0 cm

WYNIKI OBLICZE N STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przestowy obliczeniowy Msgyp = 19,68 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 15,09 kKNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msi = 13,78 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedziy) Qoxmax = 63,50 KN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedziy) Qqx = 39,68 KN/m
Kierunek y:

Moment przestowy obliczeniowy Msgy = 19,68 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msyy = 15,09 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msyy,c = 13,78 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi X) Qoy,max = 63,50 KN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi X) Qoy = 39,68 KN/m
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu B37 (C30/37) - f.=20,00 MPa, faa = 1,33 MPa, Ecn = 32,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p = 25 kN/m®

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ©®=2,29

Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-llIN (RB500W) - fy, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fyx = 550 MPa

Srednica pretéw w przesle w kierunku x @x =12 mm
Srednica pretéw w przesle w kierunku y @iy =12 mm
Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia pretéw z gory ptyty  Cnom,g = 50 mm
Nominalna grubos¢ otulenia pretéw z dotu ptyty  Cnomd =50 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos$¢ rys Wiim = 0,1 mm

Graniczne ugiecie ajm = lex/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,74 cm?mb. Przyjeto 12 co 25,0 cm 0 A = 4,52 cm?mb  (p = 0,25%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msgx = 19,68 KNm/mb < Mggx = 33,68 KNm/mb  (58,4%)

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mc > Msky)

Podpora:

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsqx = 63,50 KN/mb < Vga1x = 150,51 KN/mb  (42,2%)

Kierunek y:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,93 cm?mb. Przyjeto @12 co 25,0 cm 0 A = 4,52 cm?mb  (p = 0,23%)
Warunek nosnosci na zginanie:  Msgy = 19,68 KNm/mb < Mgqy = 35,96 KNm/mb  (54,7%)

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Msyy)

Podpora:

Warunek nosnosci na écinanie:  Vsqy = 63,50 KN/mb < Vgary = 158,68 kN/mb  (40,0%)

Ugiecie catkowite ptyty:

Maksymalne ugiecie od Msyyi:  a(Mski) = 1,99 mm < ajm, = 21,25 mm  (9,4%)

Poz. 9 — Sciana zewnetrzna zbiornika gr. 30cm
OBCIAZENIA $CIANA

Zestawienie obcigzen rozlozonych [KN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. % kg Obc.obl. Zasieg [m]
1. Obciagzenie tréojkatne od parcia osadu 11,00 1,30 - 14,30 cafa sciana
3 11,00 1,30 14,30

Sily wewnetrzne w plycie obliczono zgodnie z odpowiednimi tablicami zawartymi w ksigzce pt. ,Konstrukcje Zelbetowe,
wymiarowanie wg PN-B-03264:2002, Tom I” autorstwa W. Starosolskiego

Sciana zbiornika - Zbrojenie poziome podporowe
DANE

Wymiary przekroju:

Przekroj krytyczny ptyty krzyzowo zbrojonej

Grubosc¢ plyty h=30,0cm
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczaldciekow na dz. nr ewid. gruntéw 192/7, 192/8, 193/493/5,
194/6 obkeb Krypno Wielkie, gm. Krypno

PROJEKT WYKONAWCZY

Parametry betonu:
Klasa betonu: B37 (C30/37) - fq=20,00 MPa, fyg = 1,33 MPa, E¢y, = 32,0 GPa

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ®=2,32

Otulenie:
Nominalna grubosc¢ otulenia Cnom = 40 mm

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali: A-llIN (RB500W) - fy =500 MPa, fyq = 420 MPa, fix = 550 MPa
Srednica pretéow =12 mm

Przyjeto rozstaw pretéw 12,5 cm

Procent przestowego zbrojenia rozcigganego doporowadzonego do podpory: 0,0%

Obciazenia (przekroj podporowy):

Moment obliczeniowy Msq = 36,68 KNm

Moment charakterystyczny catkowity = Mgk = 28,22 kNm
Moment charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 28,22 kNm
Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 111,27 kN

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie ajm = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI - PLYTA (wg PN-B-03264:2002):

Zdinanie:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 3,83 cm?nalmb piyty.

Przyjeto @12 co 12,5 cm 0 A= 9,05 cm® (p = 0,36%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 36,68 KNMm < Mgg = 92,91 kKNm  (39,5%)
Scinanie:

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = 111,27 KN < Vgg1 = 142,24 kN  (78,2%)
SGU:

Szeroko$c rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mc > Msy)

Sciana zbiornika - Zbrojenie poziome prz  estowe

DANE

Wymiary przekroju:

Przekroj krytyczny ptyty krzyzowo zbrojonej
Grubosc¢ plyty h=30,0cm

Parametry betonu:
Klasa betonu: B37 (C30/37) - fq=20,00 MPa, fyg = 1,33 MPa, E¢y, = 32,0 GPa

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ©®=2,32

Otulenie:
Nominalna grubosc¢ otulenia Cpom = 40 mm

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali: A-IlIN (RB500W) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéow =12 mm

Procent przgstowego zbrojenia rozcigganego doporowadzonego do podpory: 0,0%

Obciazenia (przekroj przestowy):

Moment obliczeniowy Msq = 14,48 KNm

Moment charakterystyczny catkowity =~ Mg, = 11,14 KNm
Moment charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 11,14 KNm

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 111,27 kKN
Rozpietos¢ efektywna ptyty I = 4,00 m
Wspétczynnik ugiecia ay = (5/48) x 0,60
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos$c rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie ajm = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczaldciekow na dz. nr ewid. gruntéw 192/7, 192/8, 193/493/5,
194/6 obkeb Krypno Wielkie, gm. Krypno

PROJEKT WYKONAWCZY

WYNIKI - PLYTA (wg PN-B-03264:2002):

Zginanie:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 3,83 cm® na 1 mb piyty.

Przyjeto @12 co 25,0 cm 0 As = 4,52 cm® (p = 0,18%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 14,48 KNM < Mgq = 47,36 KNm  (30,6%)

Scinanie:

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = 111,27 KN < Vg1 = 142,24 kN  (78,2%)
SGU:

Szeroko$c rys prostopadiych:  rysy nie wyznaczono (Mc > Msy)

Ugiecie od Msx:  a(Msk) = 0,49 mm < a;m = 4000/200 = 20,00 mm  (2,5%)

Sciana zbiornika - Zbrojenie pionowe podporowe

DANE

Wymiary przekroju:
Przekréj krytyczny ptyty krzyzowo zbrojonej
Grubosc¢ ptyty h=30,0cm

Parametry betonu:
Klasa betonu: B37 (C30/37) - f.q = 20,00 MPa, fue = 1,33 MPa, Ecn = 32,0 GPa

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ®=2,32

Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia Cnom = 40 mm

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali: A-llIN (RB500W) - fy =500 MPa, fyq = 420 MPa, fyx = 550 MPa
Srednica pretéw  @= 12 mm

Przyjeto rozstaw pretéw 12,5 cm

Procent przgstowego zbrojenia rozcigganego doporowadzonego do podpory: 0,0%

Obciagzenia (przekr6j podporowy):

Moment obliczeniowy Msg = 45,23 KNm

Moment charakterystyczny catkowity Mgk = 34,79 kNm
Moment charakterystyczny diugotrwaly Msy = 34,79 KNm
Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 111,27 kN

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos$¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie ajm = ler/150

WYNIKI - PLYTA (wg PN-B-03264:2002):

Zginanie:

Zbrojenie potrzebne A = 4,32 cm? na 1 mb piyty.

Przyjeto @12 co 12,5 cm o As = 9,05 cm’® (p = 0,36%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 45,23 KNmM < Mgg = 92,91 KNm  (48,7%)
Scinanie:

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsq = 111,27 KN < Vg = 142,24 kN  (78,2%)
SGU:

Szeroko$c rys prostopadiych:  rysy nie wyznaczono (Mc > Msy)

Sciana zbiornika - Zbrojenie pionowe prz __estowe

DANE

Wymiary przekroju:
Przekréj krytyczny ptyty krzyzowo zbrojonej
Grubosc¢ piyty h=30,0 cm

Parametry betonu:
Klasa betonu: B37 (C30/37) - f.q = 20,00 MPa, fug = 1,33 MPa, Ecn = 32,0 GPa

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ®=2,32

Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia Cnom = 40 mm

Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali: A-IlIN (RB500W) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fx = 550 MPa

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa,;
tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl

31



Rozbudowa i przebudowa oczyszczaldciekow na dz. nr ewid. gruntéw 192/7, 192/8, 193/493/5,
194/6 obkeb Krypno Wielkie, gm. Krypno

PROJEKT WYKONAWCZY

Srednica pretéow =12 mm

Procent przestowego zbrojenia rozcigganego doprowadzonego do podpory: 0,0%
Obciazenia (przekroj przestowy):

Moment obliczeniowy Msg = 13,48 kNm

Moment charakterystyczny catkowity — Ms, = 10,37 KNm

Moment charakterystyczny diugotrwaty Msy = 10,37 kKNm

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 111,27 kKN
Rozpietos¢ efektywna ptyty I = 8,40 m
Wspotczynnik ugiecia ax = (5/48) x 0,60
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos$c rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie ajm = ler/150

WYNIKI - PLYTA (wg PN-B-03264:2002):

Zginanie:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 3,83 cm® na 1 mb piyty.

Przyjeto @12 co 25,0 cm 0 As = 4,52 cm® (p = 0,18%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 13,48 KNM < Mgq = 47,36 KNm  (28,5%)
Scinanie:

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = 111,27 KN < Vg1 = 142,24 kN  (78,2%)
SGU:

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Msy)

Ugiecie od Msx:  a(Msk) = 2,02 mm < a;m = 8400/150 = 56,00 mm  (3,6%)

Poz. 10 — Plyta denna zbiornika gr. 45cm

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadto scienna

B =4,60m L=4,60m H=0,45m

Bs=2,00m Ls=2,00m eg =0,00m e =0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=4,38m Dmin = 4,38 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA
Zestawienie warstw podioza

N | nazwa gruntu h [m] nawodn | p,™ Vimin Vimax e« el Mo M [kPa]
r iona [t/m?] [kPa] [kPa]
1 | Gliny 4,00 nie 2,15 0,90 1,10 20,94 39,76 59500 66105

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacije obcigzen obliczeniowych:

N | typ obc. N [kN] Ts [kN] Mg [kNm] To [kN] M [KNm] e [kPa] Le [kPa/m]
r

1 | diugotrwaie 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?

Wspotczynniki obcigzenia:  Vimin = 0,90; Vimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B37 (C30/37) - f.=20,00 MPa, fue = 1,33 MPa, Ecn = 32,0 GPa

Cigzar objetosciowy p = 24,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspotczynniki obcigzenia:  Vimin = 0,90; Vimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500W) - f, =500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @ =12 mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L @ =12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw @ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom =50 mm

Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach = Cnomp =25 mm

ZALOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczaldciekow na dz. nr ewid. gruntéw 192/7, 192/8, 193/493/5,
194/6 obkeb Krypno Wielkie, gm. Krypno

PROJEKT WYKONAWCZY

Wspotczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnos¢ podioza: = 1,50
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50

Wspotczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania rob6t: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny N/Ni = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA wg PN-81/B-03020

Nos$nos¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opo6r graniczny podioza Qmn = 48940,3 kN

N; = 4869,9 kN < m-Qun =0,81-48940,3 kN =39641,7 kN (12,3%)
Nos$nos¢ (statecznosc) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qg = 2111,9 kN

T,=0,0kN < m-Qr=0,72-2111,9 kN = 1520,5 kN (0,0%)
Stateczno$¢ fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajgcy Meg -3 = 0,00 KNm, moment utrzymujacy Mg 2.3 = 10165,02 KNm

Mo, = 0,00 kNm < m-M, =0,72-10165,0 kNm = 7318,8 kNm (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,42 cm, wtérne s"= 0,32 cm, catkowite s = 0,74 cm

$=0,74cm < Sgp=1,00cm (74,1%)

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nos$nos¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Pole powierzchni wielokata A = 3,36 m?

Sita przebijajgca Nsg¢ = (g+q)max-A = 774,1 kN

Nosnos¢ na przebicie Nrq = 1235,4 kKN

Nsg = 774,1 kN < Npg=12354kN  (62,7%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A = 92,40 cm?

Przyjeto 82 pretéw @12 mm o As = 92,74 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A = 92,40 cm?

Przyjeto 82 pretéw @12 mm o A; = 92,74 cm?

4.8.2 OB. 02 — REAKTORY SBR

Poz. 1 - Sciana zewnetrzna zbiornika gr. 30cm

Sciana zbiornika - Zbrojenie poziome podporowe

DANE

Wymiary przekroju:
Przekréj krytyczny ptyty krzyzowo zbrojonej
Grubosc¢ piyty h=35,0cm

Parametry betonu:
Klasa betonu: B45 (C35/45) - f.q = 23,33 MPa, fug = 1,47 MPa, Ecn = 34,0 GPa

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ®=2,02

Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia Cnom = 50 mm

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali: A-llIN (RB500W) - fy =500 MPa, fyq = 420 MPa, fyx = 550 MPa
Srednica pretéw  @= 16 mm

Przyjeto rozstaw pretéw 12,5 cm

Procent przgstowego zbrojenia rozcigganego doporowadzonego do podpory: 0,0%
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczaldciekow na dz. nr ewid. gruntéw 192/7, 192/8, 193/493/5,
194/6 obkeb Krypno Wielkie, gm. Krypno

PROJEKT WYKONAWCZY

Obciagzenia (przekr6j podporowy):

Moment obliczeniowy Msg = 62,24 KNm

Moment charakterystyczny catkowity ~ Mgk = 47,87 KNm
Moment charakterystyczny diugotrwaly Msy = 47,87 KNm
Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 161,04 kKN

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos$¢ rys Wiim = 0,2 mm

Graniczne ugiecie aym = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI - PLYTA (wg PN-B-03264:2002):

Zginanie:

Zbrojenie potrzebne As = 5,16 cm? na 1 mb piyty.

Przyjeto @16 co 12,5 cm o As = 16,08 cm? (p = 0,55%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 62,24 KNMm < Mgq = 187,49 KNm  (33,2%)
Scinanie:

Warunek nosnosci na $écinanie:  Vsq = 161,04 KN < Vgq; =179,87 kN (89,5%)
SGU:

Szeroko$c rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mc > Msy)

Sciana zbiornika - Zbrojenie poziome prz __estowe

DANE

Wymiary przekroju:

Przekroj krytyczny ptyty krzyzowo zbrojonej
Grubosc¢ plyty h=35,0cm

Parametry betonu:
Klasa betonu: B45 (C35/45) - foq=23,33 MPa, fug = 1,47 MPa, E¢, = 34,0 GPa

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ®=2,02

Otulenie:
Nominalna grubosc¢ otulenia Cnom = 50 mm

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali: A-IlIN (RB500W) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéow =16 mm

Procent przgstowego zbrojenia rozcigganego doporowadzonego do podpory: 0,0%

Obciazenia (przekroj przestowy):

Moment obliczeniowy Msq = 27,03 KNm

Moment charakterystyczny catkowity — Ms, = 20,80 KNm
Moment charakterystyczny dtugotrwaty Msy = 20,80 kNm

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 161,04 kN
Rozpietos¢ efektywna ptyty I = 6,20 m
Wspétczynnik ugiecia ay = (5/48) x 1,00
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos$c rys Wiim = 0,2 mm

Graniczne ugiecie ajm = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
WYNIKI - PLYTA (wg PN-B-03264:2002):

Zdinanie:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 4,86 cm® na 1 mb piyty.

Przyjeto @16 co 25,0 cm 0 As = 8,04 cm® (p = 0,28%)

Warunek nosnosci na zginanie:  Msg = 27,03 KNm < Mgq = 96,19 kNm  (28,1%)
Scinanie:

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = 161,04 KN < Vgg1 =179,87 kN (89,5%)
SGU:

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Msy)

Ugiecie od Msx:  a(Msk) = 1,96 mm < a;m = 30,00 mm  (6,5%)

Zginanie:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 3,83 cm® na 1 mb piyty.

Przyjeto @12 co 25,0 cm o As = 4,52 cm?® (p=0,18%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 14,48 KNM < Mgq = 47,36 KNm  (30,6%)

Scinanie:
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = 111,27 KN < Vgg1 = 142,24 kN  (78,2%)

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa,;
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczaldciekow na dz. nr ewid. gruntéw 192/7, 192/8, 193/493/5,
194/6 obkeb Krypno Wielkie, gm. Krypno

PROJEKT WYKONAWCZY

SGU:
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Msy)
Ugiecie od Mgii:  a(Mski) = 0,49 mm < a;m = 4000/200 = 20,00 mm  (2,5%)

Sciana zbiornika - Zbrojenie pionowe podporowe

DANE

Wymiary przekroju:

Przekroj krytyczny ptyty krzyzowo zbrojonej
Grubos¢ plyty h=350cm

Parametry betonu:
Klasa betonu: B45 (C35/45) - foq=23,33 MPa, fug = 1,47 MPa, E¢y, = 34,0 GPa

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ®=2,02

Otulenie:
Nominalna grubosc¢ otulenia Cpom = 50 mm

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali: A-llIN (RB500W) - fy =500 MPa, fyq = 420 MPa, fix = 550 MPa
Srednica pretéow =16 mm

Przyjeto rozstaw pretéw 12,5 cm

Procent przestowego zbrojenia rozcigganego doporowadzonego do podpory: 0,0%

Obciazenia (przekro6j podporowy):

Moment obliczeniowy Msq = 64,53 KNm

Moment charakterystyczny catkowity =~ Mgk = 49,64 KNm
Moment charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 49,64 kKNm

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 161,04 kN
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos$c rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie ajm = ler/150
WYNIKI - PLYTA (wg PN-B-03264:2002):

Zdinanie:

Zbrojenie potrzebne A = 5,35 cm? na 1 mb piyty.

Przyjeto @16 co 12,5 cm 0 As = 16,08 cm® (p = 0,55%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msgq = 64,53 KNm < Mgq = 187,49 kKNm  (34,4%)
Scinanie:

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = 161,04 KN < Vgg1 =179,87 kN (89,5%)
SGU:

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Msy)

Sciana zbiornika - Zbrojenie pionowe prz  estowe

DANE

Wymiary przekroju:
Przekréj krytyczny ptyty krzyzowo zbrojonej
Grubosc¢ ptyty h=35,0cm

Parametry betonu:
Klasa betonu: B45 (C35/45) - f.q = 23,33 MPa, fua = 1,47 MPa, Ecn = 34,0 GPa

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik pefzania (obliczono) ®=2,02

Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia Cnom = 50 mm

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali: A-llIN (RB500W) - fy =500 MPa, fyq = 420 MPa, fyx = 550 MPa
Srednica pretéw  @= 16 mm

Przyjeto rozstaw pretéw 25,0 cm

Procent przgstowego zbrojenia rozcigganego doporowadzonego do podpory: 0,0%

Obciazenia (przekroj przestowy):

Moment obliczeniowy Msg = 12,21 KNm

Moment charakterystyczny catkowity =~ Mg, = 9,40 KNm
Moment charakterystyczny dtugotrwaly Msy: = 9,40 kNm
Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 161,04 kKN
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczaldciekow na dz. nr ewid. gruntéw 192/7, 192/8, 193/493/5,
194/6 obkeb Krypno Wielkie, gm. Krypno

PROJEKT WYKONAWCZY
Rozpietos¢ efektywna ptyty I = 6,00 m
Wspétczynnik ugiecia ay = (5/48) x 1,00
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos$c rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie ajm = ler/150
WYNIKI - PLYTA (wg PN-B-03264:2002):

Zdinanie:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 4,86 cm® na 1 mb piyty.

Przyjeto @16 co 25,0 cm 0 As = 8,04 cm® (p = 0,28%)

Warunek nosnosci na zginanie:  Msg = 12,21 KNm < Mgq = 96,19 kNm  (12,7%)
Scinanie:

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = 161,04 KN < Vgq1 =179,87 kN (89,5%)
SGU:

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Msy)

Ugiecie od Msx:  a(Msk) = 0,83 mm < a;m = 6000/150 = 40,00 mm  (2,1%)

Poz. 2 — Sciana rozdzielajaca gr. 35cm

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obcigzenia powierzchniowe [kN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Ve Ka Obc.obl.
1. Parcie Sciekow 20,44 1,37 - 28,00
2. Plyta zelbetowa grub.35 cm 8,75 1,10 -- 9,63

P 29,19 1,29 37,63

WYNIKI OBLICZE N STATYCZNYCH

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 44,57 KNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msqgp = 29,64 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 35,25 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msi: = 35,25 KNm/m
Reakcja obliczeniowa Ra=Rg=66,79 kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B45 (C35/45) - fq = 23,33 MPa, fuq = 1,47 MPa, Ecn = 34,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p = 25 kN/m?

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik pefzania (obliczono) ®=1,94

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) - fu =500 MPa, fyq = 420 MPa, fyx = 550 MPa
Srednica pretéw w przesle @ = 16 mm

Srednica pretéw nad podporg @ =16 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-IlIN (RB500W) - fu =500 MPa, fyq = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw  @= 16 mm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia pretéw z gory ptyty  Cnom,g = 50 mm

Nominalna grubos¢ otulenia pretéw z dotu ptyty  Cnoma = 50 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos$¢ rys Wiim = 0,2 mm

Graniczne ugiecie ajm = lex/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 4,86 cm?¥mb. Przyjeto @16 co 12,5cm o As =16,08 cm’mb  (p = 0,55%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 44,57 KNm/mb < Mgq = 187,49 KNm/mb  (23,8%)

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Msy)

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Mskir) = 0,88 mm < ajm =17,75mm  (5,0%)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 4,86 cm?/mb. Przyjeto ¢@l6 co 12,5 cm o As = 16,08 cm?mb (p = 0,55%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msqp = 29,64 KNM/mb < Mggp = 187,49 KNm/mb  (15,8%)

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsq = 66,79 kN/mb < Vgrg1 = 256,87 kKN/mb  (26,0%)

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Mgy p)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze @16 co max.30,0 cm 0 A = 6,70 cm?mb
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczaldciekow na dz. nr ewid. gruntéw 192/7, 192/8, 193/493/5,
194/6 obkeb Krypno Wielkie, gm. Krypno

PROJEKT WYKONAWCZY
Poz. 3 — Ptyta denna gr. 60cm
GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :
Typ: stopa prostopadio $cienna
B =13,40m L=1450m H=0,50m
Bs=3,00m Ls=3,00m eg=0,00m e.=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=2,60m Dmin = 2,60 m
Poziom wody gruntowej w zasypce h,, = 1,50 m

OPIS PODLOZA
Zestawienie warstw podtoza

N| nazwa gruntu h [m] nawodn | p,™ Vimin Vimax e« e Mo M [kPa]
r iona [t/m?] [kPa] [kPa]

1 | Piaski $rednie 0,60 tak 1,05 0,90 1,10 31,09 0,00 142975 | 158861
2 | Gliny pylaste 1,00 tak 1,00 0,90 1,10 11,88 12,00 23636 39402
3 | Piaski drobne 4,00 tak 1,00 0,90 1,10 28,26 0,00 88639 110799

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacije obcigzen obliczeniowych:

N| typ obc. N [kN] Ts [kN] Mg [KNm] To [kN] M. [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1| diugotrwate 25000,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?*

Wspétczynniki obcigzenia:  Vimin = 0,90; Vimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B45 (C35/45) - fq = 23,33 MPa, foq = 1,47 MPa, Ec, = 34,0 GPa

Cigzar objetosciowy p = 24,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspotczynniki obcigzenia:  Vimin = 0,90; Vimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-lIlIN (RB500W) - fy, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fyx = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @ =16 mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L @ =16 mm

Maksymalny rozstaw pretéw @ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom =50 mm

Nominalha grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach  Cnomp = 25 mm

ZALOZENIA
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obr6t m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnos$¢ podioza: = 1,50
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny N/Ni = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA wg PN-81/B-03020
Nos$nos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: z = 0,60 m
Obliczeniowy opo6r graniczny podioza Qe = 88455,9 kN, Qm = 88911,0 kN
N = 35033,3 kN < m-Qu = 0,81-88455,9 kN = 71649,3 kN (48,9%)
Nos$nos¢ (statecznosc) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podioza Qs = 15804,5 kN
T,=0,0kN < m-QF=0,72-15804,5 kN = 11379,3 kN (0,0%)
Stateczno$¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mog -3 = 500,00 KNm, moment utrzymujacy Myg 23 = 211780,49 KNm
Mo, = 500,00 kNm < m-M, =0,72-211780,5 kNm = 152482,0 kNm  (0,3%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 1,01 cm, wtérne s"= 0,42 cm, catkowite s = 1,42 cm
s=1,42cm < Sgp=2,00cm (71,2%)
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczaldciekow na dz. nr ewid. gruntéw 192/7, 192/8, 193/493/5,
194/6 obkeb Krypno Wielkie, gm. Krypno

PROJEKT WYKONAWCZY

Poz. 4 — Stup zelbetowy 55x55cm
GEOMETRIA SLUPA
Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b =55,0cm
Wysokos¢ przekroju h =55,0cm
Wymiary stupa:
Wysokos¢ kondygnacii hiong =6,00 M
Wezel dolny:
- Wysokos¢ rygla lewego 60,00 cm

- przyjeto wysokos¢ stupa leot = 6,30 M
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnaciji od gory: 1

W ptaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja nieprzesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej Bx=2,00
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja nieprzesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej B, =2,00
OBCIAZENIA SLUPA
typ Nsq Nsd it Misax Masa x Masa x
wykresu [KN] [KN] [KNm] [KNm] [KNm]
1. prostoliniowy 5,00 5,00 0,00 -- 476,86

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wkasny stupa o wartosci N, = 52,41 kN

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B45 (C35/45) - f.q = 23,33 MPa, fug = 1,47 MPa, Ecn = 34,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnosé srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni

Wspotczynnik pefzania (obliczono) ®=2,00

Zbrojenie podtuzne:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) - f, =500 MPa, fyq = 420 MPa, fyx = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéw  @= 22 mm

Zbrojenie wzdtuz boku "h"

Srednica pretéw  @= 22 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-0 (St0S-b) - fy =220 MPa, f,q = 190 MPa, fyx = 300 MPa
Srednica strzemion @ =6 mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-O (St0S-b)
Srednica pretow  @=10 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XD3

Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =10 mm
- nominalna grubos¢ otulenia Cnom =50 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: przejsciowa

Graniczna szerokos$é rys Wiim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

ly
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczaldciekow na dz. nr ewid. gruntéw 192/7, 192/8, 193/493/5,
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PROJEKT WYKONAWCZY

Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie niesymetryczne wzdtuz bokéw "b":
Przyjeto przez uzytkownika gorg 8¢22 o Az = 30,41 cm?
Przyjeto przez uzytkownika dotem 8¢22 o A, = 30,41 cm?

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h":

Przyjeto przez uzytkownika po 3@22 o As = 11,40 cm’?

tacznie przyjeto 18¢g22 o As = 68,42 cm? (p = 2,26%)

Warunek nosnosci:
-dlaNg=57,41kN: Mgx = 477,91 KNm < Mrgxodpmax = 636,82 KNm
- dla Mgx = 477,90kNm : Ng=57,41 kKN < Nggodpmax = 7697,48 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami podwojnymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego @6 co max. 330 mm
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtéwnego @6 co max. 165 mm

SGU:

Momenty charakterystyczne Mgk = 366,82 kNm, Mgy = 366,82 KNm

Sity charakterystyczne Nsx = 11,58 kN, Nsxy = 19,31 kN

Szeroko$¢ rys prostopaditych:  wy = 0,230 mm < wjn =0,3mm  (76,8%)

4.8.3 OB. 04 — ZBIORNIK OSADU ZO

Poz. 1 — Plyta stropowa zbiornika gr. 25cm

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obcigzenia powierzchniowe[kN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Ve Ka Obc.obl.

1. Obciazenie $niegiem potaci bardziej obcigzonej dachu 0,72 1,50 0,00 1,08
dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 2 -> Qk
= 0,9 kN/m2, nachylenie potaci 0,0 st. -> C2=0,8)
[0,720kN/m2]

2. Obcigzenie zmienne (tarasy (i dachy ptaskie z dostepem), 2,00 1,40 0,80 2,80
ktére mogg by¢ obcigzone ttumem ludzi w sposéb statyczny,
pomosty i galerie niewspornikowe przeznaczone do obstugi
urzgdzen w zaktadach produkcyjnych.) [2,0kN/m2]

3.  Piyta zelbetowa grub.25 cm 6,25 1,10 -- 6,88
b 8,97 1,20 10,76
SCHEMAT STATYCZNY
Rozpietos¢ obliczeniowa plyty lesix = 8,30 M
Rozpietos¢ obliczeniowa piyty lefiy = 8,30 m

Grubo $¢ piyty 25,0cm

WYNIKI OBLICZE N STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przestowy obliczeniowy Msgyp = 41,20 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 34,36 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly Msix = 30,07 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qoxmax = 55,12 KN/m
Zastepcze oddzialywanie podporowe (wzdtuz krawedziy) Qox = 34,45 kN/m
Kierunek y:

Moment przestowy obliczeniowy Msqy = 41,20 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msiy = 34,36 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy, = 30,07 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi X) Qoy,max = 55,12 KN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi X) Qqy = 34,45 KN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu B37 (C30/37) - fq = 20,00 MPa, feq = 1,33 MPa, Ec, = 32,0 GPa

Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-1lIN (RB500W) - fy =500 MPa, fyq = 420 MPa, fyx = 550 MPa

Srednica pretow w przesle w kierunku x @x =12 mm
Srednica pretow w przesle w kierunku y Quy =12 mm
Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia pretdéw z gory ptyty  Cnom,g =45 mm
Nominalna grubos$¢ otulenia pretéw z dotu ptyty  Cnomd =45 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos$c rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie ajm = lew/250 - jak dla strop6w (tablica 8)
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczaldciekow na dz. nr ewid. gruntéw 192/7, 192/8, 193/493/5,
194/6 obkeb Krypno Wielkie, gm. Krypno

PROJEKT WYKONAWCZY

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 5,41 cm?mb. Przyjeto ¢12 co 20,0 cm 0 As = 5,65 cm?mb  (p = 0,30%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msgx = 41,20 KNm/mb < Mgqgx = 43,00 KNm/mb  (95,8%)
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wik = 0,252 mm < wjim = 0,3 mm  (83,9%)

Podpora:

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsqx = 55,12 kN/mb < Vga1x = 155,43 KN/mb  (35,5%)
Kierunek y:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 5,06 cm?mb. Przyjeto ¢12 co 20,0 cm 0 As = 5,65 cm?mb  (p = 0,28%)
Warunek nosnosci na zginanie:  Msgy = 41,20 KNm/mb < Mgqy = 45,85 KNm/mb  (89,8%)
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wiy = 0,234 mm < Wiy = 0,3 mm  (78,0%)

Podpora:

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsqy = 55,12 kN/mb < Vgary = 163,52 kN/mb  (33,7%)
Ugiecie catkowite plyty:

Maksymalne ugiecie od Mskyi:  a(Msk) = 25,00 mm < ajm = 41,00 mm  (61,0%)

Poz. 2 — Sciana zewnetrzna zbiornika gr. 30cm

Zbrojenie pionowe

DANE

Wymiary przekroju:
Przekroj krytyczny ptyty krzyzowo zbrojonej
Grubosc¢ piyty h=30,0 cm

Parametry betonu:
Klasa betonu: B45 (C35/45) - f.q = 23,33 MPa, fua = 1,47 MPa, Ecn = 34,0 GPa

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ®=2,05

Otulenie:
Nominalna grubosc¢ otulenia Cnom = 50 mm

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali: A-llIN (RB500W) - fy =500 MPa, fyq = 420 MPa, fix = 550 MPa
Srednica pretéow =12 mm

Przyjeto rozstaw pretéw 20,0 cm

Procent przestowego zbrojenia rozcigganego doporowadzonego do podpory: 50,0%

Obciagzenia (przekr6j podporowy):

Moment obliczeniowy Msg = 33,66 KNm

Moment charakterystyczny calkowity Mgk = 25,89 kKNm
Moment charakterystyczny diugotrwaly Msy = 25,89 kKNm
Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 186,32 kN

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos$¢ rys Wiim = 0,2 mm

Graniczne ugiecie aym = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI - PLYTA (wg PN-B-03264:2002):

Zdinanie:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 4,06 cm? na 1 mb piyty.

Przyjeto @12 co 20,0 cm o As = 5,65 cm?® (p=0,23%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 33,66 KNMm < Mgy = 56,74 kKNm  (59,3%)
Scinanie:

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsq = 186,32 KN < Vgq; =211,68 KN  (88,0%)
SGU:

Szeroko$c rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mc > Msy)

Zbrojenie poziome

DANE

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b =100,0 cm
Wysokos¢ przekroju h=30,0cm

Parametry betonu:
Klasa betonu: B45 (C35/45) - f.q = 23,33 MPa, fua = 1,47 MPa, Ecn = 34,0 GPa
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczaldciekow na dz. nr ewid. gruntéw 192/7, 192/8, 193/493/5,
194/6 obkeb Krypno Wielkie, gm. Krypno

PROJEKT WYKONAWCZY
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik pefzania (obliczono) ®=2,05

Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia Cnom = 50 mm

Zbrojenie podituzne:
Klasa stali: A-llIN (RB500W) - fy =500 MPa, fyq = 420 MPa, fyx = 550 MPa

Srednica pretéw  @= 12 mm

Strzemiona:

Srednica @ =6 mm

Obcigzenia:

Sita rozciggajgca obliczeniowa Nsq = 231,35 kN

Sita rozciggajgca charakterystyczna Nsk = 0,00 kN
Sita rozciggajgca charakterystyczna dtugotrwata Nsy = 0,00 kN

Moment obliczeniowy Msgx = 0,00 kKNm

Moment charakterystyczny  Msykx = 0,00 KNm

Moment charakterystyczny dtugotrwaty Mskitx = 0,00 KNm
Moment rozciggajacy prety gérne

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos$¢ rys Wiim = 0,2 mm

WYNIKI - ROZCIAGANIE (wg PN-B-03264:2002)

Rozcigganie ze zginaniem:

Zbrojenie potrzebne rozciggane (war. konstrukcyjny) As; = 6,00 cm?. Przyjeto 6¢12 0 Aq; = 6,79 cm?
Zbrojenie potrzebne rozciggane (war. konstrukcyjny) As; = 6,00 cm?. Przyjeto 6¢12 0 As; = 6,79 cm?
tacznie przyjeto 1212 o A, = 13,57 cm? (p = 0,57%)

SGU:

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono

Poz. 3 — Ptyta denna zbiornika gr. 60cm

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadio $cienna

B=7,10m L=7,10m H=0,60m

Bs=3,00m Ls=3,00 m ez =0,00m e =0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=4,50m Dmin = 4,50 m
Poziom wody gruntowej w zasypce h,, = 3,40 m

OPIS PODLOZA
Zestawienie warstw podtoza

N| nazwa gruntu h [m] nawodn | p,™ Vimin Vimax e« e Mo M [kPa]
r iona [t/m?] [kPa] [kPa]

1 | Piaski $rednie 0,60 tak 1,05 0,90 1,10 31,09 0,00 142975 | 158861
2| Gliny pylaste 1,40 tak 1,00 0,90 1,10 11,88 12,00 23636 39402
3 | Piaski drobne 1,50 tak 1,00 0,90 1,10 28,26 0,00 88639 110799

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacije obcigzen obliczeniowych:

N| typ obc. N [kN] Ts [kN] Mg [KNm] To [kN] M. [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1| diugotrwate 10000,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m*

Wspétczynniki obcigzenia:  Vimin = 0,90; Vimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B45 (C35/45) - fq = 23,33 MPa, foq = 1,47 MPa, Ec, = 34,0 GPa

Cigzar objetosciowy p = 24,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspotczynniki obcigzenia:  Vimin = 0,90; Vimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-lIlIN (RB500W) - fy, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fyx = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @ =16 mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L @ =16 mm

Maksymalny rozstaw pretéw @ = 20,0 cm
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PROJEKT WYKONAWCZY

Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom =50 mm
Nominalha grubosc¢ otulenia na bocznych powierzchniach  Cnomp = 25 mm

ZALOZENIA
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obr6t m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnos$¢ podioza: = 1,50
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do warto$ci obc. charakterystycznych N N/Ni = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA wg PN-81/B-03020
Nos$nos¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: z = 0,60 m

Obliczeniowy opo6r graniczny podioza Qqn = 30227,5 kN

N =13345,4 kN < m-Qu = 0,81-30227,5 kN = 24484,3 kN (54,5%)
Nos$nos¢ (statecznosc) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny poditoza Qs = 6134,8 kN

T,=0,0kN < m-Qq=0,72-6134,8 kN = 4417,0 kN (0,0%)
Stateczno$¢ fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajgcy Mg 2-3 = 300,00 KNm, moment utrzymujacy Mg 23 = 43556,90 kNm

M, = 300,00 kNm < m-M, = 0,72-43556,9 kNm = 31361,0 kNm (1,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,96 cm, wtorne s"= 0,47 cm, catkowite s = 1,44 cm

s=1,44cm < Sgp=2,00cm (71,8%)

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
Wymiarowanie zbrojenia:
nie zadeklarowano obliczen zbrojenia

Projektant: Sprawdzajacy:
Architektura: Architektura:
mgr inZ. arch. Zofia Wernerowska-Frackiewicz ~ mgr inz. arch. Anna Pawlicka - Zabojszcz

Konstrukcje: Konstrukcje:
mgr inz. Marcin Zotnowski mgr inz. Eugeniusz Legezynski
Opracowat:

mgr inz. Marcin Nalezyty

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa,;
tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczaldciekow na dz. nr ewid. gruntéw 192/7, 192/8, 193/493/5,
194/6 obkeb Krypno Wielkie, gm. Krypno

PROJEKT WYKONAWCZY

Il. SPIS ZALACZNIKOW

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

2. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych do projektowania oraz
zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Opinia geotechniczna

4. Projektowana charakterystyka energetyczna dla OB. 1

w
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczaldciekow na dz. nr ewid. gruntéw 192/7, 192/8, 193/493/5,
194/6 obkeb Krypno Wielkie, gm. Krypno

PROJEKT WYKONAWCZY

I11. CZESC RYSUNKOWA

OB. 01 - Budynek technologiczny:

A/1 Rzut parteru

A/2 Rzut dachu

A/3 Przekrdj , A-A”

A/4 Elewacje

A/5 Zestawienie stolarki okienno - drzwiowej

K/1 Rzut fundamentdw

K/2 Rzut konstrukcji dachu

K/3 Rzut konstrukcyjny ptyty stropowej — zbrojenie gérg i dotem
K/4 Rzut konstrukcyjny Scian

K/5 Przekrdj ,A-A”

OB. 02 — Reaktory SBR:

K/6 Widok zbiornika, lokalizacja pomostu

K/7 Rzut konstrukcyjny Scian

K/8 Przekrdj ,A-A”

OB. 04 — Zbiornik osadu ZO:

K/9 Widok zbiornika, lokalizacja schodéw

K/10 Rzut konstrukcyjny ptyty stropowej i dennej
K/11 Przekroj , A-A”

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa,;
tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl
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1. DANE OGOLNE

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie budowy geologicznej, ustalenie
warunkéw gruntowo-wodnych i geotechnicznych, podanie podstawowych parametréw
geotechnicznych gruntéw, a takze ocena przydatnosci podtoza gruntowego i warunkéw
wodnych oraz wskazanie istotnych danych i uwarunkowan do bezpiecznego
i racjonalnego zaprojektowania obiektéw oczyszczalni $ciekéw zlokalizowanej w
miejscowosci Krypno (dz. ewid. nr 192/8), pow. moniecki, woj. podlaskie.

Na obecnym etapie prac nie sg doprecyzowane dane odno$nie posadowienia, dane
te ustalone zostang na podstawie wynikéw niniejszej dokumentaciji.

Lokalizacjg, gteboko$¢ oraz ilos¢ punktdw badarn geotechnicznych ustalit
Zleceniodawca. Z uwagi na fakt, ze w w/w lokalizacji punktéw badawczych, w obrebie
istniejgcego zbiornika — osadnika, ktérego dno wykonano z betonu o grubo$ci ponad 0,5 m
nie udato sig przeprowadzi¢ wiercer badawczych, wytyczono ich nowa lokalizacje, ktéra
skonsultowano ze Zleceniodawcg. Lokalizacje wykonanych badan geotechnicznych w wiw
punktéw badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (Zat. nr 2).

Zatozeniem byto wykonanie badan geotechnicznych podioza gruntowego
do gtgbokosci 8,0 m ppt w 6 punktach badawczych. Punkty badawcze zlokalizowane
zostaly po obwodzie projektowane] inwestycji, co skutkuje koniecznosécia zapewnienia
nadzoru geotechnicznego w trakcie wykonywania prac ziemnych na analizowanym
obszarze.

Prace terenowe przeprowadzono w lutym 2017 roku pod stalym nadzorem
uprawnionego geologa i geotechnika mgr Mieczystawa Krzywca — upr. geol-inz.
nr 70673, Certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki nr 0043.

Rozpoznanie podtoza gruntowego do gtebokosci 8,0 m ppt w 6 punktach badawczych
wykonano przy uzyciu udarowego probnika okienkowego RKS o s$rednicy
@ 80 mm, 60 mm, 50 mm i 40mm (dfugosci zastosowanych prébnikéw to 1, 2 i 3 m).

W trakcie prowadzenia terenowych prac badawczych grunty przebadano
makroskopowo i opisano zgodnie z obowigzujgcymi normami, ustalajgc rodzaj gruntu,
wilgotno$¢, stan, konsystencje i domieszki a takze geneze.

Konsystencje oraz stopien plastycznosci gruntéw spoistych ustalono na podstawie
badan terenowych, przeprowadzonych s$cinarkg obrotowg SO-1, wykonano réwniez
wateczkowania, co pozwolito na skorelowanie wynikow.

Stopien zageszczenia gruntéw niespoistych zostat okreslony na podstawie badari
przeprowadzonych sondg dynamiczng PR13 Nordmeyer-Geotool (sonda wbijana
pneumatycznie) o koricowce stozkowej oraz w niewielkim zakresie na podstawie
obserwacji oporéw stawianych przez grunt na koficéwke prébnika RKS w trakcie jego
zagtebiania w podtoze.

Zwierciadlo wody gruntowej w trakcie prowadzonych badan terenowych
ustabilizowano i pomierzono, wyniki przedstawiono na zatgcznikach graficznych nr 3 i 4.

Po zakoriczeniu geotechnicznych prac badawczych otwory po badaniach prébnikiem
okienkowym RKS zlikwidowano urobkiem poprzez ubijanie, z zachowaniem pierwotnego
profilu geologicznego.
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Rzedne terenu w ukfadzie paristwowym w miejscach lokalizacji punktéw badawczych
ustalono na podstawie niwelacji geodezyjnej wykonanej w dowigzaniu do repera roboczego
Rr = 115,28 m npm (rzedna pokrywy studzienki kanalizacyjnej), ktérego lokalizacje
pokazano na mapie dokumentacyjnej — zat. 2.

W trakcie wykonywania prac kameralnych sporzadzono karty dokumentacyjne profili
gruntowych w punktach badar geotechnicznych (Zat. nr 3), przekroje geotechniczne
(Zat. nr 4) oraz mape dokumentacyjng obiektu w skali 1:500 (Zat. nr 2). Materiaty
te stanowig zatgczniki graficzne przedmiotowej dokumentaciji.

2. LOKALIZACJA

Teren wykonanych badarn geotechnicznych zlokalizowany jest na gruntach w

miejscowosci Krypno (dz. ewid. nr 192/8), pow. moniecki, woj. podiaskie.

Zgodnie z podziatem dokonanym przez J. Kondrackiego i A. Richlinga (Atlas
Rzeczpospolitej Polskiej — red A. Najgrakowski, PAN 1994 r.) teren jest pofozony na
Nizinie Pdétnocnopodlaskiej i przynalezy do mezoregionu Wysoczyzna Biatostocka.
Lokalizacje obszaru badari przedstawiono na ponizszej mapie (mapa pogladowa).
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3. WARUNKI GRUNTOWE | GEOTECHNICZNE

Na podstawie dokonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono,
ze w badanym podtfozu do glebokosci 8,0 m zalegajg utwory czwartorzedowe zaliczane
do holocenu i plejstocenu.
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Wsréd nich wyrézniono cztery wydzielenia genetyczne i litologiczno - facjalne:

I grunty antropogeniczne powierzchniowe (holocen)

Il.  grunty rodzime pochodzenia organicznego (holocen)

lll.  grunty akumulacji wodnolodowcowej niespoiste (plejstocen)

IV. grunty morenowe sptywowe i zastoiskowe mato i $rednio spoiste nalezace do
grupy konsolidacji ,C” (plejstocen)

Ad. I

Grunty powierzchniowe zalegaja od powierzchni terenu w postaci ciagtej warstwy
nasypow niebudowlanych oraz nasypéw budowlanych. Charakteryzuja sie one zmienna
migzszoscig wahajgcg sie w granicach od 0,20 m do 1,52 m. Z uwagi na rodzaj gruntu
wydzielono w ich obrebie dwie warstwy geotechniczne:

» Warstwa IA — nasyp niebudowlany, ztozony gtéwnie z gleby, otoczakéw, piasku
drobnego, piasku drobnego préchnicznego oraz gliny piaszczystej. Warstwa
zalega w badanym podtozu do gtebokosci 0,2-2,0 m ppt.

Ponizej podaje sig zestawienie obrazujace migzszosci nasypéw niebudowlanych
stwierdzone w poszczegoinych punktach badawczych:
-wotworze nr 1 przelot NN od 0,00-0,40 m ppt, migzszo$é = 0,40 m,
-wotworze nr 2 przelot NN od 0,00-0,20 m ppt, migzszo$¢ = 0,20 m,
-wotworze nr 3 przelot NN od 0,00-0,40 m ppt, migzszo$é = 0,40 m
oraz od 1,20-1,80 m ppt, migzszos¢ = 0,60 m,
- wotworze nr 4 przelot NN od 0,00-0,30 m ppt, migzszo$¢é = 0,30 m,
oraz od 0,90-2,00 m ppt, migzszos¢ = 1,10 m,
-wotworze nr 6 przelot NN od 1,00-1,70 m ppt, migzszosé = 0,70 m.

Nasypy niebudowlane z uwagi na pochodzenie (antropogeniczne) i swoj
zréznicowany skiad gruntowy oraz stan, a takze niekontrolowany sposéb
powstania, nie powinny by¢ przyjmowane, jako podioze budowlane do
bezposredniego posadowienia obiektéw podlegajacych pod projektowana
inwestycje.

e Warstwa IB - nasyp budowlany, ztozony gtéwnie z gruntéw niespoistych réznej
granulacji, niekiedy wystepujacy z domieszkg otoczakéw i piasku drobnego
prochnicznego. Warstwa zalega w badanym podtozu do gtebokosci 0,90-1,60 m

ppt.

Ponizej podaje sie zestawienie obrazujace migzszoéci nasypow budowlanych
stwierdzone w poszczegéinych punktach badawczych:

-wotworze nr 1 przelot NB od 0,40-1,00 m ppt, migzszo$¢ = 0,60 m,
-wotworze nr 2 przelot NB od 0,20-1,10 m ppt, migzszo$¢ = 0,90 m,
-wotworze nr 3 przelot NB od 0,40-1,20 m ppt, migzszo$¢ = 0,80 m,
-wotworze nr 4 przelot NB od 0,30-0,90 m ppt, migzszosé = 0,60 m,
-wotworze nr 5 przelot NB od 0,08-1,60 m ppt, migzszosé = 1,52 m,
-wotworze nr 6 przelot NB od 0,08-1,00 m ppt, migzszosé = 0,92 m.

Nalezy sadzi¢, ze w miejscu lokalizacji projektowanych obiektéw, tj. w dnie obecnie
istniejgcego zbiornika — osadnika pod warstwg wylewanego w trakcie realizacji zbiornika
betonu znajduje si¢ odpowiednio przygotowane podioze - nasyp budowlany wykonany z
odpowiedniego kruszywa. Nalezy to ustali¢ w trakcie robét ziemnych w ramach autorskiego
nadzoru geotechnicznego.



Ad. Il

Grunty pochodzenia organicznego reprezentowane sg przez grunty préchniczne,
oraz namuly piaszczyste, niekiedy przewarstwione piaskiem drobnym préchnicznym.
Grunty te zalegajg w badanym podiozu w formie warstwy pod gruntami nasypowymi w
rejonie punktéw badawczych nr 1, 5 i 6. Sg to warstwy o réznej migzszosci, zalegajace
do gtebokosci 1,10-2,00 m.

Grunty te rozpoznano:

- W punkcie badawczym nr 1 na gtebokosci od 1,00-1,10 m ppt, migzszos$é = 0,10 m,
- w punkcie badawczym nr 5 na gtebokosci od 1,60-1,90 m ppt, migzszos$é = 0,30 m,
- w punkcie badawczym nr 6 na gtebokosci od 1,70-2,00 m ppt, migzszosé = 0,30 m.

Grunty organiczne warstwy geotechnicznej Il z uwagi na ich geneze sg podatne na
osiadania i nie nadajg sie do bezpo$redniego posadowienia na nich projektowane;
inwestycji (stwierdzone w podfozu grunty organiczne uznaje sie za nienosne).

Ad. Il

Grunty niespoiste akumulacji wodnolodowcowej reprezentowane sg przez piaski
drobne i piaski pylaste oraz piaski $rednie i piaski grube. Grunty te sg niekiedy
zaglinione, wystgpujg z domieszkg otoczakéw, gleby i czesci organicznych lub z
przewarstwieniami piasku pylastego i drobnego, itu, piasku gliniastego, pyiu
piaszczystego, gliny i gliny pylastej. Przyjmujac, jako kryterium podziatu rodzaj gruntu i
stopien zageszczenia wydzielono w ich obrebie cztery warstwy geotechniczne:

e Warstwa llIA1 — piasek pylasty i piasek drobny, niekiedy zagliniony lub
wystepujacy z domieszkg otoczakéw, gleby i czesci organicznych oraz z
przewarstwieniami pytu piaszczystego i gliny, w stanie $rednio zageszczonym.

Stopien zageszczenia: 1p=0,37-0,48

o Warstwa llIA2 - piasek pylasty i piasek drobny, niekiedy zagliniony lub
wystepujacy z przewarstwieniami piasku pylastego i drobnego, piasku
gliniastego, pytu piaszczystego i gliny pylastej, w stanie $rednio zageszczonym.

Stopien zageszczenia: 1p=0,52-0,62

e Warstwa IlIA3 - piasek pylasty i piasek drobny, wystepujacy niekiedy z
przewarstwieniami piasku pylastego i drobnego oraz i#u, w stanie
zageszczonym.

Stopien zageszczenia: 1p=0,80-0,85

e Warstwa IlIB — piasek $redni i piasek gruby, wystepujacy niekiedy z domieszka
otoczakow, w stanie $rednio zageszczonym.

Stopien zageszczenia: 1p=0,48-0,66

Ad. IV.

Grunty zastoiskowe i morenowe splywowe malo i $rednio spoiste nalezace do
grupy konsolidacji ,C" reprezentowane sa przez pyt piaszczysty, pyt, gling i gline
pylasta. Grunty te wystepuja niekiedy z domieszka gleby lub z przewarstwieniami
piasku pylastego, piasku drobnego, itu i gliny pylastej. Utwory te znajdujg sie w stanie
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plastycznym i twardoplastycznym. Ze wzgledu na stan gruntu, przyjmujac jako
kryterium podziatu stopieni plastycznosci - I.  wydzielono w obrebie tych gruntéw dwie
warstwy geotechniczne:

o Warstwa IV1 - pyt piaszczysty, pyt, glina i glina pylasta, wystepujace niekiedy z
domieszka gleby lub przewarstwieniami piasku pylastego i piasku drobnego, w
stanie plastycznym. Warstwe rozpoznano:

- wotworze nr 1 na gtgbokosci od 1,70 m do 2,40 m ppt, migzszo$é = 0,70 m,
- w otworze nr 2 na gtebokosci od 1,50 m do 1,80 m ppt, migzszo$¢ = 0,30 m

oraz od 3,10 m do 4,10 m ppt, migzszo$é = 1,00 m,
- w otworze nr 3 na gtebokosci od 4,00 m do 5,50 m ppt, migzszo$¢ = 1,50 m,
- w otworze nr 4 na gtebokosci od 5,40 m do 6,40 m ppt, migzszo$é = 1,00 m,
- w otworze nr 5 na glebokosci od 2,00 m do 2,30 m ppt, migzszo$é¢ = 0,30 m

oraz od 4,00 m do 5,70 m ppt, migzszo$é = 1,70 m,
- w otworze nr 6 na gtebokosci od 5,80 m do 7,70 m ppt, migzszo$¢ = 1,90 m.

Stopien plastycznosci: 1.=0,28-0,35

Grunty te posiadajg niskie wartosci parametréw nosnoéci, w zwigzku z czym
podczas prac projektowych i wykonawczych nalezy objgé je szczegbing uwaga.

e Warstwa IV2 - pyt piaszczysty i pyt, wystepujgce niekiedy z przewarstwieniami
piasku pylastego i itu, w stanie twardoplastycznym.

Stopien plastycznosci: .= 0,20-0,22

Pyly piaszczyste i gliny pylaste stwierdzone w badanym podtozu charakteryzujg sie
wilasnosciami tiksotropowymi.

Szczegotowy obraz zalegania warstw geotechnicznych w podfozu gruntowym
analizowanego terenu przedstawiono na kartach otworéw badawczych (Zat. nr 3)
oraz na przekrojach geotechnicznych (Zaf. nr 4), a wartosci parametréw w tabeli —
Zat. nr 5.

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE (WARUNKI WODNE)

Wody podziemne w rejonie badan (luty 2017 r.) wystapily jako wody gruntowe
charakteryzujace si¢ zwierciadlem swobodnym i napigtym oraz w postaci sgczen
$rodglinnych:

— Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym stwierdzona zostata we wszystkich
punktach badawczych na gt. 1,10-2,00 m ppt tj. na poziomie rzednych 113,88-
114,16m npm i wypetnia grunty antropogeniczne - piaszczyste oraz zalegajace
ponizej grunty mineralne niespoiste.

— Wody o zwierciadle napietym - Ciénienie hydrostatyczne zwigzane jest z
obecnoscig wyzej lezacych utworéw stabo i praktycznie nieprzepuszczalnych
(gruntdw spoistych-gliniastych), przy czym poziom stabilizacji jest jednakowy z
poziomem swobodnego zwierciadta wdéd gruntowych. Wszystkie stwierdzone w
podtozu nawodnione warstwy sa ze soba w kontakcie hydraulicznym. Wode tego
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typu zanotowano we wszystkich punktach badawczych. Warunki wodne
przedstawiono w ponizszej tabeli.

Nr Gt. nawierconego Gt. ustabilizowanego
otworu zw. wody [m ppi] zw. wody [m ppt]

1 24i50

2 1,8i4,1 11

3 6,4 1,1

4 5.0 1,8

5 231587 1,9

6 . 2,0

— Saczenia $rédglinne woéd gruntowych z przewarstwien piaszczystych
wystepujacych nieregularnie wéréd gruntéw gliniastych stwierdzono w badanym
podiozu w otworze nr 4. Sgczenia wystapity punktowo na gtebokosci 4,6 m ppt.

UWAGA:

Okres prowadzenia badan (luty 2017) uznaje sie za okres $rednich z pogranicza
wysokich stanéw woéd gruntowych. W okresach roztopéw i intensywnych oraz
diugotrwatych opadéw atmosferycznych poziom stabilizacji wéd gruntowych moze
wystgpowac wyzej, wody te moga w wigkszym stopniu wypetniaé grunty niespoiste
nasypowe za$ w okresach ,suchych” w skali roku hydrologicznego zwierciadio wody
moze ulec znacznemu obnizeniu. Amplitude wahari lustra wody w cyklu rocznym
szacuje sig¢ na 0,3 m w gére i ok 0,8 m w dot (w okresach ,suchych” mozliwe sa
wigksze spadki gtebokos$ci wystepowania lustra wody).

Zaznacza sig, iz sgczenia moga wystapi¢ w innych miejscach analizowanego
podioza gruntowego pomigdzy wykonanymi otworami w utworach gliniastych.
Intensywno$é wystepowania tych woéd jest réwniez zmienna w skali roku
hydrologicznego. W duzej czesci zalezy ona od intensywnosci opaddéw
atmosferycznych. W okresach suszy saczenia w czesci moga ulegaé¢ zanikowi, zaé w
okresach mokrych tj. intensywnych dtugotrwatych opadéw lub intensywnych roztopéw,
sgczen moze byc wiecej i mogg by¢ bardziej intensywne.

W przypadku projektowanego posadowienia obiektéw ponizej wystepowania
zwierciadta wody gruntowej nalezy przyja¢ za konieczne okresowe jego obnizenie na
czas prowadzenia robét ziemnych do takiego poziomu aby roboty te wykonywaé w
gruntach piaszczystych mato wilgotnych ewentualnie wilgotnych. Zalecane jest
prowadzenie prac ziemnych w okresach ,suchych” przy niskim poziomie waéd
gruntowych.

W Zzadnym przypadku nie nalezy wykonywa¢ rob6t ziemnych w gruntach
piaszczystych nawodnionych tj. zalegajgcych ponizej zwierciadta wody gruntowe;j,
poniewaz doprowadzi to do powstania zjawiska "kurzawki”:
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Kurzawkowoscig nazywamy zdolnoé¢ gruntéw niespoistych — piaszezystych nawodnionych tj.
nasyconych wodg (zn. zalegajgcych ponizej zwierciadfa wéd gruntowych) do przechodzenia w stan
ruchomy po odstonigciu ich w wyrobiskach (np. w wykopach fundamentowych). Rozrzedzenie gruntéw
w takim przypadku zachodzi zwykle pod wpltywem dziatania dynamicznego na warstwe gruntéw (np.
oddziafywanie dynamiczne maszyn budowlanych - koparki) oraz ciénienia splywowego wod
gruntowych. Rozrzedzony grunt, okreslany ,kurzawka” stale naptywa do wyrobiska (wykopu
fundamentowego) z jego dna i skarp, co utrudnia, a czesto bez specjalnych srodkéw
zabezpieczajgcych praktycznie uniemozliwia prowadzenie prac ziemnych. Uplynniony grunt niespoisty
traci parametry wytrzymatosciowe, jakie posiadat zalegajac w podiozu przed uplynnieniem.

Biorgc pod uwage powyzsze w zadnym przypadku nie nalezy wykonywaé wykopu
fundamentowego w gruntach piaszczystych nawodnionych tj. zalegajgcych ponizej
zwierciadfa wod gruntowych bez uprzedniego odwodnienia strefy podioza przewidzianego do
wybrania.

5. WNIOSKI | ZALECENIA

* W wyniku przeprowadzonego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego do
gtebokosci 8,0 m ppt stwierdza sig, ze bezposrednio pod powierzchnig terenu
zalegajg utwory pochodzenia antropogenicznego o znacznej migzszosci (NN i NB)
do gt. 1,0-2,0 m. Ponizej zalegaja dominujgco grunty niespoiste - piaszczyste réznej
granulacji w stanie $rednio zageszczonym i zageszczonym ktére przewarstwione sg
osadami zastoiskowymi oraz sptywowymi tj. grunty spoiste z grupy konsolidacji C w
stanie plastycznym i twardoplastycznym. Ponadto, w rejonie punktéw badawczych nr
11 5-6 stwierdzone zostaty grunty organiczne.

e Zwraca sig szczegdlng uwage na wystepowanie w badanym podiozu:

— od powierzchni terenu warstwy nasypéw niebudowlanych (wystepujacych
do gfebokosci 0,2-2,0 m ppt), ktére z uwagi na swoje pochodzenie, sktad
gruntowy i niekontrolowany sposéb powstania, w zadnym przypadku nie
nadajg sie do bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu
i w trakcie pac ziemnych bezwzglednie powinny zostaé usuniete z podioza
budowlanego — warstwa geotechniczna IA,

— gruntow organicznych w postaci gruntdw préchnicznych i namutéw

piaszczystych — warstwa Il — grunty nienos$ne — nalezy usungé¢ z podioza
budowlanego z poziomu posadowienia,
— gruntow spoistych w stanie plastycznym - warstwa IV1 — grunty

o niskich warto$ciach parametréw nosnosci — grunty stabonosne (powinny
by¢ objete szczegbing uwagg podczas projektowania i wykonywania
inwestycji),

— wody gruntowej charakteryzujacej sie¢ zwierciadiem swobodnym
i napietym oraz saczen $rédglinnych. Ustabilizowany poziom zwierciadta
wod gruntowych przedstawia Zat. nr 3 i 4 a opis warunkéw wodnych znajduje
sie w punkcie 4 niniejszej dokumentaciji.

e Zaznacza sig, iz utwory gliniaste zalegajagce w badanym podiozu sg to grunty
wysadzinowe. S one wrazliwe na dziatanie warunkéw atmosferycznych
w wypadku ich odkrycia w wykopie fundamentowym, dlatego w przypadku
prowadzenia prac zwigzanych z fundamentowaniem nalezy zachowaé¢ szczegding
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ostroznos¢, aby nie dopusci¢ do nawodnienia lub zamarzniecia tych gruntéw,
poniewaz doprowadzi to do pogorszenia wiasnosci fizyko — mechanicznych podioza.
W przypadku nawodnienia wykopu lub zamarznigcia gruntu nalezy warstwe
uplastycznionej lub zamarznigtej gliny zebra¢ recznie i usungé z wykopu. Na to
miejsce nalezy wyla¢ warstwe betonu podkiadowego B10 lub utozyé warstwe
pospotki.

Pyly piaszczyste i gliny pylaste stwierdzone w badanym podtozu charakteryzuja
si¢ wilasnosciami tiksotropowymi tzn. pod wplywem obcigzeri dynamicznych
(wskutek naruszenia naturalnej struktury gruntu) nastepuje ich rozrzedzenie
i stopniowa utrata wytrzymatosci. W praktyce obserwuje sie to jako uplastycznienie
a nawet uptynnienie w/w gruntéw. Dlatego tez bioragc pod uwage powyzsze zaleca
si¢ prace ziemne w obrebie tych gruntéw wykonywac sprzetem nie powodujacym
obcigzen dynamicznych (np. drgan, wibracji) a koricowe prace ziemne w wykopie
fundamentowym wykonywaé metodami recznymi.

Nalezy pamietac, iz w przypadku prowadzenia prac ziemnych w gruncie niespoistym
- piaszczystym nalezy je tak prowadzi¢, aby nie rozluzni¢ gruntéw zalegajacych
w dnie wykopu fundamentowego. Jesli jednak naruszy sie jego stan, nalezy go
zagescic do odpowiedniego stopnia zageszczenia okreslonego przez Projektanta.

W Zzadnym przypadku nie nalezy wykonywa¢ rob6t ziemnych w gruntach
piaszczystych nawodnionych tj. zalegajacych ponizej zwierciadta wody gruntowe;j,
poniewaz doprowadzi to do powstania zjawiska "kurzawki’ ze wszystkimi tego
zjawiska  negatywnymi  konsekwencjami. W przypadku projektowanego
posadowienia ponizej wystepowania zwierciadta wody gruntowej nalezy przyjaé za
konieczne okresowe jego obnizenie na czas prowadzenia robét ziemnych. Ponadto
zalecane jest prowadzenie prac ziemnych w okresach ,suchych” w skali roku
hydrologicznego.

Gigboko$¢ przemarzania podioza gruntowego, w rejonie wykonanych badan
geotechnicznych wynosi 1,2 m ppt.

Zaznacza sig, iz w miejscu zlokalizowania inwestycji moga wystapié lokalnie nieco
odmienne warunki od stwierdzonych w niniejszym opracowaniu, w zwigzku z tym
nalezy podczas wykonywania prac ziemnych kontrolowaé rodzaj i stan zalegajacego
w podtfozu gruntu w ramach autorskiego nadzoru geotechnicznego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463) kategorie
geotechniczng projektowanego obiektu okresla projektant zgodnie z § 4.1. ust. 4 na
podstawie badarn geotechnicznych gruntu. Udokumentowane warunki gruntowe
zgodnie z w/w Rozporzadzeniem.... § 4.1. ust. 2.2. nalezy uznaé, jako ztozone
(z uwagi na wystgpowanie w podfozu gruntéw pochodzenia antropogenicznego o
znacznych migzszo$ciach, gruntéw organicznych oraz gruntéw stabono$nych, a
takze ze wzgledu na stosunkowo plytkie zaleganie zwierciadla wéd gruntowych).
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* Posadowienie projektowanego obiektu, technologie prac ziemnych oraz
zabezpieczenie wykopu przed wodami gruntowymi nalezy zaprojektowaé zgodnie
z zaleceniami oraz informacjami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

luty 2017 r.
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Zat. nr 1

OBJASNIENIA ZNAKOW I SYMBOLI UZYWANYCH
W CZESCI GRAFICZNE) OPRACOWANIA

1 numer

1021 rzedna > otworu wiertniczego

@ - otwdr wiertniczy dokumentowany
-¢- - otwér archiwalny

I, - stopien plastycznoéci
I, - stopien zageszczania
= (0.26) ~— okreslone na podstawie
I,= (0.33) — badan makroskopowych
Iz 0.26 — okreslone na podstawie
I,= 033 - badan laboratoryjnych
lub na podstawie sondowarn
granica wystepowania gruntéw
"o réznych "I lub "I,
granica wystepowania gruntow
" plastycznych

- drobne przewarstwienia np. Gp||Pg

+KO - domieszki kamieni (otoczakéw) np Gp+KO
H - grunty préchnicze (humusowe) np PdH

7¥_ swobodne zwierciadto wody

ustabilizowane e
. zwierciadto wody napiete
nawiercone z

? - saczenia wod gruntowych wystepujace punktowo

g} - saczenia wod gruntowych wystepujace strefowo

Stan gruntu:
L -zwarty (zw)
O - pdlzwarty (pzw)
+ - twardoplastyczny (tpl)

® - plastyczny (pl)
-8 - migkkoplastyczny (mpl)

-e- - plynny (ph)
. - luzny
7@ - $rednio zageszczony
() -zageszczony
Wilgotnos¢:
i - matowilgotny (mw)
| - wilgotny (w)

| I - nawodniony (nw)

KLASYFIKACJE GRUNTOW PRZYJETO WEDEUG NORMY PN-86/B-02480

Grunty powierzchniowe:

S¢ 742 Y| NB| nasyp budowlany

>3 22| NN| nasyp niebudowlany
7/@7 H | gleba (w-wa préchnicza)

Grunty rodzime organiczne:

— —_ " |Nm| namut

Nmp| namut piaszczysty
seowees| T | torf

' “|paH| piasek drobny préchniczy

Grunty gruboziarniste

e 2
niespoiste | * % 'n' awir

Wil .0 T 1 .
marewe |27, "o Po|  pospéika
spoiste 2wir gliniasty
Twirowe

pospdtka gliniasta

Grunty drobnoziarniste

*| Pr | piasek gruby
L7 4ps | piasek $redni

niespoiste e
piaszezyste [ - " .~ | Pd | piasek drobny

~ o~ | prr|  piasek pylasty

malo g

spoiste retrie TTp pyt piaszczysty
g | v

// //// Gp| glina piaszczysta

iedvio /L[] G| glina

/“ /;/ [_} GTT| glina pylasta

/:7/—7[—; Gpz| glina piaszczysta zwiezta
:::;;tli -VA:/Z"; Gz | glina zwiezta

:X'-‘ZZ:[ Gmz| glina pylasta zwiezta

////// Pg| piasek gliniasty

UWAGA:
Na wykonanych profilach nie zostaly naniesione szrafury
Dodatkowe inf. do zal. Nr 4 - przekroje geotechniczne

- grunty spoiste z gr. Kons. C
| - grunty spoiste z gr. kons. B

- spoiste w stanie plastycznym/migkkoplastycznym

Grunty| - niespoiste w stanie luznym
stabo- [LLAF
nosne [’/ ///



4, Punkt zlewny osadéw dowozon

5. Pompownia osadéw dowozonych

B, Zbiornik retencyjny $ciekdw

7. Reaktor biologiczny CF-SBR

8. Zageszczacz osadu

9. Zbiomnik stabilizacji osadu _ A 4 a -

- 10. Punkt pomiarowy $ciekéw bd2y$zczonych/ S vy
11. Stacja dmuchaw napowietrzajacigh.,* f .15:‘}_ W .

'_12. Stacja odwadniania i higienizacbsad P .
13. Pomieszczenie szaf zasilajac& stefdwniczych

W S MAPA DOKUMENTACYJNA
\ skala 1:500

e |
\ ~. - lokalizacja wykonanych punktéw badawczych (lokalizacja skonsultowana ze Zleceniodaw:
(j - lokalizacja punktéow badawczych wskazanych przez Zleceniodawce,
ktorych z uwagi na obecng infrastrukture nie udato sie wykonaé
1G )

= A-A’ - przekroje geotechniczne




Zatacznik nr: 3.1

- GEOLB

TR R

Hydrogeologia, Geotechnika, Pompy Ciepta
GEOLBUD S.C. |

Ginokoéé 8,0

530388214, 503741881 geolbudsc@gmail.com |
Karta dokumentacyjna otworu nr 1 pate wykanala: 2017:02:02 |
Temat: rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych RZ*’““; H4, B | Sﬁﬁfffﬂi,‘fﬁila Wysocka
(oczyszczalnia Sciekow) Y-  Sprawdzit(a): |
Adres: Krypno (dz. ewid. nr 192/8) . ' | Tiiamimee |
ERRE-IFIE] . 3 g 5 ,
e | S| 8|2]| Opis gruntu e -ag? <] ® Sonda dynamiczna SD10
- °
g8 8 |28 5 23 = | E |
£ & |0 |= & ==l I | B
: 04 Nasyp niebudow. (gleba, otoczaki) (1A), czamy
i i 06 Nasyp budow. (piasek drobny, piasek drobny
1 [ préchniczny) (IB), Zotty !
10 ‘
Avi T—Ton Grunt prochniczny {If), czarny W ; e
- 04 [ Piasek drobny (I11A1), zotty wioo 1039 ;:5
7 - 02 Piasek drobny zagl. z domiesz. otoczaki (IlA1), 26ty nw | 040 8
| [ 4 |
l ‘ . 2+ 97 Glina przew. piase?I \cli;c)absnzyafadomiesz. gleba (C) ! 0.28
B '
I i T . 11
| | 15
‘ i e 2 |
| "_3'9_;11
NEREE | —
| 4 17 Piasek drobny zagl. przew. piasek gliniasty (IlIA2), - i 052 E—
‘ i . szary ; ;“‘__'._7'41112
| | 3 ‘ e
| 1 ! m—
| ; 4 B - - E—
I | 1 i
‘ .09 Pyt przew. piasek pylasty, it (C) (IV2), szary mw| 0,20 | |
L | |
[ =% i 5-1 g T - (Rllee LK g i 7
! .j 0,6 Piasek drobny (IllA2), szaro-26ity nw| 061 :j:“——:,a” ‘
! [ 1 ‘ | —%
| | d | 138 |
i J | , ~ 42 Fus
6] | ; 31 -
| | ) 1 53
| | I i 149
i } 115 Piasek pylasty (II1A3), szary | L 080 | e o |
. [ ] [ ‘ e ———
‘ [ 1 | ‘ s |
‘ i N = — | - 59|
| 81
| | : ?
}f 09 Piasek drobny (IIA3), 26to-szary an 085 e = o
! I i g g — &
1 i ! _62
1




Zatgcznik nr: 3.2

Hydrogeologia, Geotechnika, Pompy Ciepta
GEOLBUD S.C.

530388214, 503741881

geolbudsc@gmail.com

Glebokos¢: 8,0

Karta dokumentacyjna otworu nr 2 Pt WyRoHar: 2PH 70808
' ; i | Sporz i
' Temat: rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych Rz‘"d"f( QL L | pg'ingt\dplillggglmmsocka
(oczyszczalnia $ciekow) Y-  Sprawdzit(a):
Adres: Krypno (dz. ewid. nr 192/8) ’ || MR Beise
= E | < | = =
e | Tl ) S
. Z BRI E l Opis gruntu S5 @ @ Sonda dynamiczna SD10 J
) E | S | 5 I AR = = |
5 8 2 8% 28 =| e |
a & |6 |S|&] == | 8 .
r 202 “Nasypniebudow. (gieba-p:aselrdmbny—otoczak _
| : {IA}-zote-szary
J
| 208 Nasyp budow. (piasek drobny) (IB), 2oty w ,
'[,1_0w ‘ 1 = ‘ 1 |
§ | 104 Piasek drobny (IlIA1), szaro-zotty nw| 0,42 f A
| | | | ___573_ |
! | Glina pylasta przew. piasek pylasty z domiesz. gleba’ . 1
] {
o 1 —(C)(IV1), szara ull I Wi \
3 | 2 7 [ ‘
r [ €73 I - !
! | . |
] J13 | Piasek pylasty przew. py! piaszczysty (IllA1), szary nw| [
] } | ‘
e | |
| 3 - SEN— . |
R |
10 Pyt piaszczysty przew. piasek pylasty (C) (IV1), 03 ; !
| 30 szary P
1 !_‘5’10 4_—_ i o i ‘_ i |
\ 4
| |q12) | Piasek pylasty (IA2), z6Hto-szary nwl ?
| 5 | ; |
[ 1 i 1 |
| 3 o { ;
] | |
! w 6 : |
L Piasek drobny przew. piasek pylasty (I1A2, lIIA3), i ‘
| ‘ 12,0 0 nw| ‘
! . o-szary , |
'1 | I ‘ |
‘ .1 ' : |
7 | .‘
| | Lo - [ 155 I
J |07 Pyl przew. il, piasek pylasty (C) (IV2), szary mw‘ 0,22 | ‘ |
| | 1 1 ‘ :
| . _: ,\
J




Zatgcznik nr: 3.3

.D
a—
L e

530388214, 503741881 geolbudsc@gmail.com |

Hydrogeologia, Geotechnika, Pompy Ciepta |

GEOLBUD S.C.

Karta dokumentacyjna otworu nr 3

Data wykonania: 2017-02-02

Temat: rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych

: ' Sporzadzit(a):
Rzedn;z 115,07 mn.p.m. | rEgrlnstlggmlla

|
Glebokosc¢: 8,0

; (oczyszczalnia Sciekow) v- fSprawdzil(a): )
Adres: Krypno (dz. ewid. nr 192/8) ' | it
| = { ‘ [} @ |
> | . | -— g
t |5 o8 2 |8 8
Z |8 |88 Opis gruntu olEl 2 | 2 | Sonda dynamiczna SD10
=2 5 2 3 = 8 % 2| 2 \
g | & > | E
& & & =8 HEIEAR-2 .
= Nasyp niebudow. (gleba, piasek drobny, otoczaki) : '
10, (IA), 6tto-szary |
; l
o | 08 Nasyp budow. (piasek drobny) (IB), 2oty wi ' j
Avi | = |
T 1 “—] . ] |
i o6 | Nasyp niebudow. (gleba, piasek drobny, otoczaki) = :
; I (IA), c.szary |
I % I |
3 [ ] |
‘ | {12] | Piasek drobny zagl. (IllA2), szary nw
3702 Plasek gruby  domissz. oloczaki (118, oszary v
1 |
\ 1 f
| 4 .
} 4_._.'
| : Piasek drobny przew. pyl piaszczysty, it (II1A3),
[ 12,2 nw
| szary
BEEE
‘ | 1]
-
6 10 Pyt przew. piasek pylasty (C) (IV1), szary w035 | | ;‘
1 ) 1] | ‘
640 | | ‘
w1 . J
| -
] -
| 7412 ‘ Piasek pylasty (I1A3), szaro-2otty nw | 080 -
] | | L F
! ‘ ' -
L o4 F Piasek drobny (IlIA3), szaro-26tty | I 085 |
] 1 1 |




Zatgeznik nr: 3.4
Hydrogeologia, Geotechnika, Pompy Clepia\
GEOLBUD S.C. |

530388214, 503741881 geolbudsc@gmail.com

GEOLB

Karta dokumentacyjna otworu nr4
Temat: rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych

Data wykonania' 2017-02-02 ‘

| Sporzgdzit(a ;
Rzedn; 11521 m np.m. | Pg”nnggﬂlm . |

Glebokosc: 8,0

(oczyszczalnia Sciekow) E Y- ' Sprawdzit(a): !
Adres: Krypno (dz. ewid. nr 192/8) ' | morimeysien Ky |
B & | — o2 [} | J
| E a @ = |
| 2 |gg| g . 2/_| 8| 8 , |
|| 2 % g =y Opis gruntu g-'§ % o Sonda dynamiczna SD10 |
g 8§ | & B S | = ;
£ & |8 58 HEIEER= |
03 Nasyp niebudow. (gleba, piasek drobny, kamienie) [ |
. (1A). 26Ho-szary i
| Tos Nasyp budow. (piasek drobny) (1B), 26ty w | '
14 - - '
114 Nasyp niebudow. (gleba, piasek drobny | W J
i o - prochniczny, glina piaszcz., otoczaki) (1A), ¢.szary ; i
!f SN _ .__I |
| - | | |
|| 24— e — Ld |
| i [ ] | | | !
. | | f
] o |
g | |
b & Piasek drobny przew. glina, z domiesz. \ j
|| 3% gleba,cz rosln (11A1), szary " 045 |
. ‘ \
| | |
| e i
] |
| Jd |
! 41— e S e Imames |
[ J ; |
. j . ‘
| 40 | | | |
TR O . Pyt piaszczysty przew. i, piasek pylasty (C) (IV1), % [
. 11,5 0,28 | \
[ | | .7 szary ' \ !
N |
s |
| ;
6 ' '
] 25 ’ | Piasek pylasty przew. piasek drobny (IllA3), -
i | 20tto-szary |
7 1 i
| |



Zatgcznik nr: 3.5

Hydrogeologia, Geotechnika, Pompy Ciepta

Glebokos¢: 8,0

— " 530388214, 503741881 geolbudsc@gmail.com
Karta dokumentacyjna otworu nr 5 Datarwykangos: 2017-02-00 5
‘Temat: rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych RZ‘?""; Tie2smn.gm. | S";’r'}ﬁf‘ﬂﬂﬁilw Wysocka
_ (oczyszczalnia Sciekow) Y-  Sprawdzit(a):
Adres: Krypno (dz. ewid. nr 192/8) ' | orWeceysien Keuwies
‘ I | 2 | o
e s 8|2 Opis gruntu 121§ & | & Sonda dynamiczna SD10
2 5 24is 5§ 2 2
T & 0|5 |a == I =
‘ [0 kostka betonowa, ‘ .
| 2052 Nasyp budow. (2wir, pospolka, otoczaki) (IB), c.2ky L]
[ - w |
1 1 , [
| 110 Nasyp budow. (piasek drobny) (IB), zoity w |
‘1; ) 103 Namul piaszcz. plrzew. piasek drobny préchniczny
e i 2_2'."0 1 Plzis'él{%l)ﬁhcﬁzim&ﬁ%yam-smy oWl 037 5 |
230 | 103 Glina pylasta przew. piasek pylasty (C) (IV1), szara = w 030 | J |
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ekowater

inZynieria i technologia

OB. 01 - Budynek technologiczny

19-111 Krypno Wielkie dz. nr 192/7, 192/8, 193/4, 193/5,
194/6

Zdjecie budynku

Catosc¢ budynku

Gmina Krypno

Krypno Koscielne 23B
19-111, Krypno

112,50

124,47

124,47

112,50

0,00

0,00
625,00

Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczatka | Podpis Data

Autor

opracowania Marcin Zotnowski 2017-02-14

Warszawa, 2017-02-14
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Spis tresci:
1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie
2) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju ple$ni

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy 4 dla kazdej strefy
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qyy ng

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
7
8

)
)
)
5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
)
) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koricowej i pierwotne;j
)

Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Podstawa prawna:
- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)
- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.U, wg WT2017 Warunek

24 c

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m?K] [W/m?K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,18 0,45 Tak

Wsp.U, wg WT2017 Warunek

24 c

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m2eK] [W/m2K] spelniony
1 Dach D1 0,18 0,30 Tak

Wsp.U, wg WT2017 Warunek

24 c

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m?2eK] [W/m?K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,35 1,20 Tak

Wsp.U, wg WT2017 Warunek

24 c

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m2+K] [W/m?K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,50 1,50 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetiony
Lp. Nazwa przegrody | Symbol [\\,/vV?r%ZIL(J] Wsp. g [\</VV'}'2(31K7] VV\\l/§r;:>281v;g u o
mee max
1 | Oknozewnetrzne | 0Z1 110 0,70 1,60 0,35 Tak Nie
dotyczy
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2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frg; .., dla przegréd zewnegtrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frg; min dla przegréd: SZ 1, D 1

Miesiac frsimin[W/m?2-K]
1 Styczen 0,753
2 Luty 0,735
3 Marzec 0,652
4 Kwiecien 0,603
5 Maj 0,076
6 Czerwiec -0,314
7 Lipiec -1,275
8 Sierpieh -0,690
9 Wrzesien 0,364
10 Pazdziernik 0,495
11 Listopad 0,658
12 Grudzien 0,718

Miesigc krytyczny: Styczen

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frgj max=0,75
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3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fg; i, dla przegréd stykajacych sig z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frg; min dla przegrod: PG 1

Miesigc freimin[VW/m2-K]
1 Styczen 0,859
2 Luty 0,859
3 Marzec 0,859
4 Kwiecien 0,859
5 Maj 0,859
6 Czerwiec 0,859
7 Lipiec 0,859
8 Sierpien 0,859
9 Wrzesien 0,859
10 Pazdziernik 0,859
11 Listopad 0,859
12 Grudzien 0,859

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik, Listopad,
Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frg; max=0,86
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3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz

oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych
przegroéd.

Nazwa przegrody | Symbol o Z[VI\éﬁm fRS‘ZEWK)g(m []:/RVS'/?:':SZ”’;;] Warunek
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,18 0,977 0,977 > 0,753 Spetniony
2 | Podtoga na gruncie PG 1 0,35 0,954 0,954 > 0,859 Spetniony
3 Dach D1 0,18 0,977 0,977 > 0,753 Spetniony
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy 4 dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 6, 8,0/ °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 112,5| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 1,3| W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 18562500 | J/K
Stata czasowa budynku T 26,3| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 14| -

- ay 28| -

Obliczenia miesigecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng n KWh/m-c

Miesigc I I 1] v Vv \ Vi | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura
zewnetrzna 6e, °C

Liczba godzin w miesigcu t,, h 744| ©672| 744 T20| 744| 720 744| T744| T720| 744| T720| 744

-39 -23| 30| 51| 136| 155| 174| 16,5 10,7 83| 2,7| -1,0

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie

QH,th=1 O_s'Htr'(ei'ee)'tm
kWh/m-c

1907 | 1607 | 1356 | 1150 511| 347| 207| 279| 718| 933| 1336| 1675

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00/ 0,00| 0,00, 0,00, 0,00f 0,00, 0,00| O,00f 0O,00| O,00] 0,00/ 0,00
QH,zy=1 0_3'sz'(6i'ei,yz)°tm
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu n=Qp +Qy 1907 | 1607 | 1356 | 1150 511| 347| 207| 279| 718| 933| 1336| 1675
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Q. kWh/m-c 157| 198| 366| 464| 606| 593| 637| 542| 395| 301| 136| 100

Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=Qin*103+Apt,, 109 98| 109| 105| 109| 105| 109| 109| 105| 109| 105| 109
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qut gn=Quort Qe KWh/m-c 266| 296| 475| 570| 715| 698| 746| 651| 501| 410| 241| 209

TH=Qp1.gn/ Qi 0,15| 0,22| 0,65| 1,39|-0,87| -0,66| -0,54| -0,52| -1,31| -9,35| 0,32| 0,16
-y 0,16| 0,19| 0,43| 1,02| 1,39| 0,00/ 0,00| 0,00| 1,39| 0,86| 0,24| 0,16
Tz 0,19| 0,43| 1,02| 1,39| 1,39| 0,00/ 0,00/ 0,00| 1,39| 1,39| 0,86| 0,24
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fH,m

1,00| 1,00| 1,00| 0,47| 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,48 1,00 1,00

Wspdtczynnik wykorzystania
zyskow ciepta, Ny gn

1,00| 0,99| 0,87| 0,60| -1,14| -1,52

-1,84| -191| -0,76| -0,11| 0,97| 0,99

Miesigeczne zapotrzebowanie

na energie Qg =Quin - 1473, 1066.1319.0 6564 | 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00(°1%8 1107,
62 61 7 7 26
nH,gn.QH,gn kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energig¢ uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qy ,¢=2(Qp ng ), KWh/rok 45479
Czes¢ budynku
Zestawienie stref
Numer Nazwa strefy A, Vv 0, éapotrzebowanle na ciepto
H,nd
strefy "
- m2 m3 °C kWh/rok
1 Strefa O1 112,50 480,00 8,0 4547,86
Catkowite zapotrzebowanie strefy 2Qy .4 [KWh/rok] 4547,86
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Q 4

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Czes¢ budynku

Ciepfo wtasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kg*K)
Gestos¢ wody, py 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, By 55 °C
Temperatura zimnej wody, 84 10 °C
Wspdtczynnik korekceyjny, kg 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A; 112,50 m?2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi, 0,10 dm?3/(m2-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qy nq 150,55 kWh/rok
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10

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa zrédta Nowe zrédto ogrzewania

Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspdtczynnik W, 3,00 -
Wspotczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa Qy ng 4547,86 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe, promiennikowe i podtogowe
kablowe

Sprawnos¢ wytwarzania ny 4

0,99 -

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem
proporcjonalnym P

Sprawnosc¢ regulacji ny o

0,91 -

Wybrany wariant przesytu

Zrédto ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie
elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawnos$c¢ przesytu ny 4

1,00 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulacji ny

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny ot

0,90 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pom Ho

0,00 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrédta Nowe zrédto cieptej wody

Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii Sli;i’:tre;lct?lz(rt]g)energetyczna systemowa - Energia
Wspotczynnik W 3,00 -
Wspotczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa Qy g 150,55 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Sprawnos¢ wytwarzania ny 4

0,99

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody, system bez

obiegdéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach

poboru

Sprawnos$c¢ przesytu ny 4

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez

zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawno$¢ akumulacji ny s

1,00

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika myy ot

0,99

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pomwa

0,00

kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Czes¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédta Nazwa zrédta Qun Qg n Qp 4
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe Zrédto ogrzewania 4547,86 |5048,13 |15144,40
Suma 4547,86 |5048,13 |15144,40
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta Nazwa zrédia Quw Qw Qp.w
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe Zrédto cieptej wody 150,55 152,07 456,20
Suma 150,55 152,07 456,20
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quy+Quw) / As 41,76 kWh/(m?2-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qy y+Qx w+Eeipom) / A 46,22 kWh/(m?2-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qp v 15600,60 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng na 138,67 KWh/(m?2erok)

cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A;

ArCADia-TERMO 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

112,50 m?2

Czgstkowa maksymalna warto$é wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPhaw

uzytkowej

90,00 KWh/(m 2rok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne

obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng EP
max

energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

190,00 kWh/(m 2erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2srok)

EP,ax KWh/(m 2erok)

Uwagi

138,67 <

190,00

Warunek spetniony

ArCADia-TERMO 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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8) Sprawdzenie warunkéow granicznych wg WT2017

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh{/{m*-rok]}]

| 50 ,100 150 200 1250 ;300 350 400 50

T

;Omiany budynek

Wymagania dla nowego budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EP, .« Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

ArCADia-TERMO 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £.6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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Rys. A/1 - Rzut parteru
skala 150

WYKAZ POMIESZCZEN PARTERU
. Wysokos¢ | Powierzchnia
. . Rodzaj . )
Nr pom. Nazwa pomieszczenia .| wswiefle | uzytkowa
posadzki

(m] [m?]
Stacja oczyszczania _

1 mechanicznego $ciekdw gres +.00-4.50 1250

RAZEM PARTER 11250

UWAGA:

~NINIEJSZE OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCY UNE ROZPATRYWAC
L ACZNIE Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI POZOSTALYCH BRANZ

ekowater

nzynieria i technologia

EKOWATER Sp. z 0.0.
ul. Prosta 69; 00-838

Nazwa Inwestora

Gmina Krypno
Krypno Koscielne 23B,
19-111 Krypno

Nazwa Inwestycji
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw na

dz. nr ewid. gruntéw 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6

obreb Krypno Wielkie gm. Krypno

Warszawa Obiekt .
OB. 01 - Budynek technologiczny
Tytut rysunku
Widok zbiornika, lokalizacja schodéw
Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
architektoniczna 2017 PB 1:50 1/1 AlA1
Projektowat . . X Uprawnienia Data podpisu Podpis
" ifgr inz. arch. Zofia UAN-KZ-7210/144/88 o ’
<<Qq.3®q..o<<m._Am Uprawnienia u:aoém:m ﬂo usg,mx_oSm.:,m UWN ograniczer w ‘_ A.ONNO ‘_ N—g.
- _H_\mO_A_QS\_ON sepcjalnosci architektonicznej
Sprawdzit Uprawnienja Data podpisu Podpis
mgr inz. arch. Anna Pawlicka GPKG-I-7342-73/95
- NNUOH.MNON Uprawnienia U:MM%ﬂﬂ%ﬂumﬁ%w%ﬂhﬂwﬂmﬂ ograniczen w \_ L.OMMO \_ Nq..
Opracowat . . Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Nalezyty - 14.02.2017r.
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POWIERZCHNIA DACHU - 141 m?

UWAGA:

~WYKONAC STALE DOJSCIA DO KANALOW WENTYLACYJNYCH

—NINIEJSZE OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCY JNE
ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI
POZOSTALYCH BRANZ

Rys. A/ 2 - Rzut dachu
skala 1:100

ekowater

inzynieria i technologia

EKOWATER Sp. z 0.0.
ul. Prosta 69; 00-838

Nazwa Inwestora

Gmina Krypno
Krypno Koscielne 23B,
19-111 Krypno

Nazwa Inwestycji
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw na
dz. nr ewid. gruntéw 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6
obreb Krypno Wielkie gm. Krypno

Obiekt
Warszawa OB. 01 - Budynek technologiczny
Tytut rysunku
Rzut dachu
Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
architektoniczna 2017 PB 1:100 171 Al2
Projektowat . . . Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. arch. Zofia
Wernerowska _ .c>z-_ANQ.W 21 o\immmm. .| 14.02.2017r.
- _H—.mO_A_®<<mON sepcjalnosci architektonicznej
Sprawdzit Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. arch. Anna Pawlicka GPKG-I-7342-73/95
- Zabojszcz Uprawnien ane do projektowania bez ogranicze w 14.02.2017r.
sepcjalnosci architetonicznej
Opracowat . . Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Nalezyty - 14.02.2017r.
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UWAGA:

-NINIEJSZE OPRACOWANIE

ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCY JNE
ROZPATRYWAC £ACZNIE Z PROJEKTAMI
WYKONAWCZYMI POZOSTALYCH BRANZ

Rys. A/3 - Przekrdj “A-A"

1.|Ptyta warstwowa dachowa typu PIR 12cm m—AQ.FQ. Amo
2.|Poz. 1 - Ptatew stalowa C120 12cm
3.|Poz. 2 - Rygiel podtuzny IPE 220 22cm
2
1.|Gres antyposlizgowy na kleju 2cm 1.|Plyta warstwowa dachowa typu PIR 12cm
2 |Warstwa s\<ﬂ0<<3m<<0Nm 1cm 2.|Poz. 3 - m_.CU dwuteownik HEB140 14cm
3 Ptyta betonowa C20/25 zbrojona 10
‘| zbrojeniem rozproszonym 25kg/m3 cm B
4.|Folia budowlana -
5.|Styropian EPS 100-038 podtoga 10cm
6.|2xfolia budowlana - 1.|Folia kubetkowa _
7.|Plyta betonowa C12/15 15¢cm 2.|Polistyren ekstrudowany 10cm
8.|Podsypka piaskowa Ps/Pd Ws=0,98 40cm 3.|2x Dysperbit N
9.|Grunt rodzimy - 4.|Bloczek betonowy C16/20 24cm
5.|2x Dysperbit -
3
C
1.|Gres antyposlizgowy na kleju 2cm
2.|Hydroizolacja podptytkowa -
3.|Warstwa wyréwnawcza 1cm 1.| Tynk mozaikowy -
A Poz. 8 - Plyta stropowa zelbetowa beton o5 2.|Polistyren ekstrudowany 10cm
"|C35/45 W8 (B45) zatarta na gtadko cm 3.|2x Dysperbit ;
4.|Bloczek betonowy C16/20 24cm
A 5.|2x Dysperbit -
Poz. 10 - Plyta denna zelbetowa beton 45 D
|C35/45 W8 (B45) cm
2. Hydroizolacja typu cigzkiego - - Hydroizolacja typu ciezkiego -
samoprzylepna mata izolujgca . A
1.|dwuskatdnikowy roztwor bitumiczny -
3.|Podkiad z vmﬁo:c C12/15 (B15) 15cm zbrojony widknami
4.|Grunt _,oaNm:d\ zaggszczony Ws=0,98 60cm 2 Poz. 9 - Sciana zewnetrzna zelbetowa 30em
5.|Grunt rodzimy - ‘|beton C35/45 W8 (B45)
5
Nazwa Inwestora Gmina _A_.SQ:O
Krypno Koscielne 23B,
.|Kostka betonowa 8cm cKOWJA m.mw r 19-111 Krypno
: N, [/ tycji
2.|Podsypka piaskowo-cementowa ( 1:4) 5cm nzynieria | technolegla e R ozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw na
Podbudowa drogowa zageszczona ( np. dz. nr ewid. gruntow 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6
3.|kruszywo tamane stabilizowane mech. o 25cm EKOWATER Sp. z 0.0. obreb Krypno Wielkie gm. Krypno
uziarnieniu cigglym 0-31,5mm) ul. _udﬂwwmwo,\wo-mmm S
4 |Podsypka piaskowa stabilizowana 65¢m OB. 01 - Budynek technologiczny
"Imechanicznie CBR=20 Tytuf rysunku B
Przekroj "A-A"
Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
O architektoniczna 2017 PB 1:50 171 Al3
Projektowat . . ! Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. arch. Zofia
Wernerowska o 210418 | 14.022017r,
. —Aomﬁ_Am UQ#OBOEN mOB - Tﬂmoxmms_ON sepcjalnosci architektonicznej
2.|Podsypka piaskowo-cementowa ( 1:4) 5¢cm Sprawazit Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. arch. Anna Pawlicka GPKG-I-7342-73/95
_UOQUCQO<<m QHO©O<<N Nm@@mNONODN A _\_U - NNUOH.MNON Uprawnienia budowlane do projekiowania bez ograniczer w 14.02.2017r.
3.|kruszywo tamane stabilizowane mech. o 15cm sepelanosel renietonizne
. . . . _ Dat: dpi i
uziarnieniu ciggtym 0-31,5mm) oﬁmww(mm}:w. Marcin Nalezyty i MM.mw w\mmﬁﬂ. Podpis




ELEWACJA ZACHODNIA

Rys. A/ Lk - Elewacje
skala 1:100

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA POLNOCNA

KOLORYSTYKA:

dach - ptyta warstwowa dachowa - grafitowy

Sciany - ptyta warstwowa $cienna - biaty, jasno brozowy
elementy konstrukcyjne w dachu - ciemno brozowy

kanaty wentylacyjne - stalowe - grafitowy

stolarka okienna - PCV- ciemno brazowy

stolarka drzwiowa - stalowa - ciemno brazowy

orynnowanie - blacha ocynkowana, polekana - ciemno brazowy
cokot - tynk mozaikowy - jasno szary

-NINIEJSZE OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCY JNE
ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI

POZOSTALYCH BRANZ

UWAGA:

ELEWACJA POLUDNIOWA

ekowater

inzynieria i technologia

EKOWATER Sp. z 0.0.
ul. Prosta 69; 00-838

Nazwa Inwestora

Gmina Krypno
Krypno Koscielne 23B,
19-111 Krypno

Nazwa Inwestycji
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw na
dz. nr ewid. gruntéw 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6
obreb Krypno Wielkie gm. Krypno

Obiekt
Warszawa OB. 01 - Budynek technologiczny
Tytut rysunku
Elewacje
Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
architektoniczna 2017 PB 1:100 171 Al4
Projektowat . . i Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. arch. Zofia
Wernerowska _ .c>z-_ANQ.W 21 o\immmm. .| 14.02.2017r.
- _H—.@O_A_®<<_ON sepcjalnosci architektonicznej
Sprawdzit Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. arch. Anna Pawlicka GPKG-I-7342-73/95
- Zabojszcz Uprawnien ane do projektowania bez ogranicze w 14.02.2017r.
sepcjalnosci architetonicznej
Opracowat . . Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Nalezyty - 14.02.2017r.




Rys. A/5 - Zestawienie stolarki
okienno - drzwiowej

ZESTAWIENIE DRZWI skala 1100
OZNACZENIE D1
RODZAJ STALOWE
ZEWN.
SCHEMAT
9
110 110
wymiary So |[mm] 2200
w swietle osciezy | Ho |[mm] 2950
wymiary w $wietle| S |[mm] 2300
oscieznicy H [[mm] 3000
RAZEM L/P|[szi] 2
RAZEM [szt] 2
UWAGL:
- Uk(max)=1,5W/m%K
- samozamykacz z
UWAGI -
- zaopatrzone w
odbojniki
ZESTAWIENIE OKIEN
OZNACZENIE 01
wsp. przen. ciepta U=11 UWAGA:
U [W/m2xK] -0
-PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIC WYMIARY
WSZYSTKICH OTWOROW W RZECZYWISTOSCI NA BUDOWIE
SCHEMAT
—NINIEJSZE OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNO -
KONSTRUKCYJNE ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI
WYKONAWCZYMI POZOSTALYCH BRANZ
wymiary So |[mm] 2100
w Swietle
osciezy Ho |[mm] 1500
RAZEM [szt] 4
Nazwa Inwestora Gmina Krypno
Krypno Koscielne 23B,
ekowater

nZynieria i technologia

EKOWATER Sp. z 0.0.
ul. Prosta 69; 00-838

Nazwa Inwestycji
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw na
dz. nr ewid. gruntéw 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6
obreb Krypno Wielkie gm. Krypno

Obiekt
Warszawa OB. 01 - Budynek technologiczny
Tytut rysunku
Zestawienie stolarki okienno - drzwiowe;j
Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
architektoniczna 2017 PB 1:100 171 AlS5
Projektowat . . . Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. arch. Zofia
Wernerowska l ,L.JAN'KZ'ZZ,W 1.4;‘;588. «| 14.02.2017r.
- Frackiewicz sepcjalnosci architektonicznej
Sprawdzit Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. arch. Anna Pawlicka GPKG-I-7342-73/95
- Zabojszcz Ueraunii budotan o prjgtanabz s | 14.02.2017.
sepcjalnosci architetonicznej
Opracowat . Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Nalezyty - 14.02.2017r.




Rys. K/1 - Rzut fundamentdw
skala 1:100
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UWAGA:
-SCIANY FUNDAMENTOWE -t AWY FUNDAMENTOWE Nazwa Inwestora Gmina Krypno
Murowane z bloczkdw betonowych, beton C16/20 (B20) na zaprawie tawy Poz. 6 wykona¢ na podtozu z betonu C8/10 (B10) gr. 10cm. Krypno Koscielne 23B,
cementowej M8. tawy zbroi¢ wzdtuznie 4 pretami @12 ze stali A-IlIN, zapewni¢ ciagtoé¢ zbrojenia w cKOWJA _.m‘q ———— 19-111 Krypno
naroznikach taw przez zastosowanie dodatkowych pretéw w ksztatcie “L" przy zaktadzie ynieria i technologla e :smﬁ_wmuccaoém i przebudowa oczyszczalni $ciek6w na
~STOPY FUNDAMENTOWE min. 50cm, strzemiona wykonac z pretéw 6 ze stali A-0 i montowac w rozstawie co 30cm. dz. nr ewid. gruntéw 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6
, . Poziom posadowienia taw —1,40m. EKOWATER Sp. z 0.0. obreb Krypno Wielkie gm. Krypno
Stopy Poz. 5 wykonac¢ na podtozu z betonu C8/10 (B10) gr. 10cm. ul. Prosta 69; 00-838
i i ' i Alll- . Obiekt
Stopy zbroic doten siatka prefow @12 ze stali All"N o oczku ~PLYTA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA Warszawa © OB. 01 - Budynek technologiczny
15x15cm. Z stop fundamentowych wystawi¢ prety pod czesc , )
S . .- . Ptyty fundamentowe Poz. 7 wykona¢ na podtozu z betonu C12/15 (B15) gr. 15cm. Ptyty TR ek
stupowa, stopy 4912 ze stali A-lIIN. Poziom posadowienia stép broi¢ aéra i dot 0tk Fow o712 tali All-N ku T5xT5cm. 0d d Konac ytut rysunku Rout f ]
-3,80m. Czesc¢ stupowa, zbroi¢ wzdtuznie 4 prefami 12 ze stali Zbroic gora. 1 dotem siatka, prerow ze stall 0 oczku LXI>CM. BC Spodu wykonac zut fundamentow
A-IIIN (RB500W), strzemiona wykona z pretéw @6 ze stali A-0 _Nogew uﬂNmn_sz_Fuon_ozp moN_osp Z papy uon_inn_.ozm._ E.u 3: budowlanej, $ciany uonN.:m Branza . Realizaca Etap projekiu Skala . ArkusZ/ATkuszy Nr rysunka
. , ) o . zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo roztworem na bazie bitfumicznej. Fundament oddylatowa¢ po konstrukcyjna 2017 PB 1:100 1/1 K/ 1
(St0s) i montowac¢ w rozstawie co 20cm. Zbrojenie gtéwne stupa . ) . . . o - i i i
, . . . . P obwodzie od warstw posadzki styropianem min. 2cm. Poziom posadowienia ptyt —0,62m Projektowat Uprawnienia Data podpisu Podpis
potaczyc z preftami startowymi zakotwionymi wczesniej w stopach ) KUP/0010/POOK/15
fundamentowych. W stupach osadzi¢ 2x kotwy fajkowe M20 o . mgr inZ. Marcin ZOnowski | uyaunienia budowiane do poskiowania boz graniczenw | 14.02.2017r.
dtugosci min. 120cm zgodnie z otworami blachy podstawy stupa ~PtYTA DENNA ZBIORNIKA ZELBETOWEGO ’
stalowego Poz. 3 i Poz.4 W miejscu osadzenia kotew oraz taczenia Ptyte denng, zbiornika wykona¢ na podtozu z betonu C12/15 (B15) gr. 15cm. Na warstwie Sprawdzit Yprawnienia Data podpisu Podpis
zbrojenia ze stopa, zagesci¢ rozstaw strzemion do 10cm. Stupy betonu podktadowego wykona¢ izolacje przeciwwodna, typu ciezkiego z samoprzylepnej maty mgr inz. Eugeniusz Legezynski| , umo\ﬂm\o_ o bor orancsar | 14.02.2017.
wykona¢ do poziomu - 0,03m. izolacyjnej, $ciany boczne zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo roztworem na bazie bitumicznej. jainosc ino- i
Zachowac ciagtosc izolacji. Poziom posadowienia zbiornika —4,58m. Opracowat Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Nalezyty - 14.02.2017r.
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—~KONSTRUKCJA BUDYNKU

Rys. K/ 2 - Rzut konstrukcji dachu

skala 1:50

UWAGA:

Rama gtéwna budynku z dwuteownika IPE220 Poz. 2 i dwuteownika HEB140 Poz. 3
taczona za pomoca, srub M16 kl. 10.9HV zgodnie z czescia, rysunkowa, Oparcie na
fundamencie zaprojektowano jako przegubowe przy uzyciu dwdéch kotew fajkowych
F20 kL. 8.8. Ramy w osiach 17 i “3” usztywni¢ przy uzyciu profili z Rk100x100x5
mocowanych ponizej gtowicy stupa srubami M12 kL. 8.8 poprzez blachy weztowe do
$rodnika ram. Stupy posrednie Poz. 4 z dwuteownika IPE140 oprze¢ na fundamencie
identycznie jak wprzypadku Poz. 3, gtowice stupa przymocowac¢ srubami M16 kL. 8.8
do blachy weztowej potaczenia kalenicowego ramy zgodnie z czescig, rysunkowa,
Konstrukcje wsporcza, pod stolarke okienno - drzwiowa, wykonac z profili
Rk100x100x5 i mocowa¢ do ram budynku poprzez $ruby M12 kL. 8.8 oraz blachy
weztowe. Stupki pod drzwi opiera¢ na posadzce za pomoca, btachy weztowej i
2xStR M12 kL.8.8. Stezenia $cienne i dachowe wykonac z pretéw @16mm i taczyc do
konstrukcji poprzez blachy weztowe oraz $ruby M12 kL. 8.8. Napinanie stezen przy
uzyciu $rub rzymskich. Ptatwie z C120 Poz. 1 przymocowac do Poz. 2 poprzez
zaprojektowane blachy weztowe i $ruby M12 kL. 8.8. Ptyty warstwowe montowane

na wkrefty samogwintujoce M8.

-POSZCZEGOLNE ELEMENTY DRUGORZEDNE KONSTRUKCJI NIE WYRYSOWANE W NINIEJSZYM

PROJEKCIE WYKONAC ZGODNIE Z DOKUMENTACJA MONTAZOWA DOSTARCZONA PRZEZ
WYBRANEGO PRODUCENTA KONSTRUKCJI STALOWEJ

-NINIEJSZE OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCY JNE ROZPATRYWAC
L ACZNIE Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI POZOSTALYCH BRANZ

ekowater

Nazwa Inwestora

Gmina Krypno

Krypno Koscielne 23B,

19-111 Krypno

nzynieria i technologia

EKOWATER Sp. z 0.0.
ul. Prosta 69; 00-838

Nazwa Inwestycji

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw na
dz. nr ewid. gruntéw 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6
obreb Krypno Wielkie gm. Krypno

Warszawa Obiekt .
OB. 01 - Budynek technologiczny
Tytut rysunku
Rzut konstrukcji dachu
Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
konstrukcyjna 2017 PB 1:50 1/1 K/2
Projektowat Uprawnienia Data podpisu Podpis
- o . KUP/0010/POOK/15
mgr inz. Marcin Zoinowski Upranrisnia budowiane do projektowaniabez ograniczenw | 14-02.20177.
sepcjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
Sprawdzit Uprawnienja Data podpisu Podpis
. . L 39/76/0I
3@—‘ Inz. mCOQD_CMN _IQQQN<DM_A_ Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczer w \_ L.OMMO \_ Nq..
sepcjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
Opracowat . . Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Nalezyty - 14.02.2017r.
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Rys. K/3 - Rzut konstrukcyjny ptyty stropowe;
zbrojenie dotem i gora,
skala 1.50

UWAGA:

-NINIEJSZE OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCY JNE ROZPATRYWAC £ ACZNIE Z PROJEKTAMI
WYKONAWCZYMI POZOSTALYCH BRANZ

-PLYTA DENNA ZELBETOWA

Ptyte denng, Poz. 10 wykonac¢ na gruncie rodzimym, zageszczonym warstwowo do Ws=0,98 o gr.
60cm, oraz na podtozu z betonu C12/15 (B15) gr. 15cm. Ptyte wykona¢ z betonu C35/ 45 (B45) W8,
F200, zbroi¢ géro, i dotem siatka, z pretéw 912 ze stali A-IlIN (RB500W) o oczku 25x25cm. Na
warstwie befonu podktadowego wykonac izolacje przeciwwodna, typu ciezkiego z samoprzylepnej
maty izolujacej. W ptycie przed betonowaniem osadzi¢ prety startowe pod $ciany Poz. 9 oraz
wszystkie przejscia instalacji zgodnie z branza, technologiczna, Beton wykona¢ z zachowaniem
wodoszczelnosci W8. W przerwach roboczych pomiedzy ptyta a $ciana zastosowac uszczelnigjace
tasmy bentonitowe. Poziom posadowienia ptyty —4,80m.

-SCIANY ZELBETOWE

Sciany Poz. 9 wykona¢ z betonu (35/ 45 (B45) W8, F200, zbroi¢ zewnetrznie i wewnetrznie siatka, z
preféw #12 ze stali A-IlIN (RB500W) w rozstawie zgodnym z czescia, rysunkowa, W narozach
staniowiacych potaczenie miedzy Scianami a ptyta dennag, nalezy dodatkowo zagescic zbrojenie
poprzez pretfy typu “L” i “pefle”. W $cianach przed betonowaniem osadzi¢ wszystkie przejscia
instalacji zgodnie z branzg, technologiczna, Beton wykona¢ z zachowaniem wodoszczelnosci W8. W
przerwach roboczych pomiedzy ptyta a scianag zastosowac uszczelnigjace tasmy bentonitowe. Od
strony zewnetrznej wykonac izolacje przeciwwodna, typu ciezkiego z roztworu bitumicznego. Izolacje
powtokowa, pionowa, wykonac do poziomu zasypowego gruntu. Izolacje pionowe $cian i poziome z

ptyty dennej wykona¢ z zachowaniem ciagtosci. Sciany wykona¢ do poziomu —0,28m.

-PtYTA POMOSTU

Ptyte pomostu Poz. 8 wykona¢ z betonu (35/ 45 (B45) W8, F200, zbroi¢ géra, i dotem siatka, z
preféw ®12 ze stali A-IlIN (RB500W) o oczku 25x25cm. Beton wykona¢ z zachowaniem
wodoszczelnosci W8, gore ptyty zatrze¢ na gtadko. W ptycie wykona¢ projektfowane otwory pod
urzadzenia i rury technologiczne. Ptyte wykonac do poziomu -0,03m.

Nazwa Inwestora Gmina _A—.Su_,_o
Krypno Koscielne 23B,
ekowater
—— Nazwa Inwestycji
nieria i technologla Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw na
dz. nr ewid. gruntéw 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6
EKOWATER Sp. z 0.0. obreb Krypno Wielkie gm. Krypno
ul. Prosta 69; 00-838 =
biekt
Warszawa OB. 01 - Budynek technologiczny
Tytut rysunku
Rzut konstrukcyjny ptyty stropowej - zbrojenie dotem i gérg
Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
konstrukcyjna 2017 PB 1:50 171 K/3
wm._.o_._ WPm Aﬁwm\ va Em Projektowat Uprawnienia Data podpisu Podpis
F200 mgr inz. Marcin Zotnowski o Wc_u\oo“o\._uoo_mhm wonw | 14.02.2017r.
m._-Q.F > ___Z :&WWOOEv Sprawdzit Uprawnienia Data podpisu Podpis
- . . s 39/76/0I
Ofulina 50 mm Mg inZ. EUGeNiUSZ LGEZYNSKI | iens tucovimeso moimariatescormien | 14.02.2017.
Opracowat . Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Nalezyty - 14.02.2017r.




Rys. K/ & = Rzut konstrukcyjny scian
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UWAGA:
A B ~NINIEJSZE OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNE ROZPATRYWAC £ ACZNIE Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI
POZOSTALYCH BRANZ
) 660 ,
125 ! ! 125 .
[ 15, 630 15 )& ~PLYTA DENNA ZELBETOWA
wnlo .30, 600 .30, N Ptyte denng, Poz. 10 wykona¢ na gruncie rodzimym, zageszczonym warstwowo do Ws=0,98 o gr. 60cm, oraz na
NI 17 T 1 NI . .
| 20 20 sl podtozu z betonu C12/15 (B15) gr. 15cm. Ptyte wykona¢ z betonu C35/ 45 (B45) W8, F200, zbroi¢ géra, i dotem
W_ = z_|5 105 el e e el e el e 105 ”_2 W_ = siatka, z preféw ®12 ze stali A-IlIN (RB500W) o oczku 25x25cm. Na warstwie betonu podktadowego wykonac
ol & _.m = m :Zm :Zm m :Zm m m m b=t ol < izolacje przeciwwodna, typu ciezkiego z samoprzylepnej maty izolujacej. W ptycie przed betonowaniem osadzi¢
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hR — A -SCIANY ZELBETOWE
. e e e é Sciany Poz. 9 wykona¢ z betonu 35/ 45 (B45) W8, F200, zbroi¢ zewnetrznie i wewnetrznie siatka, z pretéw 912
7 ze stali A-IIIN (RB500W) w rozstawie zgodnym z czescig, rysunkowa, W narozach staniowiacych potaczenie miedzy
Scianami a ptyta dennag nalezy dodatkowo zagescic zbrojenie poprzez prety typu "L” i “petle”. W scianach
7 POZ. 10 - Ptyta denna przed betonowaniem osadzi¢ wszystkie przejscia instalacji zgodnie z branza, fechnologiczng, Befon wykonac z
Zbrojenie éciana 7 zelbetowa gr. 45cm POZ 9 - &ci ' zachowaniem wodoszczelnosci W8. W przerwach roboczych pomiedzy ptyto, a scianag zastosowac uszczelnigjace
zewnefrzna gr. 30cm .NmEmMm_wnmNﬂmm_mma_,N:n tasmy bentonitowe. 0d strony zewnefrznej wykonac izolacje przeciwwodng, typu ciezkiego z roztworu
2 x siatka #12 25x25cm m . ) . E bitumicznego. Izolacje powtokowa, pionowa, wykonac do poziomu zasypowego gruntu. Izolacje pionowe scian i
stal A-IIN Drabina wg. dokumentacji Q2 poziome z ptyty dennej wykona¢ z zachowaniem ciagtosci. Sciany wykona¢ do poziomu -0,28m.
ET:ENozm_ producenta - 4,35m = 110,65m n.p.m. sln,
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R S Nr & @12 co 25cm LT Drabina Lf Nr & 12 co 25cm s|F
A/ﬁ (\ stal nierdzewna 4\\ L= ~PLYTA POMOSTU . . . .
7 o = Ptyte pomostu Poz. 8 wykona¢ z betonu 35/ 45 (B45) W8, F200, zbroi¢ géra, i dotem siatka, z pretow @12 ze stali
7 Lokalne zagtebienie A-IIIN (RB500W) o oczku 25x25cm. Beton wykona¢ z zachowaniem wodoszczelnosci W8, gére ptyty zatrze¢ na
Nr 5 #12 co 25cm W ptycie pod pompe Nr > #12 co Z5cm gtadko. W ptycie wykona¢ projektowane otwory pod urzadzenia i rury technologiczne. Ptyte wykona¢ do poziomu
Ne 5 12 co 25cm 150 | 140x150cm 450 Nr 5 12 co 25cm Z0,03m.
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H 2 gl & g gl & gl & & 2 ieria i technologla Fenames ﬂmNccaoém i przebudowa oczyszczalni $ciekdw na
N Q) Q &Q QG Q) & o dz. nr ewid. gruntéw 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6
o= ol o S sl s el 5 vl= EKOWATER Sp. z 0.0. obreb Krypno Wielkie gm. Krypno
o= i & o o o @ N ul. Prosta 69; 00-838
S - < s 5T ) s ® s ® - < S Warszawa Obiekt
Q|2 Tla o o - o| ~ ©| o e QIR OB. 01 - Budynek technologiczny
] [ I £ £ < £ £ O == g|W T
] = 2_.ﬂ .»I_Z Nz Rzut konstrukcyjny $cian
M A_|n 0 n A 0 M A_|n Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
<l = =] <. konstrukcyjna 2017 PB 1:50 1/1 K/4
= 125 9 0 125 € | Beton B45 ((35/45) W8 Projektowal Uprawiena Data podpisu | Podbis
Ne Mua_v_A_m rnuomwwn_._._ 610 F200 mgr inz. Marcin Zotnowski Uprawni _Ac_u\‘oo“w\__uAOOM\ucw wronw | 14.02.2017r.
Nr Mﬂ.“—m _mu@mwn_._._ 650 m._.O.F >I___Z Axmmooiv Sprawdzit Uprawnienia Data podpisu Podpis
B Otulina 50 mm mgr inz. Eugeniusz Legezynski| . mmo\um\.o_ jabezograniczenw | 14.02.2017r.
Opracowat . Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Nalezyty - 14.02.2017r.
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Wtaz techniczny typu
Lekkiego 70x140cm
stal nierdzewna
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1+ 0,00 m= 115,00 m n.p.
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UWAGA:

-NINIEJSZE OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCY JNE ROZPATRYWAC £ ACZNIE

Rys. K/5 - Przekrdj “A-A"

skala 1:50

Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI POZOSTALYCH BRANZ 3
-PLYTA DENNA ZELBETOWA _ :
Ptyte denna, Poz. 10 wykona¢ na gruncie rodzimym, zageszczonym warstwowo do Ws=0,98 1.|Gres antyposlizgowy na Kieju 2cm
o gr. 60cm, oraz na podtozu z betonu C12/15 (B15) gr. 15cm. Ptyte wykona¢ z betonu 2.|Hydroizolacja podplytkowa -
35/ 45 (B45) W8, F200, zbroi¢ géra, i dotem siatka, z prefow ®12 ze stali A-IIIN (RBS00W) 3.|Warstwa wyréwnawcza . 1om
0 oczku 25x25cm. Na warstwie betonu podktadowego wykona¢ izolacje przeciwwodna, 4 Poz. 8 - Plyta stropowa zelbetowa beton 256m
typu ciezkiego z samoprzylepnej maty izolujacej. W ptycie przed betonowaniem osadzi¢ C35/45W8 (B45) zatarta na gladko
prety startowe pod $ciany Poz. 9 oraz wszystkie przejscia instalacji zgodnie z branzg,
technologiczna, Beton wykona¢ z zachowaniem wodoszczelnosci W8. W przerwach A
roboczych pomiedzy ptyta a $ciang zastosowac uszczelnigjace tasmy bentonitowe.
Poziom posadowienia ptyty —4,80m.
1 Poz. 10 - Ptyta denna zelbetowa beton 450m
Sciany Poz. 9 wykona¢ z betonu €35/ 45 (B45) W8, F200, zbroi¢ zewnetrznie i wewnetrznie 2. mw\BoQNV\_m_n:mv\wsmﬁmm_No_c%mom -
siatka, z prefow EN. ze stali A-lIN Smmoosv W ﬂ.oNﬂ.n.s_m zgodnym z czescia, rysunkowa, 3.|Podktad z betonu C12/15 (B15) 15cm
W :nﬂo.an_._ ﬂ..nq_os_pnv\n: potaczenie s_mn_.u\ Scianami a mc:.p denng, nalezy n_oaﬂ.xoso 4.|Grunt rodzimy zageszczony Ws=0,08 60cm
zagescic zbrojenie poprzez prety typu “L” i “pefle”. W $cianach przed betonowaniem 5.|Grunt rodzimy §
osadzi¢ wszystkie przejscia instalacji zgodnie z branza, technologiczna, Beton wykonac z
zachowaniem wodoszczelnosci W8. W przerwach roboczych pomiedzy ptyta a sciang,
zastosowac uszczelniajace tasmy bentonitowe. Od strony zewnetrznej wykona¢ izolacje D
przeciwwodng, typu ciezkiego z roztworu bitumicznego. Izolacje powtokowa, pionowa,
wykona¢ do poziomu zasypowego gruntu. Izolacje pionowe $cian i poziome z ptyty dennej
wykona¢ z zachowaniem ciagtosci. Sciany wykona¢ do poziomu —0,28m. Hydroizolacja typu cigzkiego -
1.|dwuskatdnikowy roztwér bitumiczny -
_PLYTA POMOSTU zbrojony wiéknami
Pyte pomostu Poz. 8 wykonat z betonu (35/45 (B45) W8, F200, zbroi¢ gora i dotem 2 D e e Zelbetowa 30cm
siatko, z preféw ©12 ze stali A-IlIN (RB500W) o oczku 25x25cm. Beton wykonac z
zachowaniem wodoszczelnosci W8, gore ptyty zatrze¢ na gtadko. W ptycie wykona¢
projektowane otwory pod urzadzenia i rury technologiczne. Ptyte wykonac do
poziomu -0,03m.
Nazwa Inwestora Gmina Krypno
Krypno Koscielne 23B,
my_Aosm -.m‘, E— 19-111 Krypno
nieria i technolegla Fenames ﬂmNccaoém i przebudowa oczyszczalni $ciekow na
dz. nr ewid. gruntéw 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6
EKOWATER Sp. z 0.0. obreb Krypno Wielkie gm. Krypno
ul. Prosta 69; 00-838
Warszawa onett OB. 01 - Budynek technologiczny
Tytut rysunku
Przekroj "A-A"
W_Mmzwmﬁ Kevi Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
onstrukcyjna 2017 PB 1:50 1/1 K/5
Beton B45 (C35/45) W8 Projekiowal Uprawmenia Data podpisu Podpis
F200 mgr inz. Marcin Zotnowski Uprawni _Ac_u\oo“w\__uooﬂum crenw | 14.02.2017r.
m._-Q.F > ___Z AxmmDDEv Sprawdzit Uprawnienia Data podpisu Podpis
Otulina 50 mm mgr inz. Eugeniusz Legezynski| mmo\um\o_ jabezograniczenw | 14.02.2017r.
Opracowat Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Nalezyty - 14.02.2017r.
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Krate wykona¢
jako uchylng,

Pomost roboczy
pomost: krata
zgrzewana/ 38x34/30x3
1000x1797

Drabina
—  stal nierdzewna

Krate wykonac
L jako uchylng, Ba

s~ 2,00m

lustrada wg. dokumentacji

B

s~ 2,00m

nlustrada stal nierdzewna

monfazowej producenfa

hmin=110cm

579

+0,00m

L1xh9}3

1x19)3

114,80m n.p.m.

Schody stalowe

+ 2,13

beliki policzkowe: Ce180
Ytopien: krata zgrzewana
800x270

Spocznik

pomost: krata
zgrzewana/ 38x34/30x3
800x860

aluftrada stal nierdzewna

8_ [O) [O)

[O) @ 0] @

% [O) O]

ﬁ S~_ Krate wykona¢
Hl ) jako uchylna,

@ I~ Drabina
stal nierdzewna

Pomost roboczy
pomost: krata
zgrzewana/ 38x34/30x3
1000x1797

Krate wykonac
jako uchylna,

s~ 2,00m

s~ 2,00m

579

200

4,25

hmin=110cm

Projektowany

chodnik z kostki
betonowej

80

UWAGA:

~NINIEJSZE OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNE ROZPATRYWAC L ACZNIE Z
PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI POZOSTALYCH BRANZ

~WYMIARY KRAT POMOSTOWYCH PRZED ZAMOWIENIEM SPRAWDZIC W RZECZYWISTOSCI NA

PLACU BUDOWY

Rys. K/ 6 — Widok zbiornika,
lokalizacja pomostu

skala 1:100

Zestawienie krat pomostowych:

(D - KOZ 34x38/30x3/B=1000xL=997mm - 12szt.

@ - KOZ 34x38/30x3/B=1000xL=1797mm - 1szt.

3 - KO0Z 34x38/30x3/B=1200xL=1797mm - 2szt.

@ - K0Z 34x38/30x3/B=920xL=1797mm - 2szt.

®) - K0Z 34x38/30x3/B=1390xL=1797mm - 2szt.

® - KOZ 34x38/30x3/B=960xL=1797mm - 2szt.
@ - KOZ 34x38/30x3/B=800xL=1797mm - 2szt.
® - K0Z 34x38/30x3/B=760xL=1797mm - 2szt.
@ - K0Z 34x38/30x3/B=940xL=997mm - 2szt.

@0 - K0z 34x38/30x3/B=800xL=1060mm - 1szt.
@D - K0z 34x38/30x3/B=800xL=860mm - 1szt.

@2 - S0Z 34x38/30x3/B=270xL=800mm - 20szt.

Legenda:

- KOZ - Krata pomostowa obramowana zgrzewana
- SOZ - Stopien pomostowy obramowany zgrzewany

Nazwa Inwestora

Gmina Krypno
Krypno Koscielne 23B,
19-111 Krypno

ekowater

ynieria i technologia

EKOWATER Sp. z 0.0.
ul. Prosta 69; 00-838

Nazwa Inwestycji
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw na
dz. nr ewid. gruntéw 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6
obreb Krypno Wielkie gm. Krypno

Obiekt
Warszawa OB. 02 - Reaktory SBR
Tytut rysunku
Widok zbiornika, lokalizacja pomostu
Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
konstrukcyjna 2017 PB 1:100 171 K/6
Projektowat Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Zotnowski Uorawni Wc_u\oo“o\._uoo_mhm ’ 14.02.2017r.
Sprawdzit Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Eugeniusz Legezynski| | wmo\ﬂm\o_ i ber 14.02.2017r.
Opracowat | . . Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Nalezyty - 14.02.2017r.




Rys. K/ T - Rzut konstrukcyjny $cian

170

170

skala 150
Nr 3 ¢16 co 25cm Nr 3 @16 co 25cm
Nr 6 916 co 25cm A-IIIN =260 A-1IIN =260 N 2 816 co 25 Nr 6 @16 co 25cm
170 A-IIIN (=340 r €O _ZoCm A-IIIN 1=340 170
Nr 1 16 co 25 107 A-IIIN L=540 |
B_P Nr 7 #16 co 25cm N 05 Nr 7 #16 co 25cm Nm_u UWAGA:
15 A-IIN 1=390 A termoizolacja - wetna B : - A=TIN (=390 15 o .
POZ. & mineralna gr. 10cm o~ — -NINIEJSZE OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCY JNE ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI
- . SN " WYKONAWCZYMI POZOSTALYCH BRANZ
- 170 @V' [ \||||./|T||II x - - - 1 Y B |||||V|T M B0 l@ 170 B
145 ! 3 F f ! ! ! ! f ! NN N N N N N NN I =F 145 IT&<._.> DMZZ> Nm_IWM._.D<<>
[l o N\ \. % AN L9 N\ o B R RN 2 g . .
Nr 7 #16 co 25cm r (l No\w /\ 370 5 5 S 20, 55 20, & 5l 370 30! 1 1(30 ﬁowq 5 5 5§ 370 g S L 715 NN YT Ptyte denna, Poz. 3 wykona¢ na gruncie rodzimym, zageszczonym warstwowo do Ws=0,98 o gr. 60cm, oraz na
- LN LN| LN N 1N LN LN LN LN o y .y y .
Nr 6 @16 co 25cm | g - & NI T 5 N[N g 1 s NN N g LT Nr 7 ¢16 co 25cm podtozu z betonu C12/15 (B15) gr. 15cm. Ptyte wykona¢ z betonu C35/ 45 (B45) W8, F200, zbroi¢ gora, i dotem
= ol o . , . . .
| sl o = S ] ] r co 25cm siatka, z preféw ze stali A- 0 oczku 20x20cm. Na warstwie betonu podktadowego wykonac
g o ol © S ol U U ot I o Nr 6 16 co 25 tka z prefow 916 tali A-IIIN (RB500W) ku 20x20cm. N twie betonu podktadowego wyk
Clm — 1 Vs) DO O — e | O D (Vo] D D . . . . . 5 . . . . . .,
| g c® = s s ® @9 s s \ s sl & s ) izolacje przeciwwodna, typu ciezkiego z samoprzylepnej maty izolujacej. W ptycie przed betonowaniem osadzic
Nr 8 @16 co 25cm m o m m ® mm m am M Nr 9 #16 co 25cm | m B I ® | Nr 8 @16 co 25cm prety startowe pod $ciany Poz. 2 i i stupy Poz. & oraz wszystkie przejscia instalacji zgodnie z branza,
© g|N 2 E o \ © © Y © echnologiczna, Beton wykona¢ z zachowaniem wodoszczelnosci W8. W przerwach roboczych pomiedz aQ
q o 555 e = 2 = oo == q o = 2 = = < B o technologiczna, Beton wykona¢ z zach d Lnosci W8. W p h roboczych pomiedzy ptyt
f QY 2|y o m g 3 f N N ¥ NN a sciang, zastosowac uszczelnigjace tasmy bentonitowe. Poziom posadowienia ptyty —2,60m.
Nr 5 816 co 25cm [ NE O Q V| @ Nr 5 #16 co 12,5cm ] Nr 5 @16 co 25cm N
: 2 HE
Nr & 16 co 25cm [ —| & Nr 5 @16 co 12,5cm 1 18 Nr 4 916 co 25cm :
L N ; 1B -SCIANY ZELBETOWE
e g . , . . .
| o ) 1B Fundament befonowy Sciany Poz. 1, Poz. 2 wykona¢ z betonu C35/ 45 (B45) W8, F200, zbroi¢ zewnetrznie i wewnetrznie siatka, z
£ i POZ. 3 - Ptyta denna 1 5 pod schody stalowe [ , . . L, . . L.
3(2 g S r & zelbetowa gr. 60cm ) o < 1= LOX1L0X50cm E = Rl preféw ®16 ze stali A-IlIN (RB500W) w rozstawie zgodnym z czescia, rysunkowa, W narozach staniowiacych
O E L1 L . —p L 41 1 L O . . L. . 3 L. . P
S N m S {2 T © © 4 beton C20/25 0 Y m S S N potaczenie miedzy $cianami a ptyta, denng nalezy dodatkowo zagescic zbrojenie poprzez prety typu "L i
o|= |t s|T _ 8 © Zbrojenie ptyt <200 8 ><—2.00m o © Bl 48D s|® ol o|Z “petle”. W écianach przed betonowaniem osadzi¢ wszystkie przejécia instalacji zgodnie z branza,
NE o e ! rojeme ptyta POZ. 4 L[ E RN © oz 22 NE g . . .
M X m = m £ |_|| o denna gr. 60cm ok o ||_|-w NN g 1 m = m = M X technologiczna, Beton wykona¢ z zachowaniem wodoszczelnosci W8. W przerwach roboczych pomiedzy ptyto, a
= L . < ~— T ERNNNNNNNNNNNNNNNNNNNY A T ;. . .. P . . ;- . .
< 2% w|=< Nr 2 16 co 25cm i L 2 x siatka 916 N B Nr 2 316 o 25 i < |k < $ciang, zastosowac uszczelniajace tasmy bentonitowe. Od strony zewnetrznej wykonac¢ izolacje przeciwwodnag,
sl £ Nr 2 816 co 25cm Bl _ 25xz>em stal Al 8 . 1 o <0 el £l = typu ciezkiego z roztworu bitumicznego. lzolacje powtokowa, pionowa, wykona¢ min. 30cm powyzej poziomu
= £ € 1 |1 5 Nr 2 #16 co 25cm zasypowego gruntu. Izolacje pionowe $cian i poziome z ptyty dennej wykona¢ z zachowaniem ciagtosci. Sciany
Zbrojenie sciana  Ef ﬁ - _.m - _W m um 1 J 18 Zbrojenie $ciana wykona¢ do poziomu +4,00m.
5 zewnefrzna gr. 35cm [ _ o 8T8 =< ks 1 © © _ 1 zewnetfrzna gr. 35cm © "
= S i . 2 = g ! i = I~
= 2 x siatka 916 | {= ﬂ// Drabina 4 M..m © el e 5 = e el e N . = g | 2 x siatka ¢16 Q = _
Y 25x25cm stal A-lIN i . Llgxw g g o = o S| G (] 5] | 25x25cm stal A-IIN &N SLUPY
3 \ stal nierdzewna 5N 8 g wln v v 90 w| o w0 9 o i ., . . .
N 7 816 co 25cm | Sle 29 iy By i S iy B Zbrojenie éciana \ J Y I ° I NF 7 #16 co 25 Stupy Poz. & wykona¢ z betonu 35/ 45 (B45) W8, F200, zbroi¢ wzdtuznie 18 pretami @22 ze stali A-IlIN (RB500W),
[ — N ] . . U . . , . . . . .. ,
& %5 A-TIN (=390 i S m o~ X ol @ ~N w0 o v rozdzielajaca gr. 35cm % ) o o 0 ) A-TIN L=390 145 T strzemiona wykonac z pretéw <6 ze stali A-0 (St0s) i montowac w rozstawie co 32cm. Zbrojenie gtdwne stupa
7 N T 16 co 25 A s © g M s & 2 x siatka 916 s © M N 7 616 Co 25 7 potoczy¢ na zaktad z pretami startowymi zakotwionymi wczesniej w ptycie dennej. Stupy betonowa¢ razem ze
5 ¥ €0 £oCm [ A P o = 12,5x25cm stal A-lIIN 1 P ] L €O £oCm 5 $cianami zbiornika. W miejscu taczenia stupa z ptyta zagesci¢ rozstaw strzemion do 16cm. Stupy wykona¢ do
o] [ | [ | [ [ [ S o] . .
K|S u  N3olocozsem B I\ 8 \/ = = 3 £ £ L o = = 7 g 4 Nr 3 #16 co 25cm o s M poziomu + 4,00m.
ol © —— — _ al 2 © S|
s|T 5 POZ. & [T 5 ~ : S S 1118 \ Poz. & or | - T5 s|T
" w7otcozsen i1~ T T © NIHIE N7 616 co 25e o ~KONSTRUKCJA POMOSTOW | SCHODY
25 | 1130, 390 10 55 10 390 2011 | 1120, 390 43001 [ 1B . . 25 Konstrukcje pomostéw i schodéw Poz. 5 wykonac¢ z ceownika Ce180 (belki policzkowe, belki poprzeczne),
A Nr 7 @16 co 25cm i 905 1 440 1E :WEO_NQTQD -A,mmgn Nr 7 $16 co 25cm __b dwuteownika IPE180 (belki podtuzne) oraz profilu zamknietego Rk100x100x5 (stup schodéw zewnetrznych)
5 A=1lIN 1=390 ARl | . g mnerasna gr. mem A-IIIN 1=390 5 taczonych za pomoca, obustronnych spoin pachwinowych a=4mm do zaprojektowanych blach weztowych. Oparcie
& ] // Orabina 1 1B S na fundamencie i $cianach zewnetrznych zaprojektowano jako przegubowe natomiast potaczenie belki
= | POZ 1- $ciana zewnefrzna /m_\ stal nierdzewna POZ. 2 - $ciana rozdzielajaca |} || 3 N 1EP0Z. 1 - Sciana zewnetrzna 8 o = poprzecznej na $cianie wewnetrznej jako utwierdzenie. Potaczenia wykona¢ przy uzyciu kotew chemicznych kL. 8.8.
zelbefowa gr.35cm | zelbetowa gr. 35cm ! {f zelbetowa gr. 35cm ° Zastosowac prefabrykowane kraty stalowe zgrzewane, ocynkowane zaréwno dla schoddw jak i podestéw. Caty
S| ) 1B 8 pomost oraz schody nalezy obramowac¢ po obwodzie balustradami o wysokosci min. 110cm. Balustrady mocowac do
Nr 2 916 co 25cm B ] . Nr 2 916 co 25cm potki gornej profili pomostu poprzez spoiny pachwinowe a=3mm. Konstrukcje pomostéw, balustrady oraz drabiny
E E NF 2 316 co 25cm Bl Zbrojenie ptyta J 1B N2 016 co 25cm E E zej$ciowe wykonac¢ ze stali nierdzewnej AISI 316L (1.4401).
S n| o N| oy = | R = LN oy el [=A) S
Sl ~|g NS 5 ﬁ oF denna gr. 60cm o g 5 NS N Sls
DN ST S|L S 2 x siatka #16 POZ. & N & s I - S| S| ]
L £ - - = - g o) n . . }
oz SE  S5E 9 © 25x25cm stal A-lIN 2.00m = 112.80m np.m. o >~ 2.00m © 1 s 8 o S SE o2 -POSZCZEGOLNE ELEMENTY KONSTRUKCJI (BALUSTRADY, KONSTRUKCJA POMOSTOW | SCHODOW ORAZ DRABINY)
=|= «© «© (4 S |= . .
S R I poze L] POZ. 3 - Ptyta denna ot o LAE NPz s L © ] I IR b NIEWYRYSOWANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYKONAC ZGODNIE Z DOKUMENTACJA MONTAZOWA DOSTARCZONA PRZEZ
p . - ~—f - un
< = = . R zelbefowa gr. 60cm . N |E = = < WYBRANEGO PRODUCENTA
Nr 4 916 co 25cm i m Nr 5 16 co 12,5cm ; {B Nr 4 916 co 25cm
Nr 5 @16 co 25cm [t e - g m Nr 5 816 co 12,5cm . 16 Nr5 816 co 25cm Beton B45 (C35/45) W8
] = = o
we o | ERzl 9 1 e o % o F200
N8 Pl6cozsen S| N | BBe3 e dd = 8% o« N9 016 co25em AHT]| N ¢ d c ~ | THEN e 8 916 co 25em N Stal  A-lIIN (RB500W)
2 £|5 6 LN | o w| o Al A e A A e .
A )3 SEw § S S = S B B ] ~ N o By ] A Otulina 50 mm
T T TTE ‘\‘\\mfmﬂﬁm‘“m\‘w\m‘\\“\,_ﬂrﬁlmiw“““‘:4‘\\\w\‘d‘ww“ﬁw‘“\:1“““\‘\\\\
Nr 6 016 co 25cm =0 NIz 9 m m m ~ m m 1 m m m m ] Nr 6 @16 co 25cm
= p N o E <
Nr 7 16 co 25cm & gﬁ 40 £ 370 ® w7 20, 185 20, —| | 370 30 30, | 7 ~| o~ 370 ® +, 40 Nr 7 16 co 25cm
SIARE = Z| = — = = \ o Z = = = o \ml i S
145 = 4. S ———— &r ——5 M__|| S —_——— \_ “_./3 —_— — &T .4. —- S 145
170 @\| g | %\ 1 P PO | i - n = & 1@ 170
= N T AN OO il & Nazwa Inwestora Gmina Krypno
POZ. & B m4 o Krypno Koscielne 23B,
10, 35 20, 410 , 55, 410 1035 10 410 20,35 .10 & = e O<<w_.myﬁ _ 19-111 Krypno
Nr 7 16 co 25cm i o ! ! i i o i Nr 7 16 co 25cm — e Z Nazwa Inwestycji
— 275 940 475 275 —— jeria i technologia Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw na
g |15 A-IIN =390 = += A-IIN =390 145 | ke dz. nr ewid. gruntow 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6
5 J 1470 | 5 EKOWATER Sp. z 0.0. obreb Krypno Wielkie gm. Krypno
Nr 6 316 co 25cm Nr 6 316 co 25cm Ul Prosta 09, 90838 e
170 A-IIIN (=340 A B C A-TIN (=340 170 OB. 02 - Reaktory SBR
Nr 1 @16 co 25cm e Rzut konstrukcyjny &ci
- = zut konstrukeyjny $cian
A-IIIN L=1005 107 NF 2 #16 co 25cm : __ :
— — Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
A-IIIN (=540 konstrukcyjna 2017 PB 1:50 1/1 K/I7
NF 3 316 25 NF 3 316 25 Projektowat Uprawnienia Data podpisu Podpis
r co cm r co cm
A-1IIN 1=260 A-1IIN 1=260 mgr inz. Marcin Zotnowski . MM_,UO\MUM“_HW\K_W,M.MNMMM_N“”MN,_Q%s 14.02.2017r.
Sprawdzit Uprawnjenia Data podpisu Podpis
mgr inz. Eugeniusz Legezyriski| SOT6I0l | 14.02.2017r,
Opracowat Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Nalezyty - 14.02.2017r.




Pomost roboczy Obrobka blacharska

i ; : in. 5cm poza obrys
Pomost roboczy Balustrada wg. dokumentacji Balustrada stal nierdzewna pomost: krata min. 5CMm poza obry +5,35m
ana/sexn 0\ f nentaro) profucente et s L S v Rys. K/8 - Przekroj “A-A"
zgrzewana/ 38x X , .
1000x1797 . UWAGA: skala 1:50
.BN: N_.. m_wm_mwsnﬁwco I 405 405 - ~NINIEJSZE OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNE ROZPATRYWAC £ACZNIE Z PROJEKTAMI
| schodow TERR - 4 e <o m - ——— | en | WYKONAWCZYMI POZOSTALYCH BRANZ
Belki pomostu i schodéw wg. < _| — { | I Schody stalowe %k . A 1
dokumentacji montazowej RN ?y Podlewka cementowa Nr 14 @16 co 25cm NF 14 916 oo\mmna \mmF_ho:nN_Aozm Ce180 -PtYTA DENNA ZELBETOWA
producenta r_A bezskurczowa 3cm L LT =) STOpieN: krata zgrzewana Ptyte denng, Poz. 3 wykona¢ na gruncie rodzimym, zageszczonym warstwowo do Ws=0,98 o gr. 60cm, oraz na e e Sers o7 3 Pr i
1 ANCI Ne 16 916 co 25em Ne 9 916 co 25cm _ . 800x270 podtozu z betonu C12/15 (B15) gr. 15cm. Ptyte wykona¢ z betonu C35/45 (B4S) W8, F200, zbroi¢ gora, i dotem 1| Tynk minerainy cienkowarstwowy w ) 1,70z 3 - Plyta denna zelbetowa beton 60cm
| |5 Nr 9 #16 Co 25 POZ. 5 - Belki pomostu ) . ) . ) systemie BSO C35/45 W8 (B45)
[ Nr 8 916 co 25cm r co Zocm T schodow IPE180 i Ce180 1 i} siatka, z preféw @16 ze stali A-IlIN (RB500W) o oczku 20x20cm. Na warstwie betonu podktadowego wykonac - Hvdroizolacia t = -
_ i ielai 1 izolacje przeciwwodna, typu ciezkiego z samoprzylepnej maty izolujacej. W ptycie przed betonowaniem osadzi¢ 2.|Wetna mineraina fasadowa 10cm o |T¥CroIzO/AT]a 'ypu cigziedo -
_ Np m S._m co Nmﬁ_._._ TDN N - WH_D._JD. _..ONQN_m_.Q._D.nD. Zﬂ m s._m co Nmﬁ_._._ © ._ U ~Q.. v\_u m. @ _U < U ._ < . ._D.. .~_ ) _U v\ U - ] i _U »_ m " " _U . MNBOE_‘.N<_QUDN Bmﬁm _NO_C_QON
2 zelbetowa gr. 35cm Nr 8 916 co 250 . Q prefy m_.n.l.osm pod Sciany Poz. 2 ii stupy v.ON. L oraz smN<m+x_.m przejscia instalacji zgodnie z _uﬂn.SNP 3. cow. mwmo\_mwmzywméq_wmqgm zelbetowa 350m 3.|Podkiad 2 betonu C12/15 (B15) TEom
! _ Drabina wa. dokumentacii 3 technologiczna, Beton wykonac¢ z zachowaniem wodoszczelno$ci W8. W przerwach roboczych pomiedzy ptyta, eton (B45) - —
] g J! +2,14m L . - , . . - 4.|Grunt rodzimy zageszczony Ws=0,98 60cm
s montazowej producenta E o \% ) | i &" a $ciana, zastosowac uszczelnigjace tasmy bentonitowe. Poziom posadowienia ptyty —2,60m. -
_ 0 m Zbrojenie $ciana LA S B 5.|Grunt rodzimy -
L[ | Zbrojenie $ciana > s|i rozdzielajaca gr. 35cm N o Zbrojenie sciana = ¥ .
”/_/\\ zeynetfrzna gr. 35cm ..w HE 2 x siatka @16 e zewnetrzna gr. 35cm N ﬁ -SCIANY ZELBETOWE 9
= L i x siatka #16 Sle o % 12,5x25cm stal A-lIN 2 x siatka #16 = Sciany Poz. 1, Poz. 2 wykona¢ z betonu C35/ 45 (B45) W8, F200, zbroi¢ zewnetrznie i wewnetrznie siatka, z 1.|Tynk mozaikowy zywiczny -
ol [ 4[] || 22x25cm stal AN NI o = Nr 5 316 co 12.5cm - 25x25¢m stal A-lIN 4 |5 pretow 816 ze stali A-IN (RB500W) w rozstawie zgodnym z czescia, rysunkowa, W narozach staniowiacych 2 [Styrodur XPS-100 10em
o1z | == S . H 8 ; S|z potaczenie miedzy $cianami a ptyta, denna nalezy dodatkowo zagescic zbrojenie poprzez prety typu “L” i : : : o
S E _ P0Z. 1 + Sciana zewnetrzna v A © © P0OZ. 1 - Sciana zewnetrzra oz P P ) > . = . : . Hydroizolacja typu ciezkiego - 1.|Kostka betonowa 8cm
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N b | IN = gm_m AN +0,00 m = 114,80 m n.p.m. Sciana, zastosowac uszczelniajace fasmy benfonifowe. Od strony zewnefrznej wykonac izolacje przeciwwodna, Poz. 1 - Sciana zewnetrzna zelbetowa 3.|kruszywo tamane stabilizowane mech. o 15em
5 _ [ Nr5 16 co 25cm Nr 5 @16 co 25cm [ LB | 14 typu ciezkiego z roztworu bitumicznego. Izolacje powtokowa, pionowa, wykona¢ min. 30cm powyzej poziomu 4| peton C35/45 W8 ( B45) 35cm uziarnieniu ciagym 0-31,5mm)
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Przerwa robocza 2| | _ _ 4 $cianami zbiornika. W miejscu taczenia stupa z ptyta, zagesci¢ rozstaw strzemion do 16cm. Stupy wykonac do 3.|dwuskatdnikowy roztwér bitumiczny . F200
otaczenie uszczelni¢ poziomu + 4,00m. zbrojony widknami
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E = . -KONSTRUKCJA POMOSTOW | SCHODY
& g . 15cm Zbrojenie ptyta Konstrukcje pomostéw i schodéw Poz. 5 wykonac¢ z ceownika Ce180 (belki policzkowe, belki poprzeczne),
m n . * denna gr.60cm rm dwuteownika IPE180 (belki podtuzne) oraz profilu zamknietego Rk100x100x5 (stup schodéw zewnetrznych)
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m = - 145 wl<  Q m Zastosowac prefabrykowane kraty stalowe zgrzewane, ocynkowane zaréwno dla schodéw jak i podestéw. Caty Krypno Koscielne 23B,
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Rys. K/9 - Widok zbiornika,
lokalizacja schoddow

Wtaz wejsciowy typu

: » lekidego G¢0cn skala 1:50
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'“'“’0‘ | : Oher w ptycie s *110m A’“V‘v‘““”/ mgu_m_._.\xgg zgrzewana
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Rys. K/10 - Rzut konstrukcyjny ptyty
stropowej i dennej

skala 1:50
UWAGA:

~NINIEJSZE OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCY JNE ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI POZOSTALYCH BRANZ

-PtYTA DENNA ZELBETOWA

Ptyte denng, Poz. 3 wykona¢ na gruncie rodzimym, zageszczonym warstwowo do Ws=0,98 o gr. 60cm, oraz na podtozu z betonu C12/15
(B15) gr. 15cm. Ptyte wykona¢ z betonu 35/ 45 (B45) W8, F200, zbroi¢ géra, i dotem siatka, z pretéow @12 ze stali A-IIIN (RB500W) o oczku
20x20cm. Na warstwie betonu podktadowego wykonac izolacje przeciwwodng, typu ciezkiego z samoprzylepnej maty izolujacej. W ptycie
przed betonowaniem osadzi¢ prety startowe pod Sciany Poz. 2 oraz wszystkie przejscia instalacji zgodnie z branza, technologiczna.
Befon wykonac¢ z zachowaniem wodoszczelnosci W8. W przerwach roboczych pomiedzy ptyta a scianag zastosowac uszczelnigjace tasmy
bentonitowe. Poziom posadowienia ptyty —4,50m.

-SCIANY ZELBETOWE

Sciany Poz. 2 wykona¢ z betonu 35/ 45 (B45) W8, F200, zbroi¢ zewnetrznie i wewnetrznie siatka, z pretéw @12 ze stali A-IIN (RB500W) w
rozstawie zgodnym z czescia, rysunkowa, Prety obwodowe w $cianach taczy¢ mijankowo, tak zeby w jednym przekroju nie taczyto sie
wiecej niz 8 pretoéw, dtugosc zaktadu minimum 60cm. Przesuniecie potaczen powinno wynosic¢, co najmniej dtugos¢ zaktadu. Beton wykonac
z zachowaniem wodoszczelnosci W8. W przerwach roboczych pomiedzy ptyto, denng, a $ciang zastosowac uszczelnigjace tasmy
bentonitowe. W miejscu taczenia $ciany z ptyta denna, zagesci¢ rozstaw zbrojenia obwodowego do rozstawu 10cm. Od strony zewnetrznej
wykonac izolacje przeciwwodna, typu ciezkiego z roztworu bitumicznego. Izolacje powtokowa, pionowa, wykonac min. 30cm powyzej poziomu

zasypowego gruntu. Izolacje pionowe $cian i poziome z ptyty dennej wykona¢ z zachowaniem ciagtosci. Sciany wykona¢ do poziomu +0,85m.

-PtYTA POMOSTU

Ptyte pomostu Poz. 1 wykona¢ z betonu C35/ 45 (B45) W8, F200, zbroi¢ géra, i dotem siatka, z preféw ®12 ze stali A-IlIN (RB500W) o oczku
20x20cm. Beton wykona¢ z zachowaniem wodoszczelnosci W8, gére ptyty zatrze¢ na gtadko. W ptycie wykonac projektowane ofwory

pod urzadzenia i rury technologiczne. Ptyte wykona¢ do poziomu +1,10m.

-KONSTRUKCJA POMOSTOW | SCHODY

Konstrukcje schodéw Poz. & wykona¢ z ceownika Ce180 (belki policzkowe). Oparcie na fundamencie i $cianach zaprojektowano jako
przegubowe przy uzyciu kotew chemicznych kL. 8.8. Zastosowac prefabrykowane kraty stalowe zgrzewane, ocynkowane zaréwno dla
schodéw jak i spocznika. Catos¢ ptyty Poz. 1, oraz schody nalezy obramowac¢ po obwodzie balustradami o wysokosci min. 110cm.
Balustrady mocowac do pétki gornej profili belek policzkowych poprzez spoiny pachwinowe a=3mm, oraz do betonu poprzez kotwy
chemiczne kL. 8.8. Konstrukcje pomostéw oraz balustrady wykona¢ ze stali nierdzewnej AISI 316 (1.4401).

-POSZCZEGOLNE ELEMENTY KONSTRUKCJI (BALUSTRADY, KONSTRUKCJA POMOSTOW | SCHODOW) NIE WYRYSOWANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE
WYKONAC ZGODNIE Z DOKUMENTACJA MONTAZOWA DOSTARCZONA PRZEZ WYBRANEGO PRODUCENTA
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EKOWATER Sp. z 0.0. obreb Krypno Wielkie gm. Krypno
ul. Prosta 69; 00-838
Warszawa Obiekt
zaw OB. 04 - Zbiomik osadu ZO
Tytut rysunku
Rzut konstrukcyjny ptyty stropowej i dennej
Beton B45 (C35/45) W8
Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
F200 konstrukcyjna 2017 PB 1:50 171 K /10
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~NINIEJSZE OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCY JNE ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI A 1
POZOSTALYCH BRANZ
m 1.|Tynk mineralny cienkowarstwowy - 1 Poz. 1 - Plyta stropowa zelbetowa beton 25em
~PLYTA DENNA ZELBETOWA , Poz. 2 - Sciana zewnetrzna zelbetowa 200 C35/45W8 (B4Y zatarta na gladko
Ptyte denna, Poz. 3 wykona¢ na gruncie rodzimym, zageszczonym warstwowo do Ws=0,98 o gr. 60cm, oraz na podtozu z ‘|beton C35/45 W8 (B45)
betonu C12/15 (B15) gr. 15cm. Ptyte wykona¢ z betonu C35/ 45 (B45) W8, F200, zbroi¢ gora, i dotem siatka, z pretow @12
ze stali A-IlIN (RB500W) o oczku 20x20cm. Na warstwie betonu podktadowego wykona¢ izolacje przeciwwodna, typu
T ciezkiego z samoprzylepnej maty izolujacej. W ptycie przed betonowaniem osadzi¢ prety startowe pod $ciany Poz. 2 oraz yi
wszystkie przejscia instalacji zgodnie z branza, technologiczna, Beton wykona¢ z zachowaniem wodoszczelnosci W8. W B
przerwach roboczych pomiedzy ptyta a $cianag, zastosowac uszczelniajace fasmy benfonitowe. Poziom posadowienia
ptyty —4,50m. 1 Poz. 3 - Plyta denna zelbetowa beton 60cm
1./ Tynk mozaikowy zywiczny - '|C35/45 W8 (B459)
-SCIANY ZELBETOWE Hydroizolacja typu ciezkiego - 2 _._éa_No_wo_.m typu m_@.N_A__mmo - )
Sciany Poz. 2 wykona¢ z betonu C35/ 45 (B45) W8, F200, zbroi¢ zewnetrznie i wewnetrznie siatka, z pretow @12 ze stali 2. Qm\cwxma:_*_mﬂév\ Bugoq bitumiczny B 3 MMH_MMNNM MMHM:HMMN_\NWEM_W_@ 15
A-IIIN (RB500W) w rozstawie zgodnym z czescia, rysunkowa, Prefy obwodowe w $cianach taczy¢ mijankowo, fak zeby w z §o:<~<<.o nam - A. Grunt rodzimv zageszczony Ws=0.98 mooB
jednym przekroju nie taczyto sie wiecej niz 8 prefow, dtugos¢ zaktadu minimum 60cm. Przesuniecie potaczen powinno 3,|Poz. 2 - Sciana zewngtrzna zelbetowa 30cm  Grontrodai y zag¢ y ! om
3 wynosic, co najmniej dtugos¢ zaktadu. Beton wykona¢ z zachowaniem wodoszczelnosci W8. W przerwach roboczych pomiedzy beton C35/45 W8 (B49 5.|Grunt rodzimy -
M ptyta denna, a $ciang, zastosowac uszczelniajace tasmy bentonitowe. W miejscu taczenia $ciany z ptyta denng, zagescic
rozstaw zbrojenia obwodowego do rozstawu 10cm. Od strony zewnetrznej wykonac izolacje przeciwwodna, typu ciezkiego z
roztworu bitumicznego. Izolacje powtokowa, pionowa, wykona¢ min. 30cm powyzej poziomu zasypowego gruntu. Izolacje C 3
pionowe $cian i poziome z ptyty dennej wykona¢ z zachowaniem ciagtosci. Sciany wykona¢ do poziomu +0,85m.
-PtYTA POMOSTU Hydroizolacja typu ciezkiego - 1.|Kostka betonowa 8cm
Ptyte pomostu Poz. 1 wykona¢ z betonu C35/45 (B45) W8, F200, zbroi¢ géra, i dotem siatka, z pretéw $12 ze stali A-IIN 1.|dwuskatdnikowy roztwdr bitumiczny - 2.|Podsypka piaskowo-cementowa (1:4) 5cm
(RB500W) 0 oczku 20x20cm. Beton wykona¢ z zachowaniem wodoszczelnosci W8, gére ptyty zatrze¢ na gtadko. W ptycie Zbrojony wicknami Podbudowa drogowa zageszczona (np.
wykona¢ projektowane otwory pod urzadzenia i rury technologiczne. Ptyte wykona¢ do poziomu +1,10m. o |Poz. 2 - Sciana zewngtrzna zelbetowa 30em 3.|kruszywo tamane stabilizowane mech. o 15cm
- beton C35/45 W8 (B45) uziarnieniu ciggtym 0-31,5mm)
-KONSTRUKCJA POMOSTOW | SCHODY
Konstrukcje schodéw Poz. & wykona¢ z ceownika Ce180 (belki policzkowe). Oparcie na fundamencie i $cianach
zaprojektowano jako przegubowe przy uzyciu kotew chemicznych kL. 8.8. Zastosowac prefabrykowane kraty stalowe
zgrzewane, ocynkowane zardéwno dla schoddw jak i spocznika. Catos$c ptyty Poz. 1, oraz schody nalezy obramowac po
obwodzie balustradami o wysokosci min. 110cm. Balustrady mocowac do pdtki gérnej profili belek policzkowych poprzez
spoiny pachwinowe a=3mm, oraz do betonu poprzez kotwy chemiczne kL. 8.8. Konstrukcje pomostéw oraz balustrady
wykona¢ ze stali nierdzewnej AISI 316 (1.4401). [Y—— -
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