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1

Informacje ogolne

1.1 Inwestor

Gmina Krypno
Krypno Koscielne 23B,
19-111 Krypno

1.2 Nazwa inwestycji
Przebudowa oczyszczalni sciekdw w Krypnie Wielkim wraz z zagospodarowaniem terenu

1.3 Wykonawca

EKOWATER Sp. z 0.0.
ul. Prosta 69
00-838 Warszawa

1.4 Podstawy opracowania
Podstawg opracowania sg:

umowa z Inwestorem

projekt technologiczny opracowany przez firme ,,EKOWATER”
plan zagospodarowania terenu 1:500

obowigzujgce przepisy i normy

os$wietlenie wnetrz swiattem elektrycznym /wg PN-84/E-02033/
$wiatto i oswietlenie, oswietlenie miejsc pracy, czes¢ 1 Miejsca pracy we wnetrzach /wg PN-
EN 12464-1/

os$wietlenie miejsc pracy /wg PN-IEC 60364-441;2000/

ochrona przed przepieciami / wg PN-EN 12464-1/

ochrona przeciwporazeniowa /wg PN-IEC 60364-441;2000/
ochrona przeciwporazeniowa PN-IEC 60364-4-443;1999
uziemienia i przewody ochronne /wg PN-IEC-60364-5-54;1999/
ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. /PN-EN 62305/.

1.5 Celizakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego branzy elektrycznej gminnej oczyszczalni
Sciekéw w miejscowosci Krypno Wielkie w ramach zadania ,Przebudowa oczyszczalni $ciekéw w
Krypnie Wielkim wraz z zagospodarowaniem terenu.”. Oczyszczalnia przeznaczona bedzie do
oczyszczania $ciekdw o charakterze bytowo — gospodarczym, pochodzacych z terenu gminy Krypno. W
zakres opracowania wchodza:

rozdzielnice elektryczne w budynkach oraz szafki lokalne usytuowane przy obiektach
technologicznych

instalacja oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego

instalacja gniazd 400V i 230V

instalacja ochrony przepieciowe;j

instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony przeciwporazeniowej.
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sciekéw na dz. nr ewid. gruntéw 192/7, 192/8, 193/4,

1.6

Informacje ogdlne

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia Sciekdw sktada
technologicznych:

Stacji zlewnej $ciekdw dowozonych,
Stacji zlewnej osadéw dowozonych,
Pompowni sciekdw surowych,
Pompowni osadéw dowozonych,
Sito-piaskownika zintegrowanego z ptuczka piasku,
Zbiornika retencyjnego,

Dwoch reaktoréow SBR,

Stacji dmuchaw,

Zageszczacza osadu,

Stacji odwadniania osadu,

Czterech studzienek pomiarowych.

sie bedzie

z

nastepujacych obiektow
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2 Opis techniczny

2.1 Zasilanie oczyszczalni
Zasilanie oczyszczalni Sciekéw odbywac sie bedzie z dwdch zrddet energii elektrycznej:

2.1.1 Zasilanie podstawowe

W modernizowanej oczyszczalni $ciekdw zasilanie odbywaé sie bedzie zgodnie z warunkami
przytgczenia do sieci energetycznej, z rozdzielni SZR usytuowanej w budynku stacji
transformatorowej. zaprojektowano kabel zasilajacy rozdzielnie gtéwng YKY 4x70mm?®  Uktad
zabezpieczen projektuje sie dla nastepujgcych parametrow:

*  Moc zainstalowana P=156kW
e Moc szczytowa Ps=99kW
e  Prad szczytowy Is=178A
e Zabezpieczenie gtdéwne [z=250A

Sie¢ zasilajgca rozdzielnie gtdwng RG pracuje w systemie TN-C, nalezy w niej dokonac¢ rozdziatu
przewodu PEN na PE i N. Sie¢ odbiorcza pracowata bedzie w systemie TN-S.

2.1.2 Zasilanie rezerwowe — agregat
Na potrzeby zapewnienia ciggtosci zasilania w budynku Oczyszczalni $ciekéw zabudowany zostanie
agregat pragdotwdrczy o mocy 130 kVA. Agregat zamontowany zostanie na ptycie umiejscowione;j
obok budynku technicznego. W ramach niniejszego opracowania projektuje sie ukfad SZR
umiejscowiony w pomieszczeniu dmuchaw, w budynku technicznym.
Z uwagi na charakter zasilanych urzadzen, moc i prad rozruchowy do zasilania rezerwowego
zabudowano agregat pradotwdrczy o mocy znamionowej dobranej na potrzeby pracy Oczyszczalni
Sciekow w trybie awaryjnym. W normalnym uktadzie pracy obiektu w pracy ciggtej nalezy uwzglednic
urzagdzenia o tgcznej mocy wynoszacej okoto 40% catkowitej mocy zainstalowanej. Takg réwniez
nalezy przyja¢ chwilowg moc rozruchowga zainstalowanych silnikéw. Zgodnie z zaleceniami
producenta agregatu obcigzenie przy pracy ciagtej powinno zawieraé sie w przedziale 30-40% mocy
znamionowej, a dobowe obcigzenie nie powinno przekraczaé 70% mocy znamionowej agregatu.
Zabudowano agregat o nastepujacej charakterystyce:

e agregat w obudowie,

e automatyczna regulacja napiecia,
e wspotpraca z uktadem SZR,

* moc znamionowa 130 kVA

* napiecie znamionowe 230/400V
e prad znamionowy 179A

e cosi=0,8

e stabilizacja napiecia +/- 1%

e czestotliwos¢ 50Hz

Dobiera sie agregat pradotwdrczy Fogo FDG 130 VS lub réwnowazny.

Projektuje sie montaz ukfadu SZR w szafie sterowniczej zlokalizowanej w budynku oczyszczania
mechanicznego. W sktad uktadu SZR bedzie wchodzit: przetacznik sie¢ agregat z blokadg mechaniczng
oraz uktad automatyki sterujgcej tym przetgcznikiem z chwilach awaryjnych z mozliwosciag
nastawienia zwitoki czasowej zadziatania typu InteliATS PWR. Zabezpieczenie przecigzeniowe i
zwarciowe uktadu w przypadku zasilania z sieci elektroenergetycznej stanowi¢ bedg wkiadki
zabezpieczenia gtdwnego w szafce pomiarowej. Zabezpieczenie uktadu w przypadku zasilania z
agregatu znajduje sie w wyposazeniu agregatu, podobnie jak zabezpieczenie przepieciowe. Do
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automatycznego samoczynnego uruchomienia agregatu w chwili zaniku napiecia zasilajgcego z sieci
elektroenergetycznej projektuje sie uktad SZR sktadajacy sie z przetgcznika OTM200E3CM230C i
sterownika InteliATS PWR. Konstrukcja przetgcznika uniemozliwia rownoczesne potfaczenie sieci
zasilajgcej z agregatem pradotwdrczym, zrealizowang przez blokade mechaniczng zgodng z
zaleceniami zawartymi w warunkach technicznych. Sterownik umozliwia automatyczne przetgczanie
pomiedzy zrédtami zasilania.

Dobiera sie uktad Fogo SZR 400 lub réownowazny.

W celu poprawnej wspoétpracy miedzy uktadem SZR, a agregatem nalezy utozyé przewody:
* Zasilajacy sterownik agregatu — YKY 3x2,5mm?

¢ Komunikacyjny — YKSY 7x1,5mm?

2.2 Uktadanie kabli zasilajgcych, sterowniczych i oswietlenia na terenie

oczyszczalni

Oczyszczalnia bedzie sie sktadata z jednego ciggu technologicznego, przewody zasilajace i
sterownicze nalezy doprowadzi¢ do nastepujacych obiektow:

e Stacji zlewnej sciekdw dowozonych,
e Stacji zZlewnej osadéw dowozonych,
e Pompowni sciekdw surowych,

e Pompowni osadéw dowozonych,

e Sito-piaskownika zintegrowanego z ptuczkg piasku,
e Zbiornika retencyjnego,

e Dwoch reaktorow SBR,

e Stacji dmuchaw,

e Zageszczacza osadu,

e Stacji odwadniania osadu,

e Czterech studzienek pomiarowych.

Wyzej wymienione urzadzenia elektryczne znajdujgce sie na terenie oczyszczalni zastosowane w
ciggu technologicznym bedg zasilane z rozdzielnicy — ,RG” znajdujacej sie w budynku szaf
zasilajgcych i sterowniczych. Rozdzielnica wykonana bedzie w formie szafy stalowej, wolno stojace;j,
w |l klasie izolacji i umieszczona nad kanatem kablowym.

Do poszczegdlnych obiektéw i urzadzen projektuje sie kable n.n. i sterownicze. Podczas montazu
nalezy zwrdci¢ uwage na schematy elektryczne oraz rysunki potaczen kablowych.

Kable nalezy uktada¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu na gtebokosci 70cm na 10 cm
podsypce z piasku. Po utozeniu kabla na podsypce piaskowej nalezy go najpierw zasypac warstwg
piasku o grubosci 10 cm a nastepnie warstwga gruntu rodzimego o grubosci 15cm. Tak przysypany
kabel nalezy przykry¢ na catej dtugosci trasy folig w kolorze niebieskim o grubosci minimalnej 0,5mm.
Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata kable, ale nie mniej niz 20cm. Kabel powinien by¢
uktadany w rowie linig falistg, aby dtugos¢ kabla byta wieksza od dtugosci wykopu o | do 3%. Ponadto
nalezy pamietac o pozostawieniu zapasow kabla po okoto Im przy wejsciach do ztgcz kablowych, szaf
zasilajgcych i urzadzen technologicznych w obiektach kubaturowych.

Kable ukfadaé jedno i wielowarstwowo w zaleznosci od ilosci kabli w rowie. Szerokos¢ i gtebokos¢
rowu nalezy dopasowa¢ do ilosci kabli i ilosci warstw. Zgodnie z normg PN-76/E-05125 nalezy
przestrzega¢ minimalnych odlegtosci w rowie pomiedzy uktadanymi kablami: zasilajgcymi,
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sterowniczymi i pomiarowymi. Kable sterownicze i pomiarowe przy ukfadaniu warstwowym powinny
znajdowac sie ponizej kabli zasilajgcych na napiecie do 1kV. Ponadto nalezy je oddzieli¢ przegroda z
ceglty lub bloczkéw betonowych a odlegtos¢ miedzy kablami musi wynosi¢ minimum 15cm.
Gtebokos¢ rowu w takim przypadku musi by¢ powiekszona o ilos¢ warstw w wykopie.

W miejscach skrzyzowan kabli z rurociggami podziemnymi (gazociag, sie¢ centralnego Ogrzewania)
nalezy stosowac rury ostonowe stalowe a kable powinny by¢ uktadane nad rurociggami. Jezeli kable
beda ukfadane pod rurociggiem, to miejsce skrzyzowania nalezy oznaczy¢ przez utozenie nad
rurociggiem folii z tworzywa sztucznego. W miejscach skrzyzowan kabla z drogami utwardzonymi
oraz pozostatym uzbrojeniem terenu stosowacd rury gruboscienne z PVC. Dtugosé ochrony kabla w
takich przypadkach musi sie réwnac dtugosci skrzyzowania z dodaniem, co najmniej 50cm z kazdej
strony (dla drogi wraz z kraweznikami)

Po wprowadzeniu kabla uszczelni¢ przepust z obydwu stron. W miejscach skrzyzowan kabli miedzy
sobg nalezy przestrzegac zasady, ze linia o wyzszym napieciu jest utozona gtebiej niz linia o nizszym
napieciu. Cato$¢ robdt wykonac zgodnie z normg PN-76/E-05125.

2.3 Instalacje elektryczne wewnetrzne

2.3.1 Budynek socjalny wraz z pomieszczeniem sterowni, bynek szaf zasilagcych i
sterowniczych oraz budynek odwadniania i higienizgcosadu.

W budynku szaf zasilajgcych i sterowniczych przewidziano usytuowanie rozdzielni elektrycznej RG.
Projektuje sie rozdzielnice wolnostojgcg w obudowie stalowej w Il klasie izolacji. Rozdzielnica miescic¢
bedzie roztacznik gtéwny wyposazony w cewke wybijakowg. Wszystkie kable zasilajgce wychodzace z
rozdzielnicy RG, sg rozprowadzane w budynku w kanatach kablowych, korytkach z tworzywa
sztucznego lub stali nierdzewnej. Do poszczegdlnych odbioréw, kable sg doprowadzane w
odpowiednich miejscach wg rysunkéw. Do obiektéw technologicznych rozprowadzi¢ nastepujace
przewody:

2.3.1.1 Stacja odwadniania osadu

Do stacji odwadniania osadu przewiduje sie doprowadzenie przewodu zasilajgcego KZS13 — YKY
5x4mm’ oraz sterowniczych. W obiekcie znajdowaé sie bedzie szafka lokalna SL13, z ktdrej
wyprowadzone bedg przewody: zasilajgcy i sterowniczy prasy, pomp, przenosnikdw oraz stacji
polielektrolitu. Stacja odwadniania osadu zasilana bedzie z rozdzielni RG, przewody komunikacyjne
poprowadzi¢ nalezy do rozdzielni sterowniczej RAKPIA_1.

2.3.1.2 Pozostate

Dodatkowo w budynkach: socjalnym wraz z pomieszczeniem sterowni, szaf zasilajgcych i
sterowniczych oraz odwadniania i higienizacji osadu przewidziano usytuowanie rozdzielni:
e RAKPIA 1 — zaprojektowana jako rozdzielnia wolnostojgca w Il klasie izolacji, usytuowana w

budynku szaf zasilajgcych i sterowniczych, zawiera nadrzedny uktad kontrolno-pomiarowy,
oparty na sterowniku PLC, zarzgdzajgcy pracg oczyszczalni Sciekow.

¢ RL_1-usytuowana w budynku szaf zasilajgcych i sterowniczych, zasilane z niej bedg obwody
gniazd oraz oswietlenia w budynkach: socjalnym wraz z pomieszczeniem sterowni, szaf
zasilajgcych i sterowniczych oraz odwadniania i higienizacji osadu.

e RW_1 - usytuowana w pomieszczeniu sterowni, zasilane z niej bedg obwody wentylacji w
budynku techniczno-socjalnym.

e SZR — usytuowana w pomieszczeniu agregatu, zawiera uktad odpowiadajacy za zatgczenie
agregatu pradotwodrczego w przypadku awarii podstawowe;j sieci zasilajgce;j.
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2.3.2 Budynek technologiczny

W budynku technologicznym przewidziano usytuowanie rozdzielni elektrycznej RZ_2 zasilanej z RG.
Projektuje sie rozdzielnice wolnostojgcg w obudowie stalowej w Il klasie izolacji. Rozdzielnica miescic¢
bedzie roztgcznik gtéwny wyposazony w cewke wybijakowg. Wszystkie kable zasilajgce wychodzace z
rozdzielnicy RZ_2, s3 rozprowadzane w budynku w kanatach kablowych, korytkach z tworzywa
sztucznego lub stali nierdzewnej. Do poszczegdlnych odbioréw, kable sg doprowadzane w
odpowiednich miejscach wg rysunkéw. Do obiektéw technologicznych rozprowadzi¢ nastepujace
przewody:

2.3.2.1 Stacja zlewnaciekow dowédonych

Do stacji zlewnej Sciekdw dowozonych przewiduje sie doprowadzenie przewodu zasilajgcego KZ51.1
— YKY 5x2,5mm? oraz sterowniczych. W obiekcie znajdowaé sie bedzie szafka lokalna SL1.1,
zawierajgca lokalny ukfad sterowania. Wyprowadzone z niej bedg przewody: zasilajgce i sterownicze
do pomp oraz czujnikdw. Stacja zlewna Sciekdw dowozonych zasilana bedzie z rozdzielni RZ_2,
przewody komunikacyjne poprowadzi¢ nalezy do rozdzielni sterowniczej RAKPIA_2.

2.3.2.2 Stacja zlewna osadow dodanych

Do stacji zlewnej osadéw dowozonych przewiduje sie doprowadzenie przewodu zasilajgcego KZS1.2
— YKY 5x2,5mm?’ oraz sterowniczych. W obiekcie znajdowaé sie bedzie szafka lokalna SL1.2,
zawierajgca lokalny uktad sterowania. Wyprowadzone z niej bedg przewody: zasilajgce i sterownicze
do pomp oraz czujnikdw. Stacja zlewna sciekéw dowozonych zasilana bedzie z rozdzielni RZ_2,
przewody komunikacyjne poprowadzi¢ nalezy do rozdzielni sterowniczej RAKPIA_2.

2.3.2.3 PompowniasciekOw surowych

Do pompowni Sciekdw surowych przewiduje sie doprowadzenie przewodu zasilajgcego KZS1.3 — YKY
5x4mm? oraz sterowniczych. W obiekcie znajdowa¢ sie bedzie szafka lokalna SL1.3, zawierajaca
lokalny ukfad sterowania. Wyprowadzone z niej bedg przewody: zasilajace i sterownicze do pomp
oraz czujnikdw. Pompownia $ciekdéw surowych zasilana bedzie z rozdzielni RZ_2, przewody
komunikacyjne poprowadzi¢ nalezy do rozdzielni sterowniczej RAKPIiA_2.

2.3.2.4 Sito-piaskownik zintegrowany z ptuczlpiasku

Do stacji sito-piaskownika zintegrowanego z ptuczka piasku przewiduje sie doprowadzenie przewodu
zasilajacego KZ51.4 — YKY 5x2,5mm?” oraz sterowniczych. W obiekcie znajdowa¢ sie bedzie szafka
lokalna SL1.4, zawierajaca lokalny uktad sterowania. Wyprowadzone z niej beda przewody: zasilajace
i sterownicze do napeddéw oraz czujnikdw. Sito-piaskownik zintegrowany z ptuczkg piasku zasilany
bedzie z rozdzielni RZ_2, przewody komunikacyjne poprowadzié¢ nalezy do rozdzielni sterowniczej
RAKPiA_2.

2.3.2.5 Zbiornik retencyjny

Do zbiornika retencyjnego przewiduje sie doprowadzenie przewodu zasilajgcego KZS1.5 — YKY
5%2,5mm? oraz sterowniczych. W obiekcie znajdowa¢ sie bedzie szafka lokalna SL1.5, zawierajaca
lokalny ukfad sterowania. Wyprowadzone z niej bedg przewody: zasilajace i sterownicze do pomp
oraz czujnikdow. Zbiornik retencyjny zasilany bedzie z rozdzielni RZ_2, przewody komunikacyjne
poprowadzi¢ nalezy do rozdzielni sterowniczej RAKPIA_2.

2.3.2.6 Stacja dmuchaw

Do stacji dmuchaw przewiduje sie doprowadzenie przewodu zasilajacego KZS1.6 — YKY 5x25mm? oraz
sterowniczych. W obiekcie znajdowaé sie bedzie szafka lokalna SL1.6, zawierajaca lokalny uktad
sterowania. Wyprowadzone z niej bedg przewody: zasilajgce i sterownicze do dmuchaw. Stacja
dmuchaw zasilana bedzie z rozdzielni RZ_2, przewody komunikacyjne poprowadzi¢ nalezy do
rozdzielni sterowniczej RAKPIA_2.
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2.3.2.7 Pozostate

Dodatkowo w budynku technologicznym przewidzianed@elnie:
e RL2 -zasilane z niej bedg obwody gniazd oraz oswietlenia.

e RW2 — poprowadzone z niej przewody beda stuzy¢ do zasilania obwodéw wentylacyjno-
grzewczych oraz czujnikdw pomiarowych gazéw niebezpiecznych. Wszystkie przewody
elektryczne niezbedne do zasilenia oraz poprawnego dziatania tych urzadzen oraz czujnikow
dostarczane oraz montowane bedg przez dostawce uktadu wentylacyjnego.

2.4 Oswietlenie wewnetrzne

W budynkach zaprojektowano instalacje oswietlenia ogélnego oraz ewakuacyjnego. Jako oswietlenie
ogoblne projektuje sie hermetyczne oprawy LED w obudowie IP65 2x25W. W WC zastosowano
oprawy oswietleniowe o mocy maksymalnej 18W. Do instalacji oswietlenia wewnetrznego nalezy
stosowac przewody typu YDY-zo o poziomie izolacji 750V i przekroju minimalnym 1,5 mm2,
prowadzi¢ je nalezy w rurkach elektroinstalacyjnych, kanatach kablowych lub podtynkowo. Srednica
rury uzalezniona jest od srednicy przewodu i przyjmuje sie, ze powinna wynosi¢ min 1,5 x srednica
zewnetrzna przewodu. Do rozgatezienia przewoddw stosowac wytgcznie gtebokie puszki rozgatezne
o IP min 44. taczniki oswietlenia montowac¢ na wysokosci 1,3 m od poziomu podtogi Szczegdtly
wykonawcze instalacji odbiorczej — wg zatgczonych schematéw zasadniczych. Wyboru producenta
osprzetu instalacyjnego dokonac po konsultacji z Inwestorem. Na zewnatrz budynku, nad drzwiami,
nalezy zamontowac¢ oprawy oswietleniowe hermetyczne o mocy maksymalnej 50W z czujnikiem
ruchu i zmierzchu.

2.5 Instalacje elektryczne zewnetrzne

Kable zasilajgce i sterownicze do urzgdzen w terenie otwartym nalezy wyprowadzi¢ z budynku szaf
zasilajgcych i sterowniczych przez kanat kablowy, a nastepnie rozprowadzi¢ w wykopach kablowych
do obiektéw (pod terenem utwardzonym przewody prowadzi¢ w rurach):

2.5.1 Reaktor SBR 1

Do reaktora SBR 1 przewiduje sie doprowadzenie przewodu zasilajgcego KZS2.1 — YKY 5x4mm? oraz
sterowniczych. W obiekcie znajdowaé sie bedzie szafka lokalna SL2.1, zawierajgca lokalny uktad
sterowania. Wyprowadzone z niej bedg przewody: zasilajgce i sterownicze do pomp, mieszadet oraz
czujnikdw. Reaktor SBR 1 zasilany bedzie z rozdzielni RG, przewody komunikacyjne poprowadzi¢
nalezy do rozdzielni sterowniczej RAKPiA_1.

2.5.2 Reaktor SBR 2

Do reaktora SBR 2 przewiduje sie doprowadzenie przewodu zasilajacego KZS2.2 — YKY 5x4mm? oraz
sterowniczych. W obiekcie znajdowaé sie bedzie szafka lokalna SL2.2, zawierajgca lokalny uktad
sterowania. Wyprowadzone z niej bedg przewody: zasilajgce i sterownicze do pomp, mieszadet oraz
czujnikdw. Reaktor SBR 2 zasilany bedzie z rozdzielni RG, przewody komunikacyjne poprowadzi¢
nalezy do rozdzielni sterowniczej RAKPiA_1.

2.5.3 Zbiornik osadu

Do zbiornika osadu przewiduje sie doprowadzenie przewodu zasilajacego KZS3 — YKY 5x2,5mm? oraz
sterowniczych. W obiekcie znajdowac sie bedzie szafka lokalna SL3, zawierajgca lokalny uktad
sterowania. Wyprowadzone z niej bedg przewody: zasilajgce i sterownicze do pomp, mieszadet oraz
czujnikdw. Zbiornik osadu zasilany bedzie z rozdzielni RG, przewody komunikacyjne poprowadzi¢
nalezy do rozdzielni sterowniczej RAKPiA_1.

2.5.4 Zageszczacz osadu

Do zageszczacza osadu przewiduje sie doprowadzenie przewodu zasilajacego KZS4 — YKY 5x2,5mm?
oraz sterowniczych. W obiekcie znajdowac sie bedzie szafka lokalna SL4, zawierajgca lokalny uktad
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sterowania. Wyprowadzone z niej bedg przewody: zasilajgce i sterownicze do pomp, mieszadet oraz
czujnikdw. Zageszczacz osadu zasilany bedzie z rozdzielni RG, przewody komunikacyjne poprowadzi¢
nalezy do rozdzielni sterowniczej RAKPiA_1.

2.5.5 Pompownia osadéw dowonych

Do pompowni osadéw dowozonych przewiduje sie doprowadzenie przewodu zasilajgcego KZS5 — YKY
5%2,5mm? oraz sterowniczych. W obiekcie znajdowa¢ sie bedzie szafka lokalna SL5, zawierajaca
lokalny ukfad sterowania. Wyprowadzone z niej bedg przewody: zasilajace i sterownicze do pomp
oraz czujnikow. Pompownia S$ciekdéw surowych zasilana bedzie z rozdzielni RG, przewody
komunikacyjne poprowadzi¢ nalezy do rozdzielni sterowniczej RAKPiA_1.

2.5.6 Studzienki pomiarowe

Do studzienek pomiarowych przewiduje sie doprowadzenie przewodoéw zasilajgcych: KZS — YKY
3x2,5mm?, oraz sterowniczych. Obiekty zasilane beda z rozdzielni RAKPIA_1, przewody
komunikacyjne poprowadzi¢ nalezy do rozdzielni sterowniczej RAKPiA_1.

2.6 Oswietlenie zewnetrzne

Sterowanie os$wietleniem zewnetrznym odbywaé¢ sie bedzie poprzez zegar astronomiczny
umiejscowiony w rozdzielni RL1 o nastepujgcych parametrach:
* Napiecie zasilania: 230 V AC

e Pobdér mocy: 4 VA

e Stopien ochrony: IP22

*  Obcigzalnos$¢ wyjsé przekaznikowych: 8A/230 V AC

*  Obcigzalnos$¢ wyjsé tranzystorowych: 50mA/60 V DC

e (Czas podtrzymania bateryjnego uktadu zegarowego: 10 lat
e Dopuszczalna temperatura pracy: -20°C + 50°C

*  Wymiary zewnetrzne: 105mm x 90mm x 53

W celu oswietlenia terenu nalezy wykorzystac istniejgcy sie¢ oswietleniowg. Na planie zaznaczono
istniejgce latarnie.

2.7 Pofqczenia wyrownawcze

W celu wyréwnania potencjatéw elektrycznych w budynkach oraz na terenie oczyszczalni nalezy
utozy¢ w wykopach kablowych przewdd wyrédwnawczy, w postaci bednarki ocynkowanej. Do
przewoddéw wyréwnawczych nalezy podtaczy¢:

e przewody ochronne rozdzielnicy RG oraz szafek lokalnych

e przewodzace obudowy potgczen elektrycznych
¢ metalowe rurociggi wodne

¢ konstrukcje metalowe

e pomosty i bariery ochronne

e oprawy oswietlenia zewnetrznego

2.8 Ochrona od porazen

Odbiory zasilane z rozdzielnicy ,RG” pracowac bedzie w uktadzie sieciowym TN-S, dodatkowo,
wszystkie odbiorniki nalezy podtgczy¢é drugim przewodem ochronnym o minimalnym przekroju
16mm? do otokowej instalacji odgromowej.

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl

11



»,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni  $ciekéw na dz. nr ewid. gruntéw 192/7, 192/8, 193/4,
193/5, 194/6 obr eb Krypno Wielkie gm. Krypno.”
PROJEKT WYKONAWCZY

2.9 Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu przeciwdziatania przepieciom powstatym z przyczyn atmosferycznych lub elektrycznych
przewiduje sie zastosowanie w rozdzielnicy gtéwnej ,RG” ochronnika przeciwprzepieciowego klasy
B/C.

2.10 Ochrona przeciwpozarowa

W celu przeciwdziatania pozarom przewiduje sie zastosowanie roztgcznika z cewka wybijakowg w
rozdzielni gtéwnej ,,RG”. Do roztgcznika nalezy podtaczy¢ wytaczniki przeciwpozarowe umieszczone
przy wejsciach do budynkow.

2.11 Uwagi koncowe

» Cato$é prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przepisami BHP i P.POZ.

e Po wykonaniu linii kablowej wykona¢ pomiary elektryczne, a wyniki zaprotokotowac i
przekazac Inwestorowi.

e Wytyczenie linii kablowych oraz ich inwentaryzacje powykonawczg, zleci¢ uprawnionej
jednostce Geodezyjne;j.

*  Wykopy ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykonaé recznie i pod nadzorem
przedstawiciela sieci.

e Catosc¢ prac wykonac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu z uwzglednieniem uwag
zawartych w protokotach uzgodnien.

e Stosowad materiaty i urzadzenia posiadajgce certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

e Teren po prowadzonych robotach ziemnych, doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

e Catosc¢ prac elektrycznych, zgtosi¢ do przegladu i odbioru koncowego.
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3 Obliczenia techniczne
3.1 Bilans mocy
3.1.1 Rozdzielnia RG:
Lp Opis Szafka | Moc zainstalowana | Moc pobierana
1 | Pompownia osadéw dowozonych SL5 3,14 2,20
2 | Reaktory SBR 1 SL2.1 9,46 6,62
3 | Reaktory SBR 2 SL2.2 9,46 6,62
4 | Zageszczacz osadu SL3 2,08 1,46
5 | Zbiornik osadu SL4 3,80 2,66
6 | Stacja odwadniania osadu SL13 7,34 5,14
7 | Rozdzielnia lokalna 1 RL1 15,17 3,41
8 | Rozdzielnia Wentylacji 1 RW1 10,00 7,00
9 | Rozdzielnia automatyki 1 RAKPiA1 1,00 0,70
10 | Rozdzielnia zasilajaca 2 RZ2 94,66 63,34

Razem 156,11 99,15
3.1.2 Rozdzielnia RZ_2:
Lp Opis Szafka | Moc zainstalowana | Moc pobierana
1 | Stacja zlewna sSciekdw dowozonych | SL1.1 1,10 0,77
2 | Stacja zlewna osadéw dowozonych SL1.2 1,10 0,77
3 Pompownia Sciekéw surowych SL1.3 6,38 3,19
5 Mechaniczne oczyszczanie SL1.4 4,30 3,01
6 Zbiornik retencyjny SL1.5 4,78 3,35
9 Stacja dmuchaw SL1.6 46,20 32,34
14 Rozdzielnia lokalna 2 RL2 9,42 4,95
16 Rozdzielnia Wentylacji 2 RW2 20,38 14,27
18 Rozdzielnia automatyki 2 RAKPiA2 1,00 0,70

Razem 94,66 63,34
3.2 Obliczenie wartosci zabezpieczen
3.2.1 Rozdzielnia RG:
Obliczenia wykonano dla nastepujgcych parametréw sieci

e  Moc zainstalowana P=156kW
*  Moc szczytowa Ps=99kW
Stad:
_ 99 kW = 1784
* V3%400%0,90

Jako zabezpieczenie gtéwne obwodu zasilajgcego oczyszczalnie sciekdéw nalezy przyjac roztacznik o
pradzie wytgczania 250A
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3.2.2 Rozdzielnia RZ_2:

Obliczenia wykonano dla nastepujgcych parametréw sieci

* Moc zainstalowana P=95kW
e Moc szczytowa Ps=64kW
Stad:
64 kW

= 1154

s

V3 %400 x0,90
Jako zabezpieczenie gtéwne obwodu zasilajgcego oczyszczalnie sciekdw nalezy przyjgc roztacznik o
pradzie wytgczania 160A

3.2.3 Pozostate:
Zgodnie z powyzszym wzorem dokonano obliczen dla pozostatych rozdzielnic

Zasilanych z RG:

Moc Moc Prad
Lp| Szafka |zainstalowana | pobierana | pobierany Zabezpieczenie
1 SL5 3,14 2,20 3,97 C10
2| SL2.1 9,46 6,62 11,95 C32
3| SL2.2 9,46 6,62 11,95 C32
4 SL3 2,08 1,46 2,63 C10
5 SL4 3,80 2,66 4,80 C10
6 | SL13 7,34 5,14 9,27 C20
7| RL1 15,17 3,41 6,16 C63
8| RW1 10,00 7,00 12,63 C32
9 | RAKPIA1 1,00 0,70 1,26 C10
Zasilanych z RZ_2:
Moc Moc Prad
Lp | Szafka |zainstalowana | pobierana | pobierany Zabezpieczenie
1| sL1.1 1,10 0,77 1,39 C10
2| sL1.2 1,10 0,77 1,39 C10
3| SL1.3 6,38 3,19 5,76 C20
5| SL1.4 4,30 3,01 5,43 C10
6 | SL1.5 4,78 3,35 6,04 C20
9| SL1.6 46,20 32,34 58,35 Roztgcznik 160A, NHO — 80A
14| RL2 9,42 4,95 8,92 C20
16| RwW?2 20,38 14,27 25,74 C40
18 | RAKPiA2 1,00 0,70 1,26 C10

3.3 Sprawdzenie doboru kabla zasilajgcego

3.3.1 Rozdzielnie RG:

»  Obciazalnos¢ kabla YKY 4x70mm? 145=200A
e Prad szczytowy I,=178A
lo<ly

Obcigzalncs¢ kabla zasilajcego jest wiksza od pdu szczytowego.

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl
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sciekéw na dz. nr ewid. gruntéw 192/7, 192/8, 193/4,

3.3.2 Rozdzielnie RZ_2:
e Obcigzalnos¢ kabla YKY 4x50mm?
e Prad szczytowy

l4=160A
i=115A
l<ly

Obcigzalnas¢ kabla zasilajcego jest wiksza od pdu szczytowego.

3.4 Obliczenie spadku napie¢

Obliczen spadkéw nagic dokonywano wedtug wzoru:

V3 %100 * I, * L * cos®
oxSx*U,

AU% =

3.4.1 Dla przewodow zasilajcych oczyszczalr:

e Dtugosc¢ przewodu L=45m

e Prad szczytowy I,=178A

e Pole przekroju zyty $=120mm?

¢ Konduktywnos¢ miedzi 0=58*%10° ——

Nxmm?

V3 %100 * 2034 * 37m * 0,9

AUy, = 1 =1,14%
58 * 106m * 120 * 400V

Spadek nagcia w normie.
3.4.2 Dla obiektéw zasilanych z RG:
Lp | Szafka |Moc pobierana | Prad pobierany | Przewdd | Dtugosc przewodu | Spadek napiecia
1 SL5 2,20 3,97 YKY 5x2,5 59 0,80
2 SL2.1 6,62 11,95 YKY 5x4 30 0,76
3 SL2.2 6,62 11,95 YKY 5x4 30 0,76
4 SL3 1,46 2,63 YKY 5x2,5 57 0,51
5| SL4 2,66 4,80 YKY 5x2,5 53 0,87
6 | SL13 5,14 9,27 YDY 5x4 15 0,30
7 RL1 3,41 6,16 YDY 5x10 15 0,44
8 | RwW1 7,00 12,63 YDY 5x6 15 0,40
9 | RAKPiAl 0,70 1,26 YDY 5x2,5 15 0,06
10 RZ2 63,34 114,27 YKY 5x50 41 0,82
3.4.3 Dla obiektéw zasilanych z RZ_2:
Lp | Szafka | Moc pobierana | Prad pobierany | Przewdd Dtugos¢ przewodu | Spadek napiecia
1 SL1.1 0,77 1,39 YKY 5x2,5 41 0,19
2| sL1.2 0,77 1,39 YKY 5x2,5 41 0,19
3 SL1.3 3,19 5,76 YKY 5x4 41 0,70
5| SL1.4 3,01 5,43 YKY 5x2,5 41 0,76
6 | SL1.5 3,35 6,04 YKY 5x2,5 41 0,84

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl
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9| SL1.6 32,34 58,35 YKY 5x25 41 0,82
14| RL2 4,95 8,92 YKY 5x4 41 0,78
16| RW2 14,27 25,74 YKY 5x10 41 0,90
18 | RAKPiIA2 0,70 1,26 YKY 5x2,5 41 0,18

3.5 Obliczenie wskaznika zagroienia piorunowego dla nowoprojektowanych
budynkow

Wskaznik zagrozenia piorunowego okreslono wedtug nastepujgcego wzoru:
W=nxm+xNxAx*p

gdzie:

n — wspotczynnik okreslajgcy liczbe ludzi w obiekcie

m — wspotczynnik okreslajgcy potozenie obiektu

N —roczne gesto$é powierzchniowa wytadowan piorunowych

A — powierzchnia rownowazna zbierania wytadowan przez obiekt, okreslana wedtug nastepujacego

wzoru:
A=S+4*x1+xh+50xh?

gdzie:

S — powierzchnia zajmowana przez obiekt

l — dtugos¢ poziomego obrysu obiektu

h - wysokosc obiektu, dla obiektéw o wysokosci nizszej niz 10m, nalezy przyjmowaé h=10m

p — prawdopodobiedstwo wywotania szkody przez wytadowanie piorunowe, okredlane wedtug
nastepujacego wzoru:

p=Rx*x(Z+K)

gdzie:

R — wspotczynnik uwzgledniajgcy rodzaj obiektu

Z — wspotczynnik uwzgledniajgcy zawartosc obiektu
K — wspétczynnik uwzgledniajacy konstrukcje obiektu

3.5.1 Dla budynku technologicznego

Zatozenia:
n =1 — dla obiektéw, w ktérych przewiduje sie przebywanie nie wiecej niz 1 cztowieka na 10m?’
powierzchni

m = 1 —dla obiektéw nie znajdujgcych sie w zwartej zabudowie

N = 1,8 * 10°m~2 — dla terendw o szerokosci geograficznej powyzej 51°30
S =74%14,4m = 106,56m?

l=2+74m+ 2+ 14,4m = 43,6m

A =106,56m? + 4 * 43,6 * 10m + 50 * (10m)? = 6850,56m?

R = 0,13 — dla budynkéw gospodarstw wiejskich i obiektéw przemystowych

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl

16




»,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni  $ciekéw na dz. nr ewid. gruntéw 192/7, 192/8, 193/4,
193/5, 194/6 obr eb Krypno Wielkie gm. Krypno.”
PROJEKT WYKONAWCZY

Z = 0,015 — wyposazenie obiektéow przemystowych do produkcji i sktadowania materiatéw
niepalnych lub trudno zapalnych

K = 0,01 — konstrukcja obiektu oraz pokrycie dachu wykonane z materiatéw trudno zapalnych
p = 0,13 % (0,015 + 0,01) = 0,00325

Okreslenie:
W=1%1%18%10"m"2 % 6850,56m? * 0,00325 = 4 * 107>
Whiosek:
Dla wskaznika:
W<5%107°
Zagrozenie piorunowej jest mate, stosowanie ochrony odgromowej jest zbedne.

3.6 Obliczenie mocy biernej

Do obliczeéxr przyjmuje s¢ moc czyng o wartgci 99 kW. Na podstawie zabudowanych
urzadzen zakiada si istniegcy cose=0,82. W celu ograniczenia strat projektowany ¢os
powinien wynost 0,93.

e cos ¢$=0,82 odpowiada tg $=0,698

e cos $=0,93 odpowiada tg $=0,395

P, =99kW * (0,698 — 0,395) = 30kVA
W celu ograniczenia strat zaleca Budowe baterii kondensatorow.

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl
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I1. SPIS ZALACZNIKOW

1.0swiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
2.Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych do projektowania i zaswiadczenie o

przynaleznosci projektanta do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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11.SPIS RYSUNKOW

1. Plan zagospodarowania terenu

2. Budynek Socjalno-Techniczny - Instalacje Elektryczne Wewnetrzne
3. Budynek Technologiczny - Instalacje Elektryczne Wewnetrzne

4. Rozdzielnia gtdwna — schemat elektryczny

5. Rozdzielnia zasilajgca 2 — schemat elektryczny

6. Topologia sieci zasilajgcej - Schemat Elektryczny

7. Rozdzielnica Lokalna 1 — Schemat Elektryczny
8

. Rozdzielnica Lokalna 2 — Schemat Elektryczny

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Obszar oddziafywonla oblektu

Numer dziatki | Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu w srodowisku (tabela 1)

192/7 (A3

192/8 sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
193/4 iich usytuowanie §38.

193/5 —

104/8 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 art5 ust 1

/arunkow jakie nalezy speinié przy wprowadzaniu Sciekow dowod i do

friemi, oraz w spr ji szczeg
/odnego, jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie (zal nr 3)

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

1 - Projektowany budynek technologiczny:

ZRU - Zbiornik retencyjno-usredniajacy

ASZ.S - Automatyczna stacja zlewna Scickéw dowozonych
ASZ.0. - Automatyczna stacja zlewna osadé dowozonych
SD - Stacja dmuchaw

MO - Instalacja oczy ia mechani )

PSS - Przepompownia $cickow surowych

P - NEV I NS

®

OZNACZENIA:

L projektowany hydrant
»  projektowane wejécia do budynkow

§ projektowane obiekty
§ istnicjace obickty do adaptacji
§ obiekty istniejace bez zmian

projektowane ciagi komunikacyjne - drogi, place,

chodniki

v v
v v

+ projektowane stupy o$wietleniowe
granica obszaru oddziatywania obicktu

e o s granica opracowania (dziatki)
A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N

Oswiadzczam, ze tresé mapy, na ktorej wykonano nini
mapy do celow projektowych wydanej przez

2zgodna z t
PODGIK w Morikach
Projektant arch

- Projektowane reaktory SBR

- Projektowany zaggszczacz osadu ZG

- Projektowany zbiornik osadu ZO

- Projektowana przepompownia osadéw dowozonych
- Projektowana studnia zaworowa SZ1

- Projektowana studnia przeptywomierza SPP1

- Projektowana studnia przeplywomierza SPP2

9 - Projektowana studnia przeptywomierza SPP3

10 - Projektowana studnia zaworowa SZ2

11 - Projektowana studnia przeptywomierza SPP4
12 - Projektowane miejsce sktadowania odpadow komunalnych

ELEMENTY ISTNIEJACE
WYKORZYSTYWANE:

13 - Budynek odwadniania i higienizacji osadu
14 - Budynek szaf zasilajacych i sterowniczych
15 - Budynek socjalny wraz z pomieszczeniem sterowni

projektowany rurociag $cickow surowych
e projektowany rurocigg osadow
e projcktowany rurociag $cickow oczyszcezonych

projektowany rurociagg powietrza
projektowany rurociag obej$cia awaryjnego oczyszczalni
projektowany rurociag kanalizacji wewngtrznej
— — projektowane kable elektroenergetyczne
projektowana instalacja odgromowa

©  projektowana studzienka kanalizacyjna

projektowana zielen izolacyjna (zielen niska)

magr inz. Zofia Wemerowska-Frackiewicz

2y projekt
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Przewéd

Q2
250A
Q2
-2.1 -2.2 -2.3 F2.4 mr F2.5 F2.6 F2.7
L1
M22—L M22—L M22—L ov/ ov/
klasa B+C 160A C63 C32
PPOZ
N
Nr obwodu Q2 -2 —-2.2 -2.3 F2.4 F2.5 F2.6 F2.7
Opis Zabezpieczenie Lampka Lampka Lampka Ochronnik RZ 2 RL1 RW1
Gtéwne Sygnalizacyjna | Sygnalizacyjna | Sygnalizacyjna | przepigciowy
Moc [kW] 149,96 92,31 11,38 10
b [A] 299,52 166,54 49,48 18,04
Typ przewodu YKY YKY YKY YDY
Przekréj [mm2] 5x70 5x50 5x10 5x6
Nazwa Inwestora Gmina Krypno
_A t KRS ey
ekowaler |

EKOWATER Sp. z 0.0.
ul. Prosta 69;
00-838 Warszawa

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw na dz. nr ewid.
gruntéw 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6 obreb Krypno Wielkie
gm. Krypno

Tytul rysunku

Rozdzielnica Gtéwna - Schemat Elektryczny

Branza Realizacia Etap projoktu Skala Arkusz/Arkuszy | Nr rysunku
Elektryczna 2017 PW 1/2 4
Projoktowal U Data podpisy Podpis
KUP/0070/POOE/11
mgr inz. Leszek Sobala Uprawnienia do projskiowania bez ograniczefiw 24.04.2017
specialnosc instalacyjnej w zakresie siec nstalacii
urzadzeh olektycanych | slekroenergelycznych
Sprawdzit Oprawnienia Data podpisu Podpis
o KUP/0138/POOE/14
mgr inz. Piotr Lo$ 24.04.2017




Odbidr

Przewéd

F2.8 F2.9 F2.10 F2.11 F2.12 F2.13 F2.14
C10 C32 C32 C10 C10 C10 C20
N

Nr obwodu F2.8 F2.9 F2.10 F2.11 F2.12 F2.13 F2.14
Opis RAKPiA1 SL2.1 SL2.2 SL3 SL4 SL5 SL13
Moc [kW] 1 9,46 9,46 2,08 3,80 3,14 7,34
Ib [A)] 1,80 17,07 17,07 3,75 6,86 5,67 13,24
Typ przewodu YDY YKY YKY YKY YKY YKY YDY
Przekr6j [mm2] 5%x2,5 5x4 5x4 5%x2,5 5x2,5 5%x2,5 5x4

ekowater

hnologia

EKOWATER Sp. z 0.0.
ul. Prosta 69;
00-838 Warszawa

Nazwa Inwestora

Gmina Krypno
Krypno Koscielne 23B
19-111 Krypno

Nazwa Inwestycji

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw na dz. nr ewid.
gruntéw 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6 obreb Krypno Wielkie
gm. Krypno

Tytul rysunku

Rozdzielnica G*6wna - Schemat Elektryczny

Branza Realizacia Etap projektu Skala Arkusz/Atkuszy | Nr rysunku
Elektryczna 2017 PW 2/2 4
Projektowal U Data podpisu Podpis
KUP/0070/POOE/11
mgr inz. Leszek Sobala 24.04.2017
Sprawdzit Oprawnienia Data podpisu Podpis
KUP/0138/POOE/14
mgr inz. Piotr Lo$ 24.04.2017




Odbior

Przewdd

Q2
160A
@ -2.1 -2.2 -2.3 F2.4 F1.5 Fl1.6 F1.7
L1
M22—-L M22—-L M22—-L w/ w/ w/
klasa B+C c10 c10 C20
PPOZ
N
Nr obwodu Q2 -2.1 —-2.2 -2.3 F2.4 F1.5 F1.6 F1.7
Opis Zabezpieczenie Lampka Lampka Lampka Ochronnik SL1.1 SL1.2 SL1.3
RZ2 Sygnalizacyjna | Sygnalizacyjna | Sygnalizacyjna | przepigciowy
Moc [kW] 92,31 1,10 1,10 6,38
Ib [A)] 166,54 1,98 1,98 11,51
Typ przewodu YKY YKY YKY YKY
Przekréj [mm2] 5x70 5%x2,5 5x2,5 5x4
Nazwa Inwestora Gmina Krypno
Krypno Koscielne 23B

ekowater

nologia

EKOWATER Sp. z 0.0.
ul. Prosta 69;
00-838 Warszawa

19-111 Krypno

Nazwa Inwestycji

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw na dz. nr ewid.
gruntéw 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6 obreb Krypno Wielkie
gm. Krypno

Tytul rysunku

Rozdzielnica Gtéwna - Schemat Elektryczny

Branza Realizacia Etap projekta Skala Arkusz/Arkuszy | NF rysunku
Elektryczna 2017 PW 1/2 5
Projektowal T Data podpist Podpis
KUP/0070/POOE/11
mgr inz. Leszek Sobala Uprawnienia do projskiowania bez ograniczefiw 24.04.2017
specjalnosc instalacyinej w zakresie siei, nstalacii
urzadzen olektycanych | slekroenergelycznych
Sprawdzit Oprawnienia Data podpisu Podpis
o KUP/0138/POOE/14
mgr inz. Piotr Lo$ 24.07.2017




Odbidr

Przewéd

F1.8 F1.9 Q1l.10 F1.11 F1.12 F1.13
C10 C20 80A C20 C40 C10
N
Nr obwodu F1.8 F1.9 Q1.10 F1.11 F1.12 F1.13
Opis SL1.4 SL1.5 SL1.6 RL2 RW2 RAKPiA2

Moc [kW] 4,30 4,78 46,20 7,07 20,38 1,00
Ib [A)] 7,76 8,62 83,35 12,75 36,77 1,80
Typ przewodu YKY YKY YKY YKY YKY YKY
Przekr6j [mm2] 5%x2,5 5%x2,5 5x25 5x4 5x10 5%x2,5

ekowater

hnologia

EKOWATER Sp. z 0.0.
ul. Prosta 69;
00-838 Warszawa

Nazwa Inwestora

Gmina Krypno
Krypno Koscielne 23B
19-111 Krypno

Nazwa Inwestycji

gm. Krypno

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw na dz. nr ewid.
gruntéw 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6 obreb Krypno Wielkie

Tytul rysunku

Rozdzielnica Gtéwna - Schemat Elektryczny

Branza Realizacia Etap projektu Skala Arkusz/Atkuszy | Nr rysunku
Elektryczna 2017 PW 2/2 5
Projektowal U Data podpisu Podpis
KUP/0070/POOE/11
mgr inz. Leszek Sobala 24.04.2017
Sprawdzit Oprawnienia Data podpisu Podpis
KUP/0138/POOE/14
mgr inz. Piotr Lo$ 24.04.2017
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ekowater

inzynieria i technologia

EKOWATER Sp. z 0.0.

Nazwa Inwestora

Gmina Krypno

Krypno Koscielne 23B

19-111 Krypno

Nazwa Inwestycji

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw na dz. nr ewid.
gruntow 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6 obreb Krypno Wielkie

ul. Prosta 69; gm. Krypno
00-838 Warszawa Tytut rysunku Topologia sieci zasilajgcej - Schemat
Elektryczny
Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
Elektryczna 2017 PB 171 6
Projektowat Uprawnienia Data podpisu Podpis
KUP/0070/POOE/11
mgr inz. Leszek Sobala
Sprawdzit Uprawnienia Data podpisu Podpis
KUP/0138/POOE/14
mgr inz. Piotr Lo$ zof w
m.wxn,m%_,




Odbidr

Przewéd

Q1
O
63A
LA F1.1 LA F1.2 LA F1.3
cIo/CFl6 cICFI6 &
% 25A 25A 25A
30mA 30mA 30mA
F1.1.1 F1.2.1 F1.2.2 F1.2.3 F1.2.4 F1.3.1 F1.3.2 F1.3.3
C25 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16
N
Nr obwodu Q1 F1.1.1 F1.2.1 F1.2.2 F1.2.3 F1.2.4 F1.3.1 F1.3.2 F1.3.3
Opis Roztqcznik BG3.01 BG1.01 BG1.02 BG1.03 BG1.04 BG1.05 BG1.06 BG1.07
gtéwny
Moc [kW] 17,67 3 1 1 1 1 1 1 1

Ib [A] 31.88 5,41 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35

Typ przewodu YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY

Przekréj [mm2] 5x10 5x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5

Nazwa Inwestora Gmina Krypno
_A xﬂ<mMoA_Mww_M_m_:m 23B
- rypno
ekowater |y

EKOWATER Sp. z 0.0.
ul. Prosta 69;
00-838 Warszawa

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw na dz. nr ewid.
gruntéw 192/7, 1192/8, 193/4, 193/5, 194/6 obreb Krypno
Wielkie gm. Krypno

Tytuf rysunku

Rozdzielnica Lokalna 1 - Schemat

Elektryczny
Branza Realizacia Etap projektu Skala Arkusz/Atkuszy | Nr rysunku
Elektryczna 2017 PW 174 7
Projektowal U Data podpisu Podpis
KUP/0070/POOE/11
mgr inz. Leszek Sobala Uprawnienia do projekiowania bez ograniczed w 24.04.2017
‘spec talacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzon eleycanych | lekroenergetycznych
Sprawdzit Oprawnienia Data podpisu Podpis
KUP/0138/POOE/14
mgr inz. Piotr Lo$ 24.04.2017




Odbidr

Przewéd

LA F1.5

d d d
25A 25A 25A
30mA somA 30mA
F1.3.4 F1.4.1 F1.4.2 F1.4.3 F1.5.1 F1.5.2 F1.5.3 F1.5.4 F1.6.1
B16 B16 B16 B16 B6 B6 B6 B6 B6
N
Nr obwodu F1.3.4 F1.4.1 F1.4.2 F1.4.3 F1.5.1 F1.5.2 F1.5.3 F1.5.4 F1.6.1
Opis BG1.08 BG1.09 BG1.10 BG1.11 BO.01 BO.02 BO.03 BO.04 BO.05
Moc [kW] 1 1 1 1 0,101 0,018 0,018 0,018 0,033
Ib [A] 4,35 4,35 4,35 4,35 0,44 0,08 0,08 0,08 0,14
Typ przewodu YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY
Przekr6j [mm2] 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5
Nazwa Inwestora Gmina Krypno
Krypno Koscielne 23B
ekowater

nologia

EKOWATER Sp. z 0.0.
ul. Prosta 69;
00-838 Warszawa

Nazwa Inwestycji
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw na dz. nr ewid.
gruntéw 192/7, 1192/8, 193/4, 193/5, 194/6 obreb Krypno
Wielkie gm. Krypno

Tytul rysunku Rozdzielnica Lokalna 1 - Schemat

Elektryczny
Branza Realizacia Etap projektu Skala Arkusz/Atkuszy | Nr rysunku
Elektryczna 2017 PW 2/4 7
Projektowal U Data podpisu Podpis
KUP/0070/POOE/11
mgrinz. Leszek Sobala Uprawnienia do projekiowania bez ograniczei w 24.04.2017

spe talacyjne) w zakresio sioci,instalacjii
urzadzen elekirycznych i elekiroenergolycznych

Sprawdzif

mgr inz. Piotr Los

Uprawnienta
KUP/0138/POOE/14

Data podpisu Podpis
24.04.2017




Odbidr

Przewéd

LA F1.7

LA F1.8

d d
25A 25A
30mA 30mA
F1.6.2 F1.6.3 F1.6.4 F1.7.1 F1.7.2 F1.7.3 F1.7.4 F1.8.1 F1.8.2
B6 B6 B6 B6 B6 B6 B6 B6 B6
N
Nr obwodu F1.6.2 F1.6.3 F1.6.4 F1.7.1 F1.7.2 F1.7.3 F1.7.4 F1.8.1 F1.8.2
Opis BO.06 BO.07 BO.08 BO.09 BO.10 BO.11 BO.12 BO.13 BO.14
Moc [kW] 0,183 0,103 0,41 0,156 0,103 0,156 0,103 0,53 0,06
b [A] 0,67 0,45 1,78 0,68 0,45 0,68 0,45 0,23 0,26
Typ przewodu YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY
Przekr6j [mm2] 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5
Nazwa Inwestora Gmina Krypno
Krypno Koscielne 23B

ekowater

nologia

EKOWATER Sp. z 0.0.
ul. Prosta 69;
00-838 Warszawa

19-111 Krypno

Nazwa Inwestycji
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw na dz. nr ewid.
gruntéw 192/7, 1192/8, 193/4, 193/5, 194/6 obreb Krypno
Wielkie gm. Krypno

Tytul rysunku Rozdzielnica Lokalna 1 - Schemat

Elektryczny
Branza Realizacia Etap projektu Skala Arkusz/Atkuszy | Nr rysunku
Elektryczna 2017 PW 3/4 7
Projektowal U Data podpisu Podpis
KUP/0070/POOE/11
mgrinz. Leszek Sobala Uprawnienia do projekiowania bez ograniczei w 24.04.2017

spe talacyjne) w zakresie sieci,

alaciii

urzadzen elekirycznych i elekiroenergolycznych

Sprawdzif

mgr inz. Piotr Los

Uprawnienta
KUP/0138/POOE/14

Data podpisu Podpis
24.04.2017




Odbidr

Przewéd

LA F1.9

F F1.10

-
25A " Soma
30mA Wz 304]
F1.9.1 F1.9.2 F1.9.3 ®) | L\
B16 B16 B16 F1.10.1
c10
N
Nr obwodu F1.9.1 F1.9.2 F1.9.3 F1.9
Opis BG.O1 BG.02 BG.03 BO.15
(oswietlenie
zewngtrzne)
Moc [kW] 1 1 0,5 0,06
Ib [A] 4,35 4,35 2,17 0,26
Typ przewodu YDY YDY YDY YDY
Przekr6j [mm2] 3%x2,5 3%x2,5 3%x2,5 5x2,5

ekowater

hnologia

EKOWATER Sp. zo.0.

Nazwa Inwestora Gmina Krypno
Krypno Koscielne 23B
19-111 Krypno

Nazwa Inwestycji
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw na dz. nr ewid.
gruntéw 192/7, 1192/8, 193/4, 193/5, 194/6 obreb Krypno
Wielkie gm. Krypno

ul. Prosta 69;
00-838 Warszawa Tytul rysunku Rozdzielnica Lokalna 1 - Schemat
Elektryczny

Branza Realizacia Etap projekta Skala Arkusz/Arkuszy | NF rysunku

Elektryczna 2017 PW 414 7
Projektowal T Data podpist Podpis

KUP/0070/POOE/11
Uprawrieniado projekiowania bez ogmniczed w 24.04.2017

mgr inz. Leszek Sobala

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci i
urzadzen elekirycznych i elekiroenergolycznych

Sprawdzif
mgr inz. Piotr Los

Uprawnfenia Data podpisu Podpis
KUP/0138/POOE/14
ania boz ograniczo w 24.04.2017

zakresie sieci,instalacjii
lekiroenergetycznych

Uprawnienia do
specjalnodci insta
urzadzen elektyczr




Odbidr

Przewéd

Q1
O
32A
LA F1.1 LA F1.2 LA F1.3 LA F1.4
cIo/CFl6 cICFI6 & &
% 25A 25A 25A 25A
30mA 30mA 30mA 30mA
F1.1.1 F1.2.1 F1.3.1 F1.3.2 F1.3.3 F1.3.4 F1.4.1 F1.4.2
C25 B16 B16 B16 B16 B16 B6 B6
Nr obwodu Q1 F1.1.1 F1.2.1 F1.3.1 F1.3.2 F1.3.3 F1.3.4 F1.4.1 F1.4.2
Opis Roztqcznik AG3.01 AG1.01 AG.01 AG.02 AG.03 AG.04 AO.01 A0.02
gtéwny
Moc [kW] 9,42 3 1 1,5 1,5 1 0,18 0,18
Ib [A] 17 5,41 4,35 6,52 6,52 4,35 4,35 0,79 0,79
Typ przewodu YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY
Przekréj [mm2] 5x10 5x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x1,5 3x1,5
Nazwa Inwestora Gmina Krypno
k t T ko,
ekowater |

EKOWATER Sp. z 0.0.
ul. Prosta 69;
00-838 Warszawa

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw na dz. nr ewid.
gruntéw 192/7, 1192/8, 193/4, 193/5, 194/6 obreb Krypno

Wielkie gm. Krypno

Tytuf rysunku

Rozdzielnica Lokalna 2 - Schemat

spe

talacyjne) w zakiesi sioci,
urzadzen elekirycznych i elekiroenergolycznych

Elektryczny
Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/ATkuszy Nrrysunku
Elektryczna 2017 PW 171 8
Projektowal U Data podpist/ Podpis
KUP/0070/POOE/11
mgr inz. Leszek Sobala Uprawnienia do projekiowania bez ogranicze w. 24.04.2017

alaciii

Sprawdzif

mgr inz. Piotr Los

Uprawnienta
KUP/0138/POOE/14

Data podpisu Podpis
24.04.2017




