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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejsze opracowanie obejmuje kosztorys i przedmiar branzy technologicznej i sanitarnej rozbudowy i przebudowy oczyszczalni Scie-
kéw w miejscowosci Krypno Wielkie. Oczyszczalnia przeznaczona bedzie do oczyszczania $ciekdw o charakterze bytowo - gospodar-
czym, pochodzacych z gminy Krypno. Przepustowo$¢ nominalna oczyszczalni wynosi¢ bedzie RLMBZTS5 - 4667 [MR]) (Qds = 350m3/d,
Qdmax. = 420 m3/d).

Opracowanie zawiera projekt budowlany mechaniczno biologicznej oczyszczalni $ciekéw, sktadajgcej sie z nastepujgcych obiektow
technologicznych:

1) Budynek technologiczny:

ZRU - Zbiornik retencyjno - usredniajgcy (pompowy)
ASZ.S - Automatyczna stacja zlewna $ciekéw dowozonych
ASZ.0 - Automatyczna stacja zlewna osadéw dowozonych
MO - Instalacja oczyszczania mechanicznego

PSS - Przepompownia $ciekéw surowych

SD - Stacja dmuchaw

2) Reaktory SBR

3) Zageszczacz osadu ZG

4) Zbiornik osadu ZO

4) Budynek odwadniania i higienizacji osadu SOO

5) Budynek szaf zasilajacych i sterowniczych

6) Budynek socjalny wraz z pomieszczeniem sterowni
7) Budynek socjalny wraz z pomieszczeniem sterowni

8) Studzienka pomiarowa SPP1
9) Studzienka pomiarowa SPP2
10) Studzienka pomiarowa SPP3

11) Studzienka pomiarowa SPP4

12) Studzienka zaworowa SZ1

13) Studzienka zaworowa SZ2

14) Studzienka pomiarowa SPP4

15) Przepompownia osadéw dowozonych

16) Wylot $ciekéw oczyszczonych
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krypno technologia

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Przepompownia $ciekéw surowych
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.1/0201-06 gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi
(3.5*3.5*3.14/4)*4.5 m3 43.273
RAZEM 43.273
2|KNR-W 7-04 |Sito pionowe. Montaz sposobem mechanicznym kpl.
d.1/0105-07
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 7-04 |ANAL. Montaz przepompowni $ciekéw kpl.
d.1/0309-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR-W 7-07 |ANAL. Montaz pomp zatapialnych w przepomowni. Pompy wirowe pionowe kpl.
d.1/0201-02 zblokowane z napedem, o masie do 0.300 t, dostarczane w kompletach (posa-
2.0.3.7. dowienie na poziomie ponad +/- 5 m od poziomu posadzki) - pomieszczenia
2.0.3.8. ciasne
Krotnosé = 2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 7-09 ANAL. Montaz orurowania i armatury wewnatrz przepompowni. kpl.
d.1/2601-10 Krotnosé = 2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 7-09 Montaz zaworéw kulowych zwrotnych i zasuw kotnierzowych o srednicy nomi- |kpl.
d.1/2601-11 nalnej 125 mm na cisnienie nominalne do 1.6 MPa
Krotnosé¢ = 4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 7-08 ANAL. Montaz uktadu pomiarowego poziomu ukl.
d.1/0104-02 Krotnosé = 2
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR-W 7-04 |Montaz przeptywomierza. Masa do 0.1 t. Montaz sposobem pétmechanicznym |kpl.
d.1/0601-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 2-05 ANAL. Montaz pomostu wewnatrz przepompowni wraz z drabinami kpl.
d.1/0201-10
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10|KSNR 5 ANAL. Montaz szafki elektryczno - sterowniczej o masie 20-50 kg wraz z kon- |szt
d.1/0202-08 strukcjg mocowang przez przykrecenie do gotowego podtoza
szt 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR-W 7-04 [ANAL. Zuraw wyciggowy. Masa do 1.0 t. Montaz sposobem mechanicznym kpl.
d.1/0105-06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|DOSTAWA |1. Zbiornik przepompowni $ciekéw z kregéw betonowych wibroprasowanych o |kpl.
d.1|kalk. wtasna |$rednicy 3,00 m i wysokosci 4,0 m objetos¢ czynna V= 8,5 m3 wraz z prefa-
brykowanymi otworami rurociggéw i wtazéw - 1 kpl.
2. Pompa zatapialna sciekéw PSS.P.1+PSS.P.2 - Qh = 52,2 m3/h, H = 6,0 m,
P =2,0 kW, DN100 - 2 kpl.
3. Zestaw montazowy i instalacyjny do PSS.P.1 + PSS.P.2 - 2 kpl.
4. Rozdzielnica zasilajgca i sterowania awaryjnego do przepompowni - 1 kpl.
5. Sonda hydrostatyczna pomiaru poziomu - 1 kpl.
6. Wylgcznik ptywakowy - 2 kpl.
7. Zuraw reczny do wyciggania pomp - stal nierdzewna 1.4301 - 1 kpl.
8. Kominek wentylacyjny d110 - stal nierdzewna 1.4301 - 2 kpl.
9. Pomost roboczy, powierzchnia 4,0 m2 z barierkami ochronnymi - stal nie-
rdzewna 1.4401 - 1 kpl.
10. Drabina L = 2,00 m - stal nierdzewna 1.4401 - 2 kpl.
11. Sito pionowe zintegrowane z prasg i ptuczka skratek S.C, Q =20 /s, dk =
350 mm, e =10 mm, dp = 273 mm, 1.4401, DN250, = 2,5 kW
12. Zasuwa nozowa na doptywie DN250
13. Zawory kulowe zwrotne kolnierzowe DN125 - 2 kpl.
14. Zasuwy odcinajgce nozowe kotnierzowe DN125 - 2 kpl.
15. Przeptywomierz DN125 - 1 kpl.
16. Mobilny pojemnik na skratki V = 1100 I. tworzywo sztuczne lub stal ocyn-
kowana 1 kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Stacja zlewna $ciekéw dowo zonych
13/KNR-W 7-04 |ANAL. Stacja zlewna $ciekéw dowozonych. Montaz sposobem mechanicznym |kpl.
d.2|0107-02
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14 DOSTAWA |1. Sito automatyczne (zintegrowana praska i ptuczka skratek), Q = 40 m3/h, e |kpl.
d.2|kalk. wkasna |=20 mm, 1.4401 - 1 kpl.
2. Cigg spustowy DN100, 1.4401, przeptywomierz, pomiar pH, identyfikacja
dostawcow, kompresor, automatyczne ptukanie, zasuwa pneumatyczna
DN100 - 1 kpl.
3. Rozdzielnica zasilajgca i sterownicza, sterowanie lokalne - 1 kpl.
4. Zestaw montazowy i instalacyjny ciggu spustowego - 1 kpl.
5. Zestaw montazowy i instalacyjny sita - 1 kpl.
6. Zestaw montazowy i instalacyjny rozdzielnicy - 1 kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Oczyszczanie mechaniczne - sitopiaskownik
15/KNR-W 7-04 |ANAL. Montaz zblokowanego urzadzenia do separacji skratek i piasku - komp- |kpl.
d.3/0108-02 let. Masa do 2.6 t. Montaz sposobem pétmechanicznym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16/ KNR-W 7-04 |Montaz ptuczki piasku. Masa do 0.9 t. Montaz sposobem mechanicznym kpl.
d.3/0109-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR 7-09 ANAL. Montaz orurowania i armatury do podtaczenia sitopiaskownika wew- kpl.
d.3/2601-12 natrz budynku DN100/125/150.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 7-09 ANAL. Montaz orurowania i armatury do podtaczenia sitopiaskownika wew- kpl.
d.3/2601-13 natrz budynku DN200/150.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 2-05 ANAL. Montaz rynien zrzutowych piasku i skratek ze stali nierdzewnej kpl.
d.3/0208-04
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR 7-08 ANAL. Montaz rozdzielnicy zasilajgco sterowniczej kpl.
d.3/0701-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21/DOSTAWA |1. Sitopiaskownik SP (zintegrowana praska i ptuczka skratek, zgarniacz ttusz- |kpl.
d.3|kalk. wkasna |czu), Q = 15 dm3/s, dk = 600 mm, e = 2,5 mm, dr = 273 mm, DN150/200,
1.4401 - 1 kpl.
2. Zestaw montazowy i instalacyjny wraz z rurociggami do SP, 1.4401 - 1 kpl.
3. Pluczka piasku, PP, Q = 100 kg/h, Qw = 1 m3/h, DN100, 1.4401 - 1 kpl.
4. Zestaw montazowy i instalacyjny do PP wraz z rurociggami 1.4401 - 1 kpl.
5. Zestaw usuwania odpadéw SP-PP, 1.4401 - 1 kpl.
6. Szafa zasilajgco sterownicza do PP-SP - 1 kpl.
7. Zestaw montazowy rozdzielnicy - 1 kpl.
8. Kontener na odpady ruchomy, PP, 360 dm3 - 3 kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Ruroci agi obej sciowe wewn atrz budynku
22|KNR 7-09 Montaz rurociggdéw stalowych spawanych AISI 316 o $rednicy zewnetrznej do | kpl.
d.4|2104-01 133.0 mm. Grubos¢ $cianki do 4.0 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 7-09 Montaz zasuw kotnierzowych o srednicy nominalnej 125 mm na cisnienie no- |kpl.
d.4|2601-11 minalne do 1.6 MPa
Krotnosé = 4
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
24/KNR-W 7-04 |Montaz przeptywomierza. Masa do 0.1 t. Montaz sposobem pétmechanicznym |kpl.
d.4/0601-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
25|DOSTAWA |1. Zasuwy odcinajgce nozowe kotnierzowe DN125 - 6 kpl. kpl.
d.4|kalk. wkasna |2. Przeptywomierz DN125 - 2 kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 Zbiornik retencyjny  $ciekéw
26|KNR-W 7-07 |ANAL. Montaz pomp zatapialnych. Pompy wirowe pionowe zblokowane z na- |kpl.
d.5/0201-02 pedem, o masie do 0.300 t, dostarczane w kompletach (posadowienie na po-
2.0.3.7. ziomie ponad +/- 5 m od poziomu posadzki) - pomieszczenia ciasne
2.0.3.8. Krotnosé = 2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 7-04 |Montaz rusztu napowietrzajgcego. Masa do 0.28 t. Montaz sposobem pétme- | kpl.
d.5/0312-06 chanicznym
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28/KNR 7-09 ANAL. Montaz orurowania i armatury wewnatrz zbiornika. kpl.
d.5/2601-10
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29/KNR 7-08 ANAL. Montaz uktadu pomiarowego poziomu ukl.
d.5/0104-02 Krotnos¢ = 2
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 7-08 ANAL. Montaz uktadu pomiarowego parametréw fizykochemicznych ukl.
d.5/0104-02
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
31/KSNR 5 ANAL. Montaz szafki elektryczno - sterowniczej o masie 20-50 kg wraz z kon- |szt
d.5/0202-08 strukcjg mocowang przez przykrecenie do gotowego podtoza
szt 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 7-04 |ANAL. Zuraw wyciggowy. Masa do 1.0 t. Montaz sposobem mechanicznym kpl.
d.5/0105-06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33|DOSTAWA |1. Pompa zatapialna sciekéw ZR.P.1+ZR.P.2, Qh=1551/s,H=7,3m, P = 2, |kpl.
d.5|kalk. wkasna |2 kW, DN100 - 2 kpl.
2. Zestaw montazowy i instalacyjny do ZR.P.1 + ZRU.P.2 - 2 kpl.
3. Uktad dyfuzoréw UD80/7, EPDM - 2 kpl.
4. Zestaw montazowy i instalacyjny do UD80/7, 1.4401 - 2 kpl.
5. Sonda radarowa pomiaru poziomu,z=0-6,0 m - 1 szt.
6. Zestaw montazowy i instalacyjny do sondy poziomu, 1.4401, PVC - 1 kpl.
7. Sonda pomiaru stezenia tlenu, z =0 - 8,0 mgO2/dm3 - 1 szt.
8. Zestaw montazowy i instalacyjny do sondy tlenu, 1.4401, PVC - 1 kpl.
9. Szafka lokalna uktadéw pomiarowych, wielokanatowy przetwornik dla sond,
4 - 20 mA HART, wyswietlacz graficzny - 1 kpl.
10. Wytacznik ptywakowy - 2 szt.
11. Rozdzielnica zasilajgca i sterowania awaryjnego do pomp i mieszadta - 1
szt.
12. Zestaw montazowy rozdzielnicy - stal nierdzewna 1.4401 - 1 kpl.
13. Zuraw reczny do wyciggania pomp - stal nierdzewna 1.4301, udzwig 200
kg - 1 szt.
14. Kominek wentylacyjny d110 - 1.4301 - 2 szt.
15. Drabina L = 3,00 m - 1.4401 - 1 szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6 Reaktory CF-SBR
34|KNR-W 7-07 |Pompy wirowe pionowe zblokowane z napedem, o masie do 0.300 t, dostar-  |kpl.
d.6/0201-02 czane w kompletach
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
35/KNR 7-09 ANAL. Montaz orurowania i armatury wewnatrz zbiornika. kpl.
d.6/2601-10
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR-W 7-04 |Montaz rusztu napowietrzajgcego. Masa do 0.28 t. Montaz sposobem pétme- | kpl.
d.6/0312-06 chanicznym
Krotnosé = 3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR-W 7-04 |Montaz dekantera. Masa do 1.0 t. Montaz sposobem pétmechanicznym kpl.
d.6/0306-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR 7-08 ANAL. Montaz uktadu pomiarowego poziomu ukl.
d.6/0104-02
2 ukl. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR 7-08 ANAL. Montaz uktadu pomiarowego parametréw fizykochemicznych ukl.
d.6/0104-02 Krotnosé = 3
2 ukl. 2.000
RAZEM 2.000
40|KSNR 5 ANAL. Montaz szafki elektryczno - sterowniczej o masie 20-50 kg wraz z kon- |szt
d.6/0202-08 strukcjg mocowang przez przykrecenie do gotowego podtoza
szt 1.000
RAZEM 1.000
41|/KSNR 5 Montaz skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie do 10 kg wraz z konstruk- |szt
d.6/0202-06 cja mocowang przez przykrecenie do gotowego podtoza
2 szt 2.000
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RAZEM 2.000
42|KNR 2-05 Montaz pomostéw i schodéw reaktoréw CF-SBR t
d.6/0201-10 Krotnos¢ = 2
8 t 8.000
RAZEM 8.000
43|KNR-W 7-04 |ANAL. Zuraw wyciggowy. Masa do 1.0 t. Montaz sposobem mechanicznym kpl.
d.6/0105-06
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
44|DOSTAWA |1. Uklad dystrybucji powietrza AS-15, Q = 120-450 m3/h, P =1,0 bar, L=55 |kpl.
d.6|kalk. wkasna |m/DN80-150/ stal 1.4401 - 1 kpl.
3. Zestaw montazowy i instalacyjny do AS-15, 1.4401 - 1 kpl.
4. Uktad dyfuzoréw UD80/6, 84 dyfuzory, EPDM - 1 kpl.
5. Zestaw montazowy i instalacyjny do UD80/6, 1.4401 - 1 kpl.
6. Sonda radarowa pomiaru poziomu,z=0-6,0 m - 1 szt.
7. Zestaw montazowy i instalacyjny do sondy poziomu, 1.4401, PVC - 1 kpl.
8. Sonda pomiaru gestosci osadu, z =0 - 1,0 kg/m3 - 1 szt.
9. Zestaw montazowy i instalacyjny do sondy gestosci, 1.4401, PVC - 1 kpl.
10. Sonda pomiaru stezenia tlenu, z =0 - 8,0 mgO2/dm3 - 1 szt.
11. Zestaw montazowy i instalacyjny do sondy tlenu, 1.4401, PVC - 1 kpl.
12. Sonda pomiaru potencjatu redox, z = -300 - +300 - 1 szt.
13. Zestaw montazowy i instalacyjny do sondy redox, 1.4401, PVC - 1 kpl.
14. Szafka lokalna uktadéw pomiarowych, wielokanatowy przetwornik dla sond,
4 - 20 mA HART, wyswietlacz graficzny - 1 kpl.
15. Wytacznik ptywakowy - 2 szt.
16. Pompa osadu nadmiernego SBR.P.1; Qh=4,0l/s,H=7,6 m, P =0,4 kW,
DNG5 - 1 szt.
17. Zestaw montazowy i instalacyjny do SBR.P.1, 1.4401 - 1 kpl.
18. Pompa recyrkulacji wewnetrznej SBR.MP.1; Qh=2801/s,H=0,5m, P =
0,8 kW, DN250 - 1 szt.
19. Zestaw montazowy i instalacyjny do SBR.MP.1; 1.4401 - 1 kpl.
20. Rozdzielnica zasilajgca i sterowania awaryjnego do pompy SBR.P.1i MP.1
- 1szt.
21. Zestaw montazowy rozdzielnicy - stal nierdzewna 1.4401 - 1 kpl.
22. Zuraw reczny do wyciggania pomp - stal nierdzewna 1.4301, udzwig 200
kg - 1,5 szt.
23. Dekanter ruchomy regulowany na ztgczach obrotowych, Q = 0 - 400 m3/h,
L = 4000 mm, 1.4401, DN250 - 1 kpl.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
7 Zbiornik zag eszczania osadu
45/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.7/0113-01 spycharek
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
46|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.7/0201-06 gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi
(3.0*3.0*3.14/4)*4.0 m3 28.260
RAZEM 28.260
47 KNR-W 7-04 |ANAL. Montaz zbiornika zageszczania osadu kpl.
d.7/0309-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
48| KNR-W 2-02 |Skosy betonowe zbrojone w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu m3
d.7(1906-05 pompa na samochodzie
m3 5.000
RAZEM 5.000
49| KNR-W 7-07 |ANAL. Montaz pomp zatapialnych. Pompy wirowe pionowe zblokowane z na- |kpl.
d.7(/0201-02 pedem, o masie do 0.300 t, dostarczane w kompletach (posadowienie na po-
2.0.3.7. ziomie ponad +/- 5 m od poziomu posadzki) - pomieszczenia ciasne
2.0.3.8. Krotnosé = 2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR-W 7-04 |Montaz dekantera. Masa do 1.0 t. Montaz sposobem pétmechanicznym kpl.
d.7/0306-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
51|KNR 7-09 ANAL. Montaz orurowania i armatury wewnatrz zbiornika. kpl.
d.7|2601-10 Krotnosé = 4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 7-08 ANAL. Montaz uktadu pomiarowego poziomu ukl.
d.7/0104-02 Krotnosé = 2
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
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53|KSNR 5 ANAL. Montaz szafki elektryczno - sterowniczej o masie 20-50 kg wraz z kon- |szt
d.7/0202-08 strukcjg mocowang przez przykrecenie do gotowego podtoza
szt 1.000
RAZEM 1.000
54| KNR-W 7-04 |ANAL. Zuraw wyciggowy. Masa do 1.0 t. Montaz sposobem mechanicznym kpl.
d.7/0105-06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
55|DOSTAWA |1. Zbiornik zageszczacza; V = 20,0 m3, H = 4,5 m, D = 3,0 m, beton wibropra- |kpl.
d.7|kalk. wkasna |sowany wodoodporny - 1 kpl.
2. Ukfad kierunkujacy struge, Q =0 -55 m3/h, L = 2500 mm/DN300/stal
1.4401 - 1 kpl.
3. Zestaw montazowy i instalacyjny do uktadu kierunkujgcego, 1.4401 - 1 kpl.
4. Sonda pomiaru gestosci osadu, z=0-1,0 kg/m3 - 1 szt.
5. Zestaw montazowy i instalacyjny do sondy gestosci, 1.4401, PVC - 1 kpl.
6. Szafka lokalna uktadéw pomiarowych, wieloparametrowy przetwornik dla
sond, 4 - 20 mA HART, wyswietlacz graficzny - 1 kpl.
7. Wylgcznik ptywakowy - 2 szt.
8. Pompa osadu zageszczonego, Qh = 13,6 m3/h, H=4,3m, P = 1,3 kW, vor-
tex, DN8O - 1 szt.
9. Zestaw montazowy i instalacyjny do pompy osadu, 1.4401 - 1 kpl.
10. Rozdzielnica zasilajgca i sterowania awaryjnego do pompy - 1 szt.
11. Zestaw montazowy rozdzielnicy - 1.4401 - 1 kpl.
12. Zuraw reczny do wyciggania pomp - udzwig - 100 kg, 1.4301 - 1 szt.
13. Dekanter ptywajacy z regulowanym przelewem, Q =0 - 40 m3/h, h=0 -
100 mm, DN100, 1.4401 - 1 kpl.
14. Kominek wentylacyjny d110 - 1.4301 - 2 szt.
15. Drabina L = 2,60 m - 1.4401 - 1 szt.
16. Pokrywa wtazowa 70x80 cm - 1.4401 - 1 szt.
17. Pokrywa wtazowa 70x100 cm - 1.4401 - 1 szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
56| KNNR 2 ANAL. Betonowanie plyty dojazowej zbrojonej w deskowaniu systemowym m3
d.7/0108-04 drobnowymiarowym z transportem betonu w pojemniku - objetos¢ nieprzekra-
z.5z.5.5. czajgca 1 m3 w jednym miejscu.
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
8 Zbiornik stabilizacji osadu
57|KNR-W 7-07 | ANAL. Montaz mieszadet. Pompy wirowe pionowe zblokowane z napedem, o | kpl.
d.8/0201-02 masie do 0.300 t, dostarczane w kompletach (posadowienie na poziomie po-
z.0.3.7. nad +/- 5 m od poziomu posadzki) - pomieszczenia ciasne
7.0.3.8. Krotnos¢ = 2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
58/KNR 7-09 ANAL. Montaz orurowania i armatury wewnatrz zbiornika. kpl.
d.8/2601-10
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR-W 7-04 |Montaz rusztu napowietrzajgcego. Masa do 0.28 t. Montaz sposobem pétme- | kpl.
d.8/0312-06 chanicznym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR-W 7-04 |Montaz dekantera. Masa do 1.0 t. Montaz sposobem pétmechanicznym kpl.
d.8/0306-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
61/KNR 7-08 ANAL. Montaz uktadu pomiarowego poziomu ukl.
d.8/0104-02
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR 7-08 ANAL. Montaz uktadu pomiarowego parametréw fizykochemicznych ukl.
d.8/0104-02 Krotnos¢ = 2
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
63|KSNR 5 ANAL. Montaz szafki elektryczno - sterowniczej o masie 20-50 kg wraz z kon- |szt
d.8/0202-08 strukcjg mocowang przez przykrecenie do gotowego podtoza
szt 1.000
RAZEM 1.000
64| KNR-W 7-04 |ANAL. Zuraw wyciggowy. Masa do 1.0 t. Montaz sposobem mechanicznym kpl.
d.8/0105-06
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

6
d.8

DOSTAWA
kalk. wtasna

1. Uktad dystrybucji powietrza AS-52, Q = 160-550 m3/h, P = 1,0 bar, L =5 m/
DN80-100/1.4401 - 1 kpl.

. Zestaw montazowy i instalacyjny do AS-52, 1.4401 - 1 kpl.

. Uktad dyfuzoréw UD8O - 1.4401, EPDM - 3 kpl.

Zestaw montazowy i instalacyjny do UD80/12, 1.4401 - 2 kpl.

. Sonda radarowa pomiaru poziomu - z=0-6,0m - 1 szt.

. Zestaw montazowy i instalacyjny do sondy poziomu, 1.4401, PVC - 1 kpl.

. Sonda pomiaru gestosci osadu - z =0 - 1,0 kg/m3 - 1 szt.

. Zestaw montazowy i instalacyjny do sondy gestosci, 1.4401, PVC - 1 kpl.

. Sonda pomiaru stezenia tlenu, z =0 - 8,0 mgO2/m3 - 1 szt.

10. Zestaw montazowy i instalacyjny do sondy tlenu, 1.4401, PVC - 1 kpl.

11. Sonda pomiaru lustra osadu ultradzwiekowa, z = 0,1 - 12,0 m - 1 szt.

12. Zestaw montazowy i instalacyjny do sondy lustra osadu, 1.4401, PVC - 1
kpl.

13. Szafka lokalna uktadéw pomiarowych, przetwornik dla sond, wyswietlacz
graficzny, 4 - 20 mA HART - 2 kpl.

14. Mieszadto KTZ.MZ.1,2, P = 1,5 kW, obroty 958 1/min - 1 szt.

15. Zestaw montazowy i instalacyjny do mieszadet KTS.MZ.1,2, 1.4401- 2 kpl.
16. Zuraw reczny do wyciggania mieszadet - udzwig - 150 kg, 1.4301 - 3 szt.
17. Wytacznik ptywakowy - 2 szt.

18. Dekanter ptywajacy z regulowanym przelewem, Q = 0-40 m3/h, h = 0-100
mm, DN100, 1.4401 - 1 kpl.

19. Pompa osadu zageszczonego, Qh = 12,9 m3/h, H=6,8 m, P = 1,7 kW,
vortex, DN8O - 1 szt.

20. Zestaw montazowy i instalacyjny do pompy osadu, 1.4401 - 1 kpl.

21. Drabina L = 4,00 m - 1.4401 - 1 szt.

22. Wiazy na otworach technologicznych 1.4401 - 5 kpl.

1

©CONOU A WN

i(pll.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

Stacja dmuchaw

66
d.9

KNR-W 7-07
0401-08

Montaz dmuchaw napowietrzajgcych

5

kpl.
kpl.

5.000

RAZEM

5.000

67
d.9

KNR 7-09
2601-10

ANAL. Montaz orurowania i armatury wewnatrz stacji.

5

kpl.
kpl.

5.000

RAZEM

5.000

68
d.9

KSNR 5
0202-08

ANAL. Montaz szafki elektryczno - sterowniczej o masie 20-50 kg wraz z kon-
strukcjg mocowang przez przykrecenie do gotowego podtoza
5

szt

szt

5.000

RAZEM

5.000

69
d.9

DOSTAWA
kalk. wtasna

1. Uktad dystrybucji powietrza ZR.ES.1, Q = 0-100 m3/h, P = 1,5 bar, DN150/
stal 1.4401 - 1 kpl.

2. Przepustnice miedzykotnierzowe DN150 - 5 szt.

3. Przepustnice miedzykotnierzowe DN65 - 3 szt.

3. Zestaw montazowy i instalacyjny do ZR.ES.1, 1.4401 - 1 kpl.

4. Dmuchawy napowietrzajgce z falownikiem SDN.D.1, SDN.D.2, SDN.D.3, p
= 0,73 bar - Q= 315 m3/h, P = 11,0 kW - 3 kpl.

5. Zestaw montazowy do dmuchaw 11,0 kW, 1.4401 - 3 kpl.

6. Dmuchawy napowietrzajace z falownikiem SDN.D.4, p = 0,5 bar - Q=190
m3/h, P =2,2 kW -2 kpl.

7. Zestaw montazowy do dmuchaw 2,2 kW, 1.4401 - 2 kpl.

8. Rozdzielnica zasilajgca i sterowania awaryjnego - 5 kpl.

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

10

Instalacja odwadniania osadu

70
d.10

KNR-W 7-04
0402-01

ANAL. Montaz instalacji odwadniania osadu. Prasa. Masa do 6.8 t. Montaz
sposobem potmechanicznym
1

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

71
d.10

KNR-W 7-04
0602-01

ANAL. Montaz instalacji odwadniania osadu. Stacja polimeru. Masa do 1,0 t.
Montaz sposobem pétmechanicznym
1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

72
d.10

KNR-W 7-04
0402-02

Montaz instalacji transportu osadu. Masa do 2.5 t. Montaz sposobem pétme-
chanicznym
1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

73
d.10

KNR-W 7-04
0601-02

Przeplywomierz wskaznikowy. Masa do 0.1 t. Montaz sposobem pétmecha-
nicznym
2

kpl.

2.000

RAZEM

2.000

74
d.10

KNR-W 7-07
0101-01

Pompy wirowe poziome zblokowane z napedem o masie do 0.125 t, dostar-
czane w kompletach
2

kpl.

kpl.

2.000

RAZEM

2.000
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75/KNR 7-09 ANAL. Montaz orurowania i armatury wewnatrz pomieszczenia. kpl.
d.10{2601-10 Krotnosé =5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
76| DOSTAWA |1. Pompa wyporowa rotacyjna osadu z falownikiem SOO.P.1, Q =4-20 m3/h, |kpl.
d.10|kalk. wkasna |P = 2,0 bar, P = 4,0 kW, 2,5 - 3% - 1 kpl.
2. Zestaw montazowy i instalacyjny do SOO.P.1, 1.4401 - 1 kpl.
3. Prasa srubowa z flokulatorem SOO, Q =10 m3/h (przy 1% sm w nadawie),
Q =5m3/h (przy 2% sm w nadawie), P = 1,2 kW, qw = 80 dm3/h, 1.4401 - 1
kpl.
4. Zestaw montazowy i instalacyjny do PST, 1.4401 - 1 kpl.
5. Automatyczna stacja przygotowania polimeru z emulsji SPL, Q = 1000 dm3/
h,s = 0,1-0,5 %, mieszadto, pompa emulsji, zestaw automatycznej dostawy
wody, tworzywo sztuczne - 1 kpl.
6. Zestaw montazowy i instalacyjny do SPL, 1.4401 - 1 kpl.
7. Pompa wyporowa dawkowania polielektrolitu z falownikiem SPL.P.1, Q =
100 - 1000 dm3/h, P = 2,0 bar, P = 0,55 kW, -1 kpl.
8. Zestaw montazowy i instalacyjny do SPLP.1, 1.4401 - 1 kpl.
9. System dozowania wapna SOO.DW.1, V = 0,3 m3, Q =13 - 80 kg/h, $li-
mak z falownikiem, 1.4401 - 1 kpl.
10. Zestaw montazowy i instalacyjny do SOO.DW.1, 1.4401 - 1 kpl.
11. Przenosnik spiralny do transportu osadu PS, L = 6,0 m, Q = 200 - 1500
dm3/h, P = 1,5 kW, 1.4401 - 1 kpl.
12. Zestaw montazowy i instalacyjny do PS, 1.4401 - 1 kpl.
13. Rozdzielnica zasilajgca i sterowania instalacji - 1 szt.
14. Zestaw montazowy rozdzielnicy - 1.4401 - 1 kpl.
15. Kontener na odpady ruchomy, stal, 7000 kg - 1 kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11 Stacja zlewna osadéw dowo zonych
77/KNR-W 7-04 |ANAL. Stacja zlewna osadéw dowozonych. Montaz sposobem mechanicznym |kpl.
d.11/0107-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
78/ DOSTAWA |1. Sito automatyczne (zintegrowana praska i ptuczka skratek), Q = 40 m3/h, e |kpl.
d.11 kalk. wkasna |=20 mm, 1.4401 - 1 kpl.
2. Cigg spustowy DN100, 1.4401, przeptywomierz, pomiar pH, identyfikacja
dostawcow, kompresor, automatyczne ptukanie, zasuwa pneumatyczna
DN100 - 1 kpl.
3. Rozdzielnica zasilajgca i sterownicza, sterowanie lokalne - 1 kpl.
4. Zestaw montazowy i instalacyjny ciggu spustowego - 1 kpl.
5. Zestaw montazowy i instalacyjny sita - 1 kpl.
6. Zestaw montazowy i instalacyjny rozdzielnicy - 1 kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12 Przepompownia osadéw dowo zonych
79/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.12/0201-06 gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi
(3.5*3.5*3.14/4)*4.5 m3 43.273
RAZEM 43.273
80|KNR-W 7-04 |ANAL. Montaz przepompowni $ciekow kpl.
d.12/0309-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
81 KNR-W 7-07 |ANAL. Montaz pomp zatapialnych w przepomowni. Pompy wirowe pionowe kpl.
d.12|/0201-02 zblokowane z napedem, o masie do 0.300 t, dostarczane w kompletach (posa-
2.0.3.7. dowienie na poziomie ponad +/- 5 m od poziomu posadzki) - pomieszczenia
2.0.3.8. ciasne
Krotnos¢ = 2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR 7-09 ANAL. Montaz orurowania i armatury wewnatrz przepompowni. kpl.
d.12|2601-10 Krotnos¢ = 2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR 7-08 ANAL. Montaz uktadu pomiarowego poziomu ukl.
d.12/0104-02 Krotnos¢ = 2
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
84|KNR 2-05 ANAL. Montaz pomostu wewnatrz przepompowni wraz z drabinami kpl.
d.12/0201-10
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
85/KSNR 5 ANAL. Montaz szafki elektryczno - sterowniczej o masie 20-50 kg wraz z kon- |szt
d.12/0202-08 strukcjg mocowang przez przykrecenie do gotowego podtoza
1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
86|KNR-W 7-04 |ANAL. Zuraw wyciggowy. Masa do 1.0 t. Montaz sposobem mechanicznym kpl.
d.12/0105-06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
87|DOSTAWA |1. Zbiornik przepompowni sciekéw z kregéw betonowych wibroprasowanych o |kpl.
d.12|kalk. wkasna |s$rednicy 2,00 m i wysokosci 4,0 m objetosé czynna V= 5,0 m3 wraz z prefa-
brykowanymi otworami rurociggéw i wtazow - 1 kpl.
2. Pompa zatapialna $ciekéw PSS.P.1+PSS.P.2 - Qh = 52,2 m3/h, H = 4,0 m,
P =2,0 kW, DN100 - 2 kpl.
3. Zestaw montazowy i instalacyjny do PSS.P.1 + PSS.P.2 - 2 kpl.
4. Rozdzielnica zasilajgca i sterowania awaryjnego do przepompowni - 1 kpl.
5. Sonda hydrostatyczna pomiaru poziomu - 1 kpl.
6. Wylgcznik ptywakowy - 2 kpl.
7. Zuraw reczny do wyciggania pomp - stal nierdzewna 1.4301 - 1 kpl.
8. Kominek wentylacyjny d110 - stal nierdzewna 1.4301 - 2 kpl.
9. Pomost roboczy, powierzchnia 4,0 m2 z barierkami ochronnymi - stal nie-
rdzewna 1.4401 - 1 kpl.
10. Drabina L = 2,00 m - stal nierdzewna 1.4401 - 2 kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13 Studnia zaworowa SZ1
88/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.13/0113-01 spycharek
(2.5*2.5*3.14/4) m?2 4.906
RAZEM 4.906
89|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|ms3
d.13/0201-06 gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi
(2.5*2.5*3.14/4)*1.8 m3 8.831
RAZEM 8.831
90|1 ANAL. Montaz studni zaworowych kpl.
d.13
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
91/KNR 7-09 ANAL. Montaz orurowania i armatury wewnatrz studni. kpl.
d.13/2601-10 Krotnosé = 3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
92|DOSTAWA |Studnia zaworowa kpl.
d.13|kalk. wlasna |1. Zestaw montazowy i instalacyjny - 1 kpl.
- zasuwy zwrotne kulowe kotnierzowe DN100 - 2 szt.
- zasuwy nozowe kotnierzowe DN100 - 2 szt.
- rurociggi, ksztaltki, armatura - 1.4401 - 1 kpl.
- konstrukcja wsporcza, zawiesia - 1.4401 - 1 kpl.
- Sruby, elementy mocujace - 1.4401 - 1 kpl.
2. Drabina L =1,50 m -1.4401 - 1 szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14 Studnia przeptywomierza SPP.1, SPP.2, SPP.3
93|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.14/0113-01 spycharek
(2.5*2.5*3.14/4)*3 m?2 14.719
RAZEM 14.719
94|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|ms3
d.14/0201-06 gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi
(2.5*2.5*3.14/4)*1.8*3 m3 26.494
RAZEM 26.494
95/KNR-W 7-04 | ANAL. Montaz studni zaworowych kpl.
d.14/0309-03
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
96| KNR-W 7-04 |Montaz przeptywomierza. Masa do 0.1 t. Montaz sposobem pétmechanicznym |kpl.
d.14/0601-02 Krotnos¢ = 2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
97|KNR 7-09 ANAL. Montaz orurowania i armatury wewnatrz studni. kpl.
d.14/2601-10 Krotnosé = 3
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
98|KSNR 5 ANAL. Montaz szafki elektryczno - sterowniczej o masie 20-50 kg wraz z kon- |szt
d.14/0202-08 strukcjg mocowang przez przykrecenie do gotowego podtoza
szt 3.000
RAZEM 3.000

-10 -
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99|DOSTAWA |Studnia przeptywomierza kpl.
d.14|kalk. wlasna |1. Zestaw montazowy i instalacyjny - 1 kpl.
- przeptywomierz elektomagmetyczny - 1.4301 - 1 szt.
- rurociggi, ksztaltki, armatura - 1.4401 - 1 kpl.
- konstrukcja wsporcza, zawiesia - 1.4401 - 1 kpl.
- Sruby, elementy mocujace - 1.4401 - 1 kpl.
2. DrabinaL =1,50 m - 1.4401 - 1 szt.
3. Szafka zasilajagca - 1 szt.
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
15 Studnia zaworowa SZ2
100|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.15/0113-01 spycharek
(2.5*2.5*3.14/4) m?2 4.906
RAZEM 4.906
101|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|ms3
d.15/0201-06 gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi
(2.5*2.5*3.14/4)*1.8 m3 8.831
RAZEM 8.831
102|1 ANAL. Montaz studni zaworowych kpl.
d.15
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR 7-09 ANAL. Montaz orurowania i armatury wewnatrz studni. kpl.
d.15/2601-10 Krotnosé = 3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
104|DOSTAWA |Studnia zaworowa kpl.
d.15|kalk. wlasna |1. Zestaw montazowy i instalacyjny - 1 kpl.
- zasuwy nozowe kotnierzowe DN300 - 2 szt.
- rurociggi, ksztaltki, armatura - 1.4401 - 1 kpl.
- konstrukcja wsporcza, zawiesia - 1.4401 - 1 kpl.
- Sruby, elementy mocujace - 1.4401 - 1 kpl.
2. Drabina L = 1,50 m -1.4401 - 1 szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16 Studnia przeptywomierza SPP.4
105/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.16/0113-01 spycharek
(2.5*2.5*3.14/4)*3 m?2 14.719
RAZEM 14.719
106|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.16/0201-06 gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi
(2.5*2.5*3.14/4)*1.8*3 m3 26.494
RAZEM 26.494
107 |KNR-W 7-04 |ANAL. Montaz studni zaworowych kpl.
d.16/0309-03
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
108|KNR-W 7-04 |Montaz przeptywomierza. Masa do 0.1 t. Montaz sposobem pétmechanicznym |kpl.
d.16/0601-02 Krotnosé = 2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
109|KNR 7-09 ANAL. Montaz orurowania i armatury wewnatrz studni. kpl.
d.16/2601-10 Krotnosé = 3
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
110/KSNR 5 ANAL. Montaz szafki elektryczno - sterowniczej o masie 20-50 kg wraz z kon- |szt
d.16/0202-08 strukcjg mocowang przez przykrecenie do gotowego podtoza
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
111|DOSTAWA |Studnia przeptywomierza kpl.
d.16 | kalk. wlasna |1. Zestaw montazowy i instalacyjny - 1 kpl.
- przeptywomierz elektomagmetyczny DN300 - 1.4301 - 1 szt.
- rurociggi, ksztaltki, armatura - 1.4401 - 1 kpl.
- konstrukcja wsporcza, zawiesia - 1.4401 - 1 kpl.
- $ruby, elementy mocujace - 1.4401 - 1 kpl.
2. Drabina L =1,50 m - 1.4401 - 1 szt.
3. Szafka zasilajgca - 1 szt.
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
17 Stacja dozowania PIX
112|KNR-W 7-04 |ANAL. Stacja przygotowania i dozowania PIX. Masa do 1.10 t. Montaz sposo- |kpl.
d.17/0602-01 bem mechanicznym
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
113|/KSNR 5 ANAL. Montaz szafki elektryczno - sterowniczej o masie 20-50 kg wraz z kon- |szt
d.17/0202-08 strukcjg mocowang przez przykrecenie do gotowego podtoza
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
114/KSNR 5 ANAL. Montaz szafki instalacji pompowo zaworowej o masie 20-50 kg wraz z |szt
d.17/0202-08 konstrukcjg mocowang przez przykrecenie do gotowego poditoza
szt 1.000
RAZEM 1.000
115/KNNR 4 ANAL. Montaz orurowania i armatury wewnatrz instalacji. kpl.
d.17/0111-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
116|DOSTAWA |1. Zbiornik PIX z ptaszczem ochronnym V=4,0 m3 - 1 kpl kpl.
d.17 kalk. wlasna |2. Zestaw zaworowo pompowy do dozowania reagentéw chemicznych w szaf-
ce ochronnej Q=20 dm3/h - 2 kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18 Wylot $ciekéw oczyszczonych
117|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m3
d.18/0407-01 kat.1-1l
3*3*1 m3 9.000
RAZEM 9.000
118/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami mechanicznymi m3
d.18/0408-01
3*3*1 m3 9.000
RAZEM 9.000
119|KNNR 1 Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk oraz nasypow wiokning syntetycznag m2
d.18/0410-01
3*3*1 m?2 9.000
RAZEM 9.000
120|KNNR 10 Podtoze betonowe pod konstrukcje m3
d.18/0203-01
2*2*0.5 m3 2.000
RAZEM 2.000
121|KNNR 10 Wylot prefabrykowany fi315 mm. Skarpy i dno ptytami chodnikowymi. wyl.
d.18/1201-01
1 wyl. 1.000
RAZEM 1.000
122|KNR 2-01 ANAL. Utwardzenie i zabezpieczenie (umocnienie) skarp oraz dna rowu melio- |m2
d.18/0520-01 racyjnego MS-8 (odbiornika $ciekéw) za pomocg azurowych elementéw beto-
nowych
15*3 m2 45.000
RAZEM 45.000
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