EKOWATER SP.Z.0.0 ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJlI : Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw obreb Krypno Wielkie, gm. Krypno
ADRES INWESTYCJI  :  dz. nrewid. gruntow 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6 obreb Krypno Wielkie, gm. Krypno
INWESTOR : Gmina Krypno
ADRES INWESTORA :  Krypno Koscielne 23b, 19-111 Krypno
BRANZA : budowlana - Drogi i chodniki
SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Marcin Zothowski
DATA OPRACOWANIA : 20.10.2017

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. Przedmiar rob6t sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie szczegéto
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 202, poz.1072)
2. Kosztorys inwestorski sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.

Ewentualne podane w przedmiarze rob6t nazwy wtasne lub znaki towarowe stuzg do okreslenia wielkosci wydajnosci czy parametrow
technicznych materiatéw i urzgdzen nie sg wigzgce dla wykonawcy, ktéry moze wyceni¢ materialy i urzadzenia rownowazne.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
20.10.2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogodlna charakterystyka robot:

Place manewrowe i drogi wewnetrzne

Utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie ttuczniowej, ze spadkami poprzecznymi i podtuznymi ok. 2%. Na-
wierzchnia ograniczona kraweznikami betonowymi na tawach betonowych. Zestawienie warstw:

warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej, ksztatt "TT", gr. 8cm,

podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr. 5cm,

podbudowa drogowa zageszczona (kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0-31,5mm) gr. 25cm,
podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie CBR=20 gr. 65cm.

Chodniki i opaski betonowe

Chodniki i opaski wykona¢ z kostki betonowej szarej, o ksztatcie "TT", gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej (1:4) gr. 5cm oraz
podbudowie drogowej zageszczonej (kruszywo famane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu cigglym 0-31,5mm) gr. 15cm. Chodniki
i opaski ograniczone obrzezami betonowymi gr. 8cm.
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KRYPNO Drogi i chodniki

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Wykonanie nawierzchni drég i chodnikéw wewn  etrznych
1 Nawierzchnie drog
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/0121-02 wierzchnie placéw postojowych
0.28 ha 0.28
RAZEM 0.28
2 Rozbiérka istniejgcych starych zniszczonych ptyt drogowych, utylizacja gruzu z |kpl.
d.1|analiza indy- |rozbidrki.
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0126-01 spycharek
(1135.5+966.26+703.28) m?2 2805.04
RAZEM 2805.04
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1/0202-01 gr.kat.l-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
wykonanie koryta
(1135.5+966.26+703.28)*0.5 m3 1402.52
RAZEM 1402.52
5/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. |-
Krotnosé = 18
taczna odlegtosé wywozu 10 km
(1135.5+966.26+703.28)*0.8 m3 2244.03
RAZEM 2244.03
6 Utylizacja ziemi przeznaczonej do wywozu m3
d.1|analiza indy-
widualna
(1135.5+966.26+703.28)*0.8 m3 2244.03
RAZEM 2244.03
7/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
(1135.5+966.26+703.28) m?2 2805.04
RAZEM 2805.04
8/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie lub na catej szero- |m?2
d.1/0104-05 kosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
Warstwa pospétki gr. 10cm
(1135.5+966.26+703.28) m?2 2805.04
RAZEM 2805.04
9/KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokos$ci drogi, wyko- |m?2
d.1/0104-06 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po-
nad 10 cm
Warstwa pospétki gr. 10cm
(1135.5+966.26+703.28)*55 m?2 154277.20
RAZEM 154277.20
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1/0114-05 niu 15 cm
Warstwa podbudowy z kruszywa, grubosc warstwy 25cm
(1135.5+966.26+703.28) m?2 2805.04
RAZEM 2805.04
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1/0114-07 niu 8 cm
Warstwa podbudowy z kruszywa, grubosc warstwy 25cm
(1135.5+966.26+703.28) m?2 2805.04
RAZEM 2805.04
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.1/0114-08 bosci po zageszczeniu
Warstwa podbudowy z kruszywa, grubosc warstwy 25cm
(1135.5+966.26+703.28)*2 m?2 5610.08
RAZEM 5610.08
13/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.1/0511-03 wo-piaskowej
(1135.5+966.26+703.28) m?2 2805.04
RAZEM 2805.04
14/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1/0401-03 kat.1-11
krawezniki
141.25+442.06+239.1 m 822.41
RAZEM 822.41
15/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
(141.25+442.06+239.1)*0.05 m3 41.12
RAZEM 41.12
16| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1/0403-03 towo-piaskowej

krawezniki
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KRYPNO Drogi i chodniki

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
141.25+442.06+239.1 m 822.41
RAZEM 822.41
17/KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m |m
d.1/0403-07
120 m 120.00
RAZEM 120.00
2 Nawierzchnie chodnikéw
18/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.2/0101-05 kat.I-Il gtebok. 20 cm
Chodniki i opaski przy budynkach
200.3 m?2 200.30
RAZEM 200.30
19/KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.2|0104-01 grubosé¢ warstwy po zag. 10 cm
Warstwa pospétki gr. 15cm
Chodniki i opaski przy budynkach
200.3 m?2 200.30
RAZEM 200.30
20|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - za |m?2
d.2|0104-02 kazdy dalszy 1 cm grubo$é warstwy po zag. - Warstwa pospotki gr. 15cm
Warstwa pospétki gr. 15cm
200.3*5 m?2 1001.50
RAZEM 1001.50
21|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.2|0511-03 wo-piaskowej
Chodniki i opaski przy budynkach
200.3 m?2 200.30
RAZEM 200.30
22|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2|0401-03 kat.I-Il - rowki pod obrzeza betonowe
Obrzeza betonowe
89.4 m 89.40
RAZEM 89.40
23|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
Obrzeza betonowe
89.4 m 89.40
RAZEM 89.40
24|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2/0202-01 gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
200.3*0.20 m3 40.06
RAZEM 40.06
25|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. |-l
Krotnosé = 18
taczna odlegtosé wywozu 10 km
40.06 m3 40.06
RAZEM 40.06
26 Utylizacja ziemi przeznaczonej do wywozu m3
d.2|analiza indy-
widualna
40.06 m3 40.06
RAZEM 40.06
3 Wykonanie trawnikéw
27 Przygotowanie terenu pod wykonanie trawnika - Czyszczenie terenu z resztek |m2
d.3|analiza indy- |budowlanych, gruzu,$mieci i karp korzeniowych (zebranie i ztozenie zanie-
widualna czyszczen w pryzmy, wywiezienie zanieczyszczen z terenu budowy wraz z za-
tadunkiem na $rodki transportowe i wytadowaniem na wysypiska)
Wykonanie trawnika
2000 m?2 2000.00
RAZEM 2000.00
28/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
d.3|0505-04
Wykonanie trawnika
2000 m?2 2000.00
RAZEM 2000.00
29|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim grubo$¢ warstwy 2 cm ha
d.3/0209-01
Wykonanie trawnika
2000*0.0001 ha 0.20
RAZEM 0.20
30|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem ha
d.3/0404-03
Wykonanie trawnika
0.2 ha 0.20
RAZEM 0.20
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