EKOWATER SP.Z.0.0 ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJlI : Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw obreb Krypno Wielkie, gm. Krypno
ADRES INWESTYCJI  :  dz. nrewid. gruntow 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6 obreb Krypno Wielkie, gm. Krypno
INWESTOR : Gmina Krypno
ADRES INWESTORA :  Krypno Koscielne 23b, 19-111 Krypno
BRANZA :  budowlana - Reaktor CF-SBR- obiekt nr 02
SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Marcin Zothowski
DATA OPRACOWANIA : 20.10.2017

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. Przedmiar rob6t sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie szczegéto
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 202, poz.1072)
2. Kosztorys inwestorski sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.

Ewentualne podane w przedmiarze rob6t nazwy wtasne lub znaki towarowe stuzg do okreslenia wielkosci wydajnosci czy parametrow
technicznych materiatéw i urzgdzen nie sg wigzgce dla wykonawcy, ktéry moze wyceni¢ materialy i urzadzenia rownowazne.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
20.10.2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OB. 02 - REAKTORY SBR

Parametry techniczne

Prostopadtoscienny zbiornik o konstrukcji zelbetowej monolitycznej. Posadowienie bezposrednie na ptycie fundamentowej. Uktad prze-
strzenny uksztattowany zostat w oparciu o proces technologiczny oczyszczania $ciekéw. Gotowy zbiornik posiada cztery komory prze-
znaczone na proces biologicznego oczyszczania $ciekow.

Wymiary:

szerokos¢ zewnetrzna 14,70 m
dlugosc¢ zewnetrzna 13,60 m
grubos¢ scian 35 cm

grubos¢ ptyty dennej 60 cm
pow. zabudowy 199,92 m2
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KRYPNO CF-SBR OB 02

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni  $ciekéw obr eb Krypno Wielkie, gm. Krypno
1 Reaktory CF-SBR
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1/0126-01 spycharek
16.0*11.0 m?2 176.00
RAZEM 176.00
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebierny- mi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1/0206-04 gr.kat.lll z transp.urob- ku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km
Wywo6z gruntu
14.70*13.60*2.80 m3 559.78
RAZEM 559.78
3|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-04 chodami samowy- tadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnosé = 18
Wywoz gruntu
14.70*13.60*2.80 m3 559.78
RAZEM 559.78
4 Utylizacja ziemi przeznaczonej do wywozu m3
d.1|analiza indy-
widualna
Wywo6z gruntu
14.70*13.60*2.80 m3 559.78
RAZEM 559.78
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebierny- mi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1/0206-04 gr.kat.lll z transp.urob- ku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km
Wykop na odktad
Rozkop wykopu
(14.70+13.60)*2*2.80*2.80*0.5 m3 221.87
RAZEM 221.87
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |[m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. I-11l
Wykop na odktad
Przyjeto 80% objetosci
221.87*0.8 m3 177.50
RAZEM 177.50
7|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-03
Zageszczenie zasypywanego wykopu
221.87*0.8 m3 177.50
RAZEM 177.50
8/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-Il; m3
d.1/0320-0701 |gtebokosé¢ do 6.0 m, szerokos¢ 0.8-3.0 m
Wykop na odktad
Przyjeto 20% objetosci
221.87*0.2 m3 44.37
RAZEM 44.37
9 Wykonanie zageszczenia istniejgcego gruntu rodzimego pod piyte denng na  |kpl.
d.1|analiza indy- |gtebokosé 60 cm.
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
10|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1/1101-01
Podktad betonowy C12/C15
14.86*13.76*0.15 m3 30.67
RAZEM 30.67
11 Hydroizolacja typu ciezkiego - samoprzylepna mata izolujgca m2
d.1|analiza indy-
widualna
14.56*13.46 m?2 195.98
RAZEM 195.98
12|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z wykorzystaniem pompy do betonu, beton  |m3
d.1/0205-01 C35/45 W8
Piyta zelbetowa dna zbiornika
14.56*13.46*0.6 m3 117.59
RAZEM 117.59
13|KNR 2-02 Deskowanie systemowe $cian prostych o grubosci ponad 20 cm i wysokosci | m2
d.1/1906-03 do 4 m - Analogia - W pozycji uwzglednic deskowanie systemowe $cian zbior-
analogia nika o wysokosci 600cm i grubosci 30cm.
$ciany zbiornika
(14.50%2+12.70%2)*6.0 m?2 326.40
13.60*6.0 m?2 81.60
$ciana rozdzielajgca
(6.18*2)*4.5 m?2 55.62
RAZEM 463.62
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KRYPNO CF-SBR OB 02 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14 Dodatkowe naktady przy deskowaniu $cian za obustronne odsadzki przy de-  |kpl.
d.1|analiza indy- |skowaniu ukrytych stupéw - 18 sztuk stupéw. (W pozycji dotyczcej deskowania
widualna $cian uwzgledniono $ciany rownolegte)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
15/KNR 2-02 Betonowanie scian betonowych i zelbetowych o grubosci 30 cm o wysokosci  |m3
d.1/1922-02 ponad 3,6 m w deskowaniu systemowym - betonowanie $cian zbiornika o gru-
bosci 35 cm i wysokosci 600 cm
Beton C35/45 W8
Sciany zbiornika
(14.50*2+12.70*2)*6.0*0.35 m3 114.24
13.60*6.0*0.35 m3 28.56
$ciana rozdzielajgca
(6.18*2)*4.5*0.35 m3 19.47
skosy, pogrubienia stupy (sciany-stupy)
(0.4*0.4*0.5)*6.0*4 m3 1.92
(0.3*0.3*0.5)*6.0*4 m3 1.08
0.2*0.2*0.5*6.0*7 m3 0.84
0.2*0.55*6.0*7 m3 4.62
0.1*0.1*0.5*6.0*3 m3 0.09
0.1*0.55*6.0*3 m3 0.99
RAZEM 171.81
16|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasmg dylatacyjng |m
d.1/0617-01 PCW szerokosci 115 mm '0' - uszczelnienie przerw roboczych tasma bentoni-
analogia towa
(14.50%2+12.70*2)*2 m 108.80
13.60*6.0*2 m 163.20
(6.18*2)*4.5 m 55.62
RAZEM 327.62
17|KNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali t
d.1/1908-03 gladkiej/zebrowanej o $r. 12/10 mm
ZAKUP ZBROJENIA
Piyta denna, $ciany
25.01 t 25.01
Stupy
18*0.516 t 9.29
RAZEM 34.30
18/KNR 2-02 Montaz zbrojenia taw i stép fundamentowych, belek, podciggéw, wiencéw, t
d.1/1909-02 Scian, pityt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. 10-14 mm - UWAGA
analogia - bez liczenia prefabrykatéw zbrojarskich
MONTAZ ZBROJENIA
Plyta denna, sciany
25.01 t 25.01
Stupy
18*0.516 t 9.29
RAZEM 34.30
19 Hydroizolacja typu cigezkiego - dwuskfadnikowy roztwor bitumiczny zbrojony m2
d.1|analiza indy- |wt6knami
widualna
(13.40+14.50)*2*2.93 m?2 163.49
RAZEM 163.49
20 Dostawa i montaz drabiny ze stali kwasoodpornej 1=6,12m - 2 sztuki (zgodnie z|m
d.1|analiza indy- |projektem)
widualna
2*6.12 m 12.24
RAZEM 12.24
21 Dostawa i montaz konstrukcji stalowej podestéw i schodéw (Stal AISI 316). W |t
d.1|analiza indy- |pozycji ujaé:konstrukcje stalowa, Sruby montazowe, kotwy.
widualna
44.0*(13.15*1.80+12.94*1.0+8.09*0.8)*0.001 t 1.90
RAZEM 1.90
22 Dostawa i montaz stalowych krat na podestach i na schodach wg. projektu. m2
d.1l|analiza indy-
widualna
Podesty
13.15*1.80+12.94*1.0 m?2 36.61
Schody
2*11*0.24*0.8+2*0.8*0.8 m?2 5.50
RAZEM 42.11
23 Dostawa i montaz barierek ze stali kwasoodpornej przy podestach wg. projektu/m
d.1l|analiza indy- |(h=110cm) - barierki na ptycie podestach stalowych zbiornika
widualna
Barierka na ptycie zelbetowej zbiornika
13.75+12.82+6.0+6.0+1.91*2+13.15 m 55.54

Barierka przy schodach
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8.09+7.20 m 15.29
RAZEM 70.83
24|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi, przyklejenie plyt styropia- |m2
d.1/2612-01 nowych do $cian - wykonanie docieplenia cokotu - przyklejenie polistyrenu eks-
analogia trudowanego gr. 10 cm do $ciany przy uzyciu lepiku
polistyren ekstrudowany gr 10 cm
Sciana fundamentowa, dolny cokét
(14.50+13.40)*2*2.93 m?2 163.49
RAZEM 163.49
25|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siat- |m2
d.1/2612-06 ki na $cianach
analogia
polistyren ekstrudowany gr 10 cm
Sciana fundamentowa, dolny cokét
(14.50+13.40)*2*2.93 m?2 163.49
RAZEM 163.49
26| KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m?2
d.1/0207-01 wierzchni
(14.50+13.40)*2*2.93 m?2 163.49
RAZEM 163.49
27 Wykonanie tynku mozaikowego wraz z gruntowaniem na uprzednio przygoto- |m?2
d.1l|analiza indy- \wanym podtozu (warstwa kleju z siatka)
widualna
Sciana fundamentowa, dolny cokét
(14.50+13.40)*2*0.5 m?2 27.90
RAZEM 27.90
28|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi, przy uzyciu got. zapraw |m
d.1/2614-10 klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
Naroza zbiornika
4*1.28 m 5.12
katownik poziomy wienczacy
(14.50+13.40)*2 m 55.80
RAZEM 60.92
29|KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami z welny mineralnej przy uzyciu gotowych |m?2
d.1/2615-03 zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
(14.50+13.40)*2*3.70 m?2 206.46
RAZEM 206.46
30/NNRNKB (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkéw - dodatkowa warstwa siatki (parter) |m?2
d.1/202 2608-05
(14.50+13.40)*2*3.70 m?2 206.46
RAZEM 206.46
31/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1/202 0541-02 |cm
obrébka krawedzi $cian zbiornika
4.10*9*0.4 m?2 14.76
(2.66*4)*3*0.4 m?2 12.77
stupy
18*0.9*0.9 m?2 14.58
RAZEM 42.11
32/KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokgtne szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1/0201-01 waniem pompy do betonu - fundamenty pod schody zewnetrzne
0.4*0.5*1.4 m3 0.28
RAZEM 0.28
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