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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OB. 01 - BUDYNEK TECHNOLOGICZNY

Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

Obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o prostej bryle z dachem dwuspadowym. Budynek zaprojektowano w technologii szkiele-
towej, konstrukcje no$na stanowig ramy stalowe, natomiast sciany i dach przewidziano z ptyt warstwowych. Posadowienie bezposrednie
na stopach oraz tawach fundamentowych. Uklad przestrzenny uksztattowany zostat w oparciu o proces technologiczny oczyszczania
$ciek6w. Budynek petni wytgcznie funkcje ostonowa dla urzgdzen technologicznych i zbiornikéw podziemnych. Pod budynkiem zlokalizo-

wano zbiornik retencyjny $ciekéw dowozonyc o konstrukcji zelbetowej monolitycznej oraz pompownie $ciekéw surowych z prefabrykowa-
nych kregéw betonowych.

Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe (
Powierzchnia uzytkowa 112,50 m2

Powierzchnia zabudowy 124,47 m2

Kubatura 625 m3

Szerokos¢ 8,02 m

Dlugos¢ 15,52 m

Maksymalna wysoko$¢ dachu nad poziomem terenu 5,47 m
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
OB. 01 - Budynek techniczny
1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1/0122-01
906 m3 906.00
RAZEM 906.00
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1/0126-01 spycharek
18.0*12.0 m?2 216.00
RAZEM 216.00
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|ms3
d.1/0202-04 gr.kat.I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
WYKOP - Wywbéz
Zbiorniki
4.6*6.6*4.70 m3 142.69
3.14*1.5*1.5*3.15 m3 22.25
Fundamenty, stopy fundamentowe, podtoza, izolacje
6.5+6.34+3.74+4.51+8.07+7.76+3.92+7.25*2 m3 55.34
RAZEM 220.28
4/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!-1I
Krotnosé = 18
WYKOP - Wywbéz
220.28 m3 220.28
RAZEM 220.28
5 Utylizacja ziemi m3
d.1|analiza indy-
widualna
220.28 m3 220.28
RAZEM 220.28
6/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 na |m3
d.1/0216-01 odktad w gruncie kat.I-I1
Catkowity wykop wraz z rozkopem
(15.52*8.02)*4.80 m3 597.46
(15.52*2+8.02*2)*4.80*4.80*0.5 m3 542.36
minus wywoz
-220.28 m3 -220.28
RAZEM 919.54
7/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - kat.gr. I-1I
919.54*0.8 m3 735.63
RAZEM 735.63
8/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-01
919.54*0.8 m3 735.63
RAZEM 735.63
9/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.|-Il; m3
d.1/0320-0101 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5 m
Zasypywanie reczne wykopow (20%)
919.57*0.2 m3 183.91
RAZEM 183.91
2 tawy, stopy fundamentowe, stupy  zelbetowe, wieniec
10 Wykonanie zageszczenia gruntu rodzimego pod zbiornikiem zelbetowym wars- | kpl.
d.2|analiza indy- [twami na gtebokos$¢ 60 cm.
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
11|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.2|1101-01
Chudy beton C8/10
tawy
(15.78+7.28)*2*0.8*0.1 m3 3.69
stopy fundamentowe
10*1.8*1.2*0.1 m3 2.16
2*1.2*1.0*0.1 m3 0.24
ptyty fundamentowe
2.40*1.90*0.1 m3 0.46
RAZEM 6.55
12|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2/0202-01 waniem pompy do betonu
Beton C25/30
tawa zelbetowa
(15.78+7.28)*2*0.5*0.3 m3 6.92
-12*0.4*0.4*0.3 m3 -0.58
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RAZEM 6.34
13|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2|0205-01
ptyty fundamentowe
2.20*1.70*0.5*2 m3 3.74
RAZEM 3.74
14/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.2|202 0618-01
Izolacja taw fundamentowych
tawa zelbetowa
(15.78+7.28)*2*0.5 m2 23.06
stopy fundamentowe
12*1.4*0.8 m2 13.44
2*1.0*0.8 m?2 1.60
ptyty fundamentowe
2.20*1.70*2 m?2 7.48
RAZEM 45.58
15/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 1 m3 - z zastosowaniem pom- |m3
d.2/0203-02 py do betonu C25/30
Stopa poz. 6
12*1.4*0.8*0.4 m3 5.38
2*1.0*0.8*0.4 m3 0.64
RAZEM 6.02
16/ KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2|0101-06
(3.13*2+3.68*2+3.44*2)*2*0.24*0.82 m3 8.07
RAZEM 8.07
17|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.2/0208-03 wodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton C25/30
12*0.38*0.38*4.48 m3 7.76
RAZEM 7.76
18/KNR-W 2-02 |Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku desko- |m3
d.2/0242-06 wanego obwodu do przekroju ponad 16 - transport betonu w pojemniku, po-
zostatych materiatow zurawiem - wieniec
(15.78+7.28)*2*0.24*0.24 m3 2.66
RAZEM 2.66
19/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.2|0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - Obustronna Izolacja piono-
wa scian fundamentowych
(15.78+7.28)*2*2*1.08 m?2 99.62
zwiekszenie powierzchni - boki stupéw
12*2*0.14 m?2 3.36
RAZEM 102.98
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
(15.78+7.28)*2*2*1.08 m?2 99.62
zwiekszenie powierzchni - boki stupow
12*2*0.14 m?2 3.36
RAZEM 102.98
21|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.2|202 0618-01
Izolacja pozioma $cian fundamentowych - 2 x papa termozgrzewalna (podwo-
jony przedmiar)
(15.52+7.54)*2*2*0.24 m?2 22.14
zwiekszenie powierzchni - stupy
(0.14*0.14*4+0.38*0.14*8)*2 m?2 1.01
RAZEM 23.15
22|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane
Stopy fundamentowe
12*0.055 t 0.66
2*0.022 t 0.04
tawy fundamentowe, wieniec
(15.78+7.28)*2*0.005 t 0.23
(15.78+7.28)*2*0.005 t 0.23
Plyty fundamentowe pod urzgdzenia
2*0.092 t 0.18
Stupy zelbetowe
12*35.0*0.001 t 0.42
RAZEM 1.76
23 Dostawa i montaz kotew fajkowych szt
d.2|analiza indy-
widualna
12*4 szt 48.00
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RAZEM 48.00
3 Zbiornik zelbetowy monolityczny
24|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.3/1101-01
Podktad betonowy C12/C15
6.74*4.74*0.1 m3 3.19
RAZEM 3.19
25 Hydroizolacja typu cigzkiego - samoprzylepna mata izolujgca m2
d.3|analiza indy-
widualna
6.0*4.0 m?2 24.00
RAZEM 24.00
26|KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe - z wykorzystaniem pompy do betonu, beton |m3
d.3/0205-01 C35/45 W8
Plyta zelbetowa dna zbiornika
(6.60*4.60)*0.45 m3 13.66
RAZEM 13.66
27|KNR 2-02 Deskowanie systemowe $cian prostych o grubosci do 20 cm i wysokosci do 4 |m?2
d.3/1906-01 m
(2*6.60+2*4.0)*4.07 m?2 86.28
RAZEM 86.28
28|KNR 2-02 Betonowanie $cian betonowych i zelbetowych o grubosci 30 cm o wysokosci  |m3
d.3|1922-02 ponad 3.6 m w deskowaniu systemowym - Analogia - betonowanie $ciany o
analogia grubosci 25 cm i wysokosci 302 cm
Beton C35/45 W8
(2*6.60+2*4.0)*4.07*0.3 m3 25.89
RAZEM 25.89
29|KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne przekryé m2
d.3/1903-07
(6.60*4.60) m?2 30.36
RAZEM 30.36
30/ KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za obramowanie otworéw w $cianie - ANALOGIA - |m
d.3/0206-06 dodatek za obramowanie otworu w plycie przekrycia
analogia
2*3.14*0.3+(0.7+1.4)*2*2 m 10.28
RAZEM 10.28
31/KNR 2-02 Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci do 30 cm z transportem betonu zura- |m3
d.3/1918-03 wiem lub taczkami
Beton C35/45 W8
(6.60*4.60)*0.25 m3 7.59
minusy - wiazy
-0.7*1.4*0.25 m3 -0.25
-3.14*0.3*0.3*0.25 m3 -0.07
RAZEM 7.27
32/KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasma dylatacyjng |m
d.3/0617-01 PCW szerokosci 115 mm '0' - uszczelnienie przerw roboczych tasma bentoni-
analogia towg
posadzka - Sciany, $ciany piyta stropowa
(4.60+6.60)*2*2 m 44.80
RAZEM 44.80
33/KNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali t
d.3/1908-03 gladkiej/zebrowanej o $r. 12/10 mm
ZAKUP ZBROJENIA
Ptyta denna, Sciany, ptyta stropowa
3.409 t 3.41
RAZEM 3.41
34|KNR 2-02 Montaz zbrojenia taw i stép fundamentowych, belek, podciggéw, wiencéw, t
d.3/1909-02 Scian, pityt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. 10-14 mm - UWAGA
analogia - bez liczenia prefabrykatéw zbrojarskich
MONTAZ ZBROJENIA
Plyta denna, Sciany, plyta stropowa
3.409 t 3.41
RAZEM 3.41
35 Hydroizolacja typu cigezkiego - dwuskfadnikowy roztwor bitumiczny zbrojony m2
d.3|analiza indy- |wtoknami
widualna
(6.60+4.60)*2*4.70 m?2 105.28
RAZEM 105.28
36 Dostawa i montaz drabiny ze stali kwasoodpornej 1=4,0 cm m
d.3|analiza indy-
widualna
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
37 Dostawa i montaz stalowych wtazéw wraz z ramkami na otwory w plycie stro- |szt
d.3|analiza indy- |powej. W pozycji ujg¢: jeden wtaz okragty o srednicy Fi 30,0cm, jeden wiaz
widualna prostokatny o wymiarach 140cmx70cm,
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2 szt 2.00
RAZEM 2.00
4 Stolarka drzwiowa, stolarka okienna, parapety
38/NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m?2
d.4|202 1025-04
O1 - 4 sztuki
4*2.1*1.5 m?2 12.60
RAZEM 12.60
39 Zakup i montaz drzwi zewnetrznych stalowych wraz z oscieznicg zgodnie z m2
d.4|analiza indy- |projektem i zestawieniem stolarki otworowej
widualna
Drzwi wewnetrzne wg, zestawienia stolarki
D1 drzwi dwuskrzydtowe - 2 sztuki
2.2*2.95*2 m?2 12.98
RAZEM 12.98
40 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.4|202 0541-02 |cm
Parapety z blachy powlekanej - wewnetrzne i zewnetrzne - 2*4=8 sztuk
8*2.1*0.20 m?2 3.36
RAZEM 3.36
5 Konstrukcja stalowa budynku wraz z pokryciem, lekka obudowa $cian, sciany dziatlowe
41 Dostawa i montaz konstrukcji stalowej budynku. (W pozycji uwzglednié: zakup |kg
d.5|analiza indy- |i montaz konstrukcji stalowej, faczniki, Sruby, kotwy itd., oraz zabezpieczenie
widualna antykorozyjne kontrukcji zgodnie z projektem)
Waga konstrukciji
6675 kg 6675.00
RAZEM 6675.00
42|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu stromego o nachyleniu powyzej 10% z ptyt PW8/B-U2 |m?2
d.5/1004-03 montowang metoda tradycyjng - lekka obudowa dachu z ptyt warstwowych gr.
analogia 12 cm z wypetnieniem typu PIR
4.41*15.92*2 m?2 140.41
RAZEM 140.41
43|KNR 2-05 Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt PW8/B-02 montowang metodg trady- |m2
d.5/1002-02 cyjng - lekka obudowa $cian zewnetrznych z ptyt warstwowych gr. 12 cm o wy-
analogia petnieniu typu PIR, $ciana wewnetrzna z ptyt warstwowych gr 12 cm.
15.52*4.30*2 m?2 133.47
8.02*%(4.30+5.13)*0.5*2 m?2 75.63
minusy
-4*1.5*2.1 m?2 -12.60
-2.2*2.95*2 m?2 -12.98
RAZEM 183.52
44 Materiat do obudowy dachu - Plyty warstwowe gr 12cm z wypetnieniem PIR, |m2
d.5|analiza indy- |dodtakowo w pozycji uwzgledni¢ materiat pomocniczy: tgczniki, uszczelki,
widualna pianka PU, silikony itd.
4.41*15.92*2 m?2 140.41
RAZEM 140.41
45 Materiat do obudowy $cian - Ptyty warstwowe gr 12cm z wypetnieniem PIR, m2
d.5|analiza indy- |dodtakowo w pozycji uwzgledni¢ materiat pomocniczy: faczniki, uszczelki,
widualna pianka PU, silikony itd.
8.02*(4.30+5.13)*0.5*2 m?2 75.63
15.52*4.30*2 m?2 133.47
minusy
-4*1.5*2.1 m?2 -12.60
-2.2*2.95*2 m?2 -12.98
RAZEM 183.52
46|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.5|0522-01 chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - Rynny dachowe z blachy powle-
analogia kanej o ér. 13 cm
15.52*2 m 31.04
RAZEM 31.04
47|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.5/0529-01 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - Rury spustowe z blachy powlekanej o
analogia Srednicy 8 cm
4*4.50 m 18.00
RAZEM 18.00
48|KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaz z gotowych elemen- |szt.
d.5|0522-05 téw - Analogia - montaz zbiorniczka z blachy powlekanej
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
49/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.5/202 0541-02 |cm
Obrébka kalenicy budynku
15.52*0.5 m?2 7.76

Obrébka blacharska okapu - pionowa i pozioma

-6-
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2*4.41*2*(0.45+0.4)+2*15.52*(0.45+0.4) m2 41.38
Obrébka naroznikéw budynku
4*4.30 m2 17.20
Obrébka przyposadzkowa od strony zewnetrznej budynku
(15.28+7.78)*2*0.25-2.32*0.25*2 m2 10.37
Obrébka okien i drzwi
4*(1.5*2+2.1)*0.25 m?2 5.10
2*(2.2+2.95*2)*0.25 m?2 4.05
RAZEM 85.86
6 Podto za, posadzki w budynku
50|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - podktad z pi- |m3
d.6/1101-07 saku grubosci 40 cm
(15.28*7.78-6.60*4.60-3.14*1.65*1.65-1.7*2.2*2)*0.4 m3 29.00
RAZEM 29.00
51 Transport piasku na teren budowy m3
d.6|analiza indy-
widualna
29 m3 29.00
RAZEM 29.00
52/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - Plyta betonowa Beton C12/15 m3
d.6/1101-01
(15.28*7.78-6.60*4.60-3.14*1.65*1.65-1.7*2.2*2)*0.15 m3 10.87
RAZEM 10.87
53|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.6/0607-01 ziome podposadzkowe - dwukrotna izolacja z folii PE
(15.28*7.78-6.60*4.60-3.14*1.65*1.65-1.7*2.2*2)*2 m?2 144.98
RAZEM 144.98
54 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.6/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - utozenie izolacji ze styropianu EPS
100-38 10cm na posadzce parteru
(15.28*7.78-6.60*4.60-3.14*1.65*1.65-1.7*2.2*2) m?2 72.49
RAZEM 72.49
55|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.6/0607-01 ziome podposadzkowe - izolacja z folii PE
Izolacja na styropianie
(15.28*7.78-6.60*4.60-3.14*1.65*1.65-1.7*2.2*2) m?2 72.49
RAZEM 72.49
56| KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy |m3
d.6/1101-07 do betonu na podtozu gruntowym
Warstwa betonu grubosci 10cm C20/25
(15.28*7.78-6.60*4.60-3.14*1.65*1.65-1.7*2.2*2)*0.1 m3 7.25
RAZEM 7.25
57|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.6/1106-07
(15.28*7.78-6.60*4.60-3.14*1.65*1.65-1.7*2.2*2) m?2 72.49
RAZEM 72.49
58 Wykonanie systemowej hydroizolacji podptytkowej m2
d.6|analiza indy-
widualna
(15.28*7.78) m?2 118.88
RAZEM 118.88
59 Wykonanie dylatacji fundamentéw pod maszyny z plyt styropianowych gr. 2 |m
d.6|analiza indy- |cm z wypetnieniem szczeliny kitem trwale plastycznym
widualna
(2.20+1.70)*2*2 m 15.60
RAZEM 15.60
60| NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m2
d.6/202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
Wylewka samopoziomujgca
(15.28*7.78) m?2 118.88
RAZEM 118.88
61|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgce; - m2
d.6/202 1130-03 |dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci 0 1 mm
Wylewka samopoziomujgca
(15.28*7.78)*5 m?2 594.39
RAZEM 594.39
62|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg - plytki |m?2
d.6/1118-03 Z gresu antyposlizgowego
(15.28*7.78) m?2 118.88
RAZEM 118.88
7 Ocieplenie cokotu
63|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi, przyklejenie plyt styropia- |m2
d.7/2612-01 nowych do $cian - wykonanie docieplenia cokotu - przyklejenie polistyrenu eks-
analogia trudowanego gr. 10 cm do $ciany przy uzyciu lepiku
polistyren ekstrudowany gr 10 cm
Sciana fundamentowa, dolny cokét
(15.52+8.02)*2*1.28 m?2 60.26
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RAZEM 60.26
64|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siat- |m2
d.7/2612-06 ki na $cianach
analogia
Sciana fundamentowa, dolny cokét
(15.52+8.02)*2*1.28 m2 60.26
RAZEM 60.26
65|NNRNKB (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkéw - dodatkowa warstwa siatki (parter) |m?2
d.7|202 2608-05
(15.52+8.02)*2*1.28 m2 60.26
RAZEM 60.26
66|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi przy uzyciu got. zapraw |m
d.7/2614-10 klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
Naroza budynku
4*1.28 m 5.12
katownik poziomy wienczacy
(15.52+8.02)*2 m 47.08
RAZEM 52.20
67 Wykonanie tynku mozaikowego wraz z gruntowaniem na uprzednio przygoto- |m?2
d.7|analiza indy- \wanym poditozu (warstwa kleju z siatka)
widualna
Sciana fundamentowa, dolny cokét
(15.52+8.02)*2*0.5 m2 23.54
RAZEM 23.54
68| NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.7/202 0541-02 |cm
Obrébka blacharska goéry cokotu
(15.52+8.02)*2*0.25 m2 11.77
RAZEM 11.77
69|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m?2
d.7/0207-01 wierzchni
(15.52+8.02)*2*1.0 m2 47.08
RAZEM 47.08
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