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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego
branzy sanitarnej - WENTYLACJI i OGRZEWANIA

1. Dane ogoélne

Nazwa inwestyciji: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekow na dz.
nr ewid. gruntow 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6 obreb
Krypno Wielkie gm. Krypno

Zamawiajgcy: Gmina Krypno
Krypno Koscielne 23B,;

19-111 Krypno

Obiekt: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekéw - obreb
Krypno Wielkie gm. Krypno

Opracowanie: Projekt wykonawczy. Branza sanitarna — WENTYLACJA

2. Inwestycja

Przedsiewziecie stanowi inwestycja celu publicznego - rozbudowa i przebudowa
oczyszczalni sciekow w gminie Krypno polegajgca na uporzadkowaniu gospodarki wodno-

sciekowej w gminie Krypno poprzez modernizacje oczyszczalni sciekdw.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy branzy sanitarnej
— wentylaciji:
a) budynku technologicznego
b) budynku istniejgcego
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4. Opis rozwigzania projektowego
4.1. Pomieszczenie oczyszczania mechanicznego ze stacja dmuchaw

W celu zapewnienia obstudze odpowiedniej jakosci powietrza w pomieszczeniu
oczyszczania mechanicznego projektuje sie wentylacje z dwoma uktadami nawiewno-
wywiewnymi (przyjeta krotno$¢ wymian n=6 w/h).

Powietrze czerpane bedzie czerpniami Sciennymi zamontowanymi na Scianie
budynku i ttoczone wentylatorami kanatowymi. Ogrzewanie powietrza przewiduje sie
nagrzewnicami elekirycznymi - kanatowymi. Zatgczanie nagrzewnicy kanatowej
przewidziane jest w okresie zimowym w zaleznosci od wskazan czujnika temperatury — w
sytuacji, gdy temperatura powietrza w pomieszczeniu spadnie ponizej +5°C. Regulacja
wydajnosci odbywaé sie bedzie za pomocg przepustnic przy kratkach nawiewnych i

wywiewnych.

Nawiew (N1/N2)

Kubatura wewnetrzna pomieszczenia: 445m®

llo$¢ powietrza nawiewanego: V=445m®x 6 =2670 m®/h
Przyjmuje sie dwa wentylatory kanatowe, kazdy o parametrach:
- wydajno$é maksymalna na niskim biegu (LS): 1430 m®/h,

- wydajno$é maksymalna na $rednim biegu (MS): 1630 m®/h,

- wydajno$é maksymalna na wysokim biegu (HS): 1830 m*/h,

llosc¢ ciepta wentylacyjnego Q= 2670x27x0.36 = 25952W

Dobrano dwie nagrzewnice elektryczne o mocy 9,0 kW kazda.

Pozostata ilos¢ ciepta wynoszgca 7952W bedzie uzupetniona poprzez 4 grzejniki
elektryczne z termostatem w wersji odpornej na wilgo¢ (2 szt. o mocy 1,0kW kazdy oraz 2
szt. o mocy 1,5kW) oraz zysk ciepta od pracujgcych dmuchaw napowietrzajgcych.

Przepustnice na przewodach nawiewnych nalezy tak wyregulowaé, aby podczas pracy
zapewnic nastepujgcy ilos¢ powietrza:

- g6rg w ilosci ok. 1870 m®/h (70% powietrza nawiewanego)

- dotem w ilosci ok. 800 m®/h (30% powietrza nawiewanego)

Wywiew (W1/W2)
Jako wentylatory wyciggowe przewiduje sie dwa wentylatory dachowe przystosowane do
pracy w srodowisku agresywnym (podwyzszone stezenie siarkowodoru) o parametrach:
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- wydajno$é maksymalna na niskim biegu (LS): 1200 m®/h,

- wydajno$é maksymalna na $rednim biegu (MS): 1750 m®/h,

Przepustnice na przewodach wywiewnych nalezy tak wyregulowac¢, aby podczas pracy
zapewni¢ nastepujgcg wymiane powietrza:

- g6ra w ilosci ok. 800 m*/h,(30% powietrza wywiewanego)

- dotem w ilo$ci ok. 1870 m*/h.(70% powietrza wywiewanego)

Przewiduje sie kanaly nawiewne i wywiewne o s$rednicy @200 oraz @315mm.
Nagrzewnice nalezy wtgczy¢ w uktad elektryczny tak, aby nie byto mozliwosci wigczenia
nagrzewnicy przy niepracujagcym wentylatorze kanalowym (dla zabezpieczenia przed
przegrzaniem). Na kanatach wywiewnych przewidziano klapy zwrotne w celu

uniemozliwienia cofania sie powietrza.

Stacja dmuchaw (W1/W2)

Latem zuzyte i ogrzane powietrze bedzie usuwane kanatami wywiewnymi, ktére
stanowig dwa uktady wentylacyjne (W1/W2) z rur @200 i @315mm z zainstalowanymi
wentylatorami dachowymi. Zaprojektowany system wywiewny zapewni odprowadzenie
ciepta wydzielanego podczas pracy dmuchaw.

W pomieszczeniu zamontowane bedg nastepujgce dmuchawy:

- 2 szt. 0 mocy 11,0 kW kazda i wydajnoéci ok. 315 m*h kazda (1 szt. pracujgca, 1 szt.
rezerwowa)

-1 szt. o mocy 7,5 kW i wydajnosci ok. 215 m%/h,

- 1 szt. 0 mocy 2,2 kW i wydajnoéci ok. 90 m¥/

Powietrze wewnetrzne:

temperatura minimalna ty=+5 °C

temperatura maksymalna ty=+40 °C

Powietrze zewnetrzne:

minimalna temperatura powietrza nawiewanego w zimie t,= - 22 °C

maksymalna temperatura powietrza nawiewanego w lecie t,= 29,7 °C

Zyski ciepta od pracujgcych dmuchaw (1 pracujgca dmuchawa o mocy 11,0kW, 1 o mocy
7,5kW oraz 1 o mocy 2,2kW):

Q=5915W

llos¢ powietrza do odprowadzenia w zimie:

Vz=657 m*h
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llos¢ powietrza do odprowadzenia latem:
V =1723 m¥h

Zapotrzebowanie ciepta dla nawiewanego powietrza zima:
Q= 5580 W

Nadwyzka ciepta w okresie zimowym wyniesie 335 W

Odprowadzenie wymaganej ilosci powietrza zapewni uktad wywiewny (W1/W2).
Uktad wywiewny bedzie sterowany w zaleznosci od wskazan czujnika temperatury.
(zatgczanie po przekroczeniu +40°C, wytgczanie po osiggnieciu 29,7°C).

Czerpnie (C1, C2)
llo$¢ powietrza przeznaczona dla dmuchaw: V = 620 m*h

Powietrze dla dmuchaw pobierane bedzie z zewnatrz przez trzy kwadratowe,
(czerpnie C1, C2 o wymiarach 0,4x0,4m) umieszczone w $cianach zewnetrznych,

wyposazone w siatke ochronng i zaluzje.

Wywiewki kanalizacyjne

Zbiorniki magazynujgce scieki (pompownia $ciekow surowych oraz zbiornik
retencyjny $ciekédw dowozonych) bedg wentylowane poprzez rury wentylacyjne DN100
wychodzgce ponad dach i zakonczone typowymi wywiewkami kanalizacyjnymi.

Wywietrznik dachowy (WD1/WD2)

W pomieszczeniu przewidziano dwa wywietrzniki dachowe wspomagajgce
grawitacyjng wymiane powietrza. Wywietrznik montowany na podstawie dachowej w
centralnej czesci pomieszczenia oczyszczania mechanicznego. Wewnatrz budynku kanat
wyposazony w klape zwrotng i zakonczony kratkg wentylacyjng — wywiewna.

Projektuje sie ogrzewanie do temperatury dyzurnej +5C trzema grzejnikami
elektrycznymi z termostatem, wersji odpornej na wilgo¢ (2 szt. o mocy 1,0kW kazdy oraz
1 szt. 0o mocy 1,5kW) oraz zysk ciepta od pracujgcych dmuchaw napowietrzajgcych.
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4.2. Pomieszczenie odwadniania osadu

W celu zapewnienia obstudze odpowiedniej jakosci powietrza w budynku
odwadniania osadu projektuje sie wentylacje mechaniczng z dwoma uktadami nawiewno-
wywiewnymi (przyjeta krotno$¢ wymian n=6 w/h).

Powietrze czerpane bedzie czerpnig scienng zamontowang na scianie budynku i
ttoczone wentylatorem kanatowym. Ogrzewanie powietrza przewiduje sie nagrzewnicg
elekiryczng - kanatowa. Zatgczanie nagrzewnicy kanatowej przewidziane jest w okresie
zimowym w zaleznosci od wskazan czujnika temperatury — w sytuacji, gdy temperatura
powietrza w pomieszczeniu spadnie ponizej +5°C. Regulacja wydajnosci odbywac sie
bedzie za pomocg przepustnic przy kratkach nawiewnych i wywiewnych.

Nawiew (N3,N4)

Kubatura wewnetrzna pomieszczenia: 170 m®

llo$¢ powietrza nawiewanego: V=170m°x 6 =1020 m®/h

Przyjmuje sie dwa wentylatory kanatowe, kazdy o parametrach:

- wydajno$é maksymalna na niskim biegu (LS): 850 m®/h,

- wydajno$é maksymalna na srednim biegu (MS): 940 m®/h,

llos¢ ciepta wentylacyjnego Q= 1020x27x0.36 = 9915W

Dobrano dwie nagrzewnice elektryczne o mocy 4,5 kW kazda.

Pozostata ilos¢ ciepta wynoszgca 915W bedzie zapewniana poprzez 3 grzejniki
elektryczne z termostatem w wersji odpornej na wilgo¢ ( 2 szt. o mocy 1,0kW oraz 1 szt. o
mocy 0,5kW).

Przepustnice na przewodach nawiewnych nalezy tak wyregulowaé¢, aby podczas pracy
zapewni¢ nastepujgcg wymiane powietrza:

- gbrg w ilosci ok. 714 m®/h (70% powietrza nawiewanego)

- dotem w ilosci ok. 306 m®/h (30% powietrza nawiewanego)

Wywiew (W3,W4)
Jako wentylatory wyciggowe przewiduje sie dwa wentylatory dachowe, kazdy o
parametrach:
- wydajno$¢ maksymalna na niskim biegu (LS): 620 m®/h,
- wydajno$é maksymalna na srednim biegu (MS): 775 m®/h,
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Przepustnice na przewodach wywiewnych nalezy tak wyregulowaé, aby podczas

pracy zapewnic¢ nastepujgcg wymiane powietrza:
- g6ra w ilosci ok. 305 m*/h,(30% powietrza wywiewanego)
- dotem w ilo$ci ok. 715 m®/h.(70% powietrza wywiewanego)

Przewiduje sie kanaly nawiewne i wywiewne o $rednicy @200mm. Nagrzewnice
nalezy wigczy¢ w uktad elektryczny tak, aby nie byto mozliwosci wtgczenia nagrzewnicy
przy niepracujacym wentylatorze kanatowym (dla zabezpieczenia przed
przegrzaniem). Na kanatach wywiewnych przewidziano klapy zwrotne w celu

uniemozliwienia cofania sie powietrza.

Wywietrznik dachowy(WD3)

W pomieszczeniu przewidziano jeden wywietrznik dachowy wspomagajace
grawitacyjng wymiane powietrza. Wywietrznik montowany na podstawie dachowej w
centralnej czesci pomieszczenia. Wewnatrz budynku kanat wyposazony w klape zwrotng i
zakonczony kratkg wentylacyjng — wywiewna.

Projektuje sie ogrzewanie do temperatury dyzurnej +5C trzema grzejnikami elektrycznymi
z termostatem w wersji odpornej na wilgo¢ (2 szt. o mocy 1,0kW oraz 1 szt. o mocy
0,5kW).

4.3. Monitoring jakosci powietrza
Dla zapewnienia bezpieczenstwa obstudze oczyszczalni, przewiduje sie

stacjonarny system detekcji gazéw w celu monitoringu jakosci powietrza w pomieszczeniu
oczyszczania mechanicznego i odwadniania osadu. System bedzie sie sktadat z
nastepujacych elementow:

- centrali do monitorowania i rejestracji gazéw (1 szt.),

- gtowic detekcyjnych metanu (CH,) (2 szt.),

- gtowic detekcyjnych (H.S ) (2 szt.),

- sygnalizatorow dzwiekowo — akustycznych, (3 szt.)

Gtowica pomiarowa metanu powinna by¢ umieszczona 20 cm pod stropem w jego
centralnej czedci, natomiast gtowica pomiarowa siarkowodoru 20cm nad posadzka
pomieszczenia. Przewiduje sie montaz po jednej gtowicy mierzacej stezenie siarkowodoru
i metanu w kazdym z pomieszczen (pomieszczenie oczyszczania mechanicznego i
pomieszczenie odwadniania osadu). Centrala zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu

oczyszczania mechanicznego. Sygnalizatory dzwiekowo-akustyczne powinny by¢
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umieszczone na zewnatrz budynkoéw, w poblizu wej$¢ do pomieszczenia oczyszczania
mechanicznego i odwadniania osadu.
Progowe wartosci zatgczania wentylacji mechaniczne;j:
Stezenie siarkowodoru H,S:
- prog gérny (zatgczanie wentylacji): 5 mg/m?®
- prog dolny (wytgczenie wentylacji): 0 mg/m®
Stezenie metanu CHy:
- prég gorny (zatgczanie wentylacji): 5 % DGW
- prég dolny (wytaczenie wentylacji): 0 % DGW

W przypadku, gdy stezenie metanu lub siarkowodoru osiggnie prég gorny, centrala
detekcyjna wysle sygnat i zatgczy automatycznie wentylatory nawiewne i wywiewne. Po
osiggnieciu progu dolnego centrala wytgczy wentylatory.

Dodatkowo przewiduje sie opcje manualnego zatgczania/wytgczania wentylacii
mechanicznej przez obstuge oczyszczalni. Konieczne jest zatgczenie wentylacii
mechanicznej na minimum 10 minut przed kazdorazowym wejsciem do pomieszczenia

oczyszczania mechanicznego i odwadniania osadu w celu przewietrzenia pomieszczenia.

5. Wytyczne branzowe
5.1. Branza elekiryczna

Wiaczniki wentylatora nawiewnego i wyciggowego powinny by¢ zamontowane na
zewnetrznej Scianie przy drzwiach wejsciowych do budynkéw. Nagrzewnice nalezy
wigczy¢ w uktad elekitryczny w taki sposob, zeby byta wytgczona przy niepracujgcym
wentylatorze, aby zapobiec jej przegrzaniu.

5.2. Branza budowlana

Lokalizacja otwordw na: czerpnie $cienne, wentylatory dachowe, kanaty nawiewne
i wywiewne oraz wywietrzniki dachowe zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

Wykonanie przejs¢ kanatdbw wentylacyjnych przez przegrody pionowe poprzez
wybicie otworu i zaizolowanie przestrzeni pomiedzy rurg, a przegrodg pianka
poliuretanowg i zaprawg cementowa. Przejscia przez istniejgce stropy betonowe poprzez
wywiercenie otworu i uszczelnienie piankg poliuretanowg i zaprawg cementowg lub

tancuchem uszczelniajgcym.
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6. Uwagi koncowe

Rozmieszczenie urzadzen i kanatbw pokazano na rysunkach. Wszystkie roboty
nalezy prowadzi¢ i wykonywac¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych cz. |l Instalacje
Sanitarne i Przemystowe. Realizacje robét prowadzic:

. zgodnie z niniejszym projektem

. w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano-instalacyjnymi

. z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw BHP

. zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzgdzen

1)  Wykonawca wyzej wymienionego zakresu rob6t, powinien zapoznac sie z catoscig
dokumentaciji.

2) W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy
wycenie uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do
zrealizowania catosci prac.

3) Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentacji definiujgcej ustuge do
wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje musza zapewni¢ utrzymanie
zatozonych parametréw.

4) Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji,
niezbedny do wtasciwego funkcjonowania projektowanego zamierzenia.

5) Wykonawca winien uwzgledni¢ okolicznos¢ pracy na czynnym obiekcie i
podejmowa¢ wszelkie dziatania ograniczajgce wptyw budowy na prace
oczyszczalni.

6) W zakresie prac zwigzanych z realizacjg projektowanej inwestycji obowigzuja
wszystkie uwagi, zalecenia, opisy na rysunkach i w opisie technicznym oraz w
projektach wykonawczych poszczegélnych branz.

7) Rysunki i czeS¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w opisie, a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach
a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W
przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosic¢
projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

8) Niedopuszczalne jest zwiekszenie obcigzeh ponad to, co zostato przyjete w
projekcie.

9) Przy realizacji inwestycji moze zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania dodatkowych robét

nieujetych w projekcie, co zostanie opracowane w ramach Nadzoru Autorskiego
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10) Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu
doktadnego namierzenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego

11) Nie wyklucza sie, ze w miejscach projektowanych obiektéw moga istnie¢ nie
zinwentaryzowane przeszkody. Wszystkie pozostatosci fundamentdw, sieci,
urzgdzen nalezy usunaé przed wykonaniem projektowanych obiektdw.

12) Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny posiadac
niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy i wymagania.

13) Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan technicznych réwnowaznych o tozsamych lub
nie nizszych parametrach.

14) Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem technologii i organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce.

7. Wytyczne BHP

1) Wszelkie zastosowane urzgdzenia powinny posiadac:

- instrukcje obstugi w widocznym i tatwo dostepnym miejscu,

- certyfikat bezpieczenstwa, znak bezpieczenstwa CE, o ile dotyczy

- atesty materialowe na materialty kontakiujgce sie z produkiem (dotyczy rowniez
elementow bedacych w kontakcie z powietrzem wentylacyjnym w uktadzie klimatyzaciji
(np. ttumiki, filtry)

- Deklaracje producenta nt. zgodnosci ze standardami.

2) Materiaty budowlane powinny posiadac¢:

- aprobaty techniczne i pozarowe, certyfikaty zgodnosci

- inne dokumenty dopuszczajgce do stosowania.

3) Personel powinien by¢ przeszkolony w zakresie przepisow BHP i zasad obstugi
urzadzen technicznych

4) Obowigzkiem kierownictwa jest ochrona zdrowia i zycia pracownikow.

W trakcie eksploatacji szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na warunki pracy

i bezpieczenstwo ludzi, pracujgcych na poszczegélnych stanowiskach pracy. Nalezy
stosowac sie do ogdlnie obowigzujgcych przepisow BHP i przepisow podanych w DTR
maszyn i urzadzen.

5) W oczyszczalni, w widocznym miejscu, przy stanowiskach pracy, powinny byc¢

umieszczone:

. instrukcje stanowiskowe bhp,

. instrukcje obstugi urzadzen,

. instrukcje ppoz.

6) Instrukcja bhp powinna obejmowac:
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. wymagania BHP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

. wykaz sprzetu ochronnego,

. okreslenie wystepujgcych zagrozen i niezbednych srodkéw ochrony pracownikéw,
. zakres obowigzkéw pracownikéw - wymagania pod wzgledem bhp,

. czynnosci eksploatacyjne - wymagania pod wzgledem bhp.

7) Integralng czesc¢ instrukcji obstugi i eksploatacji stanowi dokumentacja techniczno-

ruchowa zainstalowanych urzgdzen.
Powyzsze uwagi sg jedynie ogoinymi wytycznymi. Instrukcja BHP wraz z instrukcjg ppoz.

powinny by¢ opracowane na etapie rozruchu oczyszczalni.

8. Specyfikacja elementéow wentylacji

Klasa szczelnosci kanatow wentylacyjnych: B

taczenie kanatow i ksztattek wentylacyjnych z wykorzystaniem uszczelek systemowych
oraz $rub lub nitow.

Wentylatory w wersji odpornej na korozje.

Mocowanie podpar¢ i podwieszen do przegréd budowlanych przy pomocy kotew
segmentowych — rozporowych lub wklejanych w wykonaniu A2.

EKOWATER Sp. z 0.0. ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa, NIP 118-208-80-81, Regon 146357743
Tel. (+48 22) 833 38 12 fax. (+48 22) 832 31 98, ekowater@ekowater.pl www.ekowater.pl
KRS 0000437631 Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Kapitat Zaktadowy 1.050.000 PLN

14



Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekéw na dz. nr ewid. gruntéw 192/7, 192/8,
193/4, 193/5, 194/6 obreb Krypno Wielkie gm. Krypno

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
Il. SPIS ZALACZNIKOW

1. Oswiadczenia projektantéw i sprawdzajgcych
2. Spis uprawnien i zaswiadczen projektantéw i sprawdzajgcych
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lll. Spis rysunkéw

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE Nr rys.
5. BUDYNEK TECHNOLOGICZNY — RZUT Z GORY 1:50 1
6. BUDYNEK TECHNOLOGICZNY — PRZEKROJE A-A | B-B 1:50 2
5 BUDYNEK ODWADNIANIA | HIGIENIZACJI OSADU — 150 3
: RZUT Z GORY '
g BUDYNEK ODWADNIANIA | HIGIENIZACJI OSADU — 150 4
: PRZEKROJ A-A '
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Projektowat Uprawnienia Data podpisu Podpis
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Sprawdzl} Uprawnienia Data podpisu Podpis
i KUP/0152/PWOS/08
mgr inz. Aleksandra Z6towska | Usrawrienia do priektowanial Kerowanla obotami 24.04.2017
ey iy
Opracowal Data podpisu Podpis
mgr inz. Karolina Nalezyta 24.04.2017
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Nazwa

inzynieria i technologia

EKOWATER Sp. z 0.0.

Rozbudowa i pr oczy i Sciekéw na dz. nr ewid. gruntow
192/7, 1192/8, 193/4, 193/5, 194/6 obrgb Krypno Wielkie gm. Krypno

ul. Prosta 69
00-838
Tytuf rysunku  Budy . Przekréj A-A i B-B.

Branza SANITARNA - Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku

WENTYLACJA PW 1:50 171 2
Projektowat Uprawnienia Data podpisu Podpis

KUP/0065/PWOS/08
mgr inz. Dominik Zotowski Uprawnlenla do projedowania | Kerowaria robatamml 24.04.2017

zakrosle slecl,Instalaci| | urzadzef clepinych, wertylscyinych
‘gazowych, wodoclagowych | kanallzacyinych

Sprawdzit Uprawnienia Data podpisu Podpis
KUP/0152/PWOS/08
mgr inz. Aleksandra Z6Htowska | Usrawnienia d prjektowanie Kerowans rabotami 24.04.2017
gazowych, wododlagowych | kanalizacyinych
Opracowal Data podpisu Podpis
mgr in2. Karolina Nalezyta 24.04.2017
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ekowater

Nazwa Inwestora
Gmina Krypno, Krypno KoScielne 23B,19-111 Krypno

Nazwa

inzynieria i technologia

EKOWATER Sp. z 0.0.

Rozbudowa i pr oczy i Sciekéw na dz. nr ewid. gruntow
192/7, 1192/8, 193/4, 193/5, 194/6 obrgb Krypno Wielkie gm. Krypno

ul. Prosta 69
00-838
Tytuf rysunku  Budynek iania i higienizacji osadu. Rzut z géry.
Branza SANITARNA - Etap projekiu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
WENTYLACJA PW 1:50 171 3
Projektowat Uprawnienia Data podpisu Podpis
KUP/0065/PWOS/08
mgr inz. Dominik Z6towski Uptaunlenta do projektowania | Ketowania obotaml 24.04.2017
zakresle sledl. Instalad]l | urzadzef clepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych | kenslzacylnych
Sprawdzit Uprawnienia Data podpisu Podpis
KUP/0152/PWOS/08
mgr inz. Aleksandra Z6Htowska | Usrawnienia d prjektowanie Kerowans rabotami 24.04.2017
gazowych, wododlagowych | kanalizacyinych
Opracowal Data podpisu Podpis
mgr in2. Karolina Nalezyta 24.04.2017




Przekréj A-A
skala 1:50

WD3

<

50 |

2160
2160

1
2L VoL Vol Tl Torl Dol Vo2l Vol Vol Vol Dol Vo2l Vourdl

RO Tl Vol Vol Vo Vol Vol Vol Vol Vo2l Vol Fomrl Tl

Zar_ S

1 375

NI

[«
©
357 m?h

g =

N4

220,

153 m¥%h

—————————-—

40 |

7

153 m*h

N

357 m¥h

—

8
H
W4

230

N
N
\I

< <
RN
N AN

N

NN
AN

N

SN SN SN SN SN
R R NN
AN OO W AN O N OO N N Y

S

O
N

\ AN

——
N\~

NN

N\ N\

<

s 7 s W 0 N P Y s N N N P s N s W s WP .

N

ekowater

Nazwa Inwestora
Gmina Krypno, Krypno KoScielne 23B,19-111 Krypno

inzynieria i technologia
EKOWATER Sp. z 0.0.

Nazwa

Rozbudowa i pr oczy i Sciekéw na dz. nr ewid. gruntow
192/7, 1192/8, 193/4, 193/5, 194/6 obrgb Krypno Wielkie gm. Krypno

ul. Prosta 69
00-838
Tytuf rysunku  Budynek iania i higienizacji osadu. Przekr6j A-A.
Branza SANITARNA - Etap projekiu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
WENTYLACJA PW 1:50 171 4
Projektowat Uprawnienia Data podpisu Podpis
KUP/0065/PWOS/08
mgr inz. Dominik Z6towski Uptaunlenta do projektowania | Ketowania obotaml 24.04.2017
zakresle sledl. Instalad]l | urzadzef clepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych | kenslzacylnych
Sprawdzit Uprawnienia Data podpisu Podpis
KUP/0152/PWOS/08
mgr inz. Aleksandra Z6Htowska | Usrawnienia d prjektowanie Kerowans rabotami 24.04.2017
gazowych, wododlagowych | kanalizacyinych
Opracowal Data podpisu Podpis
mgr in2. Karolina Nalezyta 24.04.2017




