ekowater

inzynieria i technologia

EGZ. 4.

EKOWATER SP.Z 0.0
ul. Prosta 69,
00-838 Warszawa

Inwestycja

(zagadnienie):

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw na dz. nr ewid.
gruntow 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6 obreb Krypno Wielkie gm.

Krypno
Branza ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA
Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Inwestor:

Gmina Krypno
Krypno Koscielne 23B
19-111 Krypno

Projektant wiodacy:

mgr inz. arch. Zofia Wernerowska-Frackiewicz upr. nr UAN-KZ-7210/144/88

Projektant b. architektonicznej
mgr inz. Zofia Wernerowska-
Frackiewicz
UAN-KZ-7210/144/88

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez
ograniczen

Sprawdzajgcy b. architektonicznej
mgr inz. Anna Pawlicka-
Zabojszcz

GPKG-I-7342-43/95

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez
ograniczen

Projektant b. konstrukcyjnej
mgr inz. Marcin Zotnowski
KUP/0010/POOK/15

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane;j

Sprawdzajacy b. konstrukcyjnej
mgr inz. Eugeniusz Legezynski
39/76/0L

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

Opracowujacy:
mgr inz. Marcin Nalezyty

Nr dziatki: 192/7, 1192/8, 193/4, 193/5, 194/6 obreb Krypno Wielkie

Kategoria obiektu budowlanego: XXX

Data:

24 kwiecien 2017r.

Zawartosé opracowania:

TOM Il - PROJEKT BRANZY ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNEJ

Zat. formalno-prawne:

1. O$wiadczenia projektantdw i sprawdzajacych
2. Spis uprawnien i za§wiadczen projektantéw i sprawdzajacych
3. Opinia geotechniczna

4 Projektowana charakterystyka energetyczna dla OB.01.

Niniejszym o$wiadcza sie, ze przedmiotowe

Projekt podlega ochronie za sporzgdzone prawidtowo zgodnie
Ustawa o prawie autorskim
(Dz. U. Nr 24/94)

opracowanie zostato sprawdzone i uznane

Z przepisami oraz umowa i jest kompletne
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Warszawa dnia 24 kwiecien 2017 r.




Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $Sciekéw na dz. nr ewid. gruntow 192/7, 192/8, 193/4, 193/5,
194/6 obreb Krypno Wielkie, gm. Krypno

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

do projektu: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekdw na dz. nr ewid. gruntéw 192/7,
192/8, 193/4, 193/5, 194/6 obreb Krypno Wielkie, gm. Krypno

l. CZESC OPISOWA

1.0 DANE OGOLNE ....c..ceeruerrerrenrecrestessestssssesssssessessessessessesseseessesessessessessessessessesssssensssasses 5
00 @ ] T =] < PR 5

B A o) =] 174 ol - PO OSSP PUTTRRRPP 5

S B 1 1T V=T o | PP UPPPPPTPPIRt 5

1.4 WYKONAWEA «..ueviiieeiiiieeeeeiitee ettt e e st e e s st e e e s stae e e s sabeeeessasbaeeessasaeeessnssaaeessnssaeeeanns 5

1.5 POAStaWa OPraCOWANIA ceevviieeieieiiiiieieiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereeeeeeeeseseseseseseereesesesrseeeseseeens 5

2.0 LOKALIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW ORAZ INFORMACJE O GMINIE...........cccovvreuvennee 5
3.0 CHARAKTERYSTYKA GRUNTOWA TERENU | WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE ............... 5
4.0 OPIS ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY | WYTYCZNE REALIZACII.......cccevvviiinnnennne 6
4.1. OB. 01 — BUDYNEK TECHNOLOGICZNY ....uutttieieeeeeeicciireeee e e e e eescvereeeeee e e s senvnvnneeeeens 6

4.1.1 Przeznaczenie i program uzytkowy budynku ........ccccevviieiiiniieniniiieee e, 6

4.1.2 Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe (wg PN-ISO

9836:1997 ).ttt ettt ettt ettt e b e at e et e e sat e b e sab e e be e naeeebeesaeas 6
4.1.3 Forma i elewacja ObIieKEU .......ueeeeeiiiiiiiiiiiiieeiec et 7
4.1.4 Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy .........ccccceevvviieeeininnnn. 7
4.1.5 Dane konstrukcyjno — budowlane.........cceovviiieiiiiiiiee e 7
4.1.6 Charakterystyka energetyczna obiektU.........cccoevvvveeeeiiiiiiiiiiiieeeeecc e, 12
4.1.7 Ochrona przeciwpozarowa Obiektu .......cccoevvveeeiniiieiieiiee e 13
4.2. 0OB. 02 — REAKTORY SBR ....oiiiiiieeiieeieeiee sttt 13
4.2.1 Parametry tEChNICZNE. ...ccoouviiiiieiee e 13
4.2.2 Rozwigzania KONSTIUKCYJNE ..vuveeviiiiiiiiiiieeiiee et 14
4.3. OB. 04 — ZBIORNIK OSADU ZO.....coiiiiieaiieeieeniee ettt ettt sttt st 15
4.3.1 Parametry tEChNICZNE ...cccuvveeeiii et 15
4.3.2 Rozwigzania KoNSTrUKCYJNE ...ccoiviiiiiiiiiiee ettt 15
4.4. REMONT BUDYNKOW ISTNIEJACYCH ....ooouiuivriiececiereieeecie et 16
4.4.1 Parametry techniczne obiektOW .......cccvvveeeiiiiiiiiiiiieeeec e, 16
4.4.2 Zakres robOt remoNtOWYCH ...ccoovviiiiiiiiie e 17
4.5. DROGI | PLACE WEWNETRZNE ...ttt 17
4.5.1 KQtegoria MUCKHU .....coouiiiii et e e 17

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl




Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $Sciekéw na dz. nr ewid. gruntow 192/7, 192/8, 193/4, 193/5,
194/6 obreb Krypno Wielkie, gm. Krypno

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

4.5.2 Place manewrowe i drogi WeWNELIZNe.......cccueeeiviieeeeiniiiieeeisiieeesssieee e 17
4.5.3 Chodniki i 0paski DELONOWE ........ccoevieiriiieiieiiiiieeeee e 18
4.6 TECHNOLOGIA WYKONANIA ZBIORNIKOW ZELBETOWYCH......c.cooveverrrrrrrenne 18
4.7. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH.........ccco....... 19
4.8. WYNIKI OBLICZEN STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWYCH ......ovvrvererererrerernne. 20
4.8.1 OB. 01 - BUDYNEK TECHNOLOGICZNY .....eeiiiiiieeniienieenieeiee e esiee e e 20
4.8.2 OB. 02 = REAKTORY SBR ...cuiiiiiieieeiieesiee ettt 35
4.8.3 OB. 04 — ZBIORNIK OSADU ZO...cuueiiieeiieeieeniie ettt ettt 40
1. SPIS ZALACZNIKOW

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

2. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych do projektowania oraz
zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

3. Opinia geotechniczna

4. Projektowana charakterystyka energetyczna dla OB. 01

I11. CZESC RYSUNKOWA

Architektura:
OB. 01 - Budynek technologiczny:
A/1 Rzut parteru
A/2 Rzut dachu
A/3 Przekréj ,A-A”
A/4 Elewacje
A/5 Zestawienie stolarki okienno - drzwiowe;j

Konstrukcja:
OB. 01 — Budynek technologiczny:
K/1 Rzut fundamentdw
K/2 Rzut konstrukcji dachu
K/3 Rzut konstrukcyjny ptyty stropowej — zbrojenie gérg i dotem
K/4 Rzut konstrukcyjny $cian
K/5 Przekrdj ,,A-A”
K/6 Wykaz stali zbrojeniowej zbiornika zelbetowego
K/7 Stopa fundamentowa — Poz. 5.1
K/8 Stopa fundamentowa — Poz. 5.2
K/9 Ptyta fundamentowa — Poz. 7
K/10 Widok konstrukcji budynku — o$ ,A-A”
K/11 Widok konstrukcji budynku — o$ ,,D-D”
K/12 Rygiel — Poz. 2, Stup — Poz. 3 i Poz. 4, Belka — Poz.11 i Poz. 12
K/13 Zestawienie stali konstrukcyjnej

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl




Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $Sciekéw na dz. nr ewid. gruntow 192/7, 192/8, 193/4, 193/5,
194/6 obreb Krypno Wielkie, gm. Krypno

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

OB. 02 — Reaktory SBR:

K/14 Widok zbiornika, lokalizacja pomostu
K/15 Rzut konstrukcyjny pomostu

K/16 Rygiel - Poz. 5.1, Poz. 5.2, Poz. 5.3
K/17 Rygiel - Poz. 5.4, Poz. 5.5

K/18 Rygiel — Poz. 5.6

K/19 Belka - Poz. 5.7, Poz. 5.8, Poz. 5.9, Rygiel - Poz. 5.10, Stup Poz. 5.11
K/21 Rzut konstrukcyjny scian

K/22 Przekroj ,A-A”

K/23 Zestawienie stali zbrojeniowe;j

K/24 Stup zelbetowy — Poz. 4

OB. 04 — Zbiornik osadu ZO:

K/25 Widok zbiornika, lokalizacja schodow

K/26 Rzut konstrukcyjny ptyty stropowej i dennej
K/27 Przekroj ,A-A”

K/28 Belka — Poz. 5.1, Poz. 5.2, Poz. 5.3

K/29 Detal balustrady

Drogi i place wewnetrzne:
K/30 Przekroje nawierzchni utwardzonych
K/31 Plan sytuacyjny nawierzchni utwardzonych
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1.0 DANE OGOLNE

1.1 Obiekt OB. 01 — Budynek technologiczny
OB. 02 — Reaktory SBR
OB. 04 — Zbiornik osadu ZO
Remont obiektéw istniejgcych
Drogi i place wewnetrzne

1.2 Lokalizacja Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekdw na
dz. nr ewid. gruntéw 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6
obreb Krypno Wielkie, gmina Krypno

1.3 Inwestor Gmina Krypno
Krypno Koscielne 23B
19-111 Krypno

1.4 Wykonawca EKOWATER Sp. z o0.0.
ul. Prosta 69
00-838 Warszawa
tel. 22 83338 12

1.5 Podstawa opracowania

[1] Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a firmg EKOWATER Sp. z 0. o,

[2] Mapa sytuacyjno-wysokosciowa dla celéw projektowych w skali 1:500,

[3] Wizja lokalna na terenie istniejgcej oczyszczalni $ciekow,

[4] Dokumentacja geotechniczna opracowana przez firme geotechniczng ,,GEOLBUD”, luty 2017r,

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

[6] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 (Dz.U. nr 89 poz. 414),

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133),

[8] Pozostate normy i przepisy prawne,

[9] Projekty branzowe opracowywane rownolegle.

2.0 LOKALIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW ORAZ INFORMACIE O GMINIE

Dziatki o nr ew. 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6 przeznaczone pod budowe
oczyszczalni sciekéw zlokalizowane s3 na obrzezach miejscowosci Krypno Wielkie.
Wiascicielem dziatki jest Gmina Krypno. Gmina ta pofozona jest w sSrodkowej czesci
wojewddztwa podlaskiego, na terenie powiatu monieckiego. Projektowana budowa
wykonana zostanie w obrebie terenu zajmowanego przez istniejgcg oczyszczalnie Sciekdw.

3.0 CHARAKTERYSTYKA GRUNTOWA TERENU | WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Warunki gruntowe okres$lone zostaly na podstawie badan i zamieszczone
w dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez firme geotechniczng: ,GEOLBUD S.C.”,
Holendry 38, 16-080 Tykocin.

W miejscu projektowanego posadowienia w/w obiektéw w wykonanych otworach
kontrolnych pod warstwg nasypu niekontrolowanego o gr. ok 1,00m do gtebokosci ok. 8,0m
p.p.t wystepuja grunty rodzime, mineralne, niespoiste w postaci piasku pylastego i piasku
drobnego w stanie $redniozageszczonym i zageszczonym. Warstwa ta przewarstwiona jest

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
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gruntami rodzimymi, mineralnymi, spoistymi, ktére reprezentowane sg prze gline pylasta
i pyty w stanie plastycznym. Podczas badain gruntu stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej na zrdéznicowanym poziomie od 1,10 do 2,00m p.p.t. Podtoze nadaje sie do
posadowienia bezposredniego. Warunki gruntowe s3 proste. Budynki s3 obiektami
Il kategorii geotechnicznej.

Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy zastosowac niezbedne srodki techniczne
do obnizenia poziomu wody gruntowej na czas prowadzenia robdét. W przypadku
wystgpienia gruntéw innych niz zatozone w dokumentacji projektowej nalezy skonsultowac
ten fakt z autorem opracowania.

4.0 OPIS ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY | WYTYCZNE REALIZACII

4.1. OB. 01 - BUDYNEK TECHNOLOGICZNY
4.1.1 Przeznaczenie i program uzytkowy budynku
Obiekt

dziennie.

jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o prostej bryle z dachem
dwuspadowym. Budynek zaprojektowano w technologii szkieletowej, konstrukcje nosna
stanowig ramy stalowe, natomiast $ciany i dach przewidziano z ptyt warstwowych.
Posadowienie bezposrednie na stopach oraz tawach fundamentowych. Uktad przestrzenny
uksztattowany zostat w oparciu o proces technologiczny oczyszczania sciekdw. Budynek petni
wytgcznie funkcje ostonowg dla urzadzen technologicznych i zbiornikdéw podziemnych. Pod
budynkiem zlokalizowano zbiornik retencyjny sciekéw dowozonych o konstrukcji zelbetowej
monolitycznej oraz pompownie $ciekow surowych z prefabrykowanych kregéw betonowych.

Obiekt nie bedzie posiadat statej obstugi. Przewiduje sie, ze prace przy obstudze
maszyn i urzagdzen bedzie wykonywaé maksymalnie jedna osoby przez mniej niz 4 godziny

4.1.2 Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczhowe (wg PN-ISO

9836:1997)

Powierzchnia uzytkowa

Powierzchnia zabudowy

Kubatura

Szerokosé

Dtugos¢

Maksymalna wysokos$¢ dachu nad poziomem terenu

Zestawienie pomieszczen parteru:

112,50 m*
124,47 m*
625 m’
8,02 m
15,52 m
5,47 m

Nr Przeznaczenie pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa [m?]
1/1 Stacja oczyszczania 112,50
mechanicznego sciekow
OGOLEM PARTER 112,50
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4.1.3 Forma i elewacja obiektu

Budynek parterowy o rzucie prostokata z wiatg technologiczng, przykryty dachem
dwuspadowym o spadku 22% (ok. 12°). Od strony zachodniej zlokalizowano wiate z dachem

jednospadowym o spadku 22% (ok. 120). Bryta budynku prosta. Kolorystyka budynku:
« dach — ptyta warstwowa dachowa — grafitowy,
« Sciany — ptyta warstwowa Scienna w uktadzie poziomym — jasno bezowy, szary,
« kominy, kanaty wentylacyjne — grafitowy,
+ elementy stalowe w dachu — grafitowy,
+ stolarka okienna i drzwiowa — PCV — ciemno brgzowy,
« orynnowanie — blacha ocynkowana, powlekana — ciemno bragzowy,

+ cokoét —tynk mozaikowy —jasno szary.

4.1.4 Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Bryta budynku zharmonizowana i dostosowana do otaczajgcej zabudowy. Obiekt spetnia
wymagania okreslone w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4.1.5 Dane konstrukcyjno — budowlane
4.1.5.1 Uktad konstrukcyjny

Budynek wznoszony bedzie metodg szkieletowa. Sciany zewnetrzne oraz dach
zaprojektowano z ptyt warstwowych gr. 12cm z wypetnieniem typu PIR. Konstrukcje nosna
obiektu stanowig prefabrykowane ramy stalowe oparte bezposrednio na gruncie poprzez
stopy fundamentowe.

4.1.5.2 Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

* PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie i obliczenia.

e PN-B-03002 Konstrukcje murowane niezbrojone. Projektowanie i
obliczenia.

* PN-82/B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

* PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

e PN-82/B-02001 Obcigzenia state.

* PN-82/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

* PN-82/B-02004 Obcigzenia pojazdami.

e PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia Sniegiem.

e PN-82/B-02011:1977/Az1 Obcigzenia wiatrem.

* PN-88/B-02014 Obcigzenia gruntem.

e PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

Przyjeto zatozenia:

Lokalizacja w | strefie wiatrowej

Lokalizacja w IV strefie sniegowej

Il kategoria geotechniczna

Gtebokos¢ przemarzania gruntu h; = 1,20m
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4.1.5.3 Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe
Fundamenty

Projektuje sie poziom posadowienia fundamentédw na réinych gtebokosciach. Stopy
fundamentowe Poz. 5 posadowione na gtebokosci 4,95 m ponizej poziomu terenu. Stopy
fundamentowe z betonu C25/C30 (B30) zbrojone stalg A-IlIN, o wymiarach i rozktadzie
zbrojenia zgodnie z czescig rysunkowa. Stopy fundamentowe wykona¢ na podfozu z betonu
C8/10 (B10) gr. 10cm. Ze stéop fundamentowych wystawi¢ 4 pretéw @12 ze stali A-llIN,
o dtugosci 1=160 w celu zakotwienia czesci stupowej stopy. W koronie stopy osadzi¢ po 2
kotwy fajkowe M20 kl. 8.8 pod kazdy stup ramy stalowej, rozstaw kotew zgodnie z otworami
podstawy stupa Poz. 3, 4. Na catej dfugosci tgczenia oraz w miejscu osadzenie kotew zagescic
strzemiona do rozstawu 10cm. tawy fundamentowe Poz. 6 posadowione na gtebokosci
1,20m ponizej poziomu terenu. tawy fundamentowe z betonu C25/C30 zbrojone stalg A-llIN,
o wymiarach i rozktadzie zbrojenia zgodnie z czescig rysunkowa. tawy fundamentowe
wykonaé¢ na podiozu z betonu C8/10(B10) gr. 10cm. Sciany fundamentowe z bloczkéw
betonowych z betonu C16/20 (B20) gr. 24cm na zaprawie cementowej M8.

Konstrukcja nosna budynku

Budynek opiera sie na prefabrykowanej konstrukcji stalowej w ukfadzie ramowo -
pfatwiowym. Rama wykonana z profili dwuteowych IPE220 Poz. 2 i HEB140 Poz. 3 oraz
stupdéw posrednich Poz. 4 z profili dwuteowych IPE140, wszystkie elementy ze stali St3s.
Pfatwie Poz. 1 zaprojektowano z ceownika C120 ze stali St3s w rozstawie co ok. 100cm.
Catos¢ przekryta ptytg warstwowa w kolorze zgodnym z rys. elewacji. W konstrukcji
sztywnos¢ przestrzenng ukfadu zapewniono poprzez rygle poprzeczne z Rk100x100x5,
oktadzine z ptyt warstwowych oraz stezenia krzyzowe scienne i dachowe typu ,x” z pretow
fi 16mm. Stolarke okienno drzwiowg montowaé do zaprojektowanej konstrukcji wsporczej
z RK100x100x5. Potgczenia montazowe pomiedzy poszczegdlnymi prefabrykatami
zaprojektowano jako Srubowe. Potgczenie rygla ze stupem oraz rygla w kalenicy
zaprojektowano jako utwierdzenie, oparcie stupa na fundamencie przewidziano jako
przegubowe. Uktad pfatwiowy o weztach przegubowych i schemacie statycznym
jednoprzestowym. Po montazu i rektyfikacji poziomej i pionowej stupow stalowych
przestrzen pomiedzy blachg podstawy a stupem wypetni¢ bezskurczowg zaprawg
cementowg. Wymiary elementdw, sposdb pofgczenia jak i pozostate uwagi wykonawcze
podano w czesci rysunkowej projektu. Konstrukcje nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie
poprzez cynkowanie ogniowe.

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne zaprojektowano jako ostonowe z ptyt warstwowych $ciennych gr. 12cm,
o wypetnieniu typu PIR i wspdtczynniku przenikania ciepta Uc=0,18 W/m?*K w uktadzie
poziomym. Naroza ptyt oraz potaczenie z fundamentem, stolarkg i dachem wykonczyé
obrdébkami z blachy ocynkowanej powlekanej. Kolor $cian zgodnie z rysunkami elewacji.

Dach

Dach zaprojektowano jako dwuspadowy o spadku 22% (ok. 120) z ptyt warstwowych
dachowych gr. 12cm, o wypetnieniu typu PIR i wspdiczynniku przenikania ciepta
Uc=0,18 W/m?-K. Odwodnienie dachu poprzez rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej,
powlekanej, systemowe. Naroza ptyt oraz pas nadrynnowy wykonczy¢ obrobkami z blachy
ocynkowanej powlekanej. Kolor dachu zgodnie z rysunkami elewacji.
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Wentylacja

W budynku zaprojektowano kanaty wentylacji mechanicznej przedstawione w opracowaniu
instalacyjnym projektu.

Fundamenty pod urzadzenia techniczne

Fundament Poz. 7 zaprojektowano w postaci sztywnej ptyty zelbetowej z betonu C25/30
(B30). Zbrojenie projektuje sie jako siatki gorg i dotem z pretéw @12 ze stali klasy A-IIIN .
Ptyty wykonaé na podtozu z betonu C12/15 (B15) gr. 15cm. Rozmieszczenie i wymiary ptyt
fundamentowych wedtug rysunkéw szczegétowych. Fundamenty oddylatowac¢ od warstw
posadzkowych budynku styropianem gr. 2cm, szczeline dylatacyjng wykonczy¢ kitem
plastycznym wodoodpornym.

Ptyta denna

Ptyta denna Poz. 10 gr. 45cm z betonu C35/45 (B45) W8 F200 zbrojona siatkg pretow
@12mm goérg i dotem ze stali A-IlIN w rozstawie podstawowym 25x25cm. Element nalezy
wykonaé¢ na 15 cm warstwie betonu C12/15 (B15) oraz zageszczonym warstwowo gruncie
rodzimym do Ws=0,98 gr. 45cm. Przed betonowaniem ptyty dennej na warstwie betonu
podktadowego nalezy wykonaé hydroizolacje wodoszczelng typu ciezkiego z samoprzylepnej
maty izolacyjnej. Catos¢ izolacji wg. wybranego systemu danego producenta, zgodnie z jego
zaleceniami i wytycznymi. Przed wykonaniem ptyty dennej utozy¢ rurociggi technologiczne
zgodnie z projektem branzowym. W trakcie betonowania osadzi¢ projektowane przejscia
szczelne wedtug dokumentacji technologicznej, dotyczy to zardwno ich usytuowania jak
i sposobu wykonania. Rodzaj oraz ilos¢ zbrojenia, wymiary elementdéw, sposdb potaczenia jak
i pozostate uwagi wykonawcze podano w czesci rysunkowej projektu.

Sciany

Sciany zbiornika Poz. 9 gr. 30cm z betonu C35/45 (B45) W8 F200 zbrojone siatka pretéw
@12mm ze stali A-llIN od strony wewnetrznej i zewnetrznej w rozstawie podstawowym
25x25cm. Prety poziome w Scianach tgczone na zaktad. Naroza $cian zaprojektowano jako
sztywne, w miejscach ich wystepowania przewidziano zageszczenie zbrojenia poziomego
poprzez dodatkowe prety typu ,petle” i ,L” do rozstawu 12,5cm. Potaczenie $cian z ptyta
denng zaprojektowano jako utwierdzenie, prety pionowe S$cian taczyé z pretami
podstawowymi z ptyty. Dodatkowo w strefie tgczenia przewidziano zageszczenie zbrojenia
pionowego poprzez dodatkowe prety typu ,petle” i ,L” do rozstawu 12,5cm. W trakcie
betonowania osadzi¢ projektowane przejscia szczelne wedtug dokumentacji technologicznej,
dotyczy to zaréwno ich usytuowania jak i sposobu wykonania. W przerwie roboczej miedzy
potgczeniem ptyty dennej ze $ciang przewidziano zastosowanie tasmy uszczelniajgcej do
betonu. Od zewnetrznych stron $cian nalezy wykonaé hydroizolacje wodoszczelng typu
ciezkiego z masy bitumicznej zbrojonej wtdéknami. Catos¢ izolacji wg. wybranego systemu
danego producenta, zgodnie z jego zaleceniami i wytycznymi. Rodzaj oraz ilos¢ zbrojenia,
wymiary elementdw, sposéb potaczenia jak i pozostate uwagi wykonawcze podano w czesci
rysunkowej projektu.

Ptyta stropowa

Przekrycie stanowi ptyta zelbetowa Poz. 8, swobodnie podparta o gr. 25cm, dwukierunkowo
zbrojona, monolityczna z betonu C35/45 (B45) W8 F200. Zbrojenie gtdéwne gorg i dotem
siatka z pretdw ¢12mm ze stali klasy A-IlIN w rozstawie podstawowym 25x25cm. Podparcie
dla ptyty stanowig Sciany zbiornika. W trakcie betonowania osadzi¢ projektowane przejscia
szczelne wedtug dokumentacji technologicznej, dotyczy to zardwno ich usytuowania jak
i sposobu wykonania. W pfycie zaprojektowano otwory pod witazy stalowe typu lekkiego,
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w miejscach ich wystepowania oraz w otworach wynikajacych z projektu technologicznego
nalezy zagesci¢ zbrojenie zgodnie ze sztuka budowlang. Dostep techniczny do zbiornika
poprzez drabine z koszem ochronnym ze stali nierdzewnej AISI 316L. Drabina na state
przymocowana do S$ciany. llo$¢ zbrojenia, rozmieszczenie pretéw oraz wymiary i uwagi
wedtug rysunkdéw szczegdtowych.

Izolacje termiczne

* izolacja termiczna $cian zewnetrznych — ptyta warstwowa scienna gr. 12cm,
* izolacja termiczna $cian fundamentowych — styrodur XPS 100 gr. 10cm,

* izolacja termiczna dachu — ptyta warstwowa dachowa gr. 12cm,

e izolacja termiczna posadzki parteru - styropian EPS 100 gr. 10cm.

Izolacje przeciwwilgociowe

a) przeciwwilgociowe poziome:
* izolacja na tawach fundamentowych — papa zgrzewalna,
* izolacja na $cianach fundamentowych — 2x papa zgrzewalna,
* izolacja w posadzce przyziemia — 2 x folia budowlana,
* izolacja pod ptyta denng zbiornika — samoprzylepna mata izolujaca.
b) przeciwwilgociowe pionowe:
* izolacja pionowa Scian fundamentowych zgodnie z czescig rysunkowa.

Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gérniczej
Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepuje wptyw eksploatacji gérniczych.
Sposdb budowy, a ochrona intereséw oséb trzecich

Projektowana konstrukcja budynku nie narusza intereséw oséb trzecich w rozumieniu
przepisow prawa budowlanego.

4.1.5.4 Przegrody zewnetrzne:

1 - DACH BUDYNKU:
* ptyta warstwowa dachowa z wypetnieniem typu PIR gr. 12cm,
*  Poz.1 - ptatew stalowa C120 gr. 12cm,
*  Poz.2 —rygiel podtuzny IPE220 gr. 22cm,

2 — POSADZKA POMIESZCZENIA TECHNICZNE:
* gres antyposlizgowy na kleju gr. 2cm,
e warstwa wyréwnawecza gr. 1cm,
* ptyta betonowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym C20/25 gr. 10cm,
e folia budowlana,
e styropian EPS 100 gr. 10cm,
e 2xfolia budowlana,
* ptyta betonowa C12/15 gr. 15cm,
* podsypka piaskowa Ps/Pd 40cm,
e gruntrodzimy.

3 — POSADZKA NAD ZBIORNIKAMI:
e gres antyposlizgowy na kleju gr. 2cm,
* hydroizolacja podptytkowa,
e warstwa wyréwnawecza gr. 1cm,

e Poz. 8 — ptyta stropowa zelbetowa zatarta na gtadko C35/45 (B45) W8 gr. 25cm.

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
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4 — DNO ZBIORNIKOW:
e Poz. 10 — ptyta denna zelbetowa C30/37 (B37) W8 gr. 45cm,
* hydroizolacja wodoszczelna z samoprzylepnej maty izolujgcej — typu ciezkiego,
e podktad z betonu C12/15 (B15) gr. 15cm
e grunt rodzimy zageszczony gr. 60cm,
e grunt rodzimy.

5 — NAWIERZCHNIE UTWARDZONE (DROGI):
* nawierzchnia Scieralna z kostki betonowej gr. 8cm,
e podsypka piaskowo - cementowa (1:4) gr. 5cm,
e kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 gr. 25cm,
e podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie CBR=20 gr. 65cm.

6 — NAWIERZCHNIE UTWARDZONE (CHODNIKI | OPASKA):
* nawierzchnia Scieralna z kostki betonowej gr. 8cm,
* podsypka piaskowo - cementowa (1:4) gr. 5cm,
* kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 gr. 15cm.

A — SCIANA ZEWNETRZNA:
e ptyta warstwowa scienna z wypetnieniem typu PIR gr. 12cm,
e Poz. 3 —stup dwuteownik HEB140 gr. 14cm.

B — SCIANA FUNDAMENTOWA:
e folia kubetkowa,
* polistyren ekstrudowany gr. 10cm,
e 2xizolacja powtokowa bitumiczna,
e bloczki betonowe C16/20 gr. 24cm,
* 2xizolacja powtokowa bitumiczna.

C — SCIANA ZEWNETRZNA ZBIORNIKOW
* hydroizolacja wodoszczelna z masy bitumicznej zbrojonej wtdknami — typu ciezkiego,
e Poz.9-4ciana zewnetrzna zelbetowa C35/45 (B45) W8 gr. 30cm.

4.1.5.5 Wykonczenie zewnetrzne budynku
Elewacje i cokot

Ptyty warstwowe malowane proszkowo wg technologii wybranego dostawcy ptyt, kolor
zgodnie z podanymi na rys. elewacji. Cokot tynk mozaikowy wg technologii wybranej firmy,
w kolorze zgodny z rys. elewacji. Wokot budynku wykona¢ opaske o szerokosci 0,5m z kostki
betonowej gr. 8cm (szarej) ze spadkiem min. 2% w kierunku od budynku.

Okna i drzwi

Stosowaé okna PCV w kolorze brgzowym. Zastosowac okna o wspoétczynniku U = 1,1 - 0,9
[W/(m2K)]. Drzwi wejsciowe na profilach stalowych gr. 2mm ocieplane o wspoétczynniku
U=1,5- 1,3 [W/(m2.K)]. Stolarka zewnetrzna drzwiowa w kolorze brgzowym. Od strony
zewnetrznej i wewnetrznej zastosowaé parapety z blachy stalowej powlekanej w kolorze
stolarki okienne;j.

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
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Dach

Zastosowac obrébki dachowe systemowe lub wykona¢ indywidualnie z blachy stalowej
ocynkowanej, powlekanej. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej, powlekanej,
systemowe w kolorze brgzowym.

4.1.5.6 Wykonczenie wewnetrzne budynku
Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach posadzki z ptytek antyposlizgowych gresowych.
4.1.5.7 Warunki wykonania robot budowlano - montazowych

Wszystkie roboty budowlano - montazowe, a takze odbidr robdt, nalezy wykona¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdot budowlano — montazowych
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

4.1.6 Charakterystyka energetyczna obiektu
4.1.6.1 Wtasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych i wewnetrznych
Petna projektowana charakterystyka energetyczna stanowi zatacznik do projektu.

Wartosci wspotczynnikéw obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946, 1999r. Przegrody budowlane
zaprojektowane w budynku spetniaja minimalne wymagania dotyczace wartosci
wspotczynnikow przenikania ciepta okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002r. - Dz.U. Nr 75 z 15.06.2002r.

4.1.6.2 Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

W przedmiotowej inwestycji w stosunku do budynku technologicznego OB. 01 nie s3
dostepne ekonomiczne mozliwosci  wykorzystania wysokoefektywnych  systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

4.1.6.3 Charakterystyka ekologiczna

Budynek nie jest uciazliwy dla sSrodowiska pod wzgledem emisji zanieczyszczen, emisji hatasu
i promieniowania elektromagnetycznego:

a) budynek ogrzewany jest w oparciu o wtasne Zrédto ciepta — ogrzewanie elektryczne,

b) usuwanie odpadéw statych odbywa sie przez wywozenie. Na terenie dziatki
zaprojektowano miejsce do segregowania i czasowego gromadzenia odpaddw statych.
Pojemniki powinny by¢ okresowo oprdzniane przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.

c) dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku
emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak réwniez nie wystepuje pole
elektromagnetyczne czy inne zaktdcenia.

d) charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposdb jego posadowienia — nie
wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne.

Wszystkie wbudowane w obiekt materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty
potwierdzajgce, ze nie wywierajg one szkodliwego wptywu na zdrowie ludzi i Srodowisko.
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wptywajg ujemnie na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sg zgodne z
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.
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4.1.7 Ochrona przeciwpozarowa obiektu
4.1.7.1 Zakres opracowania

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynku technologicznego OB. 01 na oczyszczalni
Sciekdw w m. Krypno Wielkie, gm. Krypno.

4.1.7.2 Dane o obiekcie

Budynek technologiczny, 1 kondygnacja nadziemna, budynek niepodpiwniczony.

Powierzchnia uzytkowa 112,50 m*
Powierzchnia zabudowy 124,47 m*
Kubatura 625 m’
Szerokos$¢ 8,02 m
Dtugos¢ 15,52 m
Maksymalna wysoko$¢é dachu nad poziomem terenu 5,47 m

Budynek zaliczono do budynkow niskich ,N” o wysokos$ci mniejszej niz 12m.

4.1.7.3 Przewidywana wielko$¢ obcigzenia ogniowego

Obcigzenie ogniowe ponizej 500 MJ/mz.

4.1.7.4 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w budynku
Z uwagi na przeznaczenie i sposoéb uzytkowania obiekt zaliczany do PM.
4.1.7.5 Ocena zagrozenia wybuchem

W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy w pomieszczeniach zagrozone
wybuchem.

4.1.7.6 Podziat obiektu na strefy pozarowe
Budynku nie podzielono na strefy pozarowe

4.1.7.7 Klasa odpornosci ogniowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania sie ognia przez elementy budowlane

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku - ,,E”. Obiekt spetnia wymagania klasy
odpornosci pozarowej ,E”.

4.2. OB. 02 — REAKTORY SBR
4.2.1 Parametry techniczne

Prostopadtoscienny zbiornik o konstrukcji zelbetowej monolitycznej. Posadowienie
bezposrednie na ptycie fundamentowej. Uktad przestrzenny uksztattowany zostat w oparciu
o proces technologiczny oczyszczania Sciekdw. Gotowy zbiornik posiada cztery komory
przeznaczone na proces biologicznego oczyszczania Sciekdw. Obiekt nie bedzie posiadat
statej obstugi. Przewiduje sie, ze prace przy obstudze maszyn i urzgdzen bedzie wykonywac
maksymalnie jedna osoby przez mniej niz 4 godziny dziennie.

Wymiary:
szerokos¢ zewnetrzna 14,70 m
dtugosc zewnetrzna 13,60 m
grubosc¢ $cian 35cm
grubosc¢ ptyty dennej 60 cm
pow. zabudowy 199,92 m?

Niedopuszczalna jest zmiana gabarytéw reaktora, a w szczegdlnosci grubosci $cian.
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4.2.2 Rozwigzania konstrukcyjne
Ptyta denna

Ptyta denna Poz. 3 gr. 60cm wykonana z betonu C35/45 (B45) W8 F200, zbrojona siatkg
z pretow @1l6mm gorg i dotem ze stali A-llIN w rozstawie podstawowym 25x25cm. Element
nalezy wykona¢ na 15 cm warstwie betonu C12/15 (B15) oraz zageszczonym warstwowo
gruncie rodzimym do Ws=0,98 gr. 60cm. Przed betonowaniem ptyty dennej na warstwie
betonu podktadowego nalezy wykonaé hydroizolacje wodoszczelng typu ciezkiego
z samoprzylepnej maty izolacyjnej. Catos¢ izolacji wg. wybranego systemu danego
producenta, zgodnie z jego zaleceniami i wytycznymi. Przed wykonaniem ptyty dennej utozyc
rurociagi technologiczne zgodnie z projektem branzowym. W trakcie betonowania osadzic¢
projektowane przejscia szczelne wedtug dokumentacji technologicznej, dotyczy to zaréwno
ich usytuowania jak i sposobu wykonania. Rodzaj oraz ilos¢ zbrojenia, wymiary elementow,
sposdb potaczenia jak i pozostate uwagi wykonawcze podano w czesci rysunkowej projektu.
Sciany

Sciany zbiornika Poz. 1 i Poz. 2 gr. 35cm wykonane z betonu C35/45 (B37) W8 F200, zbrojone
siatkg z pretdw glémm ze stali A-IlIN od strony wewnetrznej i zewnetrznej w rozstawie
podstawowym zgodnym z czescig rysunkowa. Prety poziome w $cianach faczone na zaktad.
Naroza $cian zaprojektowano jako sztywne, w miejscach ich wystepowania przewidziano
zageszczenie zbrojenia poziomego poprzez dodatkowe prety typu ,petle” i ,L” do rozstawu
12,5cm. Potaczenie scian z ptytg denng zaprojektowano jako utwierdzenie, prety pionowe
$cian tgczy¢ z pretami podstawowymi z ptyty. Dodatkowo w strefie tgczenia przewidziano
zageszczenie zbrojenia pionowego poprzez dodatkowe prety typu ,petle” i ,L” do rozstawu
12,5cm. W trakcie betonowania osadzi¢ projektowane przejscia szczelne wedtug
dokumentacji technologicznej, dotyczy to zaréwno ich usytuowania jak i sposobu wykonania.
W przerwie roboczej miedzy potgczeniem ptyty dennej ze Sciang przewidziano zastosowanie
tasmy uszczelniajgcej do betonu. Od zewnetrznych stron Scian zbiornika nalezy wykonac
hydroizolacje wodoszczelng typu ciezkiego z masy bitumicznej zbrojonej wtdknami. Catosé
izolacji wg. wybranego systemu danego producenta, zgodnie z jego zaleceniami
i wytycznymi. Rodzaj oraz ilos¢ zbrojenia, wymiary elementéw, sposdb potgczenia jak
i pozostate uwagi wykonawcze podano w czesci rysunkowej projektu.

Stupy

W celu podparcia $cian zewnetrznych po obwodzie zbiornika zaprojektowano stupy
zelbetowe. Stupy Poz. 4 o wym. 55x55cm wykonane z betonu klasy C30/37 (B37) W8, F200,
zbrojenie gtéwne 18 pretéw @22 ze stali A-llIN , strzemiona @6 stali A-0 (St0S) co 32cm.
Rozstaw, wymiary i umiejscowienie zgodnie z czescig rysunkowag dokumentacji. Zbrojenie
stupa potgczy¢ ze zbrojeniem ptyty dennej poprzez wystawione prety startowe. tgczenie
pretow na zaktad minimum 40 s$rednic preta gtdwnego. Na catej dtugosci tgczenia zagescié
strzemiona do rozstawu 16cm. Stupy betonowac razem ze Scianami zbiornika.

Pomost roboczy oraz schody zewnetrzne

Nad zbiornikiem projektuje sie pomost roboczy w postaci krat zgrzewanych, ocynkowanych o
oczku 38x34mm i ptaskowniku nosnym 30x3mm. Wymiar kraty zgodnie z czescig rysunkowa
opracowania. Podparcie dla pomostu stanowig profile nosne podtuzne i poprzeczne
odpowiednio z IPE180 i Ce180 ze stali AISI 316L. Dostep na pomost roboczy poprzez schody
zewnetrzne. Projektuje sie schody na poziom pomostu w postaci krat zgrzewanych
ocynkowanych o oczku 38x34mm i ptaskowniku nosnym 30x3mm. Kraty o wymiarach
270x800, zaopatrzone w perforowang listwe antyposlizgowg oraz otwory montazowe pod
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Sruby. Podparcie dla stopni stanowig belki policzkowe z Cel60 oraz stupy wykonane z Rk
100x100x5, profile ze stali AISI 316L. Balustrady o wysokosci min. 110cm, pochwyt wykonac
z Ro60,3x4mm, stupki w rozstawie max. 100cm wykonane z Rk50x50x4mm, pozostate
elementy barier zaprojektowano z Ro33,7x2mm. Do stupkdow balustrady przyspawac po
obwodzie bortnice z blachy o przekroju 4x170mm. Blache przyspawaé w taki sposdb, aby po
montazu krat pomostowych bortnica wystawata 150mm powyzej goéry pomostu.
Oporeczowanie schoddw oraz pomostow, bortnice, jak réwniez drabiny zejsSciowe do
zbiornikdw wykonac ze stali nierdzewnej AISI 316L. Wymiary elementdw, sposéb potaczenia
jak i pozostate uwagi wykonawcze podano w czesci rysunkowej projektu. Balustrady,
bortnice oraz drabiny wykona¢ zgodnie z dokumentacja montazowg dostarczong przez
wybranego producenta.

4.3. OB. 04 — ZBIORNIK OSADU ZO
4.3.1 Parametry techniczne

Walcowaty zbiornik podziemny o konstrukcji zelbetowej monolitycznej. Posadowienie
bezposrednie na ptycie fundamentowej. Uktad przestrzenny uksztattowany zostat w oparciu
o proces technologiczny oczyszczania $ciekdw. Gotowy zbiornik posiada jedng komore
przeznaczong na proces stabilizacji tlenowej osadu. Obiekt nie bedzie posiadat statej obstugi.
Przewiduje sie, ze prace przy obstudze maszyn i urzadzen bedzie wykonywac¢ maksymalnie
jedna osoby przez mniej niz 4 godziny dziennie.

Wymiary:
szerokos¢ zewnetrzna 8,60 m
dtugosc zewnetrzna 8,00 m
grubosc¢ $cian 30cm
grubos¢ ptyty stropowej 25cm
grubosc¢ ptyty dennej 60 cm
pow. zabudowy 58,09 m?

Niedopuszczalna jest zmiana gabarytow zbiornika, a w szczegdlnosci grubosci scian.

4.3.2 Rozwigzania konstrukcyjne
Ptyta denna

Ptyta denna Poz. 3 gr. 60cm z betonu C35/37 (B45) W8 F200 zbrojona siatkg pretéw ¢g12mm
gorg i dotem ze stali A-IlIN w rozstawie podstawowym 20x20cm. Element nalezy wykonac na
15 cm warstwie betonu C12/15 (B15) oraz zageszczonym warstwowo gruncie rodzimym do
Ws=0,98 gr. 60cm. Przed betonowaniem ptyty dennej na warstwie betonu podktadowego
nalezy wykona¢ hydroizolacje wodoszczelng typu ciezkiego z samoprzylepnej maty
izolacyjnej. Catos¢ izolacji wg. wybranego systemu danego producenta, zgodnie z jego
zaleceniami i wytycznymi. Przed wykonaniem ptyty dennej utozy¢ rurociagi technologiczne
zgodnie z projektem branzowym. W trakcie betonowania osadzi¢ projektowane przejscia
szczelne wedtug dokumentacji technologicznej, dotyczy to zaréwno ich usytuowania jak
i sposobu wykonania. Rodzaj oraz ilos¢ zbrojenia, wymiary elementdéw, sposéb potgczenia jak
i pozostate uwagi wykonawcze podano w czesci rysunkowej projektu.

Sciany
Sciany zbiornika Poz. 2 gr. 30cm z betonu C35/45 (B45) W8 F200 zbrojone siatka pretéw

@12mm ze stali A-IIN od strony wewnetrznej i zewnetrznej w rozstawie podstawowym

20x20cm. Prety obwodowe w scianach tgczy¢ mijankowo, tak zeby w jednym przekroju nie
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taczyto sie wiecej niz 8 pretow, diugos¢ zaktadu minimum 60cm. Przesuniecie potaczen
powinno wynosi¢, co najmniej dtugos¢ zakfadu. Potgczenie $cian z ptytg denna
zaprojektowano jako utwierdzenie, prety poziome $cian nalezy zagesci¢ na dtugosci taczenia
do rozstawu co 10cm. W trakcie betonowania osadzi¢ projektowane przejscia szczelne
wedtug dokumentacji technologicznej, dotyczy to zaréwno ich usytuowania jak i sposobu
wykonania. W przerwie roboczej miedzy potgczeniem ptyty dennej ze Sciang przewidziano
zastosowanie tasmy uszczelniajgcej do betonu. Od zewnetrznych stron Scian zbiornika nalezy
wykona¢ hydroizolacje wodoszczelng typu ciezkiego z masy bitumicznej zbrojonej widknami.
Catos¢ izolacji wg. wybranego systemu danego producenta, zgodnie z jego zaleceniami
i wytycznymi. Rodzaj oraz ilos¢ zbrojenia, wymiary elementow, sposdb potgczenia jak
i pozostate uwagi wykonawcze podano w czesci rysunkowej projektu.

Ptyta stropowa

Przekrycie stanowi ptyta zelbetowa Poz. 1, swobodnie podparta o gr. 25cm, dwukierunkowo
zbrojona, monolityczna z betonu C35/45 (B45) W8 F200. Zbrojenie gtéwne gorg i dotem
siatka z pretow g12mm ze stali klasy A-IlIN w rozstawie podstawowym 20x20cm. Podparcie
dla ptyty stanowig Sciany zbiornika. W trakcie betonowania osadzi¢ projektowane przejscia
szczelne wedtug dokumentacji technologicznej, dotyczy to zaréwno ich usytuowania jak
i sposobu wykonania. W ptycie zaprojektowano otwory pod wtazy stalowe typu lekkiego,
w miejscach ich wystepowania oraz w otworach wynikajgcych z projektu technologicznego
nalezy zagesci¢ zbrojenie zgodnie ze sztukg budowlang. llos¢ zbrojenia, rozmieszczenie
pretow oraz wymiary i uwagi wedtug rysunkow szczegdtowych.

Schody zewnetrzne

Dostep na zbiornik poprzez schody zewnetrzne. Projektuje sie schody na poziom pfyty
stropowej w postaci krat zgrzewanych ocynkowanych o oczku 38x34mm i ptaskowniku
nosnym 30x3mm. Kraty o wymiarach 270x800, zaopatrzone w perforowang listwe
antyposlizgowa oraz otwory montazowe pod sruby. Podparcie dla stopni stanowig belki
policzkowe z Cel60, profile ze stali AISI 316L. Balustrady o wysokosci min. 110cm, pochwyt
wykonaé¢ z Ro60,3x4mm, stupki w rozstawie max. 100cm wykonane z Rk50x50x4mm,
pozostate elementy barier zaprojektowano z Ro33,7x2mm. Do stupkéw balustrady
przyspawac po obwodzie bortnice z blachy o przekroju 4x170mm. Blache przyspawac w taki
sposob, aby po montazu krat pomostowych bortnica wystawata 150mm powyzej gory
zbiornika. Oporeczowanie schoddéw oraz ptyty zbiornika, bortnice, jak rowniez drabiny
zejsciowe do zbiornikdw wykona¢ ze stali nierdzewnej AISI 316L. Wymiary elementéw,
sposob potgczenia jak i pozostate uwagi wykonawcze podano w czesci rysunkowej projektu.
Balustrady, bortnice oraz drabiny wykona¢ zgodnie z dokumentacjg montazowg dostarczong
przez wybranego producenta.

4.4, REMONT BUDYNKOW ISTNIEJACYCH
4.4.1 Parametry techniczne obiektéw

Istniejgce obiekty o nr 13, 14 przeznaczano do remontu. Zostang one wykorzystane
w ciggu technologicznym oczyszczania Sciekdw i zagospodarowane bedg odpowiednio na:

- budynek odwadniania osadu,

- budynek szaf zasilajacych i sterowniczych.
W/w budynki s3 jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone o prostej bryle z dachem
dwuspadowym i ptaskim. Posadowienie bezpos$rednie na tawach fundamentowych.
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Obiekty nie bedg posiadaty statej obstugi. Przewiduje sie, ze prace przy obstudze
maszyn i urzagdzen bedzie wykonywaé maksymalnie jedna osoby przez mniej niz 4 godziny
dziennie.

4.4.2 Zakres robot remontowych
Przyziemie budynku

Na scianach fundamentowych zaprojektowano izolacje pionowa powtokowg z mas
bitumicznych (dwie warstwy). Wokdt budynku wykonaé opaske szer. min. 50cm, z kostki
betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo — piaskowej. Powyzej poziomu terenu wykonac
cokét z tynku mozaikowego.

Posadzka

Zatozono skucie warstwy wykonczeniowej posadzki do warstwy szlichty, nastepnie nalezy
wykonaé¢ wylewke samopoziomujgcy i utozy¢ nowag warstwe wykonczeniowa. Ponadto
w pomieszczeniach mokrych wykonac¢ hydroizolacje podptytkowg z wywinieciem na $ciane
min. 15cm.

Wykonczenie zewnetrzne

Nowe tynki zewnetrzne mineralne wg technologii wybranej firmy, malowane farbami
elewacyjnymi w kolorze zgodnym z projektowang zabudowa. Od zewnatrz zastosowacd
parapety z blachy stalowej powlekanej w kolorze stolarki okienne;j.

Wykonczenie wewnetrzne

Nowe tynki gipsowe 1,5cm gtadkie, kategorii Ill wykonane recznie lub maszynowo.
W pomieszczeniach mokrych oktadziny Scienne z ptytek ceramicznych do wysokosci 2m.
Pozostate pomieszczenia malowane farbami emulsyjnymi lateksowymi w kolorze wybranym
przez inwestora. Od wewnatrz zastosowal parapety z konglomeratu, jedynie
w pomieszczeniach mokrych wykonac parapety z ptytek ceramicznych.

4.5. DROGI | PLACE WEWNETRZNE

4.5.1 Kategoria ruchu

Konstrukcja nawierzchni zostanie posadowiona na warstwie piasku sredniego o nosnosci G3
na gt. ok. 100cm. Nos$nos¢ podtoza, poprzez zastosowane warstwy podbudowy, ulegnie
zwiekszeniu do kategorii G1 o wtdrnym module odksztatcenia E2=80MPa. Projektowane
utwardzenie terenu znajduje sie w granicach dziatki objetej opracowaniem poza pasem
drogowym i stanowi wyltgcznie drogi oraz place manewrowe do uzytku wewnetrznego.
Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana dla kategorii ruchu KR2, obcigzenie
100kN/o0S.

4.5.2 Place manewrowe i drogi wewnetrzne

Projektuje sie utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie
ttuczniowej, ze spadkami poprzecznymi i podfuznymi ok. 2%. Nawierzchnia ograniczona
kraweznikami betonowymi na tawach betonowych. Zestawienie warstw:

e warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej, ksztatt ,TT”, gr. 8cm,

* podsypka cementowo — piaskowa (1:4) gr. 5cm,

e podbudowa drogowa zageszczona (kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o
uziarnieniu ciggtym 0-31,5mm) gr. 25cm,

e podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie CBR=20 gr. 65cm.
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Szczegdty wykonania nawierzchni utwardzonej podano w czesci rysunkowej opracowania.

4.5.3 Chodniki i opaski betonowe

Projektowane chodniki i opaski wykona¢ z kostki betonowej szarej, o ksztatcie ,TT”, gr. 8cm
na podsypce cementowo — piaskowej (1:4) gr. 5cm oraz podbudowie drogowej zageszczonej
(kruszywo famane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0-31,5mm) gr. 15cm.
Chodniki i opaski ograniczone obrzezami betonowymi gr. 8cm.

4.6 TECHNOLOGIA WYKONANIA ZBIORNIKOW ZELBETOWYCH
4.6.1 Srodowisko korozyjne

Dla zabezpieczenia pretéw zbrojenia przed korozjag w projekcie przewidziano ochrone
materiatowo-strukturalng zaktadajgc minimalny stopien wodoszczelnosci betonu W8
i mrozoodpornosci F200. Konstrukcje obliczono z zatozeniem maksymalnego dopuszczalnego
rozwarcia rys rownego 0,2mm. W Scianach i ptycie dennej przyjeto grubos¢ otulin pretow
zbrojenia min. 50mm. W ptycie pomostu przyjeto grubos¢ otulin pretow zbrojenia min. 30
mm. Dla osiggniecia technologicznej antykorozyjnosci betonu przyjeto beton szczelny
odporny na dziatanie agresywnego s$rodowiska chemicznego, w tym korozji chlorkowej
i siarczanowej, o klasie ekspozycji: XC4, XA3, XF4, XD3, XS3.

Parametry betonu:

- klasa wytrzymatosci na $ciskanie C35/45 (B45),

- dobdr kruszywa mineralnego nienasigkliwego wg krzywej przesiewu dla betondw
szczelnych,

- beton z dodatkami zwiekszajacymi wodoszczelnos$é oraz zmniejszajacymi nasigkliwosc,
- wskaznik w/c < 0,40,

- nasigkliwos¢ betonu <5%,

- stopient wodoszczelnosci min. WS,

- stopiet mrozoodpornosci F200,

- zastosowanie cementu w ilosci min. 360 kg/m3 — cement siarczanoodporny,

- NW/NA — cement niskokaloryczny i wolnowigzacy.

4.6.2 Wytyczne realizacji

Po zabetonowaniu ptyty dennej juz po 24 godz. zala¢ jg kilkumilimetrowg warstwa wody.
Zastosowac tak zwang ,pielegnacje mokrg betonu” ptyty dennej utrzymaé az do czasu
zalewania $cian. Sciany zbiornika nalezy szalowaé w sposéb tradycyjny. Beton konstrukcyjny
powinien by¢ gestoplastyczny i wibrowany mechanicznie, rozktadany rdownomiernie
warstwami o gr. nieprzekraczajacej 50cm. Mozna betonowac sciany do petnych ich
wysokosci pod warunkiem niedopuszczania do rozwarstwiania sie betonu w czasie
betonowania. Beton w konstrukcji nalezy uktadac zgodnie z ustalong technologia robét, przy
pomocy odpowiedniego sprzetu (pomp i dzwigdéw). Podawanego betonu nie nalezy zrzucac
z wysokosci wyzszej niz 0,5 m. Mase betonowa nalezy uktada¢ warstwami o grubosci 50 cm
i zageszcza¢ wibratorami wgtebnymi. Czas wibracji nalezy ustala¢ kazdorazowo na budowie
w zaleznosci od konsystencji masy betonowej i sity wymuszajgcej wibratora. Czas ten nie
powinien by¢ krétszy niz 25 sek. W czasie wibrowania nie dopuszcza¢ do Sciggania
i rozprowadzania masy betonowej w szalunku przy uzyciu wibratora. Butawe wibratora
zagtebia¢ mijankowo, aby nie powstaty tzw. pola martwe niezawibrowane.

Szczelno$¢ zbiornikdw na Scieki zbada¢ zgodnie z normg PN-B-10702:1999 Wodociagi i
kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.
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4.6.3 Pielegnacja betonu

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

a) chroni¢ odstoniete powierzchnie przed szkodliwym dziataniem warunkéw
atmosferycznych a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym — mrozu)
przez ich ostanianie i zwilzanie wodg w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw
klimatycznych.

b) utrzymywadé utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmnie;j:

- 7 dni przy stosowaniu cementdw portlandzkich.

- 14 dni — przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych.

c) polewaé wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajgc polewanie po 24 godz. od
chwili utozenia:

- przy temperaturze +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co
najmniej co 3 godz. w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3
razy na dobe.

- przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewacd.

Pielegnacja betonu zgodnie z wymaganiami pkt. 4.5. normy PN-63/B-06251.

4.7. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano - montazowe, a takze odbidr robét, nalezy wykonaé zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zgodnie z Polskimi Normami.
Wszystkie wyroby budowlane uzyte do budowy obiektu muszg posiadaé dokumenty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zgodnie z art.10 Prawa Budowlanego.

Uzyte w projekcie materiaty i technologie konkretnych producentéow nie s3 obowigzkowe.
Dopuszcza sie uzycia materiatéw i technologii rdwnowaznych o nie gorszych parametrach
technicznych i jakosciowych. W takim wypadku wykonawca jest zobowigzany przedstawic
stosowne dokumenty lub projekt zastepczy uwzgledniajgcy proponowane zmiany.

Roboty budowlane prowadzi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe pod nadzorem osoby
posiadajgcej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.
Po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, wtasciciel lub zarzagdca budynku ma obowigzek
zatozy¢ Ksigzke Obiektu Budowlanego i zapewni¢ przeprowadzanie kontroli budynku zgodnie
z art. 62 Prawa Budowlanego.
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4.8. WYNIKI OBLICZEN STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWYCH
Obowigzujgce normy i przepisy

* PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
Projektowanie i obliczenia.

e PN-B-03002 Konstrukcje murowane niezbrojone.
Projektowanie i obliczenia.

e PN-82/B-03200:1990 Konstrukcje stalowe.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

* PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

e PN-82/B-02001 Obcigzenia state.

* PN-82/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i

montazowe.

* PN-82/B-02004 Obcigzenia pojazdami.

e PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia Sniegiem.

e PN-82/B-02011:1977/Az1 Obcigzenia wiatrem.

* PN-88/B-02014 Obcigzenia gruntem.

e PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

4.8.1 OB. 01 - BUDYNEK TECHNOLOGICZNY
Poz. 1 — Ptatew dachowa C120

SCHEMAT BELKI
K A
A B
L 4,20 L
1 1

Parametry belki:
- wspétczynnik obcigzenia dla cigzaru wtasnego belki yi = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Ciezar wlasny (yi = 1,15)
Tablica obcigzen obliczeniowych (dodatkowo ciezar belki g, = 0,14 kN/m)

Przekrdj z[m] q [kN/m] Qp [KN/m] F [KN] M [KN]
A. 0,00 - 0,25 0,00 0,00
B. 4,20 0,25 - 0,00 0,00

Przypadek P2: $nieg (yi = 1,5)
Tablica obcigzen obliczeniowych

Przekrdj Z[m] q [kN/m] Qp [KN/m] F [KN] M [KN]
A. 0,00 - 1,92 0,00 0,00
B. 4,20 1,92 - 0,00 0,00

Przypadek P3: wiatr (i = 1,5)
Tablica obcigzen obliczeniowych

Przekroj z[m] qi [kN/m] Qo [KN/m] F [kN] M [kN]
A. 0,00 - -0,55 0,00 0,00
B. 4,20 -0,55 - 0,00 0,00
Tablica opisu kombinacji automatycznych:
nazwa kombinacji sktadniki kombinacji
K1: Ciezar wlasny 1,0-P1
K2: Ciezar wlasny+$nieg 1,0-P1+1,0-P2
K3: Ciezar wlasny+wiatr 1,0-P1+1,0-P3
K4: Ciezar wlasny+$nieg+0,90-wiatr 1,0-P1+1,0-P2+0,90-P3
K5: Ciezar wlasny+wiatr+0,90-$nieg 1,0-P1+1,0-P3+0,90-P2
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WYKRESY St WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych
Tablica wynikéw obliczen statycznych:

Przekr z [m] Mumax [KNm] Muin [kKNm] Vmax [KN] Vmin [KN] fiomax [MmM] ficmin [Mm] uwagi
o)
Przesto A-B (I,=4,20m)
A. 0,00 0,00 0,00 4,86 -0,33 - -
2,10 5,10 -0,34 0,00 0,00 8,84 -0,10 max fi
B. 4,20 0,00 0,00 0,33 -4,86 -- --
Reakcje podporowe: Ra = 4,86/-0,33 kN, Rg = 4,86/-0,33 kN

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obciazenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIﬁROWANIE WG PN-90/B-03200
y

Przekroj: C 120
A, = 8,40 cm®, m = 13,4 kg/m
Jo =364 cm?, J, =43,2cm*, J, =925 cm®, Jr=4,30cm*, W, =607 cm®
Stal: St3
Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1
- Scinanie: klasa przekroju 1
Nos$nos¢ na zginanie
Przekréj z = 2,10 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Wspétczynnik zwichrzenia ¢, = 0,593
Moment maksymalny Mma = 5,10 kNm
(52) Mmax / (¢LMR) = 0,879 < 1
No$nos¢ na Scinanie
Przekréj z = 0,00 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Maksymalna sita poprzeczna Vimax = 4,86 kN
63  Vmax/Ve=0,046 < 1
No$nos¢ na zginanie ze $cinaniem
Vmax =4,86 kN < V,=0,3Vg=31,42kN -
Stan graniczny uzytkowania
Przekr6j z = 2,10 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Ugiecie maksymalne fimax = 8,84 mm
Ugiecie graniczne fg =1, /200 = 4200 /200 = 21,00 mm
fumax = 8,84 mm < fo, =21,00mm  (42,1%)

Mg = 9,79 KNm
Vr = 104,75 kN

warunek niemiarodajny

Statyka uktadu ramowego budynku

5

Xk
/A\D
1PE 220 IPE 2 \
4
*

0.90

L,

5,00

4,10

HE 140 B HE 140 B

2 X

¥ £ ¥
¥ 7.64 ¥
¥ ¥
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OBCIAZENIA: (wartosci obliczeniowe)
Przypadek P1: Ciezar wiasny (y; = 1,15)

L.p. | element opis
1 konstrukcja ciezar wlasny
2 prety 1,2 obcigzenie roztozone réwnolegte do osi Y g = 1,00 kN/m na catej dlugosci preta

Przypadek P2: $nieg (yi = 1,5)

L.p. | element opis

1 prety 1,2 obciazenie roztozone réwnolegte do osi Y g = 7,87 kN/m na catej diugosci preta

Przypadek P3: wiatr (y; = 1,5)

L.p. | element opis
1 pret 1 obciazenie roztozone g =-2,32 kN/m na catej diugosci preta
2 pret 2 obcigzenie roztozone g =-1,03 kN/m na catej dtugosci preta
3 pret 3 obciazenie roztozone réwnolegte do osi X g = 1,85 kN/m na catej dlugosci preta
4 pret 4 obciazenie roztozone réwnolegte do osi X g = 1,05 kN/m na catej diugosci preta
Tablica opisu kombinacji automatycznych:

nazwa kombinacji sktadniki kombinagji
K1: Ciezar wlasny 1,0-P1
K2: Ciezar wlasny+$nieg 1,0-P1+1,0-P2
K3: Ciezar wlasny+wiatr 1,0-P1+1,0-P3
K4: Ciezar wlasny+$nieg+0,90-wiatr 1,0-P1+1,0-P2+0,90-P3
K5:  Ciezar wlasny+wiatr+0,90-$nieg 1,0-P1+1,0-P3+0,90-P2
WYNIKI:

Obwiednia sit wewnetrznych
Ekstremalne reakcje podporowe:

wezet (podpora) Ry [kN] R, [kN] M [KNm] | kombinacja SGN
1 (A) 36,61 6,60 -- | K2:1,0-P1+1,0-P2
-3,59 -6,40 -- [ K3:1,0-P1+1,0-P3
2 (B) 36,61 -6,60 -- | K2:1,0-P1+1,0-P2
3,87 -4,33 -- | K3:1,0-P1+1,0-P3
6,54 -0,94 - [ K1:1,0-P1
34,20 -9,65 -- | K4:1,0-P1+1,0-P2+0,90-P3
Ekstremalne sity wewnetrzne:
pret x [m] M [KNm] N [kN] T [kN] | kombinacja SGN
1 3,77 34,06 -6,75 -0,15 [ K2: 1,0-P1+1,0-P2
0,00 -27,06 -14,46 32,60 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
3,92 -1,68 1,17 -1,03 [ K3: 1,0-P1+1,0-P3
0,00 10,70 0,03 -5,28 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
2 0,16 34,06 -6,75 0,15 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
3,92 -31,62 -13,11 -30,45 | K4: 1,0-P1+1,0-P2+0,90-P3
3,92 -27,06 -14,46 -32,60 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
0,00 -1,68 0,59 -1,44 | K3: 1,0:-P1+1,0-P3
0,00 33,93 -6,42 1,51 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
3 3,44 11,08 4,90 0,03 | K3: 1,0:P1+1,0-P3
4,10 -27,06 -35,04 -6,60 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
0,00 0,00 -36,61 -6,60 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
4,10 10,70 5,15 -1,18 [ K3: 1,0:-P1+1,0-P3
4,10 -13,97 -25,93 -6,82 | K4: 1,0-P1+1,0-P2+0,90-P3
0,00 0,00 3,59 6,40 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
4 4,10 31,62 -32,64 5,78 | K4: 1,0-P1+1,0-P2+0,90-P3
0,00 0,00 -36,61 6,60 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
0,00 0,00 -34,20 9,65 | K4: 1,0-P1+1,0-P2+0,90-P3
Ekstremalne przemieszczenia:
pret x [m] Vy [mm] vy [mm] | kombinacja SGU
1 3,92 20,4 -4,5| K3:1,0-P1+1,0-P3
3,92 -5,2 -22,2 | K2:1,0-P1+1,0-P2
2 0,78 20,3 5,5|K3:1,0-P1+1,0-P3
2,20 20,3 5,9 | K3:1,0-P1+1,0-P3
0,00 5,2 -22,2 | K2: 1,0:-P1+1,0-P2
3 4,10 0,0 -21,0 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
4,10 -0,1 5,3 | K2:1,0-P1+1,0-P2
2,71 -0,1 9,9 | K2:1,0-P1+1,0-P2
4 4,10 -0,1 -5,3 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
4,10 0,0 -20,9 | K3: 1,0-P1+1,0-P3
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Naprezenia ekstremalne:

pret X[M] | Oma [MPa]| Omin [MPa] | kombinacja SGN

1 3,77m 133,25 - | K2:1,0-P1+1,0-P2
3,77m - -137,29 [ K2: 1,0-P1+1,0-P2

2 0,16 m 133,25 - | K2: 1,0-P1+1,0-P2
0,16 m -- -137,29 [ K2: 1,0-P1+1,0-P2

3 4,10 m 117,30 - [ K2:1,0-P1+1,0-P2
4,10 m - -133,60 [ K2: 1,0-P1+1,0-P2

4 4,10 m 139,00 -- | K4: 1,0-P1+1,0-P2+0,90-P3
4,10 m -- -154,19 | K4: 1,0-P1+1,0-P2+0,90-P3

Poz. 2 — Rygiel podtuzny IPE220

Dwuteownik Téwnoleglos’cienny IPE 220 (wg PN-H-93419:1997)
y

~

Wymiary przekroju

h =220 mm, bf=110 mm
tw = 5,9 mm, tr=9,2mm
r=12,0 mm

Cechy geometryczne przekroju

A = 33,40 cm?, A, =12,98cm® A, =20,24 cm®
= 2770 cm®, J, =205,0 cm*

Wy =252,0cm®, W, =37,30 cm®

Wi, = 286,0 cm®, Wy, = 57,41 cm®

ix=9,110 cm, iy = 2,480 cm

Jo=22670cm®,  Jr=9,070cm*

W,=391,0cm*, S,=143,0cm®

AL =0,848 m¥mb, Ag = 3,235 m?/t

U/A=2538m", m=26,20kg/m

Stal: St3, fy =215 MPa, A, = 84.0;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozciaganiu
Ngt = 718,1 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy sciskaniu

Nge = 718,1 kN (klasa: 1, ¢ = 1,000)

* wyboczenie gietne wzgledem osi x-x

lex = 4,00 m, Ac=43,9, Nex =3503 kN, ~A, = 1,15-pierw(Nge/Nerx) = 0,523 wg "a" - ¢y = 0,965
Ox'Nre = 692,7 kN

» wyboczenie gietne wzgledem osi y-y

ley = 1,00 m, Ay =40,3, Ngy=4148 kN, "\, = 1,15-pierw(Npe/Nery) = 0,480 wg "b" - ¢y = 0,945
¢yNge = 678,3 kN

* wyboczenie skretne

lo=4,00 m, Ne=1136 kN

_)\oo = 1,15'pierW(NRc/Ncr,oo) = 0!915 wg "o" - ¢U> = 0’705

¢ Nre = 505,9 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu

Mgx = 57,84 KNm (klasa: 1, ag = 1,067)

Mgy = 10,02 kNm (klasa: 1, ap, = 1,250)

» ustalenie wspotczynnika zwichrzenia

lzw = 4,00 m; warunki podparcia: P,P; p, = 1,00, p, = 1,00;

moment roztozony przytozony do $rodka ciezkosci

Mcr = 51,23 kNm, "A_ = 1,15-pierw(Mg/M) = 1,222, wg "ao" - ¢ = 0,591
OL"Mpx = 34,18 KNm

Nos$nos¢ obliczeniowa przy scinaniu
Vgy = 161,9kN (klasa: 1, ¢pvy = 1,000)
Vre=252,4 kN (klasa: 1, dpux = 1,000)

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu ze $cinaniem
V,=32,60kN < Voy=0,6'Vgy=97,12kN - Mgxy = Mg«
Vy=0,000kN < Vox=0,3Vrx=7572kN - Mgyy = Mg,
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Obciazenie elementu
N =14,46 kN, M, =31,62kNm, V,=32,60kN

Warunki nosnosci elementu
7 DO =0,004; zatozono B, =1,0
68 N/ (0xNre) + BMy/ (B-Mry) + A = 0,021 + 0,925 + 0,004 = 0,950 < 1
67 Dy =0,000; zatozono By = 1,0
se) N/ (§yNac) + BMy/ (d1-May) + 2y = 0,021 + 0,925 + 0,000 = 0,946 < 1
)
)
)
)

57,
58,

g

N/ (¢orNro) = 0,029 < 1

N/ Ng + My / Mg,y = 0,020 + 0,547 = 0,567 < 1

Vy/ Vg =0,201 < 1

Vy=32,60 kN < Vayn = Ve, pierw(1-(N/Ngo)?) = 161,8 kN (20,1%)

w
©

53,
56,

I
a

Poz. 3 — Stup stalowy HEB140
Dwuteownik ‘szerokostopowy HE 140 B (wg PN-H-93452:2005)
y

K

Wymiary przekroju

h =140 mm, bf = 140 mm
ty =7,0 mm, tr=12,0 mm
r=12,0 mm

Cechy geometryczne przekroju

A = 43,00 cm?, A, =9,800 cm®, A, = 33,60 cm®
=1510 cm®, Jy = 550,0 cm*

W, =216,0cm®, W, = 78,50 cm®

Wiy = 246,0 cm®, Wy, = 119,0 cm®

ix = 5,930 cm, iy = 3,580 cm
w=22480cm®,  Jr=20,10 cm’

W,=502,0cm*, S,=123,0cm®

AL = 0,805 m¥mb, Ag = 2,390 m%t

UA=187,3m", m=233,70 kg/m

Stal: St3, fy =215 MPa, A, = 84,0;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozciaganiu
Ngt = 924,5 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy sciskaniu

Ngre = 924,5 kN (klasa: 1, ¢ = 1,000)

» wyboczenie gietne wzgledem osi x-x

lex = 4,10 M, Ac=69,1, Neyx = 1817 kN, “A, = 1,15-pierw(Ngo/Nerx) = 0,823 wg "b" — ¢4 = 0,765
Ox'Nre = 706,9 kN

» wyboczenie gietne wzgledem osi y-y

ley = 4,10 m, Ay =114,5, Ngy = 662,0 kN, ~A, = 1,15-pierw(Nge/Nery) = 1,363 wg "c" - ¢, = 0,389
¢y~ Nge = 359,7 kN

» wyboczenie skretne

lo=4,10 m, Ngo=3915kN

“Aeo=1,15-pierw(Nre/Nero) = 0,559 wg "c" - ¢, = 0,832

O Nre = 768,9 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu
Mgy = 49,66 KNm (klasa: 1, ag = 1,069)
Mgy = 21,10 kKNm (klasa: 1, apy = 1,250)
» ustalenie wspotczynnika zwichrzenia
l.w = 4,10 m; warunki podparcia: P,P; p, = 1,00, p, = 1,00;
moment liniowo zmienny przytozony do $rodka ciezkosci, 3 = 1.00
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Mer = 111,52 kNm, A = 1,15-pierw(Mgd/Me;) = 0,767, wg "ao" — ¢ = 0,910
&L"Mpy = 45,19 kNm

Nos$nos¢ obliczeniowa przy scinaniu

Vgy = 1222 kN (klasa: 1, ¢pvy = 1,000)

Vie =419,0 kN (klasa: 1, ¢pn = 1,000)

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu ze $cinaniem
Vy = 9,650 kN < Vo,y = O,G'VR,Y = 73,32 kN - MRX,V = MRx
Vy=0,000kN < Vox=0,3Vrx=1257kN - Mgyy = Mg,

Obciazenie elementu
N =36,61 kN, M,=231,62kNm, V,=9,650kN

Warunki nosnosci elementu

A, =0,016; zatozono Bx=1,0

N/ (¢x'Nre) + B My / (¢r-Mgy) + Ay = 0,052 + 0,700 + 0,016 = 0,768 < 1
A, =0,000; zatozono By =1,0

N/ (¢y"Nre) + B My / (¢-Mgy) + A, = 0,102 + 0,700 + 0,000 = 0,801 < 1
N/ Nge + My / Mg,y = 0,040 + 0,637 = 0,676 < 1

Vy/ Vg =0,079 < 1

Vy = 9,650 kN < Vgyn = Vi,-pierw(1-(N/Nge)?) = 122,1 kN (7,9%)

G
N &

R
S8 9% N

Poz. 4 — Stup posredni IPE140

SCHEMAT SEUPA
A A
A B
L 4,10 L
a a

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE SLUPA

Przypadek P1: wiatr (v = 1,5)
Tablica obcigzen obliczeniowych

Przekrdj Z[m] q [kN/m] ap [KN/m] F [kN] M [kN]
A. 0,00 - 1,36 0,00 0,00
B. 4,10 1,36 - 0,00 0,00

WYKRESY St WEWNETRZNYCH

Przypadek P1: wiatr
Tablica wynikéw obliczen statycznych:

L.p. | z[m] [ M[Nm] [ My[kNm] | Vi [kN] | Vp [kN] | fi [mm]
Przesto A-B (I,=4,10m)
A. 0,00 -- 0,00 - 2,79 -
1. 2,05 2,86 2,86 0,00 0,00 3,01
B. 4,10 0,00 -- -2,79 - -
Reakcje podporowe: Ra = 2,79 kN, Rg = 2,79 kN

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gornym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIARPWANIE WG PN-90/B-03200
y

e

X | x

=
y
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Przekréj: IPE 140
A, =6,58 cm?, m = 12,9 kg/m
(=541 cm*, J,=44,9cm*, J,=1980cm®, Jr=2,45cm?, W,=77,3cm®

Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 (0p =1,072) Mg =17,81 KNm
- $cinanie: klasa przekroju 1 Vg = 82,05 kN

Nosnos$¢ na zginanie
Przekréj z = 2,05 m
Wspotczynnik zwichrzenia ¢, = 0,427
Moment maksymalny Mma = 2,86 kNm
(52) Mmax / (¢|_MR) = 0,376 <1
Nosénos$¢ na $cinanie
Przekréjz =4,10 m
Maksymalna sita poprzeczna Vpmax = -2,79 kN
(53) Vmax / VR = 0,034 <1
Nosnos$¢ na zginanie ze $cinaniem
Vmax = (-)2,79 kN < V,=0,6-Vg=49,28 kN - warunek niemiarodajny

Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz =2,05 m
Ugiecie maksymalne fima = 3,01 mm
Ugiecie graniczne fg =1,/200 = 4100 /200 = 20,50 mm
fkmax = 3,01 mm < f;, =20,50mm  (14,7%)

Poz. 5 — Stopa fundamentowa 170x80x40cm

GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :
Typ: stopa schodkowa

B=0,80m L=1,70m H=5,13m w=0,30m
Bg =0,38 m Lg=0,38m Bt=0,21m Lt=1,16m
Bs=0,28m Ls=0,20m eB =0,00m eL=0,50m

Posadowienie fundamentu:
D=4,95m Dmin =4,95m
Poziom wody gruntowej w zasypce hw = 3,05 m

Zestawienie warstw podtoza

N[ nazwa gruntu h [m] nawodni | p,"™ Vimin Vi max "1 [e” Mo M [kPa]
r ona [t/m?] [kPa] [kPa]

1| Pyly piaszczyste 0,75 tak 1,05 0,90 1,10 11,88 12,00 23636 39402
2| Piaski drobne 2,00 tak 0,70 0,90 1,10 28,70 0,00 104719 | 130899
3| Pyly piaszczyste 0,30 tak 1,10 0,90 1,10 19,38 35,40 45733 50809

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacije obcigzen obliczeniowych:

N| typ obc. N [kN] Tg [kN] Mg [kNm] T [kN] M. [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1| dlugotrwate 34,20 0,00 0,00 -9,65 0,00 0,00 0,00

2| diugotrwate -3,65 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Cigzar objetosciowy: 20,0 kN/m*®

Wspotczynniki obcigzenia:  Yimin = 0,90; Vimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: C25/30 (B30) - fq = 16,67 MPa, foq = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa

Cigzar objetosciowy p = 24,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspo6tczynniki obcigzenia:  Yimin = 0,90; Vimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN - f, =500 MPa, fyq = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @ =12mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L @ =12mm

Maksymalny rozstaw pretéw @ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom =50 mm

Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach  Cnomp = 20 mm

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

ZALOZENIA

Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nos$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspétczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnosc¢ podtoza: = 1,50
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesunigcia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nx  N/Ni = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

No$nos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qe = 501,3 kN, Q. = 451,7 kN
Nr=151,0 kN < m-Qw = 0,81-451,7 kN = 365,9 kN (41,3%)

Nos$nos¢ (statecznos¢) poditoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qsr = 32,1 kN
T,=9,7kN < m-Qm=0,72-32,1 kN = 23,1 kN  (41,7%)

Statecznos$¢ fundamentu na obroét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mo 1.2 = 49,50 kNm, moment utrzymujacy My 12 = 123,31 kNm
M, = 49,50 kNm < m-M, = 0,72-123,3 kNm = 88,8 kNm  (55,8%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,00 cm, wtérne s"= 0,12 cm, catkowite s = 0,12 cm
§=0,12cm < Sgop = 1,00 cm (12,1%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nos$nos¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Pole powierzchni wielokata A = 0,74 m?

Sita przebijajgca Ngg = (g+q)max'A = 141,4 kN

Nosnos¢ na przebicie Ngg = 168,5 kN

NSd =141 ,4 kN < NRd = 168,5 kN (83,90/0)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A, = 0,80 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 10 pretow @12 mm o A = 11,31 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A, = 11,47 cm?

Przyjeto 11 pretow @12 mm o A = 12,44 cm®

Poz. 6 — tawa fundamentowa 50x30cm
GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa prostokatna
B=0,50m H=0,30m
Bs=0,24 m eg =0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,00m Dmin = 1,00 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Zestawienie warstw podtoza

N[ nazwa gruntu h [m] nawodn | p," Vimin Vi max e |ed” Mo M [kPa]
r iona [t/m?] [kPa] [kPa]

1 | Piaski $rednie 2,00 nie 1,80 0,90 1,10 30,82 0,00 132188 | 146875
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacije obcigzen obliczeniowych:

N[ typ obc. N [kN/m] Ts [kN/m] Mg [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
;
5

dtugotrwate 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Cigzar objetosciowy: 20,0 kN/m®

Wspétczynniki obcigzenia:  Vimin = 0,90; Vimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) — fu = 16,67 MPa, fq = 1,20 MPa, Ecn = 31,0 GPa

Cigzar objetosciowy p = 24,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspétczynniki obcigzenia:  Vimin = 0,90; Vimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN - fu, =500 MPa, fyq = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @ =12mm

Maksymalny rozstaw pretow @ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom =50 mm

Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach = Cromp = 25 mm
ZALOZENIA

Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukciji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesunigcia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N«  N/Ni = 1,20
WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020
No$nos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podioza Qu = 216,0 kN
N;=53,3kN < m-Qw=0,81-216,0 kN = 175,0 kN (30,5%)
Nos$nos¢ (statecznosc¢) poditoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qsr = 25,8 kN
T, =0,0kN < m-Qr=0,72-25,8kN =18,5kN (0,0%)
Stateczno$é fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mes 2 = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujacy Mg 2 = 12,88 kNm/mb
M, = 0,00 kNm/mb < m-M, = 0,72:12,9 kNm = 9,3 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,03 cm, wtérne s"= 0,01 cm, catkowite s = 0,04 cm
§=0,04cm < Sgp=1,00cm (4,4%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
No$nos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) A = 0,16 cm?mb

Przyjeto konstrukcyjnie ¢12 mm co 20,0 cm o A, = 5,65 cm?mb

Poz. 7 - Fundament zelbetowy gr. 50cm

DANE:

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadioscienna

B=1,70m L=220m H=0,50m

Bs=0,20 m Ls=0,20m eg=0,00m e =0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=0,62m Dmmin = 0,62 m
Brak wody gruntowej w zasypce

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

OPIS PODLOZA

Zestawienie warstw podtoza

N[ nazwa gruntu h [m] nawodn | p," Vimin Vi max e |ed” Mo M [kPa]
r iona [t/m?] [kPa] [kPa]

1 | Piaski $rednie 2,00 nie 1,80 0,90 1,10 30,82 0,00 132188 | 146875

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N| typ obc. N [kN] Tg [kN] Mg [kNm] T [kN] Mc [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1 [ diugotrwate 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objeto$ciowy: 20,0 kN/m?

Wspbétczynniki obcigzenia:  Vimin = 0,90; Vimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) - fe= 16,67 MPa, fuq = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 24,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspbétczynniki obcigzenia:  Vimin = 0,90; Vimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-llIN  — fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @ =12mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L @ =12mm

Maksymalny rozstaw pretow @ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 50 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach  Cnom = 25 mm
ZALOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznos$ci na obr6t m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na no$nos¢ podtoza: B = 1,50
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania roboét: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nx  N/Ni = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020
Nosnos$¢ pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podioza Qu = 1368,7 kN
N;=58,7kN < m-Qun=0,81-1368,7 kN = 1108,7 kN (5,3%)
Nos$nos¢ (statecznos¢) poditoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qsr = 26,6 kN
T,=0,0kN < m-Qr=0,72-26,6 kN =19,2kN (0,0%)
Statecznos$¢ fundamentu na obroét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mg 2-3 = 0,00 KNm, moment utrzymujacy My 2.3 = 39,97 kNm
M, = 0,00 kNm < m-M, = 0,72:40,0 kNm = 28,8 kNm (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,01 cm, wtérne s"= 0,00 cm, catkowite s = 0,01 cm
s=0,01cm < Sgp=1,00Ccm (0,9%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
No$nos¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Pole powierzchni wielokata A = 0,27 m?

Sita przebijajgca Ngg = (g+9)max'A = 7,1 kN

Nosnos¢ na przebicie Ngg = 335,3 kN

NSd = 7,1 kN < NRd = 335,3 kN (2,1%)

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Poz. 8 — Plyta stropowa zbiornika gr. 25cm
ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obcigzenia powierzchniowe[kN/m?]:

Lp. Opis obciazenia Obc.char. Vi K Obc.obl.
1. Obcigzenia od urzgdzen technicznych 6,67 1,50 -- 10,00
2. Obcigzenie zmienne (ustroje konstrukcyjne przykrywajace 10,00 1,30 0,80 13,00

budowle podziemne przy obcigzeniu ttumem ludzi,
obcigzenie nalezy ustala¢ indywidualnie, jednak nie mniej
niz:) [5,0kN/m2]

3.  Plyta zelbetowa grub.25 cm 6,25 1,10 -- 6,88
3 22,92 1,30 29,88
SCHEMAT STATYCZNY
Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty letix = 4,25 m
Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty lefry = 6,25 m

Grubosé ptyty 25,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przestowy obliczeniowy Msgy,p = 19,68 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg = 15,09 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mg = 13,78 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qoxmax = 63,50 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qox = 39,68 kN/m
Kierunek y:

Moment przestowy obliczeniowy Msgy = 19,68 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mgy, = 15,09 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msyy,: = 13,78 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoymax = 63,50 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy = 39,68 kN/m
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu B37 (C30/37) - fe=20,00 MPa, foq = 1,33 MPa, Ecm = 32,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p = 25 kN/m?

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ®=2,29

Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-llIN - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw w przesle w kierunku x @y =12mm
Srednica pretéw w przesle w kierunku y @y =12 mm
Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia pretdw z gory ptyty  Crom,g =50 mm
Nominalna grubos¢ otulenia pretéw z dotu ptyty  Cnoma = 50 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos$¢ rys Wiim = 0,1 mm

Graniczne ugiecie ajm = le/200 - jak dla stropow (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,74 cm?/mb. Przyjeto ¢12 co 25,0 cm 0 A, = 4,52 cm?’mb  (p = 0,25%)
Warunek no$nosci na zginanie: Msgx = 19,68 kKNm/mb < Mggx = 33,68 KNm/mb  (58,4%)

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Mskx)

Podpora:

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsgx = 63,50 KN/mb < Vgg1x = 150,51 KN/mb  (42,2%)

Kierunek y:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukeyjny) As = 2,93 cm?mb. Przyjeto @12 co 25,0 cm o0 A; = 4,52 cm?mb  (p = 0,23%)
Warunek no$nosci na zginanie: Msgy = 19,68 KNm/mb < Mggy = 35,96 kKNm/mb  (54,7%)

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Msyy)

Podpora:

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsgy = 63,50 kKN/mb < Vggry = 158,68 kN/mb  (40,0%)

Ugiecie catkowite ptyty:

Maksymalne ugiecie od Mgkii:  a(Mski) = 1,99 mm < ajm = 21,25 mm  (9,4%)

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Poz. 9 — Sciana zewnetrzna zbiornika gr. 30cm
OBCIAZENIA $CIANA

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obciazenia Obc.char. 7 kg Obc.obl. Zasigg [m]
1. Obcigzenie tréjkatne od parcia osadu 11,00 1,30 - 14,30 cafa $ciana
3 11,00 1,30 14,30

Sity wewnetrzne w ptycie obliczono zgodnie z odpowiednimi tablicami zawartymi w ksigzce pt. .Konstrukcje Zelbetowe,
wymiarowanie wg PN-B-03264:2002, Tom II” autorstwa W. Starosolskiego

z

Sciana zbiornika - Zbrojenie poziome podporowe
DANE

Wymiary przekroju:
Przekréj krytyczny ptyty krzyzowo zbrojonej
Grubos¢ ptyty h =30,0 cm

Parametry betonu:
Klasa betonu: B37 (C30/37) - fq=20,00 MPa, fug = 1,33 MPa, Eq = 32,0 GPa

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) =232

Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia Cnom = 40 mm

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali: A-llIN - fu =500 MPa, fyq = 420 MPa, fyx = 550 MPa

Srednica pretéow  @= 12 mm

Przyjeto rozstaw pretéw 12,5 cm

Procent przestowego zbrojenia rozciaganego doporowadzonego do podpory: 0,0%

Obcigzenia (przekrdj podporowy):

Moment obliczeniowy Msq = 36,68 KNm

Moment charakterystyczny catkowity =~ Mg, = 28,22 kNm
Moment charakterystyczny diugotrwaty Mg = 28,22 kNm

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsg = 111,27 kN
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie ajm = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
WYNIKI - PLYTA (wg PN-B-03264:2002):

Zginanie:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukeyjny) As = 3,83 cm® na 1 mb piyty.

Przyjeto @12 co 12,5 cm 0 A; = 9,05 cm® (p = 0,36%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 36,68 KNm < Mgg =92,91 kNm  (39,5%)
Scinanie:

Warunek no$nosci na scinanie: Vsq= 111,27 kN < Vgg1 = 142,24 kN  (78,2%)
SGU:

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Msy)

z

Sciana zbiornika - Zbrojenie poziome przestowe

DANE

Wymiary przekroju:

Przekroj krytyczny ptyty krzyzowo zbrojonej
Grubos¢ ptyty h =30,0 cm

Parametry betonu:
Klasa betonu: B37 (C30/37) - fq=20,00 MPa, fug = 1,33 MPa, Eqn = 32,0 GPa

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) =232

Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia Cnom = 40 mm

Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali: A-llIN - fu =500 MPa, fyq = 420 MPa, fyx = 550 MPa
Srednicapretéw  @=12 mm
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Procent przestowego zbrojenia rozciaganego doporowadzonego do podpory: 0,0%

Obcigzenia (przekroj przestowy):

Moment obliczeniowy Msq = 14,48 KNm

Moment charakterystyczny catkowity ~ Mg = 11,14 kNm
Moment charakterystyczny diugotrwaty Mg = 11,14 kNm

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsg = 111,27 kN
Rozpietos¢ efektywna ptyty  ler = 4,00 m
Wspétczynnik ugiecia oy = (5/48) x 0,60
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos$c rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
WYNIKI - PLYTA (wg PN-B-03264:2002):

Zginanie:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A = 3,83 cm? na 1 mb piyty.

Przyjeto @12 co 25,0 cm o As = 4,52 cm?® (p=0,18%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 14,48 KNm < Mgy = 47,36 kKNm  (30,6%)

Scinanie:

Warunek nosnosci na $cinanie: Vsg= 111,27 kN < Vgg1 = 142,24 kN  (78,2%)
SGU:

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Msy)

Ugiecie od Mgi:  a(Msk) = 0,49 mm < a;m = 4000/200 = 20,00 mm  (2,5%)

z

Sciana zbiornika - Zbrojenie pionowe podporowe

DANE

Wymiary przekroju:

Przekroj krytyczny ptyty krzyzowo zbrojonej
Grubos¢ ptyty h =30,0 cm

Parametry betonu:
Klasa betonu: B37 (C30/37) - feq=20,00 MPa, fug = 1,33 MPa, Eqn = 32,0 GPa

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) =232

Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia Cnom = 40 mm

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali: A-llIN - fu =500 MPa, fyq = 420 MPa, fyx = 550 MPa

Srednica pretéw ~ @= 12 mm

Przyjeto rozstaw pretéw 12,5 cm

Procent przestowego zbrojenia rozciaganego doporowadzonego do podpory: 0,0%

Obcigzenia (przekrdj podporowy):

Moment obliczeniowy Msg = 45,23 KNm

Moment charakterystyczny catkowity =~ Mgk = 34,79 kNm
Moment charakterystyczny diugotrwaty Mg = 34,79 kNm

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsg = 111,27 kN
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie ajm = le/150
WYNIKI - PLYTA (wg PN-B-03264:2002):

Zginanie:

Zbrojenie potrzebne A, = 4,32 cm” na 1 mb piyty.

Przyjeto ¢12 co 12,5 cm 0 Ag = 9,05 cm® (p = 0,36%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 45,283 KNm < Mgg =92,91 kNm  (48,7%)
Scinanie:

Warunek no$nosci na scinanie: Vsq= 111,27 kN < Vgg1 = 142,24 kN  (78,2%)
SGU:

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Msy)
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Sciana zbiornika - Zbrojenie pionowe przestowe

DANE

Wymiary przekroju:
Przekroj krytyczny ptyty krzyzowo zbrojonej
Grubos¢ ptyty h =30,0 cm

Parametry betonu:
Klasa betonu: B37 (C30/37) - feq=20,00 MPa, fug = 1,33 MPa, Eqn = 32,0 GPa

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢=2,32

Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia Cpom = 40 mm

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali: A-llIN - fy =500 MPa, f,q =420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéow ~ @= 12 mm

Procent przestowego zbrojenia rozcigganego doprowadzonego do podpory: 0,0%
Obcigzenia (przekroj przestowy):

Moment obliczeniowy Msg = 13,48 KNm

Moment charakterystyczny catkowity Mgk = 10,37 kNm

Moment charakterystyczny dtugotrwaty Mg = 10,37 kNm

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 111,27 kN
Rozpietos¢ efektywna ptyty  leir = 8,40 m
Wspétczynnik ugiecia ay = (5/48) x 0,60
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie ajm = le/150
WYNIKI - PLYTA (wg PN-B-03264:2002):

Zginanie:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 3,83 cm? na 1 mb plyty.

Przyjeto ¢12 co 25,0 cm 0 A; = 4,52 cm® (p = 0,18%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msq = 13,48 kKNm < Mgg = 47,36 KNm  (28,5%)
Scinanie:

Warunek no$nosci na scinanie: Vsq= 111,27 kN < Vgg1 = 142,24 kN  (78,2%)
SGU:

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Msy)

Ugiecie od Msiii:  a(Mski) = 2,02 mm < ajm = 8400/150 = 56,00 mm  (3,6%)

Poz. 10 — Plyta denna zbiornika gr. 45cm
GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadioscienna
B=460m L=4,60m H=0,45m
Bs=2,00m Ls=2,00m eg=0,00m e =0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=4,38m Dmin = 4,38 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Zestawienie warstw podtoza

N [ nazwa gruntu h [m] nawodn | p," Vi min Vimax " e Mo M [kPa]
r iona [t/m?] [kPa] [kPa]

1 | Gliny 4,00 nie 2,15 0,90 1,10 20,94 39,76 59500 |66105

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacije obcigzen obliczeniowych:

N | typ obc. N [kN] Tg [kN] Mg [kNm] T [kN] M. [KNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1 | dlugotrwate 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objeto$ciowy: 20,0 kN/m?

Wspotczynniki obciazenia:  Yimin = 0,90; Vimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B37 (C30/37) - fe = 20,00 MPa, foq = 1,33 MPa, Ecm = 32,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 24,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspbétczynniki obcigzenia:  Vimin = 0,90; Vimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-llIN  — fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @ =12mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L @ =12mm

Maksymalny rozstaw pretéw @ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 50 mm

Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach  Cromp = 25 mm

ZALOZENIA
Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspétczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnosc¢ podtoza: = 1,50
Wspbtczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50

Wspétczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robét: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nx  N/Ni = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

No$nos¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qi = 48940,3 kN

Ny =4869,9 kN < m-Qu = 0,81-48940,3 kN = 39641,7 kN (12,3%)
No$nos¢ (stateczno$¢) poditoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qir = 2111,9 kN

T,=0,0kN < m-Qi=0,72-2111,9 kN = 1520,5 kN (0,0%)
Stateczno$é fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajgcy Mog 2.3 = 0,00 kNm, moment utrzymujacy Myg 2.3 = 10165,02 kNm

M, = 0,00 kKNm < m-M, = 0,72-10165,0 kNm = 7318,8 kNm (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,42 cm, wtérne s"= 0,32 cm, catkowite s = 0,74 cm

§=0,74cm < Sgop =1,00cm (74,1%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

No$nos¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Pole powierzchni wielokata A = 3,36 m?

Sita przebijajgca Ngg = (g+q)max'A = 774,1 kN

Nos$nos$¢ na przebicie Ngrq = 1235,4 kN

Nsg = 774,1 KN < Ngq= 1235,4 kN (62,7%)
Wymiarowanie zbrojenia:
W2zdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A, = 92,40 cm?

Przyjeto 82 pretow ¢12 mm o A, = 92,74 cm®
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A, = 92,40 cm?

Przyjeto 82 pretow @12 mm o A = 92,74 cm®

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl

34



Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $Sciekéw na dz. nr ewid. gruntow 192/7, 192/8, 193/4, 193/5,
194/6 obreb Krypno Wielkie, gm. Krypno

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

4.8.2 OB. 02 — REAKTORY SBR

Poz. 1 — Sciana zewnetrzna zbiornika gr. 30cm

Sciana zbiornika - Zbrojenie poziome podporowe

DANE

Wymiary przekroju:

Przekréj krytyczny ptyty krzyzowo zbrojonej
Grubos¢ ptyty h=35,0cm

Parametry betonu:
Klasa betonu: B45 (C35/45) - fiq=23,33 MPa, fug = 1,47 MPa, Eq, = 34,0 GPa

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) p=2,02

Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia Cpom = 50 mm

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali: A-llIN - fu =500 MPa, fyq = 420 MPa, fyx = 550 MPa

Srednica pretéow ~ @= 16 mm

Przyjeto rozstaw pretéow 12,5 cm

Procent przestowego zbrojenia rozciaganego doporowadzonego do podpory: 0,0%
Obcigzenia (przekrdj podporowy):

Moment obliczeniowy Msq = 62,24 KNm

Moment charakterystyczny catkowity =~ Mgk = 47,87 kNm

Moment charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 47,87 kNm

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 161,04 kN
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos$¢ rys Wiim = 0,2 mm

Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
WYNIKI - PLYTA (wg PN-B-03264:2002):

Zginanie:

Zbrojenie potrzebne A = 5,16 cm? na 1 mb piyty.

Przyjeto ¢16 co 12,5 cm o A = 16,08 cm?® (p = 0,55%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msqg = 62,24 KNm < Mgy = 187,49 kKNm  (33,2%)
Scinanie:

Warunek no$nosci na $cinanie: Vsg= 161,04 kN < Vgg1 = 179,87 kN (89,5%)
SGU:

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msy)

Sciana zbiornika - Zbrojenie poziome przestowe

DANE

Wymiary przekroju:

Przekréj krytyczny ptyty krzyzowo zbrojonej
Grubos¢ ptyty h=35,0cm

Parametry betonu:
Klasa betonu: B45 (C35/45) - foq=23,33 MPa, fyq = 1,47 MPa, E¢, = 34,0 GPa

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) p=2,02

Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia Cpom = 50 mm

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali: A-llIN - fu =500 MPa, fyq = 420 MPa, fyx = 550 MPa

Srednica pretéow ~ @= 16 mm

Procent przestowego zbrojenia rozciaganego doporowadzonego do podpory: 0,0%

Obcigzenia (przekroj przestowy):

Moment obliczeniowy Msg = 27,03 KNm

Moment charakterystyczny catkowity Mgk = 20,80 kNm
Moment charakterystyczny diugotrwaty Mg = 20,80 kNm

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 161,04 kN
Rozpietos¢ efektywna ptyty  leir = 6,20 m
Wspétczynnik ugiecia . =(5/48) x 1,00
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ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos$¢ rys Wiim = 0,2 mm

Graniczne ugiecie ajm = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
WYNIKI - PLYTA (wg PN-B-03264:2002):

Zginanie:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 4,86 cm? na 1 mb piyty.

Przyjeto ¢16 co 25,0 cm 0 A = 8,04 cm® (p = 0,28%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msg =27,08 kKNm < Mgg = 96,19 kKNm  (28,1%)
Scinanie:

Warunek no$nosci na scinanie: Vsq= 161,04 KN < Vgg1 = 179,87 kN  (89,5%)
SGU:

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msy)

Ugiecie od Msxi:  a(Msk ) = 1,96 mm < ajm = 30,00 mm  (6,5%)

Zginanie:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 3,83 cm? na 1 mb plyty.

Przyjeto @12 co 25,0 cm o As = 4,52 cm® (p=0,18%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msq = 14,48 kKNm < Mgg = 47,36 KNm  (30,6%)

Scinanie:

Warunek no$nosci na scinanie: Vsq= 111,27 kKN < Vgg1 = 142,24 kN  (78,2%)
SGU:

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Msy)

Ugiecie od Mgi:  a(Msk) = 0,49 mm < a;m = 4000/200 = 20,00 mm  (2,5%)

Sciana zbiornika - Zbrojenie pionowe podporowe

DANE

Wymiary przekroju:
Przekroj krytyczny ptyty krzyzowo zbrojonej
Grubos¢ ptyty h=35,0cm

Parametry betonu:
Klasa betonu: B45 (C35/45) - fuq=23,33 MPa, fyq = 1,47 MPa, E¢, = 34,0 GPa

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) @=2,02

Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia Cpom = 50 mm

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali: A-llIN - fy =500 MPa, f,4 =420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw ~ @= 16 mm

Przyjeto rozstaw pretéw 12,5 cm

Procent przgstowego zbrojenia rozcigganego doporowadzonego do podpory: 0,0%

Obcigzenia (przekréj podporowy):

Moment obliczeniowy Msg = 64,53 kNm

Moment charakterystyczny catkowity = Mgk = 49,64 kNm
Moment charakterystyczny dtugotrwaty Msi i = 49,64 kNm

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 161,04 kN
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie ajm = lei/150
WYNIKI - PLYTA (wg PN-B-03264:2002):

Zginanie:

Zbrojenie potrzebne A, = 5,35 cm? na 1 mb piyty.

Przyjeto ¢16 co 12,5 cm o A = 16,08 cm?® (p = 0,55%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msg = 64,58 kKNm < Mgy = 187,49 KNm  (34,4%)
Scinanie:

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = 161,04 kN < Vgg1 = 179,87 kN (89,5%)
SGU:

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msy)
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Sciana zbiornika - Zbrojenie pionowe przestowe

DANE

Wymiary przekroju:

Przekréj krytyczny ptyty krzyzowo zbrojonej
Grubos¢ ptyty h=35,0cm

Parametry betonu:
Klasa betonu: B45 (C35/45) - fuq=23,33 MPa, fyq = 1,47 MPa, E¢, = 34,0 GPa

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) p=2,02

Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia Cpom = 50 mm

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali: A-llIN - fu =500 MPa, fyq = 420 MPa, fyx = 550 MPa

Srednica pretéow ~ @= 16 mm

Przyjeto rozstaw pretéw 25,0 cm

Procent przestowego zbrojenia rozciaganego doporowadzonego do podpory: 0,0%

Obcigzenia (przekroj przgstowy):

Moment obliczeniowy Msq = 12,21 KNm

Moment charakterystyczny catkowity =~ Mgk = 9,40 kNm
Moment charakterystyczny dtugotrwaty Msyr = 9,40 kNm

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 161,04 kN
Rozpietos¢ efektywna ptyty  ler = 6,00 m
Wspétczynnik ugiecia oy = (5/48) x 1,00
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos$c rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie ajm = lei/150

WYNIKI - PLYTA (wg PN-B-03264:2002):

Zginanie:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 4,86 cm? na 1 mb plyty.

Przyjeto @16 co 25,0 cm o As = 8,04 cm?® (p = 0,28%)

Warunek nos$nosci na zginanie: Mgy = 12,21 KNm < Mgg= 96,19 kNm  (12,7%)
Scinanie:

Warunek no$nosci na $cinanie: Vsg= 161,04 kN < Vgg1 = 179,87 kN  (89,5%)
SGU:

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Msy)

Ugiecie od Mgi:  a(Msk) = 0,83 mm < a;m = 6000/150 = 40,00 mm  (2,1%)

Poz. 2 — Sciana rozdzielajaca gr. 35cm

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obcigzenia powierzchniowe [kN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi K Obc.obl.
1. Parcie Sciekow 20,44 1,37 - 28,00
2. Plyta zelbetowa grub.35 cm 8,75 1,10 -- 9,63

3 29,19 1,29 37,63

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 44,57 kNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msqgp = 29,64 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 35,25 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgt = 35,25 kNm/m
Reakcja obliczeniowa Ra = Rg = 66,79 kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B45 (C35/45) - fuq=23,33 MPa, fuq = 1,47 MPa, Ecm = 34,0 GPa
Cigzar objetosciowy betonu p = 25 kN/m®

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) =194

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw w przesle @ = 16 mm

Srednica pretéw nad podporg @ =16 mm
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-llIN - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretébw ~ @= 16 mm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia pretdéw z gory ptyty  Cnrom,g =50 mm
Nominalna grubos¢ otulenia pretéw z dotu ptyty  Cnomg = 50 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos$¢ rys Wiim = 0,2 mm

Graniczne ugiecie ajm = le/200 - jak dla stropow (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A = 4,86 cm?mb. Przyjeto ¢16 co 12,5 cm 0 A, = 16,08 cm?mb  (p = 0,55%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 44,57 KNm/mb < Mgy = 187,49 kNm/mb  (23,8%)

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msi)

Maksymalne ugiecie od Msxi:  a(Msk)) = 0,88 mm < ajm=17,75mm  (5,0%)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukeyjny) As = 4,86 cm¥mb. Przyjeto @16 co 12,5cm o A, = 16,08 cm?mb  (p = 0,55%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msqgp = 29,64 KNm/mb < Mggp = 187,49 kKNm/mb  (15,8%)

Warunek no$nosci na scinanie: Vsq=66,79kN/mb < Vgg =256,87 kN/mb  (26,0%)

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Mskp)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze ¢16 co max.30,0 cm o A, = 6,70 cm?/mb

Poz. 3 — Ptyta denna gr. 60cm

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadioscienna

B=13,40m L=14,50m H=0,50m

Bs=3,00m Ls=3,00m eg=0,00m e.=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=2,60m Dmin = 2,60 m
Poziom wody gruntowej w zasypce h,, = 1,50 m

OPIS PODLOZA

Zestawienie warstw podtoza

N[ nazwa gruntu h [m] nawodn | p,™ Vemin Vimax " el Mo M [kPa]
r iona [t/m?] [kPa] [kPa]

1| Piaski srednie 0,60 tak 1,05 0,90 1,10 31,09 0,00 142975 | 158861
2 [ Gliny pylaste 1,00 tak 1,00 0,90 1,10 11,88 12,00 23636 39402
3 [ Piaski drobne 4,00 tak 1,00 0,90 1,10 28,26 0,00 88639 110799
OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N[ typ obc. N [kN] To [KN] Mo [kNm] | T [kN] M_KNm] e [kPa] Ae [KPa/m]
;

1 | dlugotrwate 25000,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objeto$ciowy: 20,0 kN/m?®

Wspbétczynniki obcigzenia:  Vimin = 0,90; Vimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B45 (C35/45) - fe = 23,33 MPa, foq = 1,47 MPa, Ecm = 34,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 24,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspotczynniki obciazenia:  Yimin = 0,90; Vimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-llIN - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @ =16 mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L @ =16 mm

Maksymalny rozstaw pretow @ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 50 mm

Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach  Cromp = 25 mm

ZALOZENIA
Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nos$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspétczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnosc¢ podtoza: = 1,50

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl

38



Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $Sciekéw na dz. nr ewid. gruntow 192/7, 192/8, 193/4, 193/5,
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesunigcia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N«  N/Ni = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020
No$nos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: z = 0,60 m
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qe = 88455,9 kN, Qu = 88911,0 kN
N; = 35033,3 kN < m-Qu = 0,81-88455,9 kN = 71649,3 kN (48,9%)

No$nos¢ (stateczno$¢) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qsr = 15804,5 kN

T,=0,0kN < m-Qs=0,72-15804,5 kN = 11379,3 kN (0,0%)
Statecznos$¢ fundamentu na obroét:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mg 2-3 = 500,00 kKNm, moment utrzymujacy Myg 23 = 211780,49 kNm

M, = 500,00 kNm < m-M, = 0,72-211780,5 kNm = 152482,0 kNm  (0,3%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 1,01 cm, wtérne s"= 0,42 cm, catkowite s = 1,42 cm

s=1,42cm < Sy =2,00Ccm (71,2%)

Poz. 4 — Stup zelbetowy 55x55cm
GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: prostokatny

Szerokos¢ przekroju b =55,0cm
Wysokos¢ przekroju h =55,0cm
Wymiary stupa:
Wysokos¢ kondygnacii hiong =6,00 M
Wezet dolny:
- Wysokos¢ rygla lewego 60,00 cm
- przyjeto wysokos$¢ stupa leot = 6,30 M
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnacji od gory: 1

W ptaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja nieprzesuwna

- wspétczynnik dtugosci wyboczeniowej « = 2,00
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja nieprzesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej By =2,00
OBCIAZENIA SLUPA
typ Nsq Nsd i Misax Masa x Moasa x
wykresu [kN] [kN] [kNm] [KNm] [KNm]
1. prostoliniowy 5,00 5,00 0,00 -- 476,86

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wtasny stupa o wartosci N, = 52,41 kN

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B45 (C35/45) - foq=23,33 MPa, fyg = 1,47 MPa, E¢, = 34,0 GPa

Cigzar objetosciowy p = 25,0 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢=2,00

Zbrojenie podtuzne:

Klasa stali A-IlIN - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fx = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéow ~ @= 22 mm

Zbrojenie wzdtuz boku "h"

Srednica pretéow  @= 22 mm

Klasa stali A-0 (St0S-b) - fyu =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion @ =6 mm

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-0 (St0S-b)
Srednica pretow ~ @= 10 mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: XD2

Warto$¢ dopuszczalnej odchytki Ac =10 mm
- nominalna grubos¢ otulenia Cnom =50 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: przejsciowa

Graniczna szerokos$¢ rys Wiim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

ly

*

<

X0

Y
b = 550

*+
*

Sciskanie ze zginaniem:
Przyjeto zbrojenie niesymetryczne wzdtuz bokéw "b":

Przyjeto przez uzytkownika gorg 8¢22 o Az = 30,41 cm?

Przyjeto przez uzytkownika dotem 8¢22 o A = 30,41 cm?
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h":

Przyjeto przez uzytkownika po 3¢22 o A, = 11,40 cm?
kacznie przyjeto 18qR22 o A, = 68,42 cm? (p = 2,26%)

Warunek nos$nosci:
-dlaNg=57,41kN: Mgy = 477,91 kNm < Mgx,odpmax = 636,82 kNm
-dla Mgx =477,91kNm :  Ng=57,41 kKN < Nggodpmax = 7697,48 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami podwojnymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego @6 co max. 330 mm
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtéwnego @6 co max. 165 mm

SGU:

Momenty charakterystyczne Mgy = 397,38 kNm, Mgyt = 397,38 kNm

Sity charakterystyczne Ngx = 11,90 kN, Ngxy = 19,63 kN

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wi = 0,251 mm < Wjm=0,3mm  (83,6%)

4.8.3 OB. 04 — ZBIORNIK OSADU zZO

Poz. 1 — Plyta stropowa zbiornika gr. 25cm

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obcigzenia powierzchniowe[kN/m?]:
Lp. Opis obciazenia Obc.char. Vi K Obc.obl.

1. Obcigzenie $niegiem potaci bardziej obcigzonej dachu 0,72 1,50 0,00 1,08
dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 2 -> Qk
= 0,9 kN/m2, nachylenie potaci 0,0 st. -> C2=0,8)
[0,720kN/m2]

2. Obciazenie zmienne (tarasy (i dachy ptaskie z dostepem), 2,00 1,40 0,80 2,80
ktore moga by¢ obcigzone ttumem ludzi w sposéb statyczny,
pomosty i galerie niewspornikowe przeznaczone do obstugi
urzadzen w zaktadach produkcyjnych.) [2,0kN/m2]

3.  Plyta zelbetowa grub.25 cm 6,25 1,10 -- 6,88
b 8,97 1,20 10,76
SCHEMAT STATYCZNY
Rozpietos$¢ obliczeniowa ptyty lettx = 8,30 m
Rozpietos$¢ obliczeniowa ptyty lefry = 8,30 m

Grubos¢ ptyty 25,0 cm
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przestowy obliczeniowy Msgyp = 41,20 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 34,36 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgt = 30,07 kNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedziy) Qoxmax = 55,12 KN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qox = 34,45 kN/m
Kierunek y:

Moment przestowy obliczeniowy Msqy = 41,20 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msy, = 34,36 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msyy,: = 30,07 kKNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy,max = 55,12 KN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qo = 34,45 kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu B37 (C30/37) - fe=20,00 MPa, foq = 1,33 MPa, Ecm = 32,0 GPa

Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-IlIN - fu =500 MPa, fyq = 420 MPa, fx = 550 MPa

Srednica pretéw w przesle w kierunku x @x =12 mm
Srednica pretow w przesle w kierunku y @iy =12mm
Otulenie:

Nominalna grubos$¢ otulenia pretéw z géry ptyty  Cnomg = 45 mm
Nominalna grubos¢ otulenia pretéw z dotu ptyty  Cnomg = 45 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos$c rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = ler/250 - jak dla stropéw (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne A, = 5,41 cm?mb. Przyjeto ¢12 co 20,0 cm 0 A = 5,65 cm?mb  (p = 0,30%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msqgx = 41,20 KNm/mb < Mggx = 43,00 kNm/mb ~ (95,8%)
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wix = 0,252 mm < Wim = 0,3 mm  (83,9%)

Podpora:

Warunek no$nosci na $cinanie: Vsgx = 55,12 kN/mb < Vggix = 155,43 KN/mb  (35,5%)
Kierunek y:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne A, = 5,06 cm?mb. Przyjeto @12 co 20,0 cm o A, = 5,65 cm?mb  (p = 0,28%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msqgy = 41,20 KNm/mb < Mggy = 45,85 kKNm/mb  (89,8%)
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wiy = 0,234 mm < wjim = 0,3 mm  (78,0%)

Podpora:

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsgy = 55,12 kN/mb < Vggry = 163,52 kN/mb  (33,7%)
Ugiecie catkowite ptyty:

Maksymalne ugiecie od Mskii:  a(Msk ) = 25,00 mm < ajm = 41,00 mm  (61,0%)

Poz. 2 — Sciana zewnetrzna zbiornika gr. 30cm
Zbrojenie pionowe

DANE

Wymiary przekroju:
Przekroj krytyczny ptyty krzyzowo zbrojonej
Grubos¢ ptyty h =30,0 cm

Parametry betonu:
Klasa betonu: B45 (C35/45) - fuq=23,33 MPa, fyq = 1,47 MPa, E¢, = 34,0 GPa

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ®=2,05

Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia Cpom = 50 mm

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali: A-llIN - fy =500 MPa, f,4 =420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéow ~ @=12mm

Przyjeto rozstaw pretéw 20,0 cm

Procent przgstowego zbrojenia rozcigganego doporowadzonego do podpory: 50,0%
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Obcigzenia (przekréj podporowy):

Moment obliczeniowy Msq = 33,66 KNm

Moment charakterystyczny catkowity =~ Mg, = 25,89 kNm
Moment charakterystyczny dtugotrwaty Msi i = 25,89 kNm

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 186,32 kN
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos$c rys Wiim = 0,2 mm

Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
WYNIKI - PLYTA (wg PN-B-03264:2002):

Zginanie:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 4,06 cm? na 1 mb piyty.

Przyjeto ¢12 co 20,0 cm o As = 5,65 cm?® (p = 0,23%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msq = 33,66 kKNm < Mgg = 56,74 KNm  (59,3%)
Scinanie:

Warunek no$nosci na $cinanie: Vsg= 186,32 kN < Vg1 =211,68 kN  (88,0%)
SGU:

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Msy)

Zbrojenie poziome

DANE

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b =100,0cm
Wysokos$¢ przekroju h =30,0cm

Parametry betonu:
Klasa betonu: B45 (C35/45) - fiq=23,33 MPa, fug = 1,47 MPa, Eq = 34,0 GPa

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspétczynnik petzania (obliczono) ®=2,05
Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia Cpom = 50 mm

Zbrojenie podtuzne:
Klasa stali: A-llIN - fu =500 MPa, fyq = 420 MPa, fyx = 550 MPa

Srednica pretéow ~ @= 12 mm

Strzemiona:

Srednica @ =6mm

Obcigzenia:

Sita rozciggajgca obliczeniowa Nsq = 231,35 kN

Sita rozciggajgca charakterystyczna ~ Ng = 0,00 kN
Sita rozciggajgca charakterystyczna dtugotrwata Nggr = 0,00 kN

Moment obliczeniowy Msax = 0,00 kNm

Moment charakterystyczny =~ Mgk x = 0,00 kNm

Moment charakterystyczny dtugotrwaty Msi iix = 0,00 KNm
Moment rozciggajacy prety gérne

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos$¢ rys Wiim = 0,2 mm

WYNIKI - ROZCIAGANIE (wg PN-B-03264:2002)

Rozcigganie ze zginaniem:

Zbrojenie potrzebne rozciggane (war. konstrukeyjny) Asz = 6,00 cm?. Przyjeto 6¢12 0 A = 6,79 cm”®
Zbrojenie potrzebne rozciggane (war. konstrukeyjny) As = 6,00 cm?. Przyjeto 6¢12 0 A, = 6,79 cm”®
kacznie przyjeto 12¢12 0 A, = 13,57 cm? (p = 0,57%)

SGU:

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono

Poz. 3 — Ptyta denna zbiornika gr. 60cm

GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadtoscienna

B=7,10m L=7,10m H=0,60m

Bs=3,00m Ls=3,00m eg=0,00m e =0,00m

Posadowienie fundamentu:

D= 4,50 m Dmin = 4;50 m

Poziom wody gruntowej w zasypce hy, = 3,40 m

OPIS PODLOZA

Zestawienie warstw podtoza

N[ nazwa gruntu h [m] nawodn | p,™ Vemin Vimax "1 el Mo M [kPa]
r iona [t/m?] [kPa] [kPa]

1 | Piaski $rednie 0,60 tak 1,05 0,90 1,10 31,09 0,00 142975 | 158861
2| Gliny pylaste 1,40 tak 1,00 0,90 1,10 11,88 12,00 23636 | 39402
3 | Piaski drobne 1,50 tak 1,00 0,90 1,10 28,26 0,00 88639 110799
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tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $Sciekéw na dz. nr ewid. gruntow 192/7, 192/8, 193/4, 193/5,
194/6 obreb Krypno Wielkie, gm. Krypno

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacije obcigzen obliczeniowych:

N| typ obc. N [kN] Tg [kN] Mg [KNm] T [kN] M. [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1 | diugotrwate 10000,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00
DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objeto$ciowy: 20,0 kN/m?®

Wspétczynniki obcigzenia:  Vimin = 0,90; Vimax = 1,20
Parametry betonu:
Klasa betonu: B45 (C35/45) - fo = 23,33 MPa, foq = 1,47 MPa, Ecm = 34,0 GPa

Cigzar objetosciowy p = 24,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspotczynniki obciazenia:  Yimin = 0,90; Vimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-llIN  — fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @ =16 mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L @ =16 mm

Maksymalny rozstaw pretow @ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom =50 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach  Cromp = 25 mm
ZALOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspétczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na no$nos¢ podtoza: = 1,50
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N«  N/Ni = 1,20
WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020
No$nos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: z = 0,60 m
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qu = 30227,5 kN
Ny = 13345,4 kN < m-Qu = 0,81-30227,5 kN = 24484,3 kN (54,5%)
Nos$nos¢ (statecznos¢) poditoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qi = 6134,8 kN
T,=0,0kN < m-Q=0,72-6134,8 kN = 4417,0 kN (0,0%)
Stateczno$é fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mog2-3 = 300,00 kNm, moment utrzymujacy Myg 2.3 = 43556,90 kNm
M, = 300,00 kNm < m-M, = 0,72-43556,9 kNm = 31361,0 kNm (1,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,96 cm, wtérne s"= 0,47 cm, catkowite s = 1,44 cm
s=1,44cm < Sgp=2,00Ccm (71,8%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
Wymiarowanie zbrojenia:
nie zadeklarowano obliczen zbrojenia

Projektant:
Architektura:
mgr inZ. arch. Zofia Wernerowska-Frackiewicz

Konstrukcje:
mgr inz. Marcin Zotnowski

Opracowat:
mgr inZ. Marcin Nalezyty

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $Sciekéw na dz. nr ewid. gruntow 192/7, 192/8, 193/4, 193/5,
194/6 obreb Krypno Wielkie, gm. Krypno

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Il. SPIS ZALACZNIKOW

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

2. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych do projektowania oraz
zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Opinia geotechniczna

4. Projektowana charakterystyka energetyczna dla OB. 1

w

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $Sciekéw na dz. nr ewid. gruntow 192/7, 192/8, 193/4, 193/5,
194/6 obreb Krypno Wielkie, gm. Krypno

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

I1l. CZESC RYSUNKOWA

Architektura:
OB. 01 - Budynek technologiczny:
A/1 Rzut parteru
A/2 Rzut dachu
A/3 Przekréj ,A-A”
A/4 Elewacje
A/5 Zestawienie stolarki okienno - drzwiowej

Konstrukcja:
OB. 01 — Budynek technologiczny:
K/1 Rzut fundamentdw
K/2 Rzut konstrukcji dachu
K/3 Rzut konstrukcyjny ptyty stropowej — zbrojenie gérg i dotem
K/4 Rzut konstrukcyjny Scian
K/5 Przekrdj ,A-A”
K/6 Wykaz stali zbrojeniowej zbiornika zelbetowego
K/7 Stopa fundamentowa — Poz. 5.1
K/8 Stopa fundamentowa — Poz. 5.2
K/9 Ptyta fundamentowa — Poz. 7
K/10 Widok konstrukcji budynku — o$ ,A-A”
K/11 Widok konstrukcji budynku — o$ ,,D-D”
K/12 Rygiel — Poz. 2, Stup — Poz. 3 i Poz. 4, Belka — Poz.11 i Poz. 12
K/13 Zestawienie stali konstrukcyjnej

OB. 02 — Reaktory SBR:

K/14 Widok zbiornika, lokalizacja pomostu
K/15 Rzut konstrukcyjny pomostu

K/16 Rygiel - Poz. 5.1, Poz. 5.2, Poz. 5.3
K/17 Rygiel - Poz. 5.4, Poz. 5.5

K/18 Rygiel — Poz. 5.6

K/19 Belka - Poz. 5.7, Poz. 5.8, Poz. 5.9, Rygiel - Poz. 5.10, Stup Poz. 5.11
K/21 Rzut konstrukcyjny Scian

K/22 Przekroj ,, A-A”

K/23 Zestawienie stali zbrojeniowej

K/24 Stup zelbetowy — Poz. 4

OB. 04 — Zbiornik osadu ZO:

K/25 Widok zbiornika, lokalizacja schodow

K/26 Rzut konstrukcyjny ptyty stropowej i dennej
K/27 Przekroj ,A-A”

K/28 Belka — Poz. 5.1, Poz. 5.2, Poz. 5.3

K/29 Detal balustrady

Drogi i place wewnetrzne:
K/30 Przekroje nawierzchni utwardzonych
K/31 Plan sytuacyjny nawierzchni utwardzonych

EKOWATER Sp. z 0.0.; ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa;
tel. 22 833 38 12,fax 22 832 31 98; e-mail: ekowater@ekowater.pl web: www.ekowater.pl
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POWIERZCHNIA DACHU - 141 m?

UWAGA:

~WYKONAC STALE DOJSCIA DO KANALGW WENTYLACYJINYCH

-NINIEJSZE OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCY JNE
ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI
POZOSTALYCH BRANZ

Rys. A/ 2 - Rzut dachu
skala 1:100

ekowater

InZynleria | technologla

EKOWATER Sp. z 0.0.
ul. Prosta 69; 00-838

Nazwa Inwestora

Gmina Krypno
Krypno Koscielne 23B,

19-111 Krypno

Nazwa Inwestycji

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéow na
dz. nr ewid. gruntéw 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6
obreb Krypno Wielkie gm. Krypno

Obiekt
Warszawa OB. 01 - Budynek technologiczny
Tytut rysunku
Rzut dachu
Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
architektoniczna 2017 PW 1:100 1/1 Al2
Projektowat . . . Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. arch. Zofia
Wernerowska _ _c>z-_ANQ.oN_N_8\ immm werw| 24.04.2017r.
- _H—.Q.O_AmmémON sepcjalnosci architektonicznej
Sprawdzit Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. arch. Anna Pawlicka GPKG-1-7342-73/95
- Zabojszcz Urauninia budovtane doprockowania bezoganczov | 24-04.2017.
sepcjalnosci architetonicznej
Opracowat _ . Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Nalezyty - 24.04.2017r.
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Rys. A/3 - Przekrdj “A-A"
527 m
_ \Aﬁ" 1.|Plyta warstwowa dachowa typu PIR 12cm skala 1:50
POZ 1 - Platew dachowa | T T | 2]Poz 1- Platew stalowa C120 120m
ceownik C120 i : -
22% = 120 _ ~ 3.|Poz. 2 - Rygiel podtuzny IPE 220 22cm
_ (e}
; +4,23m
h" r 2
_ . Betka montazowa HEAZZO _ 1.|Gres antyposlizgowy na Kieju 2em 1.|Ptyta warstwowa dachowa typu PIR 12cm
_ 2 POZ. 2 - Rygiel podtuzny _ 2.[Warstwa wyréwnawcza 1cm 2.|Poz. 3 - Stup dwuteownik HEB140 14cm
Rygiel poprzeczn .
IPE 220 Vm_x Ao_“_oxu 00x5 ! i Ptyta betonowa C20/25 zbrojona
3. - 10cm
3 L _ zbrojeniem rozproszonym 25kg/m3 w
_ 4.|Folia budowlana -
_ . o POZ. 3 - Stup stalowy _ w 5.|Styropian EPS 100-038 podtoga 10cm
| xsmﬁzﬁ;nﬂp pod 2 HEB 140 | o 6.|2xfolia budowlana - 1 IFolia kubelkowa ;
stolar = :
| RRI00X1005 S i ¥ 7.|Ptyta betonowa C12/15 15cm 2.|Polistyren ekstrudowany 100m
~ Podsypka piaskowa Ps/Pd Ws=0,98 40cm ; TR
! 8. Yy ’ 3.|2x Izolacja powtokowa bitumiczna -
Wieniec W1 E POZ & - Stup stalowy | A 9.|Grunt rodzimy - 4.|Bloczek betonowy C16/20 24cm
2hx2hcm (| Zbrojenie ptyta IPE 140 HE— 5.|2x Izolacja powtokowa bitumiczna -
4312 A-IIN i stropowa gr. 25cm ! Wieniec W1 3
_ 2 x siatka 912 25x25cm _ 24x24cm
Pochylnia z kostki _ stal A-llIN _ L$12 A-IIN C
betonowe _ 2 3 POZ 8 - Ptyta stropowa _ m| Opaska z kostki 1.|Gres antyposlizgowy na kleju 2cm
! ~T  1+0,00m = 115,35 mn.p.m. I|\ zelbetowa gr. 25cm i \I 7 B szer. min. 50cm 4 2.|Hydroizolacja podptytkowa -
S5t 5,61 DA AIITII Ao AT I AT AT AA I AT AT o AT IR A 790, (1) 9 To_mos = 3.|Warstwa wyréwnawcza 1cm 1.|Tynk mozaikowy -
. \/ NNNNNN NNN AN NUNNNNNNNNNNNNANN \\X\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\\\ \\ \\ \\\2‘\ \\ \\\\\\\\\ _ \\ wx “ T T h vON. m = v+<ﬂm mﬂﬂ.OUOS\m Nm_UmﬁOS\m UmﬁOS Nm N. ﬂo__mﬁ<ﬂ.m3 m_AmﬁWCQOEm3< \_OOB
g N == \\\\ W% _ "|C35/45 W8 (B45) zatarta na gtadko cm 3.|2x Izolacja powtokowa bitumiczna -
N Zbroienie &ci - 7 : _ & 4.|Bloczek betonowy C16/20 24cm
POZ. 6 - tawa Nmz_.__,mﬁmwN_._ﬁ__M mmnﬂ_n MMns o \\\\\\ 7= C L 5.|2x lIzolacja powtokowa bitumiczna -
zelbetowa 50x30cm z N 2 x siatka @12 25x25cm 777 _ — \\\\\\\\\ % \\\O\\ -1,40m qu
ZZivavaz. stal A-IIN Z Sle 1L \7 K T D
7 —=|c 9 N :
Beton podktadowy e 7 5|8 |- 1 Poz. 10 - Plyta denna zelbetowa beton 45¢m
€8/10 gr.10cm POZ. 9 - Sciana zewnetrzna [ E|S . C35/45 W8 (B45)
zelbetowa gr. 30cm = HEmmEH_ Hydroizolacja typu cigzkiego - . . ——
°| 2. . - - Hydroizolacja typu ciezkiego -
7 o @ samoprzylepna mata izolujgca . NS
30 =2 o 30 1.|dwuskatdnikowy roztwér bitumiczny -
7 = .m 3 7 o 3.|Podktad z betonu C12/15 (B15) 15cm zbrojony widknami
E|S o)) - = z
7 m S \\\\\\\ = 4.|Grunt SQN13< zageszczony Ws=0,98 60cm 5 Poz. 9 - Sciana zewnetrzna zelbetowa 306m
7 S(E 7 8 5.|Grunt rodzimy - ‘|beton C35/45 W8 _(B45)
Drabina %
D 7 7 stal nierdzewna %
— 7 Przerwa robocza 5
| o 7 70 potaczenie uszczelnic Nazwa Inwestora Gmina K
_ w__umwﬂnm_._% _“_va\nﬂ \\\\\\\ L, \\\\\ _ tasma bentonitowa, xév:_u_mwwn_ﬂnmm”ww_
: . 7 T 1.|Kostka betonowa 8cm —A W m. 19-111 Krypno
POZ. 5.1 - Stopa zelbetowa _ Z x siatka @12 25x25cm Y72 - 4,35 A POZ 51 - Stopa zelbetowa 2.|Podsypka piaskowo-cementowa ( 1:4) 5cm W@:MW:\EQWEQE‘, e zbud bud Ini $ciek
stal A-IIN 7 - 4,30m 7 : - : og ozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekow na
170x80x40cm | N easse | i 170x80x40cm | Podbudowa drogowa zageszczona (np. dz. nr ewid. gruntow 192/7, 192/8, 193/4, 1935, 19416
\ N ) Wax\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\mw\\\\\\\\ - 515m ol 3.|kruszywo tamane stabilizowane mech. o 25¢m mJo_w\<>Hmmm®mmonm%. obreb Krypno Wielkie gm. Krypno
% \\\\\ 7 \\\\\\ 7 \\\\\\ \\. 7 “ \\\\\\ 7 \\\\\\\ \\\\\\\\\ \\\\\\\\\ \\\\\\\\\ / \\\\\ \\\\\\\ ’ < i i i i - ul. Frosta ; B =
. 4 L R Z Z 2 Z N L uziarnieniu w_m@_<3 0 wf.m._.:é Warssawa Coaht 501 - Dot oot
POZ 10- Tﬁ%._.o. denna NNNNNNN .//./././/..//./././../;./:/.././././.././././////// /////.//.//..././../N/...././,/././.././././// N V\M/./.\ 4 ﬂuOQm<—U—Am —U_mm—AOS\m mﬁmU___NOS\mjm O@OB . - buaynek technologiczny
—135 35, " Zelbefowa gr. &5cm Lokatne zagtebienie 35 185, ‘| mechanicznie CBR=20 T
' *. w ptycie pod pompe Dylatacja styropian Przekroj "A-A"
- 140 x 1 m on_._._ . 1cm Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
E— ) 6 architektoniczna| 2017 PW 1:50 171 Al3
5 728 0 C E > m > . Projektowat . . ] Uprawnienia Data podpisu Podpis
1 o gr inz. arch. Zofia UAN-KZ-7210/144/88
32 764 32, -NINIEJSZE OPRACOWANIE Pemeroweka U o oo it | 24.04.2017.
) ! 1.|Kostka betonowa 8cm Frackiewicz po i
PR 828 ) ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCY JNE 2.|Podsypka piaskowo-cementowa ( 1:4) 5cm Sprawazil . Uprawnienia Data podpist Podpis
ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAM Podbudowa drogowa zaggszczona (NP, e O | oot s | 24042017
WYKONAWCZYMI POZOSTALYCH BRANZ 3.|kruszywo tamane stabilizowane mech. o 15cm s e
RN i —— \
uziarnieniu ciggltym 0-31,5mm) oﬁmww(mm}:w. Marcin Nalezyty i mm.mw mmmA N Podpis




ELEWACJA ZACHODNIA

Rys. A/ L - Elewacje
skala 1:100

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA POLNOCNA

KOLORYSTYKA:

dach - ptyta warstwowa dachowa - grafitowy

$ciany - ptyta warstwowa $cienna - biaty, jasno brozowy
elementy konstrukcyjne w dachu - ciemno brazowy

kanaty wentylacyjne - stalowe - grafitowy

stolarka okienna - PCV- ciemno brazowy

stolarka drzwiowa - stalowa - ciemno brazowy

orynnowanie - blacha ocynkowana, polekana - ciemno brazowy
cokdt - tynk mozaikowy — jasno szary

UWAGA:

=NINIEJSZE OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCY JNE
ROZPATRYWAC £ ACZNIE Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI
POZOSTALYCH BRANZ

ELEWACJA POLUDNIOWA

ekowater

Intynieria I technologlia

EKOWATER Sp. z 0.0.
ul. Prosta 69; 00-838

Nazwa Inwestora

Gmina Krypno
Krypno Koscielne 23B,
19-111 Krypno

Nazwa Inwestycji

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéow na
dz. nr ewid. gruntow 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6
obreb Krypno Wielkie gm. Krypno

Obiekt
Warszawa OB. 01 - Budynek technologiczny
Tytut rysunku
Elewacje
Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
architektoniczna 2017 PW 1:100 1/1 Al4
Projektowat . . \ Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. arch. Zofia
Wernerowska _ Ac>Z-XNn.owN‘_o:A“Mmm | 24.04.2017r.
- _H—.@O_A_QS\_ON sepcjalnosci architektonicznej
Sprawdzit Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. arch. Anna Pawlicka GPKG-I-7342-73/95
- Zabojszcz Upmieiauiose ooty it | 24042017
Opracowat | . Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Nalezyty - 24.04.2017r.




Rys. A/5 - Zestawienie stolarki
okienno - drzwiowej

ZESTAWIENIE DRZWI skala 1:100
OZNACZENIE D1
RODZAJ STALOWE
ZEWN.
SCHEMAT
g
110 110
wymiary So |[mm] 2200
w Swietle oéciezy | Ho |[mm] 2950
wymiary w $wietle| S |[mm] 2300
o$cieznicy H |[mm] 3000
RAZEM L/P|[szi] 2
RAZEM [szt] 2
UWAGI:
- Uk(max)=15W/mX
- samozamykacz z
UWAGI v 35
- zaopatrzone w
odbojniki
ZESTAWIENIE OKIEN
OZNACZENIE o1
wsp. przen. ciepta U=11 UWAGA:
U [W/m3xK] b
-PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIC WYMIARY
WSZYSTKICH OTWOROW W RZECZYWISTOSCI NA BUDOWIE
SCHEMAT
—-NINIEJSZE OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNO -
KONSTRUKCYJNE ROZPATRYWAC £ACZNIE Z PROJEKTAMI
WYKONAWCZYMI POZOSTALYCH BRANZ
wymiary So [[mm] 2100
w $wietle
osciezy Ho |[mm] 1500
RAZEM [szt] 4

Nazwa Inwestora

Gmina Krypno
Krypno Koscielne 23B,
19-111 Krypno

ekowater

InZynleria | technologla

EKOWATER Sp. z 0.0.
ul. Prosta 69; 00-838

Nazwa Inwestycji
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw na
dz. nr ewid. gruntow 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6
obreb Krypno Wielkie gm. Krypno

Obiekt
Warszawa OB. 01 - Budynek technologiczny
Tytut rysunku
Zestawienie stolarki okienno - drzwiowej
Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
architektoniczna 2017 PW 1:100 1/1 Al5
Projektowat . ., " Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. arch. Zofia
Wernerowska , ‘L‘JAN-KZ‘1;7?1O/141'£88 | 24.04.2017r.
- FraCk|eW|CZ sepcjalnosci architektonicznej
Sprawdzit Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. arch. Anna Pawlicka GPKG-1-7342-73/95
- Zabojszez Uit topoptiia s gt | 240420171
Opracowat . . Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Nalezyty - 24.04.2017r.
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-SCIANY FUNDAMENTOWE
Murowane z bloczkéw betonowych, beton C16/20 (B20) na zaprawie
cemenfowej M8.

-STOPY FUNDAMENTOWE

Stopy Poz. 5 wykona¢ na podtozu z betonu C8/10 (B10) gr. 10cm.
Stopy zbroi¢ dotem siatka pretéw 12 ze stali Alll-N o oczku
15x15cm. Z stép fundamentowych wystawic¢ prety pod czesc
stupowa, stopy 4912 ze stali A-lIIN. Poziom posadowienia stop
=5,15m. Czes¢ stupowa, zbroi¢ wzdtuznie 4 prefami 12 ze stali
A-IIN (RB500W), strzemiona wykona¢ z pretow &6 ze stali A-0
(St0s) i montowa¢ w rozstawie co 20cm. Zbrojenie gtdwne stupa
potaczyc¢ z pretami startowymi zakotwionymi wczesniej w stopach
fundamentowych. W stupach osadzi¢ 2x kotwy fajkowe M20 o
dtugosci min. 120cm zgodnie z otworami blachy podstawy stupa
stalowego Poz. 3 i Poz.4 W miejscu osadzenia kotew oraz taczenia
zbrojenia ze stopo, zagesci¢ rozstaw strzemion do 10cm. Stupy
wykonac do poziomu - 0,02m.

—LAWY FUNDAMENTOWE

tawy Poz. 6 wykonac¢ na podtozu z betonu C8/10 (B10) gr. 10cm.
tawy zbroi¢ wzdtuznie & prefami 12 ze stali A-IlIN, zapewni¢ ciagtos$¢ zbrojenia w

naroznikach taw przez zastosowanie dodatkowych pretéw w ksztatcie “L” przy zaktadzie

min. 50cm, strzemiona wykonac¢ z pretéw &6 ze stali A-0 i montowa¢ w rozstawie co 30cm.
Poziom posadowienia taw —1,40m.

-PLYTA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA
Ptyty fundamentowe Poz. 7 wykona¢ na podtozu z betonu C12/15 (B15) gr. 15cm. Ptyty

zbroic gora, i dotem siatka, preféw 12 ze stali Alll-N o oczku 14x14cm. Od spodu wykonac
izolacje przeciwwilgociowa, pozioma, z papy podktadowej Lub foli budowlanej, Sciany boczne

zabezpieczyc¢ przeciwwilgociowo roztworem na bazie bitumicznej. Fundament oddylatowac po
obwodzie od warstw posadzki styropianem min. 2cm. Poziom posadowienia ptyt —-0,62m

-PLYTA DENNA ZBIORNIKA ZELBETOWEGO
Ptyte denna, zbiornika wykona¢ na podtozu z betonu C12/15 (B15) gr. 15cm. Na warstwie
beftonu podktadowego wykonac izolacje przeciwwodna, typu ciezkiego z samoprzylepnej maty

izolacyjnej, sciany boczne zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo roztworem na bazie bitfumicznej.

Zachowac ciagtosc izolacji. Poziom posadowienia zbiornika =5,15m.

Rys. K/1- Rzut fundamentdw
skala 1:100

LAWY | STOPY FUNDAMENTOWE:

KLASA EKSPOZYCJI - XC2
BETON - C25/30 (B30,

max w/c=0,60,

cement min 280kg/ m3

STAL - A-IIN, A-0

OTULINA ZBROJENIA - 8,5cm

ekowater

InZynleria I technologla

EKOWATER Sp. z 0.0.
ul. Prosta 69; 00-838

Nazwa Inwestora

Gmina Krypno
Krypno Koscielne 23B,
19-111 Krypno

Nazwa Inwestycji
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéow na
dz. nr ewid. gruntéw 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6
obreb Krypno Wielkie gm. Krypno

Obiekt
Warszawa OB. 01 - Budynek technologiczny
Tytut rysunku
Rzut fundamentéw
Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
konstrukcyjna 2017 PW 1:100 171 K/1
Projektowat Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Zotnowski Uorawni Wc_u\oohw\._uoo_mmm czeonw| 24.04.2017r.
Sprawdzit Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Eugeniusz Legezynski| .. ww\wm\o_ aboz ograniczenw | 24.04.2017r.
Opracowat . Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Nalezyty - 24.04.2017r.
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Rys. K/3 -

Rzut konstrukcyjny ptyty stropowej
zbrojenie dotem i géraq,
skala 1.50

UWAGA:

-NINIEJSZE OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCY JNE ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI
WYKONAWCZYMI POZOSTALYCH BRANZ

-PtYTA DENNA ZELBETOWA
Ptyte denng Poz. 10 wykona¢ na gruncie rodzimym, zageszczonym warstwowo do Ws=0,98 o gr.
45cm, oraz na podtozu z betonu C12/15 (B15) gr. 15cm. Ptyte wykonac¢ z betonu C35/ 45 (B45) W8,
F200, zbroi¢ géra, i dotem siatka, z pretéw @12 ze stali A-IlIN (RB500W) o oczku 25x25cm. Na
warstwie betonu podktadowego wykona¢ izolacje przeciwwodna, typu ciezkiego z samoprzylepnej
maty izolujacej. W ptycie przed betonowaniem osadzi¢ prety startowe pod sciany Poz. 9 oraz
wszystkie przejscia instalacji zgodnie z branza, fechnologiczna, Beton wykonac¢ z zachowaniem
wodoszczelnosci W8. W przerwach roboczych pomiedzy ptyfa a $ciang, zastosowac uszczelniajace
tasmy benfonitowe. Poziom posadowienia ptyty =5,15m.

-SCIANY ZELBETOWE
Sciany Poz. 9 wykona¢ z betonu (35/ 45 (B45) W8, F200, zbroi¢ zewnetrznie i wewnefrznie siatka, z

f 660 /
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POZ. 8 - Ptyta stropowa
=] zelbetowa gr. 25cm
o —
3 V]
G -PtYTA POMOSTU
/|
L+ /
D |
A el < T T

Nr 3 12 co 25cm

Zbrojenie ptyta

N

|A

stropowa gr. 25cm
x siatka 12 25x25cm
stal A-IIN

Nr 2 $12 co 25cm

A-IIIN 1=650

pretow @12 ze stali A-IIIN (RB500W) w rozstawie zgodnym z cze$cia rysunkowa. W narozach
staniowiocych potoczenie miedzy $cianami oraz sianami a ptyta, dennag, nalezy dodatkowo zagescic
zbrojenie poprzez prety typu “L” i “pefle”. W $cianach przed betonowaniem osadzi¢ wszystkie
przejscia instalacji zgodnie z branza, technologiczna, Beton wykona¢ z zachowaniem
wodoszczelnosci W8. W przerwach roboczych pomiedzy ptyta a $ciang, zastosowac uszczelniajace
tasmy bentonitfowe. 0d strony zewnefrznej wykonac izolacje przeciwwodnag, typu ciezkiego z
roztworu bitumicznego. Izolacje powtokowa, pionowa wykona¢ do poziomu zasypowego gruntu.
Izolacje pionowe $cian i poziome z ptyty dennej wykona¢ z zachowaniem ciagtosci. Sciany wykonac
do poziomu -0,28m.

Ptyte pomostu Poz. 8 wykona¢ z betonu C35/ 45 (B45) W8, F200, zbroi¢ gora, i dotem siatka, z
pretow ®12 ze stali A-IIIN (RB500W) o oczku 25x25cm. Beton wykona¢ z zachowaniem
wodoszczelnosci W8, goére ptyty zatrzec na gtadko. W ptycie wykona¢ projektowane otwory pod
urzadzenia i rury technologiczne. Ptyte wykonac¢ do poziomu -0,02m.

ekowater

InZynleria I technologla

EKOWATER Sp. z 0.0.
ul. Prosta 69; 00-838

Nazwa Inwestora Gmina Krypno

Krypno Koscielne 23B,
19-111 Krypno

Nazwa Inwestycji
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw na
dz. nr ewid. gruntéw 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6
obreb Krypno Wielkie gm. Krypno

Beton

Stal

B45 (C35/45) W8
F200

A-lIIN (RB500W)

Otulina 50 mm

Obiekt
Warszawa OB. 01 - Budynek technologiczny
Tytut rysunku
Rzut konstrukcyjny ptyty stropowej - zbrojenie dotem i goérg
Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
konstrukcyjna 2017 PW 1:50 171 K/3
Projektowat Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Zomowski Uprawni Wc_u\oon“m\moovmum weiw| 24.04.2017r.
Sprawdzit Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Eugeniusz Legezynski| . wmﬂu\wm\o_ 2 bes oaraniczonw | 24.04.2017r.
Opracowat . Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Nalezyty - 24.04.2017r.
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Wykaz zbrojenia zbiornika zelbetowego

Rys. K/ 6 — Zestawienie stali

zbrojeniowej zbiornika zelbetowego

ekowater

~InZynleria Il technologla

EKOWATER Sp. z 0.0.
ul. Prosta 69; 00-838

Dtugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Diugosc Liczba RB500W
preta [mm] [mm] [szt.] @12
1 12 4500 64 288,00
2 12 6500 48 312,00
3 12 1650 32 52,80
4 12 4400 184 809,60
5 12 4500 84 378,00
6 12 9000 42 378,00
7 12 8200 42 344,40
8 12 2500 84 235,20
9 12 2900 84 243,6
10 12 7300 28 204,40
11 12 6200 28 173,60
12 12 9300 18 167,40
13 12 8200 18 147,60
14 12 2650 92 243,80
15 12 3200 92 294,40
Diugos¢ catkowita wg Srednic [m] 4272,8
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888
Masa pretéw wg srednic [ka] 3794,3
Masa pretéow wg gatunkow stali [ka] 3794.3
Masa catkowita (k] 3795
Nazwa Inwestora Gmina Krypno

Krypno Koscielne 23B,
19-111 Krypno

Nazwa Inwestycji
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw na
dz. nr ewid. gruntow 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6
obreb Krypno Wielkie gm. Krypno

Obiekt
Warszawa OB. 01 - Budynek technologiczny
Tytut rysunku
Wykaz stali zbrojeniowej zbiornika zelbetowego
Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
konstrukcyjna 2017 PW 1:1 171 K/6
Projektowat Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Zotnowski Uprawni KUP/OOAS/POQ}X:S cenw| 24.04.2017r.
Sprawdzit Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Eugeniusz Legezynski| 3?!56/()' i be | 24.04.2017r.
Opracowat . Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Nalezyty - 24.04.2017r.
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Wykaz zbrojenia

Rys. K/T = Poz. 5.1
skala 1:20

Dtugos¢ catkowita [m]

Nr | Srednica | Dtugosé Liczba St0S-b RB500W
preta [mm] [em] [szt.] a6 12

dla jednej stopy
1 12 76 10 7,60
2 12 166 11 18,26
3 12 510 4 20,40
4 6 145 30 43,50
Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 43,5 46,3
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic [kq] 9,7 41,1
Masa pretéw wg gatunkow stali [kq] 9,7 41,1
Masa catkowita [kal 51

UWAGA: Dtugo$é¢ preta jest dlugoscia obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Kotew fajkowa M20
wykonac 2 szt.

N

L

HHK

o
3
Nr4 3006 co 9i 17,5 !
34 1=145 ©
- 14
Beton C25/30 (B30)
Stal RB500W
St0S-b

Otulina dolna
Otulina boczna

Cnom =20 mm
0303 =20 mm

Nazwa Inwestora

Gmina Krypno

Krypno Koscielne 23B,

19-111 Krypno

ekowater lrem

InZynieria | tschnologla

EKOWATER Sp. z 0.0.

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw na
dz. nr ewid. gruntéw 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6

obreb Krypno Wielkie gm. Krypno

ul. Prosta 69; 00-838
Obiekt

Warszawa OB. 01 - Budynek technologiczny
Tytut rysunku
Stopa fundamentowa - Poz. 5.1
Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
konstrukcyjna 2017 PW 1:20 171 K/7
Projektowat Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Zotnowski Uprawni Wc_u\oo“w\._uoo_mmm crenw| 24.04.2017r.
Sprawdzit Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Eugeniusz Legezynski| | wmo\wm\o_ . w| 24.04.2017r.
Opracowat . Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Nalezyty - 24.04.2017r.
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Wykaz zbrojenia

Rys. K/8 - Poz. 5.2
skala 1:20

Dtugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Diugos¢ Liczba St0S-b RB500W
preta [mm] [cm] [szt.] 6 @12
dla jednej stopy
1 12 75 6 4,50
2 12 95 5 4,75
3 12 135 4 5,40
4 6 141 10 14,10
Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 14,0 14,7
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 3,1 13,1
Masa pretow wg gatunkow stali [kq] 3,1 13,1
Masa catkowita [ka] 17

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dlugoscig

obliczong na podstawie

wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Beton B30 (C25/30)
Stal RB500W
St0S-b

Otulina dolna
Otulina boczna

Chom =50 mm
Chom =25 mm

Nazwa Inwestora Gmina Krypno

Krypno Koscielne 23B,
19-111 Krypno

ekowater

inZynieria i technologia

EKOWATER Sp. z 0.0.
ul. Prosta 69; 00-838

Nazwa Inwestycji
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw na
dz. nr ewid. gruntéw 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6
obreb Krypno Wielkie gm. Krypno

Obiekt

Warszawa OB. 01 - Budynek technologiczny
Tytut rysunku
Stopa fundametowa - Poz. 5.2
Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
konstrukcyjna 2017 PW 1:20 171 K/8
Projektowat Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Zotmnowski Uprawni Wc_u\oo“uo\w OOX_UH 5 conw| 24.04.2017r.
i kot ino - i
Sprawdzit Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Eugeniusz Legezynski| wwo\ﬂm\o_ o bex «| 24.04.2017r.
sci ko ino -
Opracowat ) Data podpisu Podpis
—1— -mgrinz. Marcin Nalezyty - 24.04.2017r.
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Wykaz zbrojenia

Rys. K/9 - Poz. 7
skala 1:20

Dtugos¢ catkowita [m]

Nr Srednica Dtugosc Liczba St0S-b RB500W

preta [mm] [cm] [szt] 212 @12
dla jednej stopy

1 12 165 16 26,40

2 12 215 12 25,80

3 12 165 16 26,40

4 12 215 12 25,80
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 52,1 521
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888 0,888
Masa pretow wg Srednic [kq] 46,3 46,3
Masa pretow wg gatunkéw stali [ka] 46,3 46,3
Masa catkowita [kal 93

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dlugoscia obliczong na podstawie
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Beton
Stal

Otulin
Otulin

C25/30  (B30)
RB500W
St0S-b
a dolna Cnom =90 mm
a boczna Cnom =25 mm

Nazwa Inwestora

Gmina Krypno
Krypno Koscielne 23B,
19-111 Krypno

ekowater

InZynleria I technologla

EKOWATER Sp. z 0.0.
ul. Prosta 69; 00-838

Nazwa Inwestycji
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw na
dz. nr ewid. gruntéw 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6
obreb Krypno Wielkie gm. Krypno

Obiekt
Warszawa OB. 01 - Budynek technologiczny
Tytut rysunku
Piyta fundamentowa - Poz. 7
Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
konstrukcyjna 2017 PW 1:20 171 K/9
Projektowat Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Zotnowski Uorawni _.Ac_u\ooho\._uOOxcm_m cenw| 24.04.2017r.
ji i kot ino - i
Sprawdzit Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Eugeniusz Legezynski| , mw\wm\o_ ia bez ograniczeiw | 24.04.2017r,
jalnosci ko ino - j
Opracowat . Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Nalezyty - 24.04.2017r.
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POZ. 3 Stup stalowy HEB 140 POZ. & Stup stalowy IPE 140 POZ. 2 Rygiel podtuzny IPE 220 Rys. K/12 - Poz. 2, Poz. 3. Poz. &, Poz. 11, Poz. 12
skala 1:20 skala 1:20 skala 1:20 skala 120
wykonac: 10szt. wykonac: 2szt. wykonac: 10szt.
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60 @ 200 @
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bl 100x12 1 60 f—
. 120 m
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A T T T

_A 50 ¢ o 40 209 P

bl 140x12 0 S D14 © 950 1K=}
. . o @ 120 N 3 /@ = ﬂM © O|SrR
$ruby nalezy przetozyc¢ przez otwory 3 - I__HJ bl 140x20 =
balchy na etapie prefabrykacji 250 I

tylko w . D
niektérych

12a-wykonac¢ tylko

_ (3) 1ex0 b ﬂwwpmwninn 3 _ W 2 elementach
F 60 H TS T F
45 od gory © ﬂ‘lvtﬁ 1 IPE 220 bl 140x20 wwm@oxﬁ m”u Mw 116x10 O
blL 90x8 bl 100x12 /= N/ O 5 703 20
N~ L
60 oF mwﬂ 7 60
S| of ) 3832 ) 135 £~
-2 . < / g 40 20 ©
A ot 8 40 EnA S S
) 2 o, H——O
bl 130x12 |ﬁwm__%9<,<§ " A D <
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& — osiach POZ. 11 Belka HEA 220 of 12 -
Y
N o skala 1:20 3
A o Q ,
_T wykonac: 1szt.
bl 166x10 O bl 100x12 @.
IPE 140 128 120
bl 166x10 e 2xbl 187x10 70 7473 70
128 133 1 (N 167 120
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4 100 46 20 25 70 25
—
niektérych & _Hf ‘Iﬁ_ o 3 & o14 IS N
HEB 140 osiach o o 18
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el ® S 250 350
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— —
o 8 o 8
] o POZ. 12 Belka HEB 140 w8 w8
b 100x10 & 133 skala 1:20 - gls S ol
o s . o o - o o - o
wykonac: 1szt.+ 1 szt. lustrzanie o of M ool Bra
M o 2 hd [
B
niektérych %mogT 3873 gvmﬁ bl 100x8 O bl 100x8 O
osiach o bl 116x8 . o 120 80
0 22 80 @ 0 100 80
QL & mﬂ +— Hm & 20 's0 20 w40
= — —
HEB 140
g g 1 4033 a7 8 §
2 e 80, 2723 10 1140 80 /A“ S 0 mM
bl 130x12 tylko w 22 3983 38, S S
@ 135 niektérych ©
4 osiach
e N B . bl 10010 50 oL 187107 bl 116x8 2 \: 90x8 )
V_mm 4 mu_n S V_nﬁ 4 J_m 128 133 Elementy stalowe 80 S0
b 60
| 187
bl 280x20 — Sy L bl 280x20 — SE L PELLL = 60
& )20 b 00 100 10066 20 stal St3s (S235) 4, 20g oo
~ QLI 8] 4 ~|& Elektrody EA 146 514220 220 o ,GM 214 3l
Kotew F20x1150 - kL. 8.8 Kotew F20x1150 — kL. 8.8 4 @ o 4 - Mﬁ0_3< iva\w._.—A_m D-NI v M
Podkt. 70x70x10mm Podkt. 70x70x10mm /W_ o © /WU 3 BAH opisane A k& W Q Q
2xNakr. M20 - kL. 8.8 2xNakr. M20 - kL. 8.8 @ 50 o 19 50 S
Nazwa Inwestora Gmina _A-.Suzo
Krypno Koscielne 23B,
- 19-111 K|
> > mlm ﬁlﬁ DID mlm _-ll_.l m—AOSQ ‘.m‘! Nazwa Inwestycji e
: . . . InZymnleria I technologla Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw na
skala 1:20 skala 1:20 skala 1:20 skala 1:20 skala 120 skala 1:20 dz. nr ewid. gruntéw 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6
140 EKOWATER Sp. z 0.0. obreb Krypno Wielkie gm. Krypno
ul. Prosta 69; 00-838
35 70 35 280 = Warszawa onelt OB. 01 - Budynek technologiczny
e Y 140 140 140, . 140 140 HEB 140 .
T e o L 1 220 " Rygiel - Poz. 2, Stup - Poz. 3 Poz. 4, Belka - Poz. 11 Poz. 12
HEB 140 - nv@ - bl 280x20 bl 280x20 - 15 110 15 4223 ygiel - Poz. 2, Stup - Poz. 3 i Poz. 4, Belka - Poz. 11 i Poz.
L2723 - _n/v* % 200 o o o le m AAV Branza ) Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
. . o o mtq @ BN S N = ~ 4 ol o konstrukcyjna 2017 PW 1:20 171 K/12
:_n_m spawac ° HM i _uoﬁ__AﬁQn__AQ. \ - _Unvn_—A.wQ.n_—:nh \ - QM 0w o o MM Projektowat Uprawnienia Data podpisu Podpis
: | = A
oc gory # _ 8 L 70x70x10 \_@ ) - m 70x70x10 @ (el - m ~ 8 & bL 116x10 mgr inz. Marcin Zotnowski o _.Ac_u\ooho\._uOOxcm_m wenw| 24.04.2017r.
O bl 100x12 N g 50 _ﬂh il 56 A/ 0 N 1 2 e ™ dowane do prosiowria b ot
120 - . HEB 140 o S . IPE 140 1= 0 Sprawdzit Uprawnienia Data podpisu Podpis
spawac AHV S pawac |‘ S ~| ; L
\ . o po montazu (223 - po montazu 4614 ® Sruby nalezy przetozyc przez otwory Mgr inz. EUgeniusz Legezyfskil ... ot opmens| 240420171,
$ruby nalezy przetozyc¢ przez otwory stupa stupa balchy na etapie prefabrykacji udowlan lows ;
balchy na etapie prefabrykacji - stupy w osi “C” i “D” P _ _
Opracowat . i Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Nalezyty - 24.04.2017r.




Wykaz stali konstrukcyjnej dla Ob. 01

o | o coment Lo ;e?:reo_u Diugods | Liczba Masa [kg] Gatnek | g Rys. K/ 13 Zes’ruwlenle stali
A omz | M [m] materiatu konstrukcyjnej
1szt. catkowita
1 1 HEB140 43.00 4.22 10 142.55 1425.47 St3s
2 2 bl60x10 6.00 0.12 16 0.55 8.74 St3s
3 3 bl60x10 6.00 0.12 24 0.55 13.11 St3s
4 4 bl200x20 40.00 0.28 10 8.79 87.92 St3s
Stup Poz. 3
5 5 bl130x12 15.60 0.14 8 1.65 13.23 St3s
6 6 bl128x10 12.80 0.17 18 1.67 30.02 St3s
7 7 bl100x12 12.00 0.12 10 1.13 11.30 St3s
8 30 bl1100x10 10.00 0.13 4 1.00 4.02 St3s
9 8 IPE140 16.40 4.61 2 59.40 118.80 St3s
10 9 bl120x12 14.40 0.14 4 1.58 6.33 St3s
11 10 bl100x12 12.00 0.12 4 1.13 4.52 St3s Stup Poz. 4
12 4 bl200x20 40.00 0.28 2 8.79 17.58 St3s
13 29 bl187x10 18.70 0.13 4 1.95 7.81 St3s
14 1 IPE220 37.93 2.82 10 83.88 838.76 St3s
15 12 bl140x20 28.00 0.25 18 5.50 98.91 St3s
16 | 12a bl140x20 28.00 0.35 2 7.69 15.39 St3s | Rygiel Poz. 2
17 13 bl100x8 8.00 0.12 50 0.75 37.68 St3s
18 14 bl80x8 6.40 0.10 50 0.50 25.12 St3s
19 15 C120 17.00 15.28 10 203.91 2039.12 St3s
Ptatew Poz. 1
20 16 bl80x12 9.60 0.10 56 0.75 42.20 St3s
21 17 @16 1.13 4.00 36 3.55 127.74 St3s Stezenia St1
22 18 bl105x12 12.60 0.19 64 1.88 120.27 St3s I St2
23 19 |RK100x100x5| 18.70 15.00 2 220.19 440.39 St3s Rygiel
poprzeczny
24 20 bl110x12 13.20 0.15 16 1.55 24.87 St3s
25 21 RK100x100x5| 18.70 3.00 2 44.04 88.08 St3s
26 22 |RK100x100x5| 18.70 3.80 8 55.78 446.26 St3s
Konstrukcja
27 23 |RK100x100x5| 18.70 1.50 8 22.02 176.15 St3s pod stolarke
28 24 blI100x10 10.00 0.20 11 1.57 17.27 St3s
29 31 bl120x15 15.00 0.12 2 1.41 2.83 St3s
30 25 HEA220 64.30 7.26 1 366.45 366.45 St3s
Belka Poz.6
31 26 bl116x8 9.28 0.08 2 0.58 1.17 St3s
32 27 HEB140 43.00 4.03 2 136.03 272.07 St3s
Rygiel Poz.8
33 28 bl90x8 7.20 0.06 4 0.34 1.36 St3s
Masa sumaryczna:| 6930.93 |[kg]
Dodatek do masy sumarycznej - 1,8%:| 124.76  |[kg]
Masa catkowita: 7056 [ka]
Nazwa Inwestora Gmina Krypno
Krypno Koscielne 23B,
. 19-111 K|
UWAGA ekowater s none
InZynleria I technologla Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw na
dz. nr ewid. gruntéw 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6
EKOWATER Sp. z 0.0. obreb Krypno Wielkie gm. Krypno
-PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH ul. Pr&?‘a 69,00-838 |
. . arszawa .
ELEMENTOW WSZYSTKIE WYMIARY (DLUGOSCI ORAZ KATY) OB. 01 - Budynek technologiczny
SPRAWDZIC W RZECZYWISTOSCI NA PLACU BUDOWY Tytuf rysunku . . -
Zestawienie stali konstrukcyjnej.
Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
konstrukcyjna 2017 PW 1:100 171 K/13
Projektowat Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Zotnowski . KUP/00d10/POOKb£15 conw| 24.04.2017r.
Sprawdzit Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Eugeniusz Legezynski| . . 3?0/76/OI 2 boz oaraniceerw | 24.04.2017r.
Opracowat Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Nalezyty - 24.04.2017r.




Rys. K/ 14 - Widok zbiornika,
lokalizacja pomostu

skala 1:100
NIRRT
AT aaval
1807 6 736 Schody stalowe
© — beliki policzkowe: Ce180
“ ) uT Ktopien: krata zgrzewana
° _A.z__um zﬂxwan S 800x270
~ Jako uchyina Zestawienie krat pomostowych:
© il e 2 1 (@ - KOZ 34x38/ 30x3/B=1000xL=997mm - 12szt
tkraf . . +4,95 - X x3/B=1000xL=997mm - 12szt.
7 Nm_zmﬁﬂwm\wm“w%wsm <13 < ABm N Spocznik
1000x1797 0 pomost: krata @ - K0Z 34x38/30x5/B=1000xL=1797mm - 1szt.
/38x34/30x3
® Drabing = et ® - KOZ 34x38/30x5/B=1200xL=1797mm - 2szt.
P h T
S Kt wiham = @ - K0Z 34x38/30x5/B=920xL=1797mm - 2szt.
! |~ jako uchylng, __Balustrada wg. dokumentacji Balustrada stal nierdzewna — trada stal nierd . )
= J y TonfaZowe] producanta % T © B_J_m_smumonﬁmﬂ ZEwna ® - K0Z 34x38/30x5/B=1390xL=1797mm - 2szt.
o 10) 10) 10) 0) 0) [0) 10) 10) o @ @ ® - K07 34x38/30x5/B=960xL=1797mm - 2szt.
= % =N % o3, 20N @ - KOZ 34x38/30x5/B=800xL=1797mm - 2szt.
J/
© ® - K0Z 34x38/30x5/B=760xL=1797mm - 2szt.
= Krate wykona¢ Pomost ._.o_uonN<
) jako uchylna pomost: krafa @ - K0Z 34x38/30x3/B=940xL=997mm - 2szt.
Drabina zgrzewana/ 38x34/30x3
g " sfal nierdzewna 1000x997 Projektowany a0 - K0Z 34x38/30x3/B=800xL=1060mm - 1szt.
chodnik z kostki
Pomost ﬂOUOﬁNV\ 235 235 betonowej @ - K0Z WPXWW\ WDXW\ B=800xL=860mm - 1szt.
— pomost: krata S £.3M S £.3M _ B B _
g 2qrzewana / 38x34/30x5 m 25 @2 - S07 34x38/30x3/B=270xL=800mm - 18szt.
1000x1797
. Legenda:
= Krate wykona¢
jako uchylna, L - KOZ - Krata pomostowa obramowana zgrzewana
280 |6 — — — — — — — 73 T T T T T T T I - SOZ - Stopien pomostowy obramowany zgrzewany
®
—=
3
Nazwa Inwestora Gmina Krypno
Krypno Koscielne 23B,
ekowater
N. I tycji
inZynieria i technologia e es mchcaoim i przebudowa oczyszczalni Sciekéw na
dz. nr ewid. gruntow 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6
C<<>m> EKOWATER Sp. z 0.0. obreb Krypno Wielkie gm. Krypno
’ ul. Prosta 69; 00-838 —
Warszawa e
OB. 02 - Reaktory SBR
-NINIEJSZE OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCY JNE ROZPATRYWAC LACZNIE Z I i
- ur rysunku
PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI POZOSTALYCH BRANZ Widok zbiornika, lokalizacja pomostu
Branza . Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
~WYMIARY KRAT POMOSTOWYCH PRZED ZAMOWIENIEM SPRAWDZIC W RZECZYWISTOSCI NA Jonstukoyne | 2w | AW AL S T N SN S
PLACU BUDOWY e . KUP/0010/POOK/15 mape e
mgr inz. Marcin Zotnowski Uprawrienia budowlane do projokiowania boz ograniczeriw | 24-04.2017.
Sprawdzit Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Eugeniusz Legezynski| wmo\wm\o_ 2 bez ograniczenw | 24.04.2017r.
Opracowat Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Nalezyty - 24.04.2017r.




Mocowanie

Lxkotew chemiczna
M16 kL. 8.8

Poz. 5.6a

2175

Poz. 5.5a

Wykaz stali konstrukcyjne;j

Poz. 5.6b

29
Poz.57
_ Rygle poprzeczne
_ Cel60
| | Poz.59
S Rygle poprzeczne N - _ Styk montazowy
Ce180 mw%e Poz. 5.10
Stup
_ Rk 100x100x5
Poz. 5.8
Drabina m Belki policzkowe
stal nierdzewna | _ Ce 160
Poz. 5.1 Poz. 51 . Poz. 530 Poz. 5. Poz. 51 _
2338 \ 2405 \ 25517340 1945 \ 1945 \ : 870
\ \ \ _ N
il Styk montazowy
| &l Al S Al bl | E 8 o
ANE) E] B = e T E =l
|
— ==
/ Styk montazowy Rygle poprzeczne Rygle podtuzne Poz. 53b .
A Ce180 IPE180 Mocowanie
iyt = 2xkotew chemiczna
\ N 9 M16 kL. 8.8
& 3 :
Drabina
stal nierdzewna 9050 2400

Pole s : Masa [kg]
Nr Element | przekroju U:m,m%mo _._mw_wm Ommcqm*x Uwagi
[cm2] 1szt. catkowita | Materiaiu
1 IPE 180 23.90 6.21 2 116.42 232.83 AISI316
2 IPE 180 23.90 7.54 2 141.50 283.00 AlSI316
3 IPE 180 23.90 6.57 2 123.17 246.34 AlSI316
4 IPE 180 23.90 6.57 2 123.17 246.34 AlSI316
5 Ce 180 20.70 0.99 7 16.15 113.06 AISI316 | Konstrukcja
pomostu
6 Ce 180 20.70 1.80 8 29.18 233.47 AISI316 |Poz.5.1-5.8
7 bl200x15 30.00 0.20 12 4.71 56.52 AlSI316
8 bl100x15 | 15.00 0.20 14 2.36 32.97 AISI316
9 bl65x8 5.20 0.16 34 0.67 22.76 AISI316
10 bl90x10 9.00 0.26 2 1.84 3.67 AlSI316
1 Ce 160 18.10 3.02 2 42.88 85.76 AISI316
12 Ce 160 18.10 3.37 2 47.87 95.74 AISI316
13 Ce 160 18.10 0.82 2 11.59 23.19 AlSI316
14 Rk 100x5 | 18.70 1.73 2 25.44 50.88 AISI316 .
Konstrukcja
16 | Ce160 | 18.10 0.80 2 11.37 2273 | AISI31e | Pomostu
Poz. 5.9 -
17 bl220x15 33.00 0.22 2 5.70 11.40 AlSI316 5.13
18 bl140x15 19.50 0.30 2 4.59 9.18 AISI316
19 bl120x10 12.00 0.12 2 1.13 2.26 AlSI316
20 bl80x8 6.40 0.14 4 0.72 2.89 AlSI316
Masa sumaryczna:| 1775.01 |[kg]
Dodatek do masy sumarycznej - 1,8%: 31.95 |[kg]
Masa catkowita: 1807 [ka]

Rys. K/ 15 = Rzut konstrukcyjny pomostu
skala 1.50

UWAGA:

~NINIEJSZE OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCY JNE ROZPATRYWAC £ACZNIE Z PROJEKTAMI
WYKONAWCZYMI POZOSTALYCH BRANZ

-KONSTRUKCJA POMOSTU

Rama gtéwna pomostu z dwuteownika IPE180 i ceownika Ce180 taczona za pomoca, obustronnych spoin
pachwinowych a=4mm do zaprojektowanych blach weztowych. Oparcie na $cianach zaprojektowano
jako przegubowe i utwierdzone przy uzyciu kotew chemicznych kL. 8.8. Pomost wypoziomowa¢ poprzez
nakretki Lub blachy klinowe. Przestrzen pomiedzy $ciana a blachg, podstawy (ok. 30mm) powstata, po
montazu elementéw konstrukcji wypetni¢ zaprawa, cementowa, bezskurczowa, Balustrady mocowaé
do pétki gornej profili pomostu poprzez spoiny pachwinowe a=3mm.

-KONSTRUKCJA SCHODOW

Rama gtdwna schoddw z ceownika Ce160 i stupa z Rk100x100x5 taczona za pomoca, spoin
pachwinowych a=4mm do zaprojektowanych blach weztowych. Oparcie na fundamencie zaprojektowano
jako przegubowe i utwierdzone przy uzyciu kotew chemicznych kL. 8.8. Stupy wypoziomowa¢ poprzez
nakretki Lub blachy klinowe. Przestrzen pomiedzy fundamentem a blacha, podstawy (ok. 30mm)
powstata, po montazu elementéw konstrukcji wypetni¢ zaprawa, cementowa, bezskurczowa, Balustrady
mocowac do pdtki gérnej profili belki policzkowej poprzez spoiny pachwinowe a=3mm.

-POSZCZEGOLNE ELEMENTY DRUGORZEDNE KONSTRUKCJI NIE WYRYSOWANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE
WYKONAWCZYM WYKONAC ZGODNIE Z DOKUMENTACJA MONTAZOWA DOSTARCZONA PRZEZ WYBRANEGO PRODUCENTA

Elementy stalowe

Stal 16401 (AISI 316)
Elektrody ER 316L
Spoiny wszytskie nie-
opisane 43
Nazwa Inwestora Gmina _A_.Su:o
Krypno Koscielne 23B,
ekowater
Nazwa Inwestycji
inZynieria i technologia Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekow na
dz. nr ewid. gruntéw 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6
EKOWATER Sp. z 0.0. obreb Krypno Wielkie gm. Krypno
ul. Prosta 69; 00-838
Obiekt
Warszawa OB. 02 - Reaktory SBR
Tytut rysunku
Rzut konstrukcyjny pomostu
Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
konstrukcyjna 2017 PW 1:50 1/1 K/ 15
Projektowat Uprawnienia Data podpisu Podpis
Mr inZ. Marcin ZoNOWSKi | e st oo oo | 24.04.2017.
sepcjalnosci konstrukeyjno - budowlanej
Sprawdzit Uprawnienia Data podpisu Podpis
3@—. _DN mCQQD_CWN _IQOQN<JW—A_ Uprawnienia Ucaos,mwmo\wm%w«_m;m bez ograniczer w MA.OL.NO\_Nq.
sepcjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
Opracowat . . Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Nalezyty - 24.04.2017r.




Rys. K/ 16 - Poz. 5.1, Poz. 5.2, Poz. 5.3

POZ. 5.3 Rygiel podtuzny skala 120
dwuteownik IPE180
u__m wykonac: 1szt + 1szt lustrzanie C w_ 5 _
bl 15x200 bl 8x164 bl 8x164 IPE 180 bl 8x164 bl 15x200 bl 8x164
. 100 \ 65 @ 9 65 @ 6205 9 65 8 100 / 9 65
\_6MN100[ 7 40 4 4 \_ 6M100 4 =
oo 5 % = s
6N 90 6N 90
C
Am_o@ 3@ 2015 w 1859 w 415 )m o@ 1402 8 15
50 by 4680 ' 1475 '
' 6205 ,
Kotew chemiczna M16 - kL. 8.8 Widok
Podket. W16 950 Zmm ~ k. 85 bl 8x164 B-B IPE 180 bl 8x164 bl 15x200
2xNakr. M16 - kL. 8.8 X X X
61100 Ve Ve 965 800 \
4N 4N 4N /4
| —4 r—r r—7
T bl 8x164
i e C))
- Am_o@ 267 % 2015 g@ 1859 gm 415 mo@ 1402 3@ 15
50 by 4680 ' 1469 '
' 6205 +
. . Widok ()0 200
POZ. 5.1 Rygiel poprzeczny POZ. 5.2 Rygiel poprzeczny A-A -
ceownik Ce180 ceownik Ce180 £ Ce 180 8 o
;. .. o 994 o [ ¢
wykonac: Tszt wykonac:8szf 8 g 61200 S
PO ) o o
8 +8 : ] R
€L ° % 70 70
A 994 A o 1796 o - 200 ekl
o o 35 362 200 362 35 Kotew chemiczna M16 - kL. 8.8
r 6) 200 7 glg r 7 gl'g H + + ++ Podkt. M16 50 2mm - kL. 8.8
Q2 C 122 994 ' 2xNakr. M6 - kL 8.8
_
7 bl 15x200 Z 6870 8 8
200 wykona¢ w 6 elementach
Nazwa Inwestora Gmina Krypno
35 , 32 200, 362 | 35 35 1726 L, 35 —A Krypno Koscielne 23B,
1A 7 7 1A 1A 1A 19-111 K
' 994 4 L 1796 } m osm n.m " Nazwa Inwestycji R
InZynleria I technologla Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekow na
P..Nm_A_.d. dz. nr ewid. gruntow 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6
._ EKOWATER Sp. z o.0. obreb Krypno Wielkie gm. Krypno
C-C ul. Prosta 69; 00-838 —
Warszawa e
OB. 02 - Reaktory SBR
. bl 15x200 O bl 8x164 . bl 10x260 bl 10x260 IPE 180
100 65 90 Tytut rysunku )
o m_.m_._._m_-__.< stalowe Rygiel - Poz. 5.1, Poz. 5.2, Poz. 5.3
7@ A Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
® o = A F % 40 konstrukcyjna 2017 PW 1:20 1/1 K/16
~ m 3 S - ¥ Stal 1.4401 (AISI 316) Projektowat Uprawnienia Data podpisu Podpis
o <t N| < ~
E S T D SR I ="\ bl 8x164 Elektrody ER 316L mgr inz. Marcin Zolnowski | g - QOTPOOKNS | 154 042017+
o 65 Spoiny wszytskie nie- fanesel .
R e - E @ opisane 4 3 Sprawdzit Uprawnienia Data podpisu Podpis
50 50 Amom 25 mgr inz. Eugeniusz Legezyfiski| . ,u.s, ww\wm\o_ vy | 24.04.2017r.
10 poz 13a
L Opracowat . Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Nalezyty - 24.04.2017r.
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bl 8x164
65

bl 8x164
65

POZ. 5.6 Rygiel podtuzny
dwuteownik IPE180

wykonac: 1szt + 1szt Lustrzanie

Rys. K/18 - Poz. 5.6
skala 1:20

| _
bl 8x164 _._u_m

H bl 15x200 bl 8x164 IPE 180 bl 8x164 bl 15x200
/100 @. 9 65 & 6565 9 65 9 65 100 @
AW - 60100 m_vwoo/r\ AW. o_vmoo/»““\ AW o_vmoo/.r Awr ) 60N100
| ¥ | | |
; ; = S
6890 7 bl 15x200 \ 4/@7@0 7 bl 15x200 6890 bl 15x200 _ 6M90 6890
97 200 200 200 f S _
m[@/ 100, 1967 8 2167 8 1677 8 430 10
' 160 L 1979 )ﬂ_bo% 2035 )ﬁ_ho% 1545 ):Ao% 376 m@
h 6565 4
Widok
H-H
110, 1999 200 | 1975 , 200 | 1485 , 200 296 uoov
1 1 1 1 1 1 1 (I
bl 15x200
100
L IPE 180 bl 15x200
60100 610200 6565 6N 200 60 200 100 60100
L.% o M o od N\ o o, o o, N oM
v N— 7= N/l .
Ll h oI\ o oI\ o oI\ o h
bl 15x200 bl 15x200 bl 15x200 v\
o7 i 200 Mw 8x164 @ i 200 MW 8x164 @ 7 200 MF 8x 16k @
m‘m/ 100 1957 8 2167 8 1677 8 430 10
i 160 L 1979 ﬁ&oAﬁ 2035 ):Ao% 1545 ):Ao% \w\wm Wm,ﬁ
h 6565 4
P..Nm_a_.d._ Kotew chemiczna M16 - kL. 8.8
_ Podkt. M16 @50 2mm - kL. 8.8
- 2xNakr. M16 - KL 8.8
IPE 180
6565
L.AV Nazwa Inwestora Gmina Krypno
60100 xéﬂsoohﬂme_:m 23B,
UF mx‘_mb. m—Aosm ‘-m‘p Nazwa Inwestycji - e
Q bl 15200 ) bl 15x200 9) bl 8164 InZynieria I tschnologla * Rozbudowa i przebudowa oczyszezalni sciekow na
200 100 65 dz. nr ewid. gruntow 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6
EKOWATER Sp. z 0.0. obreb Krypno Wielkie gm. Krypno
© > ul. Prosta 69; 00-838
Ay N o - ' Obiekt
o o lmw Q - - Warszawa ) OB. 02 - Reaktory SBR
o [
o < AN < Tytut rysunku
E 8 3 D g3 Elementy stalowe rysun Rygiel - Poz. 56
—n/v m m “H m._.DF ._PPQA A>_m_ w‘_mv m_mw.__mm:.cxoﬁsm xmm\\.nmoo\.mu_w Etap bﬂ.\ﬂq: Skala 120 ?»:mN\‘_\f\xﬁmN._\ Zwa\m::x:—A\ 18
{ 50 50 10 25 Elektrody ER 316L Projektowat Uprawmienia Data podpisu Podpis
200 65 ; L miae . s . KUP/0010/POOK/15
el E Spoiny wszytskie nie mgr inz. Marcin Zotnowski Uorawmion 0 mroiekiomania bor canicsen | 24.04.2017,
opisane 43 fanoss o~ .
Sprawdzit Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Eugeniusz Legezynski| , :wwo\ﬂm\,o_ i bez ograricesti 24.04.2017r.
Opracowat Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Nalezyty - 24.04.2017r.




POZ. 5.7 Belka policzkowa
ceownik Ce160

wykonac: 1szt + 1szt Lustrzanie

Rys. K/19 - Poz. 5.7, Poz. 5.8, Poz. 5.9, Poz. 5.10, Poz. 5.11
skala 1:20

Przekrgj
J-J
so18 POZ. 5.11 Stup
L 140
; 300 309 309 309 309 309 309 309 v Z_A '_ODX\_DOXW
10 65 65 P
3 t t t f f t t t t 4 — wykonac:2szt
JIS .ﬂ 4 Rk
A 19° | \ : ) : 570 Ce 160 ° 40
o T = 77, Ce 160 ) 2L B0 % 3319 28 o
~ o 3078 300 o N
184, 300 , 309 309 , 309 , 309 , 309 | 309 309 P - :
57 2764 ‘ L 227, 300 bl 10x120 RK 100x100x5
ﬁ 3047 @) 120 1733
A o ] \;
%\ Sruba M12 - kL. 8.8
Podkt. M12 30 2mm - kL. 8.8
2xNakr. M6 - kL 8.8 wwoaxmo
POZ. 5.8 Belka policzkowa 5 o 3
N~
. [{e] | -
ceownik Ce160 o |4 °
)l - N
wykonac: 1szt + 1szt Lustrzanie S
o
60 60
220
v 3078 v =
1 1
283 309 309 309 309 309 309 309 321 .
o t + > + + + + + + + 1 Przekrd ] f _
3 _ @ _ K-K bl 15x220 J-
mw K e = | 220 2
© bl 8x80 35
w ° X Q o i
o i a%_r\ N 0o > 4N 100
« muam 130,37 309 |, 309 39 , 309 , 309 , 309 309 309 ® Ce %M 48 oL 10x120 wmn_*mw m_ms%w:wsﬂa. ._A F_Aw mm.m
128 2753 , 200, 120 2xNakr. M16 - kL. 8.8
RK 100x100x5
1733
. bl 15x140 bl 10x120
POZ. 5.9 Belka POZ. 5.10 Rygiel poprzeczny (85 D5 Nazwa Inwestora Gmina Krypno
. . Krypno Koscielne 23B,
ceownik Ce160 ceownik Ce160 S g m,_AO<<m_.m.w 19-111 Kiypno
s . ’ Nazwa Inwestycji
i%Xo:Qn”‘_MN._. + 1szt lustrzanie iv\_Ao:Q.n”NmN._. 7 T _H_ ﬂu inZynieria i technologia mmmchcaosm_vnoccaosm8~<mN0Nm_:_wgm_a<<:m
- dz. nr ewid. gruntéw 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6
m m 120 EKOWATER Sp. z o.0. obreb Krypno Wielkie gm. Krypno
° 4 == ul. Prosta 69; 00-838 —
-~ Warszawa e
K o OB. 02 - Reaktory SBR
816
f bl 8x80 f 16 mmm&o 1 ‘_oT woS Tytut rysunku Belka - Poz. 5.7, Poz. 5.8, Poz. 5.9,
bl 8x80 055 140 Rygiel - Poz. 5.10, Stup - Poz. 5.11
—— > N N = Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
v |$ S 3 Elementy stalowe konstrukeyjna | 2017 PW 1:20 171 K /19
- _ QOo I I bl 8x80 Projektowat Uprawnienia Data podpisu Podpis
@ Ce %m ~} @U 140 Stal 1.4401 (AISI 316) mgr inz. Marcin Zotnowski o Wc_u\.oon_\_ow:uOOXch_m. orw| 24.04.2017r.
10 662 72 k 798 + _H_ MM m_.m—A_.ﬂOn_< ER 316L Sprawdzit Uprawnienia Data podpisu Podpis
¢ = - m_uo__._< iva;.wx_m nie- mgr inz. Eugeniusz Legezynski 39/76/01 24.04.2017
B O_u_mﬂ_-_m 43 g . g gezy! L lane do proj ia bez i w et r.
K
Opracowat . Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Nalezyty - 24.04.2017r.




Rys. K/ 20 - Detal balustrady

skala 1:10
) 1000 T Pochwyt
(\ © Ro 60,3x4mm
N d N
9 Stupek co 1000mm
© - Rk 50x50x4mm
‘8 Poprzeczka
O - & O Ro 33,7xZmm
[ap]
o
Yo
Krata pomostowa Bortnica h=150mm
L=997mm 1000 i bl 170x4mm
2 g
[ [ ] [T T T T T TP T ]
T s AT
1030 Rygiel podtuzny
IPE180
' 91 ' 940 ' 91 '
Elementy stalowe
UWAGA:

Stal

Elektrody ER 316L
Spoiny

1.4401 (AISI 316)

wszytskie nie-

-MASA KONSTRUKCJI NA 1mb BALUSTRADY: 21kg

-POSZCZEGOLNE ELEMENTY BALUSTRAD, DRABIN, BORTNIC WYKONAC
ZGODNIE Z DOKUMENTACJA MONTAZOWA DOSTARCZONA PRZEZ

opisane 4 3 WYBRANEGO PRODUCENTA
Nazwa Inwestora Gmina Krypno
Krypno Koscielne 23B,
ekowater
= Nazwa Inwestycji
InZymnleria I technologla Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw na
dz. nr ewid. gruntow 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6
EKOWATER Sp. z 0.0. obreb Krypno Wielkie gm. Krypno
ul. Prosta 69; 00-838 —
iekt
Warszawa OB. 02 - Reaktory SBR
Tytut rysunku
Detal balustrady
Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
konstrukcyjna 2017 PW 1:10 171 K/20
Projektowat Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Zotnowski Uprawni KUP/OOLO/POQ}EQS wonw| 24.04.2017r.
Sprawdzit Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Eugeniusz Legezynski| 3?!76@' o be w| 24.04.2017r.
Opracowat . i Data podpisu Podpis
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Wykaz stali zbrojeniowej

Rys. K/ 23 - Zestaweienie stali zbrojeniowe;

ekowater

InZynleria | technologla

EKOWATER Sp. z 0.0.
ul. Prosta 69; 00-838

Dtugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Diugosc Liczba RB500W
preta [mm] [mm] [szt.] 6 16
1 16 10050 144 1447,20
2 16 5400 144 777,60
3 16 2600 434 1128,40
4 16 8890 96 853,44
5 16 9190 240 2205,60
6 16 3400 96 326,40
7 16 3900 192 748,80
8 16 5950 482 2867,90
9 16 4400 88 387,20
10 16 9190 116 1066,04
11 16 9150 116 1061,40
12 16 8950 106 948,70
13 16 9700 106 1028,20
14 16 3650 222 810,30
15 16 4400 340 1496,00
16 6 1260 389 490,14
Dtugosc¢ catkowita wg Srednic [m] 490,2 17153,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 1,578
Masa pretéw wg srednic [ka] 108,8 27067,7
Masa pretow wg gatunkow stali [kq] 27176,5
Masa catkowita [kal 27177
Nazwa Inwestora Gmina Krypno

Krypno Koscielne 23B,
19-111 Krypno

Nazwa Inwestycji

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw na
dz. nr ewid. gruntéw 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6
obreb Krypno Wielkie gm. Krypno

Obiekt
Warszawa OB. 02 - Reaktory SBR
Tytut rysunku
Wykaz stali zbrojeniowej
Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
konstrukcyjna 2017 PW 1:20 171 K123
Projektowat Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Zomowski Uprawni KUP/OMO/FOQKbQS wonw| 24.04.2017r.
Sprawdzit Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Eugeniusz Legezynski| 39/76/O| 2 bez ograniczenw | 24.04.2017r.
Opracowat _ . Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Nalezyty - 24.04.2017r.




Stup zelbetowy -18 szt.
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Rys. K/ 24
55x55cm - Poz. &

skala 1:20
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Nr3 48@6 1=1655
450
1450
Wykaz zbrojenia
Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dtugosé Liczba St0S-b RB500W
preta | [mm] [mm] [szt] @6 @22
dla jednego stupa
1 22 5950 18 107,10
2 22 3452 18 62,14
3 6 1655 48 79,44
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 79,5 169,3
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 2,984
Masa pretéow wg $rednic [ka] 17,6 505,2
Masa pretow wg gatunkéw stali [ka] 17,6 505,2
Masa catkowita [ka] 523

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dlugosciag obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO

3766:2006)

Stal

Beton

B45 (C35/45)

RB500W
St0S-b

Otulina cpom =40+10=50 mm

ekowater

Nazwa Inwestora

Gmina Krypno
Krypno Koscielne 23B,
19-111 Krypno

InZynieria I technologla

EKOWATER Sp. z 0.0.
ul. Prosta 69; 00-838

Nazwa Inwestycji

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw na
dz. nr ewid. gruntéw 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6
obreb Krypno Wielkie gm. Krypno

Obiekt
Warszawa OB. 02 - Reaktory SBR
Tytut rysunku
Stup zelbetowy - Poz. 4
Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
konstrukcyjna 2017 PW 1:20 171 K124
Projektowat Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Zotnowski Uprawni KUP/OO;S/_POQK{)QS crenw| 24.04.2017r.
Sprawdzit Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Eugeniusz Legezynski| , ‘ 3?0/‘)7'6/OI  bez oganicst 24.04.2017r.
Opracowat _ . Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Nalezyty - 24.04.2017r.
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Wtaz wejsciowy ftypu
Lekkiego #60cm

Projektowany

chodnik z kostki
befonowej

- %N@%@ pod rure, technologiczna,

Balustrada wg. dokumentacji

montazowej producenta

alustrada stal nierdzewna

hmin=110cm

zeliwo
@0
Otwory w ptycie
pod rury technologiczn
~
- &2
)
Wtaz techniczny typu L o !
Lekkiego 70x100cm -
stal nierdzewna %
o
o
\ ~ 2 B Wtaz techniczny typu
-+ N Lekkiego 60x67cm
100 stal nierdzewna
\ TR ®.
N~ A o
7o
. 2 i /
98 °
\\ L on ©
/ )
51, 70\ , 309 261 i 100 + 69
/%EN techniczny typu o, T
Lekkiego 70x80cm 8 o
stal nierdzewna Wtaz techniczny typu vu\
Lekkiego 70x100cm T
stal nierdzewna
+0,75m
Otwér w ptycie

Al

Spocznik
pomost: krata
zgrzewana/ 38x34/30x3
800x520

Schody stalowe

Rys. K/ 25 - Widok zbiornika,
lokalizacja schodow
skala 1.50

Zestawienie krat pomostowych:

(D - K0Z 34x38/30x3/B=800xL=520mm - 1szt.
@ - S0Z 34x38/30x3/B=270xL=800mm - 3szt.

Legenda:

- KOZ - Krata pomostowa obramowana zgrzewana
- SOZ - Stopiefh pomostowy obramowany zgrzewany

beliki policzkowe: Ce180
stopien: krata zgrzewana
800x270

ekowater

InZynieria | technologla

EKOWATER Sp. z 0.0.
ul. Prosta 69; 00-838

Nazwa Inwestora

Gmina Krypno
Krypno Koscielne 23B,
19-111 Krypno

Nazwa Inwestycji
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw na
dz. nr ewid. gruntow 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6
obreb Krypno Wielkie gm. Krypno

Obiekt
Warszawa OB. 04 - Zbiornik osadu ZO
Tytut rysunku
UWAGA: Widok zbiornika, lokalizacja schodéw
Branza ) Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
~NINIEJSZE OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCY NE ROZPATRYWAC + ACZNIE Z o] B AL SR
PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI POZOSTALYCH BRANZ mar inz. Marcin Zolnowski o xc_u\‘ooho\,_u,oovmmm, | 24.08.2017.
-WYMIARY KRAT POMOSTOWYCH PRZED ZAMOWIENIEM SPRAWDZIC W RZECZYWISTOSCI NA Sprawdzit Uprawnienia Data podpisu Podpis
PLACU BUDOWY mgr inz. Eugeniusz Legezynski| . . . :ww\ﬂm\.o_ i bz cgrariczst 24.04.2017r.
Opracowat Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Nalezyty - 24.04.2017r.
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POZ. 5.1 Belka policzkowa

ceownik Ce160 Rys. K/ 28 - Poz. 5.1, Poz. 5.2, Poz. 5.3

, : T ‘- skala 1:20
wykona¢: 1szt + 1szt lustrzanie Przekro] Przekroj
A-A B-B
1153 140 bl 8x80 O
f f — 140 140
10 65 65 o
L 292 | 305 | 305 | — At 65 65 10 F
1 1 1 1 - 4 2 Oliil[ 3
(32 »/ﬂwv =x N L.& B
4% ¢ 4 Ce 160 | o - = Ce 160
mw 190 N = ] ] N~ 1153 ©3 S m . E 521 O
i wﬁ /m,w/h,o | . . % N \_bL 15 g
© 16 bl 15x140 bl 15x140 & X
~ (1 10 ]
(D3 300 2 ) 300 2 200 SL IS0,
56, 119 305 |, 305 | 300
T 7 7 71 ©
ww 946 4 231 N\ Kotew chemiczna M16 - kL. 8.8 Kotew chemiczna M16 - kL. 8.8 o WL
Sruba M12 - kL. 8.8 Podkt. M16 #50 2mm - kL. 8.8 Podkt. M16 #50 2mm - kL. 8.8 d £
k4 Podkt. M12 30 2mm - kL. 8.8 2xNakr. M16 - kL. 8.8 2xNakr. M16 - kL. 8.8 88
2xNakr. M16 - kL. 8.8 N ®
. g/
POZ. 5.3 Rygiel poprzeczny POZ. 5.2 Belka . 110, 30
ceownik Ce160 ceownik Ce160 zmamx 140
wykonac: 2szt wykonac: 1szt + 1szt Llustrzanie
) 528 ,
1 1
3 Ce 160 B blL 15x140 O
798 ) 521 ) 200
bl 8x80 1 T bl 8x80
: ® |
140 , — 140 140
3 C 33 3 C
-~ ~ \Mx@o 30 11
@ Ce 160 1 +— o ~
798 521 30 8 322 fow 2xNakr. M16 - kL. 8.8 0 ®
+ t T en wm Podkt. M16 @50 2mm - kL. 8.8 3 o ¢
b = Kotew chemiczna M16 - kL. 8.8 = o
B o
[Fe)
Wykaz stali konstrukcyjnej
Pole s : Masa [kg] Nazwa Inwestora i
.| Dhugos¢ | Liczba 9 Gatunek . Gmina Krypno
Nr | Element Ummow_:ﬁn_v_c [m] [m] 1szt. calkowita | Materiatu Uwagi _A -. xéﬂ_wohﬂme_:m 23B,
- rypno
1 Ce 160 18.10 1.15 2 16.38 32.76 AISI316 mv Osm m " Nazwa Inwestycji
inzynieria i technologia Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekow na
2 Ce 160 18.10 0.52 2 7.40 14.81 AISI316 dz. nr ewid. m_.:”»o_AE ._ON\/WQ.AWAN\P ._om_,AR: 193/5, 194/6
EKOWATER Sp. z 0.0. obreb Krypno Wielkie gm. Krypno
3 Ce 160 | 18.10 0.80 2 11.37 22.73 AISI316 | Konstrukcja Elementy stalowe ul. Prosta 69; 00-838 —
pomostu Warszawa g L
4 | biBoxs | 6.40 | 0.14 4 0.72 2.89 | AISI316 |Poz. 5.1-5.3 Stal 14401 (AIS] 316) OB. 04 - Zbiornik osadu ZO
: Tytut rysunku
5 |bl220x15| 33.00 | 0.22 2 5.70 11.40 | AISI316 Elektrody ER 316L Belka - Poz. 5.1, Poz. 5.2, Poz. 5.3
Spoiny wszytskie nie- Branza . Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy | Nr rysunku
6 bl220x15| 30.00 0.14 2 3.30 6.59 AISI316 o_u_wn:._m 43 konstrukcyjna 2017 PW 1:20 171 K/ 28
) Projektowat Uprawnienia Data podpisu Podpis
ioss somanyeens S mgr inz. Marcin Zotnowski . Wc_u\ooa\._uoo.x:m | 24.04.2017r
Dodatek do masy sumarycznej - 1,8%: 1.64 [ka] ’ ¢ o oo w e :
Masa catkowita: 93 [ka] Sprawazit Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Eugeniusz Legezynski| . . wwo\ﬂm\o_ ia bez ograniczenw | 24.04.2017r,
Opracowat . . Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Nalezyty - 24.04.2017r.




Balustrada mocowana
do zelbetu
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Pochwyt
(VP Ro 60,3x4mm

Stupek co 1000mm
Rk 50x50x4mm

\

Poprzeczka
O+ Ro 33,7x2mm

Bortnica h=150mm
bl 130x4mm

Podstawa
bl 170x200x8mm

Zaslepka

o

bl 50x50x4mm

RYS. K/ 29 - Detal balustrady
skala 1:10

Przekrdj “A-A"

Stupek co 1000mm

200

Kotew chemiczna M8 - kL. 8.8

Rk 50x50x4mm \

Podkt. M8 ¢20 1mm - kL. 8.8
2xNakr. M8 - kL. 8.8
(@]
™
B ° Podstawa
8 g 2 bL 170x200x8mm
- \\s/ o
i oF — Zaslepka
el ® 30, | 110 | 30 bl 50x50x4mm
60,50, 60
170
UWAGA:

-MASA KONSTRUKCJI NA 1mb BALUSTRADY: 21kg

-POSZCZEGOLNE ELEMENTY BALUSTRAD, WYKONAC ZGODNIE Z

DOKUMENTACJA MONTAZOWA DOSTARCZONA PRZEZ WYBRANEGO
PRODUCENTA

Elementy stalowe

Stal 1.4401 (AISI 316)
Elektrody ER 316L

A Spoiny wszytskie nie-
I& opisane 43
Nazwa Inwestora Gmina Krypno

ekowater

InZynieria I technologla

EKOWATER Sp. z 0.0.
ul. Prosta 69; 00-838

Krypno Koscielne 23B,
19-111 Krypno

Nazwa Inwestycji

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw na
dz. nr ewid. gruntéw 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6
obreb Krypno Wielkie gm. Krypno

Warszawa Obiekt
OB.04 - Zbiornik osadu ZO
Tytut rysunku
Detal balustrady
Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
konstrukcyjna 2017 PW 1:10 171 K /29
Projektowat Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Zotmnowski Unrawni KUP/OOLO/POQ}EQS wonw| 24.04.2017r.
Sprawdzit Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Eugeniusz Legezynski| , 397601 1 04.2017r.
Opracowat . Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Nalezyty - 24.04.2017r.




Kraweznik drogowy 12x25x100 na

Kraweznik drogowy 12x25x100 na

340 tawie z betonu C12/15 (B15) i ¥ 4340 g
t { podsypce cementowo piaskowej
. ! ) 1830 , 2510
) 170 170 ) 1:4; spoiny wypetnione zaprawg 1 1 1
! cementowo - piaskowg
+0,00m
+0,08mMN 1+0,03m 12%
\o = _____.__._______._..__________

AT TN T T T TTTTTTT] PR ’ :

A“ . a
L o4

tawie z betonu C12/15 (B15) i
podsypce cementowo piaskowej 1:k;
spoiny wypetnione zaprawa,
cemenfowo - piaskowa,

Rys. K30 - Przekradje nawierzchni utwardzonych
skala 1.50

.|Warstwa $cieralna - kostka betonowa

8cm

.|Podsypka cementowo - piaskowa

5cm

‘|kruszywo famane stabilizowane mech.)

Podbudowa drogowa zageszczona ( np.

25¢cm

.|Podsypka cementowo - piaskowa

10cm

Al W [N~

.|Wymiana gruntu Ps/Pd Ws=0,98

30-160cm

720

360

360

Ny

Kraweznik drogowy 12x25x100 na

tawie z betonu C12/15 (B15) i
podsypce cementowo piaskowej T:4;
spoiny wypetnione zaprawg,
cementowo - piaskowa,

.|Warstwa scieralna - kostka betonowa

8cm

.|Podsypka cementowo - piaskowa

5¢cm

Podbudowa drogowa zageszczona (n
‘| kruszywo tamane stabilizowane mech.)

P- 25cm

.|Podsypka cementowo - piaskowa

10cm

Q|| W [N~

.|Wymiana gruntu Ps/Pd Ws=0,98

30-160cm

UWAGA:

~NINIEJSZE OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCY JNE ROZPATRYWAC
LACZNIE Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI POZOSTALYCH BRANZ

1.|Warstwa $cieralna - kostka betonowa 8cm
2.|Podsypka cementowo - piaskowa 5cm
3 Podbudowa drogowa zageszczona (np. 250m
‘|kruszywo tamane stabilizowane mech.)
4.|Podsypka cementowo - piaskowa 10cm
5.|Wymiana gruntu Ps/Pd Ws=0,98 30-160cm
Kraweznik drogowy 12x25x100 na

tawie z betonu C12/15 (B15) i
podsypce cementowo piaskowe
1:4;|spoiny wypetnione zaprawg
Nn\ cementowo - piaskowg
(]

0,
T T 2% 6%_
L A Tyl
—( AL TN
N g B . ~— A... .IAV\/\ NI
0 e o 4 a0 NEELN &
Q NN 52 < 4 ////BZ
10,1210 10,12,10
32 y 32
Nazwa Inwestora Gmina _A-.Su:o

ekowater

Krypno Koscielne 23B,

19-111 Krypno

Nazwa Inwestycji

Intynleria | technologla

EKOWATER Sp. z 0.0.
ul. Prosta 69; 00-838

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw na
dz. nr ewid. gruntow 192/7, 192/8, 193/4, 193/5, 194/6
obreb Krypno Wielkie gm. Krypno

Warszawa Obiekt .
Drogi i place wewnetrzne
Tytut rysunku
Przekroje nawierzchni utwardzonych
Branza Realizacja Etap projektu Skala Arkusz/Arkuszy Nr rysunku
konstrukcyjna 2017 PW 1:50 171 K /30
Projektowat Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Zotnowski Uprawni Wc_u\oon_\_ow:uOOxcMN\_m weiw| 24.04.2017r.
Sprawdzit Uprawnienia Data podpisu Podpis
mgr inz. Eugeniusz Legezynski| , wmo\_wm\o_ @ bex ww| 24.04.2017r.
Opracowat | . Data podpisu Podpis
mgr inz. Marcin Nalezyty - 24.04.2017r.
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Krypno Wielkie, gmina Krypno

050S¥8,

5905500

Obszar oddziatywania obiektu

Lp. Numer dziatki | Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (tabela 1)

1 Aom\ 7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
’ 1 mw\ 8 sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
193/4 i ich usytuowanie §38.
193/5 - -
5#\@ Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 art.5 ust 1

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie

e \\ \dmu X 1147 //y@ émE.:_as jakie :m_o.M< spetnic¢ przy Euﬂosm.nNm:E w.o_m_aé do wod i m._o
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska
1132 lwodnego, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.(zat nr 3)
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