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OPIS TECHNICZNY

do projektu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci
PENSKIE

1. Podstawa opracowania:

M zlecenie iumowa zdn 12.10.2007

B Zatwierdzona koncepcja uzbrojenia terenu objetego
opracowaniem-uzbrojenie w sieci kan.sanitarnej w gm.Krypno dla
m.Penskie

B warunki techniczne 1 uzgodnienia

B decyzja o warunkach zabudowy,

B protokot ZUD,projekt zagospodarowania

B obowiazujace normy i przepisy.

2. Zakres i przedmiot opracowania

Zgodnie z zawarta umowa i opracowang koncepcja przyjety program
zaklada calkowite skanalizowanie miejscowosci Penskie. Pozwoli to na
uporzadkowanie gospodarki sciekami na terenie miejscowosci ,a tym samym
wplynie na likwidacje uciazliwych zbiornikéw bezodptywowych.
Zaprojektowany system kanaléw umozliwi skierowanie sciekow do istniejacej
oczyszczalni Sciekow w Krypnie poprzez system kanalow grawitacyjnych ,
rurociagéw tlocznych i pompowni .

Uklad wysokosciowy terenu uniemozliwia prowadzenia kanalow tylko w
systemie grawitacyjnym, stad wymagane jest zastosowania ukladu mieszanego tj,
splyw grawitacyjny i pompowy.

Przedmiotem opracowania jest, zgodnie z zatwierdzona koncepcja skanalizowanie
cale] miejscowosci z uwzglednieniem tych posesji ktérych mieszkancy wyrazili
zgodeg na wlaczenie ich do sieci

3. Opis szczegélowy projektowanych sieci.
3.1.Grawitacyjne kanaly sanitarne.

Projektowane kanaty sieci kanalizacji .sanitarnej docelowo maja przyjaé
scieki z posesji poprzez projektowane przykanaliki do ciagdéw projektowanych
kanatow.Inwestor zapewnia wykonanie przykanalika na odcinku granica posesji do
studni rewizyjnej s to odcinki dhugosci od 1.50m do 9m. Tym samym mieszkancy
beda zmuszeni do likwidacji istniejgcych zbiornikow bezodplywowych (tzw.

szamb). amEss
SMTITAROSTWO POYWT ATOWI



Zrzut $ciekéw do projektowanego kanahu nastgpowac bedzie poprzez
projektowane przykanalikami do studni rewizyjnych zlokalizowanych w ciagu
pasa drogowego..

Kanaly grawitacyjne projektuje si¢ z rur PCV-200 o Igcznej dlugosci
L-2449,50 m i przykanaliki D-160mm L — 369,00m/, laczna dlugos¢
projektowanych kanaléw grawitacyjnych wynosi L-2.818,50m. ,natomiast
rurociagéw tlocznych - L -2559,0m.

Kanaly grawitacyjne zaprojektowano z rur w ktérych material stanowi
polipropylen blokowy o konstrukeji podwdjnej scianek.

Rury winne mie¢ wydluzone kielichy z podwéjnym rowkiem na uszczelke. -
Projektowane rury maja podwyzszona wytrzymatos¢ mechaniczna i znaczng
odpornos¢ na dziatanie zewngtrznych.i wewnetrznych czynnikéw chemicznych,oraz
wysoka klase sztywnosc1 pierscieniowej /8kN/m2/Zastosowanie rur o tej
konstrukcji wymka z warunkéw gruntowych i zmiennych obciazen pionowych.
Przebieg tras uzgodniono z inwestorem

Przyszty wykonawca przed rozpoczgciem robot ma obowiazek przedlozenia
atestow, aprobat technicznych i innych dokumentoéw potwierdzajacych
dopuszczenie danego wyrobu do montazu.

O dopuszczeniu ich do montazu decydowac bedzie inspektor nadzoru
potwierdzajac to wpisem do dziennika budowy.

Uzbrojenie stanowig studnie rewizyjne na kanale .

Z kregow betonowych z zamontowang krata stalowa wg rys.nr 15 d-120cm - szt |

B przy P-04/P -studnia nr 8
B przy P-05/P -studnia nr 56

oraz studnie d -120 bez krat jako jako studnie rewizyjno- rozdzielcze.
Ogoélem zaprojektowano studni 93 w tym jako betonowe o srednicy

d-120cm 15 sztuk /SW nr 8,11,12,17,25,30,36,38,46,53,56,73,77,89

pozostate studnie z tworzyw sztucznych o Srednicy d-420mm z kineta
przelotowa d- 200/200 - sztuk 78.

Rurociag uklada¢ w gotowym wykopie na wykonanej podsypce zwirowej grubosci
15 cm.

Utozone rury recznie obsypywaé na wys. 50 cm ponad wierzch.

Studnie rewizyjne wykonywa¢ z krggdéw betonowych d-120/50
Kregi na koncach maja mie¢ wypusty z jednej strony i wpust z drugiej wys. ok.
Scm. Styki kregow przy montazu wypehia¢ zaprawa cementowa.

Kregi ustawia¢ na wykonanym fundamencie z betonu B10, a podmurowke
wykona¢ z cegly kanalizacyjnej kl. 250 lub betonowych bloczkéw tukowych. W
dnie wykona¢ tzw. ,kinete” z betonu. Studnie wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr. 14
Wszystkie elementy betonowe izolowaé masa asfaltowa lub innym zamiennym
srodkiem zapewniajacym skuteczna izolacjg.

Zgodnie z przyjeta technologia $cieki grawitacyjnie splywajg do projektowanych
pompowni P-04/Pi P-05/P.

Na trasie kanatu grawitacyjnego wystepuja przeszkody tj.rowy melioracyjne z
przepustami poprzecznym pod korona drogi. W miejscach kolizji z przepustami na
rury grawitacyjne nalezy zatozyé rury ochronne plaszeczowe z PVC250 ditugos¢ L-
4m. 3 sztuki-migdzy stud.nr:21-22,29A-30,31A-32.

Projektowany kanat uktada¢ w wykopie otwartym watskoprzestrmm;tym §9}§n}’
umocnione wypraskami stalowymi lub inne umocnienia zapewniajace bezp1ec£ﬁaf)1‘ I
prace ludzi a posiadajace dopuszczenie do pracy pracy.




Alternatywnie dopuszcza si¢ technologie bez wykopu tzw.przeciski sterowane.
Wykonawstwo w tej technologii wymaga zgody Inwestora i projektanta.
Podtaczenie poprzeczne do kanatu przykanaliki wykona¢ metoda przecisku.
Pozostate kanaty uktadamy w wykopach qukoprzestr%emych $ciany umocnione
szalunkami lub systemem obudéw szalunkowych SBH..

3.2.Rurocigg tloczny od przepompowni.

Projektowany rurociag wykona¢ z rur PE100/DN90 k.SDR17 PN10
taczonych przez zgrzewanie czotowe. Zaleca si¢ by ksztattki - kolana zamoéwic u
producenta. Na tukach i zalamaniach wykona¢ bloki oporowe z betonu. Styk rury
PE z betonem dylatowac tworzywem, np. papa lub pogrubiona folia. Rurociagi

uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym na glebokosci min.1,50m.Pr
utozeniem rur usuna¢ z dna wykopu kamienie,gruz”.

Na utozone rury nalezy potozy¢ foli¢ metalizowang pozwalajaca na fatwa
lokalizacje przewodu.folie utozy¢ na gigbokosci 0,6-0,5m. od wierzchu
terenu./dotyczy to terenu poza obszarem zabudowanym/Przed zasypaniem nalezy
sporzadzic¢ inwentaryzacje¢ i nanies¢ na mapy zasadnicze.

W miejscach kolizji z przepustami lub rowami ,na rury nalezy zalozy¢ rury
ochronne z PE lub PCV 160 o grubosci $cianki nie mniej jak 11mm.Dlugosci rur
plaszczowych i miejsca kolizji pokazane sa na planszach sytuacyjnych,dotyczy to
obszaru zabudowanego 1 poza nim. Miejsca kolizji z rowami wykona¢ wg rysukow
szczegotowych.Podezas wykonywania robot ziemnych nalezy bezwzglednie
zwrocic, uwage na obszary zdrenowane , w przypadku naruszenia ich ciaglosci
nalezy system odtworzy¢ i zglosi¢ do odbioru przez stuzby z W.Z.M.i U.Wodnych
w B-stoku

Po przetloczeniu scieki przeptywaja do tzw. studni rozpreznej, majacej osadnik
glebokosci ok. 10 cm. Studnie wykona¢ z tworzyw tj.PCV-420. Scieki od studni
rozpreznej przez kanat z rur PCV-200 ptyng grawitacyjnie do istniejace] sieci w
Zastoczu.Stworzone zaglebienia pionowe 1 syfony moga sprzyja¢ powstawaniu
sedymentacji sciekow.Zapobiec mozna wlaczajac r¢cznie pomy i pompowac zalang
wczesniej wodg z sieci do zbiornika pompowni.Rozwodnione osady zostang tatwiej
przepompowane i zostanie oczyszczony rurociag.Czynnos¢ t¢ nalezy wykonac
dwa lub trzy razy w tygodniu.

3.3. Pompownie sciekow.
3.3.1. Charakterystyka

Uklad wysokos$ciowy terenu nie pozwala na sptyw grawitacyjny sciekow.
W celu zebrania wszystkich powstajacych sciekow i odprowadzenia ich do
oczyszczalni zaprojektowano system pompowni wraz z rurociggami ttocznymi
umozliwigjacy skierowania $ciekow do systemu kanatowego.
Wystepujace nawodnienie na terenie posadowienia pompowni P-05/P-2 na

glebokosci 0k.0.3m wymaga odwodnienia.

Nalezy w tym celu wykona¢ studni¢ wiercona d-300 .Glebokosé studni/ok.5m/ jest

uwarunkowana poziomem wody naptywowej lub poziomem ustabilizowanym.

Oceny mozna bedzie dokonaé na biezaco na podstawie strukturi' urobku podczas

s

opuszczania-zaglebiania rury plaszczowej. Do pompowania 74 §§6Wé§ PAHIpET A TOWE



glebinowa np. firmy Grundfoss 0 Q=3m3/h. Obnizenie wody winno by¢ widoczne
w studniach na terenie posesji — jako studnie piezometryczne. Jezeli jedna studnia
okaze sig nie skuteczna ,nalezy po drugiej stronie wykona¢ drugi odwiert .Studnie
nalezy uzbroi¢ w filtr na rurze d-200mm, a wokét filtra wykona¢ obsypke ze zwiru
ptukanego jako warstwe przepuszczalng 1 zapobiegajaca zanieczyszczeniu filtra.
Rzeczywiste zuzycie wody przez mieszkancow odbiega od wartosci
obliczeniowych co nie zapewni okreslonego przeptywu sciekéw o minimalnej
predkosci 0,7m/s.. dlatego zaprojektowano studnie z kregdw betonowych d-120cm
obok pompowni z zaworem eletromagnetycznym firmy Danfoss i wodomierz
JS20./Patrz rysunek nr 13. Zastosowany zawor ma przepustnice ma stale zamknigta,
otwierana jest poprzez cewke i1 impuls z programatora zainstalowanego w szafce
sterujacej pompownia. Zawor wlaczany bedzie cyklicznie i poda kreslong ilosé
wody /max. przeptyw zaworu Kvs-13,5m3/h/,ktéra pompami zostanie podana do
rurociagu tfocznego .Podanie wody ma gtoéwnie na celu przepompowania jej wraz
ze Scickami w celu udroznienia rurociggu. Przepompowana woda podana bedzie do
pompowni P-05/P-02 ktora po uruchomieniu przepompuje scieki rurociagiem do
studni rozpreznej, a nastgpnie scieki splyna do istniejacej sieci w Zastoczu.

Cykle takie bedg powtarzane w zaleznosci od potrzeby, gdyz obstuga moze
programowac cykle zataczenia zaworu ,a tym samym okresowego ptukania sieci
ttocznej na odcinku pompownie w Penskim - pompownia w Zastoczu
Zalecane jest by obsluga — konserwatorzy okresowo podawata wode sieciowg
wezem do pierwszej studni rewizyjnej na kanale grawitacyjnym by przeplukaé sie¢
grawitacyjna.

O potrzebie plukania zadecyduje stan kanaloéw, oraz czy na dnie studni rewi-
zyjnej odkladaja si¢ osady utrudniajace przeptyw sciekom.

By zapobiec skazeniu pitne] wody sieciowe] za zaworem elektromanegnetycznym
nalezy zamontowac zawér antyskazeniowy firmy Danfoss typy EA251 d-25mm

Wykopy pod projektowane pompownie wykonywa¢ w $ciankach szczelnych z

wyprasek stalowych. Dno wykopu obnizy¢ o ok.0,50m ponizej rzednej
projektowanej/gleb.ok.3.3 1 2,9m /. Zbiorniki posadowi¢ na podsypce wykonanej ze
zwiru plukanego o frakcji 16-25mm grubos¢ podsypki ok. 50 cm Tak wykonane
podloze zagescié ubijakiem.

Sciany zbiornikow obsypywaé mieszanka zwirowo-piaskowy zageszczajac
warstwowo co S0cm.

Po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu wstepnego rozruchu teren
wokol zagospodarowac tj. odtworzy¢ nawierzchnig placu i zasadzi¢ niskg zielen-
krzewy

Dobrano przepompownie sciekow typu INSTAL COMPAKT z dwiema pompami,

typu SW.140B.223.50/P-0O4/P) , SW.180D.242.50(P-05/P-2)

Zbiorniki pompowni maja by¢ wykonane z zelbetonu B-45 $rednica wew. 120 i
zew.180cm ,wys.P-04 H-3.24m i P-05 H- 2,86m

Projektowane pompownie nie wymagaja strefy ochronne;j.

Pokrywa zew. ma wystawac ponad teren nie mniej jak 15 - 20cm. . Wewnatrz
zbiornik wyposazony ma byc¢: w drabinke ,pomost technologiczny i urzadzenie
wraz z prowadnica pozwalajace na demontaz 1 transport na zewnatrz .pomp 1
urzadzen

Zataczono pogladowy rysunek przekroju projektowane;j pom(p_owni.
"TAROSTWO POWTATOWF



Przyszty wykonawca przed zlozeniem zamowienia winien uzgodnic z
uzytkownikiem i projektantem przepompownie $ciekdw. Armatura zainstalowana
wew. pompowni srednicy d-80 i wykonana ma by¢ z materiatu niekorodujacego
np.stal nierdzewna.

Zbiornik pompowni - wymiary w/g zataczonego opisu. Zrzut Sciekow do
przepompowni nastgpuje przez studnig rewizyjng d-120 z zamontowana krata wg
rys.szczegotowego. Zamontowana krata ma na celu zatrzymania statych czesci
.ktoére moglyby narazi¢ wirnik pompy na uszkodzenia.

Czyszczenie kraty odbywac si¢ bedzie rgcznie przez shuzby eksploatacyjne.

Po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu wstepnego rozruchu teren

wokol zagospodarowac tj. odtworzy¢ nawierzchnie placu.

Dane obliczeniowe do doboru pompowni i rurociagu tloczne.do obliczen przyjeto:
[los¢ miszkancow260 i 1201/dobg mieszkanca zuzycie wody stad:

Q =260x120x1,30=40m3/d tj.Qs=0,51Vs



Dane pompowni P-04/P-01 - Penskie

—

L

10.

11,

Rodzaj doptywajacych sciekow
Rurociag doprowadzajacy scieki

— rzedna doptywu do pompowni Hyep
— materiat rurociagu

— Srednica rurociggu

Rurociag tloczny:

— materiat rurociggu

— Srednica rurociagu

— rzedna na wylocie z pompowni Hy p
Rzedna terenu przy przepompowni H,
Parametry pracy pompy

— wydajnosé

— Wysokosc podnoszenia

Pompy

— typ wirnika

— typ pompy

— napiecie zasilania

Rzedne

— posadowienia pompowni Hy,
— dna komory pompowni Hy

— pokrywy pompowni Hyok

— minimalnego poziomu $ciekow
— maksymalnego poziomu $ciekow
— alarmowego poziomu $ciekow
Wysokos¢

— retencyjna komory pompowni
- martwa

— pokrywy ponad terenem
Objetos¢

— retencyjna komory pompowni
— martwa

Obudowa z pokrywa

— typ obudowy

— Srednica wewnetrzna D,,,

— wysokos¢ obudowy

Komora pompowni

— miejsce montazu szafki sterowniczej

— odlegtos¢ szafki sterowniczej od pompowni

— usytuowanie pompowni

sanitarne
124,06 m n.p.m.
PCW
200
PE100 PN10 SDR17
75
124,24 m n.p.m.
125,75 mn.p.m.
17,9 m
i S— e
vortex

SW.140B.223.50
Instalcompact

400 \
122,71 mn. p.
122,86 mn. p.
125,95 mn. p.
123,36 mn. p.
123,66 mn. p.
123,96 m n. p.

0,30 m

0,50 m

0,20 m

0,34 m®

0,57 m®

beton zgodnie z

PN-EN 206-1:2003
1200 mm
3240 mm

na ptycie pompowni
- m
teren zielony
STAROSTWO POWIATOWE
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SCHEMATYCZNY RYUNEK POMPOWNI SCIEKOW SANITARNYCH
Typ pompowni: P-O4/P Penskie PS — IC 2 SW.120B.219.50/50 ZP.Z.120

Hpok=125,95 m n.p.m.

T .ﬁ.___:/.._. R\ \T Ht=125.75 m n.p.m.
D =90 mm Robust
(PE 100PN 10 SDR 17)
Htl,ps=124,24 m n.p.m.
a
7z 2 | Ddop=200,00 mm
ZB [ (PVCO)
| :_-f Hdop=124,06 m. n.p.m.
7 1
- !
i |
7 i
v
Dwz=1200 mm
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Dane pompowni P-05/P-2 - Penskie

IS

10.

11.

Rodzaj doptywajacych sciekéw
Rurociag doprowadzajacy scieki

— rzedna doptywu do pompowni Hgop
— materiat rurociggu

— Srednica rurociggu

Rurociag tloczny:

~» materiat rurociggu

— $rednica rurociggu

— rzedna na wylocie z pompowni Hy s
Rzedna terenu przy przepompowni H,
Parametry pracy pompy

- wydajnoscé

— wysokos¢ podnoszenia

Pompy

— typ wirnika

— typ pompy

— napiecie zasilania

Rzedne

— posadowienia pompowni Hy,
— dna komory pompowni Hy

— pokrywy pompowni Hpok

— minimalnego poziomu $ciekow
— maksymalnego poziomu $ciekow
— alarmowego poziomu sciekéw
Wysokos¢

— retencyjna komory pompowni
— martwa

— pokrywy ponad terenem
Objetosc

— retencyjna komory pompowni
— martwa

Obudowa z pokrywa

— typ obudowy

— Srednica wewnetrzna D,

— wysokos¢ obudowy

Komora pompowni

— miejsce montazu szafki sterowniczej

— odlegtosc¢ szafki sterowniczej od pompowni
—> usytuowanie pompowni

sanitarne
122,04 m n.p.m.
PCW
200
PE100 PN10 SDR17
90
121,79 mn.p.m.
123,30 m n.p.m.
14,0 m*/h
33,80 m
vortex

SW.180D.242.50
Instalcompact

400 Y
120,64 mn. p.m
120,79 mn.p.m
123,50 mn.p.m
121,34 mn.p.m
121,64 mn.p.m
121,94 mn.p.m

0,30 m

0,55 m

0,20 m

0,34 m®

0,62 m®

beton zgodnie z

PN-EN 206-1:2003
1200 mm
2860 mm

na ptycie pompowni

e m
teren zielony
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SCHEMATYCZNY RYUNEK POMPOWNI SCIEKOW SANITARNYCH
Typ pompowni: P-O5/P Penskie PS — IC 2 SW.180D.242.50/50 ZP.Z.120

Hpok=123,50 m n.p.m.

Ht=123.30 m n.p.m.
9./\ NN

L .+=90 mm Robust
(PE 100PN 10 SDR 17)

Htlps=121,79 m n.p.m. y '
‘i__f_ _,70’ 1
£
7 Ddop=200,00 mm
1 (PVC)
7z Hdop=122,04 m. n.p.m.
2

Hd=120,79 m n.p.m.

Hpp=120,64 m n.p.m.

|
Dwz=1200 mm AT a=20°
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Elementy wyposazenia zbiornikowej pompowni (TABELA 2)

Lp. Nazwa elementu llos¢ el materiat
Wyposazenie standardowe
1. Zbiornik pompowni 1 kpl beton zgodnie z
PN-EN 206-1:2003
2 Witaz kwadratowy jednoskrzydiowy z zamkiem z wktadkg 1szt. |Stal kwasoodporna1.4301
' patentowg oraz zabezpieczeniem przeciw samoczynnemu
zamykaniu typu Instalcompact
3 System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewnej — 1 kpl PCV
' typu Instalcompact; zblokowany system ,rura w rurze”
eliminujgcy dwa otwory w pokrywie
4 Szafka sterowniczo-zasilajaca IP 54 — do montazu na ptycie 1 szt. -
' pompowni
Sonda hydrostatyczna w oslonie tworzywowej 1 szt. Stal kwasoodporna
6 Kable zasilajace pomp i sterownicze sondy w obrebie 2 kpl -
' zbiornika
7 Sterownik mikroprocesorowy IC2003, RS 232, RS485, 1 kpl -
) Protokét MODBUS RTU, CE
Modut wyswietlacza z klawiatura do zmiany nastaw 1 kpl -
9 Akumulator podtrzymania napiecia na sterowniku i modemie | 1 szt -
) GSM
10 Modem GSM z obustronng transmisja danych + karta 1 szt -
| ,SIM” (ORANGE) + aktywacja ( na 1 rok)
11 Potaczenia wyrdwnawcze wszystkich elementéw stalowych 1 kpl. -
| wyposazenia pompowni
12 Pompa zatapialna zgodnie z tabelg nr 1 2 szt -
13 Kolano stopowe sprzegajgce 2 szt. zeliwo
4l tancuch do opuszczania i wyciggania pompy 2 szt. | Stal kwasoodpornai.4301
15 Prowadnice 2 kpl. | Stal kwasoodporna1.4301
16 Orurowanie wewnatrz pompowni z srubami, kotnierzami ze 2szt. | Stal kwasoodporna1.4301
- | stali kwasoodpornej. Spawy wykonane sg maszynowo
metodg TIG przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania
orbitalnego w ostonie argonowej. Spawy udokumentowane
wydrukiem parametrow spawania.
17 tacznik poziomy rurociagu 1 szt. -
18, Zawor zwrotny kulowy (DN zgodnie z tabelg nr 1) 2 szt zeliwo
19 Zasuwa odcinajgca klinowa (DN zgodnie z tabelg nr 1) 2 szt. zeliwo
' obstugiwana z poziomu pokrywy zgodnie z wymaganiami
Rozporzgdzenia MGPIB w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
W oczyszczalniach sciekow Dz. U- 93.96.438
20 System zamykania zasuw z poziomu terenu typu 2 kpl | Stal kwasoodporna1.4301
| Instalcompact
21 Klucz do zasuw 1 szt -
29 System podpdr i zamocowan 2 kpl | Stal kwasoodporna1.4301
23 Drabinka do dna zbiornika 4;5?&”\, ﬁgal) i{ng)e:§??c‘j{pz?lrl:1‘a1 4301
24 Przytacze do ptukania z nasadg do przytaczenia weza 1 szt e hoow
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OPIS TECHNICZNY POMPOWNI SCIEKOW

3. Rozwiazania konstrukcyjne

wszystkie spoiny sa wykonane w technologii wiasciwej dla stali kwasoodpornej (metodg TIG, przy
uzyciu glowicy zamknigtej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC), przy
czym wykonane spawy moga by¢ na zyczenie udokumentowane wydrukiem parametrow spawania,
piony tloczne wewnatrz pompowni sa wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
piony ttoczne taczone sa kohierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.

trojnik orfowy zapewniajacy minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301
wg PN-EN 10088-1,

prowadnice pomp sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie polaczenia srubowe ($ruby, nakretki, podkliadki) sa wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301
wg PN-EN 10088-1,

wszystkie elementy kotwiace konstrukcje nosne 1 wsporcze do obudowy wykonane sa w calodci ze stali
kwasoodpornej [.4301 wg PN-EN 10088-1,

armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe koitnierzowe z kula gumowana pokryte trwala farba
epoksydowa odporna na dziafanie sciekow,

armatura odcinajaca- zasuwy odcinajace klinowe kohierzowe mickkouszczelnione z klinem
gumowanym, pokryte trwala farba epoksydowa odporna na dziatanie sciekow,

zasuwy zamontowane sa na poziomym odcinku rurociagéw ttocznych, aby umozliwi¢ ich otwieranie i
zamykanie z poziomu terenu bez koniecznosci wchodzenia do komory pompowni (zgodnie z
Rozporzadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438),

obstuge zasuw z poziomu terenu umozliwia specjalnej konstrukcji przegub wykonany calkowicie ze
stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie uszczelki dla pofaczen kolnierzowych sg wykonane z gumy odpornej na dziatanie sciekow,
drabinka umozliwia zejscie na dno zbiornika i posiada szerokos¢ zgodna z norma PN-80 M-49060 (co
najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

w przypadku wysokosci zbiornika przekraczajacej 6000 mm. Zgodnic z Rozporzadzeniem MGPiB Dz.
U. 93.96.438, pompownia zostanie wyposazona w otwierany podest technologiczny, wykonany ze stali
kwasoodpornej1.4301 wg PN-EN 1[0088-1..

pompownia jest wyposazona we wlaz prostokatny, zapewniajacy swobodny montaz i demontaz pomp
(zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), (gbrne uchwyty prowadnic pomp znajduja
sig¢ w swietle wlazu),

wlaz wykonany z materialow odpornych na korozje w agresywnym srodowisku -stal kwasoodporna
1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez osoby niepowolane,
wymiar wiazu i jego lokalizacja na ptycie obudowy umozliwiaja swobodny montaz i demontaz pomp
zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438,

wiaz wyposazony jest w blokade uniemozliwiajgca samoczynne jego zamknigcie w trakcie obstugi
pompowni,

w celu uniemozliwienia pojawienia si¢ roznych potencjatow i niebezpiecznych napig¢ na
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikow pomp), zastosowano
polaczenia wyréwnawcze,

przewod wyrownawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z koncowym podiaczeniem do
glownej szyny ekwipotencjalnej.

4. Rozdzielnia sterujaca

obudowa metalowa, malowana proszkowo, posiada stopien ochrony nie mniejszy niz IP 54,
posiada znak CE,
posiada podwdjne drzwi zamykane na zamki z wkladka patentowa

wyposazenie rozdzielnie sterujacej:
= sterownik mikroprocesorowy wspolpracujacy z sonda do ciaglego pomiaru zwierciadta
Sciekow, : ”"”\1""&'}?’f\\‘-.,r\”m,
= roztacznik gtowny, : (
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= zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,

= zabezpieczenie przeciazeniowe dla kazdej pompy,

= dla mocy silnikéw <5,5 kW po jednym styczniku do zalaczenia kazdej z pomp (polaczenie
bezposrednie), a dla mocy silnikow pomp >5.5 kW — po trzy styczniki (przetacznik gwiazda-
trojkat),

= przefaczniki pracy pomp: tryb automatyczny —z kontrola suchobiegu, tryb reczny z kontrola
suchobiegu,

= wylaczniki zabezpieczenia termicznego silnikéw pomp (w zaleznosci od wyposazenia pompy),

= orzalka z termostatem.

= modem GSM z obustronna transmisja danych - (zdalna zmiana parametréw pracy urzadzenia,
kopiowanie danych archiwalnych, diagnostyka pracy)

5. Sterownik

sterowanie praca pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci zataczania i wylaczania pomp
(przetaczanie pomp po kazdym cyklu pracy),

— zadawanie poziomdéw zalaczania i wylaczania pomp z poziomu terenu poprzez zmiang nastaw
sterownika,

—  kontrola poziomu maksymalnego sciekow w zbiorniku (przepetnienie),

—  kontrola poziomu minimalnego sciekow w zbiorniku (suchobieg),

— ciagly pomiar poziomu sciekdw w zbiorniku z wykorzystaniem sondy z wyjsciem pradowym 4-20
mA,

— posiada znak CE.

— dwustopniowe zabezpieczenie przed dostepem do danych 0sdb niepowotanych,

— archiwizacja komunikatow, ostrzezen i alarmow w zaprogramowanych przypadkach,

— rejestrowanie czasu pracy pomp,

—  kontrola otwarcia/zamkniecia drzwi rozdzielni sterujacej,

— wyposazenie w panel operatorski (wyswietlacz LCD z klawiatura) zabudowany na wewnetrznych
drzwiach rozdzielni sterujacej, umozliwiajacy odczyt aktualnego poziomu sSciekéw w pompowni,
pradu pobieranego przez pracujaca pompe (pompy), czasu pracy pomp Oraz zmiang nastaw
parametrow pracy pompowni sciekow,

— archiwizowanie danych charakteryzujacych pracg urzadzenia w okresie co najmniej 1 tygodnia (czasy
pracy pomp, liczba cykli, pobdr pradu, zuzycie energii elektrycznej, czgstotliwos¢ wiaczen pomp)

— programowe zabezpieczenie przed przesytaniem nadmiernej liczby komunikatow SMS,

6. Pompy

— pompy sa tak dobrane aby jedna z nich zapewniata 100% wymagana wydajnosc, a druga stanowita jej
100% czynna rezerwe,

— korpus pompy z Zeliwa jest zabezpieczony trwala zywica epoksydowa, odporna na korozyjne
oddziatywanie sciekow

— silniki pomp musza posiadaja obudowg o stopniu ochrony przynajmniej [P68

— pompy posiadajg zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorze silnika,

— pompy sg wyposazone w fancuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— pompy pracuja naprzemiennie, a w sytuacjach zwigkszonego doptywu przechodza w tryb pracy
rownolegtej

7. Obudowa pompowni sciekéw (betonowa)

~  wykonana z elementow prefabrykowanych z betonu zgodnie z PN-EN 206-1:2003, wodoszczelnego
(W8), mato nasiakliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego (F-50),

—  betonowe elementy powinny byé wykonane zgodnie z norma DIN4034 czgsc 1,

— posiada aprobate techniczna lub znak CE ,

—~ dno komory nalezy wyprofilowa¢ (max. 0,5:1, min. 1:1) tak aby nie osadzaly si¢ w zadnym jego
miejscu piasek i zawiesiny,

— element denny musi by¢ wykonany jako monolit, 0 wysokosci uzytecznej 500 lub 1000 mm,

— poszezegdine elementy obudowy laczone ze soba przy uzyciu specjalnego kleju do betonu lub na
uszczelki,
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— otwory pod rurociagi i przejscia kablowe sg wykonane jako szczelne,
$rednica obudowy zapewnia mozliwos¢ swobodnego montazu pomp oraz wyposazenia wewnetrznego
pompowni
8. Serwis
— zapewnienie obstugi serwisowej gwarancyjnej jak 1 pogwarancyjnej producenta
9. Informacje ogdlne
— wszystkie opisy na urzadzeniu sa wykonane w jezyku polskim,
~  kazde urzadzenie posiada dokumentacj¢ techniczno-ruchowa DTR w jezyku polskim,
- urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci z norma PN-EN 752-6,
— rozdzielnia sterujaca zgodna z dyrektywami:
©73/23/EEC — wyposazenie elektryczne do stosowania w okreslonym zakresie
napieé
089/336/EEC — zgodnos¢ elektromagnetyczna.

3.4.0dtworzenie elementow ulic po wykopach pod kanalizacje .sanitarna

3.4.1. Zageszczenie gruntu.
Zasypywanie wykopdw pod kanalizacje sanitarng ma by¢ wykonywane
warstwami o grubosci max.0,5m 1 zaggszczane ubijakami lub
zageszczarkami ptytowymi do uzyskania stopnia zaggszezenia I=1 w skali Proktora.
Okreslanie stopnia zageszczenia ma odbywac si¢ metodami laboratoryjnymi

1.2.Przygotowanie podloza pod konstrukcje nawierzchni jezdni
Zasypane odcinki jezdni. rozebrane pod wykopy pod kanalizacj¢ sanitarna,
nalezy wykorytowaé¢ przy uzyciu sprzg¢tu mechanicznego i srodkow
transportowych dostosowanych do szerokosci rozebranej jezdni.
Wykop pod koryto do odtworzenia jezdni ma posiada¢ glebokosé
odpowiadajaca grubosci konstrukeji jezdni po odtworzeniu.
Po wykonaniu koryta pod konstrukcje jezdni nalezy dno koryta
wyprofilowac i zagesci¢ srodkami mechanicznymi(réwniarka, walec
wibracyjny) oraz sprawdzi¢ stopien zaggszczenia [=1.
® ile stopien zaggszcezenia bedzie nizszy od 1 nalezy prowadzi¢ zageszczenie przy

uzyciu walca wibracyjnego az do uzyskania stopnia zaggszczenia [=1.

1.3 Konstrukcja nawierzchni jezdni.

Zgodnie z wytycznymi Zarzadu Drég w Monkach
dla odtworzenia zniszczonej czgsci jezdni przyjeto
konstrukcje dla obcigzenia ruchem KR2 na podbudowie z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Zgodnie z Zatacznikiem Nr.5 . Projektowanie konstrukcji nawierzchni ~ drog”
p.5.3.2 do Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow technicznych. jakim powinny; , o
odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie przyjeto typ a o el YO poyy, .
nastepujace] konstrukeji: : hOWE

e Warstwa scieralna z betonu asfaltowego o grubosci ..... dem

e Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o gr. ........ Sem

e Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie Iub thucznia kamiennego

Ay



o gribosel 1Sem ;.o vuwiwmmsnsmmssensmsisssmis
Calkowita grubo$¢ konstrukcji .....oecenveeerccniicnnianns 24cm

W zwigzku z naruszeniem przez wykonanie wykopow pod kanat sanitarny jednorodnosci
podtoza gruntowego i istniejacej podbudowy, nalezy styk starej podbudowy polaczy¢ z
nowg poprzez emulsj¢ asfaltowa.

3.4.2. Wykonanie odtworzenia jezdni.
Po przygotowaniu podtoza pod nowa nawierzchnie jezdni nalezy wykonac
podbudowe z kruszywa famanego wzbogaconego kamieniem famanym o
granulacji od 0 do S0mm w ilosci 40% w stosunku objg¢tosciowym.
Mieszanka z kruszywa famanego ma by¢ przygotowana w betoniarkach
przeciwbieznych lub w otaczarce i dostarczona na miejsce wbudowania.
Kolejnos¢ wykonywania konstrukcji nawierzchni w przygotowanym
korycie:
e Ulozy¢ i zagesci¢ podbudowe z kruszywa tamanego
e (Odciaé(wyrownac) pita mechaniczna starg nawierzchnig
e Przyklei¢ do odcigtej pionowej krawedzi starej nawierzchni tasme
asfaltowo-kauczukowa w celu polaczenia z nowa nawierzchnia
e Ulozy¢ podbudowe zasadnicza z betonu asfaltowego
e Ulozy¢ warstwg Scieralng z betonu asfaltowego

1. Odtworzenie ustawienia kraweznika ulicznego.
Kraweznik uliczny 15x30cm na lawie bez oporu betonowego nalezy
ustawi¢ w pozycji lezacej/ztamany/ po wykonaniu koryta pod jezdni¢ lecz przed
wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni w dowiazaniu do istniejacej
osi jezdni.

3,5 .Roboty ziemne.

3.5.1.Warunki geologiczne
Wierzchnia warstwa stanowi nasyp, na glgbokosci do 1,7m. ponizej zalega piasek
drobny.glebiej wystepuje glina zwigzta twardoplastyczna .Pozostale grunty charakteryzuja
si¢ zwarta budowa geologiczna.
Podloza wykazujq w wigkszosci dobre cechy . wytrzymatosciowe.
Szczegotowe wyniki badan geologicznych zataczono do opracowania.

4.]. Kanalizacja sanitarna, rurociag tloczny i pompownia.

Warunkiem rozpoczgcia robot ziemnych jest:

B uzyskanie od whasciwych wiascicieli pasa drogowego - chodnik lub jezdnia/stosownych
pozwolen —decyzji na zaj¢cie pasa drogowego[dotyczy drog powiatowych. O zezwolenie
wystepuje wykonawca robot.

Lokalizacja i reczne odkrycie istniejacego uzbrojenia na trasie projektowanych sieci.

Po wytyczeniu osi projektowanych ciagdéw przez uprawnione stuzby geodezyjne,
roboty ziemne prowadzic jako waskokoprzestrzenne z czesciowym odwozem urobku,
pozostaly sktadowac na odktad. Miejsca zblizen z kablami nalezy zabezpieczy¢ wykonujac
podwieszenia wg zataczonego rysunku nr.16 .Na kablach zakladaé,,ﬁg.rx pﬁionolwgz typu
AROT -75i 110mm.Zachowa¢ odlegtosci od urzadzen min.05m R I_"‘Ti".} whifalitid

i
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Prace pomp odwadniajacych potwierdza inspektor nadzoru w dzienniku pracy pomp i

dzienniku budowy.

Miejsca rozebrania nawierzchni bitumicznej na trasie wykopu nalezy odcia¢ pitg .by nie

naruszy¢ struktury przylegtej masy.

Zaglebienia wykopoéw wykonywaé zgodnie z profilami. Rurociagi ttoczne wykopy na

gtebokosci min. 1,50m. Projektowane poprzeczne przejscia pod drogami wykonac¢ metoda

przewiertu poziomego zakladajac rury plaszczowe.spadki rur wykonac zgodnie z profilem.

Przewierty winna wykona¢ firma specjalistyczna-utrzymanie duzych projektownych

spadkow wymaga zastosowania specjalistycznego sprzgtu sterujacego.

Wykopy o glebokosci przekraczajacej 3 m wykonac, jako wykop ze Scianami

umocnionymi wypraskami stalowymi,lub zastosowania systemu obudow szalunkowych

SBH typu stupowe pozwalajace na pracg na gigbnosci od 2,4 — 4.5m a caly wykop jako

waskoprzestrzenny.

Przy stosowaniu skarp pochylenie scian wykopow szerokoprzestrzennych 1:0,75.

Zaleca sie realizacj¢ odcinkami i dokonywania ich odbioru przez stuzby - inwestora i

zasypanie.

Wykop pod pompownie Sciekéw wykona¢ w Scianach szczelnych — wypraski stalowe

rozparte balami drewnianymi lub metalowymi. Grunt urobek z wykopu do wywiezienia.-

miejsce wywozu urobku wskaze Inwestor. Dno wykopu obnizy¢ o ok.0,5m ponizej

projektowanej rzednej posadowienia zbiornika pompowni. Dno wysypa¢ zwirem plukanym

do wys.ok,50cm i wyprofilowaé¢ .Na zaggszczonym podlozu nalezy ustawi¢ dzwigiem

zbiornik pompowni. Przestrzen pomig¢dzy zbiornikiem a sciana wykopu wypetnic

mieszanka zwirowo-piaskowa stosujac warstwowe zageszczanie.

Rurociagi r¢cznie zasypywac do wysokosci 0,50 m. nad wierzch rury. Pozostata

glebokos¢ zasypywac mechanicznie stosujgc warstwowe co 20 - 30 cm zageszczanie

ubijakiem mechanicznym.

Wykonane roboty ziemne w pasie drogowym godnie z zalaczonymi warunkami nalezy

zagesci¢ do wskaznika 1./patrz warunki Z.Drég w Monkach/

Zageszczenie podlega odbiorowi i nalezy sporzadzi¢ z pomiaru protokoly przez

uprawnione firmy.

Wykonawca ma bezwzglednie przestrzegac i stosowac zapisy wynikajace z tresci

warunkow technicznych i protokétu ZUD.

Krawedzie wykopu zabezpieczy¢ barierkami 1 wykonac niezbedne kladki do przejs¢

dla pieszych.

Przy realizacji robot ziemnych bezwzglgdnie przestrzega¢ uwarunkowan

wynikajacych z BN-83/8836-02 i BN-67/8936 -01 - Roboty ziemne. Wykonawca i

inwestor zapewnia do obstugi przy realizacji zadania kwalifikowany i1 uprawniony

personel.

Rurociagi i zamontowane urzadzenia wymagaja sporzadzenia inwentaryzacji’ przeg, . -

uprawnionego geodetg,wykonanie prac potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. D row, Tow,
Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z ,,Warunkami Tech. Wyk. i Odb.

Robdt budowlano-montazowych T. [I. Instalacje sanitarne i przemystowe.”,oraz

Instrukcje 1 Warunki Techniczne Producenta stosowanych materiatow fi urzadzen.

OJEKTANT ,
privioeess | NGO ZOTIWANA
et sanitarnych
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