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OPIS TECHNICZNY

do projektu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci
ZASTOCZE

1. Podstawa opracowania:

B zlecenie i umowa zdn 15.07.2003

B Zatwierdzona koncepcja uzbrojenia terenu objgtego
opracowaniem-uzbrojenie w sieci kan.sanitarnej w gm.Krypno
dla m.ZASTOCZE ' ;

B warunki techniczne i uzgodnienia

B decyzja o warunkach zabudowy,

W protokot ZUD ,projekt zagospodarowania

B obowigzujace normy i przepisy.

1. Zakres i przedmiot opracowania

Zgodnie z zawarta umowa i opracowang koncepcja przyjety program zaklada
catkowite skanalizowaniemiejscowosc Zastocze.

Pozwoli to na uporzadkowanie gospodarki sciekami na terenie miejscowosci,a tym
samym wplynie na likwidacje uciazliwych zbiornikéw bezodptywowych.
Zaprojektowany system kanalow umozliwi skierowanie Sciekow do istniejace;j
oczyszczalni $ciekow w  Krypnie poprzez system kanalow grawitacyjnych ,
rurociagow tlocznych i pompowni . _

Uklad wysokosciowy terenu uniemozliwia prowadzenia kanalow tylko w
systemie grawitacvjnym,stad wymagane jest zastosowania ukladu mieszanego tj,splyw
grawitacyjny i pompowy.

Przedmiotem opracowania jest,zgodnie z zatwierdzona koncepcja skanalizowanie calej
miejscowosci z uwzglednieniem tych posesji ktorych mieszkancy wyrazili zgod¢ na
wiaczenie ich do sieci

3.0pis szczegolowy projektowanych sieci.
3.1.Grawitacyjne kanaly sanitarne.

Projektowane kanaly sieci kan.sanitarnej docelowo majq przyjac scieki z posesji
poprzez projektowane przykanaliki do ciggow projektowanych kanalow. Tym samym
mieszkancy beda zmuszeni do likwidacji istniejacych zbiornikow bezodplywowych
(tzw. szamb).
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Zrzut $ciekéw do projektowanego kanatu nastgpowac bgdzie poprzez projektowane
przykanalikami do studni rewizyjnych zlokalizowanych w ciggu pasa drogowego-
chodniki.
Kanaly sieciowe grawitacyjne projektuje si¢ z rur PCV-200, a przykanaliki z rur
PCV-160 mm. Na przykanalikach zaprojektowano 51 studzienek
przylaczeniowych PCV D=315 mm. Laczna dlugosé kanaléw sieciowych wynosi
L-1195,0m, a dlugo$é przykanalikéw liczona od sieci do studzienki
przylaczeniowej L — 750,5 m. Dlugosé rurociagéw tlocznych - L - 3026,0m.
Kanaly grawitacyjne zaprojektowano z rur w ktérych material stanowi
polipropylen blokowy o konstrukeji podwdjnej $cianek. Rury winne mie¢
wydluzone kielichy z podwéjnym rowkiem na uszczelke.

Projektowane rury maja podwyzszona wytrzymato$¢ mechaniczng i znaczng
odpornos¢ na dziatanie zew.i wew czynnikow chemicznych, oraz wysoka klasg
sztywnosci pierscieniowej /8kN/m2/Zastosowanie rur o tej konstrukcji wynika z
warunkéw gruntowych i zmiennych obciazen pionowych.

Przebieg tras uzgodniono z inwestorem

Przyszly wykonawca przed rozpoczgciem rob6t ma obowiazek przedlozenia atestow,
aprobat technicznych i innych dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie danego
wyrobu do montazu. O dopuszczeniu ich do montazu decydowac bedzie inspektor
nadzoru potwierdzajac to wpisem do dziennika budowy.

Uzbrojenie stanowia studnie rewizyjne na kanale .

Z kregow betonowych z zamontowang krata stalowa wg rys.nrl0:

e d-1000 szt 1 przy P-02 - nr 20
e oraz studnie d -100 bez krat jako rewizyjno- rozdzielcze.

Ogotem zaprojektowano studni 55 w tym jako betonowe o

érednicy d-100cm 5 sztuk/nr 10,19,20,35,47,pozostale studnie z tworzyw sztucznych
o érednicy d-420mm z kineta przelotowa d- 200/200 - 50-sztuk

Rurociag ukiada¢ w gotowym wykopie na wykonanej podsypce zwirowej grubosci 15

cm.

Ulozone rury recznie obsypywac na wys. 50 cm ponad wierzch.

Studnie rewizyjne wykonywac¢ z krggéw betonowych d-100/50

Kregi na koncach majg mie¢ wypusty z jednej strony i wpust z drugiej wys. ok. 5 cm.
Styki kregéw przy montazu wypelnia¢ zaprawa cementowa.

Kregi ustawia¢ na wykonanym fundamencie z betonu B10, a podmuréwke¢ wykonac z
cegly kanalizacyjnej kl. 250 lub betonowych bloczkow tukowych. W dnie wykonac
tzw. ,kinete” z betonu. Studnie wykona¢ zgodnie z rysunkiem.

Wszystkie elementy betonowe izolowa¢ masa asfaltowg lub innym zamiennym
érodkiem zapewniajacym skuteczna izolacjg.

Zgodnie z przyjeta technologia scieki grawitacyjnie sptywajg do projektowanc;j
pompowni P.-02 nastgpnie rurociggiem tlocznym skierowane sa pompowni POl w
Dtugotece.

Na trasie kanalu grawitacyjnego wystepuja przeszkody tj.rowy melioracyjne z
przepustami poprzecznym pod korona drogi. W miejscach kolizji z przepustami na
rury grawitacyjne nalezy zalozyC rury ochronne plaszczowe z PVC250 dhugosc 1.-4m.
sztuk- 1.

Projektowany w poboczu kanal uklada¢ w wykopie otwartym waskoprzestrzennym -
$ciany umocnione wypraskami stalowymi  lub inne umocnienia zapewniajyce
bezpieczna prace ludzi a posiadajace dopuszczenie do pracy.

Alternatywnie dopuszcza sig technologig bez wykopu tzw. przeciski sterowane.
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Podtlaczenie poprzeczne do kanatu przykanaliki wykona¢ metoda przecisku.
Pozostale kanaly ukladamy w wykopach waskoprzestrzennych $ciany umocnione
szalunkami.

3.2.Rurociag tloczny od przepompowni

Projektowany rurociag wykona¢ z rur PE80/DN65kL.SDR17 iaczonych
przez zgrzewanie czotowe. Zaleca sig¢ by ksztaltki - kolana zaméwié u producenta. Na
tukach i zatamaniach wykonaé bloki oporowe z betonu. Styk rury PE z betonem
dylatowa¢ tworzywem, np. papa lub pogrubiona folia.Rurociagi uktada¢ w wykopie
waskoprzestrzennym na glebokosci min.1,50m.Przed ulozeniem rur usuna¢ z dna
wykopu kamienie,gruz ,a podloze wysypa¢ piaskiem grubosci 10-15cm.Zbedne to
bedzie jezeli podloze redzime okaze si¢ Zwirowo-piaskowe.

Na ulozone rury nalezy potozy¢ folig metalizowana pozwalajaca na latwa lokalizacje
przewodu,foli¢ ulozy¢ na glebokosci 0,6-0,5m. od wierzchu terenu./dotyczy to terenu
poza obszarem zabudewanym/Przed zasypaniem nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacj¢ i
nanie$¢ na mapy zasadnicze.
W miejscach kolizji z przepustami lub rowami ,na rury nalezy zalozy¢ rury ochronne
z PE lub PCV 160 o grubosci $cianki nie mniej jak 11mm.Dlugosci rur plaszczowych
i miejsca kolizji pokazane sa na planszach sytuacyjnych,dotyczy to obszaru
zabudowanego i poza nim.Miejsca kolizji z rowami wykona¢ wg rysukow
szczegdlowych.Podczas wykonywania rob6t ziemnych nalezy bezwzglednie zwrécic,
uwage na obszary zdrenowane /Ob.Zd/i ciagi tzw.zbieraczy drenarskich/Zb.D/ w
przypadku naryszenia ich ciaglosci nalezy system odtworzy¢ i zglosi¢ do odbioru
przez shuzby z W.Z.M.i U.Wodnych w B-stoku

Po przettoczeniu cieki przeptywaja do tzw. studni rozpreznej, majacej osadnik
glebokosci ok. 10 cm. Studni¢ wykona¢ z tworzyw t).PCV-420. Scieki od studni
rozpreznej przez kanat z rur PCV-200 ptyna grawitacyjnie do pompowni PO1.
Z uwagi wystepujaca deniwelacja terenu i syfony w miejscach kolizji moze wystapi¢ w
rurociagu zjawisko sedynientacji.W tym cely nalezy przez najblizsza studnig rewizyjng
wla¢ do zbiornika pompowni wode z sieci 1 uruchomi¢ pompg w celu
przeczyszczenia —rurociaggu  z powstatych osadow. Przyczyna powstawania
sedymentacji moze by¢ nierownomierny ilosciowo naplyw sciekow w ciggu doby
zaklocenia cyklicznych wiaczen pompy .Czynnosc tg nalezy wykona¢ dwa razy w
tygodni recznie przez stuzby eksploatacyjne.

3.3. Pompownie Sciekow.

3.3.1. Charakterystyka
Uklad wysokosciowy terenu nie pozwala na sptyw grawitacyjny Sciekow.
W celu zebrania wszystkich powstajacych $ciekéw i odprowadzenia ich do
oczyszczalni zaprojektowano system pompowni wraz z rurociggami
tlocznym umozliwiajacy skierowania Sciekéw do systemu kanatowego
W tym celu zaprojektowano pompownig Sciekéw ktora zgodnie z koncepcja
pozwoli na catkowite skanalizowanie terenu objgtego opracowaniem.
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Po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu wstgpnego rozruchu teren wokot
zagospodarowac tj. odtworzy¢ nawierzchnig placu.
Dane obliczeniowe dla poszczegdlnych pompowni:

ZALOZENIA DO OBLICZENIA POMPOWNI SCIEKOW P- 02

1. Rodzaj doplywajacych $ciekow

scieki bytowe po kratach

2. Maksymalny doplyw sciekow Qs = 5,76 m’/h
3. Rurocigg doprowadzajjcy Scieki
- $rednica Dy = 200,00 mm
- materiat / ci$nienie nominalne PCW-U kl. S kan.
- rzedna dna rurociagu na wlocie do pompowni Hip = 125,50 m
n.p.m
4. Rurociag tloczny pompowni
- $rednica Dy, = 65,00 mm
- materiat / cisnienie nominalne PES80 PN 6,3 SDR 17
- dlugosé rurociagu (do odbiornika) ly = 3090m
- rzedna dna rurociagu
- na wylocie z pompowni Hipe = 126,00 m
n.p.m
- na wlocie do odbiornika lub w
najwyzszym punkcie na trasie Hyw = 139,30 m
n.p.m
- nadci$nienie w odbiorniku sciekow P = 0,00 MPa
5. Rze¢dna terenu w miejscu posadowienia H, = 127,40 m
n.p.m
6. Komora pompowni
- rzedna zwierciadla wod gruntowych Hy: = 0,00 m n.p.m
- miejsce montazu szafki sterowniczej na plycie
- odlegtos¢ szafki sterowniczej od pompowni 0.00 m
- kat miedzy rurociagiem doptywowym i tlocznym 0,00

- usytuowanie pompowni
komunikacyjnym

7. Uwagi

poza ciagiem




WYNIKI OBLICZEN
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1. Punkt pracy pompy
- rzeczywista wydajnos¢ pompowni
- rzeczywista wysokos¢ podnoszenia pompy
- wspdtczynnik bezpieczenstwa
-catkowite
- érednia geometryczna wysokos¢ podnoszenia pomp
2. Rzedne
- posadowienia pompowni
n.p. m
- dna komory pompowni
n.p.m
- terenu W miejscu posadowienia
m
- pokrywy pompowni
m

- wlotu rurociagu doptywowego do pompowni
m

- minimalnego poziomu $ciekow

m

- maksymalnego poziomu Sciekow

m

- alarmowego poziomu Sciekow

m

3. Wysokosé

- retencyjna komory pompowni

8,92 m'/h
48,14 m
1,55
33,25m
14,35 m

124,07* m

124,22* m

127,40 m n.p.
127,40 m n.p.
125,50 m n.p.
124,80 m n.p.
125,10 m n.p.

125,40 m n.p.

0,30 m




- martwa hm, N 0,58 m
- pokrywy ponad terenem hp, = 0,00 m
4. Objetos¢

- retencyjna komory pompowni Vr, = 0,53 m’
- martwa Vi = 1’03 m3
5. Rzeczywista liczba wlgczen pomp Nmaxr = 2,091/h

DANE TECHNICZNE DOBRANEJ POMPOWNI P - 02

Typ pompowni INSTAL COMPAKT
ZP.Z.120

IC 2 DM 750.2.G50/50 50/50

1. Pompy
- typ wirnika rozdrabniacz
- typ DM 750.2.G50T
- napigcie zasilania 400,00 V
- znamionowa moc silnika P2 7,2 kW
- prad znamionowy 14,50 A
- obroty silnika 2900 1/min
- érednica krodea tlocznego pompy 50 mm
- wolny przelot 7 mm
- masa pompy 91,00 kg
- érednica rurociagéw tlocznych w pompowni 50,00 mm
2 Obudowa z pokryw3a
- typ obudowy zelbetowa wg DIN
- $rednica wewnetrzna 1,50 m
- srednica zewngtrzna 1,80 m
- wysokos¢ obudowy 3,33*m
- grubos¢ scianki 150 mm
- grubos¢ dna 150 mm
- typ pokrywy zelbetowa
- wiaz kwadratowy — stal
nierdzewna
Uwagi
- predkos¢ przeptywu w pionach tlocznych pompowni v= 112 m/s

- predkos¢ przeplywu w rurociagu tlocznym za pompownia v =072 m/sck

3.4 Opis projektowanej pompowni sciekow

Pompy typu DM przeznaczone sa do pompowania sciekow i wody zanieczyszezone),
zawierajacych wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia stale.
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Specjalnie skonstruowany wirnik z urzadzeniem rozdrabniajgcym,umozliwiajacy
swobodny przeplyw $ciekéw eliminuje jakiekolwiek ryzyko zapychania pompy i
umozliwia  pompowanie  $ciekéw  bytowo-gospodarczych  zawierajacych
zanieczyszczenia dlugowlodkniste. _

Pompy z typoszeregu DM wykonane s catkowicie z zeliwa, co wplywa na ich wysoka
wytrzymatosé i duza zywotno$¢, a powierzchnia pomp pokryta jest farba epoksydowa
o dobrych wlasciwosciach ochronnych przed korozja.

Jako$é materialow, z ktorych wykonane sa najbardziej obcigzone czgsci oraz
standardowe podwdjne lub potréjne uszczelnienie (z komora olejowa odcinajaca)
wplywaja na diugi okres niezawodnej pracy pompy.

Silniki pomp typu DM moga mie¢ pregdkos¢ obrotowa 1450 lub 2900 1/min.

Szafa sterownicza sklada sie z obudowy metalowej, malowanej proszkowo w kolorze
RAL7040 i posiada stopien ochrony IP 65 oraz podwojne drzwi zamykane na zamki z
wktadka patentowsa .Szafa powinna by¢ t wyposazona w:

a) sterownik mikroprocesorowy wspélpracujacy z sonda do ciaglego pomiaru
zwierciadla sciekow,

b) wylacznik gtowny,

c) zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,

d) zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy,

e) dla mocy silnikoéw <5,5 kW po jednym styczniku do zalaczenia kazdej z pomp
(potaczenie bezposrednie)

f) przelaczniki pracy pomp automatyczna —rgczna z kontrola suchobiegu-rgezna bez
kontroli suchobiegu,

g) wylaczniki zabezpieczenia termicznego silnikow pomp,

h) przektadnik pradowy do pomiaru pradu pobieranego przez pompy,

i) grzalka z termostatem,

j) gniazdo 24V,

k) zasilacz awaryjny z podtrzymaniem dla sterownika i modemu.

1) gniazdo do podiaczenia agregatu pradotworczego przewoznego

m) przelacznik zasilania z podstawowego na rezerwowe sie¢ —0- agregat

Opis pompowni $ciekow

Projektowana pompownia Sciekéw ma by¢ wykonywana z materialow
odpornych na korozj¢ — stali nierdzewnej (rurociagi, kolnierze, sruby i nakretki,
prowadnice, podpory, kotwy, drabinka, lafcuchy do wyciagania pomp, sonda
poziomu), zeliwa pokrytego trwata farba epoksydowa (armatura i taczniki elastyczne)
oraz tworzyw sztucznych (elementy wentylacji oraz wlaz).

Projektowana pompownia musi by¢ wykonywana zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia MGPiB w sprawic bezpieczenstwa 1 higieny pracy w
oczyszczalniach $ciekow (Dz. U. 93.96.438), spelniajac jednoczesnie wymagania
normy nowo ustanowionej normy PN-EN 752 ,Zewngtrzne systemy kanalizacyjne.
Instalacje pompowe”. Bardzo waznym elementem podnoszacym bezpieczenstwo
eksploatacji pompowni jest wyprowadzenie trzpieni zasuw odcinajacych rurociagi
tloczne tak, aby umozliwi¢ ich zamykanie 2z zewnatrz przy wykorzystaniu



standardowego klucza do zasuw. Jednoczesnie stosowane sg wiazy prostokatne, co w
znaczacy sposob ulatwia wyciaganie pomp na zewnatrz.

Dzieki wykorzystaniu polaczen elastycznych oraz odsadzek na rurociagach
tlocznych wyposazenie wewngtrzne pompowni moze by¢ montowane w zbiornikach,
w ktérych wystepuja pewne odchylki oraz niedokiadnosci montazowe w stosunku do
zalozen projektowych.

Nalezy w polaczeniu zastosowa¢ uniwersalne kolana sprzgglowego z
prowadnicami co daje mozliwos¢ Ifatwego zastosowania pomp wigkszosci
producentéw bez koniecznosci dokonywania zmian konstrukcyjnych w pompowni.

Uklad sterujgcy praca pompowni powinien by¢ wyposazony standardowo
w sterownik mikroprocesorowy wspélpracujacy z sondg poziomu umieszczong
pod lustrem $ciekéw, pozwalajaca na ciagly odczyt poziomu SciekOw w pompowni.
Dzieki usytuowaniu sondy pod poziomem S$ciekéw nie wymaga ona czgstego
czyszczenia (szczegélnie z tluszczéw), nie jest tez narazona na uszkodzenia. W
przeciwienstwie do plywakow zarowno zmiana poziomow sterujacych, jak 1
czyszczenie sondy nie wymaga wejscia do komory pompowni.

Ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia duzej pewnosci dzialania systeméw
kanalizacyjnych. w  projektowanych ~pompowniach  sciekow wyposazonych
standardowo w dwie pompy, jedna stanowi pelng rezerwg czynna. W przypadku
wylaczenia pompowni z ruchu na ogét niemozliwe jest bowiem odprowadzanie
$ciekéw z systemu kanalizacyjnego obstugiwanego przez pompownie.

Kazdy svgnal o awaryjnym wylaczeniu pompy lub chociazby o mozliwosci
jego wystapienia umozliwia podjecie natychmiastowych dzialan zwiazanych z
usunieciem takiego zagrozenia. Dlatego tez bardzo istotnym elementem wplywajacym
na niezawodno$¢ pracy systemow kanalizacyjnych wyposazonych w pompownie
Sciekow jest system monitoringu i ostrzegania o stanach nieprawidiowych.

Zainstalowanie sterownika w projektowanej pompowni Sciekow stwarza
mozliwosé przystosowania do wspélpracy z modemem telefonii komdrkowej. Jest
on tak zaprogramowany. ze moze przesyla¢ dane dotyczace pracy pompowni w sposdb
ciagly. na zadanie komputera nadrzgdnego Iub informowa¢ o stanach
charakterystycznvch (okreslonych przez uzytkownika) przy wykorzystaniu wiadomosci
SMS. Zaréwno przy wykorzystaniu komputera nadrzednego. jak i odpowiedniej
wiadomosci SMS (z zewnetrznego telefonu komérkowego) istnieje mozliwos¢ zdalnej
ingerencji w pracg urzadzenia.

System komunikacji moze dziata¢ na dwa sposoby:

- jako wersja rozbudowana z pobieraniem danych. ich wizualizacja oraz

zapisem w centralnym komputerze (wymagajaca oprocz modemow GSM dla

kazdej pompowni rowniez komputer z odpowiednim oprogramowaniem)

- jako wersja prostsza wykorzystujaca wiadomosci SMS do komunikacji

(wymagajaca modemow GSM dla kazde; pompowni oraz telefonow

komorkowych tej samej sieci dla shuzb eksploatacyjnych bad7 serwisowych).

W takim przypadku istnieje mozliwos¢  wykorzystania  telefonow

komoérkowych w systemie ,,pre-paid” (bez abonamentu).

W standardzie projektowane pompownie winne by¢ wyposazone w modemowy
system komunikacji porozumiewajacy si¢ ze stuzbami  serwisowymi  przy
wykorzystaniu wiadomosci SMS.
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Uklad sterowania ma zapwenié usluge typu - serwis ,,on-line” polegajacy
na monitoringu i centralnej obstudze (z siedziby firmy) urzadzen wyposazonych w
sterowniki IC 2001 oraz modemy komunikacyjne. W okresie gwarancyjnym ushuga
taka jest nieodptatna, po okresie gwarancyjnym istnieje mozliwos¢ jej przedtuzenia po
podpisaniu odpowiedniej umowy z serwisem. System ten pozwala na bardzo wczesne
wychwytywanie sygnaléw o ewentualnych zagrozeniach awariami i skréceniu czasu
reakcji stuzb serwisowych do minimum.

Elementy wyposazenia zbiornikowej pompowni §ciekéw

L. p. |Nazwa elementu |1l0s¢ el. | material
Wyposazenie standardowe

ks Plaszcz pompowni z pokrywa 1 kpl Beton B-45, W8

2. Wiaz kwadratowy 1 szt Stal kwasoodporna

3. Pompa zatapialna zgodnie z tabelg nr 1 2 szt -

4. Lancuch do opuszczania i wyciggania pompy 2 szt. Stal kwasoodporna

5. Kolano stopowe sprzggajace 2 szt zeliwo

6. Prowadnice linowe 2 szt Stal kwasoodporna

1. Sonda glebokosci 1 szt Stal kwasoodporna

8. Zawor zwrotny kulowy (DN zgodnie z tabelg nr 1) 2 szt zeliwo

9. Zasuwa odcinajaca klinowa (DN zgodnie z tabela nr 1) 25zt zeliwo

10. |Szafka sterowniczo-zasilajaca IP 65 1 szt -

11. |Kable zasilajace i sterownicze 2 kpl -

12. | Orurowanie wewnatrz pompowni (DN zgodnie z tab.nr 1) |2 szt Stal kwasoodporna

13. |System podpdr i zamocowan 1 kpl Stal kwasoodporna

14. |Drabinka 1 szt Stal kwasoodporna

15. | Deflektor na wlocie $ciekow 1 szt. Stal kwasoodporna

16. | Wentylacja grawitacyjna, nawiewno-wywiewna 1 kpl PCV

17. | Sterownik 1C 2001 1 kpl -

18. |Modem komunikacyjny GSM* 1 kpl -

*pompownie IC w sg standardowo wyposazone w modem komunikacyjny GSM oraz
sterownik mikroprocesorowy umozliwiajacy monitoring pracy urzadzenia oraz
powiadamianie o awariach. W okresie gwarancyjnym uaktywniony jest system
powiadamiania serwisu IC oraz stuzb eksploatacyjnych uzytkownika o zagrozeniach
oraz ewentualnych awariach. W systemie tym do komunikacji sterownika ze
stuzbami serwisowymi stuza wiadomosci tekstowe SMS. Przy wykorzystaniu
wiadomosci SMS lub systemu wymiany danych wspélpracujgcym z komputerem
centralnym wyposazonym w modem, mozliwe jest rownicz pobieranie informacji o
pracy urzadzenia. Po uplywie okresu gwarancyjnego istnicje mozliwos$¢ podpisania
umoéw konserwacyjnych z serwisem lub po uviszezeniu oplaty. przejgeie systemu w
wersji uproszczonej (wiadomosci SMS) lub rozbudowancj (pobicranic danych o
stanach pracy — stanowisko komputerowe z programem obslugi
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OPIS OGOLNY ZASTOSOWANEGO ROZWIAZANIA

Obudowa pompowni §ciekéw (betonowa)winna spelniaé warunki:

wykonana z betonowych elementow prefabrykowanych z betonu o klasie nie
nizszej niz B45, wodoszczelnego (W8), malo nasigkliwego (ponizej 4%) i
mrozoodpornego (F-50),

betonowe elementy wykonane zgodnie z norma DIN4034 czgs¢ 1 i posiadajg
aprobateg techniczna,

dno komory wyprofilowane (max. 0,5:1, min. 1:1) tak aby nie osadzaly si¢ w
zadnym jego miejscu piasek i zawiesiny,

element denny wykonany jako element monolityczny, o wysokosci uzytecznej 500
lub 1000 mm, 7 B

poszczegdlne elementy obudowy taczone ze soba przy uzyciu specjalnego kleju do
betonu,

otwory pod rurociagi i przejécia kablowe wykonane jako szczelne,

srednica obudowy zapewnia mozliwos¢ swobodnego montazu pomp oraz
wyposazenia wewnetrznego pompowni

Pompy

dostosowane do pompowania niepodczyszczonych Sciekow komunalnych, wod
opadowych.czgsciowe podczyszczanie na projektowanej kracie przed pompownig

korpus pompy z zeliwa powinien by¢ zabezpieczony trwatg farba epoksydowa,
odporna na korozyjne oddziatywanie sciekow, -

silniki pomp posiadaja obudowg o stopniu ochrony IP68,

pompy posiadajg zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorze silnika,
pompy majg by¢ wyposazone w fancuch wykonany ze stali kwasoodpornej,

punkt pracy pompy ma by¢ by¢ zgodny z zalozeniami projektowymi.

Prowadnice, rurociagi, armatura

prowadnice pomp wykonane sg ze stali kwasoodpornej 1.4301 (wg PN-EN 10088-
1),

w przypadku prowadnic o diugosci powyzej 3 m. w celu usztywnienia konstrukcji,
stosowane sa laczniki posrednie prowadnic, wykonane ze stali kwasoodpornej,
érednice rurociagdéw (pionéw ttocznych) wewnatrz pompowni sa wykonane ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1 oraz laczone przy wykorzystaniu
kotnierzy ze stali kwasoodpornej,

jako armature zwrotng stosuje si¢ zawory zwrotne kulowe kolnierzowe z kulg
gumowang pokryte trwata farba epoksydowa odporna na dzialanie Sciekow

jako armatur¢ odcinajaca stosuje si¢ zasuwy odcinajace klinowe kolnierzowe
miekkouszczelnione z klinem gumowanym, pokryte trwata farba epoksydowa
odporna na dziatanie sciekow

wszystkie uszczelki dla potaczen kolierzowych sa wykonane z gumy odpornej na
dziatanie Sciekow,

wszystkie polaczenia srubowe (Sruby, nakretki, podkiadki) sa wykonane ze stali
kwasoodpornej,

Lé (a1

podpis

A% i



— wszystkie elementy kotwiace konstrukcje nosne i wsporcze do betonu sa wykonane

ze stali kwasoodpornej,

Drabinka

drabinka umozliwia zejécie na dno zbiornika i posiada szerokos¢ zgodna z norma
PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm)
drabinka wykonana ma by¢ ze stali kwasoodpornej.

Wilaz

pompownia jest wyposazona we wiaz prostokatny o wymiarach zapewniajacych
swobodne wyciaganie pomp zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U.
93.96.438 (uchwyty gérne prowadnic pomp znajduja si¢ w Swietle wiazu)
wymiar wlazu i jego zlokalizowanie na plycie powinny umozliwi¢ swobodny
montaz i demontaz pomp zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438
(uchwyty gérne prowadnic pomp powinny znajdowa¢ sig¢ w $wietle wlazu

Polaczenia wyrownawcze

w celu uniemozliwienia pojawienia si¢ roznych potencjalow i niebezpiecznych
napig¢ na przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy
silnikéw pomp), stosowane sa potaczenia wyrownawcze,

przewdd wyréwnawcezy prowadzony jest od punktu do punktu z koncowym
podlaczeniem do gléwnej szyny ekwipotencjalnej

Wymagane pararetry i wyposazenie szafy sterownicej

obudowa metalowa, malowana proszkowo, posiada stopien ochrony IP 65,

szafa posiada podwéjne drzwi zamykane na zamki z wkiadka patentowa
wyposazenie szafy sterowniczej:

sterownik mikroprocesorowy wspolpracujacy z sondg do ciaglego pomiaru
zwierciadla sciekéw,

wytacznik gtowny,

zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,

zabezpieczenie przeciazeniowe dla kazdej pompy,

dla mocy silnikéw <5,5 kW po jednym styczniku do zalaczenia kazdej z pomp
(potaczenie bezposrednie), a dla mocy silnikéw pomp >3,5 kW — po trzy styczniki
(przelacznik gwiazda-trjkat),

przetaczniki pracy pomp automatyczna —r¢czna z kontrola suchobiegu-reczna bez
kontroli suchobiegu,

wylaczniki zabezpieczenia termicznego silnikow pomp,

przektadnik pradowy do pomiaru pradu pobieranego przez pompy,

grzatka z termostatem,gniazdo 24V,

zasilacz awaryjny z podtrzymaniem dla sterownika i modemu.

wymagania dla sterownika

sterowanie praca pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci zalgczania i
wylaczania pomp (przetaczanie pomp po kazdym cyklu pracy),

zadawanie pozioméw zalaczania i wylaczania z poziomu terenu przez zmiang
nastaw sterownika

L2
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= kontrola poziomu maksymalnego (przepelnienie) oraz poziomu minimalnego
(suchobieg

= pomiar poziomu Sciekdw w zbiorniku z wykorzystaniem sondy z wyjsciem
pradowym 4-20 mA,

= wyposazenie w wejscie analogowe umozliwiajace pomiar przeptywu sciekow
(przy wykorzystaniu przeplywomierza z wyjsciem impulsowym lub pradowym),

= monitorowanie zuzycia energii przez poszczegoélne pompy,

= rejestrowanie alarméw i komunikatéw w zaprogramowanych przypadkach,

= rejestrowanie czasu pracy pomp,

= kontrola otwarcia/zamknigcia wlazu i drzwi szafy sterownicze;j.

= wyposazenie w panel operatorski (wyswietlacz LCD z klawiaturg) zabudowany na
wewngtrznych drzwiach szafy sterowniczej, umozliwiajacy odczyt aktualnego
poziomu Sciekow w pompowni, pradu pobieranego przez pracujacg pompe
(pompy), czasu pracy pomp '

* wbudowany interfejs RS485 z zaimplementowanym protokotem MODBUS RTU
do podtaczenia komputera PC z odpowiednim oprogramowaniem,

= wbudowany interfejs RS232 do podtaczenia modemu stacjonarnego lub GSM

* mozliwos¢ wysylania wiadomosci SMS pod wybrane numery telefonow
komorkowych (w przypadku wyposazenia urzadzenia w modem komunikacyjny)

* mozliwos¢ zapamigtywania komunikatéw o zdarzeniach charakterystycznych i
awaryjnych

= mozliwos¢ zapamietywania danych charakteryzujacych prace urzadzenia w okresie
co najmniej 1 tygodnia (czasy pracy pomp, liczba cykli, pobér pradu, zuzycie
energii elektrycznej, czestotliwosé wlaczen pomp)

* mozliwos¢ bezposredniego monitoringu pracy urzadzenia (przy wyposazeniu
pompowni w modem komunikacyjny

= przygotowanie sterownika do przesylania danych (przesylanie wiadomosci SMS
oraz obustronna transmisja danych oprogramowanie diagnostyczne stuzace do
przesylania komunikatow o stanach awaryjnych i przedawaryjnych, programowe
zabezpieczenie przed przesylaniem nadmiernej liczby komunikatow

Serwis -dostawca producent ma zapewnic¢ serwis w zakresie:

= obsluga serwisowa z najblizszego przedstawiciclstwa serwisu nic dalej niz 300 km
od miejsca zainstalowania

Wymogi ogélne-wszystkie komunikaty wyswictlane przez sterownik winne byé w
jezvku polskim,do kazdego zainstalowanego urzadzenia ma byé zalgezona DTR w
jezvku polskim.

3.4.0dtworzenie elementow ulicy po wykopach pod Kkanalizacje .sanitarng

Naruszenie konstrukeji jezdni wymagaé¢ bedzie jej odtworzenia  zgodnie z warunkami
technicznymi ,stad okreslono ponizej technologi¢ odtworzenia nawicrzchni,

3.4.1. Zageszczenie gruntu.
Zasypywanie wykopow pod kanalizacj¢ sanitarng ma by¢ wykonywane
11dd m
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warstwami o grubosci max.0,5m i zaggszczane ubijakami lub
zaggszczarkami ptytowymi do uzyskania stopnia zageszczenia I=1.
Okreslanie stopnia zaggszczenia ma odbywaé sie metodami laboratoryjnymi.
1.2.Przygotowanie podtoza pod konstrukcje nawierzchni jezdni.
Zasypane odcinki jezdni, rozebrane pod wykopy pod kanalizacj¢ sanitarna,
nalezy wykorytowa¢ przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego i $rodkéw
transportowych dostosowanych do szerokosci rozebranej jezdni.
Wykop pod koryto do odtworzenia jezdni ma posiadaé glebokosé
odpowiadajaca grubosci konstrukeji jezdni po odtworzeniu.
Po wykonaniu koryta pod konstrukcje jezdni nalezy dno koryta
wyprofilowa¢ i zaggsci¢ srodkami mechanicznymi(réwniarka, walec
wibracyjny) oraz sprawdzi¢ stopien zageszczenia I=1.

e ile stopien zaggszczenia bedzie nizszy od 1 nalezy prowadzié zageszczenie przy
uzyciu walca wibracyjnego az do uzyskania stopnia zageszczenia I=1.

1.3 Konstrukcja nawierzchni jezdni.
Zgodnie z wytycznymi Powiatowego Zarzadu Drog w Monkach
dla odtworzenia zniszczonej czgsci jezdni przyjeto
konstrukcjg dla obcigzenia ruchem KR1 na podbudowie z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Zgodnie z Zalacznikiem Nr.5 ,,Projektowanie konstrukcji nawierzchni drég”
p-5.3.2 do Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie przyjeto typ a o
nastgpujacej konstrukcji:
e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o grubosci ..... Sem
e Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o gr. ........ S5cm
¢ Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie lub thucznia kamiennego
R R T |

W zwiazku z naruszeniem przez wykonanie wykopow pod kanat sanitarny
Jednorodnosci podioza gruntowego i istniejacej podbudowy, nalezy styk starej
podbudowy potaczy¢ z nowa emulsje asfaltowa.

3.5 .Roboty ziemne.
3.5.1.Warunki geologiczne

Zgodnie z wykonanym badaniem geologicznym gruntu,stwierdzono:

Do gigbokosci 2,5m zalega grunt piaszczysty.Jest to piasek drobny.srednio
zaggszezony,od gl.1.8 nawodniony,organiczne — namut,torf i namut piaszczystyu.
Na glebokosci 4m wystgpuje woda naporowa,zwierciadlo wody podnosi si¢ do gl.
.0k.1,80.

Na glebokosci 4,7 — 5,5 zalega pyt z dodatkiem czesci organicznych,malo wilgotny
twardoplastyczny.
Szczegblowe wyniki badan geologicznych zalaczono do opracowania.
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4.1. Kanalizacja sanitarna, rurociag tloczny i pompownia.

Warunkiem rozpoczecia robot ziemnych jest:

B uzyskanie od wlasciwych wiascicieli pasa drogowego - chodnik lub
jezdnia/stosownych pozwolert -decyzji na

zajecie pasa drogowego[dotyczy drog i powiatowych.

O zezwolenie wystepuje wykonawca robot
- lokalizacja i reczne odkrycie istniejacego uzbrojenia na trasi
projektowanych sieci.

Po wytyczeniu osi projektowanych ciagéw przez uprawnione shuzby
geodezyjne, roboty ziemne prowadzi¢ jako waskokoprzestrzenne z
czesciowym odwozem urobku, pozostaty sktadowa¢ na odklad. Miejsca zblizen
z kablami nalezy zabezpieczy¢ wykonujac podwieszenia wg zalagczonego
rysunkui .Na kablach zaktada¢ rury ostonowe typu AROT -75
Prace pomp odwadniajacych potwierdza inspektor nadzoru w dzienniku pracy
pomp i dzienniku budowy. .

Zaglebienia wykopow wykonywac zgodnie z profilami.Rurociagi ttoczne
wykopy na glgbokosci min. 1,50m.Wszystkie rurociagi musza by¢ uktadane na
wezesniej wykonanej podsypce piaskowe;.

Projektowane poprzeczne przejscia pod drogami wykona¢ metodg przewiertu
poziomego zakladajgc rury plaszczowe,spadki rur wykona¢ zgodnie z
profilem.Przewierty winna wykonaé firma specjalistyczna-utrzymanie duzych
projektownych spadkow wymaga zastosowania specjalistycznego sprzgtu
sterujacego.

Wykopy o glgbokosci przekraczajqcej 3 m.. wykona¢, jako wykop ze $cianami
umocnionymi wypraskami stalowymi,lub caty wykop jako waskoprzestrzenny.
Przy stosowaniu skarp pochylenie scian wykopow szerokoprzestrzennych
10,73,

Wykop pod zbiornik pompowni wykonac¢ jako jamisty w ksztalcie kwadraru o
bokach 2,50x2.50,$ciany wykopu umacn‘a¢ wypraskami stalowymi i umacniac¢
balami gr.50mmDo rozparcia stosowac rozpory srubowe stalowe.Urobek grunt
z wykopu nalezy odwie$¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.Dno wykopu
obnizy¢

O ok.1,20 ponizej proj.rzednej dna zbiornika,-zejs¢ do poziomu gruntu
twardoplastycznego.Odwadnia¢ wykop pompa zanurzeniowa ,a wode
odprowadza¢ do rowu otwartego. Dno wykopu obsypa¢ zwirem plukanym
grubosci ,nie mniej jak 80cm zagescic ubijakiem i wylozy¢ geowtokning
nieprzpuszczalng wywijajac ja na boki na wys.2-2,50m.Dno stabilizowac
gestoplastcznym betonem marki B-10, grubo$¢ warstwy betonu ok.50c¢m,po
zageszczeniu podioza nalezy posadowié zbiornik. Sciany zbiornika na zew.
obsypywac mieszankg zwirowo-piaskowa zaggszczajac warstwowo.
Zaleca sie realizacje sieci odcinkami i dokonywania ich odbioru przez stuzby -
inwestora i zasypanie.

Rurociagi recznie zasypywac do wysokosci 0,50 m. nad wierzch rury.
Pozostalg gleboko$é zasypywaé mechanicznie stosujac warstwowe co 20 - 30
cm zageszczanie ubijakiem mechanicznym.



Wykonane roboty ziemne w pasie drogowym godnie z zalgczonymi
warunkami nalezy zagescié do wskaznika 1./patrz warunki P.Z.Drég w
Monkach/

Zageszczenie podlega odbiorowi i nalezy sporzadzié z pomiaru protokély
przez uprawnione firmy.

Wykonawca ma bezwzglednie przestrzegaé i stosowac zapisy wynikajace z
tresci warunkéw technicznych i ZUD.

Krawedzie wykopu zabezpieczy¢ barierkami i wykona¢ niezbedne kadki do
przejsc
dla pieszych. Przy realizacji robot ziemnych bezwzglednie przestrzegac
uwarunkowan wynikajacych z BN-83/8836-02 i BN-67/8936 -01 - Roboty
ziemne. Wykonawca i inwestor zapewnia do obstugi przy realizacji zadania
kwalifikowany i uprawniony personel.
Rurociagi i zamontowane urzadzenia wymagaja sporzadzenia inwentaryzacji
przez uprawnionego geodete,wykonanie prac potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy.

Catosé robét wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Tech. Wyk. i Odb.
Robot budowlano-montazowych T. II. Instalacjesanitarne i przemystowe.”
_oraz Instrukcje i Warunki Techniczne Producenta stosowanych materiatow i
urzadzen.

Opracowal:
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