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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0 Dane ogolne:
Wykaz projektowanych obiektow:
zasypanie istniegej studni kopanej,
- rozbidrki instalacji zewetrznej deszczowej,
- wykonanie nasypu,
- budowa budynkéwietlicy wiejskiej,
- przylcze wodocigowe ( wg odtbnego opracowania ),
- przylcze kanalizacji sanitarnej ( wg @dnego opracowania ),
- instalacja zewgtrzna elektryczna ( wg oglonego opracowania ),
- dojscia i dojazdy do budynku wraz miejscami postojowymi
- utwardzenie pod pojemniki na nieczystiostate.

2.0 Okréglenie obszaru oddziatywania projektowanego obiektu.

Analiza zapiséw 8§ 12, 13, 271-273 Rozpgizenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 w prawie warunkow technicznyctkirja powinny odpowiada budynki
i ich usytuowanie.
Majac na uwadze analjav/w § naley stwierdzé, ze obszary oddziatywania projektowanego
budynkuswietlicy wiejskiej nie wykracza poza dziatkna ktorej zostat zaprojektowany.

3.0 Lokalizacja.

Teren 0 numerze geodezyjnym 173/1 pofty jest w obgbie miejscowéci Bajki
Zalesie, gm. Krypno, powiat Moniecki, wojewddztwodtaskie.
Przedmiotowa dziatka graniczy od strony wschodaiejzialky 0 nr geod. 691 stanoyaa
drog: publiczra 0 nawierzchni asfaltowej, od strony potudniowejzatka o nr geod. 173/2,
od strony zachodniej teren opracowania przechodzdalsz cze$¢ dziatki i od strony
potnocnej z dziatk o nr geod. 172.

4.0 Zagospodarowanie terenu istaog.

Na dziatce o nr geod. 173/1 wykonana jest wiatggtenkowa.
W czsci poétnocnej dziatki wykonana jest studnia kopamaepnaczona do zasypania. W
czesci centralnej wykonana jest instalacja zewrmna kanalizacji deszczowej przeznaczona do
rozbiorki.
Przy linii rozgraniczajcej z drog wykonana jest napowietrzna linia energetycznaieggk
napkcia.
Dojscia i dojazdy n terenie dziatki utwardzone o nawdéni gruntowej i ptytek betonowych
przeznaczone do przebudowy na utwardzone z kostiryk.
Pozostaly teren pofnicty zieleni niska przeznaczanw czsci do rekultywacii.
Na teren posesji wykonany jest ista®j zjazd z drogi publicznej oznaczonej nr geod..691
Teren obgty opracowaniem jest o dwm nachyleniu w kierunku zachodnim wymeagsj
wykonania prac niwelacyjnych. Zaplanowana na tergrusesji w agci wykonanie nasypu
wraz z uksztattowaniem skarpy.
Dziatka gsiednia oznaczona nr geod. 172 usytuowana od stpigocnej nie jest
zagospodarowana pod wzdém infrastruktury techniczne.
Dziatka sisiednia oznaczona nr geod. 173/2 usytuowana odyspotudniowej i zachodniej
nie jest zagospodarowana pod vergim infrastruktury technicznej.

5.0 Zagospodarowanie terenu projektowane.
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Na dzialce projektuje si budowe budynku swietlicy wiejskiej, o konstrukcji
murowanej, nie podpiwniczonego, parterowej o dacltaewnianym, dwuspadowym.
Do budynku zaprojektowano wykonanie pexga wodocigowego i kanalizacji sanitarnej
oraz zewntrznej instalacji elektrycznej.

Projektowane dojazdy i diaia do budynku wraz z miejscami postojowymi o nancéni z
kostki polbruk w kolorze hzowo-zoittym ( kolorystyk uzgodné z inwestorem ).

Gromadzenie odpadow statych w pojemnikach zamykamgtawionych na projektowanym
utwardzeniu, wywgone systematycznie na wysypisko miejskie lub zlecon

W zwiazku z nachyleniem terenu w zakresie opracowanigopgifiowano nasyp 0 wysokai
od 0,00 m do 1,8 m wraz z uksztattowaniem skarp.
Pozostaly teren opracowania przeznaczony jest igbeh niska.

Kolejnos¢ wykonywania obiektow: zasypanie istniegj studni kopanej, rozbidrki instalaciji
zewretrznej deszczowej, wykonanie nasypu, budowa budymketlicy wiejskiej, przyhcze
wodochgowe ( wg odgbnego opracowania ), pragze kanalizacji sanitarnej ( wg etinego
opracowania ), instalacja zewrena elektryczna ( wg oelonego opracowania ), dgja i
dojazdy do budynku wraz miejscami postojowymi, utizgnie pod pojemniki na
nieczystdci state.

Dziatka kzdaca przedmiotem opracowania nie jestetdjochrom wynikajaca z rejestru
zbytkow.

Dziatka lkgdaca przedmiotem opracowania nie jest etdojprawna ochrom na podstawie
przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochequizyrody.

Projektowany budynekwietlicy wiejskiej zgodnie z obowzujacymi przepisami nie wptywa
negatywnie nasrodowisko i nie powoduje jego zagemia. Majc na uwadze sposob
przeznaczenia projektowanego obiektu nie wymagaseé $porzdzenie ,Charakterystyki
projektowanej inwestycji” lub ,Raportu w sprawie dmiatywania inwestycji narodowisko”
oraz nie jest konieczne projektowanie specjalnedmezpieczenia i stosowania odpowiednich
stref ochronnych.

Projektowane zagospodarowanie terenu w zugeinavystarczy do prawidtowego
funkcjonowania posesji jakzénwestor nie wnosi o jego dalszmiare.

Zestawienie powierzchni — bilansegzi terenu dziatki:

- powierzchnia istnigcej zabudowy - 6,00°m
- powierzchnia projektowanej zabudowy budysiaietlicy wiejskiej - 205,60 M

- powierzchnia projektowanego utwardzenia pod pojem - 0,50 rh

- pow. projektowanych dojazdéw déjwraz z miejscami postojowymi - 200,08 m
- powierzchnia projektowanej zieleni niskiej 298,00 M

- powierzchnia istniegej zieleni niskiej - 949,90

Powierzchnia opracowania dziatki - 1.6680T
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Wykonanie ustalezawartych w decyzji o warunkach zabudowy:

dziatka o nr geod. 173/1 jest przeznaczona poddmiapiustugowva,

nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi powiatod2jm od granicy pasa drogowego
drogi powiatowej, zaprojektowano budynatietlicy w odlegtdci 12,0 m od granicy pasa
drogowego drogi powiatowej, — warunek spetniony,

wysokas¢ do kalenicy do 11,0 m, zaprojektowano wys@kbudynku do kalenicy 6,31 —
warunek spetniony,

szerokd¢ elewacji frontowej budynku — 17 m +/- 20% ( 13,60 — 20,4 m ),
zaprojektowano szeroké elewaciji frontowej budynku 16,50 m — warunek spaty,
geometria dachu — dach wielospadowy,ata&h nachylenia gtéwnych potaci dachowych
do 45 stopni i wysoksi w kalenicy do 11,0 m, zaprojektowano dach dwdspg/, 0
katach nachylenia potaci dachowych 30 stopni i wysokw kalenicy 6,31 m — warunek
spetniony,

ukiad kalenicy dachu w stosunku do frontu dziatki zréznicowany, rownolegty,
prostopadty, zaprojektowano ukiad kalenicy dachu stesunku do frontu dziatki
zroznicowany,

wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzclenemu inwestyciji
— 20 %, wskanik wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzclanenu
inwestycji wynosi 12,8 %,

projekt budowlany wykonano zgodnie z przepisamiadymi w rozporadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warumktechnicznych, jakim powinny
odpowiada budynki i ich usytuowanie,

projekt budowlany wykonano zgodnie z przepisamiadymi w ustawie z dnia 7 lipca
1994r Prawo budowlane,

inwestycg zaprojektowano z uwzginieniem rozporgizenia Ministra Rolnictwa i
GospodarkiZywnosciowej z dnia 7 pzdziernika w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny opowiadabudowle rolnicze i ich usytuowanie,

projekt budowlany oraz zagospodarowania terenungp&lymogi ochronygrodowiska w
rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawronysrodowiska.

inwestycg zaprojektowano zgodnie z przepisami ustawy z diidipca 2001r Prawo
Wodne,

teren inwestycji nie jest olty zadm z forra ochrony zabytkow,

obstuga komunikacyjna — istnaglym zjazdem z drogi powiatowej,

odprowadzenéciekow socjalno bytowych do kanalizacji gminnej,

zaopatrzenie w enekgelektryczn — z istniejcej sieci elektroenergetycznej,

ogrzewanie — z wkasnegoodia ciepta,

wody opadowe z potaci dachowych odprowadzane paealgiowo w granicach wiasnej
dziatki na tereny zielone,

usuwanie odpaddéw statych — odpady pa@ddeagregacji i gromadziw przengnych
pojemnikach przed wywozem przez wyspecjalizoyi@me asenizacyjs,

uwzgkdniono warunki i wymagania wynikgje z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r
Prawo budowlane, zgodnie z ktérymi obiekt budowlamaz ze zwizanymi z nimi
urzadzeniami budowlanymi natg projektow& i budowa& w sposob okrdony w
przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz mgod zasadami wiedzy technicznej,
zapewniggc W szczegolngi spetnienie wymaga podstawowych dotyezych:
bezpieczéstwa konstrukcji, bezpiecastwa paarowego, bezpiecastwa uytkowania,
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnychao ochronysrodowiska nie
naruszac wystpujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadniorigteresow
0s0b trzecich,
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- ochrona obiektéw budowlanych na terenach gorniczychie dotyczy przedmiotowej
inwestyciji.

feldant:

w specjakwb architektonicznej

Spdzapcy:
w specjakwb architektonicznej
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OPIS TECHNICZNY
- budynekswietlicy wiejskiej do projektu architektoniczno-bomlanego -

1.0 Dane ogolne.

Budynek swietlicy wiejskiej, murowany, nie podpiwniczony zstropodachem o
wymiarach 16,50 x 16,50 m i wysala budynku do kalenicy dachu 6,31 m, posadowiony na
scianach fundamentowych o dachu drewnianym, kratowgmwuspadowym krytym blagh
dachéwkopodobnpowlekan w kolorze bazowym.

Potacie dachowe gtéwne o spadku®3058 %

W budynku przeznaczonej swietlice przewiduje si przebywanie jednoczesne powy 50
0s6b nie hdacych jego statymi iytkownikami.

Budynek przeznaczonyetizie do organizowania spotkapotecznéci wiejskiej w celach
rozrywkowo-kulturalnych.

Program uaytkowy z zestawieniem powierzchni i posadzek:

Program aytkowy wyliczony na podstawie Polskiej Normy PN-19836:1997 (mianowicie
przyjcto zaliczenie, w 100%, §& wysokas¢ pomieszcze jest rowna lub wiksza od 2,20 m,
w 50%, jéli jest rowna lub wgksza od 1,40 m i mniejszazn2,20 m, z kolei 0 wysokai
mniejszej od 1,40 m pomijacstatkowicie) z zestawieniem powierzchni:

Parter:

Lp. Pomieszczenie Powierzchnia Posadzka
1. Wiatrotap 6,45°m terakota
2. Pomieszczenig@vietlicy 104,18 f terakota
3. Korytarz 9,22m terakota
4. Szatnia 9,46’m terakota
5. WC niepetnosprawnychkski 4,67 h terakota
6. Przedsionek WC damski 2,08 m terakota
7. WC damskie 2,04°m terakota
8. Kuchnia 12,12 rf terakota
9. Kottownia 9,39 M terakota

Powierzchnia ytkowaswietlicy 159,57 m

Powierzchnia zabudowy projektowana 05,80 nf
Powierzchniazytkowa projektowana - 159,57m
Kubatura budynku projektowana 977,00 m

1.1 Kategoria geotechniczna.
Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&ddorskiej
z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia gduoteznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych — ustalazgako pierwsz kategor¢ geotechnicza
Ustalono warunki posadowienia na podstawie dokag@anedwiertu zgodnie z wi/w
rozporzdzeniem i ustalono:
a/ 0,20 — 0,30 m ziemia urodzajna,
b/ ponizej piaski gliniaste, do gbokasci 1,20 m nie stwierdzono wod gruntowych.
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Do zwymiarowania fundamentow prztp wielkasci odporu granicznego jednostkowego
gs=150kPa. Warunkom tym odpowiada piasgkdni, srednio zagszczony $>0,40, nie
nawodniony dla Rin=1,2m.

W przypadku wysipienia pod fundamentem gruntéw niéngch po ich usugciu uzupent
chudym betonem B-10.

Do wykonania obsypania fundamentow iglazy¢ gruntdw niespoistych (rodzime piaski lub
pospotki ).

Dno i sciany wykopu nalgy zabezpieczy przed podmakaniem i zalewaniem prezedy
opadowe lub gruntowe.

W przypadku wysipienia innych warunkow od podanych xey fundamenty i posadowienie
nalezy zaprojektowa ponownie.

Strefa obcizeniasniegiem IV i wiatrem |

1.2 Forma architektoniczna.

Teren otaczapy budynek o nachyleniu w kierunku zachodnim wynj@gawykonania
prac niwelacyjnych. W zwrku z nachyleniem terenu w zakresie opracowania
zaprojektowano nasyp o wysakbod 0,00 m do 1,8 m wraz z uksztattowaniem skarp.
Otaczajca zabudowa zagrodowa. Przeajaca budowa budynkow o prostej zabudowie na
bazie prostotow, o scianach murowanych i dachach jednospadowych lubspgadowych o
réznym nachyleniu potaci dachowych.

Projektowany budynek nawduje do istniejcego krajobrazu i otaczgmej zabudowy na
terenie gminy Krypno.

Rozwigzanie formy architektonicznej projektowanego budysketnia w calei wymagania
zawarte w decyzji o warunkach zabudowy.

2.0 Konstrukcja budynku projektowana.

2.1 Lawy i stopy fundamentowe.

tawy fundamentowe zelbetowe wykonane z betonu B-20 i stali A-Wl g 12
podiuznie zwhzane strzemionami ze stali A-O g 6 co 20 cm, ogrecznie ze stali A-lll g
12 co 25 cm
Nalezy w trakcie wykopu pod tawy fundamentowe sprawdzasnos¢é gruntu i ewentualnie
skorygowa szeroké¢ taw fundamentowych.
Przygto szerokéc¢ taw fundamentowych: 60 i 80 cm.
Stopy fundamentowegelbetowe wykonane z betonu B-20 i stali A-lik{érowo zbrojonej @
12 co 15 cm.
Przygto wymiary stop fundamentowych 80 x 80 cm.

2.2 Sciany fundamentowe.

Sciany fundamentowe gr. 36 cm murowane z bloczkarmtego z dociepleniem
styropianem gr. 12 cm z wyprawprzeciwwodm ponizej poziomu terenu. Povirgj poziomu
terenu okladzina z ptytek kamiennych w kolorzezbiwym ( alternatywa: w uzgodnieniu z
inwestorem ).

Na tawach fundamentowych izolacja 2 x papa na lepik

2.3Sciany zewntrzne.

Sciany zewmtrzne murowane z pustaka wapienno-piaskowego gr. cB® z
zewretrznym dociepleniem styropianem gr. 15 cm wygmonym wypraw mineralm, w
systemie Atlas w kolorz&bdttym ( alternatywa: w uzgodnieniu z inwestorem ).
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W $cianach rdzenieelbetowe 24 x 35 i 24 x 40 cm wykonane z betonuOB-8tali A-llI
zebrowanej4 g 1216 @ 12 i strzemionami ze stadi 6 o rozstawie co 15¢cm.

2.4 Sciany wewntrzne.

Sciany wewnrtrzne konstrukcyjne murowane z pustaka wapiennskpi@ego na
zaprawie cem.-wap. gr. 24 crciany wewrtrzne dzialowe gr. 12 cm murowane z cegly
dziurawki na zaprawie cem.-wap.

Kominy wentylacyjne i spalinowe — wieloszybowe mueme z cegly pelnej ceramicznej
(alternatywa: w ukiladzie prefabrykowanym systemowymma zaprawie cem.-wap. do
wysokaici potaci dachowej. Powyj z cegtly klinkierowej w kolorzeottym ( alternatywa: w
uzgodnieniu z inwestorem ).

Przewody spalinowe z wewinznym wktadem z blachy kwasoodporne.

Wymiary przewodow:

- przewdd spalinowy 14 x 14 cm, przewod wentylagyjd x 14 cm

2.5 Belki nadpreowe i podcagi.

Belki nadpraowe okien i drzwizelbetowe 24 x 25 cm wykonane z betonu B-20 i stali
A-lll zebrowanej dotem 4 g 12 i go2 @ 12 oraz strzemionami ze stali A-O g 6 o razigt@o
15 cm wsrodku rozpétosci i co 10 cm w strefach przypodporowych.

2.6 Wience.

Wience zelbetowe 24 x 25 cm wykonane z betonu B-20 i sfalil zebrowanej
konstrukcyjnie 4 @ 12 i strzemionami @ 6 co 25 cm.
Przy ostatnim wigcu zakotwé sruby w celu zamocowania muriat.

2.7 Stropy.
Stropy projektowane nie wygiuja.

2.8 Schody.

Schody zewetrzne nie wysipuja.
Stan zerowy budynku bezgrednio na poziomie terenu.
Okfadziny spocznika z gresu mrozoodpornego, astiggmwego, o klasie V odpordoi na
scieranie, o klasie 3-5 odporfm na plamienie, w kolorze jasnym w uzgodnieniu z
inwestorem.
Schody wewagtrzne nie wysipuja.

2.9 Slupy wewantrzne i zewstrzne.

Stupy wewrtrzne nie wysipuja.
Stupy zewntrzne zelbetowe 24 x 24 cm wykonane z betonu B-20 i gl 4 g 12 oraz
strzemiona ze stali A-O g 6 co 15 cm.

2.10 Dach.
Dach drewniany o ukfadzie kratowym.
Potacie dachowe o nachyleniu 38 58 %
Pokrycie blach dachéwkopodobynpowlekam w kolorze bgzowym ( alternatywa: kolor w
uzgodnieniu z inwestorem ).
Dach drewniany o nagiujacych elementach konstrukcyjnych:
-taty 5 x 4 cm,
- kontrfaty 5 x 2,5 cm co rozstaw krokwi,
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- folia dachowa,

- kratownica drewniana,

- ruszt drewniany,

- ptyta g-k-f 2 x 1,5 cm,

- murfata 20 x 7 cm.

Uwaga:

- w kalenicy zastosowaobustronne blachy trGjkne na wkety o wysokim gwincie,

- elementy konstrukcyjnead¢zye ze soh za pomog ksztaltek stalowych do roboét
ciesielskich,

- zabrania s stosowania gwazi budowlanych gotych do moria elementéw nych
dachu,

- wszystkie elementy drewniane wyk@érnadrewna iglastego nasyconego klasy C 24

2.11 I1zolacje.

2.11.1 Paroizolacja.
Wykonana z folii PE na zaktad pod ptytami g-k-f.
Folia dachowa potaci dachowe;j.

2.11.2 Izolacja termiczna i akustyczna.

Scian zewstrznych fundamentowych styropianem ekstrudowanyrezdwanym
gr. 12 cm,scian zewstrznych ostonowych styropianem FS-15 do docikptestoda ,leklg
mokra” gr. 15 cm.

Izolacja cieplna stropodachu, wetmineralry gr. 25 cm.
Izolacja cieplna podposadzkowa styropianem PSe&ddwanym gr. 10 cm.

2.11.3 Izolacja przeciwwilgociowa.
Podposadzkowa z folii.

2.12 Zabezpieczenie przeciw@oowe.

Budynek zaprojektowano zgodnie z Rozpdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
15.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jalkiowinny odpowiada budynki i ich
usytuowanie.

Uwaga.

- wszystkie elementy drewniane najle wykona& z drewna sosnowego suchego
zaimpregnowanegérodkiem grzybobdjczym i ogniochronnym np. "Fobos"Mdo stanu
NRO,

- instalacja elektryczna na elementach drewmiany rurkach sztywnych,

- dach kryty blach,

- budynek niski, jednokondygnacyjny parter,

- maksymalna gstai¢ obchzenia ogniowego do 500 MJfm

- budynek zawierage pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnegoypragia ponad
50 0s6b nie &dacych ich statymi gytkownikami, a nie przeznaczone przede wszystkim
do wytku ludzi o ograniczonej zdoldoi poruszania si

- kategoria zagregenia ludzi ZL 1,

- klasa odporngci ogniowej ,,D”,
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KLASA KLASA ODPORNO $CI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU ©
ODPORNOSCI
POZAROWEJ | GLOWNA SCIANA SCIANA
BUDYNKU KONSTRUKCJA | KONSTRUKCJIA | STROP | 70y pTRZNA | wEWN. | PRZEKRYCIE
NOSNA DACHU Di2) b DACHU
(=) ElI 30 (=) (=)
D R 30 NRO REIS0 | "0 NRO | NRO

- Oznaczenia w tabelach:

- R - nanos¢ ogniowa (w min), zgodnie z PN dot. zasad ustalklasia odpornéci ogniowej elem. budynku

- E - szczelné ogniowa (w min), okrdona jw.,

- | -izolacyjnas¢ ogniowa (w min), okrdona jw.,

- (-) - nie stawia & wymaga.

- Y Jeeli przegroda jest g#cia gtéwnej konstrukcji nénej, winna spetnia takze kryteria nénasci ogniowej
(R) odpowiednio do wymaga kol. 2 i 3 dotycacych gtéwnej konstrukcji nimej i konstrukcji dachu dla
danej klasy odporrigi pozarowej budynku

- 2 Klasa odporngci ogniowej dotycaca pasa neidzy kondygnacyjnegwraz z paiczeniem ze stropem.

- ?Wymagania nie dot. gwietli dachowych éwietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastezamiem § 218),
jesli otwory w potaci dachowej nie zajmup 20% jej powierzchni, nie dotygzakze budynku, w ktérym
nad najwysza kondygnacja znajdujez Strop albo inna przegroda, spetacd kryteria okrélone w kol. 4
(strop).

- “Dlascian komér zsypwymaga si El 60, a dla drzwi komér zsypu - EI 30.

- 9 Klasa odpornéci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniziatzy i dylatacjami

- Wszystkie elementy budynku spetaiayarunek nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

- gtdwna konstrukcja budynku wymagane R30 — wykon&ciany murowane z cegly
wapienno-piaskowej gruboi 24 cm, strop nie wygbuje, konstrukcja wizby dachowej
stropodachu projektowana drewniana, kratowa zaigmmeana do stanu NRO oddzielona
od czsci uzytkowej ptyta g-k-fgr. 2 x 1,5 cm,

- konstrukcja dachu budynku wymagane NRO — zaproyedho konstruke stropodachu
drewniar, kratows,

- stropy wymagane REI 30 — nie wystija,

- Sciany zewrtrzne budynku wymagane El 30 — istaeg sciany zewrtrzne murowane z
cegty wapienno-piaskowej gr. 24 cm,

- Sciany wewrtrzne budynku wymagane NRO - projektowaseany wewrtrzne
murowane gr. 12 cm,

- pokrycie dachu budynku wymagane NRO - zaprojektowawkrycie dachowe z blachy
dachowkopodobne;j.

Zobowigzuje s¢ inwestora do zawieszenia $g&c proszkowych w cgci swietlicowej o
wadze 2 kg, na kale 100 i powierzchni strefy parowe.

Woda do zewgtrznego gaszenia paru w iloici 10 dcmi/s z hydrantu @ 80 mm
zlokalizowanego nie dalejnir'5 m od budynku.

Do budynku zapewniono dojazd z@awowy z drogi publicznej. Droga parowa przebiega
wzdtuz jednego boku projektowanego budynku i jest w ddlkey 14 m od budynku ZLI.
Szerokd¢ drogi pazarowej wynosi co najmniej 4,0 m i umdovia przejazd bez potrzeby
cofania. Najmniejszy promie zewretrznego tuku wynosi co najmniej 11 m, a jej
dopuszczalny nacisk n& wynosi co najmniej 100 kN.
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2.13 Posadzki wg projektu.
Okfadziny z terakoty antygbzgowej, o klasie V odporrigi nascieranie, o klasie 3-5
odporndci na plamienie, w kolorze jasnym w uzgodnieninvgestorem.

2.14 Stolarka okienna.

Parter:
Typ okna Wymiary llgé
- 01/3/T/2 580/555 szt. 2
- 010/3/T/2 580/1155 szt. 1
- 035/3/T/2 1480/1455 szt. 10
- 0BD17s/J/T/2 1780/2315 szt. 1

W oknach wykonanawiewniki.

Stolarka okienna PVC w kolorze biatym (ewentualmaiana kolorystyki w uzgodnieniu z
inwestorem ), miciokomorowa, ze szczelinami infiltracyjnymi o szghao wsp. Us = 1,1
W/m2K. Wszystkie furtki rozwierane i uchylne.

Przed wyceai zakupem stolarki okiennej naljedokon& doktadnego pomiaru w naturze.
Podokienniki z konglomeratu grudm 3,0 cm w kolorze jasnym.

2.15 Stolarka drzwiowa.

Parter:
Typ drzwi Wymiary llos¢
-Dz 90 + 40 x 205 900+400/2050 szt. 1 (L-1)
- Dw 90 + 40 x 205 900+40®R0 szt. 1 (P-1)
- Dw 80 x 205 800/2050 szt. 2 (P-1,L-1)
- Dw (WC) 90 x 205 900/2050 szt.R-)
- Dw (WC) 80 x 205 800/2050 szt.R-1)

Wymiary stolarki drzwiowej podano swietle gscieznicy.

Drzwi wejsciowe PCV oszklone pciokomorowe z ogcia dodatkow nad drzwiami
przeszklon w kolorze biatym o wsp. Us = 1,7 W/m2K.

Drzwi wewrgtrzne drewniane ptytowe w kolorze ciemny orzech wemtualna zmiana
kolorystyki w uzgodnieniu z inwestorem ).

2.16 Wykaiczenie wewagtrzne.

Sciany wewntrzne murowane, tynkowane tynkiem cem.-wap. kati pomalowane
farba emulsyjra — kolory w uzgodnieniu z inwestorem. Stopodachoadmy ptytami g-k-f gr.
2 x 1,5 cm pomalowane faglemulsyjr, — kolory w uzgodnieniu z inwestorem.

Posadzki pomieszcae terakoty — w kolorach jasnych w uzgodnieniuweastorem.
Wykonczenie pomieszcaesanitarnych zgodnie z opisem technologicznym.

Plytki podtogowe z terakotyako antypelizgowe, szkliwione, o klasie V odporém na
scieranie, o klasie 3-5 odporiw na plamienie, o wymiarach 33 x 33 cm.

W pomieszczeniach sanitarnyébiany obtaone ptytkami ceramicznymi, szkliwionymi o
wymiarach 20 x 25 cm w kolorach jasnych w uzgoditieninwestorem.

2.17 Elewacja zewstrzna.
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Sciany fundamentowe dociepleroa strony zewetrznej styropianem ekstradowanym
frezowanym ( styrodur ) gr. 12 cm z wyprayprzeciwwodla ponizej poziomu terenu.
Powyzej poziomu terenu wyprawa dekoracyjna mozaikowaolerize bazowym (ewentualna
zmiana kolorystyki w uzgodnieniu z inwestorem ).

Sciany zewwtrzne powyej stanu zerowego murowane gr. 39 cm z zgxEnym
dociepleniem styropianem FS-15 gr. 15 cm wiydaonym wypraw, tynkiem
cienkowarstwowym silikatowo-silikonowym ( alternatg: akrylowym ) w kolorzezoitym
(ewentualna zmiana kolorystyki w uzgodnieniu z isteeem ).

Rynny i rury spustowe PCV w kolorze aaowym ( ewentualna zmiana kolorystyki w
uzgodnieniu z inwestorem ).

2.18 Dach i obrébki blacharskie.

Dach pokryty blaclh dachéwkopodokn powlekan w kolorze bgzowym (ewentualna
zmiana kolorystyki w uzgodnieniu z inwestorem ).
Obrobki blacharskie wykora blachy powlekanej w kolorzedamowym.
Rynny i rury spustowe PCV w kolorze sagpwym. Odprowadzenie wody na grunt
powierzchniowo na teren dziatk¢édlacej wiasngcia inwestora.

2.19 Przyicza i instalacje.

2.19.1 Zaopatrzenie w wed

Zaopatrzenie w wad z projektowanego przygza wodocigowego 2z Sieci
wodochgowej ( wg odebnego opracowania ).
Przylcze wodocigowe doprowadzona zostanie do kottowni
Przykhcze wykona nalezy z rur PE g 32. Zastosowane rury PE muysasiadéd odpowiedni
atest dopuszczgjly je do stosowania w budownictwie. eBbkas¢ i spadki rurocigu
dostosowa do istniegcego uksztattowania terenu.gBbkas¢ posadowienia ruroggju wynosi
1,8 m pontej poziomu terenu i nalg ja bezwzgtdnie przestrzegaze wzgédu na granice
przemarzania gruntu.
Przylcze po utaeniu naley zgtost do inwentaryzacji geodezyjnej. Ruragipo wykonaniu
naleey przeptuk&, zdezynfekow& a nastpnie zbada laboratoryjnie w celu okéeenia
przydatngci wody do spaycia.
Roboty przygotowawcze.
Wyznaczenie trasy zewtnznej.
Wyznaczenie wykopu poprzez oznakowanie szeimkasi wykopu.
Roboty ziemne.
Roboty ziemne i montawe wykong& naley zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot”.
Roboty ziemne na trasie projektowanej instalacjvrggrznej wykona nalery sposobem
mechanicznym orazcznie w obszarach strefy podsypki ( okoto 10 % @aterykopu ) oraz
przy kolizji z istniegcym uzbrojeniem.
Ziemie z wykopu naley sktadow& na odklad. Wykop zasypawarstwami ok. 20 cm
zag:szczajc mechanicznie.
Roboty montaowe.
Montaz przewodow powinien ywykonywany zgodnie z warunkami normy PN-B-10736 w
temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji tazun producenta rur. Rurag@i nalery
utozy¢ na podsypce z piasku gr. 10 cm i obsypiaskiem na wysoko 10 cm. Ponad wierzch
rury. Nad rurocigiem na wysokéci ok. 30 cm ponad ramalezy utozy¢ niebieslg tasme



-5.8 -

ostrzegawcz Rurochgi nalezy uktada w suchym wykopie. W przypadku wypienia wody
gruntowej naley ja wypompowa pomp spalinove.
Po uta@eniu rur naley poprzez niwelagjdokon& sprawdzenia kznych i spadkéw.

2.19.2 Instalacja wewtrzna wodocigowa (woda zimna, ciepta i cyrkulacja).

Przykhcze wodocigowe (wg odgbnego opracowania) z sieci wodggpiwej,
doprowadzone zostanie do kottowni. W kottowni budynnaleéy zamontowa zestaw
wodomierzowy wg BN/88-919207. Zaprojektowano wodemiskrzydetkowy g 20 oraz filtr
siatkowy samo ptuegy, ktéry naley zabezpieczy przez uszkodzeniem mechanicznym
I zamarzngciem. Zaprojektowano instalacyvewretrzna rozprowadzajca wodck do punktéw
czerpalnych z rur miedzianychyckonych przez lutowanie w izolacji typu ,Wicu” Rwiagi
od kotta do c.w.u. z zasobnikiem nalgorowadzé pod stropem, pécianie lub w bruzdach
przykrytych warstw chudego betonu, ze spadkiem w kierunku przyboEia przygotowania
wody ciepte] uytkowej zaprojektowano kociot dwufunkcyjny na olepatowy. Kociot
zamontowa nalezy w kottowni usytuowanej na parterze budynku. Ruggicwody cieptej
i cyrkulacyjnej naley wykona z rur miedzianych typu ,Wicu” i prowadzipo scianach lub
w bruzdach obok rurcggow wody zimnej. Piony natg wykona w bruzdach lub po
scianach w izolacji typu ,Wicu”. Na ruroggu wody cyrkulacyjnej zaprojektowano pognp
cyrkulacyjra typu 15 PWr. Zapotrzebowanie na wozigodnie z PN — 92/B-01706 wynosi
gs = 0,49 dcrifs — sekundowy rozbiér wody.

Przyjeto dobowe zapotrzebowanie 0,24 wody.

2.19.3 Przycze kanalizacji sanitarnej.

Instalacja kanalizacyjna wewtnzna podiczona do zbiorczego kolektora kanalizacji
sanitarnej poprzez projektowane pmogie kanalizacji sanitarnej] ( wg @tinego
opracowania). Zaprojektowano pragte z rur PCV g 160. Pragze prowadzi ze spadkiem
2 % w kierunku kolektora zbiorczego. Przed zasyganprzyhcze kanalizacji sanitarnej
naleey zgtost do inwentaryzacji geodezyjnej. Wszystkie robotykayat nalezy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami BHP i wg ,Warunkow technicznych wylania i odbioru robot
budowlano-montaowych cz. |l Instalacje sanitarne i przemystowe”’c&xolna uwag
zwrocik na prawidtowe zabezpieczenie wykopu poprzezcidee oznakowanie idwvietlenie.
W obrbie wykonywanych prac mortawych umigci¢ tabliczki ostrzegawcze o robotach
niebezpiecznych. Wykop nalewykona recznie lub mechanicznie. W zateosci od rodzaju
gruntu naley zachowdé odpowiedni spadek skarpy wykopu. Dno wykopu wirpusiadé
spadek 0,4 % w kierunku planowanego sptywu niecggst Odspojon ziemk nalezy
odrzuca na jedm strore na odlegté¢ okoto 80 cm od jego krawdzi. Przed zamontowaniem
sprawdzé czysta¢ kazdej rury PCV. Aby zapobiec przedostanig db srodka rury wody i
zanieczyszcze zalepic znajdupce st poza wykopem lub w wykopie odcinki rury. Rury
taczy¢ na wcisk. Zasypanie wykopu. Po zémiu rur naley wykona& nadsypk powyzej
poziomu rury a do uzyskania warstwy grub@ minimum 10 cm ( po zagzczeniu ).
Nadsypka powinna zapewnrurze widciwe podparcie ze wszystkich stron i zabezpiéczy
przed obcizeniami miejscowymi.

2.19.4 Instalacja kanalizacja sanitarna wevwama.

Instalacja kanalizacyjna wewtnzna podiczona do projektowanego pragka
kanalizacji sanitarnej (wg oglthego opracowania) z odprowadzeni@iekdéw do zbiorczego
kolektora kanalizacji sanitarne;.

Rurochgi prowadzone dda pod podtog pomieszczé ze spadkiem do przdza
zewretrznego.
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Instalacg wykona nalezy z rur PCV PN — 74/C — 8920@ckzonych na kielich metad
wciskowg z uszczelkami gumowymi. Piony kanalizacyjne mpleakaiczy¢ rura wywiewn
wychodzca ponad pota dachova.

WielkOéréT? dobowego zrzutu nieczystm cieklych ustalono jako 90% zapotrzebowania wody
tj. 0,22 n.

2.19.5 Instalacja c.o.

Do ogrzewania budynku zaprojektowano kociot na apptowy o mocy 20 kW
ustawiony w kottowni z podtzeniem czopucha do przewodu spalinowego.
Wentylacja kotlowni przewodem wentylacyjnym kominow
Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe
Czynnik grzewczy to woda, parametry czynnika to@%(5
Projektuje s rurockgi z rur miedzianych typu ,Wicu”.
Rurochgi od kotta naley prowadz¢ do grzejnikdw w warstwie podtogowe;.
Piony naley wykona poscianie.
Przy przejciu przez przegrody budowlane rurggi nalery przeprowadza w tulejach
ochronnych.
Projektuje st w pomieszczeniach energoosaize grzejniki firmy VNH typu VK 22.
Na gahzkach zastosowazawory termostatyczne typu ,Danfoss” a na powrdtngawory
odcinapce dla umaliwienia tatwego demontar grzejnika. W tazience zaprojektowano
grzejnik tazienkowy firmy ENIX.
Cah instalacg c.o. naley wykona zgodnie z obowzujaca technologi uwzgkdniajaca
rodzaj zastosowanego materiatu.
W kotlowni zaprojektowano zbiornik na olej opatowy pojemnéci 1000dcmi jako
dwuptaszczowy.
Instalacg c.o. przed przykryciem natg podda probie cénieniowe;.

2.19.6 Instalacja elektryczna.

W projektowanym budynku przewidujegsnstalacg zasilajca, sity, swiatta, ochrony
od poraen, polaczen wyrbwnawczych.
Przewiduje si zasilanie tréjfazowe 3 x 380/220 v, 50 Hz. Zasdaw energi elektryczm
projektowan zewretrzna doziemn instalacy energetyczs ( wg odebnego opracowania ).
Dane ogdlne
W budynku przyjto:

- zasilanie budynku w energelektryczm odbywa st doziemn instalacy elektryczn,
- instalacja doprowadzona&drie od strony wschodniej,

Projekt niniejszy obejmuje instalagjeiatta, gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia ora
linia zasilagca zgodnie z warunkami technicznymi zasilania wydanprzez widciwego
Rejonu Energetycznego.
Zapotrzebowanie mocy: 14,0 kW
Zasilanie budynku.
Jako przyicze energetyczne zastosowano typowyczbwo — pomiarowy w obudowie
izolacyjnej z tworzywa termoutwardzalnegoa@e w czsci przylaczowej wyposaone jest w
rozfacznik bezpiecznikowy typu RPOO, a weézi pomiarowej tablice licznikow 3-faz,
zabezpieczenie przedlicznikowe wgtnikami instalacyjnymi 3 x S301 C25 oraz listwy
zaciskowe skmce do podiczenia przewoddéw. Zestaw naje zainstalowéa na scianie
budynku na wysoki 0,5 m od poziomy terenu. Od zestawu do tablm3drielcze] TR
naley poprowadzt kabel YKyo 5*10mmz2. Kabel do budynku najewprowadz¢ w rurze
ochronnej PCV-60/6,5mm.
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Pomiar energii elektrycznej.

Dla projektowanego budynku przewidziano pomiar loémani 3-fazowy 1-teryfowy energii
czynnej licznikiem typu C52. Pomiar energii zlokalany w zestawie gézowo-
pomiarowym ,ZZP” na zewairz budynku.

Tablica rozdzielcza.

Jako tabli¢ rozdzielca ,TR” zastosowd nalezy typowa rozdzielnice wakowa 48-polows.
Tablica wyposaona jest w wydcznik gtowny typu FR 104, wytzniki instalacyjne S 301
oraz wyhczniki przeciwporaeniowe ranicowopadowe P 300. Tablice TR zlokalizowano w
wiatrotapie budynku.

Instalacjawiatta i gniazd wtyczkowych ogodlnego przeznaczenia.

Caltai¢ instalacji dwietlenia i gniazd wtykowych natg wykona& przewodami DY 1,51 2,5
mm2 utazonymi w rurkach karbowanych gkich RKLG ¢ 16 oraz¢ 18 pod tynkiem.
Instalacg elektrycza w tazienkach naley wykona bez puszek rozgatnych, a ospra
elektryczny lokalizowa tak aby w odlegkri 60cm od obrysu zewtrznego wanny nie
znajdowato si zadne urzdzenie. W pomieszczeniach suchych malstosowa osprzt
aluminiowy zwykty IP 20, natomiast w pomieszczehiadglgotnych ospret szczelny IP 44.
w projekcie nie podano konkretnych typow zastos@ganosprztu, a jedynie jego charakter,
dobor pozostawiono przysztyneyikownikom. Instalacje elektryczne w tazienkachuickni
rozprowadza po wykonaniu instalacji sanitarnych przy lokaligatementow elektrycznych
rozfacznych takich jakdczniki, gniazda wtykowe, puszki rozgahe itp. Naley pamkta¢ aby
elementy te nie byly instalowanezaj niz w odlegi@gci 60 cm od przyborow gazowych,
licznikbw gazu, elementow rozdzielczych aaek. W instalacji owietleniowej poszczegolne
obwody zakéaczono wypustami sufitowymi isciennymi pozostawiag dobdr opraw
oswietleniowych uytkownikowi. Wylaczniki swiatta w pomieszczeniach mieszkalnych
proponuje sj instalowa& na wysokéci 1,05m, z& w pomieszczeniach niemieszkalnych 1,3m
od posadzki. Gniazda wtykowe w pokojach i przedjpado instalowéa na wysokéci 30cm
od posadzki, natomiast w kuchniach na wysak@15 cm a w tazienkach 140cm.

Instalacja odgromowa (wg uznania inwestora).

W celu ochrony budynku przed wytadowaniami atmos&fEnymi zastosowa mazna
instalacg odgromowa o zwodach nie izolowanych niskich. Zwody oraz prady
odprowadzajce wykonane drla przewodami FeZip 8mm. Uziom nalgy utozy¢ w ziemi na
gtebokadsci 0,7m w odlegtéci 1m od fundamentu budynku i wykaha ptaskownika FeZn
25x4mm. Zhcze kontrolne instalowaneedts w obudowach izolacyjnych whkowych
150x150x100mm na wysoka 0,3m od poziomu terenu. Przewody odprowagzanaley
prowadz¢ w rurach PCV o grubki scianki min.5mm utaonych w bridzie wykonanej w
warstwie ocieplenia. Do instalacji odgromowej nachda przyhczone lkda wszystkie
metalowe elementy dachu tj. kominki, wentylatomne konstrukcje stalowe.

Uziom naley polaczy¢ w ziemi z wszystkimi kanalizacjami wykonanymi z sialowych.
Ochrona przed potaniem elektrycznym.

System zasilania typy TN. Ochrgpnpodstawow stanowé bedzie instalacja robocza
przewodow, ospktu i urzdzen elektrycznych. Jako ochrerdodatkova przyjeto szybkie
wytaczenie zasilania, stosigj w obwodach odbiorczych wagdzniki instalacyjne S301 oraz
wytaczniki réznicowo-prdowe o pgdzie r&nicowym 30mA. Cata instalacja od zastawu ZZP
pracowa bedzie w systemie TN-S z oddzielayta ochronm PE. Przewdd ochronny koloru
z0to-zielonego naley prowadzé we wszystkich obwodach adzy¢ go z bolcami gniazd
wtykowych, metalowymi obudowami i zaciskami ochrgmm stosowanych uszlzen
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elektrycznych. Przewodu ochronnego nie wolno pmaéyani zabezpiecZazwarciowo. W
zestawie ziczowo-pomiarowym przewod ochronno-neutralny PENeayalrozdzielc na
ochronny PE i neutralny N, a punkt ten uziémtaskownikiem FezZn 25x4mm. Opoigo
uziemienia winna hymniejsza od 30Q.

System zasilania typu TT.

Przy zasilaniu budynku z sieci pragtym w systemie TT na catym odcinku przewdd
ochronny ,PE” winien b§ izolowany od przewodu neutralnego ,N”. W zestayi&P”
przewod ochronny natg uziemc.

Instalacje potencjatu wyréwnawczych.

W celu wyréwnania potencjatdw przewidziano zairstanie w budynku gtéwnej szyny
uziemiapcej wykonanej z ptaskownika FeZn 50x4mm, do ktéedgry podhczy¢ wszystkie
instalacje budynku wykonane rurami metalowymi. ¥rgztej naley wyprowadzé przewody
DY bez niczego 10mm2 do fazienki do tazienki, kucbraz tablicy TR i zakaczy je
zaciskami uziemiagymi. Gléwm szyre uziemiasca pohczye plaskownikiem Fe-Zn
25x4mm z otokiem instalacji odgromowej budynku.

Uwagi kaicowe.

W celu ochrony budynku od przepi taczeniowych, hdz powstatych od wyladowa
atmosferycznych natg zastosow& odpowiedni ochror przeciwprzepiciowa. Dobor
wiasciwej ochrony winien b§ dokonany w projekcie linii zasilggej w zalenosci od rodzaju
oraz parametrow tej linii.

2.19.7 Instalacja gazowa.
Nie wystpuje.

2.19.8 Instalacja telekomunikacyjna.
Nie wystpuje.

2.19.9 Instalacja odgromowa.
Budynek wyposay¢ w zewretrzng instalacg odgromow.

2.19.10 Wentylacja.

Wentylacja pomieszcaesanitarnych i kuchni wspomagef, okresowa przewodami z
rur g 150 mm wyprowadzonymi ponad potiEachow zakaiczonych wywiewkami. Przewody
powyzej czsci ogrzewanej docieplone warsivzolacyjm gr. 5 cm.

W pomieszczeniach sanitarnych scianne wentylatorki elektryczne tazienkowe montowa
na wlotachéciennych kanatow wywiewnej wentylacji grawitacyjweyprowadzonej nad dach,
podkczone bezpaednio pod éwietlenie pomieszczenia sanitarnego.

W saliswietlicy i szatni wentylacja grawitacyjna przewoddminowymi 14 x 14cm.

2.20. Wspotczynnik przenikania ciekta i charaktgrya energetyczna obiektu budowlanego.
[ Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 300w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy projektu budowlanego 8 11 pki pkt 10a];

9) CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA  OBIEKTU BUDOWLAEGO
opracowana zgodnie z przepisami daiggmi metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnegdub czsci  budynku stanowtej
samodzielna cado techniczno-gytkowa oraz spormlzania i wzoruswiadectw ich
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charakterystyki energetyczne, z wikjem obiektow wymienionych w art. 20 ust.3.@kt
okreslajaca w zalenaosci od potrzeb:
9a) Bilans mocy urdzen elektrycznych oraz wdzen zuzywajacych inne
rodzaje energii, stanawych jego stale wypogenie budowlano-instalacyjne, z
wydzieleniem mocy wdzen do celéw technologicznych zwanych z
przeznaczeniem budynku
- moc uradzen elektrycznych — 14,0 kW
9b) Wiaciwosci cieplne przegroéd zewtnznych w tym scian petnych drzwi, wrot a
takze przegréd przezroczystych i innych
Wymagania oké®no w oparciu znowelizowana rozpadzenie Infrastruktury z dn.
12.04.2002 w sprawie warunkow technicznychinpkowinny odpowiada budynki
i ich usytuowania - pkt 1.1, i pkt 1.2,t0k okr&la maksymalne wspoétczynnika
przenikania ciepta U(max) przez przegrody w pEsmczeniach budynkuzyteczndgci
publicznej_o temperaturze wewirznej powyej ti = 16C
[ pomieszczenia, mieszkalng - 20°C, sanitarne -; t 24C, pomocnicze - ti = Z ]
Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegragewretrzne [ wg opisu technicznego |

L.p | Rodzaj przegrody Projektowane
obliczeniowe U
W/m**K

1 Sciany zewRtrzne 0,19

2 Stropodach 0,20

3 Podloga na gruncie 0,30

4 Okna 1,10

5 Drzwi zewntrzne 1,50

9c) Parametry sprawfm energetycznej instalacji ogrzewczych, weayjnych,
klimatyzacyjnych lub chtodniczych oramych uradzex mapcych wpltyw na
gospodark energetyczqn obiektu budowlanego

Wyposaenie budynku w instalacje oraz wgk&i sprawndgci

- instalacja ogrzewania: olejowa, instalacgrzejnikami ptytowymi i nagrzewnicami

wskanik sprawnéci instalacji - 0,99, [ dopuszczalny 0,90 ]

instalacja cieptej wody z kotla olejowego

wskanik sprawngci instalacji - 0,98 [ dopuszczalny 0,80 ]

Instalacja wentylacji - nie wygiuje

Instalacja klimatyzacji - nie wygtuje

Instancja chtodnicza - nie wystije

9d) Dane wykazuafe,ze przygto w projekcie architektoniczno-budowlano rozezania
budowlane i instalacyjne spetaiajymagania dotyee oszczdnadici energii zawarte w
przepisach techniczno-budowlanych;

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energi e

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi e koricow a [KWh/(m 2rok)]

Nosnik energii

Ogrzewanie i

. Ciepta woda Urzadzenia pomocniczel) Suma
wentylacja

Paliwo — olej opatowy 24,381 5,489 1,462 31,332
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Podziat zapotrzebowania energii

Roczne jednostkowe zapotrzebow

anie na energi

e uzytkow g [KWh/(m 2rok)]

vovglréslva\ll(z:ijgie ! Ciepta woda Urzadzenia pomocniczel) Suma
Wartosé¢ [KWh/(m“rok)] 21.723 3.615 1.462 26,8
Udziat [%] 81.1% 13.5% 5.5% 100,0%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi e koricow a [KWh/(m 2rok)]

vovglréslva\ll(z:ijgie ! Ciepta woda Urzadzenia pomocniczel) Suma
Wartos¢ [KWh/(m“rok)] 24.381 5.489 1.462 31,3
Udziat [%] 77.8% 17.5% 4.7% 100,0%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi e pierwotn g [KWh/(m 2rok)]

vovglréslva\ll(z:ijgie ! Ciepta woda Urzadzenia pomocniczel) Suma
Wartosé¢ [KWh/(m?rok)] 69.143 16.067 4.386 89,6
Udziat [%] 77.1% 18,2% 4.7% 100,0%

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie nani  eodnawialn g energi e:

« pierwotn 3 89,6 kWh/(m?rok) wg WT2017 90,0 kWh/(m?rok) — nie jest przekroczone

10) Dane techniczne obiektu budowlanego charakigge wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludbbiektu sisiednie pod wzgdem
ustalonym w pkt 10a; 10b, 10c, 10d, 10e:
DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
- liczba kondygnacji — parter
- rodzaj konstrukcji budynku: — murowana
- stropodach - ocieplony
- posadzka w pomieszczeniach mieszkalnych - nacgguocieplona styrodurem gr. 10 cm
- powierzchnia ogrzewanej i budynku F= 150,18°m
- kubatura ogrzewanej ¢i budynku V = 466,00°m
- liczba wytkownikow - stan zmienny
10a) Zapotrzebowanie i jakbowody oraz ildci, jakasci | sposobu odprowadzeniaiekow.
- Zapotrzebowanie i jaké wody - 0,24 r¥24h z sieci wodoggowej
- llosci, jakasci i sposobu odprowadzenigiekéw - 0,22 ri24h,
Scieki surowe bez zanieczyszézehemicznych, odprowadzane do kolektora zbiorczego
10b) Emisja zanieczyszazgazowych w tym zapachéw pytowych i ptynnych z aioiém
ich rodzaju, iléci | zasegu rozprzestrzeniania ¢si
- nie wys{puja.
10c) Rodzaju i iléci wytwarzanych odpadow
- Smieci powstate przyaytkowaniu pomieszczeskladowane w pojemnikach Ganieci
wywaone na lokalne wysypiskanieci.
llai¢ odpadéw [$mieci ] — 1,00 n¥mieskcznie
10d) Emisji hatasu oraz wibracji a takpromieniowania, w szczegokub jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zakfggeodaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikOw i zasigu ich rozprzestrzenia ¢si
- Nie wystpuja.
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10e) Wplywu obiektu budowlanego na istagsj drzewostan, powierzchnie ziemi w tym
gleby, wody powierzchniowe | podziemnezowykaza, ze przygte w projekcie
architektoniczno-budowlanym rozg@ania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
ograniczajlub eliminup wptyw obiektu budowlanego rsaodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane zgalz odebnymi przepisami

- nie wysipuje.

2.21 Analiza mealiwosci racjonalnego wykorzystania pod waggm technicznym,
ekonomicznymdrodowiskowym odnawialnychrédet energii.

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono anathaozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgtem technicznym, ekonomicznyngrodowiskowym odnawialnych
zrodet energii, takich jak: energia geotermalnaygaepromieniowania stonecznego, energia
wiatru, a take maliwos$¢ zastosowania skojarzonej produkcji energii elekdngj i ciepta
oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia wgien® postaci bezpwedniego lub
blokowego ogrzewania.

Z analizy tej wynikaze na tym terenie nie mpa zastosowaenergii wiatru. Nie ma tale
mozliwosci  zastosowania skojarzonej produkcji energii elgkine] i ciepta oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w enewgi postaci bezpwedniego Iub
blokowego ogrzewania.

Wprowadzenie innychrdédet ogrzewania nie jest uzasadnione ekonomicznie.

2.21 Podjazdy.
Podjazdy nie wygpuja. Stan zerowy budynku zaprojektowano na pozionmente W
celu umaliwienia wegcia do budynku dla oséb niepetnosprawnych.

2.22 Dostpnas¢ dla os6b niepetnosprawnych.
Przy wejciu gtdbwnym zaprojektowano poziom posadzki na paou@terenu w celu
umazliwienia dosgpu dla os6b niepetnosprawnych.

2.23 Wptyw obiektu narodowisko.

Zgodnie z obowszujacymi przepisami Rozposdzenie Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010r w sprawie okfenia przedswzieg¢ mogcych znacaco oddziatywdé na
srodowisko, planowana inwestycja nie jest zakwatiWilana jako przedsizigcie mogce
zawsze znaero oddziatywa na srodowisko jak réwnig przedsgwziecie mogce
potencjalnie oddziatywanasrodowisko.

2.24 Ostonamietnika.
Przechowywanie nieczysta statych w pojemnikach zamykanych ustawionych na
projektowanym utwardzeniu.

2.25 Warunki ogolne wykonawstwa.

- roboty konstrukcyjne wykorgpod nadzorem osoby uprawnionej,

- uzgodnienie techniczne zasadnicze w ramach nadagorskiego projektanta dokumentaciji
technicznej,

- niniejszy projekt budowlany nie zawiera rozman konstrukcyjnych.
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3.0 Opis techniczny do projektu uksztaltowania §€loj dojazdow wraz  miejscami
postojowymi.

3.1Dane ogdlne

Na dziatce geod. 173/1 zaprojektowano do wykonatwardzenia dojazdow wraz z 4
miejscami postojowymi (w tym jedno dla osOb niepsiorawnych) oraz agi piesze
zapewniajce dogcie do drogi publiczne.
Konstrukcja nawierzchni zostata oki@na w oparciu o nagbujace materiaty:
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrz 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiédiogi publiczne i ich usytuowanie.

3.2Chodniki

Chodniki z kostki brukowej betonowe:

- kostka brukowa betonowa - 6cm (wg PN-57/Se091

- podsypka piaskowa - 10cm(wg BN-87/6774-04)

- obrzeze betonowe -6 x 20 cm (wg PN-63/B-14051)

3.3Podjazdy i miejsca postojowe
Parkingi i dojazdy z kostki betonowej:

- kostka betonowa typu "Polbruk™ -8cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1;4 10 em
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdarécznie - 20cm
- wymiana warstwy gruntu podta na grunt
niewysadzinowy o CBR 25 % -38 cm

- podiaze gruntowe zagszczone do wskaika min 1,00 wg Proctora
- 6*20 cm (wg PN-63/B-14051)
- krawznik betonowy 15 x 30 cm

3.4Warunki wykonawstwa

3.4.1 W przypadku wyspowania w podtgu gruntdw organicznych (torfy, namuty) najge
wybrat i wykona zasyplk z kruszywa lekkiego np. keramzytu na grédavarstwy ok. 1,0
m.

3.4.2 Chodniki: podsypkpiaskows pod chodnik naley wykona& w 1 warstwie, przy czym
warstwa powinna zostzag;szczona mechanicznie.

3.4.3 Krawezniki: przy parkingach

- kraweznik betonowy 15 x 30cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -5¢cm
- tawa betonowa z oporem z bet B-15

3.4.4 Krawezniki - wzdluz parkingbw wystajce na wysok& 11 cm powyej kostki
betonowe.

4.0 Opis technologiczny
4.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekthiiezno — Technologiczny
budynkuSwietlicy Wiejskiej.
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4.2 Lokalizacja.

Dojscia i dojazdy do posesji, na ktorej zlokalizowamgtj obiekt powinny mie
nawierzchng¢ utwardzom i przystosowas do ruchu kotowego oraz uksztattowgaw sposob
uniemaliwiajacy gromadzenie siwody i btota.

Materiaty z ktorych zostat wykonany budynek i inatje nie mog powodow& emisji
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w #oiach wyszych ni okreslone w przepisach oraz
wchodzt w reakcje chemiczne z artykutami gsgaczymi w przypadku zetkacia sk z nimi.
Zaopatrzenie w wagz wodocagu wiejskiego. Woda powinna odpowigdaarunkom wody
do picia i na potrzeby gospodarcze. Woda ciepta lektgcznych przeptywowych
podgrzewaczy o odpowiedniej mocy.

Odprowadzenigciekow do zbiorczego kolektora kanalizacji saniggrn

Kanalizacyjne wpusty podtogowe powinnytsabezpieczone kratkami i posiadamkngcia
syfonowe oraz tatwe do czyszczenia osadniki.

Punkty gwietlenia elektrycznego powinny bywyposaone w niettulgce ostony, chromce
przed odpryskami szkta w razie stluczermiarowek lub kloszy oraz miekonstrukcg
umazliwiajaca ich tatwe czyszczenie.

W przedsionku izoluicym w ubikacji powinny b§ umieszczony w widocznym miejscu napis
informujacy o koniecznéci umycia gk po opuszczeniu toalety.

Wszystkie urzdzenia i sprgt musz posiada certyfikat na znak jakei bezpieczastwa.
Kazda umywalka do myciaak powinna by wyposaona w armatuwr umazliwiajaca
mieszanie cieptej i zimnej wody, wskazane jestalwstanie krandw dziatagych bez dotyku
rak a talkke pojemnik z mydtem w piynie oraz zasobnikezznikami jednorazowegozytku
lub suszark do mk. W poblzu umywalek powinny znajdowasie pojemniki z pokryw na
zuzyte reczniki.

4.3 Opis techniczny.

W ramach budynku projektujegsi

Na parterze :

- wiatrotap,

pomieszczenie savietlicowej,

pomieszczenia sanitarne,

pomieszczenie szatni,

- kottownie.

Budynek przeznaczonyetizie do organizowania spotkapotecznéci wiejskiej w celach
rozrywkowo-kulturalnych.

Uktad funkcjonalny i rozktad poszczegoélnych pomazsi oraz usytuowanie wypogania
technologicznego pokazano naazabnych rysunkach niniejszego opracowania.

4.4 Zatrudnienie.
W projektowej czsci budynku na state niegbizie zatrudnieniagadnych osob. Wyznaczona
zostanie osoba spravqap opiek nad obiektem.

4.5Wyposaenie technologiczne.
Podstawowe wypoganie technologiczne paorgj. W zestawieniu nie uwzglniono drobnego
wyposaenia.
a/ Pomieszczenie wiatrotapu 1/01:
- szafa — 1 szt.
b/ Pomieszczenie salvietlicowej 2/01:
- stoly z krzestami — szt. Bmioosobowych
c/ Pomieszczenie szatni 4/01:
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- wieszaki stajce — 5 szt,

- szafa na spgz porzdkowy.
d/ W.C dla oséb niepetnosprawnych

- kompakt,

- umywalka,

- lustro,

- wyposaenie drobne / pojemniki na mydto, papier toaletorggzniki jednorazowe, itp.
e/ W.C

- kompakt,
f/ Przedsionek w.c.

- umywalka,

- lustro,

- wyposaenie drobne / pojemniki na mydto, papier toaletorggzniki jednorazowe, itp.
g/ Pomieszczenie kuchni 8/01:

- szafki kuchenne dolne wraz ze zlewozmywakierblatem i szafki gérne,

- lodéwka z chtodziagko poj. 120 |,

- kuchenka elektryczna z okapem,

- stolik kuchenny z dwoma krzestami,

4.6 Wytyczne bramowe.

Podlogi we wszystkich pomieszczeniach obiektu musg gtadkie, nienagkliwe, tatwo
zmywalne, niepake, niesliskie, odporne nécieranie i uderzenia mechaniczne.
Powierzchnigcian i sufitdw powinny b§ gtadkie, biate lub w jasnych kolorach.
Pomieszczenigwietlicowe — wysoké¢ 3,10 m,sciany oraz sufit malowane farlemulsyjm,.
WC - posadzka wylmna ptytkami ceramicznyméciany wytazone ptytkami ceramicznymi,
sufit malowane farpemulsyjmn,.

4.7 Wentylacja.

Wentylacja pomieszcaesanitarnych i kuchni wspomagef, okresowa przewodami z
rur g 150 mm wyprowadzonymi ponad potiEachow zakaiczonych wywiewkami. Przewody
powyzej cz$ci ogrzewanej docieplone warsivzolacyjm gr. 5 cm.

W pomieszczeniach sanitarnychscianne wentylatorki elektryczne tazienkowe moraoe
na wlotachéciennych kanatow wywiewnej wentylacji grawitacyjweyprowadzonej nad dach,
podkczone bezpaednio pod éwietlenie pomieszczenia sanitarnego.
W sali swietlicy i szatni wentylacja grawitacyjna przewodamminowymi 14 x 14cm.
Projektant:
w specjakwb architektonicznej

Spdzapcy:
w specjakwb architektonicznej
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Os§wiadczenie

Oswiadczam,ze projekt budowlany budynkéwietlicy wiejskiej na dziatce o nr geod.
173/1 potaonej w obebie miejscoweéci Bajki Zalesie, gm. Krypno, spadzony zostat

zgodnie z obowezujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy tecime).

feldant:

w specjakwp architektonicznej

Sprawdgs;

w specjakep architektonicznej

Biatystok, 17.05.2019r
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Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

OBIEKT: Budynekswietlicy wiejskiej o IX kategorii obiektu
budowdgo.
ADRES: Obreb ewidencyjny — Bajki Zalesie

Jednestwidencyjna — Krypno
Dziatkageod. 173/1

INWESTOR: Urzad Gminy Krypno
ADRES SIEDZKrypno Kaoscielne 23 B, 19-111 Krypno
PROJEKTANT: mgr irx. arch. Andrzej Kiluk
ADRES ZAM. Biatystok ul. Daynkowa nr 2
SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Katarzyna Cliy

ADRES ZAM. Biatystok ul. Putaskiego 113 m 39
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Cze$¢ opisowa:

1. Projektowana inwestycja skladag 2 zasypania istniggej studni kopanej i rozbiérki
instalacji kanalizacji deszczowej, budovwyietlicy wiejskiej, budowy dojazddéw i dgj o
nawierzchni z kostki ,polbruk” wraz miejscami pogiwymi, wykonania przycza
wodochgowego i kanalizacji sanitarnej ( wg ebnego opracowania ), wykonania
zewretrznej instalacji elektrycznej ( wg agimego opracowania ), utwardzenie pod
pojemniki na nieczystei state oraz uksztattowanie terenu poprzez wykEnaasypu.

a/ kolejné¢ wykonywania obiektow:

- zasypanie istniegej studni kopanej,

- rozbiorki instalacji zewetrznej deszczowej,

- wykonanie nasypu,

- budowa budynkudwietlicy wiejskiej,

- przylacze wodocigowe ( wg odgbnego opracowania ),

- przylacze kanalizacji sanitarnej ( wg etinego opracowania ),

- instalacja zewgtrzna elektryczna ( wg oglonego opracowania ),
- dojscia i dojazdy do budynku wraz miejscami postojowymi

- utwardzenie pod pojemniki na nieczystiostate,.

2. lIstniejace obiekty budowlane na dziatce podlegej opracowaniu:

Wiata przystankowa, studnia kopana ( do zasypaniasjalacja zewgirza kanalizacji

deszczowej do rozbiorki, napowietrzna linia engrgata niskiego nageia.

3. Istniejace elementy zagospodarowania dziatki podigggjopracowaniu nie wskazupa
mozliwos¢ stworzenia zageenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyege przewidywanych zagren wyskpujacych podczas realizacji robot
budowlanych przy projektowanych obiektach:

a) roboty przy ktorych wyspuje ryzyko upadku z wysoko powyzej 5 m. Roboty tego
typu wystpia przy wykonywaniuscian, konstrukcji dachu, pracach pokrywczych
dachu,

b/ roboty wykonywane przyzyciu dzwigow. Roboty tego typu wysgbia przy montau
konstrukcji drewnianej wizby dachowej budynku.

5. Przed przysipieniem do realizacji robot budowlanych, kierowhikdowy zobowizany
jest do przeszkolenia zatrudnionych pracownikow wkresie przepisow i zasad
bezpieczéstwa i higieny pracy oraz przepisow przeciwgmwych. Szkolenie
pracownikbw w dziedzinie bhp przeprowadzone powilny6 jako szkolenie wsgpne.
Szkolenie wsfpne obejmuije:

a/ instrukta ogoélny dla wszystkich nowo zatrudnionych pracowmik przed
dopuszczeniem ich do wykonywanej pracy. Instrakégélny powinien zapozia
pracownikow z podstawowymi przepisami bezpiésik@a i higieny pracy, zawartymi
w kodeksie pracy oraz w regulaminie, przepisaclsadach bhp jeli taki zostaty
dodatkowo ustalone jak réwrie zasadami udzielania pierwszej pomocy.

b/ instrukta stanowiskowy dla pracownikow zatrudnionych na pasgdlnych
stanowiskach, na ktérych wykonywanie pracyagi st bezpdrednio z okrélonym
charakterem lub wygpuje naraenie na czynniki niebezpieczne, szkodliwe czy
uciazliwe, lub jezeli wystkpuje zmiana warunkow techniczno-organizacyjnych.



-13.3 -

Instrukta stanowiskowy powinien zapozh@racownikdéw z zagraniem czynnikami
niebezpiecznymi, szkodliwymi i ugiliwymi wystepujacymi na okrélonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed tymi @agriami oraz metodami
bezpiecznego wykonania pracy na danym stanowisktrukta stanowiskowy
powinien zakaczy sie sprawdzianem wiadomo i umiegtnosci w zakresie
wykonywania pracy zgodnie z przepisami bhp, stanoym podstaw dopuszczenia
pracownia do wykonywania pracy.

c/ szkolenie podstawowe dla pracownikow, ktérycharekter pracy wze sk z
naraeniem na czynniki niebezpieczne, szkodliwe hzicive.

6. Wskazanie srodkéw technicznych [ organizacyjnych, zapobieggth
niebezpieczestwvom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagtenia zdrowia lub w ichasiedztwie.

Duzym utatwieniem przy wypetnianiu oboywkoéw natazonych przez kodeks pracy jest
systematyczne prowadzenie Listy kontrolnej bhp.taLikontrolna zawiera wykaz
potencjalnych zagten, jakie mog wyskpowa przy wykonywaniu poszczegolnych prac
budowlanych, wraz z propozycjami metod ich redukdj eliminacji oraz niezignymi
odniesieniami do obowkujacych przepisow prawnych i norm technicznych.
Szczegotowe zapoznanieg shadzoru technicznego jak i pracownikow z wi/w alist
kontrolm bhp wskae wiele maliwosci wyskpowania na poszczegolnych stanowiskach
pracy problemow, pytawiazacych s¢ z tym oraz sposobow dziataechnicznych i
organizacyjnych poprawigych stan bhp.

Na budowie powinny hy urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow. Na widogpn miejscu powinien hy
umieszczony wykaz zawiergy adresy i numery telefonow: napdzego punktu lekarskiego,
najblizszej jednostki stégy pazarnej, posterunku policji i najliszego punktu telefonicznego.

feldant:

w specjakwb architektonicznej

Sprawdzay:
w specjakwb architektonicznej



