PRZEDMIAR ROBOT
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Opis, lokalizacja i wyliczenia

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych dla liniowych robét ziemnych w
terenie réwninnym

(3306,85-1680.45)*0.001

Karczowanie krzakéw i podszycia ilosci sztuk krzakéw 2000/ha. Wywiezienie i
spalenie pozostatosci po karczunku.

Wg zat. nr5
0.1262

Scinanie drzew bez utrudnieri o $rednicy 10-15 cm wraz z karczowaniem pni z
utylizacjg gatezi i karpiny.

Wg zat. nr5
1

Scinanie drzew bez utrudnier o $rednicy 16-35 cm wraz z karczowaniem pni z
utylizacjg gatezi i karpiny..

Wg zat. nr5
18+1

Scinanie drzew bez utrudnien o $rednicy 56-65 cm wraz z karczowaniem pni z
utylizacjq gatezi i karpiny.

Wg zat. nr5

1

Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km.
1*0,1+18%0.3+1*0.9

Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. warstwy ér. 15
cm, z wywiezieniem nadmiaru humusu na odktad na odl. do 5 km.

Wg zat. nr3
7761.02°0.15

Rozebranie czesci przelotowej przepustow z rur betonowych o Srednicy 60 cm
z uprzednim odkopaniem przepustow z utylizacjg gruzu

10
ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane z wbudowaniem ziemi w
nasyp, w gruntach kat. I-Il wraz z zageszczeniem i zwilzeniem w miarg
potrzeby warstw zageszczanych woda.

Wg zat. nr 1
327.4

Nasypy (grunt z wykopu) wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. I-Il z
transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 1 km wraz z
formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby
warstw zageszczanych woda,

Wg zat. nr 1
209.6

Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. I-|1 z transportem urobku na
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nasyp samochodami na odl. 10 km wraz z formowaniem i zaggszczeniem
nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby warstw
zageszczanych woda,

Wg zat. nr 1
2176
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Wykonanie czesci przelotowej przepustéw drogowych rurowych
jednootworowych, ktéra sktada sie z tawy fundamentowej zkruszywa o grub.
30 cm, rur z tworzyw HDPE SN8 fi 60 cm z zasypaniem i zgeszczeniem.

W km 2+923,5
10
PODBUDOWA

Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruntach kat. II-IV

(3185.5-1690)*5

Koryto wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni, poboczy,
Zjazddw i umocnien gruntach kat. II-IV, gteboko$¢ koryta do 10 cm

izat. nr4
(105.9+531.1+(3185.5-1690)*5)+2281+682.2+(35.8+10.3+4.8)

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,50 mm, warstwa
dolna, grubo$¢ warstwy 12 cm na poszerzeniach

(3185.5-1690)*1.7

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa
gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 22 ¢cm odc. w kraweznikach i na
Zjazdach

izat. nr4
682.2+105.9+531.1

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa
gérna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 12 cm

(3185.5-1690)*5,34
NAWIERZCHNIA

Wykonanie warstwy wiazacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W,
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm

izat.nr4
(3185.5-1680.45)*5.1+79+531.1

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg
asfaltowq

8133.65

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm

izat. nr4
(3185.5-1680.45)*5+77.3+531.1

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej bezfazowej o grubosci 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem

Wg PS - wyniesione skrzyzowanie
105.9-(15.4+14.5)*0.12
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ROBOTY WYKONCZENIOWE

Plantowanie skarp i dna wykopéw w gruntach kat. I-I|
Wg zat. nr3

4134

UtoZenie przepustéw z rur z tworzyw HDPE o $rednicy 40 cm pod zjazdami na
tawoe z kruszywa o grub. 30 cm

Wg zat nr 4
15*8+9

Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa tamanego, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 12 cm

Wg PS
1179.8+1101

Umocnienie brukowcem o grubo$ci 14-26 cm z kamienia narzutowego
(polnego), utozonego na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypetnione
zaprawg cementowq

Wg PS
10.3+4.8

Umocnienie dna rowéw i $ciekéw ptytami prefabrykowanymi azurowymi
60x40x8 cm . Wypetnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawg,
podsypka cemetowo-piaskowa 5 cm

Wg PS
35.81.2
OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa biatg z elementami
odblaskowymi, linie na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych, malowane
mechanicznie

Wg PSOR
2+540.232

Ustawienie stupdw z rur stalowych o $rednicy 60 mm dla znakéw drogowych,
wraz z wykonaniem dotéw umocowanie betonem i zasypaniem z
zageszczeniem warstwami. ubiciem warstwami

Wg PSOR
18

Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakdw drogowych z blachy
ocynkowanej, folia odblaskowa 1 typu

Wg PSOR
23

Przymocowanie do gotowych stupkéw tablic z blachy ocynkowanej, folia
odblaskowa | generacji

Wg PSOR
0.72*4

Ustawienie balustrad ochronnych typu U-11a z rur stalowych o rozstawie
stupkéw z rur co 1,50

Wg PSOR
4,572
Znak radar aktywny pokazujacy predkosé.
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Wg PSOR
1
ELEMENTY ULIC

Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z
wykonaniem tawy z oporem z betonu
C8/10

Wg PS
(15.8+106.3)+(15.1+106.3)

Ustawienie kraweznikdw betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm bez
tawy na podsypce cementowo-piaskowej z wypetieniem spoin zaprawg,
cementowg i z wykonaniem fawy betonowej zwyktej z C8/10

Wg PS

12,4+11,5+5+5

ROBOTY INNE

Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych |

Wg PS

2

Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem
Wg PS

5
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szt.

szt.

szt.

1.00

243.50
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5.00

243.50

33.90

2.00

5.00



Zat.nr2

SPIS GRUP ROBOT

. Grupa robot wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien:

Grupa nr 452 - prace inzynierii ladowej.

Il. Klasa rob6t wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien

Klasa 4523 - prace dotyczace budowy drog.

I1l. Kategoria rob6t wedtug Wspdinego Stownika Zamdwien

Kategoria 45233 - prace budowlane, fundamentowe i powierzchniowe

IV. Podkategoria rob6t wedtug Wspolnego Stownika Zaméwien

45233223-8 — wymiana nawierzchni drogowe;j
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TABELA KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Opis

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych dla liniowych robot
ziemnych w terenie réwninnym

Karczowanie krzakow i podszycia ilosci sztuk krzakéw 2000/ha.
Wywiezienie i spalenie pozostatosci po karczunku.

Scinanie drzew bez utrudnieri o $rednicy 10-15 cm wraz z
karczowaniem pni z utylizacjg gatezi i karpiny.

Scinanie drzew bez utrudnieri o $rednicy 16-35 cm wraz z
karczowaniem pni z utylizacjg gatezi i karpiny..

Scinanie drzew bez utrudnieri o $rednicy 56-65 cm wraz z
karczowaniem pni z utylizacjg gatezi i karpiny.

Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km.

Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr.
warstwy $r. 15 cm, z wywiezieniem nadmiaru humusu na odktad na
odl. do 5 km.

Rozebranie czesci przelotowej przepustéw z rur betonowych o
$rednicy 60 cm z uprzednim odkopaniem przepustéw z utylizacjq
gruzu

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane z wbudowaniem
ziemi w nasyp, w gruntach kat. |-l wraz z zageszczeniem i
zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczanych woda,

Nasypy (grunt z wykopu) wykonywane mechanicznie z gruntéw kat.
-1 z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 1 km
wraz z formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare
potrzeby warstw zageszczanych woda,.

Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntow kat. |-l z transportem
urobku na nasyp samochodami na odl. 10 km wraz z formowaniem i
zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby warstw
zageszczanych woda,

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Wykonanie czesci przelotowej przepustéw drogowych rurowych
jednootworowych, ktora sktada sie z tawy fundamentowej zkruszywa
0 grub. 30 cm, rur z tworzyw HDPE SN8 fi 60 cm z zasypaniem i
zgeszczeniem.

PODBUDOWA

Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I1-IV

Koryto wykonywane mechanicznie na catej szeroko$ci jezdni,
poboczy, zjazddw i umocnien gruntach kat. I1-1V, gteboko$¢ koryta
do 10 cm

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,50 mm,
warstwa dolna, grubo$¢ warstwy 12 cm na poszerzeniach

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm,
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warstwa gdrna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 22 cm odc. w
krawezniakch i na zjazdach

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm,
warstwa gdrna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm

NAWIERZCHNIA

Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC
11 W, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych
emulsjg asfaltowg

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC
11S, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej bezfazowej o
grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetnione piaskiem

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Plantowanie skarp i dna wykopdw w gruntach kat. I-Il|

Utozenie przepustéw z rur z tworzyw HDPE o $rednicy 40 cm pod
Zjazdami na tawoe z kruszywa o grub. 20 cm

Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa tamanego, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 12 cm

Umocnienie brukowcem o grubosci 14-26 cm z kamienia
narzutowego (polnego),utozonego na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg,

Umocnienie dna rowow i $ciekéw ptytami prefabrykowanymi
azurowymi 60x40x8 cm . Wypetnienie wolnych przestrzeni humusem
i obsianie trawa, podsypka cemetowo-piaskowa 5 cm

OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa biatg z elementami
odblaskowymi, linie na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych,
malowane mechanicznie

Ustawienie stupéw z rur stalowych o $rednicy 60 mm dla znakéw
drogowych, wraz z wykonaniem dotéw umocowaniem betonem i
zasypaniem z zageszczeniem warstwami i ubiciem warstwami

Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakdw drogowych z
blachy ocynkowanej, folia odblaskowa 1 typu

Przymocowanie do gotowych stupkdw tablic z blachy ocynkowanej,
folia odblaskowa 1 typu

Ustawienie balustrad ochronnych typu U-11a z rur stalowych o
rozstawie stupkéw z rur co 1,50

Znak radar aktywny pokazujgcy predko$é.

ELEMENTY ULIC

Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z
wykonaniem tawy z oporem z betonu C8/10

Ustawienie kraweznikéw betonowych wtopionych o wymiarach
12x25 cm bez tawy na podsypce cemen-towo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cemen-towa i z wykonaniem tawy
betonowej zwyktej z C8/10

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

szt.

szt.

7985.97
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9 |D.10.00.00 ROBOTY INNE

9.1 D.03.06.01 Regulacja pionowa studzienek dla zawordéw wodociggowych | szt.
9.2 D.03.06.01 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana | szt.
betonem
Wartos¢ kosztorysu (WK):
Podatek VAT =23.00%WK:

Wartos¢ koricowa kosztorysu:

Stownie:

Sporzadzit:

Data, podpis Wykonawcy:

2.00
5.00



