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Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych

i budynkéw

majgcych wplyw na zagospodarowanie gruntéw nie badano
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji
Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, kiéry
nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntdw brak

Na obszarze aktualizacji nie wyklucza sig istnienia urzgd

o ktérych brak informacji wynika z zasziosci historycznych lub niedopelnienia obowigzku
inwentaryzacji powykonawczej przez inwestora ]

zen lub instalacji podziemnych,
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NIP: 542 11417 75

tel.: 604 447 499, 85 686 21 211

e-mail: ar.nektar@gmail.com
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Przebudowa drogi gminnej nr 1047428

Tytuk:

©
e
n ()
0 =
y
2
RORN & N
= P
2 s
L
' N
©
g °
[l =] N 2 =]
S L3 in
k=) 52 | --
= S 2o i
(< ~e87 T
[a) E&€gs |
= 552 | ©
g2 o T |X
i~ 3cE |©
= gL
_“ =]
= -
(o]
5 =
g s 1g &
o S| & =
8 =R

o
g o
= c o
Oam
g =8
den

2L
3 oo
S o 8
9 L 2
L £ =
e = =
5 b B
'

ist. wodociag

ist. kanalizacja sanitarna
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projektowana nawierzchnia z betonu asfaltowego

projektowane pobocza z kruszywa famanego

[ ]
S

na podsypce cementowo - piaskowej 5MPa o grub. 5 cm
przepusty zjazdowe z rur HDPE SN8 fi 40 cm
umocnienie skarp ptytami azurowymi 60*40*8 cm
umocnienie powierzchni pezez obrukowanie

betonowe Scieki przefabrykowne 60*50(35)*15 cm
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