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Zat. nr1
OPIS TECHNICZNY
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ nr 1047428
DLUGOLEKA - PENSKIE
w km 0-006,65 + 3+306,85

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany na podstawie:

ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U.03.58.5151j. z p. z.) [1],

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w spawie znakéw i sygnatéw drogowych
(Dz.U.02.170.1393) [2],

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania
ruchem (Dz.U.03.177.1729 z p.z.) [3],

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.03.220.2181 z p.z,) [4],

dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej nr 1094742B Diugoteka - Penskie.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego, w zwigzku z
przebudowg drogi gminnej polegajacej na zmianie nawierzchni drogi ze zwirowej nieulepszonej na
nawierzchnie z betonu asfaltowego z wprowadzeniem elementéw poprawiajacych bezpieczenstwo ruchu
w postaci 2 wyniesionych skrzyzowan i 2 znakéw aktywnych — radaru wy$wietlajacego predkosé

pojazdu.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO, PARAMETRY PROJEKTOWE

Planowana do przebudowy droga gminna posiada nawierzchnige zwirowg o zmiennej szerokosci jezdni
4255 m i pobocza gruntowe o szerokosci ok. 1 m. Droga nie posiada oznakowania pionowego. Droga jest
podporzadkowana drodze powiatowej nr 1841B w miejscowosci Dtugoteka i drodze powiatowej nr 1368B
w miejscowosci Penskie. Jedynym oznakowaniem zwigzanym z drogg jest znak podwaojny drogowskaz E-
4 Diugoteka 3" ustawiony na drodze powiatowej nr 1841B w m. Dtugoteka. Oznakowanie docelowe
skrzyzowania z drogq powiatowg nr 1368B jest przewidziane w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr

1368B.
Dane projektowe drogi gminne;j :
- kategoria - gminna
- klasa techniczna -D
- przekroj poprzeczny — trasowy
- predkos¢ projektowa poza terenem zabudowanym —-40 km/h
- predkos¢ projektowa w terenie zabudowanym - 30 km/h
- szerokosci pasa ruchu -250m
- szerokosc¢ jezdni -500m
- spadki poprzeczne jezdni -2/2%,
- szerokosci poboczy z kruszywa —min. 0,75 m
- spadki poprzeczne poboczy -8%
- kategoria obcigzenia ruchem - KR1



4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

Zachowuije sie istniejacy uktad podporzadkowania projektowanej drogi gminnej drodze powiatowej nr
1841B w miejscowosci Dtugoteka znakiem B-20 z ustawieniem na drodze gtéwnej znakéw D-1.
Oznakowanie docelowe skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1368B jest przewidziane w ramach
rozbudowy DP 1368B. Potaczenia z drogami gminnymi w Diugotece i Periskich projektuje sie jako
skrzyzowania wyniesione 0 10 cm w stosunku do nawierzchni z betonu asfaltowego, z betonowej kostki
brukowej czerwonej o grubosci 8 cm, spetniajgce role progu zwalniajacego. Oznakowanie pionowe
wyniesionych skrzyzowan stosuje sie w postaci znakéw A-11a z tabliczkg T-1 (20m) i B-33 (20 km/h) z
odwotaniami B-34 (20—km/h), dodatkowo na ciggu gtownym stosuje sie oznakowanie poziome
symbolami P-25. Tereny zabudowane m. Dtugoteka i m. Penskie znakuje sie znakami D-42 z tablicami
E-17a i z odwotaniami D-43 z E-18a. Luki poziome oznakowuje sie znakami A-1i A2. Na tuk poziomy nr
3, $£3 km 1+339,89, wprowadza sig ograniczenie predkosci do 50 km/h znakami B-33, z odwotaniami
znakami B-34 oraz znaki kierunku U-3a i U-3b. Na poczatku obszaru zabudowanego m. Dtugoteka i
Penskie w km odpowiednio0+229 i 3+128 projektuje sie znaki aktywne wysSwietlajacy predko$c
pojazddw.

5. ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA | URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU

5.1 Oznakowanie pionowe

L.p. | Symbol znaku llos¢ Stupki Uwagi
(szt) (odblaskowos¢; wielkos¢; tres$¢)
Diugoteka
1. A-1 1 0 1 typ odblask; mate
2. A-2 1 0 1 typ odblask; mate
3. A-11a 4 4 1 typ odblask; mate
4, B-20 1 1 2 typ odblask; srednie
5. B-33 6 2 1 typ odblask; mate; (20-4; 50-2)
6. B-34 6 6 1 typ odblask; mate; (20-4; 50-2)
7. D-1 2 2 1 typ odblask; $rednie
8. D-42 1 2 1 typ odblask; mate
9. D-43 1 2 1 typ odblask; mate
10. E-17a 1 0 1 typ odblask; mate; (Dlugoteka)
11. E-18a 1 0 1 typ odblask; mate; (Dlugeleka)
12. T-1 4 0 1 typ odblask; mate; (20m)
13. U-3a 5 5 1 typ odblask; mate;
14, U-3b 5 0 1 typ odblask; mate;
Razem 39 24
Penskie

15. A-1 3 3 1 typ odblask; mate
16. A-2 3 3 1 typ odblask; mate
17. A-11a 4 4 1 typ odblask; mate
18. B-33 4 0 1 typ odblask; mate; (20)
19. B-34 4 4 1 typ odblask; mate; (28)
20. D-42 1 2 1 typ odblask; mate
21. D-43 1 2 1 typ odblask; mate
22. E-17a 1 0 1 typ odblask; mate; (Penskie)
23. E-18a 1 0 1 typ odblask; mate; (Pe#skie)




24. T1 5 0
Razem 27 18
Ogdtem 66 42

1 typ odblask; mate (4-20m; 1-50m)

Znaki pionowe nalezy zamontowac na rurkach stalowych ocynkowanych zewnetrznej wynoszacej 60
mm i grubosci Scianki min. 2,3 mm. Odlegtos¢ znakow od krawedzi jezdni oraz wysoko$¢ ich
umieszczania powinna by¢ zgodna z wymaganiami okreslonymi w [2] i [4]. Stosuje sie znaki
odblaskowe wielkosci $redniej o odblaskowosci 1 typu z wyjatkiem znaku B-20, ktéry powinien posiadaé
odblaskowos¢ 2 typu.

5.2 Oznakowanie poziome

L.p. Symbol znaku Diugos¢ Zuzycie na Powierzchnia
[m] [m2/mb] malowania
[m?]
1. P-25 20 0,232 4,64
Razem X X 4,64

Nalezy wykona¢ cienkowarstwowe oznakowanie poziome.
5.3 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Wyniesione skrzyzowania o 10 cm z betonowej korki brukowej o grubo$ci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm i podbudowie z kruszywa tamanego Csoz0 0 grubo$ci 22 cm w
km 0+140,70-0+158,80 i w km 3+185,50-3+200,50 z odcinkami najazdowymi na ciaggu gtéwnym o
dtugosci 1,50 m i bocznym 1,00 m. Na poczatku obszaru zabudowanego m. Diugoteka i Perskie w km
odpowiednio 0+229 i 3+128 projektuje sie znaki aktywne wyswietlajacy predkos¢ pojazdow o wielkosci
nie mniejszej niz odpowiednie znaki zakazu.

6. TERMIN WPROWADZENIA
Zmiana organizacji ruchu bedzie wprowadzona w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 104742B,
ktora planowana jest w latach 2020-2021.



Zat. nr2
KARTA UDZGODNIEN | ZATWIERDZENIA
do projektu statej organizacji ruchu
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ nr 104742B
DLUGOLEKA - PENSKIE
w km 0-006,65 + 3+306,85

Jednostka Uwagi Data, podpis




