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ENDA:
- ist. oznakowanie pionowe

- granice pasa drogowego . -
. Ex] -  proj. oznakowanie pionowe
- ist. linie energetyczne
- st linie telefoniczne . ' .
=" - proj. 0znankowanie poziome

- ist. wodociag
Tyt |PROJEKT STALE] ORGANIZACT RUCHU

- ist. kanalizacja sanitarna
- projektowana nawierzchnia z betonu asfaltowego . R R .
opiekt: | Przebudowa drogi gminnej nr 1047428
Dtugoteka - Penskie

lokalza | km 0-006,65 - 3+306,85

- projektowane pobocza z kruszywa tamanego

wyniesione skrzyzowania z betonowej kostki brukowej o grub. 8 cm

czerwonej -cja:
na podsypce cementowo - piaskowej 5MPa o grub. 5 cm
- przepusty zjazdowe z rur HDPE SN8 fi 40 cm PROJEKTANT:
mgr inz.
- umocnienie skarp ptytami azurowymi 60*40*8 cm Jan Julian Potonowicz
uprawnienie projektowe
nrLOM 13

umocnienie powierzchni pezez obrukowanie

Data: 2020.02.25

Rys. nr 2.1 Skala: 1 : 500

€9

betonowe $cieki przefabrykowne 60*50(35)*15 cm
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