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IDENTYFIKACJA OBIEKTU

lokalizacja: obiekt wolnostojacy, zlokalizowany w pasie
przydroznym, po zachodniej stronie
drogi Krypno — Bajki Zalesie, woj.
podlaskie

czas powstania: poczatek XIX w.
styl: pozny barok

autor: nieznany

wymiary kapliczki: 5,5m/3,1m/2,47m

wymiary krucyfiksu: rzezba wys. 1,7 m
krzyz wys.2,3; szer 1,9

opis (material, forma)

kapliczka wzniesiona z cegly pelnej, tynkowana, na planie prostokata, z dachem dwuspadowym
krytym blachg z metalowym krzyzem w kalenicy. Posadowiona na kamieniach polnych
stanowigcych plytki fundament. Sciany boczne i tylna pelne, ujete w narozach gladkimi pilastrami,
zwienczone gladkim fryzem zamknietym od dotu waskim, profilowanym gzymsem i od géry
wydatnym, rozbudowanym gzymsem koronujacym. Tréjkatne szczyty ujete réwniez profilowanym
gzymsem. Czes¢ cokolowa wyodrebniona z wysunietymi ku przodowi stopami cokotéw. Od frontu
gleboka nisza zamknieta tukiem eliptycznym z kluczem. W niszy, na murowanej, tynkowanej
mensie w formie wklestego sarkofagu, drewniany krucyfiks. Ramiona krzyza wmurowane sa w
sciany kapliczki, podstawa w postument wymurowany na mensie w formie $cietego stozka. Krzyz o
szerokich, prostych belkach. Rzezba Chrystusa pelna, polichromowana. Posta¢ ukazana frontalnie.
Nogi ugiete, tutéw wyprostowany. Glowa przechylona na prawe ramie. Twarz pociagla o
wyrazistych rysach, nos prosty, oczy duze, polotwarte, skierowane ku dotowi, usta lekko
rozchylone. Twarz okala obfity zarost, broda rozdwojona, zakoriczona dwoma duzymi puklami.
Wiosy dlugie, opadajace w puklach na ramiona. Glowe okala korona cierniowa w formie prostych
szpilek drucianych. Prawdopodobnie pierwotnie w szpilki te wpleciony byl drut, obecnie nie
zachowany. Cialo smukle z opracowanag muskulaturg i szczegélami anatomicznymi. Biodra opasane
perizonium o migkkich, gt¢boko modelowanych faldach, ze zwisem na prawym boku postaci. Zwis
siegajqcy kolan, silnie skrecony o gleboko modelowanych faldach. Dlonie lekko rozchylone, stopy
przybite razem. Nad glowag titulus w formie wertykalnego zwoju.



STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Kapliczka znajduje sie w bardzo ztym stanie technicznym, ktéry mozna okresli¢ jako awaryjny.

Na luku wneki oraz na jej sklepieniu widoczne sg glebokie pekniecia tynku i struktury muru.
Ceglane sklepienie ulega silnemu dzialaniu poziomych sit rozporu (rozpietos¢ luku koszowego 1,9
m), ktore przekazywane sg na elementy wsporcze, w tym przypadku Sciany boczne. Tuz pod hukiem
wneki widoczne sg gniazda, w ktdrych osadzona byla pierwotnie belka spinajaca konstrukcje,
bedaca jej stezeniem. Belka ta zostala usunieta, prawdopodobnie z powodu destrukcji drewna, co
mialo zasadniczy wplyw na rozluznienie konstrukcji tuku i sklepienia wneki pod wplywem sit
rozporu. Na licu i Scianach bocznych widoczne sg ankry, ktore mialy za zadanie spinac konstrukcje.
Jednak w wyniku usuniecia belki stezajacej nastapito z czasem rozluznienie konstrukcji w tym
obszarze, poglebiane zalewaniem z powodu nieszczelnego poszycia dachu i nacisku masywnej
czesci szczytowe]j kapliczki. RozluZnienie konstrukcji widoczne jest w postaci glebokich peknie¢ z
przemieszczeniem muru rozszerzajgcych sie ku dotowi, odksztalcen linii tuku i gzymsu nad
kluczem. Widoczna utrata zdolnosci nosnej sklepienia wneki, a takze utrata odpornosci na dzialanie
czynnikow niszczacych takich jak wilgoc€ i inne czynniki atmosferyczne i biologiczne grozi
katastrofg budowlang i wymaga natychmiastowej interwencji.

Na calej powierzchni kapliczki wystepujg wtérne tynki — w niszy tynki wapienne, na
powierzchniach $cian i gzymséw tynki cementowe i pozostalosci wtérnych tynkow wapiennych z
cementowymi zacierkami. Tynki te sq spekane i odspojone. W wielu miejscach odspojone tynki
odpadly odstaniajac cegle. Powierzchnie tynku pokrywaja resztki huszczacych sie warstw bialej
farby. Najlepiej zachowane sg tynki we wnetrzu wneki. Sq to tynki wapienne, najprawdopodobniej
w wiekszosci wtdrne, pokryte wieloma warstwami farb i pobiat. Sg one réwniez w wielu miejscach
odspojone i specherzone co stwierdzono przy ostukiwaniu i utracily spoistosc.

Cegly pod uszczelniajacg warstwga tynku cementowego ulegaja destrukcji. Widoczne jest to w
miejscach odpadniecia tynku. Odstoniete cegly sa w wiekszosci oslabione, kruszg sie i lasuja.
Profile gzymsow w wigekszosci sg zatarte poprzez nieumiejetne naprawy.

Posadowienie obiektu na plytkiej warstwie kamieni polnych sprzyja deformacjom i uszkodzeniom
konstrukcji.

Jeszcze niedawno wokot kapliczki rosly wysokie krzewy, ktdre przyczynialy sie do zawilgocenia i
rozwoju mikroorganizmow niszczacych tynki i cegly. Obecnie teren wokot obiektu jest
oczyszczony z roslinnosci wysokiej. Porastajg go jednak przystrzyzone rosliny, ktére z czasem
spowoduja ponowne zarosniecie oraz wysoka trawa. Teren jest nierdwny, pelen zaglebien i lekko
pochylony w kierunku wyzej posadowionej drogi. Uksztaltowanie terenu jest niekorzystne dla
ochrony obiektu przed wodg splywajaca od strony drogi.

ZAELOZENIA KONSERWATORSKIE

Jako podstawe realizacji prac konserwatorsko-budowlanych kapliczki w Bajkach Zalesiu przyjeto
zasade podejscia konserwatorskiego do obiektu, ktéry wpisany zostal do rejestru zabytkow jako
zabytek ruchomy w 2010 r.

Daleko posunieta destrukcja substancji zabytkowej obiektu oraz charakter uszkodzen
konstrukcyjnych powoduja, ze przeprowadzenie zabiegoéw technologicznych prowadzacych do
zachowania i wzmocnienie substancji zabytkowej oraz zabezpieczenie jej przed dzialaniem
szkodliwych czynnikéw destrukcyjnych bedzie niewystarczajqce, zatem dla przedtuzenia
egzystencji zabytkowego organizmu konstrukcyjnego konieczne bedzie wprowadzenie
dodatkowych elementéw wzmacniajgcych w obrebie sklepienia, w sposéb niewidoczny, bez
modyfikacji ukladu i bez zmiany charakteru wystroju zewnetrznego. Wzmocnienie konstrukcji
dotyczy¢ bedzie takze fundamentéw. Dopiero w kolejnych etapach prac remontowo
konserwatorskich mozliwe bedzie wzmocnienie zachowanej substancji i odtworzenie walorow
estetycznych charakterystycznych dla danego obiektu.
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Wykonanie wstepnej dokumentacji fotograficznej oraz pomiaréw elementow
przeznaczonych do odtworzenia

Zabezpieczenia prewencyjne - podstemplowanie podtucza i sklepienia wneki kapliczki,
wykonanie szalunku pod tukiem wneki oraz pod sklepieniem i montaz zastrzalow scian
bocznych

Demontaz krucyfiksu — zaleca sie usuniecie krzyza w calo$ci wraz z koncéwkami ramion
osadzonych w uskoku Sciany tylnej wneki i postumentu. Zabieg ten nalezy wykonac bardzo
ostroznie ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia krucyfiksu i zagrozenia zawaleniem sie
sklepienia wneki.

Postawienie rusztowan

Wzmocnienie konstrukcji sklepienia ~Demontaz poszycia dachowego i obrobek
blacharskich. Rozebranie gornej, przedniej czesci kapliczki z pozostawieniem i
zabezpieczeniem tylnej Sciany szczytowej. Zakres prac rozbiorkowych zostanie okreslony
podczas robdt i zaleze¢ bedzie od stanu konstrukcji, dlatego tez prace rozbiérkowe nalezy

prowadzi¢ pod nadzorem Shuzb Konserwatorskich — koniecznos¢ zwolania komisji
konserwatorskiej. W trakcie prac rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢ metalowy krzyz i
wszystkie cegly nadajace sie do powtérnego wmurowania. Wykonanie wzmocnienia w
przedniej ptaszczyznie sklepienia i tuku ze stali zbrojeniowej wysokiej ciggliwosci np.
B500SP i betonu architektonicznego klasy C16/20 lub C20/25 oraz kotwienie Scian

bocznych.
Demontaz i zabezpieczenie metalowego krzyza ze szczytu — krzyz oczysci¢ z produktow

korozji i pomalowac farbg antykorozyjng w kolorze grafitowym.

Wykonanie szablonu profili gzymsow z fragmentow najlepiej zachowanych

Usuniecie tynkéw — 100%

Oczyszczenie odstonietych watkéw ceglanych z resztek zapraw /woda pod cisnieniem/ i
wykonanie dezynfekcji srodkiem uniemozliwiajacym rozwoj mikroorganizmow np.
Plesnitoks lub innymi preparatami o podobnym dzialaniu.

Rozebranie uszkodzonych fragmentéw muru — sklepienia nad wneka i przedniej czesci
$ciany nad tukiem i ponowne przemurowanie tych fragmentéw przy uzyciu nowych cegiel o
takich samych wymiarach jak oryginalne lub pozyskanych z rozbiorki, nie zasolonych i nie
uszkodzonych. Do prac murarskich stosowac zaprawy na bazie wapna z dodatkiem tufu
wulkanicznego — trasu, ktory poprawia stabe wiasnosci mechaniczne wapna. Zaprawy
wapienno-trasowe to obecnie najtrwalsze zaprawy na bazie wapna stosowane przy
konserwacji obiektéw zabytkowych. Zaprawy te maja ponadto znacznie wieksza porowatos¢
i mniejszy skurcz od tradycyjnych zapraw wapienno-cementowych i jako takie sg polecane
przez wszystkie srodowiska technologiczne i konserwatorskie /zaleca si¢ stosowanie zapraw
firmy Tubag, Stoispo/

Ocena stanu cegiet z pozostatych $cian kapliczki — Wymiana cegiel rozkruszonych i nie
spelniajgcych parametréw technicznych na nowe, o takich samych wymiarach lub
pozyskane z rozbidrki, nie uszkodzone i nie zasolone — ok. 40% cegiel elewacji. Przy
pracach naprawczych lica ceglanego nalezy uwzgledni¢ pozostawienie w uskoku $ciany
tylnej wneki gniazd do ponownego osadzenia ramion krzyza po konserwacji. Zaprawy do
osadzania nowych cegiel jak w pkt. 10

Usuniecie zaprawy ze spoin zachowanych, oryginalnych cegiel do glebokosci ok. 2 cm
Wypelnienie stabilnych rys warstwa sczepna z wypelniaczem o zdolnosciach przekrywania
stabilnych rys skurczowych — StoPrep Miral firmy Sto lub Sto-Rissfuller

Wrykonanie napraw konstrukcji dachowej. Stan techniczny drewnianej konstrukcji dachowej
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do oceny po zdjeciu starego pokrycia. Zniszczone elementy konstrukcji drewnianej
wymieni¢ na nowe i cato$¢ zabezpieczy¢ metoda dwukrotnego smarowania preparatem
owadobdjczym i ogniochronnym np. Fobos M4
Odsloniecie fundamentéw poprzez wykonanie wykopu, oczyszczenie kamieni z ziemi i
korzeni, osuszenie
Wykonanie opaski zelbetowej kapliczki: ulozenie zbrojenia, wykonanie deskowania,
utozenie mieszanki betonowej, dwukrotne zaizolowanie izolbetem, zasypanie wykopu
zwirem z uwzglednieniem konicowego wyprofilowania terenu. Prace przy fundamentach
wykonywac odcinkowo
Prace tynkarskie — Ze wzgledu na stan cegiel i ich zasolenie do wysokosci gzymsu natozy¢
tynk renowacyjny zgodnie z wytycznymi WTA /np. KEIM, STO-ISPO, TUBAG,
BAYOSAN/ - Grubos¢ warstwy tynku oraz miejsce jego stosowania nalezy dobrac
indywidualnie, do konkretnej sytuacji (coko6t, wneki). W sklad systemu tynkow
renowacyjnych wchodzg réznorodne materialy, ktore trzeba aplikowac w Scisle okreslonej
kolejnosci, warstwami o wlasciwie dobranych grubosciach, przestrzegajac niezbednych
przerw technologicznych pomiedzy poszczegolnymi warstwami. W sktad systemu tynkdw
renowacyjnych wchodza materialy podstawowe — ktérych stosowanie jest obligatoryjne, i sa
to: warstwa sczepna — obrzutka; tynk podkladowy (wyréwnujacy lub magazynujacy); tynk
renowacyjny (nawierzchniowy), jak réwniez materialy uzupelniajgce system, ktére moga
by¢ stosowane. Materialy te nadaja powierzchni tynku wymagang fakture oraz kolorystyke.
Sa to: zaprawy szpachlowe, powloki malarskie.

Obrzutka: Obrzutka pelni bardzo wazna role: jest warstwg sczepng, zwieksza

przyczepnosc¢ tynku renowacyjnego do starego podioza, dodatkowo wzmacnia stare
podloze oraz czeSciowo wyréwnuje jego chtonnosé. Obrzutka powinna by¢ naktadana w

- ’

formie potl cego szprycu, ktdry nie powinien po ac wiecej niz 50% powierzchni
Sciany. Grubos¢ obrzutki nie powinna by¢ wieksza niz 5 mm. Obrzutka ma bezposredni
kontakt z zasolonym podlozem i w zwigzku z tym powinna by¢ produkowana na bazie
cementow odpornych na korozje siarczanowg. Moze by¢ nakladana recznie badz

Maszynowo.
Tynk renowacyjny podkladowy: Po zwigzaniu obrzutki mozna przystapi¢ do nakladania
renowacyjnego tynku podkladowego. Warto w tym miejscu zwroci¢ uwage na fakt, iz
instrukcja WTA 2-9-04 méwi o dwoch rodzajach podkladowego tynku renowacyjnego.
Pierwszy z nich to podkladowy tynk wyrownujacy (Ausgleichputz), drugi to
podkiadowy tynk magazynujacy (Porengrundputz). Podktadowy tynk wyréwnujacy

charakteryzuje sie porowatoscia >35% i stuzy do wyrownywania nierownosci podlozy o
niskim stopniu zasolenia. Natomiast podkladowy tynk magazynujgcy charakteryzuje sie
porowatoscig >45%, shuzy do wyréwnywania podlozy o wysokim stopniu zasolenia.
Warstwa tynku renowacyjnego podkladowego nie moze by¢ mniejsza niz 10 mm.

Wierzchnia warstwa tynku podktadowego powinna by¢ zatarta na ostro, w celu
zwiekszenia przyczepnosci tynku nawierzchniowego. Tynk ten moze by¢ rowniez
stosowany do wypelniania pustych fug w murach ceglanych oraz kamiennych. Nalezy
przypomniec, ze instrukcja WTA 2-9-04 nie dopuszcza do wyréwnywania zasolonych
podiozy tradycyjnych tynkéw wapienno-cementowych, nawet tych z dodatkami
napowietrzajacymi.Tynk renowacyjny nawierzchniowy: Tynk renowacyjny
nawierzchniowy jest ostatnig z obligatoryjnych warstw systemu tynkéw renowacyjnych.
Powinien by¢ nakladany na zwigzanej i stwardniatej warstwie tynku podkladowego;
wymaga to zachowywania odpowiednich przerw technologicznych pomiedzy
poszczegolnymi warstwami tynku. Zadaniem tynku renowacyjnego nawierzchniowego

jest magazynowanie szkodliwych soli budowlanych oraz nadanie otynkowanej

powierzchni odpowiedniej faktury. Minimalna grubo$¢ tynku renowacyjnego

nawierzchniowego nie powinna by¢ mniejsza niz 10 mm dla podlozy o $rednim stopniu

zasolenia oraz nie mniejsza niz 15 mm dla podlozy o wysokim stopniu zasolenia.
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Wierzchnia warstwa tynku renowacyjnego moze by¢ zatarta na ostro lub na gladko.
Warto jednak pamietac, ze zbyt intensywne zacieranie tynku renowacyjnego prowadzic

moze do koncentracji spoiwa w wierzchniej warstwie tynku, a w konsekwencji do
powstawania rys skurczowych.
Powyzej gzymsu posredniego potozy¢ nowe tynki wapienno trasowe - Sto-ispo lub
podobne Keim, Tubag, Remmers np. Trass-Kalk-Maschinenleichputz
Przy tynkowaniu gornej powierzchni mensy nalezy uwzgledni¢ wykonanie
poziomowania ze spadkiem na zewnatrz.
Niedopuszczalne jest uzycie do zapraw szarego cementu, ktory niesie w sobie
niebezpieczenstwo zasolenia i uszczelnienia powierzchni.
Niedopuszczalne jest uzycie do zapraw szarego cementu, ktory niesie w sobie
niebezpieczenstwo zasolenia i uszczelnienia powierzchni.
Odtwarzanie profili ciggnionych gzymsoéw wykona¢ w materiatach mineralnych,
sztukatorskich oferowanych przez firmy Stoispo, Remmers, Keim
Pokrycie dachu i gzymsu dachowka eséwka w kolorze klasycznym, czerwonym z
rownoczesnym montazem krzyza w kalenicy. Pod pokrycie dachu z dachéwki zastosowac
membrane - folie dachowa. Obrdbki blacharskie gzymsu blachg tytanowo- cynkowa typu
patyna w kolorze bragzowym.
Malowanie farbami krzemianowymi /Keim, Remmers/ w kolorze starej bieli. Farby
krzemianowe nie sa blonotwoércze dzieki temu sg wysoce para przepuszczalne. Sg ponadto
wyjatkowo trwate, odporne na czynniki atmosferyczne i na dzialanie grzybow. Przy
aplikacji farb nalezy scisle przestrzegac wskazowek technologicznych zawartych w kartach
technicznych.
Wykonanie opaski wokét kapliczki. Opaska: pas ok. 1m szerokosci /lub szerszy/
wypehiony kamieniem polnym na podsypce z grubego zwiru, glebokos¢ podsypki ok. 30
cm. Dno wykopu pod opaske jak i powierzchnie opaski uformowac ze spadkiem od $cian
kapliczki. Na krawedzi opaski od strony drogi uformowac koryto tak, aby woda sptywajaca
od wyzej polozonej drogi nie podplywata pod kapliczke. Krawedzi wykopu nie powinno sie
umacnia¢, zabezpieczac¢ kraweznikami, a materialu wypelniajacego nie mieszac z
cementem.
Montaz krucyfiksu — w pozostawionych w uskoku sciany tylnej i postumencie gniazdach
osadzi¢ krzyz. Koncowki ramion do zamurowania zabezpieczy¢ dodatkowo papaq izolacyjna
Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Materialy budowlane zalecane w programie konserwatorskim moga by¢ zastapione materialami
réwnowaznymi innych producentéw pod warunkiem posiadania podobnych norm technicznych i
atestow.

Nalezy przestrzega¢ norm wigzania zapraw mineralnych i nie dopusci¢ do przemarzniecia lub
powstania spekan w wysokich temperaturach. Podobnie przestrzegac okresow wigzania, schniecia i
odparowywania poszczeg6lnych warstw technologicznych stosowanych podczas prac
renowacyjnych na elewacjach zewnetrznych; tynkow, gruntéw i farb.

Prace konserwatorsko-budowlane powinny by¢ wykonane przez firme posiadajacq doswiadczenie
w wykonywaniu tego rodzaju prac w obiektach zabytkowych.

Je
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HARMONOGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Dokumentacja fotograficzna i pomiarowa

Podstemplowanie sklepienia wneki, zabezpieczenie scian i demontaz krucyfiksu
Wykonanie opaski Zelbetowej fundamentow kapliczki

Postawienie rusztowan, zadaszenie

Demontaz poszycia dachowego, wykonanie szablonéw profili gzymséw

Wykonanie wzmocnienia konstrukcyjnego sklepienia

Przemurowanie $ciany licowej i sklepienia wneki

Skucie tynkow

Prace przy renowacji lica ceglanego — oczyszczenie, wymiana cegiel, usuniecie spoin,
stabilizacja rys i pekniec

. Naprawa konstrukcji dachowej

. Prace tynkarskie i odtwarzanie gzymsow
. Krycie dachu i gzymsow

. Malowanie

. Opracowanie terenu woko! kapliczki

. Montaz krzyza

. Dokumentacja powykonawcza




ZDJ. 1 BAJKI ZALESIE. KAPLICZKA DWORSKA.
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ZDJ. 2 BAJKI ZALESIE. KAPLICZKA DWORSKA.



ZDJ. 3 BAJKI ZALESIE. KAPLICZKA DWORSKA.



ZDJ. 4 BAJKI ZALESIE. KAPLICZKA DWORSKA.



ZDJ. 5 BAJKI ZALESIE. KAPLICZKA DWORSKA. GORNY FRAGMENT WNEKI - WYRAZNE OBSUNIECIE SIE
PEKNIETYCH I ROZSPOJONYCH FRAGMENTOW LUKU SPOWODOWANE SZEROKA ROZPIETOSCIA LUKU
KOSZOWEGO I USUNIECIEM BELKI STEZAJACE]J Z PODLUCZA

ZDJ.6 BAJKI ZALESIE. KAPLICZKA DWORSKA. DOLNY FRAGMENT WNEKI



ZDJ.7 BAJKI ZALESIE. KAPLICZKA DWORSKA. PRAWY BOK KAPLICZKI. WIDOCZNE PEKNIECIE I ROZLUZNIENIE

COKOLU I SCIANY WSKAZUJACE NA DZIALANIE SIL ROZPOROWYCH W OBREBIE LUKU WNEKI

~ B LN LR s e Y
’ Y iy h . sy o %) . 1
~.‘ e LS by e v A il
¥ £ g . 51 4 A 2y
. 1 1 “ = 5t P
i' - ¥ o 2 o /
e | . R A
% = 5 < e S a

-

ZDJ.8 BAJKI ZALESIE. KAPLICZKA DWORSKA. FUNDAMENT Z KAMIENI POLNYCH




