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IDENTYFIKACIA OBIEKTU

lokalizacja: obiekt zlokalizowany w pasie
przydroznym, po zachodniej stronie
drogi Krypno — Bajki Zalesie, woj.
podlaskie

czas powstania: poczatek XIX w.
styl: pozny barok

autor: nieznany

wymiary rzezby: rzezba wys. 1,7 m

opis (materiat, forma)

Rzezba Chrystusa petna, polichromowana umieszczona na krzyzu. Postac ukazana frontalnie. Nogi
ugiete, tutéw wyprostowany. Gtowa przechylona na prawe ramig. Twarz pociagta o wyrazistych
rysach, nos prosty, oczy duze, pototwarte, skierowane ku dotowi, usta lekko rozchylone. Twarz
okala obfity zarost, broda rozdwojona, zakonczona dwoma duzymi puklami. Wiosy dtugie,
opadajace w puklach na ramiona. Gtowe okala korona cierniowa w formie prostych szpilek
drucianych. Prawdopodobnie pierwotnie w szpilki te wpleciony byt drut, obecnie nie zachowany.
Ciato smukte z opracowana muskulaturg i szczegdtami anatomicznymi. Biodra opasane perizonium
o miekkich, gteboko modelowanych fatdach, ze zwisem na prawym boku postaci. Zwis siegajacy
kolan, silnie skrecony o gteboko modelowanych fatdach. Dtonie lekko rozchylone, stopy przybite
razem. Nad gtowa titulus w formie wertykalnego zwoju.



PROGRAM KONSERWATORSKI

Tl 52

o

12.

13.

14.

15

16.

17.
18.

19

Wymontowanie Krucyfiksu z Kaplicy

Przewiezienie do pracowni konserwatorskiej

Oczyszczenie z luznych zabrudzen i zanieczyszczen

Wykonanie dalszych szczegtowych ogledzin rzezby Chrystusa w celu uscislenia budowy
technologicznej, mozliwosci technicznych demontazu elementdw metalowych, wykonanie
odkrywek polichromii w celu ustalenia chronologii warstw i ustalenia modelunku
malarskiego w miare mozliwosci oryginalnej lub najwczesniejszej chronologicznie
zachowanej warstwy polichromii.

Wykonanie projektu rekonstrukcji polichromii

Usuniecie przemalowan i wszystkich nawarstwien w zakresie niezbednym do zrealizowania
zalozen konserwatorskich, po potwierdzeniu, Ze jest to najwlasciwsza droga
Oczyszczenie powierzchni drewna,

Impregnacja wzmacniajgca miejsc zdegradowanych i zaatakowanych przez szkodniki
poprzez nasgczanie —  PU- Holzverfestigung /Remmers/, Osolan KL

. Wzmocnienie spoin tgczacych elementy rzezby — klej wodoodporny np. Pattex /Henkel/
10.
11.

Umocowanie starych flekdw i w razie koniecznosci — wymiana i wstawienie nowych,
Uzupetnienie ubytkéw w drewnie (brakujace palce, pukle wioséw, perizonium itp.) w
przypadku perizonium jesli uzasadnione - uzupetnienia snycerskie w wysezonowanym
drewnie lipowym

Usuniecie produktéw korozji z czesci metalowych (gwozdzi korony cierniowej, ¢wiekow,
hakow itp.)

Zabezpieczenie metalu przed dalszg korozjg — pokrycie — Cortanin, Epoxy Brunox.
Pomalowanie farba antykorozyjng w kolorze grafitowym np. Panssarimaal /Tikkurila/
Wypetnienie wklejkami drewnianymi i kitami szczelin w drewnie -drewno wysezonowane,
kity wodoodporne do drewna np. Aidol Epoxi Holzersatzmasse

Przygotowanie powierzchni drewna do zatozenia polichromii — wyréwnanie i wyszlifowanie
kitow i uzupetnien

Wykonanie polichromii wedtug wczesniej przygotowanego projektu /technika wykonania
zapraw i warstwy malarskiej oraz dobdr materiatéw wynikac bedzie przeprowadzonych na
wstepie badan /

Przewiezienie rzezby na miejsce ekspozycji

Zamontowanie w miejscu ekspozycji.

. Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej
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