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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa na wykonanie dokumentacji projektowo -
kosztorysowej "Przebudowa stacji uzdatniania wody Ditugoteka w zakresie pompowni 11°”.

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Projekt przewiduje wymiane zestawu hydroforowego 1I° ze zwiekszeniem jego wydajnosci
oraz wymiane pompy ptuczgcej i przebudowe uktadu ptukania. Zestaw ma zapewnié
niezbedng wydajnosc¢ w zwigzku ze statym zwiekszaniem sie ilosci pobieranej wody z ujecia
w Dtugotece.

Istniejgcy zestaw hydroforowy

2, Rozwiazania techniczne
2.1. Zestaw hydroforowy

Wydajno$¢ pompowni sieciowej wynosi: Q = 120 m%h przy pracy 5 pomp gtéwnych
Wymagane cisnienie za zestawem. P = 0,35 + 0,50 MPa
Zasilanie zestawu: zbiorniki wyréwnawcze — praca z naptywem na ssaniu pomp

llo§¢ pomp w zestawie hydroforowym: 6szt. (w tym rezerwa czynna)
Mozliwo$¢ pracy zestawu na wszystkich zabudowanych pompach
tgczna moc zainstalowana w zestawie: n = 6 x 5,5 kW = 33,0 kW
Typ sterowania: ptynne z regulacjg obrotow kazdej pompy

llo$¢ przetwornic czestotliwosci: 6szt. zintegrowane z silnikami pomp
Praca pomp: przemienna

Rozruch pomp: fagodny — falownikiem

Zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyposazeniu zestawu
Kolektory zestawu: DN250/PN 10 — ssanie, DN200/PN 10 — tloczenie
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¢ Wykonanie materiatowe zestawu (kolektory, podstawa, rama): stal kwasoodporna
OH18N9

Kompaktowy zestaw hydroforowy wykonany jest w oparciu o szesS¢ pomp elektronicznych z
silnikami Ns=5,5kW kazda, ktére pozwalajg na regulacje obrotéw od 25 do 50 Hz. S3 to
wysokosprawne pompy pionowe typu in-line z uszczelnieniem mechanicznym watu; ptaszcz
zewnetrzny, wat, wirniki, komory posrednie wykonane sg ze stali nierdzewnej; stopa pompy
wykonana jest z zeliwa szarego; silniki pomp zintegrowane sg z przetwornicami
czestotliwosci (falownikami). Pompy w zestawie zabudowane sg na podstawie wykonane;
ze stali kwasoodpornej, wyposazonej w wibroizolatory, ktére zapobiegajg przenoszeniu
drgan, a jednoczesnie dajg mozliwos¢ poziomowania uktadu (nie sg wymagane fundamenty
pod zestaw). Kolektory zestawu (ssacy i ttoczny) zakonczone kotnierzami luznymi co
znacznie utatwia ich podtgczenie. Wszystkie pompy wyposazone sg w armature zaporowg
oraz zawory zwrotne. Na kolektorze ttocznym zamontowane sg: manometr wypetniony
gliceryng z kurkiem manometrycznym, naczynia przeponowe z kurkami trojdroznymi do
odwadniania, przetwornik cisnienia, kréciec odpowietrzajgcy oraz spustowy. Na kolektorze
ssgcym: manowakuometr z kurkiem manometrycznym, sonda konduktometryczna oraz
krociec odpowietrzajacy i spustowy.

Sterowanie zestawem poprzez rozdzielnie zasilajgco — sterujgcg ZH (zgodnie z PN-92/E-
08106) o stopniu ochrony IP 54, obudowa metalowa zamontowang na ramie zestawu.

Praca pomp jest regulowana przez sterownik mikroprocesorowy z nastepujgcymi funkcjami:
— Inteligentny sterownik pomp;
— Utrzymanie statego cisnienia przez ciggta regulacje predkosci obrotowej pomp;
— Regulator PID z ustawialnymi parametrami Pl (Kp+Ti);
— State cisnienie wartosci zadanej niezaleznie od cisnienia wlotowego;
— Praca zat/wyt przy matych przeptywach;
— Automatyczne kaskadowe sterowanie pomp w celu utrzymania optymalnej
sprawnosci;
— Wybdr min. czasu pomiedzy zat/wyt, automatycznej zamiany i priorytetu pomp;
— Funkcja automatycznego testu pomp niepracujgcych;
— Praca reczna;
— Zewnetrzny wptyw na wartos¢ zadang.;
— Wejscia i wyjscia cyfrowe mogg by¢ konfigurowane indywidualnie
— Funkcje kontroli pomp i zestawu
— minimalne i maksymalne granice wartosci aktualnych
— cisnienie wlotowe
— zabezpieczenie silnika
— stata kontrola stanu kabli i przetwornikow
— Alarm log z 24 zapamietanymi alarmami
— Funkcje wyswietlacza i sygnalizaciji
— graficzny wyswietlacz 320x240 pikseli z podswietleniem
— zielona dioda sygnalizacji pracy i czerwona dioda sygnalizacji zaktécenia
— bezpotencjatowe styki przetgczajgce pracy i zaktocenia

Uktad sterowniczy musi posiadac wszystkie niezbedne zabezpieczenia od strony
elektrycznej silnikbw pomp.



2.2. Pompa pluczaca

Inwestor posiada nowg pompe ptuczacg Lowara LENS 100-200/55. Pompe nalezy
poditgczy¢ do kolektora ssgcego zestawu hydroforowego i przebudowac czesciowo uktad
rurociggow po stronie ttocznej wykorzystujgc istniejgcg armature zaporowg i pomiarowa.
Dopuszcza sie inng lokalizacje pompy ptuczacej niz przedstawiona w czesci graficznej.

2.3. Przewody technologiczne i armatura

Wszystkie rurociggi technologiczne wykonac z rur i ksztattek stalowych ze stali gatunku
OH18N9 tgczonych poprzez spawanie w technologii TIG (w ostonie gazéw szlachetnych).
Potaczenia roztgczne kotnierzowe, kotnierzami PN10 przettaczanymi luznymi ze stali
nierdzewnej wg normy DIN 2642 z zastosowaniem Srub stalowych nierdzewnych.

Rurociggi nalezy mocowac na konstrukcji wsporczej zapewniajgcej odpowiednig stabilnosé.

Przewiduje sie nastepujgcg armature:

- przepustnice miedzykotnierzowe z napedem recznym slimakowym,
- zlgcza elastyczne,
- zawor zwrotny kotnierzowy,

Elementy z uktadu ptukania takie jak przepustnica z napedem $limakowym, przeptywomierz
elektromagnetyczny, tgcznik cisnienia nalezy zabudowac¢ na nowym uktadzie ptukania.

2.4. Instalacje elektryczne

Parametry zasilania projektowanego zestawu

Uktad zasilania TN-C-S

Napiecie zasilania 230/400V AC

Moc zestawu hydroforowego projektowanego 6 x 5,5 kW = 33,0 kW
Istniejgce zabezpieczenie w szafie gtdwnej gG80A

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa — izolacja.

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu — szybkie wytgczenie zasilania

Ochrona przeciw przepieciowa — ogranicznik przepiec klasy | + 1l (B+C); Il (D) ogranicznik
przepiecC w torach sygnatowych w szafie SZH.

Wymiane zestawu hydroforoweqo projektuje sie w ramach istniejacej mocy
przytaczeniowej.

Zasilanie i sterowanie SZH

Projektuje sie demontaz istniejgcej szafy sterowniczej zestawu hydroforowego. Istniejgce
kable zasilajgce z szafy energetycznej (5xLgY35mm?) zostang wykorzystane do zasilania
nowej szafy zestawu hydroforowego (przewidzie¢ odpowiednig ilos¢ diawikéw lub dtawik
przystosowany do prowadzenia 5 zyt przewodu). Istniejgcy przewdd komunikacyjny z szafg
technologiczng stacji uzdatniania wody zostanie wykorzystany do przesytania sygnatow z
nowej szafy zestawu hydroforowego.

Szafa zestawu hydroforowego SZH

Zadaniem szafy SZH jest sterowanie pracg pomp sieciowych (zestawu hydroforowego).
Szafa dostarczana jest przez producenta zestawu hydroforowego. Narzuca sie nastepujace
wymagania dla szafy sterowniczej urzgdzen:
— sterownik SZH wystawia¢ bedzie sygnaty dyskretne o stanie pracy (praca, awaria,
postoj);



— mozliwos¢ blokowania pracy zestawu za posrednictwem styku bezpotencjatowego w
szafie SSUW,;

— przenoszenie sygnatu o cisnieniu ttoczenia przy pomocy petli prgdowej 4-20mA;

— sygnalizacja sucho biegu zestawu na elewacji szafy przy pomocy lampki LED;

— zdolnos¢ tgczeniowa aparatury zabezpieczajgcej min 6kA,;

— dodatkowe zabezpieczenie przepieciowe kl. 1l (C) dla zasilania oraz Ill (D) dla
sterowania;

— falowniki/przemienniki czestotliwosci z wejSciowym wewnetrznym filtrem RFI dla
EMC sSrodowiska 1 kategorii C1.

Zasilanie pompy ptuczgcej

Do zasilania pompy ptuczgcej wykorzystac istniejgcy kabel ekranowany. Utozy¢ po nowe;j
trasie dostosowanej do usytuowania pompy ptuczacej.

Zasilanie i sterowanie przeptywomierza pompy ptuczgcej

Do zasilania i sterowania przeptywomierza pompy ptuczgcej wykorzystac istniejgce kable.
Utozy¢ po nowej trasie dostosowanej do usytuowania przeptywomierza.

Sterowanie pracg SUW
Nie przewiduje sie ingerencji w istniejacy uktad sterowania i zasilania.
System powiadamiania i monitoringu

Nie przewiduje sie ingerencji w system nadzoru. Sygnaty z nowej szafy zestawu nalezy
wpig¢ do istniejgcego systemu w sposob analogiczny do szafy istniejgcej. Istniejgca szafa
zestawu hydroforowego przesyta sygnaty do szafy sterujgcej stacji uzdatniania wody przy
pomocy przewodu.

Instalacja potgczen wyrownawczych
Zestaw hydroforowy i inne przebudowywane elementy objg¢ systemem uziemionych
potgczen wyréwnawczych. Potgczyé elementy metalowe, takie jak:

e przewdd PE do ptyty montazowej i potgczen ochronno-wyréwnawczych w
szafie,
korytka kablowe,
rurociagi,
drabinki,

¢ metalowe konstrukcje.
Do potgczen wyréwnawczych w komorach tloczni uzyé przewodu LgY 10mm?2. Na przewody
stosowac¢ zaprasowywane kohncowki kablowe twarde (rurowa Cu), na kohcowki zatozyé
ostone termokurczliwg z klejem.

3. Proéby i pomiary

Sanitarne
Rurocigg przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokfadnie przeptukac i przeprowadzi¢
dezynfekcje. Rury nalezy ptukac przy predkosci powyzej 1,0m3/s.

Po ptukaniu przeprowadzi¢ dezynfekcje ciektym chlorem (dawka 30 + 50 g/m3 lub
odpowiednig dawkg podchlorynu sodu i pozostawienie roztworu przez 24 godz. Po tym
czasie wode nalezy spuscic z rurociggu a nastepnie przeptuka¢ czystg wodg do momentu
zaniku zapachu chloru.

Po dezynfekciji i ptukaniu wode poddac¢ analizie bakteriologiczne;j.



Elektryczne
W trakcie budowy nalezy wykonywac ogledziny, sprawdzenia i pomiary odbiorcze. Po
zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonaé nastepujgce sprawdzenia i pomiary:

e pomiar rezystanciji izolacji kabli i przewodow,
pomiar ciggtosci przewodow ochronnych, fazowych i neutralnych,
skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej,
pomiar rezystancji uziemienia,
spadek napiecia,

e przeprowadzenie prob dziatania urzgdzen oraz agregatu prgdotwérczego,
Badania instalacji przeprowadzi¢ minimum dwuosobowo. Badania potwierdzi¢ protokotami
podpisanymi przez osobe z uprawnieniami dozoru nad eksploatacjg D grupy 1 — zakres

4. Zagadnienia BHP

Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykonac¢ zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. i Rozporzgdzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.

Materiaty stosowane do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w art.10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach
budowlanych.
5. Uwagi

Wymiane zestawu nalezy przeprowadzi¢ w godzinach nocnych gdy zapotrzebowanie na
wode jest minimalne.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac¢ pomiary z natury.

6. Zestawienie urzadzen

Lp. | Urzadzenie Szt.
1 | Zestaw hydroforowy Q=120m3/h, H=50mH,0, Ns=33,0kW 1
2 | Przepustnica z napedem recznym slimakowym DN100 1
3 | Zigcze elastyczne DN200 1
4 | Zawor zwrotny DN100 1
5 | Pompa ptuczgca LNES 100-200/55 - Inwestora 1
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OSWIADCZENIE
Zgodnie z art.34 ust.3d pkt.3 Ustawy Prawo budowlane oswiadczam, iz dokumentacja:

Projekttechniczny: 7B DOWA STACJI UZDATNIANIA WODY DEUGOLEKA W

ZAKRESIE POMPOWNI II°

Adres inwestyciji: Dz. nr ewid. 440/1

Obreb: 200805_2.0004 Dtugoteka;
Jednostka ewidencyjna: Diugoteka; gm. Krypno

Inwestor: Gmina Krypno

ul. Krypno Koscielne 23B; 19-111 Krypno Koscielne

sporzgdzona zostata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Biafystok dnia 28.01.2022



