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RZUT FUNDAMENTOW

Skala 1:100

LEGENDA |
WSS wierzch stanu surowego
sS8 sp6d stanu surowego SCHEMATY INTERPRETACYJNY KONSTRUCJI
wsm wierzch $ciany murowanej £
sha spod nadproza \ / m
Ww M%M“ & wmm_uo_MNo fawafund.  Podpora poz. kond.
0sc otwor w $ciani T,
nsc nisza w $cianie % &
s rzedna spodu
o rzedna osi FUNDAMENT
OZNACZENIA GRAFICZNE 000
B2 sciana murowana natawie o 7edna stanu surowego
I/~ //] podpora zelbetowa na fawie + voamw rzedna stanu wykoficzonego
OPISY ELEMENTOW ZELBETOWYCH
Numer / symbol sekcji Rozpatrywany poziom
(tylko przy podziale budynku na sekcje) ' ‘ Numer porzadkow
Symbol m_mam:.:\H H. H H
_{80x120x40cm|

LF. - tawa fundamentowa zB. - .chs St.. - Stup (betonowac w deskowaniu)
SF. - Stopa fundamentowa SC. - Sciana R. - Rdzen (faczy¢ ze $ciang murowang sztrabami)
PF. - Plyta fundamentowa W. - Wieniec Wyk. - Wykotwienia el. Zelbetowych z plyty
BP. - Belka podwalinowa T. -Tarcza NW. / NP. - Nadproze wylewane / prefabrykowane
PS. - Plyta stropowa G. - Glowica MO. - Mur oporowy

Uwagi ogolne:

1. Warunki gruntowe wg dokumentacji geotechnicznej oraz opisu technicznego.
2. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.
3. Wykop w poziomie posadowienia fundamnetéw nalezy odebra¢ przez uprawnionego geologa w celu
stwierdzenia nie naruszenia struktury gruntu i potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy.
4. Wedtug PN-EN 1991-1-3 gleboko$¢ posadowienia powinna speinia¢ nastepujace warunki:

- w gruntach wysadzinowych gleboko$¢ posadowienia nie powinna by¢ mniejsza niz hz=1,20m (Ruda).
5. Naruszone czesci podioza gruntowego pod fundamentami nalezy usunag i zastapic betonem
podkfadowym.
6. W przypadku wystapienia w wykopie fundamentowym, w poziomie posadowienia wody gruntowej, nalezy
wykona¢ odwodnienie.
7. Z powierzchni terenu objetego zabudowa nalezy usunac glebe oraz grunty nasypowe niebudowlane. Pod
posadowienie fundamentow nalezy usuna¢ grunty spoiste w stanie plastycznym na glebokos¢ ich zalegania,
ktére wystepuja ponizej poziomu posadowienia. Nastepnie z dna wykopu dogesci¢ podioze rodzime do
stopnia zageszczenia IDmin=0,60. Na tak przygotowanym podiozu wykona¢ nasyp do poziomu
posadowienia fundamentow z gruntéw niespoistych z zageszczeniem warstwami gr. 30cm do stopnia
zageszczenialDmin20,60.
8. Nalezy chroni¢ wykop przed zalaniem (opady atmosferyczne itp.)
9. Nie nalezy dopusci¢ do przemarzniecia wykopu.
10. Pod wszystkie fundamenty wykonac podlewke z betonu podktadowego klasy C12/15 (B15).
11. Przejécia i przebicia wykona¢ wg projektéw instalacyjnych oraz projektu architektury.
12. Przebieg izolacji wg projektu architektonicznego.
13. Przebieg uziemienia wg projektu instalacji elektrycznej.
14. Wymiarowanie rzutu fundamentow podano w [cm).
15. Nalezy zapewnic stabilno$¢ elementow, stupéw i $cian w catym okresie wznoszenia obiektéw.
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