Pracownia Architektury, Urbanistyki i Plano- 15-156 Biatystok, ul. Dozynkowa 2
wania Przestrzennego, arch.Andrzej Kiluk

PRZEDMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
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45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45313100-5 Instalowanie wind
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Rudka_GCK-2022-przedmiar-z popr.prd DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu | od Do
Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku szkoty na Gminne Centrum Kultury
1|Roboty rozbidrkowe 1 27
2|Wykopy i fundamenty 28 40
3[Sciany konstrukcyjne i nadproza stalowe 41 63
4|Szyb windowy 64 90
5[Stropy i schody wewnetrzne 91 107
6[{Dach - konstrukcja i pokrycie 108 124
7|Scianki dziatowe 125 129
8[Stolarka i Slusarka okienna i drzwiowa 130 151
9[Tynki wewnetrzne i oblicowania 152 169
10|Podtogi i posadzki 170 180
11[Malowanie wewnetrzne 181 183
12]|Elementy $lusarsko-kowalskie 184 187
13[Elewacije 188 208
14|Elementy zewnetrzne 209 230
14.1|Schody zewnetrzne projektowane 209 215
14.2|Pochylnia dla niepetnosprawnych 216 222
14.3[Studzienka betonowa 223 225
14.4[{Schody wejsciowe do sali wystawowo-konferencyjnej i na taras 226 230
15| TEREN 231 242
15.1|Nawierzchnie utwardzone 231 238
15.2(Zielen 239 242
-2-

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30115 Uzytkownik: BK




Rudka_GCK-2022-przedmiar-z popr.prd PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz Razem
Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku szkoty na Gminne Centrum Kultury
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
64.00 m 64.00
RAZEM 64.00
2(KNR 4-01 Rozebranie rynien dachowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-04
95.50 m 95.50
RAZEM 95.50
3[KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1/0535-08
szacunkowo |127.00 m?2 127.00
RAZEM 127.00
4]1KNR 0-151I  |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej nie nadajgcej sie do m2
d.1]0522-03 p.z. |uzytku [tylko R,S=0,3]
[16.74*8.37*0.53+(23.55+7.00)*0.5*8.37+(15.37+7.00)*0.5*8.37+(7.30+12.63) |m?2 493.03
*0.5*6.63+2.30%1.10*0.5+(8.80+4.50)*0.5*3.80+(4.00+9.10)*0.5*3.90+10.50*
2.30+5.00%2.10+(2.20+7.42)*0.5*3.59+7.17*3.59*0.5]*1.03
RAZEM 493.03
5[KNR 0-1511  |Rozebranie ggsioréow dachowych z blach ttoczonych [tylko R,S=0,3] mb
d.1({0521-02 p.z.
95.20 mb 95.20
RAZEM 95.20
6[KNR 0-1511  |Rozebranie fragmentdéw tacenia dachu - fat i kontrtat - przyjeto 30% catosci m?2
d.1]0517-02 p.z. [powierzchni dachu [tylko R,S=0,3]
poz.4*0.3 m?2 147.91
RAZEM 147.91
7[KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych i PCV o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1|0354-04
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
8[KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
98.50 m?2 98.50
RAZEM 98.50
9[KNR 4-01 Usuniecie warstwy trocin grubosci 10 cm ze stropu nad pietrem m2
d.1({0609-01
15.19*29.55+2.40*5.73 m?2 462.62
RAZEM 462.62
10(KNR 4-01 Rozebranie schodéw drewnianych azurowych na strych m2
d.1]0431-02
3.60 m?2 3.60
RAZEM 3.60
11|KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych z cegty grubosci 1/4 cegty m2
d.1/0348-02
(1.20+0.60+0.20+3.07+4.30+2.00)*3.22 m?2 36.61
RAZEM 36.61
12({KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych z cegty grubosci 1/2 cegly m2
d.1/0348-03
3.25*3.00+3.22%(2.72+3.53+6.00+1.80)-0.90*2.00*4 m?2 47.79
RAZEM 47.79
13|KNR 4-01 Rozebranie $cian z cegly grubosci ponad 1/2 cegty m3
d.1[0349-02
(3.25*3.07-1.00*2.00)*0.22+3.25*5.6070.32+3.22*5.60*0.32+(3.22*4.30-1.00* |m3 24.51
2.00)*0.21+3.22*4.04*0.41+3.22*3.05*0.34
plus 2.00 m3 2.00
RAZEM 26.51
14[KNR 4-04 Rozebranie $cianek dziatowych lekkich (z drewna, drewnopodobnych i ptyt g- |m?2
d.1{0502-01 k) - pom. 4/2, 5/2
[3.22%(4.30*2+6.00)]-0.90*2.00*3 m?2 41.61
RAZEM 41.61
15|KNR 4-01 Zerwanie posadzek z wyktadziny PCV m2
d.1/0818-05
50.00+18.80+67.50+68.50+36.00 m?2 240.80
RAZEM 240.80
16(KNR 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1/0811-07
50.00+35.00+11.00+14.12+15.00+5.00+10.00+4.50 m?2 144.62
RAZEM 144.62
17|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek ceramicznych (glazury) m2
d.1/0819-15
88.10 m?2 88.10
RAZEM 88.10
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18|KNR 4-04 Demontaz balustrad schodowych stalowych m
d.1{0804-01
18.00 m 18.00
RAZEM 18.00
19[KNNR-W 3 |Mechaniczna rozbidrka elementéw zelbetowych - schodow wewnetrznych m3
d.1|0403-04
szacunkowo |11.00 m3 11.00
RAZEM 11.00
20|KNR 4-04 Demontaz zewnetrznej balustrady drewnianej tarasu m
d.1(0804-01 p.z.
9.05 m 9.05
RAZEM 9.05
21[AW Rozebranie $cianek systemowych w sanitariatach m
d.1
7.80 m 7.80
RAZEM 7.80
22|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg m3
d.1]/1103-03 przez 5 samochodoéw samowytadowczych
szacunkowo |195.0 m3 195.00
RAZEM 195.00
23|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu spryzmowanego (gruzu, blachy, $mieci) przy mechanicz- |m3
d.1|1103-04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
1103-05 to$¢ 10 km
poz.22 m3 195.00
RAZEM 195.00
24(KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 10 km, m3
d.1|0108-06 grunt.kat.lll
0108-08
szacunkowo |16.00 m3 16.00
RAZEM 16.00
25[AW Rozebranie $cianek systemowych w sanitariatach m
d.1
7.80 m 7.80
RAZEM 7.80
26|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw okiennych - dotyczy otworéw okiennych do m
d.1]0354-12 zamurowania oraz otworow okiennych ktére zmieniajg sie na otwory drzwiowe
1.40*4+2.55+1.30 m 9.45
RAZEM 9.45
27(AW Utylizacja zdemontowanej stolatki okiennej i drzwiowej oraz balustrad schodo- |kpl
d.1 wych
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 Wykopy i fundamenty
28|KNNR-W 3 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa istniejgcych $cian fundamentowych, piw- |m2
d.2|0204-05 nicznych i cokotu - oczyszczenie podtoza z uzupetnieniem ubytkéw, zagrunto-
wanie, wykonanie izolacji pionowej z emulsji asfaltowej Dysperbit 2x; z wyko-
naniem i zasypaniem wykopow
1.20%(16.33+30.56+3.49+7.07+0.57+0.31+2.40+5.51+0.31+0.57+27.90) m?2 114.02
0.45*86.28 m?2 38.83
RAZEM 152.85
29|KNNR-W 3 |lzolacja pionowa termiczna istniejgcych scian fundamentowych i piwnic - sty- |m2
d.2|0207-03 ropian ekstrudowany grubosci 15 cm
poz.28 m?2 152.85
RAZEM 152.85
30|KNNR-W 3  [Wykopy waskoprzestrzenne umocnione gtebokosci do 3,0 m, z zasypaniem i |m3
d.2|0103-02 odeskowaniem wykopu wykonywanego na zewnatrz remontowanego budynku,
w gruncie kat.lll
2.00*4.50*1.05*2 m3 18.90
RAZEM 18.90
31|KNR 2-22 Podtoze pod tawy fundamentowe grubosci 10 cm, z betonu C8/10 W8 - pierw- |m?2
d.2|0201-02 sze 5 cm grubosci
1.00*3.85*2 m?2 7.70
RAZEM 7.70
32|KNR 2-22 Podtoze pod tawy fundamentowe j.w. - dodatek za dalsze 5 cm grubosci /do- |m?2
d.2|0201-04 celowo do 10 cm/
poz.31 m?2 7.70
RAZEM 7.70
33|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia taw i $cian fundamentowych zelbetowych - |t
d.2|0290-02 ze stali okragtej zebrowanej #6 mm, A-llIN
15.90/1000 t 0.02
RAZEM 0.02
34|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia taw i $cian fundamentowych zelbetowych - |t
d.2[0290-02 ze stali okragtej zebrowanej #8 mm, A-IIIN
22.75/1000 t 0.02
RAZEM 0.02
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
35|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia taw i $cian fundamentowych zelbetowych - |t
d.2[0290-02 ze stali okragtej zebrowanej #10 mm, A-IlIN
86.40/1000 t 0.09
RAZEM 0.09
36|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia taw i $cian fundamentowych zelbetowych - |t
d.2|0290-02 ze stali okragtej zebrowanej #12 mm, A-1lIN
51.15/1000 t 0.05
RAZEM 0.05
37|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe monolityczne, szerokosci do 0,8 [m3
d.2|0202-02 m; z betonu C25/30 W8
tF-80 0.80*0.40*3.85*2 m3 2.46
RAZEM 2.46
38|KNR 2-02 Sciany fundamentowe zelbetowe monolityczne grubosci 38 cm; z betonu C25/ |m2
d.2({0207-01 30 W8
0207-07
SC-1.1 0.98*3.60*2 m?2 7.06
RAZEM 7.06
39|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegty grubosci 57 cm szt.
d.2{0333-11
1 <pod wentylacje grawitacyjng> szt. 1.00
1 <pod potstate urzadzenie gasnicze> szt. 1.00
RAZEM 2.00
40|KNR 2-02 Wentylacja grawitacyjna wywiewna - kanat stalowy @15 cm m
d.2(0510-04 p.z.
9.00 m 9.00
RAZEM 9.00
3 Sciany konstrukcyjne i nadproza stalowe
41|KNNR-W 3  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw bloczkami z betonu komérkowe-[m3
d.3[0302-02 go 600 na zaprawie cementowo-wapiennej M10
0.97*2.05*0.46+1.28*1.93*0.57+0.97*2.05*0.12+0.99*2.05*0.12+1.56*2.10*  |m3 11.75
0.54+(3.07*3.25-1.98*2.16)*0.25+(1.93*1.00*2+2.74*0.90)*0.44+1.27*1.93*
0.57+0.90*2.05%0.12*2+1.00*2.05*0.12+1.00*2.05*0.43
plus 3.00 m3 3.00
RAZEM 14.75
42[KNR 4-01 Wykonanie projektowanych nadprozy stalowych m
d.3[0422-01 a) Podstemplowanie istniejgcych stropéw
40.00 m 40.00
RAZEM 40.00
43|KNNR-W 3 |b) Uzupetnienie $ciany (przemurowanie otworu) cegltg ceramiczng petng kl. m3
d.3[0302-01 150 na zaprawie cementowo-wapiennej M10
1.10*3.25*0.46 m3 1.64
RAZEM 1.64
44|KNR 4-01 c) Wykucie w $cianach bruzd poziomych 1x1/2 cegty m
d.3/0336-06
4.55"2+3.60*2 m 16.30
RAZEM 16.30
45|KNR 4-01 d) Wykucie w $cianach bruzd poziomych 1 1/2x1/2 cegty m
d.3[0336-07
5.90*2*2 m 23.60
RAZEM 23.60
46(KNR 4-01 e) Wykucie gniazd o gtebokosci 1 cegty (dla oparcia belek stalowych) gniazd
d.3[0346-01 .
16 gniazd 16.00
RAZEM 16.00
47[(KNR 4-01 f) Wykonanie poduszek betonowych pod belki stalowe nadprozy; z betonu m3
d.3[0203-02 C25/30
0.50*0.45*0.10*2*2+0.28*0.45*0.10*2+0.28*0.39*0.10*2 m3 0.14
RAZEM 0.14
48|KNNR 7 g) Wykonanie nadprozy stalowych ze stali S 335W, ksztattowniki C380 i 200, |t
d.3|0208-07 oraz sruby M16, z oczyszczeniem i pomalowaniem 2x farbg podktadowa
(1502.68+234.03+186.77)/1000*1.02*1.025 t 2.01
RAZEM 2.01
49(AW h) Wykonanie potaczen miedzy belkami stalowymi za pomoca $rub M16 [tylko [szt
d.3 R
46*2+22+22 szt 136.00
RAZEM 136.00
50|KNR 4-01 i) Wypetnienie przestrzeni pomiedzy srodnikiem belek a $ciang istniejgca - be- |m
d.3|0207-09 p.z. [ton C25/30 (zabetonowanie bruzd)
40.00 m 40.00
RAZEM 40.00
51|KNR 4-01 j) Osiatkowanie nadprozy stalowych i wykonanie tynkéw cementowo-wapien- |m
d.3|/0703-03 nych kat.lll
(0.38*2+0.45)*4.83*2+(0.25"2+0.45)*4.04+(0.25*2+0.39)*3.05 m 18.24
RAZEM 18.24
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
52|KNR 4-01 k) Rozebranie podstemplowania istniejgcych stropow m
d.3|0422-05
poz.42 m 40.00
RAZEM 40.00
53|KNR 4-01 1) Wykonanie projektowanych otworéw w istniejgcych $cianach z cegty petnej |m3
d.3[0329-03
[(4.83+4.11)*2.87-0.90%2.00]*0.46+1.32*3.05*0.25+3.05*3.02*0.34+4.04*3.02* |m3 24.31
0.41+1.00*2.05%0.44+1.03*2.10*0.32+1.00*2.05*0.12+0.36*3.22*0.43+1.00*
2.05*0.12*2+(1.35*2.10-1.27*1.93)*0.57+(2.45*2.74-2.45*1.92)*0.57
plus 2.00 m3 2.00
RAZEM 26.31
54|KNR 4-01 Skucie powierzchni $cian na klatce bocznej na gtebokos$¢ 4 cm, wraz z tyn- m2
d.3|0347-09 kiem - poszerzenie $wiatta klatki schodowej
[6.73%(3.20+3.28)]*2 m?2 74.26
RAZEM 74.26
55|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia stupéw zelbetowych - ze stali okragtej ze- |t
d.3[0290-02 browanej #8 mm, A-IIIN
41.52/1000 t 0.04
RAZEM 0.04
56|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia stupéw zelbetowych - ze stali okragtej ze- |t
d.3]|0290-02 browanej #12 mm, A-IIIN
142.08/1000 t 0.14
RAZEM 0.14
57|KNR 2-02 Stupy zelbetowe monolityczne prostokatne; stosunek deskowanego obwodu |m3
d.3/0208-03 do przekroju do 12, o przekroju 38x38x cm; z betonu C25/30
0.38*0.38*2.76*4 m3 1.59
RAZEM 1.59
58|KNR 4-01 Wykonanie wentylacji grawitacyjnej z rur Spiro szt.
d.3/0333-08 a) Przebicie otworu w stropie typu Kleina nad parterem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
59|KNR 4-01 b) Wykonanie otworu w stropie drewnianym nad pigtrem miejsc
d.3|0424-03 .
1 miejsc 1.00
RAZEM 1.00
60|KNNR 4 c) Wykonanie wentylacji grawitacyjnej z rur Spiro @15 cm ocieplonych wetng |m
d.3[1307-02 mineralng gr. 5 cm
5.50+1.60 m 7.10
RAZEM 7.10
61(KNR 4-01 d) Obsadzenie kratki wentylacyjnej szt.
d.3[0322-02
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
62|KNR 5-18 e) Lezaki z rur elastycznych (z blachy aluminiowej karbowanej) m
d.3(1701-04 p.z.
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
63(KNR 4-01 Sprawdzenie przewoddw kominowych m
d.3(0310-05 p.z.
250.80 m 250.80
RAZEM 250.80
4 Szyb windowy
64|KNR 4-01 Rozebranie fragmentu istniejacej podtogi drewnianej na legarach - na parterze |m?2
d.4|0816-06
14.25 m?2 14.25
RAZEM 14.25
65|KNNR-W 3 |Reczna rozbiérka elementéw betonowych - rozbicie fragmentu podtoza beto- |m3
d.4|0403-01 nowego pod podfoge j.w. (wraz z izolacjg) bet.
2.14 m3 2.14
bet.
RAZEM 2.14
66[KNNR-W 3 |Wykopy reczne nieumocnione wewnatrz budynkow m3
d.4(0104-01
16.30 m3 16.30
RAZEM 16.30
67|KNNR-W 3 |Reczne zasypanie wykopu z ubiciem warstwami m3
d.4/0104-03
6.40 m3 6.40
RAZEM 6.40
68(KNNR-W 3 |Usuniecie z budynku ziemi m3
d.4/0104-05
9.90 m3 9.90
RAZEM 9.90
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69(KNR 4-01 Rozebranie fragmentu stropu typu Kleina nad parterem m2
d.4/0351-02
2.30*2.35 m?2 5.41
RAZEM 5.41
70|KNR 4-01 Rozebranie fragmentu stropu drewnianego nad pietrem - podsufitki m2
d.4|0429-04
poz.69 m?2 5.41
RAZEM 5.41
71|KNR 4-01 Rozebranie fragmentu stropu drewnianego nad pigtrem - belek drewnianych |m
d.4|0429-07
szacunkowo [9.50 m 9.50
RAZEM 9.50
72|KNR 2-22 Podtoze pod ptyte fundamentowg szybu windowego z betonu C8/10 - pierwsze |m?2
d.4|0201-02 5 cm grubosci
2.30*2.35 m?2 5.41
RAZEM 5.41
73|KNR 2-22 Podtoze pod ptyte fundamentowg szybu windowego j.w. - dodatek za dalsze 5 |m?2
d.4|0201-04 cm grubosci /docelowo do 10 cm/
poz.72 m?2 5.41
RAZEM 5.41
74|KNR 2-02 Izolacja pozioma - 2x papa asfaltowa na lepiku na gorgco m2
d.4|0604-02
2.30*2.35 m?2 5.41
RAZEM 5.41
75|KNR 2-02 Ptyta fundamentowa zelbetowa monolityczna; z betonu C25/30 W8 m3
d.4(0205-01
2.10*2.15%0.20 m3 0.90
RAZEM 0.90
76|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia $cian podszybia - ze stali okragtej zebrowa- |t
d.4/0290-02 nej #6 mm, A-IlIN
82.64/1000 t 0.08
RAZEM 0.08
77|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia $cian podszybia - ze stali okragtej zebrowa- |t
d.4/0290-02 nej #10 mm, A-IlIN
674.50/1000 t 0.67
RAZEM 0.67
78|KNR 2-02 Sciany podszybia zelbetowe monolityczne grubosci 20 cm; z betonu C25/30 |m2
d.4(0207-01
0207-07
(1.70+2.15)*2*1.32 m?2 10.16
RAZEM 10.16
79|KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa ptyty i Scian podszybia - emulsja asfaltowa Dysper-|m?2
d.4|0603-01 bit 2x - pierwsza warstwa
(2.10+2.15)*2*1.55 m?2 13.18
RAZEM 13.18
80|KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa ptyty i Scian podszybia - emulsja asfaltowa Dysper-|m?2
d.4|0603-02 bit 2x - druga warstwa
poz.79 m?2 13.18
RAZEM 13.18
81[(KNR 2-02 Gtadz betonowa na ptycie fundamentowej grubosci 7 cm; z betonu C12/15 m3
d.4(1101-01
1.70*1.75*0.07 m3 0.21
RAZEM 0.21
82|KNR 9-10 Sciany szybu windowego z bloczkéw wapienno-piaskowych A18 klasy 25 na  |m?2
d.4|0151-06 zaprawie cementowo-wapiennej M10 - grubosci 18 cm
(1.75*2+2.06)*(7.21-0.20*4-0.39)+2.06*(7.21-0.20*2-0.39) m?2 46.70
minus: otwory
-1.20*2.28 m?2 -2.74
RAZEM 43.96
83[KNR 2-02 Wience zelbetowe monolityczne na $cianach szybu windowego; z betonu C25/|m3
d.4(0212-11 30
0.20*0.18*[(2.11+2.06)*2]*6 m3 1.80
0.06*0.39*(2.11+2.06)*2 m3 0.20
RAZEM 2.00
84KNR 2-02 Plyta stropowa zelbetowa monolityczna grubosci 15 cm; z betonu C25/30 m2
d.4/0216-02
2.11*2.06 m?2 4.35
RAZEM 4.35
85|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne $cian szybu windowego cementowo-wapienne kat.lll, wyko- |m2
d.4|0803-03 nywane recznie
(1.75+1.70)*2*8.53+(2.06*2+2.11)*3.22+(2.14+1.50)*3.22 m?2 90.64
RAZEM 90.64
86(KNR 2-02 Tynki wewnetrzne stropu szybu windowego cementowo-wapienne kat.Ill, wy- |m2
d.4|0803-06 konywane recznie
1.70*1.75 m?2 2.98

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30115 Uzytkownik: BK




Rudka_GCK-2022-przedmiar-z popr.prd PRZEDMIAR

-8-

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30115 Uzytkownik: BK

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 2.98
87(KNR 4-01 Uzupetnienie podtoza betonowego pod posadzki z betonu ... m3
d.4(0203-01 p.z.
1.50 m3 1.50
RAZEM 1.50
88(KNR 4-01 Uzupetnienie podtogi drewnianej m2
d.4(0411-05 p.z.
9.70 m?2 9.70
RAZEM 9.70
89|KNR 2-02 Rusztowania wewnetrzne rurowe punktowe o wysokosci do 20 m m2
d.4(1606-01
29.40 m?2 29.40
RAZEM 29.40
90(AW Koszt windy (dostarczenie + montaz) - dzwig elektryczny, bez maszynowni, kpl
d.4 Q=630 kg, dostosowany do przewozu 0s6b niepetnosprawnych wraz z osobg
towarzyszaca - dla potrzeb projektowych i przykladowych przyjeto dzwig firmy
TECHWIND
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
5 Stropy i schody wewnetrzne
91|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty stropowej i zeber - ze stali okragtej ze- |t
d.5[0290-02 browanej #6 mm, A-IlIN
20.74/1000 t 0.02
RAZEM 0.02
92|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty stropowe;j i zeber - ze stali okragtej ze- |t
d.5|0290-02 browanej #10 mm, A-IIIN
265.21/1000 t 0.27
RAZEM 0.27
93|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty stropowej i zeber - ze stali okragtej ze- |t
d.5[0290-02 browanej #12 mm, A-llIN
85.03/1000 t 0.09
RAZEM 0.09
94[KNR 2-02 Ptyta stropowa Zelbetowa monolityczna grubosci 15 cm; z betonu C25/30 W8 |m?2
d.5[0216-02
poz. 2.1 5.24*2.74 m?2 14.36
RAZEM 14.36
95|KNR 2-02 Zebra zelbetowe monolityczne, o wym. 38x38 cm; z betonu C25/30 W8 m3
d.5[{0210-01
ZB-2.1 0.38"0.38*2.74*2 m3 0.79
ZB-2.2 0.38*0.38*5.24*2 m3 1.51
RAZEM 2.30
96|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia schodéw wewnetrznych - ze stali okragtej |t
d.5[0290-02 zebrowanej #8 mm, A-IlIN
6.97/1000 t 0.01
RAZEM 0.01
97(KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia schodéw wewnetrznych - ze stali okragtej |t
d.5|0290-02 zebrowanej #10 mm, A-IIIN
(212.02+198.30)/1000 t 0.41
RAZEM 0.41
98|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia schodéw wewnetrznych - ze stali okragtej |t
d.5/0290-02 zebrowanej #12 mm, A-llIN
14.55/1000 t 0.01
RAZEM 0.01
99(KNR 2-02 Schody Zelbetowe monolityczne wewnetrzne na ptycie grubosci 15 cm; z beto-|m?2
d.5[0218-02 nu C25/30
0218-06
klatka schodowa K1
2%1.25*2.70+1.52*2.50+1.78*2.50 m?2 15.00
klatka schodowa K2
3.08*1.25+2.24%1.25+2.53*1.55+1.00*2.53+0.84*1.25 m?2 14.15
RAZEM 29.15
100|KNR 2-02 Belki podestowe i kotwigce; z betonu C25/30 m3
d.5[0218-07
0.32*0.40*2.80 m3 0.36
RAZEM 0.36
101|AW Schody systemowe na strych, sktadane, z klapg zamykajaca EI15 kpl
d.5
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
102|KNNR 2 Paroizolacja - folia 1x - strop nad pietrem m2
d.5/0604-02
15.19*29.55+2.40*5.73 m?2 462.62
RAZEM 462.62
103|KNR 2-02 Izolacja termiczna stropu nad pietrem - wetna mineralna grubosci 30 cm - m2
d.5|0613-03 pierwsza warstwa (gr. 15 cm)
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poz.102 m?2 462.62
RAZEM 462.62
104|KNR 2-02 Izolacja termiczna stropu nad pietrem - wetna mineralna grubosci 30 cm - dru- [m?2
d.5|0613-04 ga warstwa (gr. 15 cm)
poz.103 m?2 462.62
RAZEM 462.62
105|KNR 4-01 Oczyszczenie ptyty tarasu (na pietrze), uzupetnienie ubytkéw i wyréwnanie po-|m?2
d.5/0803-02 p.z. |wierzchni
2.976.08 m?2 18.06
RAZEM 18.06
106|KNR 2-02 Paroizolacja ptyty tarasu - folia 1x m2
d.5(0616-05 p.z.
poz.105 m2 18.06
RAZEM 18.06
107|KNR 2-02 Izolacja termiczna ptyty tarasu - wetna mineralna grubosci 10 cm m2
d.5/0613-03
poz.105 m?2 18.06
RAZEM 18.06
6 Dach - konstrukcja i pokrycie
108|KNR 0-15I1  [Pokrycie dachowe z blachy trapezowej powlekanej np. T-55 gr. min. 0,5 mm, |m?2
d.6/0522-05 powtoka poliester mat
poz.4 m2 493.03
przedmiar j.p. rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowe;j
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 493.03
plus
1.05*[2.97*3.00*0.5+(6.08+3.20)*0.5*2.97+6.60*3.40*0.5+(0.70+0.40)*0.5* m?2 34.74
3.302]
B (sumaczgsciowa) || e
m2 34.74
RAZEM 527.77
109|KNR 0-15I1  [Gasiory dachowe z blachy ttoczonej powlekanej mb
d.6(0521-01
95.20 mb 95.20
RAZEM 95.20
110|KNR 0-15I1  [Folia dachowa 1x na krokwiach m?2
d.6({0517-01
poz.108 m?2 527.77
RAZEM 527.77
111]KNR 0-15I1  [taty i kontrtaty z tarcicy iglastej nasyconej kl. C24 m2
d.6[/0517-02
przedmiar j.p. rozebranie fragmentéw fat i kontrtat
poz.6 m2 147.91
plus
poz.108B m?2 34.74
RAZEM 182.65
112|KNR 2-02 Wiezba dachowa nad tarasem i projektowanym wejsciem do budynku m3
d.6[0406-02 a) Murtaty z tarcicy iglastej nasyconej C24 o przekroju 14x14 cm drew
0.14*0.14%(8.40+3.50*2+5.70) m3 0.41
drew
RAZEM 0.41
113|KNR 2-02 b) Ptatwie z tarcicy iglastej nasyconej C24 o przekroju 12x16 cm m3
d.6|0406-06 drew
0.12*0.16*3.20 m3 0.06
drew
RAZEM 0.06
114|KNR 2-02 c) Krokwie zwykte z tarcicy iglastej nasyconej C24 o przekroju 8x16 cm m3
d.6[0408-03
0.08"0.16%(3.12*6+2.42*2+1.60*2+3.50%2*2+2.62*2*2+1.80*2*2+0.95*2*2+ m3 0.85
4.20)
RAZEM 0.85
115]KNR 2-02 d) Krokwie narozne i koszowe z tarcicy iglastej nasyconej C24 o przekroju m3
d.6(0408-07 8x16 cm
0.08*0.16*(5.00*2+4.70) m3 0.19
RAZEM 0.19
116|KNR 2-02 e) Stupki z tarcicy iglastej nasyconej C24 o przekroju 12x12 cm m3
d.6/0407-03 drew.
0.12*0.12*1.00 m3 0.01
drew.
RAZEM 0.01
117|KNNR 2 Rynny dachowe pétokragte z blachy ocynkowanej powlekanej o srednicy @12 |m
d.6/0505-05 cm
24.00 m 24.00
RAZEM 24.00
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118|KNNR 2 Rynny dachowe pétokragte z blachy ocynkowanej powlekanej o srednicy @15 |m
d.6[0505-05 cm
95.50 m 95.50
RAZEM 95.50
119|KNNR 2 Rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej powlekanej o $srednicy @10 cm |m
d.6[0505-07
7.00 m 7.00
RAZEM 7.00
120|KNNR 2 Rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej powlekanej o $rednicy @12 cm |m
d.6[0505-07
64.00 m 64.00
RAZEM 64.00
121|KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej, przy szerokos$ci w roz- |m?2
d.6|0504-02 winieciu ponad 25 cm
szacunkowo |140.00 m?2 140.00
RAZEM 140.00
122]KNNR 4 Kominki dachowe wentylacji grawitacyjnej systemowe szt.
d.6(/0213-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
123|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych na kominach ponad dachem m2
d.6|0735-04
4.00 m?2 4.00
RAZEM 4.00
124]KNNR-W 3  [Dwukrotne pomalowanie farbg silikonowag kominéw, z przecieraniem m2
d.6[1006-05
20.00 m?2 20.00
RAZEM 20.00
7 Scianki dziatowe
125|KNNR 2 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym ocynko- |[m2
d.7{1702-02 wanym z pokryciem obustronnym 2x12,5 mm, wypetnione wetng mineralng gr.
5 cm - grubos¢ sciany 10 cm
PIETRO
5.60*3.22 m?2 18.03
RAZEM 18.03
126|KNR 2-02 Scianki dziatowe z betonu komérkowego M500 (gazobeton) na zaprawie ce- |m?2
d.7]0121-03 mentowo-wapiennej M10, grubosci 12 cm
PIWNICE
2.35%(2.87+3.55) m?2 15.09
PARTER
3.25%(5.60+4.04+4.45)+2.20*2.53 m?2 51.36
PIETRO
3.22*%(5.63+4.04+2.59+1.27+4.98+2.72+0.81)+2.74*2.10 m?2 76.72
minus: otwory
-(0.90*2.00*7+1.20*2.00) m?2 -15.00
RAZEM 128.17
127|KNR 2-02 Scianki dziatowe z betonu komérkowego M500 (gazobeton) na zaprawie ce- |m?2
d.7{0121-01 mentowo-wapiennej M10, grubosci 6 cm
PARTER
2.74*(2.00+0.50*2) m?2 8.22
minus: otwory
-0.80*2.00 m?2 -1.60
RAZEM 6.62
128|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie $cianek j.w. bednarka m2
d.7{0120-09
poz.126+poz.127 m?2 134.79
RAZEM 134.79
1291AW Scianki systemowe w sanitariatach, petne i z drzwiami - z ptyt laminowanych  |m2
d.7
PIETRO
(0.90+2.17)*2.10 m?2 6.45
RAZEM 6.45
8 Stolarka i slusarka okienna i drzwiowa
130|. Uwaga:
d.8 Stolarka i $lusarka okienna i drzwiowa zgodnie z zestawieniami zataczonymi
do projektu architektonicznego technicznego
RAZEM 0.00
131|KNNR 7 Okna z PCV, rozwierano-uchylne, w kolorze biatym (od zewnatrz i od wew- m2
d.8|0701-05 natrz), szklone pakietami thermofloat, wspoétczynnik U<0,9 (W/m2K), o po-
wierzchni ponad 2 m2
o1 1.27*1.93*13 m?2 31.86
RAZEM 31.86
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132|KNNR 7 Okna z PCV, rozwierano-uchylne, w kolorze szarym (od zewnatrz) i biatym (od |m?2
d.8/0701-04 wewnatrz), szklone pakietami thermofloat, wspétczynnik U<1,5 (W/m2K), o
powierzchni do 2 m2
02 1.20*0.90 m?2 1.08
RAZEM 1.08
133|KNNR 7 Drzwi zewnetrzne z PCV z naswietlem, w kolorze biatym, szklone szktem bez- |m?2
d.8/0701-06 piecznym, naswietle szklone szktem zwyktym, oscieznica z PCV, wspotczyn-
nik U=1,3 (W/m2K), wyposazone w samozamykacz
Dz3 2.45*2.74 m?2 6.71
Dz4 1.35*2.35 m?2 3.17
RAZEM 9.88
134|KNNR 2 Skrzydta drzwiowe zewnetrzne petne wzmocnione, rama drewniana klejona, |m?2
d.8|1104-04 obtozone wodoodporng ptytg HDF w kolorze elewacji RAL 1001, wyposazone
w samozamykacz
Dz1 0.90*2.00 m?2 1.80
Dz2 1.20*2.00 m?2 2.40
RAZEM 4.20
135|KNNR 2 Oscieznice stalowe do skrzydet j.w. z blachy ocynkowanej gr. 1,5 mm, prog ze |szt.
d.8[1104-01 stali nierdzewnej
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
136/KNNR 7 Drzwi wewnetrzne z PCV, w kolorze biatym, szklone szktem bezpiecznym, m2
d.8|0701-06 p.z. |oscieznica z PCV, wyposazone w samozamykacz
D3 1.03*2.10 m?2 2.16
RAZEM 2.16
137|KNNR 7 Drzwi wewnetrzne z PCV z naswietlem, w kolorze biatym, szklone szktem bez-|m?2
d.8/0701-06 p.z. |piecznym, naswietle szklone szktem zwyktym, oscieznica z PCV, wyposazone
w samozamykacz
D4 1.65*2.35 m?2 3.88
RAZEM 3.88
138|KNNR 2 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne drewniane, okleina drenopodobna, kolor |m?2
d.8[1103-01 kremowy, wyposazone w samozamykacz
D1 0.90*2.00*14 m?2 25.20
RAZEM 25.20
139|KNNR 2 Oscieznice stalowe do skrzydet j.w. szt.
d.8(1104-01
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
140|KNNR 2 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne drewniane, obustronny HDF wodoodpor-|m?2
d.8[1103-01 ny, kolor kremowy, otwory wentylacyjne (sanitariaty), wyposazone w samoza-
mykacz
D2 0.90*2.00*6 m?2 10.80
D2w 0.80*2.00*1 m?2 1.60
RAZEM 12.40
141|KNNR 2 Oscieznice stalowe do skrzydet j.w. szt.
d.8(1104-01
6+1 szt. 7.00
RAZEM 7.00
142|KNNR 2 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne drewniane, okleina drenopodobna, kolor |m?2
d.8[1103-01 brazowy, wyposazone w samozamykacz
D7 0.90*2.00*1 m?2 1.80
D8 1.20%2.00*1 m?2 2.40
RAZEM 4.20
143]KNNR 2 Oscieznice stalowe do skrzydet j.w. szt.
d.8(1104-01
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
144|KNNR 2 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne drewniane, okleina drenopodobna, kolor |m?2
d.8|1103-01 biaty, otwory wentylacyjne
D11 0.80*1.70*1 m?2 1.36
RAZEM 1.36
145]KNNR 2 Oscieznice stalowe do skrzydet j.w. szt.
d.8(1104-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
146|KNNR 2 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne przesuwne drewniane, obustronny HDF wodo- |m?2
d.8|1103-01 odporny, kolor kremowy, otwory wentylacyjne (sanitariaty)
D2p 0.90*2.00*3 m?2 5.40
RAZEM 5.40
147|KNNR 2 Oscieznice stalowe do skrzydet j.w. szt.
d.8(1104-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
148|KNNR 2 Drzwi wewnetrzne stalowe, szklone, malowane proszkowo, kolor biaty, EI60, z |m?2
d.8|1302-03 oscieznicg, wyposazone w samozamykacz - na granicy stref pozarowych
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D5 1.98*2.16*1 m?2 4.28
RAZEM 4.28
149|KNNR 2 Drzwi wewnetrzne stalowe petne, malowane proszkowo, kolor biaty, EI60, z m2
d.8|1302-03 oscieznicg, wyposazone w samozamykacz
D6 1.03*2.10*1 m?2 2.16
RAZEM 2.16
150|KNNR 2 Drzwi wewnetrzne stalowe petne, malowane proszkowo, kolor ciemny braz, m2
d.8/1302-03 EI60, z o$cieznicg
D10 1.03*2.10*1 m?2 2.16
RAZEM 2.16
151|KNNR 2 Drzwi wewnetrzne stalowe petne, malowane proszkowo, kolor ciemny bragz, m2
d.8|1302-03 EI30, z oscieznica
D9 1.03*2.10*1 m?2 2.16
RAZEM 2.16
9 Tynki wewnetrzne i oblicowania
152|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych kat.lll na oscie- |m
d.9/0708-02 zach otwordéw po osadzeniu nowej stolarki, z odbiciem odspojonych i speka-
nych tynkéw, o szerokosci do 25 cm
szacunkowo [117.00 m 117.00
RAZEM 117.00
153|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych kat.lll na oscie- |m
d.9/0708-03 zach otwordéw po osadzeniu nowej stolarki, z odbiciem odspojonych i speka-
nych tynkéw, o szerokosci do 40 cm
szacunkowo [72.00 m 72.00
RAZEM 72.00
154|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych kat.lll na stykach |m
d.9/0707-05 muréw z nowo osadzonymi oscieznicami, listwami i cokotami podtogowymi
szacunkowo |25.50 m 25.50
RAZEM 25.50
155|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m?2
d.9/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2, z oczyszczeniem spoin
muru - przyjeto 30% catosci tynkow
PIWNICE
(5.30+3.15+3.95+1.75)*2.35 33.25
(2.87+3.29)*2*2.35 28.95
(1.75+2.87+1.75)*2.35 14.97
(2.48+3.31+1.87+2.48+5.30+1.48*2+2.30)*2.44 50.51
(2.20+5.30)*2.35 17.63
PARTER
(12.68+5.60+0.60*2+0.46+3.07+0.60*2+0.43+5.63+6.43+5.63+1.00*2+0.43+ 201.96
3.07+1.00+0.46+7.25+5.60)*3.25
(5.60+5.14*2)*3.25 51.61
(5.60+3.75*2)*3.25 42.58
(4.04+8.75)*2*3.25 83.14
(4.04+2.80)*2*3.25 44.46
(2.40+5.70)*2*3.20+(1.20*2+2.50)*1.86 60.95
(5.63+12.20)*2*3.25 115.90
(2.53+5.63*2+15.15+0.46+12.80)*3.25 137.15
PIETRO
(9.11*2+5.60)*3.22 76.70
(5.25*2+5.60)*3.22 51.84
(3.43+3.30)*2*3.22 43.34
(2.17+2.03)*2*3.22 27.05
(1.25+2.17)*2*3.22 22.02
(3.70+5.60)*2*3.22 59.89
(4.04+5.60*2)*3.22 49.07
(2.76+0.17+0.36+2.59*2+4.04)*3.22 40.28
(2.40+5.73)*2*3.28 53.33
(3.41*2+5.63)*3.22 40.09
(4.78*2+5.63)*3.22 48.91
(3.74*2+5.63)*3.22 42.21
(5.63+6.43)*2*3.22 77.67
(1.98+2.72)*2*3.22 30.27
(26.58+3.07+26.58+0.24+0.60)*3.22 183.77
(2.53+5.63*2)*3.22 44.40
A (obliczenia pomocnicze) =========
1773.90
poz.155A*0.3 m2 532.17
RAZEM 532.17
156|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m?2
d.9/0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2 - przyjeto 30% catosci tynkow
PIWNICE
52.10 52.10
PARTER
359.33 359.33
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
A (obliczenia pomocnicze) =========
411.43
poz.A*0.3 m2 123.43
RAZEM 123.43
157|KNR 2-02 Wykonanie nowych tynkdw wewnetrznych cementowo-wapiennych kat.lll na  |m2
d.9|0801-02 istniejacych Scianach
poz.155 m?2 532.17
RAZEM 532.17
158|KNR 2-02 Wykonanie nowych tynkdw wewnetrznych cementowo-wapiennych kat.lll na  |m2
d.9/0801-04 istniejgcych stropach i podciagach
poz.156 m?2 123.43
RAZEM 123.43
159|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.9[0713-01 zdzieraniem tapet - na $cianach
poz.155A*0.7 m?2 1241.73
RAZEM 1241.73
160|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.9[0713-02 zdzieraniem tapet - na stropach, biegach i spocznikach schodowych
poz.156A*0.7 m?2 288.00
RAZEM 288.00
161|KNR 2-02 Wykonanie nowych tynkdw wewnetrznych cementowo-wapiennych kat.lll na  |m2
d.9|0801-02 projektowanych $cianach
PIWNICE
2.35%(2.87+3.55) m?2 15.09
PARTER
[3.25%(5.60+4.04+4.45)+2.20*2.53]*2 m?2 102.72
PIETRO
[3.22%(5.63+4.04+2.59+1.27+4.98+2.72+0.81)+2.74*2.10]*2 m?2 153.45
plus: tynki na zamurowanych otworach
szacunkowo |75.00 m?2 75.00
RAZEM 346.26
162|KNR 2-02 Wykonanie nowych tynkdw wewnetrznych cementowo-wapiennych kat.lll na  |m2
d.9|0811-02 projektowanych biegach i spocznikach schodowych
33.90 m?2 33.90
RAZEM 33.90
163|KNNR 2 Gtadz gipsowa jednowarstwowa - na $cianach i sufitach m2
d.9/0802-06
przedmiar j.p. uzupetnienie tynkéw wewn. cem-wap. na $cianach i stupach
poz.155A m?2 1773.90
przedmiar j.p. uzupetnienie tynkéw wewn. cem-wap. na stropach i klatce scho-
dowej
poz.156A m2 411.43
przedmiar j.p. wykonanie nowych tynkéw wewn. na projektowanych $cianach
poz.161 m2 346.26
przedmiar j.p. wykonanie nowych tynkoéw wewn. na biegach i spocznikach
klatki schodowej
poz.162 m2 33.90
minus: licowanie $cian ptytkami ceramicznymi (glazura)
-poz.165 m?2 -143.67
RAZEM 2421.82
164|KNNR 2 Wykonanie podktadu tynkarskiego pod glazure - na istniejagcych $cianach z m2
d.9/0905-08 ktorych glazura zostata skuta
poz.17 m?2 88.10
RAZEM 88.10
165|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami ceramicznymi (glazura) o wym. 20x20 cm na kleju m2
d.9(0829-07
(1.15+2.00)*2.00-0.80*2.00 m?2 4.70
(2.66+2.00+0.50+0.30+0.50+1.00+1.35+2.00)*2.00-(0.80+0.90)*2.00 m?2 17.22
(3.87+1.98+2.50+1.00+0.50+1.00+1.27)*2.00-0.90*2.00 m?2 22.44
(0.60+0.12+1.27*2+1.50)*2.00-0.90*2.00 m?2 7.72
(2.59*2+2.00+0.60*2)*2.00 m?2 16.76
(2.59+2.00+2.59+1.00+0.12)*2.00 m?2 16.60
(1.27+1.40+1.80+0.81+3.70)*2.00-0.90*2.00 m?2 16.16
(2.03+2.17)*2*2.00-0.80*2.00 m?2 15.20
(1.98+2.72)*2*2.00-0.90*2.00 m?2 17.00
(5.60+4.00+4.50)*0.70 m?2 9.87
RAZEM 143.67
166|KNR 0-39 Izolacja przeciwwilgociowa $cian pod glazure j.w. - "ptynna folia" 2x m2
d.9/0115-03
poz.165 m?2 143.67
RAZEM 143.67
167|KNR 2-02 Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych GK gr. 9 mm na konstrukcji  |m?2
d.9]2011-02 systemowej metalowej ocynkowane;j
sanitariaty na parterze i pietrze
7.40*2+7.20+9.00+4.40+5.39 m?2 40.79
RAZEM 40.79
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
168|KNR 2-02 Podsufitki z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF gr.12,5 mm na m2
d.9]2011-02 ruszcie metalowym ocynkowanym, dwuwarstwowo
2011-04
pod stropem na pietrze
361.13 m?2 361.13
RAZEM 361.13
169|KNR 2-02 Obudowa przewoddéw wentylacji grawitacyjnej z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.9|2004-03 GKF gr. 12,5 mm na ruszcie metalowym ocynkowanym, dwuwarstwowo
4.40 m?2 4.40
RAZEM 4.40
10 Podtogi i posadzki
170|KNR 2-02 Wylewka betonowa na istniejgcej podtodze na parterze, grubosci 2-3 cm m3
d.101101-02
[359.33-(53.90+131.60+68.68)]*0.025 m3 2.63
RAZEM 2.63
171|KNR 2-02 Wylewka betonowa na istniejacej podtodze na parterze, grubosci 3-5 cm - m3
d.10/1101-02 pom. 8/1, 7/1, hol 4/1
(53.90+131.60+68.68)*0.04 m3 10.17
RAZEM 10.17
172|KNR 2-02 Posadzki z ptytek ceramicznych GRES o wym. 30x30 cm na kleju elastycz- m2
d.10]1118-09 nym
PARTER
359.33-7.40*2 m?2 344.53
PIETRO
361.13-(7.20+9.00+4.40+5.39) m?2 335.14
RAZEM 679.67
173|KNR 2-02 Cokoliki z ptytek ceramicznych GRES j.w. wysoko$ci 15 cm - przygotowanie |m
d.10]1120-04 podtoza
816.00 m 816.00
RAZEM 816.00
174|KNR 2-02 Cokoliki z ptytek ceramicznych GRES j.w. wysokos$ci 15 cm m
d.10]1120-06
poz.173 m 816.00
RAZEM 816.00
175|KNR 2-02 Posadzki z ptytek ceramicznych GRES antyposlizgowy o wym. 30x30 cm na |m?2
d.10|1118-09 kleju elastycznym - sanitariaty
7.40*2+7.20+9.00+4.40+5.39 m?2 40.79
RAZEM 40.79
176|KNR 0-39 Izolacja przeciwwilgociowa pod posadzki w sanitariatach - "ptynna folia" 2x m2
d.10/0115-01
poz.175*1.3 m?2 53.03
RAZEM 53.03
177|KNR 2-02 Licowanie schodéw ptytkami ceramicznymi GRES antyposlizgowy o wym. m2
d.1011121-05 30x30 cm na kleju elastycznym
(21*0.165+19%0.27)*1.25+1.52*2.50+(2*0.15+0.32)*1.27+(21*0.165+19*0.28)* |m2 30.49
1.27+1.55*2.58
RAZEM 30.49
178|KNR 2-02 Cokoliki z ptytek ceramicznych GRES j.w. na klatce schodowej - przygotowa- |m
d.10]1122-02 nie podtoza
29.30 m 29.30
RAZEM 29.30
179|KNR 2-02 Cokoliki z ptytek ceramicznych GRES j.w. na klatce schodowe;j m
d.10]1122-05
poz.178 m 29.30
RAZEM 29.30
180|AW Wykonanie bruzd poziomych w posadzkach drewnianych o szerokosci 6 cm  [m
d.10 oraz uzupetnienie silikonem - celem rozprowadzenia instalacji c.o.
40.00 m 40.00
RAZEM 40.00
11 Malowanie wewnetrzne
181|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi odpornymi na zabrudzenia $cian |m?2
d.11(1504-05 p.z. |(lamperie) z dwukrotnym szpachlowaniem
pom. 6/1i10/2
(5.60+5.13)*2*1.50-(0.90*2+1.03)*1.50 m?2 27.95
(3.30+3.43)*2*1.50-(0.90+0.80)*1.50 m?2 17.64
RAZEM 45.59
182|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi $cian i sufitéw, z gruntowaniem m2
d.11]1505-03 p.z.
przedmiar j.p. gtadz gipsowa 1-warstwowa
poz.163 m?2 2421.82
minus: malowanie lamperii
-poz.181 m?2 -45.59
RAZEM 2376.23
183|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi plyt gipsowo-kartonowych, z grun- |m?2
d.11]1505-05 p.z. |towaniem
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
przedmiar j.p. sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych GK gr. 9 mm
poz.167 m2 40.79
przedmiar j.p. sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych GKF gr. 12,5
mm
poz.168 m2 361.13
przedmiar j.p. obudowa przewodoéw wentylacji grawitacyjnej z ptyt gipsowo-
kartonowych GKF
poz.169 m?2 4.40
RAZEM 406.32
12 Elementy Slusarsko-kowalskie
184|KNR 2-02 Balustrady klatek schodowych - ze stali nierdzewnej, konfekcjonowane m
d.12]1207-06
18.00 m 18.00
RAZEM 18.00
185|KNR 4-01 Wykucie w $cianach z cegty bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 cegty - w celu [m
d.12(0336-04 osadzenia pochwytow
15.40 m 15.40
RAZEM 15.40
186|KNR 2-02 Pochwyty stalowe na wspornikach - ze stali nierdzewnej, osadzone w bruz- m
d.12]1208-03 dach j.w.
poz.185 m 15.40
RAZEM 15.40
187|KNR 2-02 Balustrada pochylni dla niepetnosprawnych - ze stali nierdzewnej, 2-poreczo- |m
d.12(1209-01 wa, konfekcjonowana
8.25 m 8.25
RAZEM 8.25
13 Elewacje
188|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych kat.Ill na $cia- m2
d.13(0726-05 nach - przyjeto szacunkowo 30% cato$ci powierzchni $cian budynku
16.33*7.34+30.86*7.34+(3.49+7.30)*7.34+(0.57+0.31+2.40+5.51+0.31+0.57)* 699.13
3.30+(2.97+6.08)*3.83+28.20*7.34
A (sumaczesciowa) ] e
699.13
minus: otwory
-(1.27%1.93*34+2.42%1.94+1.23*1.45+3.00%1.72+2.42*1.87+2.45*1.92*2+1.22* -132.12
0.90*2+3.04*1.75+1.27*3.56+1.35"2.10*2+2.22*2.48)
B (obliczenia pomocnicze) =========
567.01
poz.188B*0.3 m2 170.10
RAZEM 170.10
189|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych ze $cian cokotu, z oczyszczeniem spoin muru  |m?2
d.13]0701-05
0.45*(16.63+30.86+3.49+7.30+28.00) m?2 38.83
RAZEM 38.83
190|KNR 0-17 Docieplenie $cian cokotu w technologii "lekka-mokra" ptytami styropianowymi |m?2
d.13(2610-02 ekstrudowanym gr. 15 cm mocowanymi na klej i za pomocg dybli (4 szt/m2), z
osiatkowaniem, zagruntowaniem i wykonaniem tynkéw kamyczkowych, wraz z
oczyszczeniem podioza, sprawdzeniem przyczepnosci zaprawy klejowej do
podfoza, impregnacjq starych tynkow preparatem grzybobojczym, gruntowa-
niem wzmacniajgcym podtoze - COKOL BUDYNKU
0.45*(86.28-14.63-10.84-4.19-2.16) m?2 24.51
RAZEM 24.51
191|KNR 0-23 Docieplenie $cian cokotu w technologii "lekka-mokra" ptytami z wetny mineral- |m?2
d.1312615-02 nej gr. 15 cm mocowanymi na klej i za pomocg dybli (4 szt/m2), z osiatkowa-
niem, zagruntowaniem i wykonaniem tynkéw kamyczkowych, wraz z oczysz-
czeniem podfoza, sprawdzeniem przyczepnosci zaprawy klejowej do podtoza,
impregnacjg starych tynkéw preparatem grzybobojczym, gruntowaniem
wzmacniajgcym podioze - COKOL. BUDYNKU
0.45%(4.19+2.16) m?2 2.86
RAZEM 2.86
192|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.13]2612-09
96.20 m 96.20
RAZEM 96.20
193|KNR 0-17 Docieplenie $cian budynku w technologii "lekka-mokra" ptytami styropianowy- |m?2
d.1312610-02 mi EPS 80 gr. 15 cm mocowanymi na klej i za pomoca dybli (4 szt/m2), z
osiatkowaniem, zagruntowaniem i wykonaniem tynkéw cienkowarstwowych si-
likonowych "baranek" ziarno 1,5 mm, wraz z oczyszczeniem podfoza, spraw-
dzeniem przyczepnosci zaprawy klejowej do podtoza, impregnacjg starych
tynkéw preparatem grzybobdjczym, gruntowaniem wzmacniajacym podtoze
przedmiar j.p. przedmiar uzupetnienie tynkéw
poz.188A m?2 699.13
minus: docieplenie $cian wetng mineralng
-(4.19+2.16)*7.34 m?2 -46.61
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
-(1.27%1.93*30+2.42%1.94+1.23%1.45+3.00%1.72+2.42*1.87+2.45*1.92+1.22* |m2 -129.23
0.90*2+3.04*1.75+1.27*3.56+1.03*2.10+1.35*2.10*3+2.22*2.48+2.45*2.70)

RAZEM 523.29
194|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynku w technologii "lekka-mokra" ptytami z wetny mine- |m?2

d.1312615-02 ralnej gr. 15 cm mocowanymi na klej i za pomoca dybli (4 szt/m2), z osiatko-
waniem, zagruntowaniem i wykonaniem tynkéw cienkowarstwowych silikono-
wych "baranek" ziarno 1,5 mm, wraz z oczyszczeniem podtoza, sprawdzeniem
przyczepnosci zaprawy klejowej do podioza, impregnacja starych tynkéw pre-
paratem grzybobdjczym, gruntowaniem wzmachniajgcym podtoze
(4.19+2.16)*7.34 m?2 46.61

RAZEM 46.61
195|KNR 0-17 Docieplenie ptyty tarasowej od spodu w technologii "lekka-mokra" ptytami sty- |m?2

d.13(2610-03 ropianowymi EPS 80 gr. 10 cm mocowanymi na klej i za pomocg dybli (4 szt/
m2), z osiatkowaniem, zagruntowaniem i wykonaniem tynkéw cienkowarstwo-
wych silikonowych "baranek" ziarno 1,5 mm
2.97*6.08 m?2 18.06

RAZEM 18.06

196|KNR 2-02 Uzupetnienie ubytkdw w gzymsach m

d.13]0912-07 p.z.

szacunkowo |25.00 m 25.00
RAZEM 25.00
197|KNR 0-17 Docieplenie osciezy otworéw w technologii "lekka-mokra" ptytami styropiano- |m?2

d.13(2610-08 wymi EPS 80 gr. 2-3 cm mocowanymi na klej i za pomoca dybli (4 szt/m2), z
osiatkowaniem, zagruntowaniem i wykonaniem tynkéw cienkowarstwowych si-
likonowych "baranek" ziarno 1,5 mm
0.30%[(1.27+1.93)*2*30+(2.42+1.94)*2+(1.23+1.45)*2+(3.00+1.72)*2+(2.42+ |m2 89.27
1.87)*2+(2.45+1.92)*2+(1.22+0.90)*2*2+(3.04+1.75)*2+(1.27+3.56)*2+(1.03+
2.10*2)+(1.35+2.10%*2)*3+(2.22+2.48*2)+(2.45+2.74*2)]

RAZEM 89.27

198|KNR 0-17 Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym m

d.13]2610-10
poz.197/0.30 m 297.57

plus 54.20 m 54.20
RAZEM 351.77
199|KNR 0-17 Wykonanie tynkéw cienkowarstwowych silikonowych "baranek" ziarno 1,5 mm |m2

d.13]0929-01 - na stupach
a) Natozenie na podfoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
16.80 m?2 16.80

RAZEM 16.80
200(KNR 0-17 b) Natozenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - druga warstwa m2

d.13]0929-02
poz.199 m?2 16.80

RAZEM 16.80
201|KNR 0-17 c) Wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowe;j silikonowej "baranek" |m?2

d.13]0929-06 ziarno 1,5 mm
poz.199 m?2 16.80

RAZEM 16.80
202(KNR 0-17 Wykonanie tynkéw cienkowarstwowych silikonowych "baranek" ziarno 1,5 mm |m2

d.13]0929-01 - na powierzchniach poziomych
a) Natozenie na podfoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
48.60 m?2 48.60

RAZEM 48.60
203(KNR 0-17 b) Natozenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - druga warstwa m2

d.13]0929-02
poz.202 m?2 48.60

RAZEM 48.60
204|KNR 0-17 c) Wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowe;j silikonowej "baranek" |m?2

d.13]0929-03 ziarno 1,5 mm
p0oz.202 m?2 48.60

RAZEM 48.60
205(KNNR 2 Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej, przy szerokosci w roz- |m?2

d.13]0504-02 winieciu ponad 25 cm
42.00 m?2 42.00

RAZEM 42.00
206|KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne ramowe o wysokos$ci do 10 m m2

d.13]1504-01
738.00 m?2 738.00

RAZEM 738.00
207(KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych ramowych j.w. m2

d.13]1505-01
poz.206 m?2 738.00

RAZEM 738.00
208|KNNR 2 Czas pracy rusztowan

d.13|rozdz.15 (poz.:188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,

war.sp. 5.3 1204,205)
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14 Elementy zewnetrzne
14.1 Schody zewnetrzne projektowane
209(KNNR-W 3  |Wykopy wykonywane recznie pod $ciany fundamentowe schodéw, z zasypa- |[m3
d.1410102-03 niem wykopu ziemig z ukopu, w gruncie kat.lll
A
1.00%1.00*14.54 m3 14.54
RAZEM 14.54
210(KNR 2-02 Podsypka z piasku pod schody, grubosci 30 cm m3
d.14]1101-07
A
10.84*1.50%0.30 m3 4.88
RAZEM 4.88
211(KNR 2-02 Schody zewnetrzne betonowe na gruncie z betonu C15/20 W8 m3
d.1410218-01
A
1.00%0.35*14.54+0.90*0.15*14.54+0.15*0.35*0.5*28.80+9.64*1.50*0.15 m3 9.98
RAZEM 9.98
212(KNR 2-02 Licowanie schodoéw j.w. z ptytek ceramicznych GRES mrozoodporny o wym. |m?2
d.14]1121-05 30x30 cm na kleju
A
0.35*28.10+0.15*42.12 m?2 16.15
RAZEM 16.15
213[KNR 2-02 Licowanie podestu schoddéw j.w. z ptytek ceramicznych GRES mrozoodporny |m?2
d.1411118-09 o wym. 30x30 cm na kleju
A
1.50%9.64 m?2 14.46
RAZEM 14.46
214KNR 2-02 Licowanie schodéw zewnetrznych istniejacych z ptytek ceramicznych GRES  |m?2
d.1411121-05 mrozoodporny o wym. 30x30 cm na kleju
A
0.35*14.90+0.15*20.80 m?2 8.34
RAZEM 8.34
215(KNR 2-02 Licowanie podestu schodéw zewnetrznych istniejgcych z ptytek ceramicznych |m?2
d.1411118-09 GRES mrozoodporny o wym. 30x30 cm na kleju
A
0.57*5.20+2.40%6.08 m?2 17.56
2.20*0.80+1.35%0.20+0.15*3.80 m?2 2.60
RAZEM 20.16
14.2 Pochylnia dla niepetnosprawnych
216(KNNR-W 3  |Wykopy wykonywane recznie pod $ciany fundamentowe pochyini, z zasypa- |[m3
d.14(0102-03 niem wykopu ziemig z ukopu, w gruncie kat.ll|
2
1.00%1.20*(6.55+1.35) m3 9.48
RAZEM 9.48
217|KNR 2-02 Sciany fundamentowe betonowe grubosci 20 cm, z betonu C25/30 W8 m2
d.14]10206-01
2
1.65*2.90+(1.65+1.20)*0.5*5.00 m?2 11.91
RAZEM 11.91
218|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne po-  |m?2
d.14{0103-02 chylni w gruncie kat.lll
2
1.35%1.30+1.15*5.00 m?2 7.51
RAZEM 7.51
219|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego zageszczana recznie, gru- m2
d.14]0106-01 bosci 10 cm
.2(0106-02
poz.218 m?2 7.51
RAZEM 7.51
220|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicz- |m?2
d.14(0114-01 nie, grubosci 15 cm - za 20 cm grubosci
2
poz.218 m?2 7.51
RAZEM 7.51
221|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicz- |m?2
d.14{0114-02 nie - potrgcenie za kazdy 1 cm grubosci /docelowo 15 cm/
2 Krotnos¢ = -5
poz.220 m?2 7.51
RAZEM 7.51
222|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemen-|m?2
d.14{0511-02 towo-piaskowej 1:4
2
poz.218 m?2 7.51
RAZEM 7.51
14.3 Studzienka betonowa
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223(KNR 2-02 Wykonanie studzienki betonowej z betonu C15/20 W8 m2
d.1410207-03 a) Sciany betonowe grubosci 15 cm
.3(0207-07
1.50%(1.45*2+1.20) m?2 6.15
RAZEM 6.15
224KNR 2-02 b) Dno betonowe studzienki z betonu C15/20 W8 grubosci 10 cm - pierwsze 5 |m?2
d.14]0701-01 cm grubosci
3
1.50%1.45 m?2 2.18
RAZEM 2.18
225(KNR 2-02 c) Dno betonowe studzienki z betonu C15/20 W8 grubosci 10 cm - dodatek za |m?2
d.1410701-02 kazdy 1 cm réznicy grubosci (do 10 cm)
3 Krotnos¢ = 5
poz.224 m?2 2.18
RAZEM 2.18
14.4 Schody wejsciowe do sali wystawowo-konferencyjnej i na taras
226(KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne tara- |m?2
d.1410103-02 su, w gruncie kat.lll
4
13.23*5.30 m?2 70.12
RAZEM 70.12
227(KNR 2-31 Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego zageszczana recznie, gru- m2
d.14]0106-01 bosci 14 cm
.4(0106-02
poz.226 m?2 70.12
RAZEM 70.12
228(KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicz- |m?2
d.14]0114-01 nie, grubosci 20 cm
4
poz.226 m?2 70.12
RAZEM 70.12
229(KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemen-|m?2
d.1410511-02 towo-piaskowej 1:4
4
poz.226 m?2 70.12
RAZEM 70.12
230(KNR 2-21 Schody na taras z kostki brukowej betonowej j.w. na podsypce cementowo-  |m3
d.1410605-04 p.z. |piaskowej 1:4 grubosci 5 cm - stopnice z kostki betonowej i podstopnice z
4 ksztalttek betonowych, z podbudowg oraz wyprofilowaniem dna i rozplantowa-
niem ziemi - poz. zastepcza
0.70*(6.00*2+13.23)*0.10 m3 1.77
RAZEM 1.77
15 TEREN
15.1 Nawierzchnie utwardzone
231|KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami 55 kW (75 KM) w gruncie kat.ll - pod war- |m3
d.15(0228-02 stwy konstrukcyjne nawierzchni, z transportem urobku do 1 km
A
[1055.0-(6.00%*14.63)]*0.34 m3 328.85
RAZEM 328.85
232|KNR 2-01 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m, grunt m3
d.15]0229-02 kat.1ll
A
poz.231 m3 328.85
RAZEM 328.85
233|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.15(0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll -
A przyjeto do 10 km
Krotnos¢ = 19
poz.231 m3 328.85
RAZEM 328.85
234(KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.15|0103-04 nawierzchni, w gruncie kat.lll
A
1055.0-(6.00%14.63) m?2 967.22
RAZEM 967.22
235(KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca z piasku $rednioziarnistego, wykonywana m2
d.15]0104-07 mechanicznie, grubosci 10 cm
A
poz.234 m?2 967.22
RAZEM 967.22
236(KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicz- |m?2
d.15]0114-01 nie, grubosci 15 cm - za 20 cm grubosci
A
poz.234 m?2 967.22
RAZEM 967.22
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237(KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicz- |m?2
d.15]0114-02 nie - potracenie za kazdy 1 cm grubosci /docelowo 15 cm/
A Krotnos¢ = -5
poz.236 m?2 967.22
RAZEM 967.22
238(KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen-|m?2
d.15]0511-03 towo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm
A
poz.234 m?2 967.22
RAZEM 967.22
15.2 Zielen
239(KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.15]0218-03
2
6393.0*0.10 m3 639.30
RAZEM 639.30
240(AW Koszt ziemi urodzajnej m3
d.15
2
poz.239 m3 639.30
RAZEM 639.30
241(KNR 2-21 Wykonanie trawnikéow dywanowych siewem na gruncie kat.lll, bez nawozenia |m2
d.15]0401-02
2
6393.0 m?2 6393.00
RAZEM 6393.00
242(KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie ptaskim m2
d.15]0702-06
2
poz.241 m?2 6393.00
RAZEM 6393.00
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