Nadproze stalowe
Widok z przodu

NADPROZA STALOWE

Skala 1:20

1. W MIEJSCU DOCELOWEGO OTWORU Z OBU STRON SCIANY WYZNACZYC ZAKRES WSTAWIENIA NADPROZA STALOWEGO.

3. JEZELI TO KONIECZNE NALEZY PRZEMUROWAC FILARY MUROWANE PODPIERAJACY NADPROZE. (UWAGA!!

NALEZY KAZDORAZOWO

OCENIAC STAN ISTNIEJACEGO MURU | WSZELKIE WATPLIWOSCI ZGtOSIC PROJEKTANTOWI KONSTRUKCJI).

L. W SCIANIE NOSNEJ 0D WEWNATRZ WYKUE BRUZDE GtEBOKOSCI 8-12cm ORAZ WYSOKOSCI | DLUGOSCI BELKI STALOWE,
5. WSTAWIC JEDNA Z BELEK SCIANY NOSNEJ P11 ODTRASOWAC OTWORY, A NASTEPNIE PRZEWIERCIC SCIANE WIERTLEM SREDNICY 18MM.
6. NA PODSTAWIE OTWOROW WYKUC TAKA SAMA BRUZDE Z DRUGIEJ STRONY SCIANY UMOZLIWIAJACA WSTAWIENIE DRUGIE) BELKI

7. BELKI NALEZY OPIERAC NA MURZE ZA POSREDNICTWEM PODUSZKI BETONOWEJ, ZATEM NALEZY Z 0BU STRON MURU WYKUC BRUZDY

8. PRZESTRZEN MIEDZY SRODNIKIEM BELEK A SCIANA ISTNIEJACA NALEZY SZCZELNIE WYPENIC ZAPRAWA BETONOWA | NASTEPNIE DWIE

10. PODPARCIE STROPU USUNAC PO ZAKONCZENIU PRAC BUDOWLLANYCH | ZWIAZANIU ZAPRAWY.

11, BELKI STALOWE NALEZY 0SADZIC W MURZE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, ZACHOWANIEM ZASAD BHP | POD STAYM

ENGINEERING

MP ENGINEERING SP. z 0.0.

ul. Sw. Rocha 6 lok. 22
15-879 Bialystok,
Tel. 503 341 905

pracowniakonstrukcji@mpe.com.pl
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1 oduszka betonowa
PRZEKRO) 1-1 : Lista montazowa
Gatunek Dtugost Masa
) . Pozycja |Przekroj mEM:mmm Liczba m_:m:“_vm Jednostkowa |Elementu|Catkowita
P2 — (kg/m) (kg) (kg)
:\wm 4 Nadproze stalowe Liczba=2 Masa Elementu=750,04(kg)
po.
o7 e R n3 M16 KL S 46
— p2 PO 16 | k.58 2% 415,00 158 0,65 15,60
| wg architektury
= p1 C 380 S 355 2 5830,00 63.10 367,87 735,74
wypetnienie z ‘ragmentow
bloczkow lub zapraw po3 | M6 | K5 46
Masa taczna elementow (kg) 75134
tynk na siatce
Masa taczna elementow 2 nadprozy (kg) 1502,68
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Widok z przodu
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2. STROP PODSTEMPLOWAC.
2 oduszka betonowa
|
Lista montazowa
Gatunek Dtugodé Masa
§ Pozycja |Przekroj ATUNEKA | iczba 190s¢ Jednostkowa |ElementuCatkowita)
Klasa (mm)
| o (kg/m) (kg) (kg)
A Nadproze stalowe Liczba=2 Masa Elementu=234,03(kg)
N 4@ architektury 03 V16 05 2
wypetnienie z fragmentow 2 PO 16 | k.58 n 415,00 1,58 0,65 715 A
bloczkéw lub zapraw: P . . ROWNOLEGLE DO PIERWSZEJ.
p1 €200 | s355 2 4480,00 25,30 13,24 226,88
tynk na siatce po 3 M16 kL. 5 22
NA PODUSZKI.
Masa taczna elementow (kg) 234,03
BELKI SKRECIC ZE SOBA ZA POMOCA PRETA GWINTOWANEGO SREDNICY M16.
9. WYKONAC PROJEKTOWANY OTWOR W MURZE.
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1 P NADZOREM 0SOBY UPRAWNIONEJ.
w istniejaca Sciana
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podustha [ | 75 305 25
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PRZEKRO) 3-3
" Lista montazowa
P2 I Py Masa
3 w, o Pozycja [Przekrdj mm_M__._m:mme Liczba c“ﬂm_.ﬂwmn Jednostkowa |Elementu|Catkowital
po3 = (kg/m) (kg) (kg)
p AN Jwg architektury Nadproze stalowe Liczba=2 Masa Elementu=234,03(kg)
o 15/ 22 15 wypetnienie z fragmentow n3 M16 kLS 2
istniejaca Scians 39 L \\\ploczkéw lub zapraw p2 |Pot6 | Kkuss 1 415,00 158 0,65 15
tynk na siatce p1 €200 [ S 355 2 3550,00 25,30 89,81 179,62
po 3 M16 KL S 2
Masa taczna elementow (kg) 186,77

OBIEKT: Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmiana NRRYS. FAZA REW.
: sposobu uzytkowania budynku szkoty na Gmionne
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