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1. Opis techniczny

1.1 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rozbudowy i przebudowy wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania budynku szkoty na Gminne Centrum Kultury zlokalizowanego na dz. nr ewid.
geod. 558 , 562 obreb Ruda, Gm. Krypno.

Zakres opracowania obejmuje:

— posadowienie obiektu,
— rysunki zestawcze i zatozeniowe obiektu,
— schematy konstrukcyjne obiektu

— rysunki wykonawcze.
Projekt nalezy rozpatrywaé tgcznie z projektami i uzgodnieniami pozostatych branz.

Wszystkie projektowane elementy nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem budowlanym,
obowigzujgcymi normami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz sztukg

budowlang, tak aby po wykonaniu i wbudowaniu byty spetnione projektowane parametry techniczne.

1.2 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:

= projekt architektoniczny;
= specyfikacje techniczne;
= uzgodnienia i koordynacje pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

= aktualne normy i przepisy;

1.3 Ogédlna charakterystyka obiektu

Budynek szkoty jest dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony ( pom. techniczne,
kottownia na olej opatowy ), wykonany w technologii tradycyjnej - sciany konstrukcyjne zewnetrzne
i wewnetrzne murowane z cegty petnej, ( Sciany zewnetrzne o gr. 53 cm cegta + tynk obustronny
razem ok. 57 cm) , strop nad parterem zelbetowy , strop nad pietrem o konstrukcji drewnianej
(ocieplenie trocinami na suficie z desek), konstrukcja dachu drewniana ptatwiowo — krokwiowa

podparta stupami drewnianymi na podwalinach, pokrycie blachg powlekang .

Ukfad konstrukcyjny budynku jest trzytraktowy, o dwodch $cianach konstrukcyjnych
podiuznych wewnetrznych wydzielajgcych hol wewnetrzny o szer. 307 cm z ktdérego na parterze
dostepne sg cztery sale oraz pokdj biurowy o szerokosci traktu ok. 560 cm , na pietrze sala ogdlna

oraz trzy mieszkalna z tazienkami.
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Budynek posiada dwie klatki schodowe z wyjsciami bezposrednio na zewnatrz o szerokosci

drzwi wejsciowych 120 cm.

1.4 Normy, normatywy i wykorzystane materiaty

e PN-EN 1992-1-1 Reguty ogolne i reguty dla budynkow

e PN-EN 1992-1-2 Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

e PN-EN 1996-1-1;Regutly ogdine dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
e PN-EN 1993-1-1 Reguly ogdine i reguty dla budynkow;

e PN-EN 1991-1-1 Ciezar objetosciowy, c. wtasny, obc. uzytkowe w budynkach;

e PN-EN 1991-1-3 Obcigzenie $niegiem;

e PN-EN 1991-1-4 Obcigzenie wiatrem;

e PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowili.

1.5 Warunki gruntowo —wodne

1.5.1 Charakterystyka warunkéw gruntowo wodnych

Warunki gruntowo wodne dla projektowanego obiektu nie zostaty okreslone w zwigzku z tym
brak jest niezbednych danych do przeprowadzenia Scistych obliczen. Dla potrzeb projektowych
przyjeto odpér gruntu w poziomie posadowienia réwny 0,25 MPa. Autor niniejszego opracowania
zastrzega, aby po wykonaniu wykopéw fundamentowych grunt zostat sprawdzony przez osobe
posiadajgcg stosowne uprawnienia, a wynik tego sprawdzenia zostat odnotowany w dzienniku

budowy.

1.6 Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe podstawowych elementéw obiektu

1.6.1 Fundamenty

Projektuje sie fundamenty wylewane na mokro na placu budowy z betonu C25/30 zbrojone
podiuznie pretami ¢12 ze stali A-lIN i poprzecznie pretami ¢6-8 ze stali A-IIIN.
W celu poprawnego wykonania fundamentéw, w wykopie odpowiednio nalezy uformowac podktad z
chudego betonu, aby osypujacy sie grunt nie mieszat sie ze swiezo uktadang mieszankg betonowa.
Wymiary i rzedne posadowienia wg rysunku rzutu fundamentéw. W fundamentach oznaczonych na

rysunkach nalezy osadzi¢ wykotwienia pod rdzenie i stupy.

Fundamenty nalezy posadowi¢ na rodzimym gruncie na gtebokosci nie mniejszej niz 1,2m
ponizej projektowanego terenu. Wszystkie tawy fundamentowe i Sciany obsypywane gruntem na

ktérych nie zaprojektowano izolacji smarowac 2 x abizol R+P.
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W czasie wykonywania wykopdw i fundamentow nalezy przewidzie¢ srodki zabezpieczajgce

przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza, zalaniem wykopu przez wody
gruntowe, powierzchniowe lub opadowe. W przypadku nawodnienia lub zamarzniecia gruntu nalezy
warstwe uplastycznionej lub zmarznietej gliny zebra¢ recznie i usungé z wykopu. Na to miejsce

nalezy wyla¢ warstwe chudego betonu lub utozy¢ warstwe pospofki.

1.6.2 Sciany dziatlowe

W projektowanym budynku przewidziano niekonstrukcyjne scianki dziatowe gr.8cm i 12cm
wg rysunkéw i opisu architektonicznego z pozostawieniem szczeliny dylatacyjnej 2cm wypetnionej
materiatem trwale sprezystym oraz z tgcznikami stalowymi Nalezy stosowac tgczniki stalowe w
potgczeniach z zelbetowymi elementami sgsiadujgcymi zgodnie z technologig producenta
elementéw murowych. Nalezy wykonaé petne pionowe dylatacje scian w przypadku dtugich $cian

zgodnie z technologig producenta elementéw murowych.
UWAGI (dot. wszystkich scian murowanych):

O ile na rysunkach szczegdétowych nie oznaczono inaczej w ztgczach pionowych nalezy
stosowac tgczniki co drugg spoine (ok.40-50cm):

e przy grubosci $ciany do 12cm — tgczniki K1 (charakterystyczna nosnos¢ na rozcigganie
0,81kN, na scinanie 0,4kN )

e przy grubosci Sciany powyzej 12cm— fgczniki K2 (charakterystyczna nosnosé na rozcigganie
1,0kN, na scinanie 1,63kN )

e przy gruboéci Sciany do 12cm — tgczniki D1 (dylatacyjne kompensujgce ugiecie stropu/belki
min.2cm, charakterystyczna no$nos¢ na scinanie 0,5kN )

e przy grubosci Sciany powyzej 12cm— tgczniki D2 (dylatacyjne kompensujgce ugiecie
stropu/belki min.2cm, charakterystyczna nosnos¢ na scinanie 1,98kN )

W ostatnich dwoch warstwach nalezy obowigzkowo murowac na wypetnione spoiny czotowe
(pionowe).
Scianki nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz sztukg budowlang

Nalezy zachowaC dopuszczalne dtugosci Scian bez usztywnien zgodnie z technologig
producenta stosowanych wyrobow, a w przypadku ich przekroczenia nalezy stosowac system rdzeni

i wiencow usztywniajgcych lub dylataciji.

1.6.3 Strop zelbetowy

Strop nad wejsciem zelbetowy, wylewane grubosci 15 cm zbrojony krzyzowo pretami A-lII,

oparty bezposrednio na stupach.
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1.6.4 Klatka schodowa

Projektuje sie wylewang ,na mokro” z betonu C25/30, zbrojong stalg A-llIN.

1.6.5 Szyb windowy

Szyb windowy od poziomu posadzki parteru projektuje sie jako murowany grubosci 18cm z
cegty silikatowej klasy 25 na zaprawie klejowej marki M5. Mur stezono maksymalnie co 2m wiencami

zelbetowymi. Podszybie i nadszybie wylewane ,na mokro” z betonu C25/30, zbrojong stalg A-IlIN.
Uwaga:

Geometrie szybu i glebokos¢ podszybia potwierdzi¢ u producenta wybranego dzwigu. Szyb

dostosowa¢ do wymagan montowanego dzwigu.

1.6.6 Stupy zelbetowe

Projektuje sie wylewane ,na mokro” z betonu C25/30 (B30) zbrojone podtuznie pretami ze
stali A-IlIN i poprzecznie strzemionami ze stali A-llIN. Przekroje stupéw wg rysunkow

konstrukcyjnych.

Przy wylewaniu nalezy zachowac ciggtos¢ zbrojenia.

1.6.7 Nadproza stalowe

W projektowanych otworach Sciennych i w miejscu rozbiorki czesci $cian projektuje sie
nadproza stalowe ze stali S355 w postaci dwoch ceownikdéw skrecanych ze sobg srodnikami za
pomocg $rub M16 kI.5.8. w rozstawie max. co 50cm. Lokalizacja nadprozy i zeber wg. projektu
architektonicznego i schematu stropu. Dlugosc¢ belek ustali¢ na budowie z uwzglednieniem

warunkéw oparcia.

Otwory nalezy wycig¢ technikg bezudarowg dopiero po zamontowaniu nadprozy

stalowych.

Prace nalezy wykona¢ wg ponizszych wskazowek:
e w miejscu docelowego otworu z obu stron $ciany wyznaczy¢ zakres wstawienia

nadproza stalowego,

e stropy po obu stronach $ciany podstemplowaé na wszystkich kondygnacjach,

e wyku¢ bruzde gtebokos$ci 8-12cm oraz wysoko$ci i dlugos$ci belki stalowej,

o wstawiC jedng z belek i odtrasowac otwory, a nastepnie przewierci¢ $ciane wierttem

Srednicy 20mm,
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e na podstawie otworéw wyku¢ takg samg bruzde z drugiej strony Sciany umozliwiajgcg

wstawienie drugiej belki réwnolegle do pierwszej,

e Dbelki nalezy opiera¢ na murze za posrednictwem poduszki betonowej, zatem nalezy

z obu stron muru wyku¢ bruzdy na poduszki,

e przestrzen miedzy srodnikiem belek a $ciang istniejgcg nalezy szczelnie wypehié
zaprawg betonowg i nastepnie dwie belki skreci¢ ze sobg za pomocg preta

gwintowanego srednicy M16 w rozstawie max. co 50cm,
o otwér wykonaé po stwardnieniu zaprawy poprzez wycinanie muru,

e belki stalowe nalezy osadzi¢ w murze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

zachowaniem zasad BHP i pod statym nadzorem osoby uprawnione;.
Uwaga:

W przypadku uzasadnionych watpliwosci dotyczacych osadzenia nadprozy lub

wyciecia otworu nalezy bezzwtocznie skontaktowac¢ sie z projektantem konstrukcji.

1.7 lzolacje przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne nalezy wykonac¢ wg projektu architektonicznego.

1.8 Warunki wykonania

1.8.1 Warunki wykonania roboét betoniarskich

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona prawidtowos¢ wykonania

wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci:

= prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.

= prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

= zgodnos$c¢ rzednych z projektem,

= czystoS¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkitadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos¢ otuliny.

= przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy robocze;j,

= prawidtlowosci wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.,

= prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowywanych w
betonowg konstrukcje (kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury itp.),

= gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
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Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru,

potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

1.8.2 Sprawdzenie wymiaréw

Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich wymiaréw, podanych na
rysunkach oraz zgodnosci plandéw zbiorczych ze szczegétowymi rysunkami oraz opisem
technicznym. Przed przystgpieniem do robot nalezy sprawdzié w odpowiednich projektach wszystkie

roboty zwigzane.

Wykonawcy sprawdzg na miejscu mozliwos¢ zachowania podanych wymiaréw i rzednych,
sygnalizujgc wszystkie pomyiki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowej, ktérzy w razie

potrzeby dokonajg uscislen lub wykonajg niezbedne modyfikacje.

Wykonawcy bedg wytgcznie odpowiedzialni za pomytki oraz zmiany w ich zestawie robét lub

innych wykonawcow, wywotane zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem niniejszej klauzuli

1.9 Postepowanie z ponadnormowymi opadami sniegu

W okresie wystepowania intensywnych opadow sSniegu, do obowigzkow wtascicieli obiektu

budowlanego nalezy usuwanie nadmiaru $niegu z dachu.

W projekcie przyjeto obcigzenie Sniegiem dla strefy 4 wg PN-80/B-02010/Az-1. Normowe
obcigzenie s$niegiem odpowiada warstwie 64 cm Sniegu sypkiego. Gdyby zostat on szybko
nawodniony przez padajgcy deszcz, ciezar ,mokrego $niegu” moze wzrosngc kilkakrotnie (sytuacje
takie majg miejsce przez caty okres zimowy) - dlatego tez nie mozna dopuscié aby na dachu

zalegata warstwa $niegu osiadtego powyzej 32 cm.

Powyzsze wymogi nalezy wpisa¢ do ksigzki obiektu.

1.10 Uwagi koncowe

= Stosowane materiaty budowlane muszg odpowiada¢ wymaganiom PN.

» Prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb do tego uprawnionych zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych, oraz
zgodnie ze sztukg budowlang.

= Projekt chroniony jest Prawem Autorskim. Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do
innych celow niz inwestycja, ktorej bezposrednio on dotyczy, wymaga zgody autorow.

= Specyfikowane i wskazywane produkty nalezy traktowac jako produkty wzorcowe ktore
moga zostac zastgpione innymi, ale o parametrach technicznych, uzytkowych i estetycznych

nie gorszych, po wczesniejszym zaakceptowaniu ich przez Projektanta i Inwestora.
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= Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszg

odpowiedzialnosci.

OPRACOWAL.:
mgr inz. Maciej Podbielski
upr. PDL/0069/POOK/08
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2. Obliczenia statyczne

2.1 Zestawienie obciazen

Flaga Architektoniczna (strop nad parterem)

Obciazenia state

S Char. Obil.
Charakter obcigzenia ([NJim?) i ([kNJim?)
1. (*)Warstwy architektoniczne 2,00 1,40 2,80
Piyta Zelbetowa gr.24cm
6,00 1,35 8,10
0,24mx  25,00kN/m3
Razem 8,00 1,36 10,90
Obciazenia uzytkowe
- Char. Obl.
Charakter obcigzenia (KNJm?) i (KNJm?)
1. Obcigzenie zmienne uzytkowe 3,00 1,50 4,50
Opc.iqze,ni.e zqstepcze od Scianek dziatowych 120 150 1.80
(ciezar $cianki wraz z wyprawg do 3kN/m3)
Razem 4,20 1,50 6,30
*Warstwy Architektoniczne — warto$¢ maksymalna
S Char. Obl.
Charakter obcigzenia (KNJm?) i (KNJm?)
Warstyw wykoriczeniowe gres gr.2cm
1, iy aresg 05 135 068
Przyjeto  0,50kN/m2
Deski
2. . 0,10 1,35 0,14
Przyjeto  0,10kN/m2
Lega
3. gary _ 0,15 1,35 0,20
Przyjeto  0,15kN/m2
5. Tynk cem.-wap. gr.1,5cm
0,29 1,35 0,38
0,015m x  19,00kN/m3
Razem 1,04 1,35 1,40
Do obliczen przyjeto ciezar warstw architektonicznych(*) 2,00 1,40 2,80

*warstwy moga ulec zmianie, max obciazenie charakterystyczne nie moze przekroczy¢

2,00kN
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Flaga Architektoniczna (poddasze)
Obciazenia state

- Char. Obl.
Charakter obcigzenia (KNJm?) i (KNJm?)
1. (*)Warstwy architektoniczne 4,00 1,40 5,60
Razem 4,00 1,40 5,60
Obciazenia uzytkowe
- Char. Obl.
Charakter obcigzenia (KNJm?) i (KNJm?)
1. Obcigzenie zmienne uzytkowe 1,50 1,50 2,25

Razem 1,50 1,50 2,25

*Warstwy Architektoniczne — warto$¢ maksymalna

Char. Obl.

Charakter obcigzenia (IKNJ/m?) vt ((kN)/m?2)

Blacha trapezowa

. 0,10 1,35 0,14
Przyjeto  0,10kN/m2
Laty, kontriaty
2. ) 0,10 1,35 0,14
Przyjeto  0,10kN/m2
Krokwie
3. 0,10 1,35 0,14

Przyjeto  0,10kN/m2
Wetna mineralna 30cm

4, 0,45 1,35 0,61
0,300m x 1,50kN/m3

Konstrukcja drewniana stropu

5. ) 3,00 1,35 4,05
Przyjeto  3,00kN/m2
2x Plyta GKF 12.5cm
6. 0,25 1,35 0,34
Przyjeto  0,25kN/m2
Razem 4,00 1,35 540
Do obliczen przyjeto ciezar warstw architektonicznych(*) 4,00 1,40 5,60

*warstwy moga ulec zmianie, max obcigzenie charakterystyczne nie moze przekroczy¢ 4,00kN
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Flaga Architektoniczna Sc-3 (Sciana wewnetrzna murowana)
*Obciazenia state

L Char. Obl.
Charakter obcigzenia (NJm?) i (KNJm?)
Tynk cementowy gr.1,5cm
0,29 1,35 0,38
0,015m x  19,00kN/m3
Elementy murowe gr.43cm
8,17 1,35 11,03
0,430m x  19,00kN/m3
Tynk cem - wap. gr. 1,5¢cm
¢ P-9 0,29 1,35 0,38
0,015m x  19,00kN/m3
Razem 8,74 1,35 11,80
Do obliczen przyjeto ciezar warstw architektonicznych 9,00 1,40 12,60

*warstwy moga ulec zmianie, max obcigzenie charakterystyczne nie moze przekroczy¢ 9,00kN/m2

2.1.1 Obciazenia zmienne sSniegiem

Snieg (PN-EN-1991-1-3:2003).
Obiekt zlokalizowany jest w IV strefie : Qx=1,6kN/m?, przyjeto : C1= 1,0
warto$¢ charakterystyczna Sy= 0,80 x 1,00 x 1,00 x 1,60 = 1,28kN/m?

warto$é obliczeniowa S¢= 1,28 x 1,50 = 1,92kN/m?

KONIEC OBLICZEN STATYCZNYCH

Uwaga: Przestawione obliczenia sg czescig opracowania statyczno-wytrzymatosciowego
projektowanych obiektéw. Szczegdtowe i kompletne wyniki obliczen znajdujg sie w archiwum
pracowni MP Engineering Sp. z 0.0.

OPRACOWAL.: SPRAWDZIL
mgr inz. Maciej Podbielski mgr inz. Marcin Palenceusz
upr. PDL/0069/POOK/08 upr. PDL/0005/PWOK/11
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3. Wykaz rysunkéw

Nr | Rew. Tytut Skala Data reD;};‘ji
KOIPT | A | RZUT FUNDAMENTOW 1:100 | 18.03.2022
KO2PT | A | SCHEMAT KONDYGNACJI PARTERU 1:100 | 18.03.2022
KO3PT | A | SCHEMAT KONDYGNACJI PIETRA 1100 | 18.03.2022
KO4PT | A | LAWALF-80 - ZBROJENIE 125 | 18.03.2022
KOSPT | A | SZYBWINDOWY - ZBROJENIE 125 | 18.03.2022
KOBPT | A | SLUPSt-2.1-ZBROJENIE 125 | 18.03.2022
KO7PT | A | NADPROZA STALOWE 120 | 18032022
KOSPT | A | PLYTA STROPOWA PS-2.1 - ZBROJENIE 1:25/50 | 18.03.2022
KOSPT | A | KLATKI SCHODOWE - ZBROJENIE 125 | 18.03.2022

strona 13



