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UWAGA:

1. W MIEJSCU WYKONANIA DOCELOWEGO OTWORU Z OBU STRON SCIANY WYZNACZYC ZAKRES WSTAWIENIA NADPROZA
STALOWEGOQ.

2. STROP PODSTEMPLOWAC.

3. JEZELI TO KONIECZNE NALEZY PRZEMUROWAC FILARY MUROWANE PODPIERAJACY NADPROZE. (UWAGAM NALEZY
KAZDORAZOWO OCENIAC STAN ISTNIEJACEGO MURU | WSZELKIE WATPLIWOSCI ZGLOSIC PROJEKTANTOW! KONSTRUKCJI.

4. W SCIANIE NOSNEJ OD WEWNATRZ WYKUE BRUZDE GtEBOKOSCI 8-10cm ORAZ WYSOKOSCI | DEUGOSCI BELKI STALOWEJ,
5. WSTAWIC JEDNA Z BELEK SCIANY NOSNEJ P11 ODTRASOWAC OTWORY, A NASTEPNIE PRZEWIERCIC SCIANE WIERTLEM
SREDNICY 18MM.

6. NA PODSTAWIE OTWOROW WYKUE TAKA SAMA BRUZDE Z DRUGIEJ STRONY SCIANY UMOZLIWIAJACA WSTAWIENIE
DRUGIEJ BELKI ROWNOLEGLE DO PIERWSZEJ.

7. BELKI NALEZY OPIERAC NA MURZE ZA POSREDNICTWEM PODUSZKI BETONOWEJ, ZATEM NALEZY Z OBU STRON MURU
WYKUC BRUZDY NA PODUSZKI.

8. PRZESTRZEN MIEDZY SRODNIKIEM BELEK A SCIANA ISTNIEJACA NALEZY SZCZELNIE WYPELNIC ZAPRAWA BETONOWA |
NASTEPNIE DWIE BELKI SKRECIC ZE SOBA ZA POMOCA PRETA GWINTOWANEGO SREDNICY M1,

9. WYKONAC PROJEKTOWANY OTWOR W MURZE.

10. PODPARCIE STROPU USUNAC PO ZAKONCZENIU PRAC BUDOWLLANYCH | ZWIAZANIU ZAPRAWY.

11, BELKI STALOWE NALEZY 0SADZIE W MURZE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, ZACHOWANIEM ZASAD BHP |
POD STALYM NADZOREM 0SOBY UPRAWNIONE.

LF. - Lawa fundamentowa 7B. - Zebro St. - Stup (betonowa¢ w deskowaniu)

SF. - Stopa fundamentowa SC. - Sciana R. - Rdzen (faczy¢ ze $ciana murowana sztrabami)
PF. - Plyta fundamentowa W. - Wieniec Wyk. - Wykotwienia el. zelbetowych z piyty

BP. - Belka podwalinowa T. -Tarcza NW. / NP. - Nadproze wylewane / prefabrykowane
PS. - Plyta stropowa G. - Glowica MO. - Mur oporowy

Uwagi ogdlne:

1. Rysunek czyta¢ z uwzglednieniem rysunkéw innych branz, a w szczegélnosci: architektonicznej oraz
instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i elektrycznej. Zabroniona jest realizacja w oparciu o
dokumentacje tylko jednej branzy.

2. Niniejszy rysunek pokazuje wytacznie elementy no$ne. Izolacje oraz posadzki nalezy wykona¢ zgodnie z
rysunkami architektonicznymi. Wszystkie wymiary i poziomy odnosza sig do elementéw konstrukcyjnych.
Wyjatkiem sa Sciany dziatowe (migdzy lokalowe) grubosci 25cm, ktére pokazano ze wzgledu na wystepujace
w nich nadproza. Potozenie tych $cian jest niezmienne a ich oparcie na konstrukcji stropu nalezy wykona¢ w
sposdb umozliwiajacy swobode odksztatcen stropu i $ciany.

3. Zmiana, usuniecie lub wyciecie jakiejkolwiek czgsci konstrukcji jest zabronione bez pisemnej zgody
projektanta.

4. Otwory mniejsze niz 15x15cm moga nie by¢ uwzglednione na rysunku. Nalezy potwierdzi
potozenie z rysunkami innych branz.

5. Sciany dziatowe (wszystkie niezaznaczone na rysunku) lekkie z cegly dziurawki lub pustakow.
Dopuszczalne obcigzenie zastepcze =1.2kN/m?

6. Wszystkie wymiary na rysunku schematycznym podano w [cm].
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