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DZIALY

Lp. \ Nazwa dziatu \ Od \ Do

Instalacja sanitarne dla rozbudowy, przebudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku szkoty na Gminne Centrum Kultury w
Krypnie

1 Instalacja wentylacii i klimatyzacii 1 47

1.1 Wentylacja wywiewna 1 17

1.2 Wentylacja nawiewna 18 34

1.3 Wentylacja tazienek 35 35

1.4 Pion okapowy 36 39

1.5 Instalacja klimatyzacii 40 47

2 Instalacja wodociggowa i kanalizacja sanitarna 48 59

3 Instalacija c.o. 60 126
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Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

\ j.m. \ Poszcz.

Razem

Instalacja sanitarne dla rozbudowy, przebudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku szkoty na Gminne Centrum Kultury w

Krypnie
1 Instalacja wentylaciji i klimatyzacji
1.1 Wentylacja wywiewna
1 analiza wtas- |Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna o wydajno$ci powietrza nawiewanego i wy- kpl
dl.1 na wiewanego N/W=4800 m3/h, wyposazona w przepustnice odcinajaca (1200x580 mm - 2
szt), filtr kl.G4 i M5, przeciwpradowy wymiennik obrotowy, wentylator nawiewny i wywiew-
ny z regulatorem, ttumiki akustyczne oraz szafe sterownicza z automatyka
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wtasna, gdyz brak jest wtasciwego KNNR-
u. Cena jednostkowa montazu centrali wentylacyjnej odpowiada cenie rynkowej.
1,0 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l o obwodzie do 4400 mm - m?
dl.1 0103-06 |udziat ksztattek do 65 %
przewody wentylacyjne prostokatne
3,48+10,05 m? 13,53
ksztaltki wentylacyjne prostokatne
3,25+3,47+1,35+1,50+1,20+1,20+0,66+1,13+0,85 m? 14,61
RAZEM 28,14
3 KNR 2-17 |Przewody wentylacyine z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l o obwodzie do 1800 mm - m?
d.1.1 0101-05 |udziat ksztattek do 35 %
przewody wentylacyjne prostokatne
2,16+9,27+15,57 m? 27,00
ksztaltki wentylacyjne prostokatne
0,90+1,22+1,22+0,95+0,69+0,65+0,42+0,32+0,32+0,68 m? 7,37
RAZEM 34,37
4 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l o obwodzie do 1400 mm - m?
dl.1 0101-04 |udziat ksztattek do 35 %
przewody wentylacyjne prostokatne
7,87 m? 7,87
ksztaltki wentylacyjne prostokatne
2,36+0,93+0,37+0,24+0,47+0,28 m? 4,65
RAZEM 12,52
5 KNR 2-17 |Przewody wentylacyine z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l o obwodzie do 1000 mm - m?
d.1.1 0101-03 |udziat ksztattek do 35 %
przewody wentylacyjne prostokatne
1,85+1,67 m? 3,52
ksztaltki wentylacyjne prostokatne
0,34+0,31+0,45+0,21+0,21 m? 1,52
RAZEM 5,04
6 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej Spiro fi 200 mm - udziat ksztattek m?
dl.1 0122-02 |do 35%
przewody wentylacyjne okragte Spiro
0,05 m? 0,05
ksztattki wentylacyjne okragte Spiro
0,13*1 m? 013
RAZEM 0,18
7 KNR 2-17 |Przewody wentylacyine z blachy stalowej ocynkowanej Spiro fi 250 mm - udziat ksztattek m?
dl.1 0123-03 |do 55%
przewody wentylacyjne okragte Spiro
0,54 m? 0,54
ksztattki wentylacyjne okragte Spiro
0,20*3+0,35*1 m? 0,95
RAZEM 1,49
8 KNR 2-17 |Wyrzutnia dachowa typ WDQ-E o wym. 600x600 mm szt.
dl.1 0143-03
1.0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9 KNR 2-17 |Podstawa dachowa typ PDQ-AIl o0 wym. 600x600 mm szt.
dl.1 0148-06
1.0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10 KNR 2-17 |Cokét dachowy typ CQKD o wym. 600x600 mm szt.
d.1.1 0141-05
poz. zastep.
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 15695




Instalacje_Gminne_Centrum_Kultury_Krypno.prd

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11 | analiza wlas- |Skrzynka rozprezna PRW-396-B-D-I fi 200 mm szt.
dl.1 na
4,0 szt. 4,00
RAZEM 4,00
12 | analiza wlas- |Skrzynka rozprezna PRW-598-B-D-I fi 250 mm szt.
dl.1 na
6,0 szt. 6,00
RAZEM 6,00
13 KNR 2-17 |Anemostat nawiewny typ NKSD-C 396-16 fi 200 mm szt.
dl.1 0140-02
4.0 szt. 4,00
RAZEM 4,00
14 KNR 2-17 |Anemostat nawiewny typ NKSD-C 598-24 fi 250 mm szt.
dl.1 0140-02
6.0 szt. 6,00
RAZEM 6,00
15 | analiza wtas- |Klapa ppoz. odcinajaca prostokatna, odporno$¢ ogniowa EIS120 o wym. 600x300 kpl
dl.1 na
1,0 kpl 1,00
RAZEM 1,00
16 KNR 0-34 |lIzolacja przewodéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym matami Klimafix gr.20 mm m?
dl.1 0302-16
poz. zastep.
45,00 m? 45,00
RAZEM 45,00
17 KNR 0-34 |lIzolacja przewodéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym matami Klimafix gr.50 mm m?
dl.1 0303-06
poz. zastep.
50,00 m? 50,00
RAZEM 50,00
1.2 Wentylacja hawiewna
18 | analiza wias- |Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna o wydajnos$ci powietrza nawiewanego i wy- kpl
d.1.2 na wiewanego N/W=4800 m3/h, wyposazona w przepustnice odcinajaca (1200x580 mm - 2
szt), filtr kl.G4 i M5, przeciwpradowy wymiennik obrotowy, wentylator nawiewny i wywiew-
ny z regulatorem, ttumiki akustyczne oraz szafe sterownicza z automatyka
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wtasna, gdyz brak jest wtasciwego KNNR-
u. Cena jednostkowa montazu centrali wentylacyjnej odpowiada cenie rynkowej.
1,0 kpl 1,00
RAZEM 1,00
19 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l o obwodzie do 4400 mm - m?
d.1.2 0103-06 |udziat ksztattek do 65 %
przewody wentylacyjne prostokatne
3,48 m? 3,48
ksztaltki wentylacyjne prostokatne
4,83+1,50+1,20+0,66 m? 8,19
RAZEM 11,67
20 KNR 2-17 |Przewody wentylacyine z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l o obwodzie do 1800 mm - m?
d.1.2 0101-05 |udziat ksztattek do 35 %
przewody wentylacyjne prostokatne
5,76+21,33 m? 27,09
ksztaltki wentylacyjne prostokatne
0,96+1,22+1,22+1,61+0,95+1,38+0,42+0,32+1,12 m? 9,20
RAZEM 36,29
21 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l o obwodzie do 1400 mm - m?
d.1.2 0101-04 |udziat ksztattek do 35 %
przewody wentylacyjne prostokatne
9,08+3,00 m? 12,08
ksztattki wentylacyjne prostokatne
1,43+0,51+0,39+0,49+0,24+0,57 m? 3,63
RAZEM 15,71
22 KNR 2-17 |Przewody wentylacyine z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l o obwodzie do 1000 mm - m?
d.1.2 0101-03  |udziat ksztattek do 35 %
przewody wentylacyjne prostokatne
10,30+1,67 m? 11,97
ksztaltki wentylacyjne prostokatne
1,19+0,34+0,33+0,45+0,21+0,23+0,28 m? 3,03
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RAZEM 15,00
23 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej Spiro fi 200 mm - udziat ksztattek m?
d.1.2 0122-02 |do 35%
przewody wentylacyjne okragte Spiro
0,31 m? 0,310
ksztattki wentylacyjne okragte Spiro
0,13*1 m? 0,130
RAZEM 0,440
24 KNR 2-17 |Przewody wentylacyine z blachy stalowej ocynkowanej Spiro fi 250 mm - udziat ksztattek m?
d.1.2 0123-03 |do 55%
przewody wentylacyjne okragte Spiro
0,63 m? 0,63
ksztattki wentylacyjne okragte Spiro
0,20*3 m? 0,60
RAZEM 1,23
25 KNR 2-17 |Czerpnia dachowa typ CDQ-B o0 wym. 600x600 mm szt.
d.1.2 0143-03
1.0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
26 KNR 2-17 |Podstawa dachowa typ PDQ-AIl o0 wym. 600x600 mm szt.
d.1.2 0148-06
1.0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
27 KNR 2-17 |Cokét dachowy typ CQKD o wym. 600x600 mm szt.
d.1.2 0141-05
poz. zastep.
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
28 | analiza wtas- |Skrzynka rozprezna PRW-396-B-D-I fi 200 mm szt.
d.1.2 na
4.0 szt. 4,00
RAZEM 4,00
29 | analiza wtas- |Skrzynka rozprezna PRW-598-B-D-I fi 250 mm szt.
d.1.2 na
8.0 szt. 8,00
RAZEM 8,00
30 KNR 2-17 |Anemostat nawiewny typ NKSD-C 396-16 fi 200 mm szt.
d.1.2 0140-02
4.0 szt. 4,00
RAZEM 4,00
31 KNR 2-17 |Anemostat nawiewny typ NKSD-C 598-24 fi 250 mm szt.
d.1.2 0140-02
8.0 szt. 8,00
RAZEM 8,00
32 | analiza wlas- |Klapa ppoz. odcinajaca prostokatna, odporno$¢ ogniowa EIS120 o wym. 600x300 kpl
d.1.2 na
1.0 kpl 1,00
RAZEM 1,00
33 KNR 0-34 |lIzolacja przewodéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym matami Klimafix gr.20 mm m?
d.1.2 0302-16
poz. zastep.
45,00 m? 45,00
RAZEM 45,00
34 KNR 0-34 |lIzolacja przewodéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym matami Klimafix gr.50 mm m?
d.1.2 0303-06
poz. zastep.
50,00 m? 50,00
RAZEM 50,00
1.3 Wentylacja tazienek
35 KNR 2-17 |Wentylator dachowy EURO 1 fi 100 mm szt.
d.1.3 0208-01
poz. zastep.
5.0 szt. 5,00
RAZEM 5,00
1.4 Pion okapowy
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36 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej kotowe SPR-C fi 160 mm (udziat m?
d.l.4 0122-02  |ksztattek do 35%)
Kanat wentylacyjny SPR-C fi 160 mm, L=11,00 m
0,502*11,00 m? 5,522
A (sumaczesciowa) ] e
m? 5,522
Kolano BPL 45 st. fi 160 mm, szt.2
0,12*2 m? 0,240
B (sumaczesciowa) ] e
m? 0,240
RAZEM 5,762
37 KNR 2-17 |Wyrzutnia dachowa WD-C1 fi 160 mm szt.
d.1.4 0144-01
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
38 KNR 2-17 |Podstawa dachowa PD-B2 fi 160 mm szt.
d.1.4 0149-01
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
39 KNR 2-17 |Cokét dachowy COKD fi 200 mm szt.
d.1.4 0142-01
poz. zastep.
1.0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15 Instalacja klimatyzacji
40 |analiza wias-|Klimatyzatory zewnetrzne typ M40-36FN8-Q wraz z sterownikiem kpl.
d.1.5 na
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wtasna, gdyz brak jest wtasciwego KNNR-
u. Cena jednostkowa montazu jednostki klimatyzacyjnej odpowiada cenie rynkowej.
2,0 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
41 |analiza wias-|Klimatyzatory zewnetrzne typ M20D-18FN8-Q wraz z sterownikiem kpl.
d.1.5 na
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wtasna, gdyz brak jest wtasciwego KNNR-
u. Cena jednostkowa montazu jednostki klimatyzacyjnej odpowiada cenie rynkowej.
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
42 |analiza wias-|Klimatyzatory podstropowe (jednostki wewnetrzne) typ MUEU-18FNXDO wraz z sterowni4  kpl.
d.1.5 na kiem
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wtasna, gdyz brak jest wtasciwego KNNR-
u. Cena jednostkowa montazu jednostki klimatyzacyjnej odpowiada cenie rynkowej.
5,0 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
43 | KNR INSTAL |Rurociggi miedziane bez szwu typu Cu DHP fi 12,70 mm m
d.1.5 0301-02
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
44 | KNR INSTAL |Rurociagi miedziane bez szwu typu Cu DHP fi 6,35 mm m
d.1.5 0301-01
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
45 | KNR-W 2-19 |Préba wytrzymatosci i szczelnosci instalacji klimatyzaciji przy zastosowaniu sprezarki kpl
d.1.5 0132-01
poz. zastep.
1.0 kpl 1,00
RAZEM 1,00
46 KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw fi 12,70 mm otulinami z kauczuku syntetycznego o gr.13 mm m
d.1.5 0104-06
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
47 KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw fi 6,35 mm otulinami z kauczuku syntetycznego o gr.13 mm m
d.1.5 0104-06
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
2 Instalacja wodociggowa i kanalizacja sanitarna
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48 KNNR 4 | Zawor sptukujacy do pisuaréw szt.
d.2 0132-01
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
49 KNNR 4 |Zawor ze ztaczka do weza szt.
d.2 0135-02
3.0 szt. 3,00
RAZEM 3,00
50 KNNR 4 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC fi 110 mm o potaczeniach wcisko- szt.
d.2 0211-03 |wych
podejscie do miski ustepowej
6.0 szt. 6,00
RAZEM 6,00
51 KNNR 4  |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC fi 50 mm o potaczeniach wciskowych | szt.
d.2 0211-01
podeijscie do umywalki
11,0 szt. 11,00
podejscie do zlewozmywaka
3,0 szt. 3,00
podejscie do natrysku
4.0 szt. 4,00
RAZEM 18,00
52 KNNR 4  |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "dolnoptuk™ kpl.
d.2 0233-02
6,0 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
53 KNNR 4 |Brodziki natryskowe kpl.
d.2 0232-02
4,0 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
54 KNNR 4  |Pisuar pojedynczy z syfonem kpl.
d.2 0234-02
2,0 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
55 KNNR 4  |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.2 0230-02
11,0 kpl. 11,00
RAZEM 11,00
56 KNNR 4 |Zlewozmywak 2-komorowy z blachy z syfonem szt.
d.2 0229-05
3.0 szt. 3.00
RAZEM 3,00
57 KNNR 4 |Baterie umywalkowe fi 15 mm szt.
d.2 0137-02
11,0 szt. 11,00
RAZEM 11,00
58 KNNR 4 |Baterie zmywakowe fi 15 mm szt.
d.2 0137-02
3.0 szt. 3.00
RAZEM 3,00
59 KNNR 4 |Baterie natryskowe fi 15 mm szt.
d.2 0137-08
4.0 szt. 4,00
RAZEM 4,00
3 Instalacja c.o.
60 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - typ CV11-600- szt.
d.3 0418-03 |600 - z wbudowanym zaworem termostatycznym oraz wspornikami mocujacymi, z podej-
$ciem prawym
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
61 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - typ CV11-600- szt.
d.3 0418-03 |800 - z wbudowanym zaworem termostatycznym oraz wspornikami mocujacymi, z podej-
Sciem prawym
6.0 szt. 6,00
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RAZEM 6,00
62 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - typ CV11-600- szt.
d.3 0418-03 |900 - z wbudowanym zaworem termostatycznym oraz wspornikami mocujacymi, z podej-
Sciem prawym
2.0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
63 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - typ CV11-600- szt.
d.3 0418-03 |1000 - z wbudowanym zaworem termostatycznym oraz wspornikami mocujacymi, z po-
dejsciem prawym
20 szt. 2,00
RAZEM 2,00
64 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - typ CV11-600- szt.
d.3 0418-03 |1100 - z wbudowanym zaworem termostatycznym oraz wspornikami mocujacymi, z po-
dejsciem prawym
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
65 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - typ CV22-600- szt.
d.3 0418-07 |800 - z wbudowanym zaworem termostatycznym oraz wspornikami mocujacymi, z podej-
Sciem prawym
6.0 szt. 6,00
RAZEM 6,00
66 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - typ CV22-600- szt.
d.3 0418-07 |900 - z wbudowanym zaworem termostatycznym oraz wspornikami mocujacymi, z podej-
Sciem prawym
4.0 szt. 4,00
RAZEM 4,00
67 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - typ CV22-600- szt.
d.3 0418-07 |1100 - z wbudowanym zaworem termostatycznym oraz wspornikami mocujacymi, z po-
dejsciem prawym
20 szt. 2,00
RAZEM 2,00
68 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 3000 mm - typ CVV22-600- szt.
d.3 0418-08 1800 - z wbudowanym zaworem termostatycznym oraz wspornikami mocujacymi, z po-
dejsciem prawym
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
69 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - typ CV33-600-900| szt.
d.3 0418-11 |- z wbudowanym zaworem termostatycznym oraz wspornikami mocujacymi, z podejs-
ciem prawym
4.0 szt. 4,00
RAZEM 4,00
70 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - typ CV33-600- szt.
d.3 0418-11 |1000 - z wbudowanym zaworem termostatycznym oraz wspornikami mocujacymi, z po-
dejsciem prawym
3.0 szt. 3,00
RAZEM 3,00
71 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - typ CV33-600- szt.
d.3 0418-11 1100 - z wbudowanym zaworem termostatycznym oraz wspornikami mocujacymi, z po-
dejsciem prawym
1.0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
72 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - typ CV33-600- szt.
d.3 0418-11 |1400 - z wbudowanym zaworem termostatycznym oraz wspornikami mocujacymi, z po-
dejsciem prawym
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
73 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1200 mm - typ AST-60/100 L=600 mm, H= szt.
d.3 0425-02 1044 mm
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
74 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1200 mm - typ AST-60/120 L=600 mm, H= szt.
d.3 0425-02 1198 mm
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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75 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysoko$ci do 1200 mm - typ AST-50/100 L=500 mm, H= szt.
d.3 0425-02 |1044 mm
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
76 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokos$ci do 1200 mm - typ OMER-50/120 L=500 mm, szt.
d.3 0425-02 |H=1173 mm
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
77 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokos$ci do 1200 mm - typ OMER-70/120 L=700 mm, szt.
d.3 0425-02 |H=1173 mm
1.0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
78 | KNR-W 2-15 |Zawo6r termostatyczny katowy z nastawa wstepna typ V2000EFX fi 15 mm (grzejniki ta- szt.
d.3 0412-02 |zienkowe)
5.0 szt. 5,00
RAZEM 5,00
79 | KNR-W 2-15 |Zaw6r odcinajacy katowy montowany na gatazkach powrotnych Verafix-E typ 2420E fi 15| szt.
d.3 0412-02 |mm (grzejniki tazienkowe)
5.0 szt. 5,00
RAZEM 5,00
80 | KNR-W 2-15 |Zawér podwadijny katowy Verafix H-blok typ V2495E fi 15 mm z funkcja odciecia do grzej- szt.
d.3 0412-02  |nikéw z zasilaniem dolnym, z gwintem zewn. 1/2"
35,0 szt. 35,00
RAZEM 35,00
81 | KNR-W 2-15 |Glowice grzejnikowe termostatyczne z wbudowanym czujnikiem cieczowym typ Thera-20 | szt.
d.3 0412-01 |(mieszkania i lokale ustugowe,zakres 16-28 st.C)
40,0 szt. 40,00
RAZEM 40,00
82 | KNR-W 2-15 |Podtaczenie grzejnikéw typ CV za pomoca: kpl.
d.3 0427-01 |- $rubunek na rure miedziana fi 15x G3/4" - 70 szt.
poz. zastep.
70,0 kpl. 70,00
RAZEM 70,00
83 | KNR-W 2-15 |Podtaczenie grzejnikéw typ CV za pomoca: kpl.
d.3 0427-01 |- tréjnik PPSU Ultraline fi 16 mm, L=300 mm - 30 szt. + tuleja PVDF fi 16 mm x2 - 60 szt.
poz. zastep.
30,0 kpl. 30,00
RAZEM 30,00
84 | KNR-W 2-15 |Podtaczenie grzejnikéw typ CV za pomoca: kpl.
d.3 0427-02 |- tréjnik PPSU Ultraline fi 20/16/16 mm, L=300 mm - 10 szt. + tuleja PVDF fi 16 mm - 5
poz. zastep. |szt. + tuleja PVDF fi 20 mm - 5 szt.
10,0 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
85 | KNR-W 2-15 |Podtaczenie grzejnikéw typ CV za pomoca: kpl.
d.3 0427-01 |- kolano zaciskowe mosiezne z rurka Cu fi 15/16 mm ze wspornikiem , zespolone L=300
poz. zastep. |mm - 24 szt. + tuleja PVDF fi 16 mm X2 - 48 szt.
24,0 kpl. 24,00
RAZEM 24,00
86 | KNR-W 2-15 |Podtaczenie grzejnikéw tazienkowych za pomoca: kpl.
d.3 0427-01 |- zacisk na rure miedziana fil5 mm G1/2"- 10 szt
poz. zastep.
10,0 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
87 | KNR-W 2-15 |Podtaczenie grzejnikéw tazienkowych za pomoca: kpl.
d.3 0427-01 |- kolano mosiezne Push z rurg miedziang fi 15 mm ze wspornikiem L=300 mm - 10 szt. +
poz. zastep. |tuleja PVDF fi 16 mm x1 - 10 szt.
10,0 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
88 | KNR-W 2-15 |Trojnik PPSU UltraLine fi 16/ 16 /16 mm + tuleja PVDF fi 16 mm x3 szt
d.3 0404-01
poz. zastep.
5.0 szt 5,00
RAZEM 5,00
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89 | KNR-W 2-15 |Tréjnik PPSU Ultra Line fi 20/ 16 /16 mm + tuleja PVDF fi 20 mm x1 + tuleja PVDF fi 16 szt
d.3 0404-01 |mm x2
poz. zastep.
1,0 szt 1,00
RAZEM 1,00
90 | KNR-W 2-15 |Tréjnik PPSU Ultra Line fi 20/ 16 /20 mm + tuleja PVDF fi 20 mm x2 + tuleja PVDF fi 16 szt
d.3 0404-01 |mm x1
poz. zastep.
6,0 szt 6,00
RAZEM 6,00
91 | KNR-W 2-15 [Tréjnik PPSU Ultra Line fi 25/ 16 /20 mm + tuleja PVDF fi 25 mm x1 + tuleja PVDF fi 20 m
d.3 0404-02 |mm x1 + tuleja PVDF fi 16 mm x1
poz. zastep.
4,0 m 4,00
RAZEM 4,00
92 | KNR-W 2-15 [Tréjnik PPSU Ultra Line fi 25/ 20 /20 mm + tuleja PVDF fi 25 mm x1 + tuleja PVDF fi 20 m
d.3 0404-02 |mm x2
poz. zastep.
3.0 m 3,00
RAZEM 3,00
93 | KNR-W 2-15 |Tréjnik PPSU Ultra Line fi 25/ 25 /25 mm + tuleja PVDF fi 25 mm x3 m
d.3 0404-02
poz. zastep.
4,0 m 4,00
RAZEM 4,00
94 | KNR-W 2-15 [Tréjnik Press fi 28/ 22 /28 mm m
d.3 0404-02
poz. zastep.
4,0 m 4,00
RAZEM 4,00
95 | analiza wtas- | Ztagczka zaciskowa Ultra Line z gwintem zewn. 16x2,2/ 1/2" + tuleja PVDF fi 16 mm x1 szt
d.3 na
10,0 szt 10,00
RAZEM 10,00
96 | analiza wtas- |Ztaczka zaciskowa Ultra Line z gwintem zewn. 25x2,25/ 3/4" + tuleja PVDF fi 25 mm x1 m
d.3 na
4.0 m 4,00
RAZEM 4,00
97 | analiza wias- | Ztgczka Press z gwintem wewn. 22/20 m
d.3 na
4.0 m 4,00
RAZEM 4,00
98 | analiza wtas- |[Redukcja Press z gwintem wewn. 28/22 m
d.3 na
4.0 m 4,00
RAZEM 4,00
99 | analiza wtas- |[Redukcja Press z gwintem wewn. 22/15 m
d.3 na
2,0 m 2,00
RAZEM 2,00
100 | KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o0. PE-XC z ostong antydyfuzyjng EVOH fi 16x2,2 mm o pota- m
d.3 0404-01 |czeniach zaciskanych z pierscieniem nasuwnym Push
245,00 m 245,00
RAZEM 245,00
101 | KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o0. PE-XC z ostong antydyfuzyjng EVOH fi 20x2,8 mm o pota- m
d.3 0404-01 |czeniach zaciskanych z pierscieniem nasuwnym Push
112,00 m 112,00
RAZEM 112,00
102 | KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o0. PE-XC z ostong antydyfuzyjng EVOH fi 25x2,5 mm o pota- m
d.3 0404-02 |czeniach zaciskanych z pierscieniem nasuwnym Push
40,0 m 40,00
RAZEM 40,00
103 KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw fi 16 mm otulinami Thermacompact 1S10 gr.6 mm metoda wstepnego m
d.3 0106-03 |izolowania podczas montazu rurociagu
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245,00 m 245,00
RAZEM 245,00
104 KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw fi 20 mm otulinami Thermacompact 1S10 gr.6 mm metoda wstepnego m
d.3 0106-03 |izolowania podczas montazu rurociagu
112,00 m 112,00
RAZEM 112,00
105 KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw fi 25 mm otulinami Thermacompact 1S10 gr.6 mm metoda wstepnego m
d.3 0106-04 |izolowania podczas montazu rurociagu
40,00 m 40,00
RAZEM 40,00
106 KNR 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych fi 25 mm o potgczeniach spa- m
d.3 0403-03 |wanych na $cianach budynku
35,00 m 35,00
RAZEM 35,00
107 KNR 2-16 |lzolacja o gr.20 mm otulinami z weiny z okfadzing aluminiowa rurociagéw fi 25 mm m?
d.3 0310-01
3,14*0,0269*35.00 m? 2,96
RAZEM 2,96
108 | KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe zewnetrzne ocynkowane fi 15 mm o potaczeniach gwintowanych, na m
d.3 0106-01 |Scianach w budynkach niemieszkalnych
2,50 m 2,50
RAZEM 2,50
109 | KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe zewnetrzne ocynkowane fi 22 mm o potaczeniach gwintowanych, na m
d.3 0106-02 |$cianach w budynkach niemieszkalnych
5,50 m 5,50
RAZEM 5,50
110 | KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe zewnetrzne ocynkowane fi 28 mm o potaczeniach gwintowanych, na m
d.3 0106-03 |Scianach w budynkach niemieszkalnych
14,00 m 14,00
RAZEM 14,00
111 KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw fi 28 mm otulinami z pianki PE m
d.3 0103-08
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
112 | KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne fi 15 mm szt.
d.3 0412-07
4.0 szt. 4,00
RAZEM 4,00
113 | KNR-W 2-15 |Zawér odcinajacy KOMBI-S fi 25 mm, z odwodnieniem, z kréécami pomiarowymi szt.
d.3 0411-03
20 szt. 2,00
RAZEM 2,00
114 | KNR-W 2-15 |Regulator réznicy cisnienia KOMBI-Auto 35 fi 15 mm szt.
d.3 0411-01
20 szt. 2,00
RAZEM 2,00
115 KNR 4-07 |Ptukanie instalacji c.o. - rurociag m
d.3 0310-01
437,00+35,00 m 472,00
RAZEM 472,00
116 | KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji ¢.o. z rur stalowych w budynkach mieszkalnych urzadz.
d.3 0406-01
4,0 urzadz. 4,00
RAZEM 4,00
117 | KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalaciji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyj- | préba
d.3 0406-03 |na)
1,0 préba 1,00
RAZEM 1,00
118 | KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalaciji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe w budyn- | urzadz.
d.3 0406-04 |kach mieszkalnych
13,0+13,0+9,0+5,0 urzadz. 40,00
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RAZEM 40,00
119 | KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacii instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urzadz.
d.3 0436-01
44,0 urzadz. 44,00
RAZEM 44,00
120 | analiza wtas- |Przej$cia przewodéw fi 25 mm przez $ciany konstrukcyjne w tulejach z rur stalowych o szt
d.3 na Srednicy fi 40 mm
20 szt 2,00
RAZEM 2,00
121 | analiza witas- |Przej$cia przewodoéw fi 16 mm przez $ciany konstrukcyjne w tulejach z rur stalowych o szt
d.3 na Srednicy fi 25 mm
4.0+18.,0 szt 22,00
RAZEM 22,00
122 | analiza witas- |Przej$cia przewodoéw fi 20 mm przez $ciany konstrukcyjne w tulejach z rur stalowych o szt
d.3 na Srednicy fi 32 mm
4,0+4.0 szt 8,00
RAZEM 8,00
123 | KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa- szt.
d.3 0335-09 |piennej
8.0 szt. 8,00
RAZEM 8,00
124 | KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg.na zaprawie cementowo-wa- szt.
d.3 0335-08 |piennej
22,0 szt. 22,00
RAZEM 22,00
125 | KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w $cianach przy gtebokosci ponad 10 szt.
d.3 0206-02 |cm
30,0 szt. 30,00
RAZEM 30,00
126 | analiza wias- |Zabezpieczenie ognioochronne odrebnych stref przeciwpozarowych - wypetnienie prze- kpl.
d.3 na pustéw w stropie i Scianach masa ognioochronna Promastop Coating w zestawie z za-
prawg ognioochronng Promastop MG IIl EI120
8,0 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
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