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PRZEWODY PROJEKTOWANE
- INSTALACJA WODY ZIMNEJ

- INSTALACIJA WODY CYRKULACJA

-INSTALACJA WODY CIEPLEJ

INSTALACJA WODOCIAGOWA
RZUT 11 PIETRA
SKALA 1:100

TYPY RUR
DN 20X2,8 - Rury PP-R PN16 (SDR7.4) jednorodne o instalacji wody zimnej i cieplej
oraz instalacji ogrzewania niskotemperaturowego, T =90 °C, Pmax = 1,6 MPa (Trob = 20 °C)
20X20 Iub Pmax = 0,8 MPa (Trob = 60 °C). Typ polay ewanie mufowe.
ON 15 - Rury ze sali weglowej (1.0034), zewngirznic ocynkowane, cienkoscienne precyzyine
16X20 2e szwem wedluznym, Tmax = 135 °C, Pmax = 1,6 MPa. Typ polaczet - zaprasowanie promicniowe.
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@ ® - PROJ. PION WODOCIAGOWY WODY CIEPLE] | CYRKULACYINE)

INWESTYCJA :  Poprawa efektywnosci energetycznej, bezpieczenstwa i zagospodarowania
kompleksu szkolno-sportowego w Krypnie Koscielnym

ADRES INWESTYCJI :

gm. KRYPNO, obr. KRYPNO KOSCIELNE, dz. nr 100, 98/5, 99/2.

INSTALACJA WODOCIAGOWA. RZUT Il PIETRA.
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