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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do zapisu art. 34, ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze Projekt Techniczny:
»Instalacje elektryczne” stanowigcy niniejsze opracowanie, zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Marcin Malinowski
(branza elektryczna) nr upr.: POM/0208/POOE/10

e ——
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUBOWNICTWA
80 840 Gdafisk, ul. Swigtojanska 43/44
m  Tel 58-3%4-22-55
8-301-44~ ' '
s Gdansk, dnia 30 grudnia 2010 r.

syg. akt 225/POM/OKK/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych archilektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42,
ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt
1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwielnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic /Dz. U. z 2006 r. Nr 83
poz. 578, z¢ zm./ oraz art. 104 Kodeksu post¢gpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwicrdza, ze:

Pan MARCIN ADAM MALINOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 11.08.1971 r. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0208/POOE/10

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje
sie od uzasadnicnia decyzji. SzczegOlowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugicj stronie decyzji i stanowi jej integralng czes¢.
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Pan Marcin Adam Malinowski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczef do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli tcchnicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
/Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578, zc zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projcktowania obicktu budowlancgo zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
wrolejbusowe i (ramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i
sterowania (§ 24 ust. 1).

T'ouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawic, za pofrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej
Izby Inzynicréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

F&oru Komisji K(allﬂkmuncj

d mz. Leszek Niedostatkiewicz
WILLI‘RLLWO INLLCZACY
Okrggowej Komisjigaeilikacyjne]

mgr i%lew Drewnowski

CZL \EK
Okrggowej Kumfkwul:[’kuwmq

/cs/olomki

Otrzymujq:

1.Pan Marcin Adam Malinowski

80-768 Gdansk, ul. Wierzbowa 1/2 m. 5
2.0kregowa Ruda Izby

3.Gilawny Inspektor Nadzoru Budowlanego
d.a/a
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POLSKA
I I B A

INZYNIEROW

|
=) | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-GLP-IUT-IAC *

Pan Marcin Adam Malinowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0068/11

adres zamieszkania ul. Wolnosci 49/2, 81-327 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-25 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru

weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub
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SPIS RYSUNKOW

Nrrys. Tytul rysunku Skala
E-01 Schemat rozdzielnicy RG-S b/s
E-02 Schemat 1 widok rozdzielnicy RKT 1:10
E-03 Schemat i widok rozdzielnicy RMSZ 1:10
E-04 Schemat 1 widok rozdzielnicy RD-1 1:10
E-05 Schemat i widok rozdzielnicy RD0O 1:10
E-06 Schemat i widok rozdzielnicy RD1 1:10
E-07 Schemat 1 widok rozdzielnicy RD2 1:10
E-08 Plan instalacji gniazd — PIWNICA 1:100
E-09 Plan instalacji gniazd — PARTER 1:100
E-10 Plan instalacji gniazd — 1 PIETRO 1:100
E-11 Plan instalacji gniazd — 2 PIETRO 1:100
E-12 Plan instalacji o$wietlenia — PIWNICA 1:100
E-13 Plan instalacji o§wietlenia — PARTER 1:100
E-14 Plan instalacji o§wietlenia — 1 PIETRO 1:100
E-15 Plan instalacji o§wietlenia — 2 PIETRO 1:100
E-16 Plan instalacji o§wietlenia — HALA SPORTOWA 1:100
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I CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa wewnetrznych instalacji elektrycznych
dla zadania pn. ,,Poprawa efektywnosci energetycznej, bezpieczenstwa i zagospodarowania

kompleksu szkolno-sportowego w Krypnie Koscielnym”.

1.1 Zamawiajacy
Gmina Krypno

Krypno Koscielne 23B
19-111 Krypno Koscielne

1.2 Jednostka projektowa
ECOREN Sp. z.0.0
Trakt $w. Wojciecha 237b
80-017 Gdansk

1.3 Lokalizacja inwestycji

Wojewddztwo: podlaskie

Powiat: moniecki

Gmina: Krypno

Obreb 0007 Krypno Koscielne, dz. nr 100

1.4 Kategoria i rodzaj obiektu budowalnego

Kategoria obiektu IX — budynki kultury, nauki i o§wiaty

2 Podstawa opracowania
— Umowa nr 5/2022 zawarta w dniu 10 stycznia 2022 roku w Krypnie Ko$cielnym
— Uzgodnienia z Inwestorem
— Uzgodnienia migdzybranzowe
— Inwentaryzacja stanu istniejacego na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej obiektu

— Dokumentacja archiwalna
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3 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny kompleksu szkolno-sportowego w Krypnie

Koscielnym w zakresie branzy elektryczne;.

Dla cze$ci kompleksu przeznaczonej na potrzeby szkoly zakres opracowania stanowig:

wewngetrzne linie zasilajace,

rozdzielnica gtéwna i rozdzielnice dystrybucyjne,
instalacja gniazd wtykowych,

instalacja o§wietlenia podstawowego i awaryjnego,
instalacja zasilania urzadzen technologicznych,
instalacja wyréwnania potencjatow,

ochrona od porazen,

ochrona przeciwprzepigciowa.

Dla czesci kompleksu przeznaczonej na potrzeby sportowe zakres opracowania stanowig:

oprawy o$wietleniowe gtéwnego oswietlenia podstawowego hali sportowe;j.

Poza zakresem opracowania pozostaja:

istniejgce instalacje elektryczne pomieszczen kuchni w czgsci kompleksu przeznaczone;j
na potrzeby szkoty,

istniejace instalacje elektryczne czesci kompleksu przeznaczonej na potrzeby sportowe,
istniejace instalacje elektryczne czeSci kompleksu przeznaczonej na potrzeby
przedszkola,

istniejgca instalacja odgromowa,

istniejgca instalacja uziomu.
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4 Instalacje elektryczne

4.1 Podstawowe dane elektryczne

SZKOLA

L.P. NAZWA

DANE TECHNICZNE

1 |Znamionowe napigcie zasilania:

0,4/0,230kV, 50 Hz

Znamionowe napiecie rozdzielcze:

0,4/0,230kV, 50 Hz

2
3 | Uklad elektroenergetycznej sieci nn:
4

TN-C-S
Moc przytaczeniowa taczna dla obiektu: 70,6 kW
4.2 Bilans mocy
SZKOLA
Pi kz Po
Dane odbiornika
(kW] [-] (kW]
Rozdzielnica RG-S (SZKOLA)
gniazda wtykowe 4440 0,10] 444
gniazda wtykowe komputerowe 6,60 0,50 3,30
oSwietlenie 7,92 0,60 4,75
urzadzenia kottowni (pom. maszynowni) 7,00 1,00 7,00
pompy ciepta 37,32 1,00| 37,32
przepompownie $ciekow deszczowych 2,20 1,00 2,20
kuchnia 36,50 0,45| 1643
inne 3,00 1,00 3,00
razem RG-S: | 144,94 0,54 78,43
wsp. jednoczesnosci K;j: 0,90

moc szczytowa Ps : | 78,43 0,90 70,59

4.3 Zasilanie

Istniejace Instalacje elektryczne w kompleksie szkolno-sportowym zasilane sg z trzech

przylaczy elektroenergetycznych, oddzielnych dla szkoty, hali 1 przedszkola.

Przylacze dla hali pozostaje bez zmian.

Dla szkoty i przedszkola wystgpiono o nowe warunki przylaczenia do PGE Dystrybucja S.A.

SZKOLA

Ze 7lacza kablowo-pomiarowego PGE Dystrybucja S.A zostanie wyprowadzona abonencka

linia kablowa YKY 4x95 mm? do ziacza kablowego ZK-S zainstalowanego przy elewacji

budynku. Z uwagi na konieczno$¢ zachowania selektywno$ci zadziatania zabezpieczen

Poprawa efektywnosci energetycznej, bezpieczeristwa i zagospodarowania kompleksu szkolno-sportowego w Krypnie Koscielnym
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wymagane zabezpieczenie linii kablowej w ztaczu kablowo-pomiarowym: gG 160 A. W ztaczu
ZK-S zostanie zainstalowany ogranicznik przepi¢¢ 1 przeciwpozarowy wyltacznik pradu
Q.PWP-S (roztacznik z cewka wzrostowa). Dodatkowo z ZK-S zostanie wyprowadzone
zasilanie cewek przeciwpozarowych wytacznikow pradu. Ze ztacza ZK-S zostanie
wyprowadzona wewnetrzna linia zasilajaca 4x LgY 1x95 mm? (klasa reakcji na ogien Eca —
wg wytycznych przedstawionych w instrukcji ITB 501/2020) do rozdzielnicy giéwnej szkoty
RG-S. W rozdzielnicy RG-S zostanie zrealizowany rozdziatu przewodu PEN na PE i N
(przejscie z uktadu TN-C sieci zasilajacej na uktad TN-S instalacji odbiorczych). Szyne PEN
w rozdzielnicy nalezy uziemi¢ poprzez przylaczenie do gtéwnej szyny uziemiajacej GSW.
WLZ od ztacza kablowego do rozdzielnicy nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej HDPE wkute;j
w Sciang. Przejscie przez Sciang zewnetrzng wykona¢ nad poziomem gruntu i stosownie
uszczelnic.

Dodatkowym, odnawialnym zrédtem energii (OZE) bedzie system fotowoltaiczny o mocy

30 kWp.

4.4 Rozdzielnica glowna RG-S

Do rozdzialu energii na potrzeby ogdlne szkoly zaprojektowano rozdzielnice gtéwna RG-S
w postaci obudowy stojacej o parametrach: stopien ochrony IP44, II klasa ochronnosci,
maksymalny prad zasilania 355 A, gtebokos¢ 205 mm — np. Hager Univers N. Rozdzielnicg
nalezy zainstalowa¢ w komunikacji na kondygnacji piwnicy. Do rozdzielnicy zostanie
wprowadzona wewnetrzna linia zasilajaca 4x LgY 1x95 mm? ze zigcza kablowego ZK-S.
Na potrzeby dalszej dystrybucji zasilania w budynku zainstalowane zostang nastepujace
rozdzielnice:

e RKT - rozdzielnica kotlowni.

¢ RMSZ —rozdzielnica maszynowni,

e RD-1 —rozdzielnica ogélna piwnicy,

e RDO - rozdzielnica ogdlna parteru,

e RDI - rozdzielnica ogdlna 1 pigtra,

e RD2 - rozdzielnica ogdlna 2 pigtra.
Dodatkowo z rozdzielnicy RG-S zostanie zasilona istniejgca rozdzielnica:

o R-St —rozdzielnica kuchni.
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Rozdzielnica kottowni RKT zostanie zasilona za posrednictwem tacznika krzywkowego 1-0-2,
umozliwiajacego przelaczanie zasilania w uktadzie SIEC — 0 — AGREGAT. Gniazdo 400V
przenos$nego agregatu zostanie zainstalowane na elewacji. Rozwigzanie umozliwi prace pieca
olejowego w kottowni (ogrzewanie budynku) w sytuacji braku napi¢cia sieciowego. Przeno$ny

agregat nie stanowi zakresu opracowania.
4.5 Przeciwpozarowe wylaczanie pradu

Na elewacjach szkoty, przed wejsciem gtéwnym na kondygnacji parteru, zaprojektowano

przycisk sterujacy przeciwpozarowego wyltaczania pradu - PPOZ.PWP-S.

W zwiagzku z faktem, iz czgs¢ kompleksu przeznaczona na potrzeby przedszkola posiada
niezalezne przylacze elektroenergetyczne oraz dodatkowe zrddto energii elektrycznej w postaci
systemu fotowoltaicznego, ktérego inwertery zainstalowane sag w piwnicy szkoty, konieczne
jest, aby przycisk PPOZ.PWP-S wytaczal réwniez napigcie sieciowe przedszkola.

W zwigzku z powyzszym zdecydowano, ze kazdy przycisk ppoz. wylaczania pradu bedzie
wylaczal napiecie na catym obiekcie.

Istniejacym przyciskom ppoz. wylaczania pradu dla hali i przedszkola nalezy nada¢ nowe
oznaczenia, odpowiednio PPOZ.PWP-H i PPOZ.PWP-P.

W celu realizacji ww. funkcjonalnosci nalezy wykona¢ stosowne okablowanie. Kable NXHN

FE180/PH90 nalezy prowadzi¢ w klasie podtrzymania funkcji elektrycznych E90.

Przyciski PPOZPWP-x beda oddzialywaly bezposrednio na cewki wzrostowe
przeciwpozarowych wylacznikow pradu (roziacznik Q.PWP-S zlokalizowany w ztaczu
kablowym ZK-S, roztaczniki zlokalizowane w rozdzielnicach hali i przedszkola) i1beda
powodowaty wylaczenie napigcia sieciowego w caltym kompleksie. Zanik napig¢cia sieciowego
spowoduje automatyczne wyltgczenie wszystkich inwerteréw instalacji fotowoltaicznych

stanowigcych dodatkowe zrédto energii elektryczne;.

UWAGA!

istniejace przeciwpozarowe wylaczniki pradu hali i przedszkola zlokalizowane sa w istn.

rozdzielnicach hali i przedszkola. Po zadziataniu PPOZ.PWP-x szyny rozdzielnic hali

1 przedszkola pozostana pod napieciem.

Poprawa efektywnosci energetycznej, bezpieczeristwa i zagospodarowania kompleksu szkolno-sportowego w Krypnie Koscielnym Strona 12



4.6 Ochrona przeciwprzepieciowa

Do ochrony instalacji elektrycznych przed przepigciami (pochodzenia atmosferycznego
1 faczeniowego) zastosowano system ochrony strefowej trzystopniowej oparty na
ogranicznikach przepigeciowych jednego producenta, np. DEHN lub réwnowaznych. W ztaczu
kablowym ZK-S zostanie zainstalowany ograniczniki kombinowany (iskiernik + warystor)
T1+4T2, np. DEHNventil. W rozdzielnicy gtéwnej RG-S oraz w rozdzielnicach obiektowych
nalezy zainstalowa¢ ograniczniki T2, np. DEHNguard. W puszkach instalacyjnych gniazd, do
ktoérych przytaczane bedg urzadzenia komputerowe, nalezy zainstalowac ograniczniki T3, np.
DEHNflex. Dodatkowo nalezy stosowa¢ ograniczniki przepig¢ w instalacjach
teletechnicznych. Wszystkie ograniczniki musza spelnia¢ wymagania norm i muszg by¢

skoordynowane.

4.7 Ochrona przeciwporazeniowa

W projektowanej instalacji elektrycznej o uktadzie sieci TN-C-S podstawowa ochrona przed
porazeniem pradem elektrycznym zostanie zapewniona przez izolacj¢ robocza urzadzen
i przewodoéw instalacji elektrycznych.
Jako ochrong¢ dodatkowg przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano:
® samoczynne wylaczanie zasilania przez zastosowanie aparatow zabezpieczajacych
przetezeniowych,
e stosowanie urzgdzen elektrycznych o II klasie ochronnosci.
Ochrona uzupelniajaca bedzie realizowana przez:
e zastosowanie aparatow zabezpieczajacych réznicowopradowych o réznicowym
pradzie zadziatania 30 mA,
® stosowanie potgczen wyrdwnawczych.
Nalezy stosowa¢ wytaczniki réznicowopradowe wylacznie typu A.
Przewody ochronne PE nalezy przytaczy¢ do wszystkich stykéw ochronnych gniazd
wtykowych oraz metalowych obudéw urzadzen elektrycznych wykonanych w I klasie
ochronnosci. Czgsci przewodzace obce nalezy obja¢ wymaganymi potaczeniami

wyréwnawczymi.

4.8 Polaczenia wyrownawcze

W obiekcie nalezy wykona¢ wymagane potaczenia wyréwnawcze giéwne przewodéw PE
(PEN) linii zasilajacych budynek, metalowych powlok badz ekranéw kabli

telekomunikacyjnych oraz wszelkich metalowych przytaczy wchodzacych do budynku.
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Ponadto nalezy wykona¢ potgczenia wyréwnawcze, ktérymi nalezy obja¢ wszystkie urzadzenia
1 metalowe konstrukcje np. rury wod-kan, kanaty wentylacyjne, korytka i konstrukcje kablowe,
metalowe urzadzenia wentylacji i klimatyzacji, obudowy rozdzielnic wykonane w I klasie
ochronnosci. Nalezy réwniez wykona¢ dodatkowe (miejscowe) polgczenia wyréwnawcze

w pomieszczeniach technicznych, socjalnych, gospodarczych i sanitarnych.

4.9 Instalacja gniazd wtykowych i zasilania urzadzen technologicznych

Do zasilania drobnych urzadzen przenosnych zaprojektowano instalacje gniazd wtykowych
ogllnych o napieciu 230 V. W miejscach, w ktérych zainstalowane beda urzadzenia
wymagajace podigczenia bezposredniego, nalezy wykona¢ wypusty kablowe.
Instalacje elektryczne w obiekcie zostang wykonane w uktadzie sieci TN-C-S. Instalacj¢
przewodowa do gniazd wtykowych i wypustow nalezy prowadzi¢ w tynku. Nalezy stosowac
osprz¢t ramkowy w wykonaniu p/t, ktérego kolor winien zosta¢ uzgodniony na etapie
wykonawstwa z Inwestorem. Do montazu osprzgtu stosowa¢ puszki instalacyjne p/t glebokie,
w ktorych nalezy takze wykonywac¢ wszelkie taczenia obwoddéw. Ilos¢ puszek zredukowaé do
niezbednego minimum.
Gniazda wtykowe montowac¢ na wysokosciach h liczonych od poziomu posadzki:

e pom. biurowe, socjalne, klasy, ciggi komunikacyjne: h = 0,3 m,

e pom. socjalne w miejscach zabudowy meblowej: h = 1,1 m,

e lazienki, sanitariaty: h=1,3 m,

e pom. techniczne, gospodarcze, warsztaty, magazyny: h = 1,3 m.
Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykonaé kablami YDY 3x2,5 mm? o izolacji 450/750V
(klasa reakcji na ogien Eca — wg wytycznych przedstawionych w instrukcji ITB 501/2020).
Do zasilania urzadzen technologicznych stosowa¢ przewody 1 kable o ilosciach zyt

i przekrojach okreslonych na rysunkach..

Przejscia instalacji przez s$ciany oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie odpornosci

ogniowej EI odpowiadajacej klasie §ciany.

UWAGA:
Pompy ciepta zainstalowane w pom. maszynowni musza by¢ wyposazone w uktad
sekwencyjnego startu (lub odpowiednio skonfigurowane), aby prady rozruchowe urzadzen nie

wystapity w tym samym czasie. Uktad sekwencyjnego startu w zakresie dostawcy urzadzen.
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4.10 Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje os$wietlenia podstawowego zaprojektowano w oparciu o przeprowadzong
komputerowo symulacj¢ natezenia oSwietlenia, z wykorzystaniem modeli opraw
oswietleniowych jednego z producentéw. Rozmieszczenie 1ilo$¢ punktéw oswietleniowych
wynika z koniecznosci spetnienia wymogéw dot. m.in. minimalnego $redniego nat¢zenia oraz
rownomierno$ci oswietlenia. Do obliczen wykorzystano oprawy o$wietleniowe ze zrédtami
swiatta typu LED. Wymagane eksploatacyjne nat¢zenie oswietlenia wynosi:

o klasy, pokoje nauczycielskie: 300 1x

. pom. biurowe: 500 Ix,
o pom. techniczne, gospodarcze, magazyny: 200 Ix,
° toalety, pom. socjalne, stoléwka, szatnie: 200 Ix,

. ciggi komunikacyjne: 100 Ix.

Instalacje¢ przewodowa do opraw oswietleniowych, tacznikéw/przyciskow i czujnikéw
obecnosci nalezy prowadzi¢ na pod tynkiem. Nalezy stosowa¢ osprzet ramkowy w wykonaniu
p/t, ktérego kolor winien zosta¢ uzgodniony na etapie wykonawstwa z Inwestorem. Do
montazu osprzetu stosowaé puszki instalacyjne p/t glgbokie, w ktérych nalezy takze
wykonywac¢ wszelkie taczenia obwoddéw. [10$¢ puszek zredukowaé do niezbednego minimum.
Instalacje o$wietlenia podstawowego wykonaé¢ przewodami YDY 3x1,5 mm? i YDY 4x1,5
mm? o izolacji 450/750V (klasa reakcji na ogien Eca — wg wytycznych przedstawionych
w instrukcji ITB 501/2020).

W hali sportowej istniejgce elementy no$ne opraw wymieni¢ na nowe.

Przej$cia instalacji przez S$ciany oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie odpornosci

ogniowej EI odpowiadajacej klasie §ciany.

PARAMETRY OPRAW:

ozn. 4 - plafon n/t: LED 19W, 1720lm, 4000K, przestona OPAL, IP54 — np. PXF Modena Mini
QLED EY002.1111.840.A000

Materiat obudowy Poliweglan
Kolor klosza/pokrywy Bialy
Materiat klosza Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe
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Rodzaj osprzetu Zasilacz

Napiecie znamionowe 220 ...240V
Zasilacz/typ ON/OFF
Kolor Biaty
Barwa $wiatta Biata
Wskaznik oddawania barw 80

Rozsyt §wiatla DI
Degradacja diod LED B10
Spadek strumienia $wietlnego w czasie L70
Zywotnoé¢ diod LED > 50000 h
Odpornos$¢ udarowa IK10
Klasa ochronnosci I
Ochrona Zrédta §wiatta Tak
HACCP+ Tak

ozn. 5 - oprawa 600x600mm: LED 26W, 3300lm, 4000K, przestona MPRM, 1P44/40 — np.
PXF Prato Q LED PF5020101 + obudowa n/t

Materiat obudowy Aluminium
Moc oprawy 26W
Rodzaj osprzetu Zasilacz
Napiecie znamionowe 220 ...240 V
Wsp6tczynnik mocy 0,95

Kolor Biaty
Zakres temperatur pracy -20...35°C
Tolerancja barwy i strumienia Swietlnego +/-8%
Strumien §wietlny oprawy 3300Im
Skuteczno$¢ Swietlna oprawy 127 Im/W
Barwa Swiatta Biata
Wskaznik oddawania barw 80

Podziat swiatta Sredniostrumieniowy
Rozsyt §wiatta DI

Kat rozsytu 120 °
Degradacja diod LED B10

Spadek strumienia $wietlnego w czasie L8O
Zywotno$¢ diod LED > 60000 h
LLMF - poziom strumienia poczatkowego

po czasie 60 000h 88 %

Klasa ochronnosci I

Ochrona Zrédta §wiatta Tak
HACCP+ Tak
Wsp6tczynnik migotania $wiatta =<3%
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ozn. 6 - oprawa 600x600mm: LED 36W, 4500lm, 4000K, przestona MPRM, 1P44/40 — np.
PXF Prato Q LED PF5020115 + obudowa n/t

Materiat obudowy Aluminium
Moc oprawy 36W
Rodzaj osprzetu Zasilacz
Napigcie znamionowe 220...240V
Wspétczynnik mocy 0,95

Kolor Biaty
Zakres temperatur pracy -20...35°C
Tolerancja barwy i strumienia S$wietlnego +/-8%
Strumien §wietlny oprawy 4500lm
Skuteczno$¢ §wietlna oprawy 126 Im/W
Barwa $wiatla Biata
Wskaznik oddawania barw 80

Podziat Swiatta Sredniostrumieniowy
Rozsyt §wiatla DI

Kat rozsytu 120 °
Degradacja diod LED B10

Spadek strumienia $wietlnego w czasie L8O
Zywotno$¢ diod LED > 60000 h
LLMF - poziom strumienia poczatkowego

po czasie 60 000h 88 %

Klasa ochronnosci II

Ochrona Zrédta §wiatta Tak
HACCP+ Tak
Wsp6tczynnik migotania $wiatta =<3%

ozn. 7 - oprawa downlight n/t: LED 19W, 2030Im, 4000K, odbty$nik o wysokim potysku, [P44
—np. PXF Bari ECO DLN PX1487136

Materiat obudowy Aluminium

Kolor klosza/pokrywy Bezbarwny
Materiat klosza Szkto przezroczyste
Odbtys$nik o wysokim potysku
Liczba zrédet swiatta 1

Moc zrédta swiatta 17W
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Napigcie znamionowe 220...240V

Kolor Biaty
Zakres temperatur pracy -15...40 °C
Strumien §wietlny zrédta 2820 Im
Strumien §wietlny oprawy 2030Im
Skutecznos¢ swietlna zrédta 166 Im/W
Skuteczno$¢ §wietlna oprawy 107 Im/W
Barwa $wiatla Biata
Wskaznik oddawania barw 84
Podziat Swiatta Sredniostrumieniowy
Rozsyt §wiatla DI
Klasa oprawy I
Degradacja diod LED B10
Spadek strumienia $wietlnego w czasie L8O
Zywotno$¢ diod LED > 72000 h
MacAdam SDCM 3
LLMF - poziom strumienia poczatkowego
po czasie 60 000h 86 %
Klasa ochronnosci I
HACCP+ Tak
EAC Tak
ozn. 8 - oprawa przemystowa: LED 49W, 6550Im, 4000K, P66, IK10 — np. PXF Fibra Q LED
PX2040470
w
Rodzaj montazu Uniwersalny
Materiat obudowy Poliweglan
Liczba Zrédet §wiatta 1
Moc zrédta swiatta 46W
Napigcie znamionowe 220...240V
Zasilacz/typ ON / OFF
Wsp6tczynnik mocy 0,96
Kolor Szary
Zakres temperatur pracy -20...40 °C
Strumien §wietlny zrédta 7200 Im
Strumien §wietlny oprawy 6550Im
Skutecznos¢ swietlna zrédta 157 Im/W
Skuteczno$¢ §wietlna oprawy 134 Im/W
Sprawnos$¢ oprawy 91 %
Barwa $wiatta Biata
Wskaznik oddawania barw 84
Rozsyt §wiatla DI
Degradacja diod LED B10
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Spadek strumienia $wietlnego w czasie L8O

Zywotno$¢ diod LED
MacAdam

> 72000 h
SDCM 3

LLMF - poziom strumienia poczatkowego

po czasie 60 000h
Klasa ochronnosci
Ochrona zrédia swiatta
PZH

HACCP+

Wspétczynnik migotania Swiatta

85 %

I

Tak
Tak
Tak
=< 3%

ozn. 9 - oprawa n/t: LED 27W, 3490lm, 4000K, raster PAR, IP20 — np. PXF Monza LED

PX2260024

. -
5 i
Materiat obudowy Blacha stalowa
Kolor klosza/pokrywy Bezbarwny
Materiat klosza Tworzywo sztuczne
strukturalne/pryzmatyczne
Materiat rastra Aluminium
Moc oprawy 2TW
Moduty LED 2X
Liczba zrédet swiatta 2
Moc Zrédta swiatta 12W
Rodzaj osprzetu Zasilacz
Napigcie znamionowe 220...240V
Wspétczynnik mocy 0,97
Kolor Biaty
Zakres temperatur pracy -15...40 °C
Strumien §wietlny zrédta 4102 Im
Strumien §wietlny oprawy 3490Im
Skuteczno$¢ Swietlna zrédta 168 Im/W
Skutecznos¢ §wietlna oprawy 129 Im/W
Barwa $wiatta Biata
Wskaznik oddawania barw 84
Podziat swiatta Sredniostrumieniowy
Rozsyt §wiatla DI
Klasa oprawy I
Kat rozsytu 76 °
Degradacja diod LED B10
Spadek strumienia $wietlnego w czasie L8O
Zywotno$¢ diod LED > 72000 h
MacAdam SDCM 3
LLMF - poziom strumienia poczatkowego
po czasie 60 000h 85 %
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Klasa ochronnos$ci I

Ochrona zrodta swiatta Tak
HACCP+ Tak
EAC Tak

ozn. 10 - oprawa przemystowa: LED 40W, 5240Im, 4000K, IP66, IK10 — np. PXF Fibra Q LED

PX2040459
Y

Rodzaj montazu Uniwersalny
Materiat obudowy Poliweglan
Moc oprawy 40W
Liczba Zrédet §wiatta 1
Moc zrédta swiatta 38W
Napigcie znamionowe 220...240V
Zasilacz/typ ON / OFF
Wsp6tczynnik mocy 0,96
Kolor Szary
Zakres temperatur pracy -20...40 °C
Strumien §wietlny zrédta 5760 Im
Strumien §wietlny oprawy 5240Im
Skutecznos¢ swietlna zrédta 152 Im/W
Skuteczno$¢ §wietlna oprawy 131 Im/W
Sprawnos$¢ oprawy 91 %
Barwa Swiatta Biata
Wskaznik oddawania barw 84
Rozsyt §wiatla DI
Degradacja diod LED B10
Spadek strumienia $wietlnego w czasie L8O
Zywotnoé¢ diod LED > 72000 h
MacAdam SDCM 3
LLMF - poziom strumienia poczatkowego
po czasie 60 000h 85 %
Klasa ochronnosci I
Ochrona Zrédta §wiatta Tak
PZH Tak
HACCP+ Tak
Wspétczynnik migotania Swiatta =<3%
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Material obudowy

Materiat klosza

Moc oprawy

Moc Zrédta swiatta

Rodzaj osprzetu

Napigcie znamionowe
Wspdtczynnik mocy

Strumien §wietlny zrédta
Strumien $wietlny oprawy
Skuteczno$¢ Swietlna zrédta
Skuteczno$¢ §wietlna oprawy
Sprawnos¢ oprawy

Barwa $wiatla

Wskaznik oddawania barw
Podziat §wiatta

Rozsyt swiatta

Degradacja diod LED

Spadek strumienia swietlnego w czasie
Zywotno$¢ diod LED

MacAdam

LLMF - poziom strumienia poczatkowego
po czasie 60 000h

Stopien ochrony (IP)

Odpornos¢ udarowa

Klasa ochronnosci

Ochrona zrédta swiatta
HACCP+

EAC

Wsp6tczynnik migotania $wiatta

Materiat obudowy
Materiat klosza
Moc oprawy
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ozn. 11 - oprawa n/t: LED 13W, 1870Im, 4000K, przestona OPAL, IP40 — np. PXF Latte LED
PX4090682

Blacha stalowa / tworzywo sztuczne
Tworzywo sztuczne strukturyzowane
13W

11W

Zasilacz

220 ...240V

0,96

2050 Im

1870lm

186 Im/W

144 Im/W

91 %

Biata

84

Sredniostrumieniowy

DI

B10

L80

> 72000 h

SDCM 3

85 %
P40
IKO08

I

Tak
Tak
Tak
=< 3%

ozn. 12 - oprawa n/t: LED 26W, 3750Im, 4000K, przestona OPAL, IP40 — np. PXF Latte LED
PX4090686

Blacha stalowa / tworzywo sztuczne
Tworzywo sztuczne strukturyzowane
26W
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Moc zrédia $wiatta 22W

Rodzaj osprzetu Zasilacz
Napigcie znamionowe 220...240V
Zawiera zrodio Swiatta Tak
Wspdbtezynnik mocy 0,96
Strumien §wietlny zrédta 4100 Im
Strumien §wietlny oprawy 3750Im
Skutecznos¢ swietlna zrédta 186 Im/W
Skuteczno$¢ §wietlna oprawy 144 Tm/W
Sprawnos$¢ oprawy 91 %
Barwa Swiatta Biata
Wskaznik oddawania barw 84
Podziat swiatta Sredniostrumieniowy
Rozsyt §wiatla DI
Degradacja diod LED B10
Spadek strumienia $wietlnego w czasie L80
Zywotno$¢ diod LED > 72000 h
MacAdam SDCM 3
LLMF - poziom strumienia poczatkowego

po czasie 60 000h 85 %
Stopien ochrony (IP) 1P40
Odpornos¢ udarowa IKO8
Klasa ochronnosci I

Ochrona zrédta swiatta Tak
HACCP+ Tak

EAC Tak
Wsp6tczynnik migotania $wiatta =<3%

ozn. 15 - oprawa architektoniczna p/t: LED 5W, 500Im, 4000K, IP65, IK10 — np. PXF Wall

Light LED PX4440022
Rodzaj montazu Wbudowany
Materiat obudowy Aluminium
Raster / przestona Tworzywo przezroczyste
Kolor klosza/pokrywy Bezbarwny
Materiat klosza Tworzywo sztuczne przezroczyste
Moc oprawy SW
Moduty LED Ix
Liczba zrédet swiatta 1
Moc Zrédta Swiatta AW
Rodzaj osprzetu Zasilacz
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Napigcie znamionowe 220...240V

Wspétczynnik mocy 0,96
Kolor Biaty
Strumien §wietlny zrédta 700 Im
Strumien §wietlny oprawy 500Im
Skutecznos¢ swietlna zrédta 175 Im/W
Skuteczno$¢ §wietlna oprawy 100 Im/W
Sprawnos$¢ oprawy 71 %
Barwa $wiatta Biata
Rozsyt §wiatla DI

Klasa oprawy I
Degradacja diod LED B10
Spadek strumienia $wietlnego w czasie L8O
Zywotnoéé¢ diod LED > 72000 h
MacAdam SDCM 3
LLMF - poziom strumienia poczatkowego

po czasie 60 000h 85 %
Klasa ochronnosci I

Ochrona Zrédta §wiatta Tak
HACCP+ Tak
Wsp6tczynnik migotania $wiatta =<3%

ozn. 13 - oprawa przemystowa: LED 128W, 17900Im, 4000K, IP66, IK10 — np. PXF Flash
New LED AD002.3366.840.A000

Rodzaj montazu Uniwersalny
Materiat obudowy Aluminium

Raster / przestona SH

Kolor klosza/pokrywy Szary

Materiat klosza Szkto przezroczyste
Odbtysnik o wysokim potysku
Moc oprawy 128W

Moduty LED 5x

Liczba Zrédet §wiatta 5

Rodzaj osprzetu Zasilacz ON/OFF
Napigcie znamionowe 220...240V
Wspétczynnik mocy 0,96

Kolor Czarny

Zakres temperatur pracy -25..40°C
Strumien §wietlny oprawy 17900Im
Skuteczno$¢ §wietlna oprawy 140 Im/W

Barwa Swiatta Biata
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Wskaznik oddawania barw 80

Podziat Swiatta Sredniostrumieniowy
Rozsyt §wiatla DI

Klasa oprawy I

Kat rozsytu 50°
Degradacja diod LED B10
Spadek strumienia $wietlnego w czasie L90
Zywotnoéé¢ diod LED > 60000 h
MacAdam SDCM 3
LLMF - poziom strumienia poczatkowego

po czasie 60 000h 90 %
Klasa ochronnosci I

Ochrona Zrédta §wiatta Tak

PZH Tak
HACCP+ Tak

EAC Tak

ozn. 14 - oprawa przemystowa: LED 99W, 13780lm, 4000K, P66, IK10 — np. PXF Fibra Q

LED PX2040496
Y

Rodzaj montazu Uniwersalny
Materiat obudowy Poliweglan
Moc oprawy 99w
Moc Zrédta Swiatta 96W
Napiecie znamionowe 220 ...240V
Zasilacz/typ ON / OFF
Wspétczynnik mocy 0,96
Kolor Szary
Zakres temperatur pracy -20 ... 40 °C
Strumien §wietlny zrédta 15310 Im
Strumien §wietlny oprawy 13780 Im
Skuteczno$¢ Swietlna zrédta 159 Im/W
Skutecznos¢ §wietlna oprawy 139 Im/W
Sprawnos¢ oprawy 90 %
Barwa swiatta Biata
Wskaznik oddawania barw 80
Rozsyt §wiatla DI
Degradacja diod LED B10
Spadek strumienia $wietlnego w czasie L8O
Zywotno$¢ diod LED > 72000 h
MacAdam SDCM 3
LLMF - poziom strumienia poczatkowego
po czasie 60 000h 85 %
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Klasa ochronnos$ci I

Ochrona zrédta swiatta Tak
PZH Tak
HACCP+ Tak
Wsp6tczynnik migotania $wiatta =<3%

4.11 Instalacja oswietlenia awaryjnego

W szkole zaprojektowano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Punkty o§wietlenia awaryjnego
rozmieszczono w ciggach komunikacyjnych, w wybranych pomieszczeniach technicznych
1 fazienkach, na podstawie przeprowadzonej komputerowo symulacji. Do wykonania obliczen
postuzono si¢ modelami opraw jednego z producentéw, ze zrédtami $wiatta typu LED.
Wymagane minimalne nat¢zenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej wynosi: 1 Ix.
Zaprojektowano oprawy os$wietlenia awaryjnego autonomiczne, z autotestem, wyposazone
w modut awaryjny z bateryjnym zrédlem podtrzymania. Wymagany minimalny czas pracy
awaryjnej wynosi lh.

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego beda pracowaty w trybie ,na ciemno” —
zalaczenie opraw nastgpi samoczynnie po zaniku napig¢cia zasilania podstawowego lub
w wyniku uszkodzenia obwodu koncowego oswietlenia podstawowego.

Oprawy awaryjne kierunkowe z piktogramami bgdg pracowaty w trybie ,,na jasno”. Dodatkowo
kierunki ewakuacji nalezy oznaczy¢ za pomocg instalowanych na S$cianach
fotoluminescencyjnych znakéw ewakuacyjnych z odpowiednimi piktogramami.

Instalacje przewodowa prowadzi¢ analogicznie jak dla oswietlenia podstawowego. Instalacje
wykonaé¢ kablami YDY 3(4)x1,5 mm? o izolacji 450/750V (klasa reakcji na ogien Eca — wg
wytycznych przedstawionych w instrukcji ITB 501/2020).

Przejscia instalacji przez s$ciany oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie odpornosci

ogniowej EI odpowiadajacej klasie §ciany.

PARAMETRY OPRAW:

ozn. AWI1 - oprawa awaryjna do montazu natynkowego: LED 3W, 1h, autotest,
jednofunkcyjna, optyka do przestrzeni otwartych, CNBOP — np. AWEX AXNO

ozn. AW2 - oprawa awaryjna do montazu natynkowego: LED 3W, 1h, autotest,
jednofunkcyjna, optyka do korytarzy, CNBOP — np. AWEX LVNC

ozn. AW3 - oprawa awaryjna do montazu natynkowego: LED 3W, 1h, autotest,
jednofunkcyjna, optyka do przestrzeni otwartych, CNBOP — np. AWEX LVNO
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ozn. AW4 - oprawa awaryjna: LED 3W, 350Im, 1h, autotest, dwufunkcyjna, IP65, grzatka,
CNBOP - np. PXF SAFE LED II + zewn. czujnik ruchu i zmierz.

ozn. EWI1 - oprawa ewakuacyjna: LED 1W, 130lm, 1h, autotest, jednostronna ze znakiem
bezpieczenstwa, CNBOP — np. PXF SAFE LED I

ozn. EW2 - oprawa ewakuacyjna: LED 1W, 130lm, 1h, autotest, dwustronna ze znakami
bezpieczenstwa, CNBOP — np. PXF SAFE LED I

S Uwagi koncowe

Wszelkie nazwy 1 typy urzadzen/materialow sa przyktadowe. Dopuszcza si¢ stosowanie
urzadzen/materiatow rownowaznych - innych producentéw, jednak o nie gorszych parametrach
technicznych. Wszelkie zmiany dot. stosowanych urzadzen/materialéw winny by¢ uzgodnione

z Inwestorem, Uzytkownikiem i Projektantem.

6 Spis wykorzystanych norm i przepisow

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U 2019 poz. 1186 wraz
z rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065,
z pozn. zm.);

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. nr 54, poz. 348,
tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. nr 0 poz. 220 z p6zniejszymi zmianami);

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 1991 r. nr 81, poz.
351, tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. nr 0, poz. 736 z pézniejszymi zmianami);

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. nr 122, poz. 1321,
tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. nr 0 poz. 1040 z pézniejszymi zmianami);

e Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r.
nr 82 poz. 556, tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 1258 z p6zniejszymi zmianami);

e Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy —
Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy

o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2015 r. poz. 1165);

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z normami:
- PN-HD 60364-4-41 - ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”,
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- PN-HD 60364-5-523 — , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$ci pradowe dtugotrwate przewodow”,

- PN-HD 60364-4-43 — | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym”,

- PN-HD 60364-5-56 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”,

- PN-HD 60364-5-54 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne”,

- PN-HD 60364-4-482 — ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdér s$rodkéw ochrony w zaleznosSci od wpltywow
zewngetrznych. Ochrona przeciwpozarowa”,

- PN-HD 60364-6:2008 — ,,Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cz¢$¢ 6. Sprawdzenie”

- pozostate arkusze normy PN-HD 60364 - dotyczace instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych,

- PN-EN 12464-1:2012 — ,,Swiatlo i o§wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czesé 1. Miejsca
pracy we wnetrzach”

- PN-EN 1838:2005 — ,,Zastosowanie oswietlenia. O§wietlenie awaryjne”

- PN-EN 62305-1:2011 — ,, Ochrona odgromowa — Cz¢s$¢ 1: Zasady ogdlne”

- PN-EN 62305-2:2008 — ,,Ochrona odgromowa — Cz¢$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem”

- PN-EN 62305-3:2009 — ,, Ochrona odgromowa — Cz¢s$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne w obiekcie
1 zagrozenie zycia”

- PN-EN 62305-4:2009 - ,,Ochrona odgromowa — Cze$§¢ 5: Urzadzenia elektryczne

i elektroniczne w obiektach”
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7 Plan BIOZ

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefnstwa i ochrony

zdrowia Dz. U. Nr 120 p6z. 1126 z 2003r.

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Kompleks szkolno-sportowy w Krypnie Koscielnym

Krypno Koscielne 48, 19-111 Krypno Koscielne

Nazwa i adres Inwestora
Gmina Krypno

Krypno Koscielne 23B
19-111 Krypno Koscielne

Nazwa i adres Projektanta
ECOREN Sp. z.0.0

Trakt §w. Wojciecha 237b
80-017 Gdansk

Gdansk, marzec 2022 r.

Poprawa efektywnosci energetycznej, bezpieczeristwa i zagospodarowania kompleksu szkolno-sportowego w Krypnie Koscielnym Strona 28



Ponizej wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen, ktére moga wystgpic¢ przy prowadzeniu

prac wykonawczych zwigzanych z budowa budynku.

§ 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporzadzenia — ,,zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow”

wykonanie instalacji uziemienia;

ISEE

wykonanie instalacji przewodowych na obiekcie;

montaz rozdzielnic na obiekcie;

e

i

montaz osprzetu elektrycznego i opraw;

e. wykonanie instalacji ochrony odgromowej;

g

wykonanie oswietlenia zewngtrznego

budowa kanalizacji kablowe;]

SR

dokonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji i skutecznosci ochrony

od porazen.

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporzadzenia — ,,wykaz istniejacych obiektéw budowlanych”
W poblizu projektowanego budynku znajdujg si¢ nastepujace obiekty energetyczne:

- napowietrzne linie §redniego napi¢cia

§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporzadzenia — ,,wykazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub
terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”
- elektroenergetyczne linie napowietrzne — roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw

linii elektroenergetycznych.

§ 2 pkt.3 ust4 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystgpienia

Skala Rodzaj zagrozenia | Miejsce Czas wystgpienia

montaz przewodow | od momentu rozpoczgcia robot

srednia | upadek z drabiny elektrycznych, opraw | instalacyjnych do chwili ich
oswietleniowych zakonczenia
| uderzenie, konstrukcja praca maszyn i  urzadzen
srednia . _ . ‘
potracenie 1 urzadzenia roboczych, transport i montaz

Poprawa efektywnosci energetycznej, bezpieczeristwa i zagospodarowania kompleksu szkolno-sportowego w Krypnie Koscielnym Strona 29



porazenie pradem pomiary elektryczne, prace pod
srednia Instalacje odbiorcze o
elektrycznym napieciem

Praca w poblizu linii elektroenergetycznych $redniego i napigcia bedacych pod napigciem
stwarzaja niebezpieczenstwo porazenia.

Rozpoczgcie rob6t moze nastgpi¢ na podstawie pisemnego polecenia prac.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajg roboty wykonywane pod lub w poblizu
przewodow napowietrznych linii elektroenergetycznych w odleglosci od skrajnych przewodow
mniejszej niz:

= 3m - dlalinii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV,

= 5m - dlalinii o napigciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajacym 15kV,
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarza wykonywanie wykopéw o $cianach
pionowych bez rozparcia o gltebokosci wigkszej niz 1,5m. oraz wykopéw o bezpiecznym

nachyleniu scian o glebokosci wiekszej niz 3,0m.

§ 2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych”.
Pracownicy wykonujacy prace montazowe winni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanych
prac:

- w poblizu urzadzen pod napigciem;

- pomiarowych pod napigciem;

- na wysokos$ci powyzej Sm;

- transportowych 1 montazowych urzadzen o masie powyzej 30 kg.

§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie srodkéw technicznych organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcych z wykonywania rob6t budowlanych
w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajacg szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen”.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robdt w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
umozliwiajgce szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- teren rob6t nalezy wygrodzi¢ folig koloru bialo-czerwonego;

- rob6t nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci;
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- nie wykonywa¢ prac pod napi¢ciem z wyjatkiem prac pomiarowych;
- pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna

z uprawnieniami do wykonywania pomiaréw.

UWAGI KONCOWE
W oparciu o w/w ,,informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, wykonawca robét
winien opracowa¢ ,plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Opracowany plan nalezy

uzgodni¢ z Inwestorem.

e —
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II CZESC RYSUNKOWA
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