% OZNACZENIA: UWAGI:
\ gniazdo wtykowe 2P+Z IP20 1. Instalacje elektryczng prowadzi¢ w tynku.
- /’“""n I — - 2. Stosowaé osprzet ramkowy w wykonaniu p/t oraz puszki instalacyjne p/t gtebokie.
pa pa %z gniazdo wtykowe podwéjne 2P+Z IP20 3. Gniazda wtykovye montowac ngn w.ysokos’vti h Iic.zonej od poziomu posadzki:
& N - pom. biurowe, klasy, ciggi komunikacyjne: h=0,3m
§ T g ¥ gniazdo wtykowe 2P+Z |P44 - pom. socjalne w miejscach zabudowy meblowej: h=1,1m
__ | .2 r\g:\,,?! RMSZ/PM1 2 _ - tazienki, sanitariaty: h=1,3m
@ = ﬁz\f’\fzs 3 gnlgzlflo yvtykowe 2P+Z 1P30 - ekran - pom. techniczne, warsztaty, magazyny: h=1,3m
' Zbiorpi dia szko projexcyjny 4. Instalacje gniazd wtykowych wykonac¢ przewodami YDY 3x2,5 mm?2.
L—] @ RG-S/PC2 w . P-90SP RD-1/G2)}s g gniazdo wtykowe 2P+Z IP20 - projektor 5. Kable NHXH FE180/PH90 od przyciskéw PPOZ.PWP-x prowadzi¢ w klasie podtrzymania
Yg\égﬁs D3x3 5 - bez zmian . funkcji elektrycznych E90.
_— - g% G Y gniazdo wtykowe 2P+Z IP20 - szafa rack 6. Instalacje elektryczne prowadzi¢ w odlegtosci min. 20cm od istniejacych inst.
) 08 % .
&7 3] prgosp o 16A gniazdo wtykowe tréjfazowe 3P+N+Z 16A teletechnicznych.
- bez zmian @). 5RZ2 E g IP67 z blokadg 7. Przejscia instalacji przewodowej przez $ciany oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie
| ,k\?vX‘ 5 3 §PC . - odpornosci ogniowej El odpowiadajacej klasie $ciany.
5&;%%%1 0 rs zasilanie pompy ciepta 8. Gtowne/lokalne szyny wyréwnawcze w pomieszczeniach technicznych montowac na
_18feekw - tPm sasilanie bompy zatapialnei $cianach na wys. h=0,6m od posadzki. Szyny wyrownawcze w pozostatych pomieszczeniach
S . ogs3 Stacja zmigkczarlia yody RD-1/G23t pompy zatapiaine} montowaé w puszkach p/t w poblizu rozdzielnic.
-T @@Z/SZW gGRZ zasilanie grzatki w zasobniku CWU 9. Ostateczng lokalizacje gniazd wtykowych uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z Inwestorem.
‘ 7 I 10. Od projektorow do biurek nauczycielskich doprowadzié p/t okablowanie AV zgodne ze
: Z L - {S2W | zasilanie stacji zmiekczania wody 1s1pe\</:\3,/fichjarl] ukrzqdzeh. b od svaf rack d . h sic of
: o = . . terowych od szaf rack do stanowisk komputerowych doprowadzi¢ p/t
! RMSZ/G1) - — _ salach kompu
\_ /‘\ /‘ - bez zmian §Ps zasilanie przepompowni Sciekow okablowanie sieci strukturalne;j. llo$¢ gniazd RJ45 na stanowisko oraz kategoria okablowania
:_ w w LsW L CRDAIGT deszczowych w terenie zewnetrznym wg stanu istniejacego.
bz iz 7 ',é *{CRD-1/G2 Gsvu LSW gtéwna / lokalna szyna wyréwnawcza 12. Ostateczng lokalizacje wypustéw przewodowych oraz ich parametry zweryfikowaé na
| . . . . "
P - - - - - t; k ) dok t tech -ruch | h dzen.
+{CRD-1/G1 b 5 P OrZyciek STeTUjacy PpoZ. Wylacznia pradu ;esa?;es ':Z?/a gnawskwa z o :men ac;])a echniczno-ruchowa zasilanych urzg zeg o
e O PWP-x R . je wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
hy (napiegcia sieciowego) technicznej
Z 2 .
i % b & s . | rozdzielnica elektryczna 14. Wszelkie nazwy i typy urzagdzen/materiatéw sg przyktadowe. Dopuszcza sie stosowanie
1 RD-1/G1 }'_] — o c s OWEGO: urzagdzen/materiatow rownowaznych - innych producentéw, jednak o nie gorszych
— — ZNACZENIAWYPUSTU KABLOWEGO: parametrach technicznych. Wszelkie zmiany dot. stosowanych urzgdzer/materiatéw winny
- GRZ typ zail dbiornik: . i ; ikiem i Proi
. . o VDYax2.5 t;g ‘Z)i; :xggﬂ /ﬁabigm' a by¢ uzgodnione z Inwestorem, Uzytkownikiem i Projektantem.
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ul. Trakt Swietego Wojciecha 237/B, 80-017 Gdansk ,/// ‘

inwestor: Gmina Krypno
Krypno Koscielne 23 B, 19-111 Krypno Koscielne

zamierzenie  Poprawa efektywnosci energetycznej, bezpieczenstwa i zagospodarowania data:
budowlane: . .
kompleksu szkolno-sportowego w Krypnie Koscielnym 03.2022
obiekt: Kompleks szkolno-sportowy w Krypnie Koscielnym wym. rysunku:
Krypno Koscielne 48, 19-111 Krypno Koscielne 594x594
tytut rysunku: skala:
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