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\ gniazdo wtykowe 2P+Z IP20 1. Instalaqe’ elektryczng prowadzi¢ w tynk.u. N . .
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y projexcyjny 4. Instalacje gniazd wtykowych wykonac¢ przewodami YDY 3x2,5 mm?2.
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‘—_a_\— . funkgji elektrycznych E90.
/ — 'y gniazdo wtykowe 2P+Z IP20 - szafa rack 6. Instalacje elektryczne prowadzi¢ w odlegtosci min. 20cm od istniejacych inst.
2 N 16A gniazdo wtykowe trojfazowe 3P+N+Z 16A teletechnicznych.
g g IP67 z blokadg 7. Przejscia instalacji przewodowej przez $ciany oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie
g | gPC i it odpornosci ogniowej El odpowiadajacej klasie $ciany.
saléiydaktyczna \ i \ zasllanie pompy clepia 8. Gtéwne/lokalne szyny wyréwnawcze w pomieszczeniach technicznych montowac na
i o Scianach na wys. h=0,6m od posadzki. Szyny wyréwnawcze w pozostatych pomieszczeniach
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&?e RD1/G132}s R § zasilanie pompy zatapiainej montowac w puszkach p/t w poblizu rozdzielnic.
339m2 4B?TE=_ geRz zasilanie grzatki w zasobniku CWU 9. Ostatec.zna Iolfallzaq.e gniazd wtyk9wy9h uzgodni¢ na.e’tap|e wykonaw.stwa z Inwestorem.
\\ I\ 10. Od projektoréw do biurek nauczycielskich doprowadzi¢ p/t okablowanie AV zgodne ze
%) L .
- ~ s N _ {S2W | zasilanie stacji zmiekczania wody specyfikacjg urzadzen.
o © — o 11. W salach komputerowych od szaf rack do stanowisk komputerowych doprowadzi¢ p/t
Y PS Zaslianie przepompowni sciekow okablowanie sieci strukturalne;j. llo$¢ gniazd RJ45 na stanowisko oraz kategoria okablowania
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7 7 75 o} - - - - etapie wykonawstwa z dokumentacja techniczno-ruchowa zasilanych urzadzen.
M o o o = przycisk sterujacy ppoz. wytacznia pragdu . . . O . . ) s -
19} 19} 19} e |O|PPOZ.PWP-x (napiecia sieciowego) 13. Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
5 5 5 technicznej.
] rozdzielnica elektryczna 14. Wszelkie nazwy i typy urzadzen/materiatéw sg przyktadowe. Dopuszcza sie stosowanie
I sala dydaktyczna N urzgdzen/materiatéw réwnowaznych - innych producentéw, jednak o nie gorszych
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projektowa:

jednostka ECOREN Sp. z o.0.
ul. Trakt Swietego Wojciecha 237/B, 80-017 Gdarnsk

/ECOREN

inwestor: Gmina Krypno
Krypno Koscielne 23 B, 19-111 Krypno Koscielne

Plan instalacji gniazd - 1 PIETRO

zamierzenie  Poprawa efektywnosci energetycznej, bezpieczenstwa i zagospodarowania data:
budowlane: . .
kompleksu szkolno-sportowego w Krypnie Koscielnym 03.2022
obiekt: Kompleks szkolno-sportowy w Krypnie Koscielnym wym. rysunku:
Krypno Koscielne 48, 19-111 Krypno Koscielne 594x594
tytut rysunku: skala:

stadium: PROJEKT TECHNICZNY branza:

1:100
ELEKTRYCZNA

funkcja imie i nazwisko nr uprawnien podpis nr rysunku:

projektant mgr inz. Marcin Malinowski

POM/0208/POOE/10 Neallenly

E-10




